OZNACZENIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

instalacja AlZ: 12 x TT-113PE GEL (zelowany) - z anten na dachu
do skrzynki przeciwprzepigciowej zabudowanej w szachcie
technicznym na [Vp.; kable przez dach przeprowadzi¢ przez
przepust szczelny i rure ochronng @75mm zakonczona fajka

kable zasilajace odbiorniki elektryczne na dachu - kable przez dach
przeprowadzi¢ przez przepusty szczelne i rury ochronne
zakonczone fajkami
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1 x YDYZo 5x6mm? z GTR do tablicy rozdzielczej mieszkaniowej _

_ instalacja AlZ: 12 x TT-113Cu - ze skrzynki p.przepigciowej na IVp. do szafy AIZ w pom. tech. nr 10 _

okablowanie teleinformatyczne - $wiattowodowe: 1 x TT TWIN z GPD do TTM

okablowanie teleinformatyczne - miedziane: 2 x U/UTP kat. 6 z GPD do TTM

okablowanie teleinformatyczne - miedziane: 1 x U/UTP kat. 6 z GPD do szafy sterowej dzwigu
okablowanie dla TV-kablowej: 1 x TT-113Cu z GPD do TTM

instalacja AlZ: 3 x TT-113Cu z GPD do TTM

pion instalacji wideodomofonowej - kabel U/UTP kat. 6
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tablica rozdzielcza mieszkaniowa

trasy zalicznikowych wewnetrznych linii

zasilajacych (WLZ) z GTR do tablic rozdzielczych
MSW &  miejscowa szyna wyréwnawcza

an wypust zasilajgcy 400V (L1,L2, L3, N, PE)

S wypust zasilajacy 230V (L. N, PE)

OX wypust zasilajacy - rezerwa dla ewentualnej automatyki c.0. w
skrzynce rozdzielaczowej c.o.

|ﬁ gniazdo wtykowe 16A/230V IP20

|ﬁx X-krotne gniazdo wtykowe 16A/230V IP20 we wspéinej ramce

|ﬁ gniazdo wtykowe 16A/230V P44

|ﬁx X-krotne gniazdo wtykowe 16A/230V P44 we wspolnej ramce

KE] puszka przytaczeniowa dla zasilania kuchenki elektrycznej /
piekarnika, IP44, L1,L.2,L3,N,PE 400V

|ﬁr 2 x gniazdo wtykowe 16A/230V IP20 we wspdlnej ramce - dla lodowki

IHN_S gniazdo wtykowe 16A/230V IP44 dla zasilania zmywarki
Iﬁv gniazdo wtykowe 16A/230V P44 dla zasilania pralki

OZNACZENIA - INSTALACJE TELETECHNICZNE
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tablica teletechniczna mieszkaniowa

gtéwne trasy instalacji teletechnicznych prowadzone na
dedykowanych korytach kablowych

OKABLOWANIE TELEINFORMATYCZNE:
gniazdo teleinformatyczne 1xRJ45 kat. 6
gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 kat. 6

INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA:

monitor instalacji wideodomofonowej

INSTALACJA AIZ (ODBIOR R-TV-SAT):
gniazdo R-TV-SAT podtynkowe (topolgia gwiazdy)
gniazdo SAT (F) podtynkowe (topolgia gwiazdy)

UWAGI:

1. Instalacie przechodzace przez stropy i $ciany zabezpieczy¢é p.poz. w klasie
odpornosci tych przegrod.

2. Doktadne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacyjnego ustalic na budowie w
koordynagji z pozostalymi branzami i przyjeta aranzacjg wnetrz.

3. Osprzet i przewody montowa¢ zgodnie z N-SEP-E-002.

4. Na etapie wykonawstwa prace prowadzic w Scistej koordynacji z pozostatymi
branzami.

5. Informacje uszczegotowiajace rysunki znajduja sie w opisie technicznym oraz
schematach ideowych, ktére sq integralng czescia projektu.

6. Instalacje w pomieszczeniach wykona¢ jako podtynkowe. Osprzet montowa¢ w
puszkach @60mm. Potaczenia przewodéw wykonywa¢ w puszkach rozgateznych
podtynkowych @80mm Iub osprzetowych - wéwczas stosowaé puszki osprzetowe
@60mm glebokie.

7. Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci (od wykoriczonej posadzki):
© 30cm - w korytarzach, pom. rekreacji, pom. rehal
© 30cm - na tarasie (liczac od poziomu tarasu z deski tarasowej)
® 115cm - w fazienkach, WC,
© 105¢m - nad blatem roboczym w aneksie kuchennym
© 0,5m - dla zmywarki (montowa¢ w szafce kuchennej zlewozmywakowej)
© 170cm - dla lodéwki

8. Zestawy gniazd montowac¢ we wspolnych ramkach w poziomie.
9. Zestawy gniazd 230V i gniazd teletechnicznych montowa¢ w wspdlnych ramkach.

10. Puszke zasilajacq kuchenke / piekarnik elektryczny zamontowa¢ na wysokosci 0,5m
od posadzki.

11. W fazienkach wykona¢ miejscowe szyny wyréwnawcze montowane w puszkach
podtynkowych pod umywalka. Przewdd wyréwnawczy doprowadzi¢ z wiw puszki do
miejsc zabudowy wanny / brodzika.

12. Wykona¢ zasilanie tablicy sterowej dzwigu 5,4kW/400V (zabezpieczony
wytacznikiem réznicowo-pradowym 300mA) + zasilanie 230V dla o$wietlenia kabiny i
szybu dzwigowego. W poblizu tablicy sterowej pozostawi¢ zapas przewodéw (ok. 4m).

13. W poblize tablicy sterowej dzwigu osobowego doprowadzi¢ z GPD kabel UTP i
pozostawi¢ zapas ok. 4m; doktadng lokalizacje wyprowadzenia przewodu ustali¢ z
dostawcg dzwigu; Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia aktywnego tacza
telefonicznego umozliwiajacego facznos¢ pomiedzy kabing dzwigu a zewnetrznymi
stuzbami - szczegdly ustali¢ na etapie wykonawstwa z dostawca dzwigu.

14. Dla zasilania i sterowania nasadami wentylacyjnymi VBP, nalezy zastosowa¢
dedykowang szafe zasilajaco-sterownicza ACC.V.9.1 o wymiarach 710x440x150mm
(wys. x szer. x gt.). Obudowa szafki nascienna. Doktadng lokalizacje szafki ustali¢ na
etapie wykonawstwa.

15. Doktadne rozmieszczenie osprzgtu elektroinstalacyjnego, wypustéw
o$wietleniowych dostosowac do konkretnie przyjetej aranzacji, umeblowania,
wyposazenia wnetrz.

UKLAD SIECI: TT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WLZ-TY, INST. SILOWE, GNIAZDA,
INSTALACJE TELETECHNICZNE

RZUT IV PIETRA 1:100

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "FUTURA"
Andrzej Malingowski
ul. POZNANSKA 31, 85-129 BYDGOSZCZ
tel. 52-360-80-60
e-mail: a.malingowski@futura-studio.pl

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres:

BYDGOSZCZ ul. Jasna 33, dz. nr 39, obreb 79

Nazwa rysunku:

RZUT IV PIETRA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Projektant:

mgr inz. Piotr Tuleja
nr upr. KUP/0161/POOE/08

Rodzaj opracowania| BRANZA ELEKTRYCZNA Stadium: PROJ. WYK. - ZMIANY

Skala:  1:100

Nrrys. E-7z Data: 02.03.2020r.




