Antena Antena DVB-T  Antena FM Antena Antena SATTT
DVB-T/DAB T-urbo-T 30 T-urbo-T DVB-T/DAB 1,25m
T-urbo-T VHF UHF UKF T-urbo-T VHF
Odbiér SAT: HotBird i Astra
- 2x konwerter satelitarny QUATRO
LNB Fte eXellento QUATTRO HQ
- ZeZ uchwyt drugiego konwertera
TT-113PE Gel TT-113PE Gel § TT-113PE Gel, 8x
o TT-113PE Gel
E Odbiér DVB-T z RCN Trzeciewiec, stan na 02.2020r.:
e MUXT1 kanat 41, polaryzacja H
e MUX2 kanat 32, polaryzacja H
¢ MUX3 kanat 36, polaryzacja H
] ¢ MUX8 kanat 8, polaryzacja H
« radio DAB kanat 11C polaryzacja V
e radio FM
12 x TT-113PE Gel
DACH
. punkt przytaczenia sieci teleinformatycznej do tablicy sterowej
Skrzynka zabezpieczer dzwigu - pozostawic zapas przewodu ok. 3m; Inwestor
przeciwprzepigciowych owi jest do zapewnienia aktywnego lacza !
umozliwiajacego  facznos¢ pomiedzy  kabing  dzwigu a
zewnetrznymi  stuzbami  (opcjonalnie faczno$¢ moze byé
zrealizowana poprzez bramke GSM - szczegély ustalic na etapie
p wykonawstwa w porozumieniu z dostawca dzwigu)
1x U/UTP kat.6 s
. . O SZAFA STEROWA DZWIGU
umiesci¢ w szachcie tech. 1 x $wiatiowsd TT-TWIN
2x U/UTP kat6
1x TT-113Cu (TV-kablowa
TTM|  tablica teletechniczna
12 xTT-113 Cu o . 3% TT-113Cu (AIZ) 12 mieszkanie nr 12
T 1 x $wiattowdd TT-TWIN
3 X UIUTP kat6 e VPIETRO
— 1x TT-113Cu (TV-kablowa)
3x TT-113Cu (AIZ - RTVSAT) fx Sviatontd TETWIN
1x TT-113Cu (TV-kablowa)
TTM|  tablica teletechniczna
2 x TT-113Cu (AIZ) 11 mieszkanie nr 11
1 x $wiattowod TT-TWIN @
2x U/UTP kat6
1x TT-113Cu (TV-kablowa)
TTM|  tablica teletechniczna
3 x TT-113Cu (AIZ) 10 mieszkanie nr 10
1 x $wiattowod TT-TWIN @
2x U/UTP kat6
1x TT-113Cu (TV-kablowa)
™ tablica teletechniczna
3x TT-113Cu (A12) 9 eszkanie nr 9
1 x $wiattowod TT-TWIN @
2 x U/UTP kat6
1 x TT-113CuCu (TV-kablowa)
TT™ tablica teletechniczna
. , 2 x TT-113CuCu (AIZ) 8 mieszkanie nr 8
5 x Swiattowod TT-TWIN
11 x U/UTP kat.6 @
___ 5xTT-113Cu (TV-kablowa) INPIETRO
13 x TT-113Cu (AIZ - RTVSAT) P—
2x U/UTP kat6
1x TT-113Cu (TV-kablowa)
TTM|  tablica teletechniczna
2 x TT-113Cu (AlZ) 7 mieszkanie nr 7
1 x $wiattowod TT-TWIN @
2x U/UTP kat6
1x TT-113Cu (TV-kablowa)
TTM|  tablica teletechniczna
3 x TT-113Cu (AIZ) 6 mieszkanie nr 6
1 x $wiattowod TT-TWIN @
2x U/UTP kat6
1x TT-113Cu (TV-kablowa)
™ tablica teletechniczna
3x TT-113Cu (A12) 5 eszkanie nr 5
1 x $wiattowod TT-TWIN @
2 x U/UTP kat6
1x TT-113Cu (TV-kablowa)
TTM|  tablica teletechniczna
L. , 2 x TT-113Cu (AlZ) 4 mieszkanie nr4
9 x Swiattowod TT-TWIN
19 X UIUTP kat.6 e IPETRO
_ 9xTT-113Cu (TV-kablowa)
23 x TT-113Cu (AIZ - RTVSAT) 1 x $wiatiowdd TT-TWIN
2x U/UTP kat6
1x TT-113Cu (TV-kablowa)
TTM|  tablica teletechniczna
3 x TT-113Cu (AIZ) 3 mieszkanie nr 3
1 x $wiattowod TT-TWIN @
2x U/UTP kat6
1x TT-113Cu (TV-kablowa)
™ tablica teletechniczna
2 TT-113Cu (AlZ) 2 (eszkanie nr 2
1 x $wiattowod TT-TWIN @
2 x UIUTP kat6
1x TT-113Cu (TV-kablowa)
TTM|  tablica teletechniczna
3 x TT-113Cu (AlZ) 1 mieszkanie nr 1
| PIETRO
12 x $wiattowdd TT-TWIN
25 x UIUTP kat.6
M xTTA13 G 12 x TT-113Cu (TV-kablowa)
MULTIBAS 16 ol X [T-T1o U 31 x TT-113Cu (AIZ - RTVSAT)
[@D—{ swk-9216
12v/0c/2,258 | Telkom Telmor
I
MULTISWITCH 15 G P D W szafie zabudowa¢ panel z gniazdami
T-URBO-T ; 230V i ochronnikiem przeciwprzepigciowym
SMK-216P gtéwny punkt typ 3 (kl. D). Panel zasilié z obdowu
12/0C/228 | Telkom Telmor - administracyjnego wg rysunkow instalagii
dystrybucyjny

AlZ

w obudowie AlZ-200 Telkom
Telmor, w pom. technicznym nr 10

>

pom. techniczne nr 10

w szafie AIZ zabudowac listwe z gniazdami

230V i ogranicznikiem przepie¢ typ 3 lub
zestaw gniazd 4x230V z ogranicznikiem
przepiec typ 3 do montazu w puszce np.
Simet SM3D 85303000. Zestaw gniazd zasili¢
z obdowu administracyjnego wg rysunkow

instalacji elektrycznych.

D

I
|
|
I

elektrycznych.

metalowe obudowy, ekrany
przewodd6w objaé potaczeniami
wyréwnawczymi

kanalizacja teletechniczna - rury ochronne np. 3xRHDPE 110/6.3
ze studni kablowych do GPD wprowadzenie sieci operatorow

telekomunikacyjnych, TV-kablowej itp. poza zakresem projektu
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LEGENDA:

Okablowanie teletechniczne wykonac¢ wg
strandardu np. GZT TELKOM-TELMOR Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdansk

UWAGI:
Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie
naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy

przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli, wartosci
promieni giecia kabli mozna znaleié w specyfikacji
technicznej danego kabla.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych
muszg zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed
niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne
oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostad
wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajacymi.

Wszystkie metalowe elementy instalacji nalezy uziemic.
Instalacje obja¢ ochrong przeciwprzepieciowa.

Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny
by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o:
przeznaczeniu kabla, typie i relacji. W trasach koryt
kablowych kable instalacji stabopradowych nalezy
prowadzi¢ w korytach dla nich przeznaczonych.

Po wykonaniu instalacji
niezbedne regulacje.

nalezy wykona¢ pomiary i

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na precyzje i fachowosé¢
zarabiania ztaczy. Ztacza nalezy zaciska¢ wytacznie przy
uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych - ztacza
zaciskane innymi narzedziami eliminuja ich uzycie!

Wszystkie niewykorzystane wyjscia instalacji R-TV-SAT
nalezy obcigzy¢ rezystorem 75Q. Poziom sygnatu w
gniezdzie abonenckim winien sie zawiera¢ w przedziale
48-74 dBuV.

Anteny naziemne DVB-T dobrano do aktualnych w czasie
projektowania multiplekséw cyfrowych. Dobér anten
zrewidowac na etapie wykonawstwa.

Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykonaé
zgodnie z normami oraz obowigzujacymi przepisami,
przestrzegajac przepiséw BHP.

Wykonanie zleci¢ firmie specjalizujacej sie w instalacjach
teletechnicznych

0—@ instalacje obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi

|

studnia kablowa
SKnr2
wg rys. E-1
(zagospodarowanie
terenu)

kanalizacja teletechniczna - rury studnia kablowa
ochronne np. 3xRHDPE 110/6.3 SKnr1
——————————————— wg rys. E-1
(zagospodarowanie
terenu)




