bednarka StCu30x4mm ze zlacza
kontrolnego do uziomu fundament.

bednarka StCu30x4mm ze ziacza
kontrolnego do uziomu fundament.
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UWAGI:

OZNACZENIA | UWAGI:

- sztuczny uziom fundamentowy FeZn30x4

® - polaczenia spawane

1. Wykona¢ uziom fundamentowy budynku: bednarke FeZn30x4 uktada¢ w dolnej warstwie plyty fundamentowej / taw

fundamentowych.

Minimalna grubo$¢ betonu otaczajacego uziom z dowolnej strony powinna wynosi¢ co najmniej

5cm. Bednarka powinna by¢é mocowana w taki sposéb, aby przy wylewaniu betonu nie zmieniata swojego potozenia.
Bednarke mocowa¢ pionowo (dtuzszy bok przekroju poprzecznego prostopadly do powierzchni gruntu), stosujac
wsporniki dystansowe co min. 2m lub podwiazywa¢ do zbrojenia. Catos¢ wykona¢ przed wylaniem betonu.

2. Wskazane stupy Zelbetowe wykorzysta¢ jako przewody odprowadzajace instalacji odgromowej.
W tym celu, bednarke FeZn30x4mm umiesci¢ wewnatrz stupa i mocowac jg do zbrojenia przez spawanie (wykona¢

przed wylewaniem

stupéw). Bednarke prowadzi¢ na calej diugosci stupa. W dolnej czesci stupa (wewnatrz stupa)

bednarke FeZn30x4 potaczy¢ z bednarkq ze stali miedziowanej StCu30x4mm, ktéra wprowadzi¢ do ztacza kontrolnego

(wg szczegotu A).

Bezwzglednie zapewni¢ cigglo$¢ galwaniczng wzdiéz catej drogi pomigdzy uktadem zwodéw na

dachu a uktadem uzioméw.

3. Trwalg warto$¢ rezystancji uzioméw nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie wszystkich potaczen jako trwalych
(wykona¢ poprzez spawanie). Bezwzglednie miejsca spawow i wejscia bednarki do ziemi chroni¢

przed korozja.

Stosowaé gume sylikonowg lub bitumiczne wykonczenia w okolicy punktu

wyjscia przewodéw ze stupéw.

4. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia. Pomierzona rezystancja powinna by¢
mniejsza od 10Q. Po wykonaniu pomiaréw sporzadzi¢ metryke uziemien.

5. Calo$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Prace prowadzi¢ w koordynacji z branzq

budowlana,

6. Rysunki szczegétowe instalacji odgromowej na pozostatych kondygnacjach wg projektu wykonawczego.

SZCZEGOL A
PRZYKtAD MONTAZU UZIOMU FUNDAMENTOWEGO | WYPROWADZENIA
BEDNARKI DO ZtACZA KONTROLNEGO - StUP ZELBETOWY

bednarka

StCU30Xa przewdd odprowadzajacy w stupie

skrzynka doziemna -
obudowa ztacza

bednarka

StCu30x4 otgczenie spawane

uziom fundamentowy
bednarka 30x4mm

potaczenie spawane warstwa chudego betonu

bednarka StCu30x4mm ze zigcza
kontrolnego do uziomu fundament.
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lotwor w plycie fundamentowej dla
teletechnicznej studni kablowej
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