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przebicie w stropie 60x25cm

przebicie w Scianie
300x200

UWAGA 12
14/GTA

UWAGA 19
13/GTA

UWAGA 11
12/GTA

UWAGA| 6

4/GTA

| o |

|
LI

£

zewnetrzna kanalizacja teletechniczna
(rury ochronne np. 2xRHDPE 110/6.3)

przejscie przez plyte fundamentowa,
przepust gazo- i wodo-szczelny np. Arot HSI

4 x YAKXS 1x120mm? ze skrzynki
PWP do GTR; kabel prowadzi¢
pod posadzka w rurze ochronnej

NN

np. Arot DVK-160

studnia kablowa np. SK-1
wym. 580x580x740mm
(dt. x szer. x gf)
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$wiattowodowe: 12 x TT TWI

miedziane: 24 x U/UTP kat. 6
miedziane: 1 x U/UTP kat. 6 z
? x TT-113Cu z GPD do tablic

GPD do tablic teletech. TTM

okablowanie teleinformatyczne -
okalglowanie teleinformatycznes
okahllowanie teleinformatyczne
okablowanie dla TV-kablowej: v
instalacja AlZ: 31 x TT-113Cu z
pioniinstalacyi wideodomefonowej - kabel WUTP kat- 6 ——
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1. Minimalna wysoko$¢ do spodu przewodoéw i urzadzen instalacyjnych:
- w garazu: 2,0m,
- w pomieszczeniach technicznych: 1,9m.

2. Instalacje przechodzace przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ p.poz. w klasie odpornosci tych przegrod.

3. Doktadne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacyjnego ustalic na budowie w koordynacji z pozostatymi
branzami i przyjetq aranzacjg wnetrz.

4. Osprzet i przewody montowa¢ zgodnie z N-SEP-E-002.
5. Na etapie wykonawstwa prace prowadzi¢ w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami.

6. Informacje uszczegdtowiajace rysunki znajdujg sie w opisie technicznym oraz schematach ideowych, ktére
sq integralng cze$cig projektu.

7. Wykona¢ zasilanie dla urzadzenia przeciwzalewowego w pom. wodomierza (urzadzenie przeciwzalewowe
Kessel wraz ze skrzynka sterownicza w zakresie branzy sanitarnej). Skrzynka sterownicza (230V/480W)
zasilana z pobliskiego gniazda 230V. Pomiedzy skyrznka sterownicza a urzadzeniem przeciwzalewowym
wykona¢ rurarz pod posadzka (rura np. DVK-50). Kable zasilajaco-sterownicze pomigdzy skrzynka sterownicza
a urzadzeniem przeciwzalewowym w dostawie z urzadzeniami - w zakresie branzy sanitarnej.

8. Wykona¢ zasilanie 230V dla napedu bramy wjazdowej. Na etapie wykonawstwa zrewidowa¢ lokalizacje
punktu zasilajacego, dobrany przewdd i zabezpieczenie obwodu - calo$¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta konkretnie montowanej bramy i napedu.

9. Wykona¢ zasilanie 230V dla napedu bramy garazowej. Na etapie wykonawstwa zrewidowa¢ lokalizacje
punktu zasilajacego, dobrany przewdd i zabezpieczenie obwodu - calo$¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta konkretnie montowanej bramy i napedu.

10. Zataczanie gniazd 230V dla celéw porzadkowych w korytarzach wykona¢ z zastosowaniem przefacznika
kluczykowego 1-bieg., z kluczem dwupozycyjnym np. Simon Kontakt seria Basic - BMW1K.01/11.

11. Wykonac¢ zasilanie 230V dla szafy teletechnicznej GPD.

12. Wykonac zasilanie 230V dla szafki instalacji wideodomofonowej.

13. Z gniazda 230V zasili¢ grzejnik elektryczny 1,0kW/230V. Grzejnik w zakresie branzy sanitarnej.

14. Wykona¢ zasilanie dla rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej wentylacji w garazu ok. 0,5kW/230V.
Rozdzielnica z kompletng automatyka, iinstalacjq detekcji CO/LPG i okablowaniem w zakresie branzy
wentylacyjnej.

15. Termostat dla sterowania praca wentylatora dachowego dla pom. na odpadki.

16. Gniazda porzadkowe w hali garazowej i na zewnatrz - uniemozliwi¢ korzystanie osobom postronnym. W tym
celu gniazda zabudowa¢ w skrzynkach zamykanych na klucz, skrzynki Il kl. izolacji, min. P44 Skrzynka
montowana na zewnafrz odporna na dziatania czynnikéw atmosferycznych - wykonanan z tworzywa
termoutwardzalnego.

17. W podszybiu dzwigowym zainstalowa¢ gniazdo 230V dla celéw serwisowych dzwigu.

18. Wykona¢ zasilanie tablicy rozdzielczej wezta cieplnego - doprowadzi¢ kabel zasilajacy i pozostawic
odpowiedni zapas. Tablica rozdzielcza wezta c.o. i instalacje odbiorcze w wezle wg odrebnej dokumentacii

projektowej - w zakresie przedsiebiorstwa cieplnego.

19. Wykonac¢ zasilanie 230V dla skrzynki multiswitchowej dla odbioru R-TV-SAT. Skrzynka montowana
nasciennie.

20. Puszka przytaczeniowa dla ewentualnego punktu tadowania samochodéw - moc nie mniejsza niz 3,7kW.
Obwad zakoriczy¢ puszka rozgatezna, nascienna min. IP44.

obowigzujaca linia zabudowy

u.JASNA 31 dz.nr38

4 x YAKXS 1x120mm? z ZK/PWP
do GTR; kabel prowadzi¢ w rowie
kablowym w rurze ochronnej np.
Arot DVK-160

u. JASNA 33 dz.nr39

YKYz0 3x6mm? 2 GTR do TWCO |
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skrzynka sterownicza Kessel
UWAGA 7

\_|_/ GRANICA DZIALKI

urzadzenie przeciwzalewowe Kessel

A

T i +0,29=43,79

u. JASNA 35 dz.nr40/1,40/2

dziatka przy granicy z dz. nr 39
niezabudowana

OZNACZENIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[l tablica rozdzielcza (symbol ogéiny)
GTR  gtowna tablica rozdzielcza
GTA  gléwna tablica administracyjna
TWCO tablica rozdzielcza wezta c.o. (w zakresie przedsigbiorstwa cieplnego)
PWP [l skrzynka zewnetrzna przeciwpozarowego wytacznika pradu

PWP [®]  przycisk sterujacy przeciwpozarowego wytacznika pradu

—————— wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) ze zlacza kablowego ZK do GTR
—————— trasy zalicznikowych wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ) z GTR do
tablic rozdzielczych

GSU & gtowna szyna uziemiajaca

Msw © miejscowa szyna wyrownawcza

d%‘ wypust zasilajacy 400V (L1,L2, L3, N, PE)

ox wypust zasilajacy 230V (L, N, PE)

?Iﬁ , gniazdo natynk. 16A/400V P44
16 M

m?r% gniazdo natynk. X-krotne 16A/230V IP44
X

Tr% gniazdo podtynk. X-krotne 16A/230V P44

X
EIPW gniazdo wtykowe 16A/230V P20 podtynk. (dla celéw porzadkowych)

OZNACZENIA - INSTALACJE TELETECHNICZNE

______ zewnetrzna kanalizacja teletechniczna

SK1, SK2 I:I studnia kablowa zewnetrznej kanalizacji teletechnicznej

GPD @ gtéwna szafa dystrybucyjna

————————  gtowne trasy instalacji teletechnicznych prowadzone na

dedykowanych korytach kablowych

INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA:

SwD| centralka instalacji domofonowej / wideodomofonowej

kaseta wejsciowa instalacji domofonowej / wideodomofonowej
EZp4 elektrozaczep w drzwiach wejsciowych

UKLAD SIECI: TT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WLZ-TY, INST. SILOWE, GNIAZDA,
INSTALACJE TELETECHNICZNE

RZUT PARTERU 1:100
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