Np.L9 [Pu = 47,34 m?|

llip.L10/Pu = 54,86 m?|

Npom=28Tcm
BIS-402

18/TEMY]
s, |

Q9

AN
ANNNNNNN \\\k

hpom=28TCm

I
|
s m10
|

ﬁﬂ\ :ss-mmaoa
'R

< | +9,07 BALKON | ¢
o) X o)
8. . 85 KW gle 85 !
— ] R E——— - I A |
g i A ! V. pi
/ | h=8stm | A hmssem [ AN - % S
gt i —— g e/ i g
I
I
|
%
7z m 8ITEM10
2
\\w m Poam=254cm mmb@
% I
N 8/TEM10 ! BTEMI0
8/TEM9 7 ! 7ab 5
b i ® zZ W ® 8/TEM10 ®
, \ 7 W % 2
g \\ a (7256 , Y
V1 %% V]
7 g E.g S(X)BITEMIO |/
7 (300 [SYPIALNIA]| /] 7079 Beomzl v
[Mazamz] | — NN =254cm 7
7 oo =254 f
V) Y
7 ; 5 BIS-402 STEM] 7
1l g NS
7 ©le) fos]. ;

/ g

,

. |

OZNACZENIA -
TEM... ==

®
s
[os]
©

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UKLAD SIECI: TT

tablica rozdzielcza mieszkaniowa

wypust o$wietleniowy - sufitowy (mieszkanie)
wypust o$wietleniowy - $cienny (mieszkanie)

puszka dla zasilania o$wietlenia szafek kuchennych, z obwodu o$wietleniowego
doprowadzi¢ przewod YDYZo3x1,5

Przycisk jednobiegunowy podtynkowy IP20 230V/10A, $wiatio

E Przycisk j.w. + przekaznik bistabilny typu BIS-402 prod. F&F (przekaznik montowany razem z przyciskiem w puszce
osprzetowej @60 gtebokiej lub w puszce dla elementéw elektronicznych Simet SE2x60)
dzw (@) Przycisk jednobiegunowy podtynkowy IP20 230V/10A, dzwonek

Q/ tacznik jednobiegunowy podtynkowy IP20 230V/10A

@/ tacznik jednobiegunowy podtynkowy IP44 230V/10A
\m/ tacznik $wiecznikowy podtynkowy IP20 230V/10A

&% Czujnik ruchu 230V z funkcjg czujnika obecnosci
£\ Dzwonek 230V

INSTALACJA PRZYZYWOWA W LAZIENKACH DLA NPS, STANDARD NP. CALLNET
®
A

przycisk kasujacy - montaz w puszce p/t @60mm, na wys. ok. 125cm

lampka sygnalizacyjna - montaz nad drzwiami do fazienki, na wys. ok. 20-30cm nad drzwiami,
doprowadzi¢ zasilanie 12V DC z tabl. rozdzielczej mieszkaniowej

o
<@

przycisk przywotawczy naciskany - montaz w puszce p/t @60mm, na wys. ok. 90cm

przycisk przywotawczy pociggany - montaz w puszce p/t @60mm, na wys. ok. 220cm

UWAGI:

1. Instalacje przechodzace przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ p.poz. w klasie odpornosci tych przegrod.

2. Doktadne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacyjnego ustali¢ na budowie w koordynacji z pozostatymi branzami i przyjeta aranzacjg wnetrz.
3. Osprzet i przewody montowaé zgodnie z N-SEP-E-002.

4. Na etapie wykonawstwa prace prowadzi¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi branzami.

5. Informacje uszczegétowiajace rysunki znajdujq sie w opisie technicznym oraz schematach ideowych, ktdre sq integralng czeécig projektu.

UWAGI DOT. INSTALACJI W MIESZKANIACH:
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Legenda - o$wietlenie podstawowe standard Luxiona

Np.L11Pu=29,12 m?

>D

AGAT LED G/K 3900LM PLX E 830 CMW - 600X600 z czuj. ruchu
montowana w suficie podwieszanym

Legenda

- o$wietlenie awaryjne standard Luxiona

M5. Grupy tacznikow o$wietleniowych montowa¢ we spolnych ramkach wielokrotnych - w pionie.

M1. Instalacje w mieszkaniach wykonac jako podtynkowe. Osprzet montowa¢ w puszkach @60mm. Potgczenia przewodéw wykonywac w puszkach rozgateznych
podtynkowych @80mm lub osprzetowych - wowczas stosowac puszki osprzetowe @60mm glebokie.

M2. taczniki oéwietleniowe montowac na wysokosci ok. 1,05m od posadzki - dostosowane dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.
M3. Wypusty o$wietleniowe Scienne w tazienkach wyprowadzi¢ na wysokosci ok. 2,1m od posadzki.

M4. Puszke zasilajaca dla o$wietlenia szafek kuchennych zamontowac na wysokosci ok. 30cm od sufitu.

M6. W mieszkaniach zaprojektowano wypusty o$wietleniowe, ktére zakorczy¢ ztaczkami zaciskowymi (potaczenia skrecane), do ztaczek przytaczy¢ oprawki E27 z zaréwkami.

M7. Doktadne rozmieszczenie osprzgtu elektroinstalacyjnego, wypustéw oéwietleniowych dostosowaé do konkretnie przyjetej aranzacji, umeblowania, wyposazenia wnetrz.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OSWIETLENIE, INST. PRZYZYWOWA
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RUBIN LOOK LED 3900LM PLX E IP44 34 830 / 600X600 z czuj. ruchu

oprawa montowana nasufitowo

Oprawa awaryjna n/t, 3W, wyk. AT, soczewka symetryczna waska,
IP20, czas podtrzymania min. 1h, CNBOPpraca awaryjna

STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Andrzej Malingowski
ul. POZNANSKA 31, 85-129 BYDGOSZCZ
tel. 52-360-80-60
e-mail: a.malingowski@futura-studio.pl

"FUTURA"

Oz | Oz

KW

KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 2X G9 IP54 04
oprawa montowana nasciennie

Oprawa awaryjna p/t, 3W wyk. AT, soczewka symetryczna
waska, IP20, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres:

EW1

B2 @

AMETYST NEW LED 3000LM PC E IP65 830
oprawa montowana nasufitowo

Oprawa ewakuacyjna SK8, 1,2W, wyjscie ewakuacyjne, IP44, czas
podtrzymania min. 1h, CNBOP, wyk. AT, praca awaryjna (na ciemno)
montaz w suficie uoas_mmNm:<3

BYDGOSZCZ ul. Jasna 33, dz. nr 39, obreb 79

Nazwa rysunku:

X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 830 L-600
oprawa montowana nasciennie

RZUT Il PIETRA: INST. ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE,
INSTALACJA PRZYZYWOWA

Projektant:

mgr inz. Piotr Tuleja
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Rodzaj opracowania

BRANZA ELEKTRYCZNA Stadium: PROJ. WYK. - ZMIANY
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