25/GTA

23

komin nr 1
rzedna komina +14,§

rynna £120mm

0,5%

VBP-K1

1/ACC.V.9.
VBP-L1

2/ACC.V.9

22/GTA
wentylator

+15,83

#15,75

rzedna muru

VBP-L4

3/ACCV.9.1
VBP-K4

4/ACC.V.9.1

rynna £120mm

RS 2 100mm

UWAGA 4

dla pom. na odpadki

UWAGA 5
wentylator
dla garazu

3%

5/ACC.V.9.1
HAT-L2
21/GTA

UWAGA 7
HAT-G3

18/GTA

5,75

na mury|

2%

B2LIN

om

OZNACZENIA | UWAGI:

o

=
VBP-... [>9]

HAT-... [>9]

punkt zasilania 230V (L, N, PE)

wentylator - symbol ogélny

nasada niskoci$nieniowa VBP 8-12V DC z podanym oznaczeniem pionu (wg proj.

wentylacji); nasady VBP za

z szafy sterowniczej na Vp.

nasada niskoci$nieniowa HAT 230V 50Hz 170W/1,7A z podanym oznaczeniem

pionu (wg proj. wentyla
automatyki) zasili¢ z tablicy

UWAGI:

entylacyjnych | dymowych 5.

na budynkach na dz. nr 40/1

VBP-K3

6/ACC.V.9.1
VBP-L3

7/ACC.V.9.1

3,05

- -23/GTA-
I PWD2

20/GTA

HAT-G4 mw_
19/GTA

@

1a muru

VBP-L5

8/ACC.V.9.1
VBP-K5

instalacja AlZ: 12 x TT-113PE GEL (zelowany) - z anten na dachu do skrzynki
przeciwprzepieciowej zabudowanej w szachcie technicznym na IVp.; kable przez dach
przeprowadzi¢ przez przepust szczelny i rurg ochronng @75mm zakoriczong fajkq

kable zasilajace odbiorniki elektryczne na dachu - kable przez dach
przeprowadzi¢ przez przepusty szczelne i rury ochronne
zakonczone fajkami

9/ACC.V.9.1

komin nr 2 |
rzedna konjina +13,87m

nasady HAT (wyposazone w indywidualne uktady
administracyjnej GTA.

Wykona¢ system ochrony odgromowej LPS w klasie IV wg rysunkéw dot. instalacji odgromowej.

Wszystkie przejécia instalac

yjne przez dach wykona¢ jako szczelne, w rurach ochronnych,

zakonczonych na dachu "“fajkami". StosowaC systemowe uszczelnienia przej$¢ - zgodne z

wymaganiami producenta pol

krycia dachowego. Na dachu przewody i kable prowadzi¢ w ruach

elektroinstalacyjnych odpornych na dziatania czynnikéw atmosferycznych.

Qdbiorniki instalacji elektrycznych przytaczy¢ do instalacji z zastosowaniem puszek rozgateznych.
Wentylatory przytaczy¢ z zastosowaniem roztacznikdw serwisowych. Puszki potaczeniowe i

puszki dla roztacznikéw
atmosferycznych, stopien szc.

wykonane z tworzywa odpornego na dziatania warunkéw
zelnosci min. 1P65.

Wentylator wyciggowy z pomieszczenia na odpadki 39W/230V (wentylator w zakresie branzy

mej
pomieszczeniu na odpadki.

Wentylator dachowy dla garazu zasilany i sterowany z rozdzielnicy zasi

. Sterowanie: zegar sterujgcy zamontowany w GTA + termostat zamontowany w

gco-sterowniczej

RZS-WG zabudowanej w pom. technicznym na parterze. Okablowanie pomiedzy RZS-WG a
wentylatorem na dachu w zakresie wykonawcy branzy wentylacyjnej.

PWD - wykona¢ zasilanie podgrzewanych wpustéw dachowych. Wpusty (w zakresie branzy
sanitarnej) z koszem i ptaszczem bitumicznym, samoregulujace podgrzewanie 10-30W/230V.

Maszt antenowy z antenami R-TV-SAT wg schematu instalacji R-TV-SAT.

Calo$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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