9  YKYzo 3x1,5 E fabryczny przewod wentylatora | VBP-K5
8  YKYzo 3x1,5 E fabryczny przewod wentylatora 0| VBP-L5
7 YKYzo 3x1,5 E fabryczny przewod wentylatora >o| VBP-L3
6 YKYzo 3x1,5 E fabryczny przewod wentylatora ool VBP-K3
5 YKYzo0 3x1,5 E fabryczny przewod wentylatora | VBP-G2
4 YKYzo 3x15 E fabryczny przewod wentylatora oo| VBP-K4
3 YKYzo 3x1,5 E fabryczny przewod wentylatora 0| VBP-L4
2 YKYzo 3x1,5 E fabryczny przewod wentylatora >o| VBP-L1

1 YKYzo 3x1,5 E fabryczny przewod wentylatora ol VBP-K1

DACH

YDYzo 3x2,5 mm? VB P

z tablicy GTA

szafa automatyki ACC.V.9.1 dla
nasad wentylacji hybrydowej VBP

IV PIETRO

OZNACZENIA:

VBP...|c<0| nasada niskocignieniowa Aereco VBP, zasilana z szafy automatyki, oznaczenia nasad wg projektu wentylacji

|E| puszka potaczeniowa IP65 z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne
(dla potaczenia kabla zasilajacego i fabrycznego kabla nasady VBP)
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