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obowiazujaca linia zabudowy

u.JASNA 31 dz.nr38

UWAGA 6,

u.JASNA 33 dz.nr39

u. JASNA 35 dz.nr40/1,40/2

Legenda - o$wietlenie podstawowe standard Luxiona

Legenda - o$wietlenie awaryjne standard Luxiona

OZNACZENIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

—
GTR

GTA
TWCO

tablica rozdzielcza (symbol ogolny)
gléwna tablica rozdzielcza

gtéwna tablica administracyjna

tablica rozdzielcza wezta c.o. (w zakresie przedsiebiorstwa cieplnego)

PWP Ll  skrzynka zewnetrzna przeciwpozarowego wytacznika pradu

PWP 8]

przycisk sterujacy przeciwpozarowego wytacznika pradu

&% czujnik ruchu 230V z funkcja czujnika obecnosci

n/td\ facznik jednobiegunowy natynk. IP44 230V/10A

d\ facznik jednobiegunowy podtynk. IP44 230V/10A

UWAGI:

1. Instalacje p

rzechodzace przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ p.poz. w

klasie odpornosci tych przegréd.

2. Doktadne rozmieszczenie osprzgtu elektroinstalacyjnego ustali¢ na
budowie w koordynacji z pozostatymi branzami i przyjeta aranzacjg

wnetrz. llo$¢

i rozmieszczenie czujnikdw ruchu ustali¢ na budowie dla

konkretnie wybranego typu czujnika - wg wytycznych producenta.

3. Osprzet i przewody montowac zgodnie z N-SEP-E-002.

4. Na etapie

wykonawstwa prace prowadzi¢ w $cistej koordynacji z

pozostatymi branzami.

5. Informacje uszczegétowiajace rysunki znajdujq sie w opisie
technicznym oraz schematach ideowych, ktére sg integraing czescig

projektu.

6. Wykona¢ zasilanie 230V dla logo budynku, szczegty ustali¢ na etapie

wykonawstwa,

w porozumieniu z dostawcg logo. Zataczanie logo poprzez

zegar astronomiczny zabudowany w GTA.

dziatka przy granicy z dz. nr 39
niezabudowana

A

A AGAT LED G/K 3900LM PLX E 830 CMW - 600X600 z czuj. ruchu AVV2 Oprawa awaryjna nft, 3W, wyk. AT, soczewka symetryczna waska,
montowana w suficie podwieszanym IE IP41, czas podtrzymania min. th, CNBOP, praca awaryjna
AW4 i
AMETYST NEW LED 2000LM PC E IP65 830 Oprawa awaryjna pit, 3W wyk. AT, soczewka symetryczna
B1 @ oprawa montowana nasufitowo waska, IP20, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, praca awaryjna
. O AMETYST NEW LED 3000LM PC E IP65 830 Oprawa awaryjna n/t, 1W Wyk. E, bez soczewki, wyk. AT,
oprawa montowana nasufitowo IP65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, praca awaryjna
Cle  |BERYLNEWLED O-15Y 1800LM MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 Oprawa awaryjna n/t, 3W wyk. E, bez soczewki, wyk. AT,
oprawa montowana w suficie podwieszanym IP65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, praca awaryjna
EW1 Oprawa ewakuacyjna SK8, 1,2W, wyjécie ewakuacyjne, P44, czas
C2e BERYL NEW LED O-2 5Y 3600LM PLX E 34 IP20/44 830 podtrzymania min. 1h, CNBOP, wyk. AT, praca awaryjna (na ciemno)
oprawa montowana w suficie podwieszanym montaz w suficie podwieszanym
EW1
e D EUROPANEL LED 5800LM PLX E 34 IP44 830 600X60 Oprawa j.w., lecz monta2 nascienny
oprawa montowana nasufitowo
Ew2 Oprawa ewakuacyjna ETE, 1W, wyjécie ewakuacyjne, IP65, czas
KW KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 2X G9 IP54 04 ia mi ;
L oprawa montowana nasciennie %%ﬁ{;%ngggé?em'& 1h, CNBOP, wyk. AT, praca na jasno
N1 NEPTUN LED V1 2600LM PC OPAL E IP65 830 / L-1200 UWAGA: po ustaleniu planu ewakuacji, nalezy dobraé odpowiednie
e | 0prawa montowana nasufitowo piktogramy w oprawach ewakuacyjnych
N2 NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E P65 830 / L-1200
|@— | oprawa montowana nasufitowo
RUBIN LOOK LED 3900LM PLX E P44 34 830 / 600X600 z czuj. ruchu
RL oprawa montowana nasufitowo
w X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 830 L-600
= oprawa montowana nasciennie
u UPDOOR LED 1500LM SHM E P65 1K10 830
oprawa montowana nasufitowo lub nasciennie
UPDOOR LED 1500LM SHM E IP65 IK10 830 AW - wersja awaryjna
[[Ju-AW| autotest, t=1h, CNBOP, praca awaryjno sieciowa
oprawa montowana nasufitowo lub nasciennie
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