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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy przytgcza cieptowniczego mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr 130/1,
130/2i130/3 obreb 487 - ul. Swarzewska 43 i Sobieszewska 6, 85-713 Bydgoszcz

1. INFORMACIJE PODSTAWOWE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy przytacza cieptowniczego.
kolidujgcych z projektowanym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Swarzewskiej,
Sobieszewskiej w Bydgoszczy.

UWAGA:

Szczegdty rozwigzan zawarte w tym projekcie mogg ulec zmianie po uzyskaniu uzgodnienia

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe
— przytacza cieptownicze 2xDN65 mm L=26,7 m

1.3. Podstawa opracowania

— podktfady architektoniczno-budowalne

— mapa do celdéw projektowych

— Wytyczne Inwestora

— Warunki techniczne gestoréw sieci

— Normy i przepisy branzowe

— Projekty branzowe zwigzane

— Karty katalogowe, dane techniczne urzadzen
— Uzgodnienia branzowe

2. Przebudowa przytacza cieptowniczego

Przebudowywane przytgcze nalezy wykona¢ w technologii rur preizolowanych z izolacjg
standardowg oraz z instalacjg alarmowg typu impulsowego. Przyjeto rury dn 65/140 stalowe
przewodowe bez szwu ze stali P235GH (wg. normy PN-EN 10216-2) z izolacjg termiczng z pianki
poliuretanowej np.: ZPU Miedzyrzecz. Jako ptaszcz ostonowy dla sieci podziemnej stosuje sie
rury z twardego polietylenu PEHD.

Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie.
Przyjeto montaz rur w wykopie. Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta ,Instrukcja Wykonania i Odbioru; Rury preizolowane do sieci cieptowniczych
systemu ZPU MIEDZYRZECZ Sp. z o0.0. ” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach
elementow sieci. tgczenie rur za pomocg spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie
potgczenia spawane nalezy skontrolowac radiograficznie. lzolacja potaczen spawanych przy
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pomocy muf zgrzewanych, a izolacje termiczng wykonuje sie przez spienienie komponentéw na
budowie.

Prace powinny wykonywac¢ osoby przeszkolone przez producenta rur preizolowanych.

taczenie rur przez spawanie oraz ztgczki przytgczeniowe. Potgczenie rur preizolowanych
za pomocg muf potaczeniowych.

Przebudowywane przytacze doposazy¢ w zawory odcinajgce, zlokalizowane w
studzience zaworowej z kregdéw betonowych

3. Wykonawstwo robét

3.1. Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych, wtasciwie
oznakowaé, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch
kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego
na czas robot.
Po wytyczeniu trasy przytgcza cieplnej mozna przystgpi¢ do robot drogowych, ziemnych.
Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie wiekszos¢ robdt ziemnych nalezy wykonywac recznie.
Szerokos¢ dna wykopu dla przewoddéw przytacza powinna zapewnic¢ 20 cm miedzy rurociggami i
15 cm odstepu do sciany wykopu. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce wykonanej z drobnego
piasku min. 10 cm.
Przestrzen te nalezy wypetni¢ podsypky z piasku i zageszczac¢ recznie, az do wysokosci 10 cm
ponad gorny ptaszcz przewodu. Nad kazdym przewodem powyzej 30 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza.
Na zatamaniach przewoddéw nalezy wykonaé strefy kompensacji poprzez owiniecie przewodéw
ptytami z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 4 cm.

Przed obsypaniem rurociggdw nalezy ptyty zamocowa¢ miekkim drutem o przekroju 1 mm.

3.2. Proby szczelnosci

Catos¢ sieci nalezy poddaé prébie na ci$nienie 2,4 MPa na zimno oraz na gorgco na parametry
robocze sieci przez okres 72 godzin.

Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy poddac prébie szczelnosci.

Rury instalacji teletechnicznej uktada¢ w odcinkach do 300 mb. Po utozeniu dokonaé préby
szczelnosci:

- dtugotrwata cisnienie 1 bar przez 24h

- kréotkotrwata cisnienie 10 bar przez 0,5h

3.3. System alarmowy impulsowy

Projektowane przewody sieci cieplnej wyposazone s3 w system alarmowy impedancyjno-
impulsowy. Rurocigg kablowy wzdtuz nowo projektowanego cieptociggu nalezy budowac z rur
HDPE @40/3.7

taczenie przewodow powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta rur.
»Wykrywanie nieszczelnosci rurociggdw. Potaczenia instalacji sygnalizacji impulsowej Zasady
montazu i obstugi”.
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Wprowadzone ciggi kanalizacji kablowej zalezy w zabetonowanej czesci gardta studni.

3.4. Uwagi koncowe
Catosc robot zwigzanych z realizacja sieci wykonywaé wg:
Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie i wykonawstwo.
Instrukcji ,,Montaz przewoddw i elementdw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych wyd. COBRTI ,,Instal” W-wa 2002 r
PN-92/M-34031 — Rurociaggi pary i wody gorgcej
PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.
e W czasie wykonywania robot nalezy zachowa¢ ostroznosé i przestrzega¢ przepisow BHP
i przeciwpozarowych.
® Elementy przytacza podlegajace odbiorowi:

— potgczenia spawane i ztaczki

— proba cisnieniowa rur i muf

— proba szczelnosci instalacji telemetrycznej

— system sygnalizacji alarmowe;j
® Zasypanie odcinka przytgcza wymaga zgody inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
® Przyfacze cieptownicze nalezy przeptuka¢ mieszankg powietrzno — wodng wykorzystujac jako
zbiornik powietrza drugi przewdd i wykorzystujgc wode uzyty do prdby na cisnienie.
e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowac sie z autorem
projektu.
* Wykonawca robdt obowigzany jest znac technologie rur preizolowanych wybranego przez
Inwestora producenta i posiadac zaswiadczenia o przeszkoleniu.
® Nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie catg sie¢ i miejsca potaczen.
® Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne
przywotanych systeméw.

Projektowat:
mgr inz. Piotr Siekierkowski
Nr upr. KUP/0133/PO0S/05

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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