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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr 130/1, 130/2 i 130/3 obreb
487 - ul. Swarzewska 43 i Sobieszewska 6, 85-713 Bydgoszcz

1. INFORMACIJE PODSTAWOWE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinne z
przy ul. Swarzewskiej, Sobieszewskiej w Bydgoszczy.

1.2. Podstawa opracowania

— podkfady architektoniczno-budowalne

— mapa do celdéw projektowych

— Wytyczne Inwestora

— Warunki techniczne gestoréw sieci

— Normy i przepisy branzowe

— Projekty branzowe zwigzane

— Karty katalogowe, dane techniczne urzadzen
— Uzgodnienia branzowe

2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Scieki sanitarne z budynku A beda odprowadzane przewodem 160x4.7mm z rur litych PVC
SN8 i wprowadzone do istniejgcego kanatu pietrowego ©300/200 zlokalizowanego w ulicy
Swarzewskiej. Natomiast z budynku B bedg odprowadzane przewodem 160x4.7mm z rur litych
PVC SN8 i wprowadzone do istniejgcego kanatu pietrowego #300/200 zlokalizowanego w ulicy
Sobieszewskiej. Przytgcza kanalizacji sanitarnej ujeto w odrebnym opracowaniu. Powyzsze rury
powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401:2002.

Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac studnie rewizyjng, zelbetowe
klasy C30/37 o srednicy §1,0m z ptytg pokrywowa, oraz zwienczeniem w postaci wtazu
zeliwnego klasy D400 z pierscieniem odcigzajgcym. Studnie zlokalizowane poza obszarem ruchu
pojazdéw nalezy zaopatrzy¢é we witazy zeliwne typu lekkiego klasy C250 bez pierscienia
odcigzajgcego. Wtazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig, nalezy wybrukowac
w promieniu 1,0 m od jego skraju.

Studzienki wyposazy¢ rowniez w zeliwne stopnie wtazowe.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonac¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2000.

W $cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzié przejscia
szczelne lub krééce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich Srednicach.
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Wtaczenie do istniejacych studni wykona¢ za pomoca wiertnicy, zabrania sie rozkuwania
metodami tradycyjnymi.

2.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
2.2.1. Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z dachu budynku oraz terenu dziatki odprowadzone zostang do
istniejgcego kanalizacji deszczowej pietrowej #300/200 w ul. Swarzewskiej. Przytacze kanalizacji
deszczowej ujeto w odrebnym opracowaniu.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U
taczonych kielichowo.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonaé¢ w systemie grawitacyjnym z rur
litych @400x11,7mm @315x9,2mm, $200x5,9mm PVC SN8. Odprowadzenie wdd deszczowych
z rynien wykonac z rur litych @160x4,7mm PVC SN8. Powyisze rury powinny odpowiadaé
normie PN-EN 1401:2002.

Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykonac studnie rewizyjne,
zelbetowe klasy C30/37 o $rednicy @1,0m z ptytg pokrywowa, oraz zwiericzeniem w postaci
wtazu zeliwnego klasy D400 z pierscieniem odcigzajgcym. Studnie zlokalizowane poza obszarem
ruchu pojazdéw nalezy zaopatrzy¢ we wiazy zeliwne typu lekkiego klasy C250 bez pierscienia
odcigzajgcego. Wtazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig, nalezy wybrukowac
w promieniu 1,0 m od jego skraju.

Studzienki wyposazy¢ réwniez w zeliwne stopnie wtazowe.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonac¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2000.

W Scianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia
szczelne lub krééce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach.

2.2.2. Obliczenia hydrauliczne

Dla projektowanych kanatéw deszczowych w zakresie opracowania przeprowadzono
obliczenia hydrauliczne.
Przy projektowaniu jako parametry deszczu obliczeniowego przyjeto nastepujgce parametry:

czestotliwos¢ wystepowania deszczu miarodajnego c=5 lat

- jednostkowe natezenie opadu o czasie trwania t=15 min do obliczenia maksymalnego
dopuszczalnego zrzutu wod opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji do
kanalizacji deszczowej q4=193,3 dm?/(sxha)

- dopuszczalny wspofczynnik sptywu y=0,10

- powierzchnia odwadniana F = 5059 m? = 0,5059 ha
Maksymalny dopuszczony zrzut wod deszczowych z obszaru inwestycji
Quop = Gaop X F X Waop = 193,3 x 0,5059 x 0,1 = 9,78 dm’/s
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2.2.3. Obliczenia wymaganej pojemnosci zbiornika retencyjnego

Zgodnie z warunkami technicznymi ilos¢ wod odprowadzanych do odbiornika nie moze
przekroczy¢ wartosci wtasciwej dla odptywu wod ze zlewni o wspotczynniku sptywu y=0,1
i natezeniu deszczu miarodajnego q15=193,3 dm?/(sxha). W celu ograniczenia wielkosci
odptywu zaprojektowano zbiornik retencyjny podziemny.

Do obliczenia wymaganej objetosci zbiornika retencyjnego przyjeto nastepujgce parametry

- czestotliwos¢ wystepowania deszczu miarodajnego ¢=10 lat

- powierzchnie i wspdtczynniki sptywu:

= dachy F = 1396 m?, y=1,0,

= stropodach garazu — trawa F = 742 m?, y = 0,60
= npawierzchnie utwardzone F= 1396 m2, y=0,80
= zielen F= 1445,8 m?% y =0,10

- wspdiczynnik bezpieczenstwa s =1,1
Sredni wspétczynnik sptywu wynosi:

Vs =0,62
Objetos¢ zbiornika przetestowano dla catego spektrum przedziatdw czasowych

Przeptyw Objetos¢

Czas Jed‘nos:tkowe miarodajny Dopuszczalny zbiornika

t [min] natezen:ne opadu Qg zrzut Q=Q1,-Qqop V=Quctxs
q [dm?/(sxha)] [dm®/s] Qqop [dM3/s] [m?]

2 3 4 5 6

5 382.0 121.54 9.78 111.76 36.88
10 279.6 88.96 9.78 79.18 52.26
15 233.0 74.14 9.78 64.36 63.71
30 170.6 54.28 9.78 44.50 88.11
45 125.3 39.87 9.78 30.09 89.36
60 100.7 32.04 9.78 22.26 88.16
90 74.1 23.58 9.78 13.80 82.00
120 59.5 18.93 9.78 9.15 72.49
180 43.7 13.90 9.78 4.13 49.01

Dobrano 3 zbiorniki retencyjne ¢2,0mx10.14 m z PE o pojemnosci 30 m® kazdy. taczna
pojemno$¢ wynosi 90 m>.

Zatozono odptyw ze zbiornika retencyjnego w wysokosci 9,78 dm3/s. Wielko$¢ odptywu
regulowana bedzie poprzez regulator przeptywu zamontowany w studzience D2. Dobrano
regulator przeptywu typu HYDROVORTEX typu VPH 01020, o przeptywie 10 I/s i wysokosci
zwierciadta wody max 2,0 m, wykonany z blachy typu inox 304 . Sktada sie on z krdcca
wylotowego, komory zawirowujgcej strumien, wyjscia do podtgczenia rurociggu, uchwytu do
mocowania na $cianie oraz adaptera do mocowania do studni okragte;.
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Regulator pionowy nalezy instalowa¢ bezposrednio do gtadkiej, betonowej Sciany.
Urzadzenie jest mocowane do uchwytéw, ktore wczesniej mocuje sie do sciany kotwieniami.
Wysokos¢ najnizszej czesci wylotu musi znajdowac sie co najmniej 40 cm od dna studni.

2.2.4. Dobor separatora ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajagcym

Doboru separatora dokonano zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wadd lub do
ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z pdzn. zm.)". dla deszczu o natezeniu 15 [I/s * hal.

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajgcym
typu Sep ECO — K 3/30 — 3,0 o pojemnosci osadnika 3,0 m°>.

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym,
podzielony na dwie komory. Wysokos¢ zbiornika regulowana jest poprzez nadstawki. Otwory
do podtgczenia rur wyposazone sg w przejscia szczelne lub uszczelki, zapewniajgce szczelne
i elastyczne podtgczenie przewodow. Wlot do zbiornika odbywa sie kielichem rury centralnej,
w ktérej wykonany jest otwor z kanatem dolotowym do komory osadowej. Przegroda wewnatrz
zbiornika dzieli go na dwie czesci - osadnik i separator. We wnetrzu urzadzenia znajduje sie
uktad filtrujgcy wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separator
wyposazony jest w ptywak, ktéry po osiggnieciu maksymalnego poziomu substancji
ropopochodnych odcina odptyw wdd opadowych do kanalizacji, uniemozliwiajgc w ten sposdb
skazenie odbiornika. Wylot ze zbiornika stanowi bosy koniec rury centralne;j.

2.3. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Proj. przewdd wodociggowy nalez wykonac rur i ksztattek @90x5,4 mm PE100 SDR17 PN10,
zgodnie z PN — EN 12201.

Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci 0,50 m od wierzchu rury PE umiesci¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzgcej przewodu wodociggowego mocowac
drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki zasuw i pofaczeniem
z zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowg metalowg)

Opomiarowanie budynku oraz zabezpieczenie antyskazeniowe z zaworem antyskazeniowym
typu EA realizowane bedzie za pomocy zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w
projektowanej studni wodomierzowe; .

3. WYKONAWSTWO ROBOT

3.1. Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych,
wiasciwie oznakowad, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny
dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego na czas robét.
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Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wtasciciela terenu oraz po
geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac
szkic tyczenia.

Przewody uktadaé¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o scianach
umocnionych wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo. od najnizszego punktu w suchym
odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta rur. W przypadku
wystepowania wod gruntowych nalezy wykonac¢ odwodnienie wykopdw.

Umocnienie wykopu powinno obejmowaé catg wysokos¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm
powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos$¢ strefy roboczej wewnatrz umocnienia
dostosowac¢ do srednicy projektowanej sieci. Wykonawca przed przystgpieniem do robédt
ziemnych przedstawi do akceptacji sposéb zabezpieczenia wykopdédw i harmonogram
wykonywanych prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykonaé mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie (wykonac¢ reczne przekopy kontrolne).
Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac recznie. Podtoze
przygotowac tak aby poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W podtozu, pod
projektowane odcinki instalacji doziemnej nie moze wystepowacé gruz i kamienie.

W trakcie robot ziemnych przestrzegaé ustalen norm:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych
i bhp.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (u gestorow sieci) a nastepnie wykonac¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne
w miejscach wystepujgcych kolizji nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie
potrzeby podpierac liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowac¢ tradycyjne metody podparcia lub
podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy na
kablach zatozy¢ rury ochronne typu ,Arot” dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegtos¢
mniejszg niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejgcego uzbrojenia nalezy zastosowac rure
ochrong na istniejgcym uzbrojeniu. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,
zmiany lub przebudowe nalezy dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru.

3.2. Posadowienie przewodéw

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak aby do
podtoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystgpienia gruntéow spoistych lub kamieni
przewody posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 10 cm dla przewodow
wodociggowych oraz o grubosci 15cm dla kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku
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Sredniego. Zaréwno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagescié. Stopien zageszczenia
podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora
| = 95%.

3.3. Roboty montazowe

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ instrukcji wydanych przez
producentéw rur i ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggdow z tworzyw
sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW i OSK z 2003 r. oraz
PN-B-10725:1997.

Montaz przewoddw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.

Do robdt montazowych mozina przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu
podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej
dtugosci do podtoza.

Szczegdblng uwage nalezy zwrécic¢ na prawidtowos¢ osadzenia wrzecion zasuw.

Nad przewodem wodociggowym nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego
a do wierzchu rury zamocowac drut miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw
i potgczeniem z zestawem wodomierzowym.

3.4. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych
studzienek z B-45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast celem
zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe studzienek
kanalizacyjnych ponizej poziomy wody gruntowej na powierzchniach zewnetrznych
zagruntowac zaprawag bitumiczng np. 2 x ,,Dysperbit”.

Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogow producenta.

3.5. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robdét montazowych i wykonaniu préob cisnienia przewody zasypywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposdb reczny piaskiem pozbawionym
kamieni, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym
zageszczeniem.

Wykonawce robot zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia
zageszczenia w, = 1,0.

3.6. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ na odkrytych potgczeniach
wg PN-EN 1610 ,, Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu woda
i wytworzeniu cisnienia probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas
stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do cisnienia
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probnego. Cisnienie probne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody. Cisnienie wody ustawié
z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac ubytek
wody przez okres 30 min. Probe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli
catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

-0,15 I/m? dla przewoddw,

- 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych,

-0,21/m?*dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzonej.

Wymagana jest tylko 1 prdba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru: na eksfiltracje $ciekéw do gruntu lub infiltracje wod gruntowych do kanatu.
W przypadku wykonania proby na eksfiltracje sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny
poziom woéd gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku
wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany
min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie proby
szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w normg. Metode badan i sposdb jej
wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Przewod wodociggowy
nalezy podda¢ probie na szczelno$¢ zgodnie z PN/B-10725:1997 ,Wodociagi — Przewody
zewnetrzne — Wymagania i badania” i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowej z 2001 roku po utozeniu przewodu cisnienie probne 10 bar. Wszystkie ztgcza w
czasie préby powinny by¢ odkryte. Prébe uznaje sie za pozytywng w przypadku utrzymania
cisnienia probnego przez okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-B-10725:1997). Przy
odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedfozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnosc¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowga. Skontrolowac nalezy w szczegdlnosci: uzycie
wiasciwych materiatow i elementéw, prawidtowos¢ wykonania potfgczen, wielkos¢ spadkow
przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdow proby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Woda ptuczagca po zakonczeniu ptukania powinna by¢é poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;j.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (wymagane 50 mg CI2/litr ).Po tym okresie kontaktu
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 50 mg CI2/litr. Po zakorczeniu dezynfekcji
i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Wiaczenie przewodu do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan bakteriologicznych.

3.7. Uwagi koncowe

= Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami
i przepisami bhp.
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= Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzic¢
geodezyjng inwentaryzacje.

= W trakcie robdt nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan
producentdw rur zastosowanych do montazu.

= Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem
winny posiadaé atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim.

= Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentdéw rur.

= Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetniaé wymagania
techniczne przywotanych systemow.

=  Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

= Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”

= Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

= Przy odbiorze koricowym zewnetrznych instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe,
sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja projektowg. Skontrolowaé nalezy w
szczegblnosci: uzycie wiasciwych materiatéw i elementow, prawidtowos¢ wykonania
potaczen, wielkos¢ spadkéw przewoddw, odlegtosé przewoddw od innych przewodow.

= Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru,
a w przypadku prowadzenia robdét w pasie drogowym rdéwniez przez wtasciciela lub
zarzadce drogi. Przy odbiorze kohncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe,
sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacja projektowa.

= W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumiec sie z Projektantem opracowujacym dokumentacje.
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