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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu
Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ulM§yzwolenia 69 w Bydgoszczy.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogoélne dotysgee
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem zadania budowy budynku miesem
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Wyzwake 69 w Bydgoszczy.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdagoym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w kage budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Wyzwake 69 w Bydgoszczy.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji gteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaiosy.

Inwestor: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spoteargo Sp. z 0.0.

ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszcz

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikasyg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyewszystkich robdét budowlanych i naleje stosowaw
powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teatemiymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01 Roboty ziemne

SST B.2.00 ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Podla i podktady
SST B.2.02 Konstrukcjeelbetowe
SST B.2.03 Roboty murowe
SST B.2.04 Prefabrykaty

SST B.2.05 Hydroizolacje

SST B.2.06 lzolacje termiczne i akustyczne
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SST B.2.07 Pokrycia dachowe

SST B.2.08 Obrdébki blacharskie, rynny i rury spusto
SST B.2.09 Elewacja

SST B.2.10 Rusztowania

SST B.3.00 ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Tynki wewgtrzne

SST B.3.02 Posadzki ceramiczne
SST B.3.03 Panele podtogowe
SST B.3.04 Oktadziny ceramiczne
SST B.3.05 Powitoki malarskie
SST B.3.06 Stolarkasiusarka

SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.4.01 Nawierzchnie utwardzone
SST B.4.02 Mala architektura
SST B.4.03 Ziele

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej ogolnej specyfikacji techniczneS0 g
zgodne z obowgizujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualosgo.
Uzyte w OST wymienione pomej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oklanym miejscu, a tale odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwaény z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac
Budowla - obiekt budowlany nie dalacy budynkiem Iub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sjiog maszty
antenowe, wolno stege trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicznegbiorniki, wolno stagce instalacje
przemystowe lub ugdzenia techniczne, oczyszczalsmekow, skiadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemmpedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,ndama take czsci budowlane urgdzea
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotéw sktadagych sé na
calas¢ uzytkows.
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Czes¢ obiektu lub etap wykonania= cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpogxia - oznacza datrozpoczcia Robét i dat przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybaméw czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakk
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przak@ia terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z naradstalé, plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw mejodontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiar@amivykonawczymi.

Dokumentacja projektowa dokumentacja dulagca zahcznikiem do szczego6towych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podany szczego6towych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu poltoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbur
pojazdow obstugypych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyxizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsaii
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegasoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér naddows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie ionyie bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggdzen technicznych, jak rownie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majaréaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacj) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olkétajaca rodzaje i kolejn@& lub wspétzalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza 0s@b wyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako zgnier
wymieniorg w Akcie Umowy Ilub ing osolg wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiagcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot posiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w bwuditwie wedlug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiarow akceptowana przez Inspektora Nadzorugzksi z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych
robét w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego
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Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezlednych badai préb zwizanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwm@z rézne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentagrojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Nawierzchnia- warstwa lub zespdét warstw gheych do przejmowania i rozktadania open
odruchu na podtee gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie ogllnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i agizeniami technicznymi lub
budowla stanowdca cat@¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodgé- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory alostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Organy samorzdu zawodowege- organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow, zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @vdst
przepisbw odgbnych, wprowadzafych zwhzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboywanego za okétone ustaw obowipzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmoowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkol ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mpdjy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mhbj¢
dostarczone Ugdzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie
wyszczegoblnione jako stanayie czsci Placu Budowy.

Podic’e - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kada osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robot; oraz prawnych
nastpcow kadej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchofe@ na cele budowlane tytut prawny wynikacy z prawa
wlasndci, uzytkowania wieczystego, zaj@du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem dokumentacji projektowe;j.
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Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robotistawowych w
kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towypsem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osalh wymieniory przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczogn w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji- nalely przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonarmursozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.
Roboty budowlane budowa, a tale prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdinyarunkéw Zamédwienia
W postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta atmstUmowa pomidzy
Wykonawea a Zamawiajcym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaiczykonania i
odbioru rob6t, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye irzeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Robdét oraz uswaia wszelkich wad. Jednaik Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sgz Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Urzdzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowdcych czs¢ Robdét Statych.

Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyslijea) udostpnione przez
Zamawiajcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradzen, jeszcze nie przyjych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy- przestrze, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkwgty, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds, Ministrowi Spraw Wewetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze zt@a, kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanyobiekt budowlany przeznaczony do czasowegytkawania w
okresie krotszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczego6lne Umowy rii&i Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobdt,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zgaane z obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzenigiekdéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techygbzinszczegétowych
specyfikacjach technicznych.
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Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego luam specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichéa\aosci okreslonych w  Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy- oznacza dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wyke® i dostarczone
wraz z Oferj i wkagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierd Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nagpcow tej osoby(bb).

Wykop ptytki wykop, ktdrego glbokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego giokasé przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzerimrykop, o szerok&ei dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wiskoprzestrzennywykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, ra §cianach pionowych
badZ nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepis6w o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojetty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanowicym integralia calgi¢ uzytkowa.

Zarzgdzapcy realizacy umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adeapcym, wyznaczona przez zamavi@zggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robét i adminisaia umowg w zakresie okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé
konstrukcyjr lub technologiczsgp zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mie polegé na wykonywaniu robot zwkanych z budow
Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane a€ahik do oferty”, ktore s
zalgczone do Oferty i stanowijej czs¢.

Zamawiajcy - oznacza osa@h wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie oktene w Rozporzdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmigyw@jRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Ewjskiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zaméwiepublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik ZamowigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie
do zaméwié publicznych, w celu ujednolicenia odnigsistosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozpaenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiequaj Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Ewjekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamowiepublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz ich zgodéo z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczymW(P specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukdowlan.
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Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhi catas¢ robocizny, materiatéw, spgii, narzdzi,
transportu i dostaw, nieztinych do wykonania robét aftych umows, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora NadzoRrzed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca updkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskictprzygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwesnvi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokonaaoatiia z Inwestorem zazade media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnoéé rob6t z dokumentaci projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez InspeRktiadzoru (np. protokoty konieczioo
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanovzamowionym zakresie j $ntegralry
czgs$cia umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadoréilnspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Pr@ektm dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okre&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty niedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametréw wykonanych elementéw budowli, to takegeriaty winny by niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

>  opis,

»  czes¢ graficzry

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym wegg@owych warunkach umowy.
Wykonawca sporgdza dokumenta¢j powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca
technologiczg dla poszczegodlnych elementéw wypissia podlegajcego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelfm

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:
»  oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowizkdw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przek#/ykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawgékona z materialtdw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidéw sposéb uzgodniony z dostayvc
(uzytkownikiem obiektu).
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Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obseie publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umkesue, W miejscach i ikziach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm i ostrzegawczych - w miar
potrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru oklieniezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboej zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cen umowry.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty zak@czenia robét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elety bylty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot zywitfykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie si do ustaler prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna i stosowé& wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadiejsoowe), ktore & w
jakichkolwiek spos6b zwrane z robotami oraz musi dw peini odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgzcych wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urgdzen, materiatow lub metod. W sposobygly
powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstayzidfopie zezwole i inne
odnane dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cap
obcigzg one Wykonawe.

Ochrona wlasnaci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
witasnaci publicznej lub prywatnej. deli w zwigzku z zaniedbaniem, nievgl@wym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych d#atae strony Wykonawcy nagdi
uszkodzenie lub zniszczenie whascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoOpkt,
naprawi lub odtworzy uszkodzgnwiasnagé. Stan uszkodzonej, a naprawionej widsno
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich wiladz, ¢bagcych wi&cicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot detae oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal@¢ykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyckytkhownikdw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
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Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowdé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

»  utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepisdw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej, a wynikggych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:

» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégaiojazdowych,

»  srodki ostranadsci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytatub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacfbot norm, okrdonych w
odpowiednich przepisach dotyez/ch ochronyrodowiska, obcizaja wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych rgledo Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.
Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaraw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materidtydpalne lgda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesn 0sbdb trzecich.
Prace pg@arowo niebezpieczne wykonywane ¢dhp na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomsxi.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpao@rem wywotanym jego
dziatalnGcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniediba zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

Bezpiecz@éstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzdgglzie przepiséw dotygzych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwrzane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione

W cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materialtdbw i wypogsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagéadunkéw i w sposob quty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzd?ojazdy i tadunki powodage
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nadmierne obgienie osiowe nie dalg dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeekadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Akceptowanie wytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét Wykonawca ptaedszczegotowe informacje dotyee
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm&adectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. #atlzenie jednego materialu z danego
zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtaoh materiatdw z tegoddia.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoddta w sposéb ggty spetniag wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegéardodta g niejednorodne lub nie zadawaleg) jakdcci,
Wykonawca powinien zmieéizrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycrnego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntgamych wigciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiotel wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane
przez Inwestora i jest zoboyziany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoagxiem eksploatacjirddtia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaq przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkfad czasowo 2t z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@erenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw &dzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowyKazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
bedg zaptacone.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdycola one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty svgojakosé i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materialtdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewlupazliwosé zastosowania émych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnyclementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastos@vdmnkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne myseharakteryzow@a sig parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatdbw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zobogzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawspecyfikacg techniczg materiatow
zamiennych popat wynikami bada niezalenych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okéijace wymagania jak@iowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklienymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadamestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow patsdapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeaelUprzewiduje
sie mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska jego akceptacjWybrany
sprzt po akceptacji, nie ni@ byt pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@dnorazowych spegtu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sgirgest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i na wiaiwosci przewaonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidaspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsg speinid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh obcizenh na osie i innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegozytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé& na biegaco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoaxiem rob6t wykonawca opracuije:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posnnsktadéa sic z czsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragiidne z umow oraz za jak&t
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za agodnd¢ dokumentag projektows,
wymaganiami ST, programem zapewnienia f@k&ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza pela obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego legdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora nadzoru inwestorskgo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentatlowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robot dumla wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w taldgtuaciji ponosi Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaiczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowg@dpodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienias@k@ZzJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, awosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z dokumengagmjojektows, SST.
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Program zapewnienia jakm winien zawiera:

organizacg} wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz o0séb odpowiedzialnych za jdkoi terminow@¢é wykonania poszczegoélnych
elementéw robat,

system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalkoig wykonywanych
robot.

YV VVVVYY

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtrkontrok robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgygty personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwosciag
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ladeateriatow i robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecae¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bala
Inspektor Nadzoru dulzie mi€ zapewniog mazliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcadtie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeoaalo bada beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Insgekiadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryells przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ladénia.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywaned na terenie budowy i okazywane nazdée
zadanie Inspektora Nadzoru.

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogoReboty Budowlane Strona 15




\ Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy Wibyzwolenia 69 w Bydgoszczy | OSTB |

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
jak najszybciej, nie pniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaadiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jelo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan@ernialéw stosowanych przez Wykonawc
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvcinspektor Nadzoru nie pobieréd probki
materiatdw i prowadzi badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy Ilub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytagcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétno
materiatdw i robot z dokumentacprojektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

»  posiada} deklarags zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

»  Polslg Normg lub

»  aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie @ objcte certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich partia

dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, oké&ajace w sposéb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spekpigich wymagé beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovwdazujagcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczepny budowy. Kady
zapis w dzienniku budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @t@nowiska sttbowego. Zapisy dxla
czytelne, dokonywane trwakechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgetieda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

dak przyjecia placu budowy,

dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat przyjecia i zakres obowikdéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

VVVVY
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wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z poden kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigikeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iridgpea i Wykonawe do ustosunkowaniacsi
do jego tréci.

»  terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

»  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»  przebieg robot, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

»  daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mystrania,

»  zgtoszenia i daty odbioru robdt zani@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robdét,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeomia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

»  zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB i PW,

» dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robat,

»  dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wywania
robot,

» dane dotycgce jakadci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych bada podaniem
autora bada

>

>

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatnia mae zaadat Inspektor Nadzoru w przypadku robot
o dwym stopniu skomplikowania. Kgika obmiaru roboét ddzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty wgkonane roboty. Podstawdo
wystawienia faktury &dzie zajczony oryginat protokotu odbioru poszczegoélnychrredatow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciuaz@ntowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadzesukcesywnie w jednostkach pretyich w kosztorysie i
w SST.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:
numerem kolejnym karty,
podstavg wyceny i opisem robot,
iloscig przedmiarow robat,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,
iloscia robot wykonanych od pogtku budowy.
Ksiega obmiaru robét (@ wymagana) musi hy przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzEkny.

VVVVYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatdw,
orzeczenia o jakai materialdw, recepty robocze i kontrolne wynilkidan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapawmiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Winny kyudostpniane na kadezyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacdakze:
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decyzg 0 pozwoleniu na budayy

protokét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materialtdbw z demonta
podlegagce utylizacji,

korespondencja na budowie.

V VVVVVVVYVYY

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagigtie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego ohtgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢xlg zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvg|
nazyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobdt zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieninspkektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywanedula do Ksizki obmiaru robot.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayawd obowazku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy naspiie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony zgodnie zesiécia wymagag do
ptatnaci na rzecz Wykonawcy okilng w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru aywane lgda tylko sprawne nakzizia pomiarowe, posiadgje czytelg
skak, jednoznacznie okétajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektorazdlad
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonaydlezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadéa wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie uggzenia pomiaroweddlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdiakae w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Ghaucy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzevykonywane &da w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdtizaat bedzie:

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogoReboty Budowlane Strona 18




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy Wibyzwolenia 69 w Bydgoszczy | OSTB

podstaw wyceny i opis robot,

ilos¢ przedmiarow rob6t (z kosztorysu ofertowego),

dat obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kal&jn

dhugai¢ x szerokeéc x giebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

ilos¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,

dane osoby spogdzapcej obmiar.

YV VYV VVVYVY

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robo6t, dokonywanym przez Inspektora:

» odbiorowi robot zanikagych,

»  odbiorowi czsciowemu, elementéw robat,

»  odbiorowi kamcowemu, ostatecznemu,

»  odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc
7.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdnpos¢pu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika laydiojednoczesnym
powiadomieniem Inspektondadzoru Odbior przeprowadzonyetizie niezwiocznie, nie pdiej
jednak, nk w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomieniem o
tym takze InspektoraNadzoru
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadékumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego roboét dokonuje eidla zakresu rob6t okéi®nego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbialodgt dokonuje Inspektor Nadzoru

7.4. Odbiér ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartcéci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie Inspektonsadzoru
Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zedzenia robot i przycia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaxzmzez Inwestora w obedtd
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowej na
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podstawie przedimnych dokumentow, wynikdw bafiai pomiarOw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentacprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
roboét, komisja zapoznagst realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanilgaych

i ulegapcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaiaawyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigych w poszczegdlinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czykao i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemig jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy i
SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejsza@rwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych

w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gwarancyjnym kgkojmi.
Odbior pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru oaégm robot jest protokot
odbioru ostatecznego spadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

Dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,

»  SzczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

»  Protokdty odbioru rob6t ulegagych zakryciu i zanikagych,

»  Protokoty odbiorow cgsciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopj

»  Ksiazki obmiaréw robot,

»  Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagang@&mnaBudowlanym,

»  Protokoty prob, badai sprawdzé,

» Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych urzdze), zalecé
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jala (PZJ),

»  Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),

»  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzen,

»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgim przygotowania
dokumentacyjnego niee¢ta gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuamai z
Wykonaw@ wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe Ilub uzupelnagp kpdg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, owgke i zgloszone pismem przez
Wykonawe do odbioru w terminie ustalonym przez koraisj

8. PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxe jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu pretg przez Zamawiagcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawtatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagevde ryczattowe duzie
uwzgkdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projeké).

Cena obejmuije:

»  robocizre bezpdredng wraz z kosztami,

»  wartds¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, transportu,

» wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

»  koszty parednie, w skiad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgita przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkovore
mog wystipi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowaniagdo wymagéa warunkéw Umowy i wymagaogolnych zawartych
w niniejsze] OST obejmuje wszystkie warunki ckoae w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@dwieélicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z frdiejszymi zmianami)

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@f2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczriipzhU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z

pbzniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze tezimym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z paniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie giwgmozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z poiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapheparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108z. 953).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z did@ wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogollnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z fidejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsta i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéma 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawisgpgo dane dotygrze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Pozostale dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budeamo-montaowych” Arkady,

Warszawa 1997,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i talacji,” Centralny Grodek
Badawczo-Rozwojowy  Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y4 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z budow budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr
4/1 przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robemyae

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenkghpcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zéwh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowgzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buadioggo.

Gleboka¢é wykopu- réznica rzdnej terenu i rzdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki wykop, ktdrego glbokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego giokasé przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki hasypow, potmony w obebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypikkopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemjg)ntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaMayektu oraz innych prac zgz@anych

z tym obiektem.

Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona
wedtug wzoru:

Is = pdipds
gdzie:
pd gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [mgfin
pds maksymalna ¢pstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88881,
stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Roboty ziemne Strona 5




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy wigyzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST B.l.O]J

Wskanik réznoziarnistgci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm]
dio srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obgmu
usungcie warstwy ziemi urodzajnej grugm 15 cm,
wykonanie wykopéw pod fundamenty,
zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
wykonanie podktadow z ubitych materiatdw sypkich,
zagsszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruppkisgo,
zasypanie wykopow,
wywdz nadmiaru ziemi,
utylizacje ziemi.

VVVVVVVY

=

.5. Wymagania ogélne dotycgce robdt

Wykopow nie nalgy prowadz¢ recznie w okresie zimowym, a odstete grunty naley
chroni przed doptywem wody. Wszelkie koszty zmane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te ngleszacowé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidZiev cenie ofertowej.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jé&kowvykonanych robét, zgodsé ich z
Dokumentagj Projektows, SST, obowdzujagcymi normami i poleceniami zagdzapcego
realizacy umowy.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,\Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykopy
Do wykonania wykopow — materiaty nie wyptija.
Piasek

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospol zwirowo-
piaskowy (uziarnienie do 50 mmad¢zna zawart& frakcji kamiennej izwirowej do 50%,
zawartd¢ frakcji pytowej do 2%, zawarkd czastek organicznych do 2%). Do zasypywania
wykopdw mae by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtgni bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zateggak te w czasie
odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powiniené koparek podsbiernych o
pojemndci tyzki 0,6nT. W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybracznie) stosowa
nalezy sprzt reczny:

»  lopaty,
»  Kkilofy itp.

Do zagszczania powinien Rty uzywany sprzt okreslony przez Wykonawg i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru np.:
»  ubijaki mechaniczne,
»  male walce wibracyjne.

Pozostaly sprt uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych:
»  Samochdd samowytadowczy 5t
»  Spycharka gsienicowa 75KM
»  Spycharka gsienicowa 100KM

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Do transportu urobku stoso&vaamochody samowytadowcze i sgreeczny np. taczki.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwgaglieniem wymogow
bezpieczastwa, zarbwno w obbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekeknskutki
prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych paiey warunkow obcizaja
Wykonawe. Zwickszenie odlegkxi transportu ponad waldo zatwierdzone nie nmme by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegzone
odlegtaci nie zostalty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpehsia& wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusnrgzh obcizenh na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawedzie usuwat na bigco, na wkasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegazgami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ogdlnejdpeji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt.4.

Przed przysfpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca ehawizek do
zapoznania giz dokumentagj projektows. W przypadku stwierdzenia rozhresci pomiedzy
dokumentagj a stanem stwierdzonym w podtq naley bezzwitocznie powiador@ilnspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu ppstvania. Dodatkowo natg zapozné si¢ z
dokumentagj okreslajagca wystepowanie na terenie budowy gdzer podziemnych i w miagr
mozliwosci okreli¢ ich rzeczywiste poteenie. W przypadku stwierdzenia rozmesci
pomiedzy dokumentagj a faktycznym poteeniem uradzer, naley bezzwiocznie
powiadomt Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobwposgtania.
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Roboty ziemne naly prowadzé pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowzek potwierdzt wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgoého
uktadu warstw gruntowych i parametrow geotechnickng dokumentagjgeotechniczin W
zwigzku z powyszym dokumentacja geotechniczna must lw posiadaniu Kierownika
budowy.

Wykonanie wykopéw mie nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow zgodnie z dokumengaprojektowy lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi ngnge. Nasgpstwa jakiegokolwiek lgkdu w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostanpoprawione przez Wykonawc jezeli zazagda tego Inspektor
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia trobémnych powinny zapewnia
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachogvgago parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty dola wykonywane mechanicznie, a wlanwej fazie take
przy wzyciu narzdzi recznych. Naley ograniczy szeroké¢ wykopu do minimum niezjginego
dla wykonawstwa wykongg skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. GoOrna sivaa
gruntu w dole fundamentowym powinna pozéstastrukturze nienaruszonej. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw wykopu wynogzdla rzdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor dokonuje
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiarnguuz wykopu nalgy odwiez¢ na
miejsce odktadu.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawd zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskegod: wiasciciela terenu. Przyjmuje i
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasigpmdamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubixi dostosowane] do
przyjetej metody zagszczania gruntu, ktora to gruddéanie powinna przekracza
»  przy zagszczaniu gcznym - 20 cm
»  przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm
»  przy stosowaniu eikich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopykdhawca odwozi na wikasny
koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnmmspektorem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyp@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetvig nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kedagc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgpthspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawc
poza teren budowy z przeznaczeniem innymbnidowa nasypow lub wykonanie pracgpgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rOwnoiveej obgtosci gruntéw
przydatnych zérodet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektodz bia.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@awinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Inspektor mie nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktdrych czasowa nieprzydatito wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

5.6. Wymagania dotyczce zagszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorobiemnych powinno
spetnigd wymagania, dotyege minimalnej wartéci wskanika zagszczenia Is = 1,00. Jeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych mreajg wymaganego wskaika
zagszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamenttalery je dogscic do ww.
wartcsci Is. Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ osihgnicte
przez bezp&rednie zagszczenie gruntdw rodzimych, to najgpodpc¢ srodki w celu ulepszenia
gruntow poditaga, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitdo wskanika zagszczenia.
Mozliwe do zastosowaniagrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atagp
Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrsgci podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogélne”.
Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawg@rawidtowaé
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych iowadze systematyczne badania
kontrolne dostarczag kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badakaamtrolne naley
wykona& w zakresie | z cgtotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga dotyczcych
jakasci robot.
Doktadnosé robot:

» odchylenie rzdnych dna wykopu od ¢dnych projektowanych i szerokm wykopow nie
powinny by wieksze od 5 cm,

»  pochylenie skarp wykopow nie powinng sbzni¢ od projektowanych pochytewiecej
niz 10%,

»  powierzchnie skarp nie powinny néievickszych wkesnig¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemngh - dokumenty
kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rotmémnych nalgy
wpisywa: do:
»  protokotow odbiorow robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu,
»  dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakd&ci wykonania wykopdéw

Sprawdzenie wykonania jakd wykopow polega na kontrolowaniu zgodob z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentapyojektowej. W
czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwrdck na:

»  odspajanie gruntébw w sposob nie pogargaajch wiaciwosci,
»  prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,

»  przygotowanie terenu,

»  rodzaj i stan gruntu w podia,
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»  wymiary wykopow,
»  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikdw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowybada bezpdrednich. Badania
zagsszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza ggérnych warstwach korpusu
ziemnego do gbokadici okoto 1,0 metra powej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodzvatpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotygze podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagand@raj pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

usunicie warstwy ziemi urodzajnej [
wykonanie wykopu pod fundamenty n
podktady z ubitych materiatéw sypkich fin
zasypanie wykopow [f,

zagszczenie nasypow |

wywoz ziemi na sktadowisko [th
utylizacja ziemi [t].

VVVYYVY

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotygze odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagargjélme”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, jezeli
wszystkie wyniki bad& przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cbgednego elementu robét ziemnych okazatonéézgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje¢ ska niezgodne z dokumentacjprojektovs i
Wykonawca robot zobowkany jest doprowadgiroboty do zgodni z wymaganiami i
przedstawd je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opipawyzej sytuacji nie
podlegaj zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrssi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
Cena | metra széciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu natamik
optaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenigujojektows,
plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
formowanie i zagszczenie nasypoéw,

VVVVVVVY
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V VVVVV VYVYYVY

zagzszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddoratoryjnych,

koszty zwiazane ze wzmocnieniem pode w przypadku braku nibwosci uzyskania

wiasciwych wskanikow zagszczenia,

wymiare gruntu wraz z jego zggzczeniem,
zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,
wykonanie uzgodnieoraz projektow organizacji ruchu

wykonanie drog dojazdowych jeokaza si¢ niezkedne), a nagpnie ich rozebranie,

koszty zwgzane z utrzymaniem paidku (czyszczenie kot samochodow wigeajacych

z budowy, spratanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej prmzegzdy budowy)

koszty zwyzane z geotechniczrobstug budowy — badania gruntu.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

>
>
>
>
>

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymizgagdlne.

PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Camae i klasyfikowanie gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaaoveymbole literowe

jednostki miary.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekigw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwkanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ichgEi oraz w zakresie
Inzynierii Ilgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, ingelachowe.

Podiaa i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Beton zwykly- beton o gstaici powyzej 1,8 t/mf wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych ceazntualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikow przedgaaniem betonu.
Podiare — warstwa zagszczonych materiatdw sypkich.
Podktad— warstwa wyrownugca lub spadkowa.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementenjedna lub dwie warstwy zaggczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra poagsieciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie,
stanowi fragment rimej cz$ci nawierzchni drogowe;.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] sp&agji technicznej dotyezzasad prowadzenia
robot zwizanych z:

»  wykonaniem podsypki piaskowej,

»  wykonaniem podktadéw betonowych na padigruntowym z betonu C8/10,

» wykonaniem jastrychu cementowego zbrojonego.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodséz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wgamé dotycgce robét podano
w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamé&a dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.3. Wymagania ogolne

Do wykonania elementow betonowych mdgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania betonu muszosiadéd aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgeptdnspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegoédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tegoddta. Jeeli materiaty z akceptowanegoddta g niejednorodne
lub nie zadawalgfej jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrodio zaopatrywania w materiaty.
Odbiér techniczny materiatdbw powinien dydokonywany wediug wymagai w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.4. Materialy potrzebne do wykonania robot
Cement-wymagdania i badania.

Cement pochodgzy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012.Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizldego czystego (bez dodatkow)

klasy:

» dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu B&AS

» dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - &lasmentu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu must biplagczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada

partia dostarczonego cementu przed pgyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi

uzyska akceptagj Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silds{eieli nie ma pewnszi, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed uayciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] cénmowinien podlega

nastpujacym badaniom:

» 0znaczenie czasu yzania i zmiany olgtosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-
3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,

»  sprawdzenie zawaroi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardygego

musz spetnid nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w aparacie Vicata):

»  pocatek wigzania - najwcz@iej po uptywie 50 minut,

»  koniec whzania - najpéniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnamici
zmiany obgtosci:

- wg préby Le Chateliera - nie ggej niz 8 mm,
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- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsgej podlegaj sprawdzeniu zawarioi
grudek (zbrylé), nie dagcych s rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si wystpowania w cemencie wksze] ni 20% cezaru cementu ilgci grudek
niedagcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nierozpadajych s¢ w wodzie. Grudki naley usury
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadiego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykzgq niezgodné¢ z normami, cement nie e by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wgttme miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lulgamymy zamkrite (budynki lub

pomieszczenia o szczelnym dachaianach);

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stelowb zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzeagpatrzone w ugdzenia do

przeprowadzania kontroli afipsci cementu znajdygego s¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli aofipsci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na

wewretrznychscianach).

Podiaza skladow otwartych powinny By twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczafe cement przegtiekami wody deszczowej i zanieczysatzRodtogi magazynow

zamknetych powinny by¢ suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement

nie maze by uzyty do betonu po okresie:

» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszosy&ddach otwartych,

»  po uptywie terminu trwakxi podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w
sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielfwiadectwo jakéci powinna by

przechowywana osobno w sposob ativaajacy jej tatwe rozranienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna dwykonana w wzle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalestosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warankize temperatura otoczenia wagu 7 dni
od chwili zwzycia zaprawy nie ¢dzie nizsza ni+5°C.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnvigmagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowawode pitna.

Niedozwolone jest zycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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Beton C8/10

Na budowie naley stosowd beton o klasie okéonej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu. Beton musi spetgiaastpujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003

»  przygotowany na wle betoniarskim i dostarczony 2Zwiadectwem zgodrigi z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptur

kazda partia betonu winna posigdatest producenta oragwiadectwo zgodriwi z
receptug

wymagania co do szczel§w i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasikliwos¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodporn&t przy ubytku masy nie wkszym ni 5%,

spadek wytrzymakei nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Zbrojenie posadzki

YVVVY VYV

Zbrojenie posadzki betonowej z siatki stalowej.

Kruszywa

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdgnikir bada

laboratoryjnych wykzq, ze wytrzymatd¢é na sciskanie i mrozoodporié probek kruszywa
stabilizowanego ¢1la zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.5. tablica 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jes wbudowane bezp@dnio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowani@mmie budowy, to
powinno by ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobd®odnionym placu, w
warunkach zabezpieczajych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszani€umych

rodzajow kruszyw.

Piasek

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospotkzwirowo-piaskovy
(uziarnienie do 50 mmgé¢zna zawartg frakcji kamiennej zwirowej do 50%, zawartg frakciji
pytowej do 2%, zawartg czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopoéw me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzrgty i bez zanieczyszcae takich jak ziemia rédinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami odlanymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$eodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nzdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwvzi@sdych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje s§ mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap@ wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mi@ by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@dnorazowych spegtu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sgirzest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do roboét korzysiaz nasgpujacego sprztu:
»  Samochd6d dostawczy do 0,9 t
»  Wyciag.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

4.2. Transport materialtow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi &ibriowozami z wzta betoniarskiego.
Mas; betonows nalery transportowé srodkami niepowoducymi: naruszenia jednorodém
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanuzapfamwvego (bezp&rednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powirzapewnié dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciégitojaki zostat ustalony dla danego sposobu
zag:szczenia i rodzaju konstrukgciji.

»  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

» 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

» 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

» 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#ferido czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty swgojakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@winny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalgy przechowywé& w fabrycznie zamkgiym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°@pigjl wy¢ w ciagu 12 miesicy od daty
produkciji.

Zaprawe samopoziomuca mozna sktadowa do 6 miesjcy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzmgpakowaniach.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Padigodktady Strona 18




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy wigyzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST B.2.01

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320
Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potizienego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyroéwnawcze
Podkiad betonowy

Mieszank chudego betonu écisle okre&lonym uziarnieniu, zawargoi cementu i wilgotngci
optymalnej nalegy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaramtygh otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowgmmwinna by od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przgegacy i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu niezmdy¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta poriiej 5° C, gdy podige jest zamarzaie oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje si
ja w jednej warstwie o gruoi od 10 do 20cm po zasgczeniu. Po rozé@niu i wyprofilowaniu
mieszanki naley rozpocac¢ jej zagszczenie. Zaggzczenie podbudéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sie od niej potazonej krawedzi i przesuwaé sie pasami
podiuznymi, cz$ciowo naktadajcymi sk w strore wyze] potazone] krawedzi podbudowy.
Pojawiapce s¢ w czasie watowania zat@nia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy wjsoach wadliwie wykonanych na
petrg glebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przé&decie nadmiaru, wyréwnanie i
zag:szczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ndie prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygt.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy naley stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje skladnikbw zapraw dobiéralcswiadczalnie, w zabtenosci od wymagéa marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna byrzez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkinsyepaniem
(np. przez przykrycie fad), a w cagu dni zamkngta dla ruchu.

Zakres roboét przygotowawczych

»  Zaleca s} wykonanie wylewki posadzki cementowej na padimczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

»  Z powierzchni betonowej natg usury¢ wszystkie ldne czsci, zattuszczenia, jak rownie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegajniéigce przyczepnd warstwy
malarskie, piaszaze i ttuszcace s¢ warstwy zapraw.

» Podlae musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowladz gkniec i
szczelin.

»  Wilgotnos¢ nie mae przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robo6t zasadniczych

»  Zapraw ukfada s} miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoké rowna jestzadanej
grubaici posadzki.
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»  Zaprawe zagszcza $i i scigga jej nadmiar za pomgarewnianej faty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

»  Po wstpnym stwardnieniu posadzki wygtadza $j powierzchng pacly drewnian, a
nastpnie zaciera pagkstalows, skrapiagc wodj.

» W czasie wykonywania posadzek riglavykona dylatacje (w miejscach wygiowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izofge (oddzielajce posadzk od scian,
stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w @pach nie wgkszych ni 6 m).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” punkt
5 ogo6lnej specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayoby posiadaj:

»  Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

»  Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polsk Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu véleiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstamie bada

doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powitny¢ przeprowadzane w sposéb

umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolniei:

»  zgodndci z dokumentaagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotéw batlenicdzyoperacyjnych,

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstadekliaracji zgodngci lub
certyfikatobw zgodnéci przediazonych przez dostawcow

»  Prawidtowdci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

» rowndsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie stalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym nsigj nie powinna wykazywa
przeswitdw wiekszych nk 2mm.

» odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny

przekracz& 2 mm dtugdci taty i 5 mm na catej diugei lub szerokéci pomieszczenia,
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6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuy odstpstwa od postanowie szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny
zost& rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadow i mdiozy sa:

>  [m? dla podktadéw piaskowych,
>  [m? dla posadzek i podktadéw betonowych,
»  [m? dla warstw podktadowych cementowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru podktadow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji ww. daty

wyniki pozytywne.

Jezeli chocia jeden wynik badaniacbizie niepozytywny, podktady nie powinnydgdebrane.

»  podkiady poprawi i przedstawd do ponownego odbioru,

» w przypadku gdy nie jest mliwe powyzsze rozwgzanie, usug podktad i ponownie
wykon&t.

8.2. Odbidr podtozy

Odbior poditga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podtga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiaze
0Cz)sCi¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbidr podktadow i posadzek

Odbidr nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a f&k dokumentacja powykonawcza, w ktorej podape s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zggdwykonania wyktadzin stwierdzagsha
podstawie porownania wynikow bad&ontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny b§odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

» wytrzymalagci podkiadu na sciskanie 1 zginanie przez ocgn laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionyatzasie wykonywania robot.
rownasci podkiadu.

odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za poraaiovu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mietzy doktadnéciag do 1 mm.

wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokows.

prawidtowasci uksztattowania powierzchni.

prawidtowaci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskwwezch.

prawidtowaci wykonania spadkow.

YVVVY VYV
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Odbior gotowych podktadow i posadzek powinie pgtwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
»  ocere wynikow bada.

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaigosci usungcia.

»  stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eiennego [n] podktadéw z materiatéw sypkich,
obejmuije:

dostarczenie materiatéw i spta,

wykonanie podktadow piaskowych,

roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

>
>
>
>

Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eiennego [nf] posadzki i podktadu betonowego
obejmuje:

dostarczenie materiatéw i spta,

wykonanie podktadow betonowych,

roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

>
>
>
>

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratoweqgo [f wylewki cementowej obejmuie:

»  dostarczenie materiatow i spta,

»  wykonanie podktadu cementowego wraz ze zbrojeniem,
»  roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

»  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymaioi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaznaczenie czasow aziania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjtikaobierania probek.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie kanstii z betonu. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t butkmo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur.

YV VYV VYV VVV
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwkanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ichgzi oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1] Specjalne roboty budowlane innedachowe.

45262310-7| Zbrojenie

45262300-4| Betonowanie

45262311-4| Betonowanie konstrukciji

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumerigihgcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technieg s
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Gleboka¢é wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.
Beton zwykty beton o gstaici objetosciowej powyej 2,0 t/m3 i nie przekraczgej 2,6t/m3
powstaly ze zmieszania cementu, wody, kruszywa egabi drobnego grubszych oraz
ewentualnych dodatkow i domieszek, ktéry uzyskuwjmje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.
Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikow przed gginiem betonu.
Zaczyn cementowymieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnychwentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.
Nasgkliwos¢ betonu- stosunek masy wody, ktpedolny jest wchiogc; beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopiei wodoszczel@i - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod
wzgledem przepuszczaléa wody. Liczba po literze W oznacza dzgesokrotrg wartasé
cisnienia wody w MPa, dzialggego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. NormaHEMN-
206-1 wprowadza badaniecgbkadici penetracji wody pod émieniem lgdagce odpowiednikiem
badania wodoszczeléa wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badanak rownie
sposob okrédania wodoszczelrigi badanego betonu.
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Stopiei _mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporriei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaezenagan liczbe
cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy ijesiejszy ni
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikacy beton pod wzghem jego
wytrzymaitaci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzyndé@ta@harakterystyczn
oznaczonp na prébkach walcowanych o wys@ko300mm isrednicy 150mm oraz sggennych
o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowyrrebrowane dérednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprzajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj do niej nagren
W Sposob czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych #elbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa #ynieryjnego. Szczegétowa specyfikacja technicznatyahy
wszystkich czynnéci mapcych na celu wykonanie rob6t zwanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deské@waraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montaem zbrojenia, ukladaniem i zgggczaniem mieszanki betonowej, pgrlacp betonu.
Powyzsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuije:
wykonanie taw fundamentowyctelbetowych,
wykonaniescianzelbetowych,
wykonanie stupowelbetowych,
wykonanie ptytzelbetowych,
wykonanie schodowelbetowych,
wykonanie podaeigow zelbetowych,
wykonanie nadpray zelbetowych,
wykonanie wi@cy zelbetowych,
wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczegoélnyaineieow konstrukciji.

VVVVVVVY

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robdét, ich zgodso z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatbw podano w ogélnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,\Wymagania ogolne”

2.2. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i mont@m zbrojenia pitami okmgtymi zebrowanymi ze stali A-IIIN
(B500SP).

Przygotowaniem i montam zbrojenia mtami okggtymi gtadkimi ze stali A-O.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg PN-89-H-84023-6.
Wiasnagci mechaniczne i technologiczne stali:
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Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i¢tpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia giolmie powinna wykazywa peknigé,
naderwa i rozwarstwid.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalne as pozostatéci jamy usadowej,

rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wicenia niemetaliczne,

wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&td s3 dopuszczalne:

»  jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,

»  jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtow zebrowanych agrednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtow o wigckszychsrednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniet by

zaopatrzony kady krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

»  znak wytworcy,

»  srednie nominalm,

»  gatunek stali,

»  numer wyrobu lub partii,

»  znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinierclmastpujacy:

»  na powierzchni gtow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszcrhe

» odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegaigw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,

»  prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej
wiekszego ni 5 mm na 1 m diugai preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljdkatt z
podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczop na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale przed

wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:

»  nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

» nasuwaj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewrgtrznych,

»  stal gka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Drut montazowy.

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gzatkowego.
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Podktadki dystansowe.

W celu zapewnienia wymaganej grdbootuliny zbrojenia naley zastosowa odpowiednie
podktadki dystansowe.
Podktadki dystansowe mushy¢ przymocowane do prow.

2.3. Beton
Betony konstrukcyjne — C16/20, C20/25, C30/37

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi s@étnastpujagce wymagania:

»  nasikliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

»  mrozoodporng - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymats nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zami@nia i odmraania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

»  wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby prz

najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latosram Wykonawcy lub wytworni betonow

I wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegdalarsy ddwiadczalnie powinien

odpowiadé najmniejszej jamiskei.

Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinnachggk najmniejsza i jednocgeie zapewnia

niezledng urabialngé przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinng lyeksza ni

42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalny zawartd@é¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

»  z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonugekgka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymag&oejsystenciji zawieragych r&na,
ale nie wgksz od dopuszczalnej, 66 piasku,

» za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje si taky, przy ktérej mieszanka betonowa
zag:szczona przez wibrowanie charakteryzugersijwicksza mag objetosciows

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agzenia wskanika wi/c

charakteryzujcego mieszank betonow nalery okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten

wyznacza s na podstawie uzyskanych wytrzym@d betonu z mieszanek o amych
wartasciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalwart@ci wskanika w/c w mieszance
maozna skorzystaz wartdgci parametru A podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne iléci cementu w zaleosci od klasy betonugsnastpujace:

» 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i ygzych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejezagzanej przez wibrowanie i dojrzeweg)

w warunkach naturalnychreédnia temperatura dobowa nigssaa nk 10°C),sredng wymagan

wytrzymalai¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rown 1,3 RbG.

Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej badana metm¢hieniong wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekracza

»  wartdsci 2% - w przypadku niestosowania domieszek naporagcych,

» wartdsci 3,5+5,5% - dla betonu nam@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

» wartdsci 4,5+6,5% - dla betonu nam@nego na staly dogi wody przed zamarzggiem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna bie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie komsygt mieszanki przeprowadzag si

podczas projektowania jej sktadu i nrgstie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

»  metod; Ve-Be,

»  metody staka opadowego.

R&znice pomédzy zalaong konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdonymi w

normie PN-B-06250 nie magrzekraczé&

»  +20% wartdci wskanika Ve-Be,

» 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

»  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg nornly-B206250) trzeba dokoka
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3usapza si na budowie pomiar przy
pomocy staka opadowego.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory muganie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno
sic odbywa& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalrast stosowania
mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglestosowda wibratory z
butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéoi migdzy prtami zbrojenia leagcymi w
ptaszczynie poziomej, 0 agtotliwosci 6000 drga/min i faty wibracyjne charakteryzige se
jednakowymi drganiami na catej diugo.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetdiawymagania obowgizujgce w budownictwie ogélnym. W
szczegolnéci wszystkie rodzaje spgt, jak: getarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiaéldabryczry gwarang i instrukcg obstugi. Sprzt powinien spetnia
wymagania BHP, jak przyktadowo ostonygbatych i pasowych ugdzexn mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegblnie niebezpieczneodiugi powinny b¥ specjalnie oznaczone.
Sprzt ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budow@soby
obstugugce sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygee srodkow transportowych podano w ogoélnej specyfikacii
technicznej ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.
Transport mieszanki betonowej nafevykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych
(tzw. gruszek). ll&¢ ,gruszek" naley dobr& tak, aby zapewdi wymaganm szybkaé
betonowania z uwzgtinieniem odlegieci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawani&tadanie mieszanki betonowej tma
wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innyéhodkow zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:
» 90 min. - przy temperaturze +15°C,
» 70 min. - przy temperaturze +20°C,
» 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Prety do zbrojenia powinny Ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposob
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zapewniajcy uniknicie trwatych odksztal@e oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymiagzgolne" pkt 4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akemgipprojekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgédniajgcy wszystkie warunki, w jakichgbla wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagptprojekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzglniajpcy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane roboty
zbrojarskie.

Rozpoczcie robo6t betoniarskich me nasipi¢c na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegotowego programu i dokumentacji technologgg{zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmiggj:
wybor sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
sposOb transportu mieszanki betonowej,
kolejnas¢ i sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposolerenia betonu w tych przerwach,

SsposOb pielgnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna cbgtwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowas¢ wykonania wszystkich robot poprzedgajch betonowanie, a w szczegdlaio
prawidtowa¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

zgodnd¢ rzednych z projektem,

czysta¢ deskowania oraz obeditowktadek dystansowych zapewnjeych wymagasm
wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniczoleego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowa¢ wykonania wszystkich roboét zanikaych, medzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmienfto ksztaltu elementow wbudowanych w
betonove konstrukcg (kanatéw, wpustow,gezkow, kotw, rur itp.),

gotowas¢ sprztu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugsdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251.

Betonowanie mina rozpocg¢é po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

VVVVVVVVY
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5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukmijektu (ustroju nénego, podpor)
naleey wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apr@amnego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymakeiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowzgadnia z Projektantem.
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Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojékdmv oraz powinna uwzgtiniac:
szybka¢ betonowania,

SposOb zagszczania,

obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki:

zapewni& odpowiedni sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

zapewnié jednorodi powierzchng betonu,

zapewni& odpowiedn szczelnéc,

zapewnié tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

wykazywa& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca ¢swykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nas€z
deskowa mazna wy¢ desek z drzew iglastych 1l lub IV klasy. Minimalrgrubd¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gltzénia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mzna zastosowapolaczenia na piéro i wpust, nale uszczelni tasmami z
tworzyw sztucznych albo piagk Nalezy zwréci szczegéla uwag na uszczelnienie stykow
scian z dnem deskowania oraz stykow deskovkelek i poprzecznic. Sfazowania ngle
wykonywa zgodnie z dokumentacprojektowy. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw
typu odcinki rur, 4czniki naley wykona& wg wymaga dokumentacji projektowe;.

VVVVY VVY

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyélwyprostowane.
Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nalewykona& wg projektu z roéwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.
L aczenie pgtdw naley wykona zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem me¢kkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montai odbiér zbrojenia powinien odpowiadlavymaganiom normy
PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winnylsgodne z dokumentacprojektows.

Czyszczenie petow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych ptatkdw
rdzy, kurzu i biota. Rty zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone faolejrg mozna opalé
lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.

Stal naraomg na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodlg.

Stal pokryg tuszcaca sie rdzg | zabtocon, oczyszcza siszczotkami drucianymigcznie lub
mechanicznie 40z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu iakprawdzé wymiary przekroju
poprzecznego ptoéw. Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody. Bty oblodzone
odmraa sk strumieniem cieptej] wody. Mbiwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stall
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza siprostowanie ptow za pomog kluczy, miotkéw scianek. Dopuszczalna wielkod
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

Ciecie pretdw zbrojeniowych

Ciecie prtoéw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazpase
sporadzenie w tym celu planu gdia. Ckcia przeprowadza @iprzy wyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
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Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni gdywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabNr
23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mioa wykonywa& odgicia prtéw o srednicy d< 12 mm. Pgty o
srednicy d > 12 mm powinny lByodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pgty zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednig zagecia rowry co najmniej
20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i partbw montawych powinna spetnéawarunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i edgretow naley zwrdci szczegolg uwag na
ich zewrgtrzng strore. Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia
Wymagania ogoélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi udowvia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utzeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgldem
deskowania nie nm@ ulec zmianie. W konstrukcji mna wbudowa stal pokry co najwyej
nalotem nie tuszegej sk rdzy.

Nie mazna wbudowé stali zatluszczonej smarami lub innyndrodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stilbra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle petow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynd@sco najmniej:

» 0,07 m - dla zbrojenia gtbwnego fundamentéw i padpasywnych,

» 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masyphin

» 0,05 m - dla pstéw gtownych lekkich podpor i pali,

» 0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, poéiv, gzymsow,

» 0,025 m - dla strzemion ram, belek, paddw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedyisokGge w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkeslrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunkow:

zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montzowych,

monta zbrojenia z pojedynczych ¢goéw powinien by dokonywany bezpgmednio w
deskowaniu,

monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecas svykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego,

zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno ldéyuktadane wedtug rozstawieniagtirw
oznaczonego w projekcie,

dla zachowania wkaiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych olgici rownej grubéci otulenia.

vV VvV ¥V V VY
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Skrzyzowania petow naley wigzat drutem wazatkowym, zgrzewa lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wgzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do hczenia petdw o
srednicy do 12 m, przgrednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw rigléaczy¢ wszystkie skrzyowania petow naranych
ze strzemionami, a pozostatycleiow — na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki betonowej powinno odbywasic  wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktdrgze zapewrt zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibg®ddokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia:

» 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

» 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny lkdysprawdzane co najmniej raz w
mieshcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinne siwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania naig ustalt daswiadczalnie, jednak nie powinien ondogrotszy ni 2 minuty.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malestosowd pojemniki o konstrukcji
umazliwiajagcej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieskza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymagasprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzucg z wysokdci wickszej nz 0,75 m od powierzchni, na

ktora spada. W przypadku, gdy wysakda jest wgksza, nalegy mieszank podaw& za pomog

rynny zsypowej (do wysokci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhy naley przestrzega wymogow

dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwdgiac nastpujace zalecenia:

»  w fundamentachscianach i ramach mieszanketonow nalezy uktad& bezpdrednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy bhdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o gruo
do 40 cm, zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

»  przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovd nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu,

> pompy,

»  przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikow, zamk stref przy dylatacyjnych
stosowa wibratory wgtbne.

Zageszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

»  wibratory wgkbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegiéci migdzy prtami zbrojenia legcymi w
ptaszczynie poziomej,

» podczas zagszczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butawy
wibratora,
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»  podczas zagpzczania wibratorami wehbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢ 5+8

cm w warstw poprzedmd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym,

kolejne miejsca zaghienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny hiystosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostéw i charakteryzowaie jednakowymi drganiami na catej diugo

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelftats wibracyjra w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwyklgé 20 do 50 cm w kierunku
gfebokadsci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratorow naje
ustalé doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

YV VYV VYV VY

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowd& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@czpowinno by uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose¢ kierowa& zasad, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna b¥ starannie przygotowana
do pohczenia betonu stwardnialego Zsviezym przez usugcie z powierzchni betonu
stwardniatego, létnych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementmweraz zwikenie
wods.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukitadaniu betonu gsepzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodbywa& pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jeli temperatura powietrza jest ¥gza nk 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza2 godzin. Po wznowieniu betonowania mgleunika dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzedniczaiego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast take w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego swietlenia, zapewnigpego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpiasizea pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni plus
5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymip co najmniej
15MPa przed pierwszym zamargeiem. Uzyskanie wytrzymasoi 15 MPa powinno by
zbadane na probkach przechowywanych w takich sanwatlunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewniésmaperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformoegm elementu przed utgatiepta w
czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszaniirtmavej w chwili opréniania betoniarki nie
powinna by wyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania vasiez ulewnego deszczu, nale
zabezpieczy miejsce robo6t za pomeaenat lub folii.
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Pielegnacja betonu.

Bezpdarednio po zakfczeniu betonowania zaleca grzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia iggej ng +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od
zakaiczenia betonowania rozpegz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Przy temperaturze otoczenia +15°C ias3ej beton naley polewa w ciaggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny tlyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrmatasci nasciskanie, co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie masky¢ gtadkie i rowne, bez zagien micdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,

»  pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

»  rOwnas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuké i wgtebienia nie powinny bywi¢ksze ni 2
mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wgkmenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezpdrednio po rozebraniu deskoivanalery wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za

pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowa i rusztowan.

a) Usun¢cie deskowania i rusztowania konstrukaglbetowej mae nasipi¢, gdy beton
osiggnie wymaga#n projektem wytrzymai&t, stwierdzog na probkach przechowywanych w
warunkach zbfionych do warunkéw dojrzewania betonu w konstruKojp stwierdzog
nieniszcacymi metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinno ¢byprzeprowadzone w sposob  wyklucga)
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukez elementéw deskowa

c) Usuwanie podpér, avigaréw i innych elementow konstrukcji sroych mae by
dokonane po uswmiu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidiésvowykonania
rozdeskowanych fragmentow konstrukcji. Usuwaniepdodusztowa nalery przeprowadz w
takiej kolejnaci aby nie wywoté szkodliwych napyzen we wznoszonej konstrukciji.

d) Usuwanie deskowia zabetonowanych stropéw przeprowatzprzy zachowaniu
nastpujacych zasad:

» usungcie podpoér deskowania stropu znajhggo s¢ bezpdrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

» podpory deskowania ngphego , niej potazonego stropu meg by¢ usungte tylko
czesciowo, gdy pod wszystkimi belkami i podggami o rozpgtosci 4 m i wikszej
powinny by pozostawione stojaki w odlegid nie wickszej niz 3 m,

»  calkowite usunicie deskowania stropéw Agcych nizej maze nasipi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropéw zadmej w projekcie wytrzymakei,

e) Przy usuriciu deskowa nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

» usungcie bocznych elementéw deskowania nie przesgysh obcizenia od gjzaru
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konstrukcji dopuszcza ipo osignieciu przez beton wytrzymadoi zapewniajce]

nieuszkodzenie powierzchni oraz keglzi elementow, jeeli projekt nie zawiera innych

wytycznych w tym zakresie,

usunecie nagnego deskowania konstrukcjielbetowych dopuszczaesipo osagnieciu

przez beton:

dla konstrukcji betonowych zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w

stropach i 2 MPa vcianach,

dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie oboinych

temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPécvanach,

dla belek i podeigéw o rozp¢tosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzyméén betonu, a

dla konstrukcji nénych o rozpjtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymato

betonu,

» deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu zgaleczyscic z resztek zaprawy,
sprawdzé starannie, czy nie wymagapaprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ srodkami zmniejszagymi przyczepn&t betonu,

»  ostateczny sposoéb rozdeskowania uzgbdrprojektantem.

YV V V V¥V

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakdci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeagodndgci z
dokumentagj projektowy oraz podanymi powaej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budpmalery przeprowadi nastpujace badania:

sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalg pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley

pobr& z r&znych miejsc kggu. Jakéé pretdw nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania

odbiorcze dadgwynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obaauja nastpujace wymagania:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostibgiado zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza3%,

»  liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich
liczby na tym pecie,

»  rOznica w rozstawie ngdzy prtami gtdbwnymi nie powinna przekraaz#0,5 cm,

»  rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrécgacm.

YVVVYVYVYYVY
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6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukcpalezy w trakcie
betonowania pobieéaprébki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej r:

» 1 probka na 100 zarobdéw,
» 1 probka na 50 m3 betonu,
» 3 probki na dob,

» 6 probek na pagibetonu.

Probki pobiera si losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betondaaa nasfpnie
przechowuje si, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie mmaaPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wej wykazg wytrzymala¢ nizszz od przewidzianej dla
danej klasy betonu, naig przeprowadzi badania probek wygiych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymgiobetonu naciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczae¢sw uzasadnionych przypadkach, za zgddspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydatbetonu naciskanie w
okresie krotszym niod 28 dni.

Dla okrslenia nasikliwosci betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiekar d@dorazowo przy zmianie sktadnikéw
betonu, sposobu ukladania i zagczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lulbgarobek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z ngrPN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Naspkliwos¢ zaleca si rowniez bad& na probkach wyetych z konstrukgciji.

Dla okr&lenia mrozoodporni betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazl&keazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o matimpm wymiarze boku lul$rednicy
probki 100 mm. Probki natg przechowywa w warunkach laboratoryjnych i batda okresie
90 dni zgodnie z nor;mPN-B-06250.

Zaleca st bad& mrozoodporn&t na probkach wyetych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy RPOBB50 liczba probek reprezenfeych
darg parte betonu maee by zmniejszona do 6, a badanie ngl@rzeprowadz w okresie 28
dni.

Wymagany stopie wodoszczelnéci sprawdza si pobieragc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz z#arazowo przy zmianie sktadnikbw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o géobaie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lukrednicy 100 mm.

Prébki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Badania powinny obejmowa
»  badanie sktadnikéw betonu,

»  badanie mieszanki betonowej,
»  badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badavg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedhlig Termin lub czstai¢ badania

1) Badanie cementu

- czasu wjzania PN-EN 196-3
- statg’¢ objetosci jw.
2 - obecndci grudek PN-EN 196-6
£ - wytrzymaldgci PN-EN 19¢-1 _ o
< 2) Badanie kruszywa Bezpdrednio przed gyciem
E - skladu ziarnowego PN-EN 933-1 kazdej dostarczonej parti
= - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
3 - zawartdgci pytow PN-EN 933-9
5 - zawart@aci zanieczyszcie PN-B-06714/12
.g - wilgotngici PN-EN 1097-6
_g
s 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpocaiu robot i w
przypadku stwierdzenia
4) Badanie dodatkéw PN-B-06240 zanieczyszczenia

i domieszek | Aprobata Techniczna
Urabialnasé¢ Przy rozpoczciu robot
=0
Q5 g
= . . , .
% .g % Konsystencja PN-B-06250 Prz?/asroglzk;manlr% krf)((::epty i 2
m £ 9 | Zawartgi¢ powietrza y ap 4
1) Wytrzymaléé na Po ustaleniu recepty i po
sciskanie na prébkach wykonaniu kadej partii betonu
S ’
§ ggiz\égzgtnl?;%caz?a PN-B-06261 W przypadkach technicznie
o SHISKE PN-B-06262 uzasadnionych
2 nieniszcace
g
§ 3) NasgKliwosé Po ustaleniu recepty, 3 razy v
PN-B-06250 okresie wykonywania konstruko

4) Mrozoodporng¢ raz na 5000 m3 betonu

5) Przepuszczalgé wody

Dopuszcza gibadanie wodoszczelém na probkach wyetych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa oboyek zapewnienia wykonania bad&boratoryjnych (przez
wilasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidgi@n normy PN-B-06250, a tate
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekiadzoru wszystkich wynikow bafia
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagsechnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktualmormy i niniejszz ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prepwidsci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
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Tolerancja wykonania
Wymagania ogoine.

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementowipny by mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryewgh se z osiamiscian.

Odchylenia poziome wzdiwysokaci budynku powinny przyjmowawartaci réznoimienne w
stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stzenia odchyle o charakterze
systematycznym natg podp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia.

Przed przysipieniem do robét na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig
osnowy geodezyjp stanowjce przestrzenny ukfad odniesienia do élagia usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N&PP2PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny lByzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemi@lanie nie powinno kiywieksze n:

» 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundéamew stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno bywicksze ni:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, + 15 mm przydi&@atolerancji N2.

Slupy i sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupowscian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinnochyicksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy kiadiolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlggtousytuowania stupdw d§cian w planie w
stosunku do stupowscian gsiednich nie powinno liywieksze ni:

» =15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szesoktub ditugaci w metrach) na kalym
poziomie nie powinno kywicksze nk:

» £20mmprzy L<30m,

» 10,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,

» +0,10 (L+500) przy L= 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa IuWeiany od pionu porgdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysok&i h nie powinny by wicksze ni:

» £ h/300 przy klasie tolerancji N1,

» £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie stupa lubsciany pomé¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by wicksze ni:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 niub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupastiny na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokai > h1l w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamergupowinna
by¢ wigksza ni:

>  2h1/306/n przy klasie tolerancji N1,

»  >h1/406/n przy klasie tolerancji N2.
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Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wswtétu do osi stupa nie powinno dy
wigksze nk:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki luptyplo rozpetosci L nie powinno by
wigksze nk:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelpowinno by wicksze ni:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawwedry belkami nie powinno liywicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stwogsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na nzgagj kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno lBywicksze ni:

+ 20 mm przy Hi 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K <100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |li przekroju popeeego elementu nie powinno dy
wigksze nk:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeré&oprzekroju elementu na poziomach gérnym i dolrmyraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyowieksze ni:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ovanmo by wicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania @dgipotagczen pretow nie powinno b§ wicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejiylgtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by wicksze ni:

» 7 mm przy klasie tolerancji N1,

» 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzgusyierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze ni:

» 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formmeyalub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny Bywicksze ni:

» 5 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewagigbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by wicksze ni:

» 6 mm przy klasie tolerancji N1,

» 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diogd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyie nie powinno b§wicksze ni:

»  L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

»  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinna byicksze
niz:

» 4 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow iadiek nie powinno kiywicksze n:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

odchyika ptaszczyzny lub kragzi od pionu na 1mm - 2 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania fundameniciany lub stupa od pionu na 1 m
wysokaci - 1,5 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na cayspkaici - 15,0 mm,

odchyika ptaszczyzny deskowan@any lub stupa na catej wysad@ - 10,0 mm,
odchytka od pionu bocznego deskowareara lub podaigu oraz krawdzi przecgcia tych
belek - 2,5 mm,

odchyiki od rozpstosci projektowych:

belki lub ptyty bezebrowej £ 15 mm,

ptyty w przekryciachzebrowych £ 10 mm.

Odchyiki osiscian i stupéw od projektowanego ich poémia powstate przy morta deskowa
dolnych kondygnaciji naky usur¢ na wyzszych kondygnacjach.

YVVV VVV VYV

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrdgi podano w OST ,,Wymagania ogolne"
punkt 6.
Do obliczenia iléci przedmiarowej przyjmuje i ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projal;towej. Z kubatury nie paira s¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od
6 [cnT].
Do ilosci zbrojenia nie dolicza sistali wytej na zaklady przystzeniu petdw, przektadek
montaowych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghbnia s¢ tez zwekszonej ilgci materiatu w
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wyniku stosowania przez Wykonaw@retow o $rednicach wikszych od wymaganych w
dokumentaciji projektowe,;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotygze odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolhke7p

8.2. Zgodnosé robot z dokumentacia

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagprojektows, szczegotow
specyfikacy techniczig oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu.
Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienrbklowy o wykonaniu roboét
zgodnie z dokumentagcprojektows i specyfikacjami technicznymi,

» inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wgkai robot,

»  Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzomzez niego.

8.4. Odbidr koncowy.

Odbiér kaacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadaeru
dzienniku budowy zakixzenia robét betonowych i spetnieniu innych warwmkaotyczcych
tych rob6t zawartych w umowie.

Do odbioru robot majzastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymageayolne" pkt. 7

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w OST ,,Wymagania ogolne"
punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eiennego [ni] konstrukcji betonowej oraz
zelbetowej obejmuie:

»  dostarczenie materiatow, nadzi i sprzitu,

» oczyszczenie podia,

»  dzierzawe stemplowa,

»  wykonanie deskowania z rusztowaniem,

»  oczyszczenie deskowania,

»  przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

»  ulozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiei marek, zagszczeniem i wyrOwnaniem
powierzchni,

» wykonanie elementéw konstrukcyjnyealbetowych,

»  wykonanie przerw dylatacyjnych,

»  pielegnacg betonu,

»  rozbiorke deskowa i rusztowa,
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>

>

oczyszczenia stanowiska pracy i user@ materiatdw rozbidérkowych poza granice
obiektu,
wykonanie badai pomiarow kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ad konstrukcji betonowych i

zelbetowych obejmuije:

VVVVYYY

YV VVVVY

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

oczyszczenie podha,

dzierawe stemplowa,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiei marek, zagszczeniem i wyrOwnaniem
powierzchni,

wykonanie elementéw konstrukcyjnyealbetowych,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacg betonu,

rozbiorke deskowa i rusztowa,

oczyszczenia stanowiska pracy i user@ materiatdw rozbidérkowych poza granice
obiektu,

wykonanie badai pomiarow kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montau 1 tony [t] zbrojenia obejmuije:

VVVVYY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, nadzi i sprztu,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie gitoéw stalowych,

taczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wihzatkowego zgodnie z projektem,
wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow, prob i sprawdze

oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenianigsie ich poza teren robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.
10.1.Normy

vV V ¥V VV VYV

Y

PN-89-H-84023-06 Stal okslenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie kangtji z betonu. Reguty ogdlne i

reguty dla budynkow.

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiatowevdnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowetbetowe i spyzone.
Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowetbetowe i spyzone.

Projektowanie.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyichpowierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria drgci dla cementu
powszechnegoaytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyuytataci.
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PN-EN 196-2
PN-EN 196-3

PN-EN 196-6
PN-B-04320

PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

PN-EN 480-5

PN-EN 480-6

PN-EN 480-8

PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-EN-206-1:2003

PN-B-06264

Metody badania cementu. Analiza chengsicezmentu.

Metody badania cementu. Oznaczanieucragzania i statéci
objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczaniast@mielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna konjeiiesci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczybomieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyvetody bada. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymdetody bada.
Oznaczanie czasu yzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymdetody bada.
Oznaczanie iléci wydzielapcej st samoczynnie z mieszanki
betonowe,.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymdetody bada.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyatody bada. Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody b@adaDznaczanie umownej
zawartdci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaozymMetody bada
Oznaczanie zawardoi chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaozymMetody bada
Oznaczanie zawaroi alkaliow w domieszkach.

Beton. Wymagania, $d&avosci, produkcja i zgodn.

Nieniszerce badania  konstrukcji z  betonu.
radiograficzne.

Badania

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjaClzes¢ 2: Badanie nieniszgze

PN-EN 12620:2004

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6:2002

PN-B-06714-34

PN-EN 1008:2004

PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211

PN-M-47900.00

Oznaczenie liczby odbicia

Kruszywa mineralne do betonu.

Badania geometrycznych selavosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych $glawosci kruszyw. Oznaczanie
ksztaltu ziaren. Wskaik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizychnyetasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania.

alkalicznej.

Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobierania probek,
badanie i ocena przydatiwp wody zarobowej do betonu, w tym
wody uzyskiwanej z produkcji betonu.

Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarovgtaste. Wspolne
wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczBodstawowe nazwy i
okreslenia

Rusztowania siog metalowe robocze. OkKtenia, podziat i
gtéwne wymiary.

Oznaieza reaktywnéci
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» PN-M-47900.01
PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2

PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

YVVVYVY VY 'V

10.2.Inne przepisy

Rusztowania sjog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz lelsacja.

Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania.

Rusztowania siop metalowe robocze. afiza. Ogolne
wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamiieologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamé&gania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowanialdbea.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nomeyyczce zaradzania
jakaoscig i zapewnienie jakei.

» Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
» 358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed karkapstrukcji betonowychzelbetowych,
»  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ichgEi oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokey konstrukcji dachowych oraz podobrje
roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie i murowe

45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez s
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Roboty budowlane murowewszystkie prace budowlane zwane z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komoérkoWw zgodnie z dokumentac]
projektows,
Konstrukcja murowa nie zbrojonakonstrukcja wykonana z elementéw murowygtzbnych
przy wyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznrikonstrukcja wykonana z elementéw murowych
tgczonych przy ayciu zapraw budowlanych, zawiegap zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonoktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohgienia,
Scianka dziatowa przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdiiejjest przystosowana do
przenoszenia obgien ze stropdw wyszych kondygnacii, dzigta wretrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z:

Wykonaniemécian murowanych konstrukcyjnych:

>  Sciany wewntrzne piwnic z bloczkéw betonowych (beton B20) m@rawie cementowe;
marki SMPa,

>  Sciany nadziemia z pustakow ceramicznych, zgwne gr. 44 cm, klasy 10 MPa na
zaprawie marki 315 MPa,
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>  Sciany wewntrzne gr. 25 cm z pustakow ceramicznych akustydzrijasy 15 MPa na
zaprawie cementowej marki 5 MPa (parter)

>  Sciany wewntrzne gr. 25 cm z pustakow ceramicznych akustydzrijasy 15 MPa na
zaprawie wapienno-cementowej marki 3 MPa (natrpe i wyzej).

Wykonaniemgcian dziatowych:

>  Sciany dziatowe w kondygnacji piwnicznej z cegty wermo-piaskowej gr. 12 cm,

>  Sciany dziatowe w komorkach lokatorskigtianki azurowe od wysokéci 1,0 m,

>  Sciany dziatowe w kondygnacji nadziemnej z bloczkéapienno-piaskowych gr. 8,0 cm,

Wykonaniem komindéw wentylacyjnych i spalinowyclehiobmurowania nad dachem:

»  z pustakow ceramicznych wentylacyjnych,

»  z cegly pelnej.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosaoiMaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, SMPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z gzta betoniarskiego (obowakiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana g¢ley betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowg w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2%l pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowdé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszor@e powinno tworz§ jednolity i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych.

Sktad ob¢tosciowy zapraw natey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Cegta budowlana petna

Wymagania dotycice elementow ceramicznych zgodnie z PN-EN 771-1:201
Ceqgta celna kl. 20:

wymiary | =0 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

masa 3,5 Kkg.

dopuszczalna ikg cegiet potowkowych, gknictych do 10% iléci cegiet badanych
nasgkliwos¢ nie powinna b§ wigksza od 14,3%

wytrzymata¢ nasciskanie 27 MPa.

egta petna kl. 15:

VVVVVVOVYYYY

wymiary | =0 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
masa 3,5 Kkg.
dopuszczalna ikg cegiet potowkowych, ¢gknictych do 10% iléci cegiet badanych
nasgkliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%
wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa
odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla ceglty klasy 10 MPa. @dps¢ na uderzenie
powinna by taka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadta si
na kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jejghkniecie. llas¢ cegiet nie
spetniajcych powyszego wymagania nie powinnachyieksza ni:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Pustaki ceramiczne

>
>

>

Pustaki o wymiarach 19x19x24 cm z kanatermgglym fi 15 cm.

Pustaki bez otworu bocznego powinny énieytrzymata¢ na sciskanie (w kierunku
przelotu) min.5 MPa.

Wymaga s} aby pustaki byty odporne na zmiany temperaturygtynregularny ksztatt,
ptaskie powierzchnie boczne i czotowe, nie zawierpdknig¢ 1 szczerb sigajgcych
wewretrznej powierzchniscianki otworu oraz nie miaty odpryskow i uszkoflze
powierzchni. Odchylenia powierzchni bocznych i ceoych od pionu oraz ewentualne
skrzywienia tych powierzchni nie mggrzekracz&5 mm.

Bloki silikatowe

Elementy silikatowe zgodnie z PN-EN 771-2:2011.
Silikaty — wyroby wapienno-piaskowe produkowanelaskch wytrzymali od 15 do 30 MPa.

Wymagania:

»  nasgkliwos¢ 16 %,

» odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze

»  gestas¢ — nie wicej niz 1,9 kg/dm3 dla cegtly petnej i 1,5 kg/dm3 dlgadmych.
»  $ciana grubéci 12 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
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3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania rob6t naky stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
»  rusztowanie warszawskie,
»  urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
»  wyciagg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe naky przewoz¢ na paletach dowolnymirodkami transportu i w
odpowiedni sposOb zabezpieczone przed uszkodzenaaimsty statecznéci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivsie w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposaonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty murowe mog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.i®aghnia
skladowania powinna keyutwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproamidzopadow
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt.4.
Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegaeéania i 0 grubgci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgo@mna rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otworow
itp.
W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury nagne. Scianki dziatowe grubei ponizej 1
cegly naley murowa nie wczeéniej niz po zakaczeniuscian gtownych.
Mury nalezy wznosté mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinnyclgzyste i wolne od kurzu. V¥ki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej ni 1 cegta {cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mogp by¢ wykonywane tylko przy temperaturze pasey °C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lumrzych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmilémosferycznych
(np. przez przykrycie fadi lub pap). Przy wznawianiu rob6t po disze) przerwie nalg
sprawdz¢ stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.
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5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robét murowych wesnznych naley:
»  zakmczye roboty stanu surowego,

»  0Cz)sci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

»  sprawdzé¢ wymiary oraz kty skrzyzowan scian.

5.3. Mury z cegty ceramicznej

Sciany dzialowe z cegly ceramicznej wykonywana zaprawie cem-wap. Naije
przyjmowa& normows gruba¢ spoiny
» 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czyobgsi¢ maksymalna nie powinna
przekracza 17 mm, a minimalna 10 mm
» 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudo
maksymalna nie powinna przekra¢Zb mm, a minimalna 5 mm
Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zapraw tylko w zewrtrznych licach
przewidzianych pod tynkowanie nie najavypetnic zapraw spoin na gfbokas¢ 5-10 mm.
Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet aytych w potéwkach do murow goych nie powinna hy wicksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.
» Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. ceglewa i rozbiérkowa), naky
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.
»  Polczenie murow stykagych sé pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbio
réznigcej sk wiecej niz 0 5 mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.
W $ciankach dziatowych o gruba ¥ cegly i wysokéci powyzej 2,5 m stosow@zbrojenie z
bednarki lub z ptoéw okrgtych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwiv spoinachician ngnych, a
w przypadku wykonania Wcianie otworu drzwiowego — réwrig w powierzchni écieznicy
przylegajcej dosciany.

5.4. Mury z blokéw wapienno-piaskowych

W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowyclaseidve utazenie pierwszej
warstwy jest bardzo istotne. Naleto wykon& w taki sposéb, aby zniwelowawszelkie
nierébwnaci podtaza i otrzyma idealnie rowg i wypoziomowag gorng powierzchng warstwy.
Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systgmoro - wpust w nagpnych warstwach
sciany; umaliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o g&gbaie przekraczagej 2 mm.

W celu uzyskaniazadanej dokladngci konieczne jest poziomowanie na djeo kadego

bloczka. Mana te postuzy¢ sie tzw. metod uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg gpsfacego schematu:

» nalazenie i rozprowadzenie zaprawy przyyaiu specjalnego dozownika na dhggook.
2m,

»  ukladanie bloczkow,

»  dociskanie kadego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

Murowanie scianek dziatowych wykonuje gipo wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zapgasienkowarstwow rozprowadza sityzka z grag. Co
drugy warstwe nalezy zakotwt do sciany nagnej przy uyciu specjalnychgcznikow ze stali
nierdzewnej.

Jezeli w trakcie murowania wysgpuje konieczné dockcia blokéw do odpowiedniego
wymiaru, mana to wykona na kilka sposobow:

»  za pomog szerokiego przecinaka i miotka,
»  za pomog pity tarczowej do kamienia,
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»  za pomog gilotyny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakciedto
wykona odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.
6.2. Wymagania dotyczce materiatow
Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkow i cegiet naleprzeprowadzi na budowie:

»  sprawdzenie zgodloi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,

liczby szczerb i gknieg,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminaosci okreslenia jak@ci bloczkow lub cegiet przez préliorazng nalezy ja
podda& badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaabptvy, naley kontrolowa jej mark i
konsysteng w sposob podany w oboszujagcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

YV VYV

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyimowa wg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek _ _ _
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na cate] wysoki 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugéci 1 2
— na catej dtuggci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhugéci 1 10
— na catej dhugsci 10
Odchylenia wymiaréw otworow swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
wysako +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
wysako +15, -10 +15, -10
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostl obmiaru robét murowych jest m2 wykonakeigny.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaj:

»  wykonanie wszystkich przewidzianych robot
»  sprawdzenie deaosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

»  protokét odbioru robot zanikagych

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

»  sporadzi¢ protokoét odbioru kominiarskiego rob6t w stanieasuym.

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [f) sciany murowanej obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

murowaniescian,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostakéci , resztek i odpadoéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

VVVVVVVYVY

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] komina wenthacyjnego i spalinowego
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

wymurowanie komina,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostakéci , resztek i odpadoéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

VVVVVVVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kigtezgodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

» PN-EN 413-1:2011  Cement murarski. Sktad, wymagakigteria zgodnéci

» PN-EN 459-1:2012  Wapno budowlane. Definicje wymagakryteria zgodngci.
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PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6- Projektowanie kangtji murowych.

PN-EN 771-1:2011

PN-EN 771-2:2011

PN-EN 771-2:2011

PN-EN 1352:1999

PN-EN 1353:1999
PN-EN 678:1998

Wymagania dotyce elementow murowych. Elementy murowe
ceramiczne.

Wymagania dotyce elementow murowych. Elementy murowe
silikatowe.

Wymagania dotyce elementow murowych. Elementy murowe z
betonu kruszywowego.

Oznaczenie modutu ¢gpstasci autoklawizowanego betonu
komoérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o oteja
strukturze.

Oznaczenie wilgofebautoklawizowanego betonu komdérkowego.

Oznaczeniesjosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komodrkowego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania ogolne dotygeze wykonania i
odbioru robot zwgzanych z budow budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1 prigyu
Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich&zi oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, idraachowe.

45262300-4 | Betonowanie

45262311-4 | Betonowanie konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeritglacym podstaw do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreilenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniz s
zgodne z obowgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaioego.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z:
utozeniem prefabrykowanych nadpgo

utozeniem prefabrykowanych ptyt stropowych Filigran,

utozeniem prefabrykowanych ptyt korytkowych,

utozeniem prefabrykowanych biegdéw schodowych.

YV VYV

1.5. Ogdlne wymagania dotycace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgods® z
dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych modpy¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania betonu musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawzyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptatyspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedadanego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniaspatyoh materiatdw z tegérddia. Jeeli
materiaty z akceptowanegaoddia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci, Wykonawca
powinien zmiend zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbidr technicemgterialéw powinien by
dokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane ndovisu powinny by trwale
oznakowane. Poszczegodlne partie elementéw tegogeatgpu powinny posiadaswiadectwo
jakosci (atest).

2.2. Nadproza
Nadproza prefabrykowane L19

Charakterystyka belek:

»  Wysoka¢ 19 cm

»  Szeroké¢ 9cm

»  Grubage¢ 6 cm

»  Dihugdsci 120, 150 cm.
Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.

Odchyiki od wymiarow projektowanych nie powinny gkzacza:
»  wdlugasci do 6 mm;

»  wwysokaci do 4 mm;

»  wgrubgci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

»  skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm

»  skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

»  szczerby i uszkodzenia kradzi — gkbokas¢: do 5 mm
»  dhugas¢: do 30 mm

Klasa odporngci ogniowej ,B”.

Nadproza ceramicznozelbetowe 23,8

Charakterystyka belek:

»  Wysoka¢ 23,8cm

»  Szeroké¢ 7cm

»  Dlugosci 125, 150, 175, 225 cm
» Masa ok. 35,0 kg/mb.

2.3. Ptyta stropowa Filigran

Strop zespolony Filigran sktadacsi gotowego prefabrykatu grdmd od 5 do 7 cm, ktory petni
jednoczeénie funkcg deskowania traconego. W prefabrykacie znajdujezbrojenie przstowe
oraz przestrzennezdigarki kratowe, wystace ponad powierzchgiptyty prefabrykowanej. Ich
rozstaw wynosi od 30 do 75 cm, w zalesci od rozpétosci i grubasci catkowitej stropu & one
niezlegdne do zespolenia ptyty prefabrykowanej z gdémonolityczra warstwg nadbetonu,
wykonywary na budowie. Przestrzennewdgarki przenosz sity rozwarstwiajce w ptaszczinie
zespolenia. Pgtzenie jest trwatle réwniedzicki szorstkiej powierzchni prefabrykowanej ptyty
FILIGRAN. Przed utaeniem betonu wykonuje ¢i gérne zbrojenie podporowe w stropie
wieloprzstowym, dolne zbrojenie pggtowe (zazwyczaj znajdujeesono w prefabrykacie, w
szczegolnych wypadkach geby ono uzupetnione na budowie, na przyktad diggezbardziej
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obcihzonego) lub gorne zbrojenie kemywe przy podporach dla ptyt o rzucie zbliym do
kwadratu.

Aby zabezpieczy strop przed klawiszowaniem, najestyki podhzne pomedzy ptytami zazbrdi
i utozy¢ nadbeton.

2.4. Piyty korytkowe

Ptyty dachowe korytkowe DKZ wg KB1-31,3,(6) uktadama sciankach aurowych z cegty
dziurawki.
Parametry ptyt korytkowych zgodnie z dokumentgepjektowy.

Y

5. Prefabrykowane biegi schodowe

Ptyty biegowe zaprojektowano jakelbetowe prefabrykowane z betonu B25 zbrojone stal
B500SP.

Beton C20/25 (B25),

Stal A-O0 — Stos,

Stal A-IlIN — B500SP.

Parametry biegow zgodnie z dokumergqupjektovy.

VVVyY Vv N

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spytri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i glzie gwarantowa przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflanymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezgcy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robét musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw patidagcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieliprzewiduje
sie mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wybaizyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.ongikca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowgpinztu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprg jest przeznaczony. Koszty transportu sfurnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pld 3
ogolnej specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materiatdw

Do transportu materiatow, sgta budowlanego i ugdzer wykonawca robét stosowa
bedzie nasfpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Ktmpe Nadzorusrodki
transportu:
samochdd eizarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,
samochaod dostawczy 3-5 Mg.
zuraw samochodowy 18+20t,
zuraw wiezowy torowy.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takifodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakd robét i widciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu

winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizand)ot, ktory uzyskat akceptaci

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publiczngojazdy musg spetnig wymagania

przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego,nggd) tak pod wzgtlem formalnym jak i

rzeczowym.

Transport powinien odbywssic zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

YV VY

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nafterfdo czasu, gdycbla one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prresz@zeniem, zachowaty swojakasé i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheoanye
materiatdw musi giodbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpiegegjprzed dogpem osoéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigbmwinny by po zakdéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz nadprozy
Ukfadanie nadprozy

Nadpraza ustawia §i na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetigaaad przekrywanym
otworem. Zalecane oparcie wynosi od 10 - 15 cmscianie w zalenosci od rozpétosci
przekrywanego otworu. Gotowe nadpeaie wymaga docieplenia.

Ukladanie belek w nadprau $§cian wewretrznych

W scianach wewetrznych uktad belek typu "L 19" w nadpgroniezalénie od grubéci $ciany jest

nastpujacy:

»  belki skrajne znajdgge s¢ na licusciany ustawia sidolng potka do srodkasciany, w celu
otrzymania rébwnej ptaszczyzdgiany i uniknecia dodatkowego oblicowania

»  przyscianach grubszych od 19 cm pozostate belkradku zestawia siparami -srodkami
do siebie.

Wytyczne montazu nadprozy

Nadpraza z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje sbwnoczénie ze wznoszeniem
murow.

Ze wzgkdu na charakter pracy montamadpray odbywa st w odmienny sposéb dlécian
zewretrznych i wewntrznych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Prefabrykaty Strona 61




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy wigyzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST B.2.04|

Nadproza scian wewnretrznych

Montaz nadpraa w scianach wewegtrznych odbywa gi w sposob nagpujacy z zachowaniem

kolejnasci poszczegollnych czynia:

»  Na wyrownanej i spoziomowanej powierzchni muru detaé poszczegolne belki nadpno
drzwiowych typu "D", dostosowane do otworow drzwjmh.

Belki uktada st na zaprawie cementowej 1 : 4

Spoiny medzy belkami winny by zalane zapraavcementow.

»  Jakw pkt 1. b.

» Po wykonaniu wypetnienia moa przysipic do wykonania muru naddrzwiowego,
uktadania stropu i betonowania Wwi&. Wieniec powinien l&yzbrojony co najmniej gari
dotem po %r. 10.

5.2. Utozenie ptyt prefabrykowanych

Piyty uktada si na wyréwnanych moegnzapravg scianach nénych, bez konieczroi
podpierania. Przed uteniem naley doktadnie ustati miejsce i kolejn& ukiadania
poszczegolnych piyt, pagtajac, ze na samochodzie na spodzie zasgid ptyty najdiuzsze i
najszersze, a na wierzchu najmniejsze. Transpgtti @rzyjazd dwigu powinny by ze sob
zgrane, by unikgt niepotrzebnych przestojow. Piyty przenos¢ sia miejsce wbudowania
bezpdrednio z cgzarOwki. Przed ulpeniem kadej z ptyt, w wyznaczonym miejscu na murze
rozklada s} rzadlky zapraw cementow i szybko uktada na niej pkyt Kanaty wzdid phyt
umazliwiaja uktadanie instalacji, wetznie z instalagj wentylacji mechanicznej. Disze
krawedzie ptyt mag wyprofilowane tzw. zamki, ktore utatwigpolaczenie ptyt mgdzy sola, gdy
szczelig zalejemy betonem. Dalsze prace polggs wypetieniu betonemarizy wzdheznych
ptyt, za&lepieniu kanatéw (na przyktad kawatkami styropigna)nasipnie utazeniu zbrojenia
wienca i zalaniu go betonem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejaayj personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie |
wszystkie urzdzenia niezédne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymaiga co do
zakresu badai ich czstotliwosci s3 okrelone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB.

6.2. Kontrola doktadnosci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchytki od osi przy mantgprefabrykatow:

» W pionie: +/- 6 mm

»  wpoprzek: +/- 6 mm

>  wzdhluz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

»  osiowa¢ ustawienia lub utzenia prefabrykatéw, przesgnia w pionie i poziomie

»  szerokd¢ spoin, i doktadn& ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowvioi ustawienia prefabrykatow pionowych ama wykona ich zhcza.
Stwierdzone odchyiki przekraczag wartdci dopuszczalne, powinny bywpisane do dziennika
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do popemnia.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagidne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla montazu prefabrykatow sa:

>  [m? ulozenia elementéw stropowych,

»  [szt] ulazenia elementéw stropowych,

»  [szt] ulazenia ptyt korytkowych,

»  [m] utozenia nadprea prefabrykowanego,

»  [szt., element] utzenia biegdw schodowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemré&oleji w/w daty

wyniki pozytywne.

Odbidr roboét obejmuje:

8.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
8.2. Odbiér koncowy

8.3. Odbiér poszczegolnych robét wg wymaga zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogllne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w OST ,,Wymagania ogdllne"
punkcie 8.

Cena jednostkowa montau 1 metra [m] nadproza prefabrykowanego obejmuije:

wykonanie prefabrykatéw,

dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania,
transport prefabrykatow,

monta nadpray prefabrykowanych.

roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

VVVVYY

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowedo [fh stropu obejmuie:

wykonanie prefabrykatéw,

dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania,
transport prefabrykatow,

wykonanie stropu,

roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

YVVVYVYYY

Cena jednostkowa wykonania 1 szt, elementu [sztlrebu obejmuije:

wykonanie prefabrykatéw,

dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania,
transport prefabrykatow,

wykonanie stropu,

utozenie biegu schodowego,

VVVYVYY
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»  roboty wykaczeniowe i uporzdkowanie terenu,
»  przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-H-84023-06:1989 Stal okdlenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie karksiji z betonu.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Prefabrykaty Strona 64




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.05
HYDROIZOLACJE

Kod CPV 45320000-6

Roboty izolacyjne.

Czerwiec 2016



Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy uiggzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST B.2.054

10.

SPIS TRESCI
R AT A T I 3 U 67
O = ¥ =1 ] [0 1R 1 67
1.2, ZAKRES STOSOWANIAS ST ..ottt e et e e e s i e+ 22 e et e e et e e e et e s et e e et e e esassrannereneernnses 67
1.3, OKRESLENIA PODSTAWOWE ...u.ituitniittittneetetteetsstetasesesan et ssa ettt tan et sstaretetterasetarasessnsssnaes 67
1.4. ZAKRES ROBOT OBETYCH SST ..oiiiiiiiiiiiii ittt e+ e e et e e et e e et e e et e e e et e e et e e esnaaaeananns 67
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ... iiuiiiiieee it e et e et e et e e et e e et e e et e e e e e e et e e e et e e eanesenaeeeans 67
NI R 2 T 67
2.1, WYMAGANIA OGOLNE ...utiitiituiitiett ettt eet ettt s et e st e e st sttt e et s et s eb s et set e sas st asts st ssbnseansstassansesnsssnns 67
2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT...u.ituiiiniiiniiiiiie it e ete it et st esaeeanesaasesaessnssanessnessnees 68
] 4 PSRRI 71
3.1, WYMAGANIA OGOLNE ...ctuniiiteieet ettt e et e e e et e e e e s e eaa e e st e e e et e e e aa e e aan e e e aaeeeaa e e saasestaseerneeenneseans 71
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ...ciiituiieeiitiiiieeeeitiieeeeettteeesestanaseessatanaessastnnaeessstnnaeesssranaeeeeesnns 71
LI AN AN IS O ] 71
4.1, WYMAGANIA OGOLNE ...uuiittiiet et e et e e e e et e e et eeeae e st e e e et e e e aa e s et e e sat e e eaa e s et eenan e enanesanneenrnnns 71
4.2. TRANSPORT MATERIALOW. ... .ituiiiteieiti et e et e e et e et e e e eae e e eaa e st e e san e e eaa e e aaneesaaeeeansessnneestnaeennnnns 71
4.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW ....ivuiiiiiiiiiii it ee et e e et eeaeeat e s e e s e s s s eanesbaesanas 71
WY KONANIE ROBOT ...ttt ettt eee e et e e e et e e et e e et e e e e e et e e e e ee e e eae e e e e eeereeeens 72
5.1, WYMAGANIA OGOLNE ..eutiitiittiitiett ettt eet e st e e s e st e e st att e et s et s eb s et s et e sassasassssasssbnseanssbassansesnsssnnns 72
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT.....uuiiitiiiieetit e e e e e et e et e e et e e et e e e et e e et e e et e eeaneeetnaerenans 72
R T = oV el L)Y N[ Sl =I0] 5) 0 72
LI S 0 17X O | = | I N 72
.5, 1ZOLACIE Z EMULSJII IMAS....uniiteeeeeteee et e e e e e et e e e e e e e e e e et e e e st e e et e e ean e e e aa s e st e e et seranssenneeenns 72
LI T 0 1O | =Y = 1V = 73
KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ttt ettt sae e te et ateste e eensansae e 74
6.1, WYMAGANIA OGOLNE ...cvuuiiitnieeei et e e e et e et e e e e e e eaa e st e e s aa e e eaa e s aaa e e e aaeeeaa e e saasestansesrneranneseans 74
6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ....iittieiitieitieeeteeee e e et e e et e e seaeeseaeesateeeaneesaaneeeanseeenneerans 74
OBMIAR ROBOIT ettt e ettt e e e et e e et e e e e et e e et e e e e e eeeeeaeeeeeeeeeaeaaeas 74.
ODBIOR ROBOT .ttt et e+ttt e et e e et e e et e e e e e e e et e eeee e e e e seeeeeeeeeeeaeaeeas 74.
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ..euiiitiitiiiitiittiettetee et et s et e stsssaes st e st ssaesstsesaesanteaneesntsansesnsssnans 74
I O 5] =1(0] = =0 ] 57 20 A 2T 75
8.3, ZGODNOSC Z DOKUMENTACJIA ... eettttueeeeettuseessastneeesesssnsessassansaesestanaetestanaesestnnaeeeessnaeeaensnsnneeees 75
8.4, WYMAGANIA PRZY ODBIORZE ...uituiitniiuntttettetaettestsstetasssassasetasssntesatetnetaneesasttasesnsetesrieesnsesnanes 75
PODSTAWA PLATNO SClu ettt ettt ettt ettt et e e et e ete e e et e e teeeeeeete e e eeeeeeeeeeeeeeeeneeas 75
L R e I ATV I W N AL 75

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Hydroizolacje Strona 66




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy uiggzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST B.2.054

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwkanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczajy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub cialo stale, skiadap s¢ przede wszystkim z gglowodorow i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkgha.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynn&i umazliwiajace |
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowychrzegrod zewetrznych i
wewretrznych, pionowych obiektu, przyzyciu materiatdw odpowiadggych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

pod posadzkpiwnic 1 x papa asfaltowa z przesmarowaniem n&adak

tawy fundamentowe (spdd, boki, wierzch do kgdwi bocznychscian piwnicznych)
2xAbizol R,

w pomieszczeniach mokrych : fazienki, wc (wszystkiel x papa termozgrzewalna na
odpowiednio przygotowanym pocho.

W tazienkach z natryskami (brodzikami) izokacpoziony wywinagé na sciany na
wysoka¢ 8 cm ponad poziom gotowej posadzki z ptytek gresbwy

Izolacja balkonéw z papy termozgrzewalnej gr. 4,Zn nma osnowie z widkniny
poliestrowej, zaktady podhme przy jednowarstwowej papie 12 cm, a poprzecsnani

YV VWV VYV VYV

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

»  sciany piwnic - 2 x Abizol R + P smarowany na mgonym tynku cementowym, na
siatce z widkna szklanego, zatopionej w warstwiejukl akrylowego na ptytach
styropianowych gr. 6 cm, ociepdaychsciany piwnic,

»  Sciany fazienek ptynna folia pod ptytki ceramiczimgenne, lamperia.

Izolacja przeciwwodna

» Dach kryty pap termozgrzewalp wierzchniego krycia na uprzednio pobmej papie
podkiadowe.

Paroizolacja
» 1 xfolia budowlana utmna na stropie zgodnie z przekrojem.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkgj zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw préegr
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szc&éloktadu zapewnia sipoprzez klejenie
zaktadow gsiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

»  gruba¢ 0,20 mm,

»  masa powierzchniowa 190 g/m2,

»  wytrzymala¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

»  przesikliwosé przy dziataniu stupa wody

» o wysokadci 1 mw czasie 100 h nie przg¢a

»  opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

»  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzgogpgnia

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna - tréjwarstwowa powtoka pwlipropylenu petni  funkej
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgomer) zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega
skraplaniu si pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymupgymnalrg wilgotnos¢ wewtrz
przegréd budowlanych. Szczeldouktadu zapewnia gsipoprzez klejenie zakladéwgsednich
arkuszy folii tdmg uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

»  gruba¢ 0,20 mm,

»  masa powierzchniowa 85 g/m2,

»  wytrzymala¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,

»  wytrzymala¢ na rozdzieranie wzdhme > 100 N/mm,
»  réwnowana warstwa powietrza 0,02 m,
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»  paroprzepuszczal§é > 1200 g/m 224h,

»  wysoka¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

»  zakres temperatur -40 do +80 °C,

»  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzgogpgnia,
» odpornd¢ na promienie UV 4 miegie.

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm

Folia izolacyjna petni funkej zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw prbegr
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywelmyvarstw podktadéw cementowych i
betonowych, wody opadowej. Szczed@ouktadu zapewnia i poprzez klejenie zaktadow
sasiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

»  gruba¢ 0,20 mm,

»  masa powierzchniowa 190 g/m2,

»  wytrzymala¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

»  przesikliwosé przy dziataniu stupa wody o wysada 1 m

» wczasie 100 h nie przgisa

»  opor dyfuzyjny > 60 m2 hPa/g

»  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzgogpgnia

Papa asfaltowa izolacyjna

Wstgega papy powinna ldybez dziur i zalamg o réwnych krawdziach. Powierzchnia papy nie
powinna mi€ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopusatire § uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia s} papy. Dopuszcza e¢inaderwania na krawziach wsggi papy w kierunku
poprzecznym nie disze nk 30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m dtugéci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dnjednolite ciemnobrunatne zabarwienie,
wymiary papy w rolce

— dhgaosé: 20 m £0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m £0,60 m

- szerokdc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

Papa termozgrzewalna na zakiad

Papy zgrzewalne produkowang s asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastem
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powodujgge okres starzenia¢spap jest wydtaony i wynosi
kilkadziesit lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z papdyfikowanych nie podlegaj
konserwacji przez caly okreszyikowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS s
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badagntkagci wykonywane jest w temperaturze -
25°C), dlatego mmna je ukladé& praktycznie przez caly rok. Osnewpap zgrzewalnych
stanows: welon z widkien szklanych, tkanina szklana luldkwtina poliestrowa. §5to materiaty
wysokiej jak@dci odporne na korogjbiologiczry i posiadajce bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty magmsiadd dokumenty dopuszczgje do stosowania w
budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania papzewgalnych jest zgodny z ogdlnymi
zasadami wykonywania zabezpiegxeodochronnych.

Wstega papy powinna ldybez dziur i zatama o réwnych krawdziach. Powierzchnia papy nie
powinna mi€ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopusatze g uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia s papy. Dopuszcza esinaderwania na krasziach wsggi papy w kierunku
poprzecznym nie disze nk 30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m dtugéci papy.
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Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dnjednolite ciemnobrunatne zabarwienie,
wymiary papy w rolce

»  dlugadsé: 20 m 0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m £0,60 m

> szeroka¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiegntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umdiwiajgcych gkboka penetragj podiaza i stosowanie na lekko wilgotnych
podtazach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznyglapy termozgrzewalne. Produkt
jest idealny w polskich warunkach klimatycznychwetzy warstwy izolacji o diej odporngci
na sgkania powstajce na skutek mrozéw (analogicznych do uszkaddedg asfaltowych).
Powstale powtoki & elastyczne, silnie zwkane z podizem i niwelug jego mikrogkniecia.
Roztwor asfaltowy do gruntowania przeznaczonydest

»  gruntowania podizy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie tveys

»  hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemnesczbudowli,

»  wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnygpu lekkiego,

»  podkiad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne

Dane techniczne:

kolor czarny

post& ciecz

temperatura powietrza i podim podczas
stosowania od +5 °C do +35 °C
pytosuchd¢ po 6 godzinach

czas schricia 12 godzin

zwzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jeginvarstwe
ilos¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
czyszczenie nacgzi

benzyrn lakowy lub innym
rozcienczalnikiem organicznym

VVV®" "VVVVVVVY

Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfik@vd@auczukiem syntetycznym z
dodatkiemzyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochrgoh pokry dachowych
oraz podziemnych ezci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkadimatycznych —
tworzy powitoki o daej odporndci na sgkania powstajce na skutek mrozéw (analogicznych
do uszkodze drég asfaltowych), powioki silnie zwdane z podiem i kompensuge w
pewnym stopniu jego ruchy i mikrekniecia. Nadaje si do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykeanja: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typuwedniego,

Dane techniczne:

kolor czarny

post& poétciekta masa

temperatura powietrza i podim podczas

stosowania

od +5°C do +35°C

pytosuchd¢ po 6 godzinach

czas schriia 12 godzin

zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jeginvarstwe

VVVVVVVY
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»  ilos¢ warstw 2-3 w zalenosci od zastosowania
»  czyszczenie nagdzi

»  benzyn lakowy lub innym

»  rozcienczalnikiem organicznym

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych natg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przy ayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego spuz
budowlanego i elektronagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklieymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywagsprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, stkmg w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny ky pakowane w sposéb zabezpiegeg je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okomy przez producenta. Instrukcja winna¢hbgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zanatyah fabrycznie mena przechowywaw suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okrgsajpmniej 12 miesicy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowvsic etykieta zawieraga:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,

znak budowlany.

VVVYVYVY
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 ogoblnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny dygakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,ppsddzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podiza

Obroblke rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbic wystapce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krgdzie odsadzki fundamentowej najeoczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystapce czsci fundamentow nalg potraktowg ze szczegOk pieczotowit@cia. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne alajce przyczepn&® czesci nalery usuryé z calej
powierzchni za pomacodpowiednich nakzlzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne naftg powierzchng¢ betonows wyréwna zapravg cementow,

a nasgpnie przetrzé, ale nie wygtadza Podiaze musi by nie zmra@one, néne, rowne i wolne
od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw orakafliwych zanieczyszcze Krawgdzie

nalezy sfazowa (zukosowa) za naraa odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyoblg najlepiej nadaje i kielnia z zaokgglonym narégem. Promié

zaokgglenia powinien wynosi maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mma wykong z zaprawy
cementowej lub zastosowagrefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore Blej st do

podiaza.

5.4. lzolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni fur)k zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pargne] i wilgoci z podtaa.

Folia paroprzepuszczalna petni funkepbezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoes,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplariupary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymala wilgotnos¢ wewmgtrz przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatrolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejen@sucho. Arkusze folii winny dywstpnie
napgzone do uzyskania powierzchni bez pofalawaatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uklada sizgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelbhaiktaddédw zapewnia si
poprzez klejenie zaktadowgsiednich arkuszy folii tang uszczelniajcg i obustronnie klejca.
Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny by
szczelnie mocowane do elementéw okglggh tama klejaca aluminiowy. Uszkodzenia folii
maozna naprawia stosujc taty z zastosowanej folii klejonestag dwustrons.

5.5. lzolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podioza

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bywna, czysta, odtluszczona i
odpylona.
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Podktad betonowy lub cementowy pod izotazj papy asfaltowej powinien byagruntowany
roztworem asfaltowym lub emuidsasfaltova. Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a
jego wilgotnag¢ nie powinna przekracz®%. Powloki gruntujce powinny by naniesione w
jednej lub dwoch warstwach, z tyme druga warstwa nie by naniesiona dopiero po
catkowitym wyschngciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gmahia podkiadu
powinna by nie nizsza nk 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynrg izolacg nalery nanost na zimno na suche i czyste padiow jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotk dekarsl z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna terapara poditaa

I otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalgy stosowa:

»  nawilgotne podige,

»  na podige smotowe,

»  w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpusz&aalvystpuja zrodta zaptonu.

5.6. lzolacje papowe
Gruntowanie podioza

Gruntowanie podia wykon& zgodnie z pkt. 5.3. Materiat grunjoy naley stosowa zgodnie
z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przysipieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnejlery zapozna sic ze
stanem podiza, dokon& pomiarow powierzchni przeznaczonej do izolowarsprawdzé
poziomy osadzenia wpustow, przepustéw, wistkepadkow izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjnrozplanowa& roztozenie
poszczegoblnych paséw papy. Doktadne zaplanowaaie gwzwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

Sprawdzt czy wstga papy jest bez dziur, zalamanaderwa, ma proste krawdzie i
rownomiernie roztoong mag asfaltows. Wierzchnia strona papy powinna fhigwnomiernie
roztozong posypk gruboziarnisi, wzdtwz jednego brzegu waggi powinien by pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypkabezpieczony faliz tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinnaéhyokryta folg z tworzywa sztucznego.

Prace z #gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze nie rszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Tempeyagiosowania pap zgrzewalnych
maozna obnky¢ pod warunkiemze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone bezfrednio przed zgrzaniem. Nie naje prowadzé prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przezzanej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnyntrage

Roboty dekarskie rozpoczynag sbd osadzenia wpustow, przepustow, azéakd wsgpnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy ngalkreej podktadowe;.

Pasy papy naky ukiad& rownolegle do dlaszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkiérzed utaeniem papy naly ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a ngphie po przymiarce (z uwzglnieniem
zakfadu) i ewentualnym koniecznym przyau zwing¢ ja z dwdch kacow dosrodka. Miejsca
zaktadow na uteonym wczéniej pasie papy (z ktérymyd¢zona ledzie rozwijana rolka) nahy
podgrza palnikiem i przecigna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej szeré&io
zaktadu (12-15 cm).
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpafmikiem podiéa oraz spodniej warstwy
papy @& do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuject czynna¢é, cofapc sk przed rozwijag rolka. Miara jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerod® 0,5-1,0 cm na catej diuga zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi s samoistnie wzdtubrzegu rolki, nalgy docisra¢ zaktad, aywajac watka
dociskowego z silikonogrolka. Site docisku rolki do papy naty tak dobré, aby pojawit st
wyptyw masy ozadanej szerokdti.

Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki mae powodowa zbyt dwy lub
niejednakowej szerokoi wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowejwiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalg taczy¢ ze soh na zaktady:

»  podiwzny 8 cm,

»  poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktadalery
wykonywa ze szczegoOln starannéciag. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg
sprawdzé prawidtowadé wykonania zgrzewoOw. Miejscale zgrzane nalgy podgrzé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei

W poszczegoélnych warstwach izolacji (podktadowepwierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunjte wzgkdem siebie tak aby zaklady (zaréwno padi, jak i poprzeczne) nie
pokrywaly s¢. Aby unikrg¢ zgrubieh papy na zaktadach, zaleca firzycicie naranikéw
uktadanych paséw papyzgych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatow do hydroizolacji powinna byzgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego mialie.
Dostarczone na plac budowy materiaty agl&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
kontroli powinien ustaéi Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naiz
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia o0 jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie bad#oraznych.
Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pinspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganigghnych” pkt 6.
Jednostl obmiarows powierzchni izolacji stanowi[m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 7.
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8.2. Odbidr podiozy

Odbiér podtaa naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeli
odbidér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wini

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczag,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podiam,

prawidtowas¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasach i obrzeach,
szczelnét.

VVVYVYY

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [f izolacji obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

wykonanie izolacji wraz z ochran

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icidpcentow.

VVVVVVY
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0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczamtasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozgganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia grudci metod
skaningu mechanicznego

PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakio Losowy wybor jednostek produktu do
probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobierania probek,
badanie i ocena przydatiwp wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naiotyczce systemow zapewnienia
jakaosci | zarzdzania systemami zapewnienia j&io

» Instrukcje montau materiatbw hydroizolacyjnych wydane przez posgoéhgy/ch

producentow

YV VvV VY V¥V
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwkanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-€ Roboty izolacyjne
45321000-3 1zolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez s
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacjvszystkie prace budowlane zaane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dolentacj projektows.
Materiat izolacyjny— materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmiaplacje cieptochronne i akustyczne
przegréd zewgtrznych i wewrtrznych poziomych i pionowych obiektu, zamanych z
wykonaniem:
» lzolacji cieplnych,
»  lzolacji akustycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wgan& dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Izolacja termiczna

sciany zewgtrzne piwnic - styropian hydroizolacyjny EPS 10B@8. 6 cm

sciany zewgtrzne - styropian grafitowy EPS 031 gr. 5 cm,

strop nad ostatgikondygnacj - wetna mineralna gr. 40 cm

strop nad piwnicami (e&ciowo) - wetna mineralna klejona do stropu gr.10¢m
wywini¢gciem 50cm nd&ciany),

wience - styropian gr. 5cm

migdzymieszkaniowa - styropian EPS-100 gr. 3 cm rapstth,

sciany z pustakow ceramicznych akustycznych gr 25 cm

YVVV VVVYV

Izolacja akustyczna - spetnienie normy PN-B-02151-8999

»  stropy medzypetrowe - EPS T — 24 dB - akustyczny styropian podiag gr. 3 cm (tzw.
styropian elastyczny),

»  Sciany miedzy mieszkaniami oraz poguzy klatky schodow, a mieszkaniami py=ustak
ceramiczny akustyczny.

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpma wymaganiom okrdonym w
normie: PN-EN 13163:2009. Wyroby do izolacji cieglnw budownictwie . Wyroby ze
styropianu. Krawgdzie winny by proste i nie uszkodzon8truktura ptyt na catej powierzchni
powinna by jednorodna. Granulki powinny byofczone tak, aby nie moa byto ich oddzied
od siebie Styropian winien wykazyw@aodpornd¢ na dziatanie temperatury do 80 %lyty
styropianowe mag by¢ stosowane do izolowaniécian, stropow, stropodachéw i podidg.
Mozna je przykleja lepikiem asfaltowym zaprawcementow, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikbéw. Styropian jest wlavy na dziatanie rozpuszczalnikbw (np. solwentaaf
benzyna) wchodgych w sktad roztworow i lepikéw stosowanych narar{np. abizol, bitizol),
klejow (np. butapren) i kitdw (np. polkit) i z tegozgledu nie wolno 4czy¢ tych wyrobow ze
styropianem.

Polistyren ekstradowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwaistyrodurem to materiat podobny do styropianu zgdy
do wykonywania ocieple

Symbole handlowe okélaja rodzaj ptyt ze wzgldu na rodzaj tworzywa i ksztait powierzchni
bocznych. Piyty oznaczone liteS maj powierzchnie boczne uksztaltowane zlem typu
.zamek” (frezowane).

Z uwagi na dug twarda¢ tych plyt ma@na je zastosowaw miejscach nat@nych na dige
obcigzenia. Nadaj sie do izolacji stropéw i ptaskich dachéw odwréconygtizie ocieplenie
montuje s¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chrogiprzed uszkodzeniem. Ze wedu na
mak nasigkliwos$¢ stosuje si je do izolacjiscian piwnicznych i fundamentowych. Szczegdlnie
do izolacji écian piwnic Kkorzystne jest zastosowanie ptyt ryffowch z rowkami
umazliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconegciany i odptyw wody. Styrodur winien
wykazywa& odporngé na dziatanie temperatury do 0.

Welna mineralna.

Wymagania: wilgotn& wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny tmiea catej powierzchni
jednakowg twarda¢ orazscisliwosé.

Piyty do ocieplania stropodachow pod bezpdnie krycie pagp powinny spetnid nastpujace
wymagania:
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»  scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza ni 6% pocatkowe]j grubdci,

»  wytrzymala¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniejszax? kPa,

»  nasgkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.

Wyroby z weilny mineralnej naly mocowa& do podiga przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gaico.

Wspbiczynnik przewodzenia ciepta w granicach o88,80 0,045 W/meK. Wetna mineralna i
wetna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatytyPtaj wymiary od 50 do120 cm szercko

i 100-180 cm dhlugéri oraz grubé¢ od 4 do 24 cm. Piyty klasyfikujemy jako: ¢kkie (o
gestasci 60 kg/n?), poéttwarde (od 80 kg/frdo 120 kg/m), twarde (od 150 kg/frdo 180 kg/m).

t aczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczopae mechanicznego mocowania termoizolacji
z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do g i scian z betonu, cegly lub bloczkéw
gazobetonowych. Minimalnagdokas¢ osadzeniagtznikdw nie mae by mniejsza ni 50 mm.
tacznik sklada i z dwu elementéw: tworzywowegozebrowanego korpusu wypasmego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowegalcowego trzpienia rozporowego.
Srednica i dtugéé tacznikéw jest zalena od producenta wyrobu i musidgobrana doacznej
grubasci warstw docieplajcych.

taczniki (kotki gwazdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowamsieolacji z pyt
warstwowych skiadgj sic z kotka i osadzonego w nim wja oraz podkifadki metalowej,
montowanego przez wbicie.

Dla izolacji ze styropianu a¢znej grubéci 100 i 150 mm naley stosowa taczniki z kotkiem
rozporowym 8x50 mm o diugoi:

»  tulei 85 mmi 135 mm

»  wkreta 80 mmi 80 mm

»  catkowitej 150 mmi 200 mm

Dla izolacji ze styropianu oaéznej grubéci 100 i 150 mm nalgy stosowd taczniki z
gwozdziem @ 5,0 mm o diugoi:

> tulei 85 mmi 135 mm

»  gwozdzia 55mmi 55 mm

»  catkowitej 125 mmi 175 mm

Dla izolacji z welny mineralnej ai¢znej grubéci 120, 160 i 200 mm natg stosowa taczniki

z kotkiem rozporowym 8x50 mm o dtugm:

>  tulei 105 mm i 135 mm, 185 mm
»  wkreta 80 mmi 90 mm, 80 mm
»  caltkowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej ai¢znej grubéci 120, 160 i 200 mm natg stosowa taczniki
z gwazdziem @ 5,0 mm o diugoi:

> tulei 135 mmi 135 mm, 185 mm

»  gwozdzia 65mmi 90 mm, 55 mm

»  catkowitej 185 mmi 210 mm, 225 mm

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2 ogolnej
specyfikacji technicznej.
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3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie roboét termoizolacyjnych najewykonywa z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowa systemowych przy ayciu drobnego spetu budowlanego i
elektronarzdzi.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami odlanymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materialtdw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, stkMmg w instrukcji okrélone] przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny bypakowane w sposob zabezpiegewjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem odomy przez producenta. Instrukcja winnaélgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdogvesic etykieta
zawierajca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,
znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdychola one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proészezeniem, zachowaty swgojakos¢ i

wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechoamye
materiatdw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

YVVVVVVVYVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt 4.
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5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolggech powinny by
zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasygne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzong&cgeznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych najestosowa materiaty w stanie powietrznosuchym.
W czasie wbudowywania materiatdbw izokacpalezy chront przed zawilgoceniem wad
deszczow, badz zarobow. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolaahn nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszcz@ste
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograeniu do robdt bez procesow
mokrych.

Warstwy ocieplajce winny by wbudowane w sposob uniemiviajacy zawilgoceniu par
wodrg w czasie gytkowania budynku, 41z z innychzrédet.

Warstwa izolacji powinna liyciagta i mie¢ stah gruba¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by ukladane na styk lub na zakiad (frezowanejzbmijankowo przy
wickszej ilasci warstw piyt.

Do faczenia materiatow izolacyjnych z spbpodiazem mana stosowataczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zatesci od rodzaju podiza. Skiadniki spoiw nie
powinny zawierd sktadnikdéw dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na pazdo

Przy stosowaniu materiatow witavych na dziatanie podwaszonej temperatury nédg
bezwzgtdnie zapobiegaich bezpéredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno bywykonywane po stronie przegrody asuej temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych nascianach
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie mateiiaprztu powinno odbywa sic zgodnie
ze specyfikagj podan w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtda

Stan powierzchni ocieplanyglian powinien zostasprawdzony przed przygtieniem do robot:
»  powierzchniascian powinna b§ naprawiona, ubytki i uskoki powinny &ywyrownane
zapravg cementow lub przez naklejenie dodatkowej warstwy mater@dieplagcego,

»  powierzchnigcian powinna b§ oczyszczona z kurzu,4nych ziaren zaprawy lub betonu,
»  pod wzgkdem przyczepniei podiaza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia; a

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie paaozanieczyszche

Klejenie ptyt na styk do podiaza

W przypadku, gdy ptaszczyzrégian przeznaczonych do obenia g rowne, ldz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopasmana zastosowametod klejenia
ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podabjak opisano w pkt. 5.3.3., na plytaktada
sie cienlg warstwe klejacag. Warstwe t¢ rozgarnia si po ptycie szerok stalowy pa@ z zbami.
Klej powinien by roziozony pasami wzdtu krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia
powinien by stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierngprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podia.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ociemarpowierzchni dobierany jest
materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwee Gestas¢ i sposob kotwienia musi

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Izolacjei¢ema i akustyczne Strona 82




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy wigyzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST B.2.06|

zapewné bezpieczne przeniesienie przewidywanych giati. Wszystkie stosowane metody
kotwienia musz spetni@ warunek wspoétczynnika wytrzymaicd przy ich obcizaniu. Znaczy
to, ze jednostkowe obgienia wyrywagce musi by odpowiednio wgksze od wart€ci
obcigzenia przypadarego na kady facznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych
szczegoOtowo oké&aja w instrukcjach montar technologi wykonania robét. Wszystkie
elementy stalowe shgce do kotwienia mugzposiadé zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow najevykonywa na rownej powierzchni w sposokygiy
bez przyklejania (lub z przyklejaniem,zgdi technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno hiypotozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone ppeénikaniem
wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izojgnego na calej ocieplanej powierzchni
powinny scisle do siebie dochodzii nie tworzy¥¢ widocznych spoin niezataie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czstego powstawania mostkéw termicznygh s

»  styki scian wewrtrznych z poprzecznyngcianami nénymi oraz nargnikami budynkow
na stykuscian ostonowych i nimych,

»  wience i nadprea,

»  stropy wystajce poza obrys nszej kondygnacji,

»  polaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami abogtymi oraz styki ze
scianami konstrukcyjnymi i stropami,

»  przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnyragodnie z

dokumentagj projektowy i detalami. Zaleca siaby opor cieplny byt w przyldeniu rowny jak

dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepléa sic od zewntrz. Ocieplanie od wewgtrz dopuszcza sitylko wtedy,

gdy jest to jedynie midiwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w ,Wymaganiach ogolnychi"speigoéinej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatéw do izolacji termicznej powinnadygodna z
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla przegolnego materiatu. Dostarczone na
plac budowy materiaty natg kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien
ustalic Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzo
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia 0 jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie bad#oraznych.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

»  rownas¢ powierzchni piyt,

»  naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig
»  wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerangj
»  wilgotnoé¢ i nasakliwosc,
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»  napezeniasciskapce piyt,

»  klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny gy wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghlnych” pkt 6. Jednosik
obmiarowa powierzchni ocieple i izolacji jest [m2]. Wielkéci obmiarowe ocieple okresla sk
na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr podtozy

Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podtga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiae
0Cz)sCi¢ z zanieczyszcze
8.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentaca

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podiam,

prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wykezenia na stykach, namach i obrzeach,
wichrowat@¢ powierzchni: powierzchnie ociegle powinny stanowd pfaszczyzny
pionowe, poziome lub o gkie nachylenia przewidzianym w dokumentacjigt§
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny kytami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentagj Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny lyprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidiowoi wykonania powierzchni 1 kraydzi okladzin naley
przeprowadzi za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o diugo 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przéwitu pomkdzy ta a powierzchry ocieplenia powinien hy wykonany z
doktadndcia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytkirsastpujace:

YVVYY
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepheod ptaszczyzny i kravedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii proste;j:

»  nie wigksza nk 2 mm

»  w liczbie nie wekszej nk 2 szt na catej dtugai taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:

»  nie wigksze nt 1,5 mm

»  ogo6tem nie wgcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako

»  nie wigcej nz 4 mm w

Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

»  nie wigksze nk 2 mm

» ogolem nie wgkszej nz 3 mm na calej na catej powierzchni ograniczos@anami,
belkami itp.

Przecinajcych sg¢ ptaszczyzn oddta w dokumentacji

»  nie wigksza nk 2 mm na dluggxi taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa utgenia 1 metra kwadratowego [m] izolacji obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych dovizolia,
przygotowanie i oczyszczenie pogio

wykonanie izolacji ze styropianu,

wykonanie izolacji z polistyrenu ekstradowanego,
wykonanie izolacji z wetny mineralnej.

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci , resztek i odpaddéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icdpcentow.

VVVVVVVVVVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 13162:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Wyroby z weiny
mineralnej produkowanej fabrycznie.

» PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrobye
styropianu produkowane fabrycznie.

» Instrukcje wybranych producentéw.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Izolacjei¢ema i akustyczne Strona 85




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.07
POKRYCIE DACHOWE

Kod CPV 45261210-9
Wykonanie pokry¢ dachowych.

Czerwiec 2016



Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy uiggzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST B.2.07|

10.

SPIS TRESCI
L AT A T I 3 U
1.1. PRZEDMIOTSST .ot
1.2, ZAKRES STOSOWANIAS ST ..iuiiiiiiiiii ittt et e e i e e e e s eb e sbe s ea s et e ebe s et s sbseeanssbnseanssbnrens
1.3, OKRESLENIA PODSTAWOWE ...u.ituitniittittneetetteetestetasetessnsetasaa ettt tran ettt eaestsransetasasassnsesnees
1.4. ZAKRES ROBOT OBETYCH SST
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ... iiuiiiiieee it eeee et e et e e et e e et e e et e e et e e ete e e et e e eaaeeennaaeenns 88
NI = R 2 TR 88
2.1, WYMAGANIA OGOLNE ...ctuniiitiieete ettt et e et e et e et eseeaa e st e e e et e e eaa e e aan e e e aaeeeaa e s saasestasesrneeanneseens 88
2.2. WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGQ. ... ccuuuieieneiei ettt e eeaaeeeaaee et eesaansseaanesetnaseesnssesnessetnseeeneessnaearen 89
] 4 PSP 89
3.1, WYMAGANIA OGOLNE ...ctuniiiteieet ettt e et e e e et e e e e s e eaa e e st e e e et e e e aa e e aan e e e aaeeeaa e e saasestaseerneeenneseans 89
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT .. ciiitiiieeiieiiiieeeeetiseeeeettteeesestanaseessatanaessattasaeessstnnaeesestanseeeeesnns 89
LI AN AN IS O ] = 1 89
4.1, WYMAGANIA OGOLNE ...uitutituiitniiit ittt et et e st e et et aeeat s et e et s st e aaeesa s aasesa s tasssn st asassaeebsrasssenes 89
4.2, TRANSPORT MATERIALOW. ..uuitniiiniiieiieii ettt et sttt e st s et s saeeta e st e eaa e et e s aaseaa s st e ean s et esbnssansaateesnessnenns 89
WY KONANIE ROBOT . ..ottt oottt et e e e et e e e et e e et e e e et e e e e e et e e e e e e e eee e e e e eeereeeens 90
5.1, WYMAGANIA OGOLNE ...utiitiittiitiett ettt eett et e e s e st e e st att e sa s et s eb s et s st esassasssssassbnseanssbassansesnsssnnns 90
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT.....uuiiiiieiiieeiiteee it e et e et e e et e e et e e e et e e eaa e e et e eeteaesneeetnaessnnns 20
TR T Y I =l o1 = V] 7X@ 17 T V] = a0
5.4. POKRYCIE DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNED.....u.itutuiiitieeieteeeeteeeteessaee et sessansesaneeesneeseneeeens 90
KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ttt ettt teste e eeeste et atesae e enaaesae e 92
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ... iituiiiteieeeieeeteeeeteeeaae e st e eeeansessaneesaneeeansessnnseranaeesanees 92
6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT . .uuuiitiieettietteee et e e e et e e et e e et e e esan e set e sat e eeaa e s aaeeeaaeeaaneranesrenneesnneeeeas 92
6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ....cevuuieetneeeteeetieeeeteeeaaeeseteeeeaaesssanessteeeanes st eesaseeeansessneeresasersnneeeen 92
OBMIAR ROBOIT ettt ettt e et e e et e et e et e e e e e e e et e e e e eeeeeeeeeeeeeeeaeee e 92
ODBIOR ROBOT .ottt ee et e e e e et e e et e et e eeee e e e e et e eeeeeeeeseeeeeereeaeen e 92
8.1, WWYMAGANIA OGOLNE ...utiitiiitiitiett ettt eetn st eaa st e e st sttt s st s et seb s et sst e sassasssssassbnseanssbnssansesnsssnns 92
8.2. ODBIOR POKRYCIA DACHOWEGO......ituituiitniitnettettettsetetteetssseesaettntaneetnetsntessttetseetnessseansasns 93
PODSTAWA PLATNO SCl oottt et ee e e e e e et e et e et e et e e e e e e e eeeeeeee e 93
PRZEPISY ZWIAZANE ... .ttt ettt e e e e e e e e e e s e e e e e s annnnanbenseneeeees 93

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Pokryciealeeh Strona 87




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy uiggzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST B.2.07|

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3% wymagania ogolne

wykonania i odbioru robot zekanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1

przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

dotysgeze

Grupa Klasa Kategoria Opis

inZynierii lgdowej i wodnej.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletr
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ichgzi oraz w zakresie

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 podobne roboty

Wykonanie pokiyi konstrukcji dachowych oraz

45261210-9Wykonanie pokiydachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego

opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g

zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Paroizolacja— warstwa lub materiat ograniczey przepuszczanie pary wodnej,
Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczajy lub zmniejszajcy przeptyw ciepta,

Roboty budowlane- wszystkie prace budowlane z@@ne z wykonaniem tynkéw zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowe;.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi technicznej dotyez zasad

prowadzenia rob6t zwzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST

~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Warstwy pokrycia dachowego
Stropodach nad ostatna kondygnacia

Strop Filigran gr 20 cm,

Paroizolacja z foli PE 0,2mm,

Welna mineralna gr. 40 cm,

Przestrzé wentylowana 12-64 cm,

Piyty dachowe korytkowe ngciankach aurowych, wypetnienie przestrzeni ¢gdzy nimi
zapraw cementow gr 12 cm,

Szlichta cementowa gr. 3 cm,

Papa podktadowa,

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

VVV VVVVYVY

Parametry techniczne materiatdw zgodnie z dokunegnpeiojektows.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazg
moazliwoscig korzystania z elektronagdzi i drobnego sprtu budowlanego.
Sprzt potrzebny do wykonania robat:
Ciagnik kotowy 75-85 KM (55-63kW)
Przyczepa skrzyniowa 10 t
Samochod dostaw. do 0.9t (1)
Spawarka elektryczna wirnga 300 A
Wyciag
Zuraw okienny przerimy
Zuraw samochodowy 5-6 t

VVVVVVVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposoOb zabezpieeegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okétony przez producenta. Instrukcja winnacébglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:

» nazw i adres producenta,
» nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jpkyréb uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

VVVYVYY
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> znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerido czasu, gdygoa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proeskezeniem, zachowaly swgojakasé i
wiasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatbw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegaaprzed dosjppem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materigbdwinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt 4.

5.2.  Warunki przyst gpienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania robét pokrywczych dachu maleakaiczye roboty
budowlane surowego.

3. Zalecenia ogoOlne:

WSszyscy pracownicy wykonggy prace na wysokoi musz posiada dopuszczenie do
pracy na wysoki i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysako.

Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dathmiar
potrzeby korzystaz rusztowé rurowych ustawionych przy budynku.

Robot% pokrywcze powinny kkywykonywane w dni suche, przy temperaturze niszej

niz +5°C.

Robo6t pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych na jakopokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub
$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudrjey krycie.

Pokrycie powinno by tak wykonane, aby zapewniatwy odptyw wod deszczowych i
topniepcegosniegu.

Papa powinna ky przed uyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w
temperaturze nie mézej ni 18°C, a nasfpnie rozwinita z rolki i utazona na ptaskim
podiazu dla rozprostowania, aby unikhtworzenia sj garbow po utgeniu jej na dachu.

> Bezpdrednio przed utkeniem papa mi@ by luzno zwinkta w rolke i rozwijana z niej

w trakcie przyklejania.

v VvV VvV Vv

Y

Przygotowanie podiza:

> Podlze musi by wystarczajco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, azagpodczas prowadzenia robot.

> Podtaze powinno by réwne z uwagi na konieczfiozapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepn&i papy i estetyki wykonania pokrycia.

> Podtaze z piyt termoizolacyjnych musi bywystarczagco wytrzymate i sztywne, by nie

nasgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacjhdac

5.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

> Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pogmestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan natg prace prowadziwedtug zasad:

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Pokryciealeeh Strona 90




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy wigyzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST B.2.07|

» palniki gazowe nalegy tak ustawt, aby jednoczanie podgrzewaty podie i wstge papy

od strony przektadki adhezyjnej (po jej usuoni),

ptomien wszystkich palnikéw powinien Bysilny i rownomierny na catej powierzchni

nagrzewania i nie powinien koggi

dla uniknkcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinng lkyotkotrwate, a

ptomien palnika powinien b§ przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papgwguzce do nadmiernego

sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

palnik powinien znajdow@asie w odlegtdci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni

papy; ptomienie palnikdw powinny bytak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty

powtoke asfaltovs do jej nadtapiania(paskiem szeré&iolO0 cm na calej szeroka

wstegi) i powierzchng izolowanego podta (bezpérednio przed rozwijanpap),

» fragment wsigi papy z nadtopianpowtoky asfaltowg nalery natychmiast docisg do
ogrzewanego podia watkiem o diuggci rownej szeroksci watka papy.

vV YV VYV V

Przygotowanie podidga:

» podiaze musi by wystarczajco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, azagpodczas prowadzenia robat,

» poditaze powinno by réwne z uwagi na konieczfiozapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepngi papy i estetyki wykonania pokrycia,

» podiaze z plyt termoizolacyjnych musi bywystarczajco wytrzymate i sztywne, by nie
nasgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacjhdac

Zgrzewanie papy

> rolke papy rozwija si w miejscu, gdzie ¢dzie uktadana, domierza i zwija z Zkej
strony dosrodka, a nagpnie podgrzewa caispodng strore papy i podtae jednoczénie
wolno rozwijapc rolke

> folia ochronna od spodu rolki stapig shadtopiony bitum mocuje pamlo poditaa,

> zaktad wzdtany w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest prpmzostawienie
wzdtuz brzegu wsigi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9 cm; zakiagprpeczny
powinien mi€ szeroké¢ min. 12 cm,

> zaktad wzdtany i poprzeczny papy podkiadowej natewykona& zachowujc te same
szerokdci jak w papie wierzchniego krycia,

> zaklady papy naley wykona ze szczegolnstarannécia, gdyz jakas¢ ich wykonania w
duzym stopniu decyduje o szczekod pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerékp
ok. 0,5-1,0 cm na catej diugm zgrzewu potwierdza prawidtow® jego wykonania;
miejsca wypltywu masy asfaltowe] mwa posypé& posypk, co poprawi wygd
estetyczny dachu,

> wykonujgc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia haleieco diiej podgrza
pap; spodni zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopi¢avsasfalt i nie pogarszata
jakaosci zgrzewu,

> zaklady poprzeczne papy naje przesugé tak, by na ssiednich wsigach nie
wystepowaty w jednej linii, a zaklady wzdiuwstgi papy podktadowej i wierzchniej
musz by¢ przesunjte wzgkdem siebie o potogszerokdci rolki,

> w miejscach przégia papy z powierzchni poziomej na pionpwia dachu, nafsy
zastosowa klin styropianowy lub z weilny mineralnej twardektory zapobiega
zatamaniu papy podakem 90°; klin styropianowy natg zabezpieczy pap, by nie
zostat zniszczony przy zgrzewaniu; papalery zgrz& do zagruntowanej powierzchni
pionowej na wysok& min. 10-15 cm od najwagzego punktu klina; zalecagsbrzeg
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papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocovspecijala listwa dociskovg
aluminiong mocowan na kotki i doszczeliiuszczelniaczem dekarskim,

> do obrébek ogniomuréwiwietlikdw, komindw oraz w korytach zlewowych, w diay
wpustow dachowych, na dylatacje oraz gdzie tam, gdzie przewiduje ¢si
wystepowanie daych ruchéw termicznych i dynamicznych na potacitdaeej oraz gdy
zaleey nam na wieloletniej trwakei izolacji, naley uzywat pap z asfaltem
modyfikowanym,

> w temperaturach #mszych nik +5°C nie nalgy stosowda pap =z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SB&mperaturach nie z8zych
niz 0 °C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materialy nglekontrolowad pod wzgédem zgodnfci z
projektem i jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalgt kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zadwiadczenia o0 jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieltaeia doraznych.
Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokgy polega na sprawdzeniu zgodoo ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkow tectzmgch wykonania i odbioru robot
budowlanych” ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrya@eldbwe.

Kontrole migedzyoperacyja i koncows dotyczca pokry przeprowadza sj sprawdzajc
zgodnd¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobtemlniczne).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w Q¥@jJmagania ogolne” pkt 6.
Jednostl obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratfmi}.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robot zwrzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego podano w ogdlnej specyfikacji techniczZigjmagania ogélne: pkt 7.
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8.2. Odbidr pokrycia dachowego

Podstaw do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego etanzgodnd¢ ich
wykonania z dokumentagcprojektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowgizany jest przedstawi

> petry dokumentag powykonawcz wraz z édwiadczeniami stwierdzggymi zgodnac
w/w robot z projektem
protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatéw i wyrobow,
stwierdzenie inspektora nadzorae wyniki przeprowadzonych batlarobét byty
pozytywne.
Nie przewiduje s odstpstw od Warunkow technicznych
Protokot odbioru powinien zawiera

= zestawienie wynikéw badaniedzyoperacyjnych i kicowych,

= stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci wykonania robot pokrywczych z projektem,

= spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w é&tosktad powinien wchodéi
program.

YV VYV

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mM2okrycia dachu obejmuje:

> zapewnienie niezlgnych materiatéw i spezu,

> wykonanie pokrycia dachowego,

> zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigsizea bhp, ppa, sanitarnych i
ochronysrodowiska

> uporzdkowanie terenu budowy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostnptyta grzejn.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Okrelenie dtugdci i
szerokdci.

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budaeiwie. Okrelenie grubdci.

> PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaizewytrzymatdci na
rozdzieranie.

> PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczaniewtasciwosci
mechanicznych przy statycznym ragganiu. Warunki Badafolii i piyt.

> PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty§znaczenia gruldci metod
skaningu mechanicznego

> PN-N-03010:1983  Statyczna kontrola jé&io Losowy wybér jednostek produktu do
probki

> ZUAT-15/Iv.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

> PN-EN 13467:2002 Wyroby do izolacji cieplnej wypasaia budynkow i instalacji
przemystowych.

> PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Wyroby z weiny
mineralnej produkowanej fabrycznie.

> PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Oklenie oporu cieplnego i wdaiwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

> PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Oklenie oporu cieplnego i wdaiwosci z nim

>

>
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YV V VYV V V

Y

vV VvV VYV V¥V

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budaeiwie. Okralenie
zachowania przyciskaniu.

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budowniodw Okre&lenie gstasci
pozorne;j.

PN-EN 1608 Woyroby do izolacji cieplnej w budowniatw Okreélenie wytrzymatdci
na rozciganie rownolegte do powierzchni.

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownidtw Okrelenie krétkotrwatej
nasgkliwosci wodg metody czesciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronnegs€2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dach Okrélenie stabilnéci
wymiarow.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronnerefdnie dtugdci, szerokéci,
prostoliniowdci i ptaskaci. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronnaefdnie grubdci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolagpdochronnej dachow.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronnerefdnie wad widocznych.
Czeé¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izjlavodochronnej dachow.
PN-EN 12311-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronn@kreslenie wi&ciwosci
mechanicznych przy rozmaniu. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochror@es¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachow. Oktenie wytrzymatdci na rozdzieranie (gwaolziem)
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrob@®wdowlanych i elementéw
budynkéw. Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyrasfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachow. Oldlenie getkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyrasfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej daechOkrelenie przenikania pary
wodnej

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)niyo dotyczce systemow
zapewniania jakei i zarzdzanie systemami zapewniania j&&io
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zekanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia pketmych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich &zi oraz w zakresi
inzynierii lgdowej i wodne;j.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pakry konstrukcj
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4| Wykonanie poki/ i konstrukcji dachowsh oraz podobn
roboty

45261210-9] Wykonanie pokrgachowych.

45261320-3| Kladzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy székmga specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czyn§o umazliwiajace i majce na celu wykonanie obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych, zabezpiecgajch przed infiltragg wody deszczowe] oraz
odprowadzenie jej z potaci dachowych, przayaiu materiatdow i systemow odpowiadaych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] sp&agji technicznej dotyezzasad prowadzenia
robot zwizanych z wykonaniem:
»  obrobek blacharskie z blachy stalowej ocynkowaoegjlpkane;.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Obrdébki blacharskie

»  Wszelkie opierzenia — wykoba blachy ocynkowanej powlekanej.
»  Parametry materialdw zgodnie z dokumeriacpjektows.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rspustowych oraz systemow
rynnowych PCW Wykonawca powinien korzysta
»  narzdzi recznych grubokret, wkretak, pitka, miotek, poziomica),
»  elektronarzdzi,
»  rusztowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrobek blesttieh, rynien i rur spustowych
maozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpiezzmzed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrébki powinna bytransportowana i skladowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego depu powietrza. W przypadku skladowania zwojéw lub
prefabrykowanych pasow na placu budowy malenika bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn
materiatu np. z molgrfolia, zapewnt rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

»  przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob mmigliwiajacy doptyw powietrza,

»  przekroczenia punktu rosy,

»  skladowania na wilgotnym podio,

»  transportowania lub sktadowania materiatu na wiigoh paletach,

»  zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpicsktadowania.

Elementy systemu rynnowego powinny ¢byskladowane i transportowane na ptaskiej
powierzchni w poteeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warsywiem i rur powinna
leze¢ na rownych podktadach i stykaic z nimi na calej diugai. Dopuszczalna wysoké
skladowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowazaine § w wiazki i pakowane dogkawow z
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folii opakowaniowej, ksztaltki pakowane sv tekturowe pudta. Ostre krgdzie stojakow i
srodkéw transportu stykage sé z rynnami nalgy zabezpieczynp.: deskami.

tadunek w czasie transportu musihynieruchomiony. Zalecagsiby tadunek i roztadunek byt
przeprowadzanyecznie, a w przypadku stosowania gjpuzmechanicznego nie wolno dapié
do miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.
Obroébki blacharskie

Przed montzem obrdbek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje mbdiaze zapraw, dapc mu
maty spadek (odrodka pomieszczenia) i na tak wykonanym peditakiada si obrobki na
zaprawie cementowej.

Roboty blacharskie z blachy mma wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Roba6t nie rawa wykonywé na oblodzonych podiach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt 5. Wykonanie robot natg przeprowadz zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustallierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayoby posiadaj:

»  Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

»  Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polsk Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wdgwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie bada

doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustdwyowinny by przeprowadzane w sposéb
umazliwiajacy ocer wszystkich wymaga a w szczegolriai:

»  zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

»  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

»  prawidtowaci wykonania,

»  wykonczenia i zabezpieczenia kredei cictych.

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego robét polega na edkinach i sprawdzeniu wygiowania
takich wad jak: dziury, ¢kniecia, nieprostopadkai szwéw do okapu, odchylenighkéw lub
zwojéw od linii prostej itp.
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Sprawdzenie umocowaniagckenia arkuszy polega na stwierdzeniu grygénia i umocowania
arkuszy g wykonane zgodnie z nogm instrukcg montau wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest:
> 1t wykonanych obrébek blacharskich,

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegagj

»  poprawnag¢ wykonania pajczenia obrobek z obrabianymi elementami

»  poprawné¢ mocowania obrobek do podip

W wyniku odbioru nalgy:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

»  dokona& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdlne”.

Cena_jednostkowa wykonania 1 metra_kwadratowego [ obrébek blacharskich
obejmuije:

dostarczenie materiatéw i spta,

przygotowanie podiam,

wykonanie obrébek blacharskich,

roboty wykaiczeniowe i uporgdkowywanie ternu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

YVVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 10346:2011  Wyroby ptaskie stalowe powlekamgmi@vo w sposob ggty-
warunki techniczne dostawy.

» PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowyokrgzgtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowgezone na zaktad
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtany
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 | Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kigych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

45443000-4 | Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia rob6t zwzanych wykonaniem elewaciji:
>  Scian nadziemia z tynku cienkowarstwowego,
»  Cokotu z tynku mozaikowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Tynki mineralne

>  Sciany czsci nadziemnej - tynk cienkowarstwowy - tynk na spei mineralnym, z
dodatkiem proszkowego polimeru, malowany farbamilik@owymi, tzw.
»samozmywalnymi” pod wptywem opadow atmosferycznydeszczu),

» Cokoty - Pas okoto 1,0m nad poziom gruntu wykog tynkiem mozaikowym
(zachowujc projektowan kolorystyke elewacji).

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania robét naky stosow@ dowolny typ spretu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
Transport wewegtrzny to: poziomy ¢czny, pionowy wycigiem. Transport zewirzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby naley przewozt i przechowywa w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chrogiprzed wilgoca. Okres przydatriei powinien znajdowasie na opakowaniu.
Okfadziny elewacyjne i elementydzace powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem @lary przez producenta. Instrukcja winna ¢by
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawierajca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej ppkyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,
znak budowlany.

Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzigtgch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

YVVVVVVVY
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.

5.2. Przygotowanie podiza

Przed przysipieniem do wtéciwego docieplania, czyli mocowania termoizolaoglezy
nie tylko odpowiednio przygotowapodiaze, ale take zdemontowa na czas robot wszystkie
elementy utrudniace lub teé wrecz uniemaliwiajace szczelne przyklejenie piyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochromngdconczeniowych. Pamtac¢ tez trzeba o
tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrétiany, a wec spowoduje potrzebzwickszenia
wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych,wyghgcznikow elektrycznych. Na nowo
trzeba kdzie te zamocowé niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidiowo
przygotowane podie determinuje w znacznym stopniu jékaalego systemu. Aby uzyska
trwaly efekt stabilnéci systemu naley zacza¢ od rozpoznania podia i jego wiaciwosci.
System mena wykonywa nie tylko nascianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej
ale praktycznie na kaej scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykaPjpdtaze
powinno by nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chiofuioPrzygotowanie podi@a
polega tez axto na jego wyrownaniu. Czynétota ma na celu agjniccie wiaciwego
powigzania piyt izolacji zesciamg przy jednoczesnym zminimalizowaniu Zygia zaprawy
Klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zyalgprawdzé nasnos¢ podiaza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejariia@pianu. Na przygotowan(oczyszczos
wyréwnanry i zagruntowag) powierzchng nalery przykle w réznych miejscach budynku 8-10
probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyde naley uzy¢ zaprawy klejcej,
naktadajc ja, na cate powierzchnie prébek w warstwie géabmk. 1 cm. Po doktadnym
docknieciu styropianu dcasciany, pozostawia sigo na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si
przyklejone probki styropianu. Podi® jest néne, jeeli nasipi rozwarstwienie prébek
styropianowych. W przypadku pod# mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny3nos¢
podiaza mana sprawdzi min. poprzez jego zarysowanie ostrym rdeem §rubokrtem,
gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podta tatwo s¢ krusz i odspajag mazna je uzné za stabe.
Jeili zas podiaze rysuje si trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nolwvyodtay
betonowych lub tynkowych natg zwrock uwag na maliwos¢ wyskpowania napyzen
skurczowych, bdacych efektem procesu g@ania cementu.

Podilaze, na ktérym bdzie mocowany system musidwyprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, Iino zwhgzanych fragmentow itp. czynnikbw powodcych ostabienie
przyczepnéci kleju. Nanos¢ problematyczna posiadajwszystkie podiba malowane,
zwlaszcza, gdy farby wykazyjcechy pylenia lub tuszczeniagsiponadtosciany surowe
wykonane z materiatéw silnie chigrych wo@ (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie
sciany otynkowane tynkami stabymi, osypeymi sk i silnie nasikliwymi. Podiaza
problematyczne naty przygotowé do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszdeen
mechaniczne i zmycie, a ngshie przez zagruntowanie emalsfaprawy klejce, stosowane do
przyklejania izolacji termicznej, produkowangra bazie spoiwa cementowego. W procesie ich
wigzania jest, wic niezlgdna woda. Chtonrié mocno nagkliwych podtazy powinna by, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chigrinpolega na spryskanigciany wod i
sprawdzeniu, jak szybko vag&ia ona w podize. Jeeli niemal natychmiastciana przybiera
ciemniejsa barw, oznacza to,ze nalery ogranicz¢ chtonng¢ $ciany poprzez jej
zagruntowanie emulsja, grurdag. Dzeki duzej zdolngci penetracji emulsja wnika silnie w
podiaza, wzmacniajc je | zabezpieczag przed wnikaniem wilgoci, zwksza take
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przyczepné¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali niewlzej zapraw wyrownugca
nalezy wypetnic niewielkie ubytki tynku Bdz wyrowna wystepujace w nim zagibienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolngvigdzi systemu ocieplagego zaleca si
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dagj pewne, trwate i estetyczne wykaenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojedo grubdci styropianu,
mocowany do podia stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodniczazyklejona do écieznicy okiennej papierow
tasSmg malarslg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jedniieenie zmniejszy dogbu
swiatta do pomieszcze w budynku. Folia jak naley tez zabezpieczy skrzydio drzwi
zewretrznych i oddzielnie ich sieznicg (drzwi musz sie przecie otwier&).Styk acieznicy
okiennej z murem musi bydoktadnie uszczelniony. W tym miejscuesio wystpuje tzw.
mostek termiczny. Zeli na etapie budowy do uszczelnienigyto starych szmat, workow po
cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakuhatery je usunic.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek grsarych "uszczelniaczy"”, nae wymiesé
pozostaty pyl i doktadnie zwil/¢ wodg dolng krawedz oscieznicy i sciany. Pianka montawa
uszczelni i dodatkowo ustabilizujesaeznicy w scianie. Po stwardnieniu pianki naje jej
nadmiar odgj¢ ostrym naem wzdhi lica cscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. aeizniki cswietlenia, naley demontowd po wykczeniu
napecia zasilajcego, postugur sk izolowanymi nargdziami. Poniewa po przyklejeniu
styropianu wyacznik oddali s¢ od sciany, naley przedtiy¢ przewdd elektryczny. W tym celu
nowy odcinek przewoduaézy st z istniegcym za pérednictwem kostki przgczeniowe;.
Puszk elektryczny nalgy zabezpieczy denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w
denku otwor przewleka iprzediizony przewdd elektryczny. Denko ostani@ puszk
elektryczny mana zabezpieczyprzed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poaepienie
w zaprawie wyrownujcej siatki z wtdkna szklanego — tej samej, ktégdze wykorzystywana
do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, ina wyrwa, postugujc sk stalows tapka do wyrywania
gwozdzi. Podigona pod tepek deska ze zukosowanymcleon zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

5.3. Kotkowanie

W zalenosci od wysokdci budynku rodzaju podi@, strefy klimatycznej itp. me zagé
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przygoynprzeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego moodvavetny mineralnej kotkami,
otwory na kotki mana wykonywa po catkowitym zwazaniu kleju pod welp tj. co najmniej
po dwodch dniach od przyklejenia ptyt styropianowy@kbokas¢ otworu powinna by o 1 cm
wieksza od dtugéri kotka. llas¢ kotkdbw powinna by zgodna z projektem docieplenia, ale nie
mniejsza ni 4 szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o wymiara@hx 100 cm oznacza to 2 kotki
na kada plyte. Kotek naley osadzé w otworze, dobijajc go miotkiem. Po osadzeniu kotkow
naleey wbi¢ w nie trzpienie rozpierage. Jeeli wysipig trudnaci z catkowitym dobiciem
trzpienia, naley wyja¢ kotek, pogtbi¢ otwér i ponownie whi trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpiexgjch. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gtéwki powinny licowa sie z powierzchnj styropianu. Decyzj co do
konieczndci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspekiadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podte, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac oeieiplwych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianiezma rozpocz¢ nie wczeéniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszegqvogodzie i temperaturze powietrza nie
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nizszej ni 5°C i nie wyszej ni 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pgnd°C

W Ciggu 24 godz., wowczas nie najeprzyklej& siatki zbrojcej nawet, jeeli temperatura
podczas pracy jest wgza ni 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierach
docieplanychscian, nasfpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. dgpwnym
zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stagtn podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy &bej i wtopionej w i siatki z widkna szklanego. Siatka
petni rok zbrojenia rozeiganego, przenogeego napgzenia powstate w ptaszcayie sciany na
skutek odksztatae termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwegdhie przestrzeda nalery
zasady 4czenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o skeiti ok. 10 cm. Zakfady te
musza, by stosowane zaréwno na poteniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozegigane, powinna znajdowasic w warstwie zaprawy klegej nie gebiej niz w
potowie jej grubéci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinnangrubaé 3 mm.
Partie budynku szczegdllnie nanae na uszkodzenia mechaniczne, acwciany parteru do
wysokaci 2 m powyej terenu orazciany przy tarasach i balkonach, powinny byykonczona
ze szczegollna, stararfic. Wszelkie niedo@gniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrggej, naley zaszpachlowai przeszlifowa drobnoziarnistym
papieremsciernym. Warstw zbrojory po catkowitym zwazaniu kleju, nalgy zagruntowéa
podktadows masa, tynkarskodpowiednia, do naktadanegozpé]j tynku. Podkiad ten oddziela
chemicznie warstezbrojona, od tynku, zmniejsza jej nddiwos¢ oraz zdecydowanie zeksza
przyczepné¢ tynku wykaiczeniowego. W przypadku pdego terminu robot i niesprzyjajych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane padiiva, masa tynkarsksgiany mog,
by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody didukilociepleniowego.

Zaprawe nanosi si na ptyty styropianu w ganie o szerokéci 1 m (szerokgé siatki z widkna
szklanego) gtadkstrory pacy. Grub& warstwy kleju powinna wynosiok. 3 mm. Naktadanie
zaprawy zaczynagiod naranika budynku. Po nak@niu zaprawy klejcej na odcinku rownym
diugcici przygotowanego pasa siatki, ngle'przeczesd' jg zcbal strory pacy. Czynn& ta
pozwoli uzyské jednakovg grubc¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywé warstwy zbrojonej metaed zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitynysehneciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mma przysipi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystenggitgj Smietany. Naley go stosowébez
rozcieaczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadgednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaée od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. me shzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
mieskcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych wdadw atmosferycznych (zima) nie
jest maliwe nalazenie tynkéw .W celu uzyskania rownej, pionowej kedwi naranika, naley
postuwzy¢ sie deska, prowadgzrowng, niezwichrowan desk nalezy wypionowa przy pomocy
poziomnicy i przybt z jednej strony natmika, wzdht jego kravedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej malebficie zwikzy¢ sciane wodh. Zaprawe narzuca
sie kielnig i wstepnie wyrownuje pag stalowy Po lekkim przescheciu zaprawy naley ja
ponownie zwiky¢ wodg i zatrz€ pag drewnian lub styropianow wzdtuz deski prowadzce;.
Gdy zaprawa zvwre desk prowadz nalery oderwa i przybic z drugiej strony natmika,
narzucaic i wyréwnupc zapraw w analogiczny sposéb. Po zwaniu zaprawy i usueciu
deski, naprawiany nataik bedzie miat idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stanoa podiae
pod tynk szlachetny, powinna didealnie réwna. Wszelkie nierow§w i slady po pacy naley
zeszlifowa drobnoziarnistym papieregeiernym.

Po wyschngciu podktadu tynkarskiego nale wykona& uszczelnienia dylatacji i innych
pofaczen. W szczelig pomidzy ociepleniem asgieznica drzwiows nalezy wprowadzé sznur

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Elewacje Strona 107




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy wigyzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST B.2.0q

dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szceelsznura dylatacyjnego najeuszczelnt
styk mag trwale plastyczyp Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruébiganicy drzwiowe]
oraz nie dopéci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomedzy ociepleniem a przebiggymi sk przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
naleey uszczelnt silikonem budowlanym. Kaly styk docieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien &yykonany w sposéb elastyczny i szczelny. Do wyieslia
szczeliny dylatacyjnej porilzy dscieznicy okienry a dociepleniem réwnieuzywa St sznura z
pianki PUR. lzolagj styku, chronica przed wod opadowg naleey wykona z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nayetez uszczelwistyk styropianu z obrolkblacharsk
podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Material naley nachgng¢ na podige rozprowadzap go roéwnomiernie w cienkiej

warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadntyaku zacagng¢ rowniez pag stalowg
gtadka do warstwy o grubiei zacieré ruchami okgznymi lub podiinymi - pionowymi albo
poziomymi (zalenie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebirego baranka wystarczy
tylko zagtadz¢ ruchami okgznymi.
Czas otwarty pracy (od nagnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, dincdnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z riggad 5 do 30 minut. Zaky gtéwnie od
temperatury powietrza i podta, wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikn
powstawania widocznych cieni nale zwrocié uwag na zakup towaru z jednakgwday
produkciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne” OST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylekrianvedzi od linii prostej nie wiksze ni 3
mm i w liczbie nie wgkszej n 3 na catej diugii taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego nie gksze nk 2 mm na 1 m i nie
wigksze nk 4 mm na wysokgi pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest wykonania elewacji jest Jnwykonanego tynku silikonowego wraz z
wszystkimi warstwami izolacyjnymi i zbrggymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot zwzanych z wykonaniem elewacji podano
w 0golnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogalpkt 7.
Odbior czsciowy powinien nagpowa po wykonaniu kadej opisanej warstwy. Natg
wowczas skontrolowa prawidtowadé wykonania pracy: pionoweé ptaszczyzn, prawidiowss
wykonania nargnikow, prawidtowd@é wykonania uszczelnie Po wykonaniu wszystkich
opisanych robét zostaje dokonany odbidmdémwy, ktdéry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowa ogledziny wzrokowe, zgodrié doboru kolorystycznego wg
projektu, estety& wykonania catej elewacji.
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W wyniku odbioru nalgy sporadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot — dokoéavpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane abp naley uzna
za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratoweqo [fh tynku mineralnego typu kornik
lub kamyczkoweqo obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogip

utozenie ptyt ze styropianu EPS70-038 gr. 20 cm za maragznikow,
przyklejenie siatki z wtdkna szklanego,

utozenie ochrony natmikow wypuktych za pomagckatownikow metalowych,
natazenie podkladu z masy tynkarskiej,

wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego,

wykonanie tynku na cokole,

malowanie elewacji zachowyq projektowan kolorystyke elewacii,
uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

VVVVVVVVVVVVVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-C 81906:2003 Wodorozdiezalne farby i impregnaty do gruntowania
»  PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyce zapraw do murow. Zaprawa tynkarska
» PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoskemaletnych
obiektow budowlanych lub ich&Ei.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania gakkgnstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjale roboty budowlane in@edachowe.
45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusziowa
45262120-8 | Wznoszenie rusztéwa

45262110-5 | Demontausztowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyaasad prowadzenia robét budowlanych z
zastosowaniem rusztowa

1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowvykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentagj projektowy, SST oraz poleceniami zadzapcego realizagj umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ogolnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,Wymagania ogolne”
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

» Rusztowanie rurowe wraz z pomostamigcznikami oraz catym ospgtem zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpigtssteva i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

» Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

»  Ostony z siatki,

»  Daszki ochronne nad wsejami do budynku.

3. SPRZET

Montaz rusztowa nalezy wykonywa przy wyciu dowolnego spktu budowlanego i
elektronarzdzi. Wykonawca jest zobowaany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jak srodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na bezpieczsstwo pracuyjcych ludzi oraz wigciwosci rusztowania.

Do transportu naly stosowa samochody skrzyniowe. Wykonawca ma olyek
zorganizowania transportu z uwgdhieniem wymogow bezpieczstwa w obgbie pasa robot
jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wyndag@ z niedotrzymania warunkOw obidja
Wykonawe. Zwickszenie odlegixi transportu ponad waka zatwierdzone nie nmme by
podstavyg roszczéa Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone
odlegtcci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ogélneg\dpecii technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt.4.
5.2. Wykonanie robot
Przy montowaniu rusztowania przestrzegé nalezy ponizszych zasad:

»  Montowa rusztowania zgodnie z instrugc{DTR) dostarczom przez producentaabz
projektem indywidualnym.

» Montaz i demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby posiageg
uprawnienia w zakresie moutai eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionej
osoby.

»  Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokangego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniom osole. Odbiér rusztowania potwierdzaesivpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania mglewyznaczy strek niebezpieczap i

zabezpieczy ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie gozami. Strefa niebezpieczna nie z@o

wynosi mniej niz 1/10 wysokéci rusztowania, ale nie mniejané m.
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Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa:

zmroku, jeeli nie zapewniono&vietlenia dajgcego dobg widocznac,

w czasie gstej mgty, opadoéw deszczéniegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szylbda przekraczajcej 10 m/s

w s3siedztwie czynnych linii elektroenergetycznychyeje odlegtaci liczac od skrajnych

przewodow g mniejsze ni:

— 2 mdlalinii NN,

— 5 mdlalinii WN do 15 kV,

— 10 mdla linii WN do 30 kV,

— 15 mdla linii WN powyej 30 kV;

»  jezeli warunki te nie g spetnione, przed rozpagdem robot ling nalery wytaczye spod
napkcia.

Rusztowanie naky ustawig na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowangkhipdek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowadwie stopy danej ramy. Kede rusztowanie musi bywyposaone
w piony komunikacyjne. Piony natg wykonyw& jednoczénie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Odlegta¢ miedzy sssiednimi pionami komunikacyjnymi nie me przekracza40 m. Odlegtéc
za& stanowiska pracy najbardziej oddalonego od picnmunikacyjnego nie me przekracza
20 m.

Konstrukcja rusztowania winna dyyposaona w uradzenia piorunochronne. Udzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wiawych przepisow o ochronie budowli od wytadawa
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przgadwli magcej instalagj piorunochrons,
wykonanie urzdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod mkaem pohczenia
rusztowania ze zwodem pionowym guizenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zaghjeh budowli nie podlegajochronie
od wytadowa atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych wdzenia piorunochronnego w rusztowaniu palezywaé odcinkéw
rur sptaszczonych na koach o diugéci min. 4 m, ktére to odcinki natg taczy¢ z kaxcami rur
zewretrznych ram gornych. Pggzenie wykoné& za pomog ztagczy normalnych. Odlegksé
migedzy zwodami pionowymi nie mi@ przekraczal2 m. Zwody nalgy taczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzgym z tdmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm b
drutu stalowego ocynkowanegednicy 6 mm.

Rusztowanie winno Iy uziemione zgodnie z wymaganiami wdavych przepisow
budowy uradzen o uziemieniach i zerowaniach w gdzeniach elektrycznych o nagpiu do
1kv.

Oporna¢ uziemienia mierzona gdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekrack@ Ohm.
Odlegta¢ miedzy uziomami nie powinna przekrac¢zd2 m. Zaleca si wykorzystanie jako
uziomu duych mas metalowych znajdgyych s¢ w ziemi oraz ruroggéw wodocigowych.
Rurocigi przebiegajce réwnolegle do budowli magby¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna Bywywieszona tablica informgga o dopuszczalnym olgeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezpnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
przejazdow i przéf powinny mi€ daszki ochronne na wysal@ nie mniejszej i 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunkdta zagraenia. Pokrycie daszkoéw powinnodszczelne
| dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadgirzedmioty.

YV VVY
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Rusztowania powinny posiadanak bezpieczstwa "B" lub atest producenta. Ponadto
musz posiada dokumentacje techniczno ruchpwWDTR). DTR okrdla, jakie konfiguracje
rusztowa zaliczamy do typowych (montana podstawie samej instrukcji), a jakie do
nietypowych, (do ktérych natg wykona specjalny projekt). Projekty rusztowaietypowych
wykonuje najczsciej producent lub specjalistyczna firma dokaeaj montau rusztowa.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygee podstaw platrssi podano w pkt 5 OST ,Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrola jako $ci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokanggo odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku BrydoBadania naley przeprowadz
kazdorazowo po catkowitym zakozeniu rob6t montawych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaj na:

»  sprawdzeniu stanu podia - ogkdziny zewrtrzne,
»  sprawdzeniu posadowienia rusztowania €dginy zewrtrzne,
» sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - meg sprawdzenie wymiaréw
rusztowania z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wymosz

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusania 15 mm dla rusztowania o H < 10
m i 25mm dla rusztowania o H> 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlrpaziomach nie powinno przekraéza
10mm,
»  sprawdzeniu gten - ogkdziny zewrtrzne,
»  sprawdzeniu zakotwie- poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotewennych za
pomo@ dzwigni 1 :10 z si4 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu rglgopodd& 10%
ilosci zakotwier wybranych losowo,
sprawdzeniu pomostow roboczych - @ifdiny zewrtrzne,
sprawdzeniu wymagadotyczcych komunikacji - ogidziny zewrtrzne,
sprawdzeniu rémosci wysiegnikbw - na@nos¢ wysiegnika naley sprawdzé przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),
sprawdzeniu urggdzen odgromowych - wykonapoprzez pomiar oporioi,
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontayakonstrukcji rusztowania -
przeprowadz przyrzdami pomiarowymi,
sprawdzeniu zabezpieczéarierki, burty) - ogldziny zewrtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnbw ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nadg
usury¢ i badania przeprowadziponownie. Z przeprowadzonych badaalery sporzdzi¢
protokot odbioru rusztowania.

YV VYVVV VVYV

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastujacym przeghdom:

»  przeghdy codzienne przeprowadzane przez brygagmisttkujagcego rusztowanie,
»  przeghdy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konsemsatasztowania lub
pracownika igynieryjno-technicznego,
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»  przeghdy dor&ne wykonywane przez komisg udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzistyzytkujacego.
Wyniki kazdego przegldu naley wpisa do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowg robdt zwhzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania
instalacji odgromowej, zatenia ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochrorimygad
wejsciami jest metr kwadratowy [fh

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Montaz uznaje si za wykonany, jgeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadgdy
wykonanie, ché jednego elementu mora okazato si niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje s} za niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca montau zobowjzany jest
doprowadzt roboty do zgodni z wymaganiami i przedstatvie do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wgj sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrdei podano w OST ,Wymagania ogolne”
punkt 8.

Cena | metra kwadratowego [mi] wykonania montazu obejmuije:

wszelkie prace pomiarowe,

zatladowanie, dow0z i wywiezienie rusztowania,

monta rusztowania,

zatlazenie instalacji odgromowej,

zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,
wykonanie daszkéw ochronnych nad $eegmi do budynku,
demonta rusztowania,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw,
wykonanie odpowiednich zabezpiefiz#ac.

VVVVVVVVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-M-47900-1:1996 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz lelsacja;

» PN-M-47900-2:1996 Rusztowania sfog metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;

» PN-M-47900-3:1996 Rusztowania sfog metalowe robocze. gfiza. Ogolne
wymagania i badania

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008y sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan{oi.U.
Nr 47 poz. 401)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipswodoienego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, witdkien lub innych miatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia
powierzchniscian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka- mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub grapabo pajczeniem obutych
skfadnikow (a take z innymi skiadnikami)i wog twardniejca po zastosowaniu,zywana
najczsciej do pokryciacian i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynné&ci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie tynkéw wevgtrznych obiektu:

»  tynki cementowo-wapienne Kat I,

»  tynk gipsowy,

»  gladzie gipsowe.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Tynki

»  Klatki schodowe - tynki cementowo-wapienne kat, Hzpachlowanie pod lamperdo
wys. 1,5 m, powsyej gltadz gipsowa,

»  Pomieszczenia mieszkalneeiany - tynk cementowo-wapienny Il kategorii, dwatnie
szpachlowany gtadzigipsows,

»  Pomieszczenia mieszkalne — sufity — tynk gipsowy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosotvenazna kada wode zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obovizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnit5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gfadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami hormyfsawowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiennzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnasiegago, ktore powinno twor&yednolity

I jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszadscych. Skiad
objetosciowy zapraw naley dobiergé daswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonastakguszyw o frakcji do 1 mm oraz
cementu.

Gips szpachlowy

»  Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych poe@n odpowiadé wymaganiom
aktualnej nomy p@stwowej i spetni@w szczegdlngci nastpujace wymagania:

» wytrzymalag¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania thdep masy) nie
mniej nz 5 MPa,

» odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 menwicej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

»  pocatek wigzania po 30-60 min.,
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»  gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazyévadchylé od
wymaga normy.
ziarno 2,0 mm: 5,0 - 6,0 kg/m2

SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny ¢byabezpieczone przed uszkodzeniami, gtrat
statecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Tynki zwykte ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zapraw, liczbwarstw i
technile wykonania powinny odpowiadanormie PN-EN 13279-1:2009.

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinnyébgakaczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdsadzone srieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie z8zej nz +5 °C pod warunkieny,e w cagu doby
nie nasipi spadek poriej 0 °C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo
montaowych w okresie obaonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpocgxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadarzydatné¢ podiaza pod
tynkowanie.

Badanie podiza nastpuje na podstawie norm oraz begmulnio na podstawie aglzin, proby
scierania, drapania (skrobania) oraz zailia, a take aktualnych zaleéeproducenta.

Wadliwe wykonanie podta podczas prac budowlanych reanie wptyw na jakdcé i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).
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Nalezy pamtta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotymzh réwnej powierzchni pod tynk.
Podtaze pod tynk musi by

rowne,

nosne i mocne,

wystarczajco stabilne,

jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (2ame),

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcze

wolne od wykwitow,

nie zamarznrite, o temperaturze powsj +5 °C.

Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstamnwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczce wykonania
prac tynkarskich, wskazamazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétawi
pisemnie propozyejrozwigzania tych problemow.

VVVVVYYY

5.3. Sprawdzenie podida pod tynk.
0Ogodlne sprawdzenie podiga.

Aby ocent wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piasme czy te wiasciwosci

powierzchni wierzchniej naky posty¢ sig proby scierania, drapania lub zw#nia:

»  probascierania przeprowadzana jest przez przetarcie gifmowierzchni pod tynk,

» proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przyngry twardego, ostrego
przedmiotu,

»  chionnd¢ podtaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilnia,

»  proba zwifania polega na zraszaniu muru w wielu miejscaciigzyods.

Sprawdzenie w zaleénosci od podiaza i stosowanerodki zaradcze.

Cegta pelna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramichlogczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by wykonany zgodnie z toleramcyvymiarowg uwzgkdniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania mymsiadéa wymiary mieszcgce se w toleranci,
aby nie powodowaty zbyt dych r&znic w grubdci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mdyc¢ ani zbyt gébokie, ani zbyt wystare przed
lico muru - przed nateniem tynku naley je ewentualnie wyréwria

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiegte szczeliny nie mady¢ wicksze
niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkad naley wypetnic najp&niej 3 dni
przed rozpoazxiem tynkowania (nie stosowav tym celu obrzutki wspnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sl krystalizaca na powierzchni), narusze¢ przyczeprie tynku
do podi@za, musz zost& bezwzgtdnie usunjte. Naley to zrobt na suchym murze, przy
pomocy szczotki drucianej. Zadi metoda czyszczenia szczgthie da odpowiednich rezultatow,
naleey ustalt dokladnie przyczyy powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow
zastosowa skuteczn metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlapwode podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymaga
odpowiedniego przygotowania. Ocena $glavosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadamiegtnosci zawodowe, aby prawidtowo
ocent podtaze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyez podtga pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie
odstpstwa od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone Kbdtkie terminy oddania obiektu
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lub poszczegdlnych etapow robot) manacacy wplyw na jaké¢ prac tynkarskich. Mag
wymaga przeprowadzenia prac dodatkowych, zmaozutrudné prace tynkarskie lub testa
si¢ przyczyn p&zniejszych uszkodzetynku.

Najpazniej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak przewidziano
wierzchng warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévgpowierzchng obrzutki (lub jej
szorstkdci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogodlne reguly, dotyere wykonywania prac budowlanych nie odnpsic do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegoktow okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezmanie nastonecznienie itp. Majecydugcy wptyw na
sposOb przeprowadzenia prac tynkarskich na gewrKonieczne mze by wstkpne nawikenie
podtaza, utrzymywanie wilgotngi, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchn
Zbrojenie siatk tynkow zewntrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow
pogodowych i tym samym znago poprawia jak@& gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie naviathi i mae przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem giaw na skutek zwikszenia ohjtosci
przez zamarzaga wode. Szkody te przybiergjpostd ttuszczcej st ptytkowo struktury tynku,
powodujc jego niedostatecziwytrzymatcc.

Reakcje chemiczne, prowage do twardnienia zaprawy ustajjuz praktycznie przy
temperaturze +5 °C (temperatura obiektu). Skutkdego g obnienie wytrzymailéci,
przyczepnéci tynku i inne.

Prace tynkarskie mag by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiéczglko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz padttynku jest wysza nk +5 °C. Narzucoj warstwe
tynku naley zabezpieczyprzed mrozem do czasu stwardnienia i wysgtiai

Nalezy pametat, ze w przypadku okéeonych tynkédw konieczne nie by zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzegaskazéwek producenta dla A bkego rodzaju
tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnd¢ (rzadkie zaprawy do podiay).

Zaprawy poprawiace przyczepn& sa zaprawami cementowymi o specjalnym skiadziestz
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozraijge jedynie z wod i rozprowadza po
powierzchni zbat szpachd. Dalsze instrukcje, dotygeze pracy metag,,mokre na mokre" lub
tez dlugdci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrolskidatkowej itp., podanes sv
opisie produktu.

Szlamy zwikszajace przyczepndgé.

Szlamy zwgkszapce przyczepnd s3 wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuggesi
z zawiesiny(dyspersjiyywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad ktiwe] dodaje si
cement a do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszealaméw nalgy je odpowiednio
czesto mieszaw naczyniu, co zapobiega osadzaniucgmentu. Naley nanigc tylko taky ilos¢
szlamu, by mgliwa byta praca metad, ,mokre na mokre". Przestrzégaskazéwek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkow sktadaesi nasg¢pujacych faz:
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Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu sywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija s} co 1,5 m wzdha dtugasci i
wysokdaci éciany. Dokota wbitych gwidzi wykonuje s¢ placki z zaprawy i wygtadza je rowno
z gtowky gwazdzi. Nasgpnie medzy plackami narzucaepasy z zaprawy §cigga je rowno z
powierzchnia plackéw. Pasy te speliggle prowadnic przy narzucaniu i wyrGwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzych mana wywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

Wvykonanie obrzutki.

Obrzutlke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grébbnieprzekraczagej 3-4 mm na
scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawypergowej lub p6t cementowej obrzutki
powinna wynosi 10 — 12 cm zanurzenia sk@.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstwe tynku wykonywag po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej wodg. Grub@¢ narzutu powinna wynosi8 — 15 mm, a ¢ptas¢ zaprawy nie powinna

przekraczd 9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu ngaije rbwnanie go za pomgc

taty. Narzut w nargach wykonuje si za pomog pac w ksztaitcie &ownika.

Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianymeprgito o przéwicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinng lipardziej tlusta i do narzutu i mi€ grubag¢ 1 — 3
mm. Zapraw narzuca $i recznie i rozprowadza spaa. Po s¢zeniu gtadzi zaciera gija packy
drewnian, stalows lub z filcem, zalenie od rodzaju wykaczenia tynku. W czasie zacierania
nalery zwilzy¢ tynk, skraplagc go wod za pomog pedzla.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mas: szpachlow naktada si na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pompgtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W mgarpostpu prac nanoszg@nmasg nhalery sukcesywnie
wygtadza. Zaleca s, aby przed wykonaniem gtadzi wypetduze ubytki w podigu. Masg na
sciany naktada si pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykoswijuch pag od dotu ku
gorze. W przypadku sufitbw maszpachlow naktada s pasami w kierunku od okna wabt
pomieszczenia, ggmc pae ,do siebie”. Po wyschitiu masy drobne nierowsa nalery
usuryé papieremsciernym lub siatk do szlifowania. Powstate niedoktadibnalezy ponownie
cienko zaszpachlowa przeszlifow&. Czas otwarty pracy masy zayeod chtonnéci podiaza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Paslcwvysychania gtadzi nale unika
bezpdredniego nastonecznienia | przggdw oraz zapewndi wiasciwg wentylacg i
przewietrzenie pomieszaze Dalsze prace wykmzeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
maozna rozpocgé po wyschrgciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodoro#acmalnymi,
wykonarny gtadz nalery zagruntowd preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem okladzin zalecazgpowierzchng gtadzi zagruntowaemulsj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 specyfikacji technicznej.
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6.2. Badania przed przystpieniem do robo6t tynkarskich

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndédadania wszystkich
materiatdw przeznaczonych do robot tynkarskichzedstawd wyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnéci jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501"Zaprawy
budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatbw i zaprawy powinny By wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania roboét

Badania tynkdéw powinny iy przeprowadzane w sposob uitiwiajacy ocer wszystkich
wymaga a w szczegolnii:

zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowaci przygotowania podtiy,

przyczepnéci tynkow do podiaa,

grubaci tynkow,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow.

wykonczenie tynkdw na na#ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

VVVVVVVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiadtnych” pkt 6.
Jednostl obmiarows tynkéw jest metr kwadratowy [th
Powierzchng tynkdw oblicza si jako iloczyn dtugéci scian w stanie surowym i wysokai
mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchng pilastrow i stupdw oblicza siw rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng tynkéw stropdw ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle
scian surowych na ptaszczygzpozioms.
Z powierzchni tynkow nie paica sé powierzchni nieotynkowanych, aginionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementowpowierzchni mniejszej ni 1 m2 i
powierzchni otworéw do 3 m2,jeli oscieza ich g tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podiozy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
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Jezeli odbiér poditaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze oczyci¢
I umy¢ wods.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przecicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacprojektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagziy i odchylenie krawdzi od linii

prostej nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze ni 3 na catej diugii kontrolnej

2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

»  pionowego nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie wiej nz 4 mm w
pomieszczeniu,

»  poziomego nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ydej nz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgiany, belki, itp.)

Niedopuszczalnegs

»  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenigaych z podtaa wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, piai itp.,

»  trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezeéngecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepcidynku do podiaa.

Odbior gotowych tynkdw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

»  ocere wynikow bada

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemzatihgosci usungci.

»  Stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [fh tynku obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pogip

wykonanie tynkow,

wykonanie gtadzi,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icidpcentow.

VVVVVVVVY

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. SpeayjfikaPobieranie prébek,
badanie i ocena przydatiwp wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2012 Wapno budowlane. Definicje, wynmaga kryteria zgodngi.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa
murarska.

YV VYV
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PN-EN-197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i krgtergodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)myodotyczce systemow
zapewniania jaksi i zarzdzanie systemami zapewniania j&&io

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsovigzes¢ 1: Definicje i wymagania

Dokumentacje i specyfikacie w zamodwieniach publctri, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich Czés¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwkanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykdczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg scian.

45432000-4| ktadzenie i wyktadanie podtoggian i tapetowanigcian.

45431000-7|ktadzenie ptytek.

45431100-8| ktadzenie terakoty

45431200-9| ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez s
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stagcavivykaiczenie jego powierzchni
Poditae — element konstrukcji budynku, na ktérymadtoa jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o ékneej grubdci, wytrzymaldci i suchdci, na
ktorym wykonuje sj posadzl zywiczng

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej westnznej powierzchni budynku.

Oktfadzina — pionowe lub prawie pionowe, niém® pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem:
»  posadzek ceramicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygze materiatbw do wykonania robot podano w ogolnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Pomieszczenia podziemne

» W suszarniach, pomieszczeniu gospodarcze, woOzkownie, przyhcze wody i
pomieszczeniu vzta c.o - - ptytki gresowe z cokolikiem o wysdko15 cm.

Klatki schodowe i wiatrotapy

»  biegi, spoczniki wykaczy¢ ptytkami gresowymi, jak réwniecokoty do wysokéci 15 cm.
Pomieszczenia mieszkalne

» W kuchniach, wc, tazienkach — ptytki gresowe.
Parametry wszystkich materiatéw zgodnie z dokunegniarojektows.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czes@aaierzchni podiga,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzdzia lub uradzenia do cicia ptytek,

packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&o zgbkow 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

laty do sprawdzania réwic powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o rigjzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozyciji kieych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek,

przyrzad montaowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozbna pita eczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu naley uzywa¢ naturalnych materiatow.

VVVVVVVVVVVVY VVVYY
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Materiaty i elementy mugz by¢ przewaone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

>  Plytki pakowane w pudia tekturowe zawieg ok.1 M plytek.

»  Na opakowaniu umieszczagshazwe i adres producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoi, znaki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo
ttukagcych s¢ oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w iwmitiwie
Swiadectwem ITB nr...”.

Ptytki sktadowa& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoka¢ skladowania do 1,8 m.

3. Transport materiatow

Ptytki terakota oraz gres przew6zv opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania ukiada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygeze wyrobow fatwo ttukcych.

YVVV & VYV

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podklad powinien hy wykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee wymagagn
wytrzymatas¢ i grubas¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinno ¢bwolne od
kurzu i zanieczyszcaeoraz nasycone wad
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwertowych oraz w ggu, co najmniej
3 dni nie powinna bynizsza ni 5 °C.
Zaprawe cementow nalezy przygotowyw@ mechanicznie. Zaprawa powinna tmlensysteng
gests — 5—7 cm zanurzenia gka pomiarowego. Ik spoiwa w podktadach cementowych
powinna by ograniczona do ikzi niezlzdnej, ilas¢ cementu nie powinna bywicksza ni
400 kg/m3.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrdata przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa wigkszych przéwitow wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) paavinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewerzchni

wods.
5.2. Posadzki z ptytek
Zalecenia ogdlne:

»  Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytekipoavwynost, co najmniej +50 °C i
nie wiecej niz +250 °C. Temperaterte nalezy zapewnt, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczciem robot oraz w czasie gziania i twardnienia zaprawy.
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Materiaty wyte do wykonania posadzki powinny znajdéwsic w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godzinygraepoczciem robot,

Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pesaczeniach mokrych
nalezy sprawdzt spadki do elementéw odwadrgaych min. 1,5 %.

Dla pomieszczebez odwodnienia podtogi uktatlar poziomie wykaczeniowym.

Plytki nalery uktad& i rozmierz& wg projektu wykonawczego wtrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie maze zawierd pustych miejsc.

Dla pomieszcze nie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalezy rozmierzé tak, aby
docinki ptytek przy krawdziach (k@icachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa ptytki.

YV VYV V 'V

Przygotowanie podiza:

»  Z powierzchni betonowej nalg usury¢ wszystkie line czs$ci, zatluszczenia, jak réwnie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegajniégce przyczepnid warstwy
malarskie, piasz@ze i tuszcace s¢ warstwy zaprawy.

»  Podilae powinno by nosne a wytrzymat& na odrywanie powinna lbyzgodna z PN-B-
10107 nie mniejsza n0,5 MPa.

» Podloe musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowadz gknigé i
szczelin

»  Wilgotnos¢ nie mae przekraczal,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

»  Posadzki z ptytek uktadana przygotowanym wczeiej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do ukfadania stosoévidej, ktorego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju piytek.

» Roboty posadzkowe rozpagzod utazenia spoziomowanych pitytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza patenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utary¢é w odstpach
bedacych wielokrotnécia wymiaru pitytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszcayzn
kontroluje s¢ tatg opieram na ptytkach — reperach. Prawidtos¢qtaszczyzn uktadanych
poél kontroluje s} tatg przyktadam do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia gapravg
do spoinowania.

» Do fugowania naley przysgpi¢ po uptywie 24 h, pelnwytrzymaita¢ oktadzina uzyska po
3 dniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzigodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia o jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagCiwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliadia doranych.
Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania okiladzin i posadzek z plytek gresowych powiby przeprowadzane w sposéb

umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegOlniei:

»  zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,

»  spadki podtaa lub podktadu i rozmieszczenie wpustoéw podtogowyeh

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstadekliaracji zgodngci lub
certyfikatobw zgodnéci przediazonych przez dostawcow

Prawidtowaci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

»  przyczepnéci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powia wydawa gtuchego

dzwigku.

odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyyciu faty o dtugéci 2 m

( nie powinno przekracz&® mm na dt. taty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat diugaci 2 m ( nie powinno wksze ni

2 mm na catej di. taty),

prawidtowaci przebiegu i wypetnienia spoin poziomic¢ pionem z doktadricia do

1 mm.

grubas¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytk, ktéra nie powinna przekraczaartasci

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawigyzia kompozycji klejcej.

Prawidtowaci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

»  plaszczyzny poziomej lub spadkéw,

»  nieréwndci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tat dt. 2 m a posadzk(nie
powinny by wicksze nk 3 mm na calej diugai taty),

» odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lulalosiego spadku (nie powinno by
wicksze nk 3 mm na diugeei faty 2 m i nie wgksze nk 5 mm na catej diugai lub
szerokdci posadzki).

»  przebiegu i wypetnienia spoin z doktadog do 1 mm,

»  gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod piytk, ktéra nie powinna przekraczavartcsci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawigyzia kompozycji klejcej

YV VYV VYV V¥V

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostl obmiarow posadzek z plytek ceramicznych jest 1 metr kwasra{m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Jezeli chocia jeden wynik badaniaghlzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznygé
powinna by odebrana.
W takim przypadku nalg przyjac¢ jedno z rozwgzan:
»  okfadzire poprawt i przedstawdé do ponownego odbioru,
» jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci
oktadziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgagl obnizy¢ wartags¢ wykonanych robot,
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» w przypadku gdy niegsmazliwe powyzsze rozwgzania, usugt oktadzire i ponownie
wykongat.

8.2. Odbidr podiozy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych.
Jezeli odbior podtaga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rglepodiaze
0CZz)5Ci¢ | umyE wodj.

8.3. Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych

Odbior gotowych oktadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okiee dokumentacja projektowa a #&k dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sizgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dno
wykonania oktadzin stwierdza ¢sina podstawie poréwnania wynikow bad&ontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjamodanymi w pozostatych punktach.
Oktadziny powinny by odebrane, fdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Odbior powinien obejmowasprawdzenie:

»  wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokowy

»  prawidtowaici uksztattowania powierzchni,

»  przyczepnéci do podiaa

»  prawidtowaici osadzenia kratedciekowych w podtodze, wkiadek dylatacyjnych itp.
»  szerokdci i prostoliniowgci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

»  ocere wynikow bada

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemzatigosci usungcia.

»  stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [l posadzki ceramicznej obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

wykonanie posadzki ceramicznej,

wykonanie cokolikdw,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icidpcentow.

VVVVVVVYVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE
» PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wygamia techniczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zekanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-0 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg dcian
45432114-6 Roboty w zakresie podidg drewnianych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Podtoga— konstrukcja, ktora przenosi olpenia uytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem
sie hatasOw i ucieczka ciepta. Me (ale nie musi) kiywykonczona posadzka.
Podiare — warstwa, na ktorej uktadacsiastpna warstw albo tak, by dobrze sz nig zwigzata,
albo przeciwnie - pozostata od niej niezal@. W nowo budowanych domach podim mas
poziomupcych jest zazwyczaj strogelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacginy
rézne zniszczone i zyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp
Podklad— warstwa, ktéra nadaje podtopazadane wtaciwosci, np. gtadké¢ lub przeciwnie -
szorstkd¢, sprawia,ze chionie mniej wody, staje esitwardsze itp., a przez to uwniovia
wiasciwe utazenie posadzki.
Na podkiady @wywa st zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowikoakpecjalnych
gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. kRatdl mazna dodatkowo wyrowra
masa samopoziomga.
Posadzka- wykaiczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie ¢cmyoi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie podiogi z paneli poditogowych, do ktoreykenania zostaly iyte wyroby
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodséz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogkie
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogdolne” pkt 2.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skitadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Pomieszczenia mieszkalne :

> w pokojach i przedpokojach — panele wielowarstwowezewrgtrznej warstwie
drewnianej. Klasascieralngci A3, klasa aywalncdéci — zgodnie z przeznaczeniem
pomieszczenia.

> Doktadne parametry materiatdw zgodnie z dokumentagjjektowy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalestosowa drobny sprzt budowlany:

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:

miotek,

przyrzad montaowy,

miara drewniana lub zwijana,

pita reczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu naley uzywa¢ naturalnych materiatéw,

szlifierki do duzych powierzchni

szlifierkg katowg do szlifowania brzegdéw pomieszézenaranikow i miejsc pod
kaloryferami

szlifierko- polerk

drobne nargdzia: szpachl ze stali nierdzewnej, watek, szczetkkiernicz, pedzle itp.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugszby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot.

VVV VVVVVVVVYY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
Transport wewetrzny to: poziomy ¢czny, pionowy wycigiem. Transport zewirzny to:
samochdéd skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby natey przewozt i przechowywdé w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chrogiprzed wilgoca. Okres przydatriei powinien znajdowasie na opakowaniu.
Panele podtogowe powinny dypakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okétony przez producenta. Instrukcja winnacébglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:
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nazw i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

znak budowlany.

Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzigtgch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

YVVVVVVVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania podtog powinnydgakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamura@vagmzebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarsk&an powierzchni podia powinien
zosta sprawdzony przed przygtieniem do robot:

> powierzchnia podtay powinna by rowna, bez ubytkow i uskokow,

> powierzchnia powinna léyoczyszczona z kurzu,4nych ziaren zaprawy lub betonu,

> pomiar wilgotndci podiaza powinien by mierzony przed przygpieniem do robot
podtogowych.

W czasie wbudowywania materiaty najechront przed zawilgoceniem. Roboty powinnycby
wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izmejwinny by wbudowane w sposéb
uniemaliwiajacy zawilgoceniu par wodrg w czasie #ytkowania budynku, 40z z innych
zrédet.

5.3. Montaz podtogi z paneli

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie mateliaprztu powinno odbywa sie zgodnie
ze specyfikag podan w projekcie technicznym.

Do wykonywania podiogi mma przysipi¢c dopiero po zakiczeniu wszystkich robét stanu
surowego i robot wykiiczeniowych oraz po zakozeniu wszystkich robot instalacyjnych.
Przed utaeniem podtogi jej elementy powinny dysktadowane poziomo w zamkhych
paczkach, przez co najmniej 48 godzin w temperatpakojowe;.

Przy nierdwnychscianach zaznaczyi przycig¢ pierwszy rad desek. W pomieszczeniach o
diugcici powyze] 12 m i szerok&i powyzej 8 m oraz przy otworach drzwiowych nale
przewidzi€ szczeliny dylatacyjne. Przy uktadaniu parkietizytnywa odlegta¢ od sciany ok.
10 mm za pomagplastikowych lub drewnianych klinéw.

Kolejne rzdy desek ukitada siz przesuniciem okoto 40 cm. Deski dobganalery do ju
utozonych drewnianym dobijakiem. Ostatnigtz desek dociska dobijakiem metalowym z
zestawu montaowego. Wyj¢ kliny dystansowe i zamontowdistwy podtogowe drewniane
wysokasci min 5 cm. Listwy cokotowe powinny byaczone na diugei oraz w nargach przez
scigcie kaicow pod ktem 45°, a w nadach wypuktych pod &em 135° (lub odpowiednio do
zalamaniasciany). Listwe przyscienrg zamontowé& wkretami do drewna A3/35 mm w
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odstpach co 15 cm. Miejsca przycinania desek i listealeay oszlifowa i polakierowd.
Listwy powinny dokitadnie przylegado écian i posadzek, szczeliny na stykach nie powinny
przekraczd& 1 mm. Po wykonaniu listew podtoga parkietowa jestgotowa do eksploatacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw do wykonania podiég podniesionych pmaitpy¢
zgodna oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanydhd poszczegolinych materiatow.
Dostarczone na plac budowy materiaty ngl&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia 0 jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagCiwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzada& doranych. Wyniki bada
materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostl obmiarow posadzek drewnianych jest metr kwadratow§][m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,4eli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Odbidér materiatow

Odbior materiatow powinien lgy dokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budow

Odbi6r materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aptobechnicznych, dokumentacji i

innych dokumentow odniesienia. Jéakomateriatbw musi by potwierdzona wisciwymi

dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietyktorymi g:

> certyfikat na znak bezpiearstwa,

> certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaamna PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach mugzznajdow& si¢ inne informacje, w tym instrukcja olilajgca zakres

stosowania i sposOb stosowania. Szczegdiwag nalery zwrdécié na termin przydatrici.

Sprawdzt nalezy typ, klag, marle itp. dostarczonego materiatu.
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8.3. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior medzyfazowy powinien obejmowavydzielone czsci posadzek i dotyczywszystkich
elementéw posadzki w zaleosci od jej rodzaju. Odbior mdzyfazowy powinien obejmowa
— sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza lub
podkiadu,
— sprawdzenie grubdci i ciggtosci warstwy izolacji cieplnej lub przecivwdickowej,
— sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego @ilw 3-ch miejscach w kalym
pomieszczeniu (badania najeprzeprowadzi metody przektuwania z doktadioiag do
1 mm),
— sprawdzenie rowrkai podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscakierunkach
laty o dtugdci 2 m,
— sprawdzenie odchykeod ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem
za pomog dwumetrowej taty i poziomicy,
— sprawdzenie prawidtowoi pielegnacji podktadow,
— sprawdzenie warunkow przypienia do robo6t podtogowych
Wyniki bada temperatury, wilgotrnéi wzglednej powietrza oraz wilgotsoi podkiadu
powinny by wpisane do dziennika budowy, ponadto z czyondych naley sporzdzic
protokot.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér kacowy robot podtogowych obejmuje:

— sprawdzenie z umayy niniejsz specyfikacy itp, sprawdzenia naty dokon& na
podstawie ogidzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji pmgit na podstawie
protokotéw odbioréw midzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

— sprawdzenie jakwi i prawidiowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

— sprawdzenie pgtzenia podiogi z podkladem; badania ngleprzeprowadd w
zaleznosci od rodzaju posadzki przez edkiny, naciskanie lub opukiwanie,

— sprawdzenie prawidiowsci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona za pomog nachgnietego drutu lub sznurka i pomiaru
odchyler z doktadnécia do 1 mm, a szerokoi spoin za pomagszczelinomierza,

— sprawdzenia wykiiczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podtogowych
lub cokotow; badania natg wykona przez ogidziny,

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jeges¢ zanikajca lub ulegajca
zakryciu. Z kadego odbioru i proby ma bysporadzony protokét, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentadpudowy. Odbiér kacowy dokonywany jest radzy
innymi na podstawie protokotow odbioréw egziowych elementow zanikgjych Iub
ulegapcych zakryciu oraz préb.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 13813:2003 Podkiady poditogowe oraz materddyich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci | wymagania.
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PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i naap konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jalkmy i ocena zgodnii. Czs¢ 1 — Definicje.

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i maap konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakiy i ocena zgodriwi. Czs¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu.

PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wdgzanie rezystancji elektrycznej
PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podieg — Wyznaczanie rezystancji
elektryczne,.

PN-C-89021:1982 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wgpbhika liniowej rozszerzaldoi
cieplnej.

PN-EN ISO 175:2010Tworzywa sztuczne. Metody ozaaizz skutkdw zanurzenia w cieklych
chemikaliach.

PN-EN ISO 11925-2:2010 Badania reakcji na agie Zapalné¢ materiatbw poddawanych
bezpdredniemu dziataniu ptomienia — €2 2: Badania przy dziataniu pojedynczego ptomienia.
PN-EN 13892-2:2004Metody badania materialtdw na kjzaty podiogowe - GZé 2:
Oznaczanie wytrzymadai na zginanie $ciskanie.

PN-EN 13892-3:2005Metody badania materiatdw na kjaaty podiogowe - G#é 3.
Oznaczanie odporgoi nascieranie wedtug Bohmego.

PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005 Metody badania matéwata podktady podtogowe — &2 3:
Oznaczanie odporgoi nascieranie wedtug Bohmego - zmiana

PN-EN 13892-4:2004Metody badania materiatdw na kjaaty podiogowe - G#é 4.
Oznaczanie odporgoi nascieranie wediug BCA.

PN-EN 13892-8:2004Metody badania materiatdw na kjaaty podiogowe - G#é 8:
Oznaczanie przyczep$m.

PN-EN 14762:2007 Podtogi drewniane - Procedury gralmia probek do oceny zgodnbd
PN-EN 1534:2011 Podloga z drewna.-Oznaczanie odpcrnna wgniecenie (metad
Brinella) - Metoda badania

PN-EN 13228:2011 Podtogi drewniane - Elementy ppskdz drewna litego oraz posadzek
tagczonych z deszczutek

PN-EN 13990:2005 Podtogi drewniane - Deski podtogydite z drewna iglastego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.
2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezgiestwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr
229 p0z.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykaeczeniowe w  zakresie  obiéut
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtogdian.

45432000-4 | Kladzenie i wyktadanie podiégjan i tapetowanigcian

45431000-7 | Kladzenie ptytek.

45431100-8 | Ktadzenie terakoty

45431200-9 | Kladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest dokumenbedycym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgha w pkt 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniegzs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

1.6. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:

»  wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ngol

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Pomieszczenia techniczne i pgatkowe - plytki do wys. 1,5m,

» Pomieszczenia mieszkalne — kuchnie - gtganach pas z pitytek na diugo ciagu
roboczego.

»  Pomieszczenia mieszkalne — tazienki oraz wc - pjokwys.2,0 m,

Parametry techniczne ptytek zgodnie z dokumegiaajektows.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu, np.: uradzenia do przycinania
ptytek, narzdzia kczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpaphlaomica.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiego sfpuz ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialtow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrulgmiwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci oraz wptywami atmosferycznym.
Elementy powinny b§ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgadmnytycznymi
producenta, w sposéb zapewn@®@j zabezpieczenie ich przed nadmiewilgocia. Sktadowanie
na budowie powinno trwajak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zbliych do
uzytkowych. Kada powierzchnia magazynowa powinna kpabezpieczona przed deszczem i
wilgocia, kartony naley uktad& na czystym i suchym podta. Kartonéw nie wolno toczy
przesuwd, rzuca& ani opieré na krawdziach. Podzadnym pozorem nie wolno kartonow z
ptytkami wwywa¢ jako podestow, platform lub zapstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze
Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstvg wyrOwnupca lub

bezpdrednio do rownego i gtadkiego podn W pomieszczeniach mokrych okftadzimalery

mocowa& do dostatecznie wytrzymatego pozho

»  podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréziany betonowe.
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6.

do osadzania wyktadzin nécianach murowanych mioa przysipi¢c po zakaczeniu
osiadania muréw budynku.

bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t natg oczyci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przysgpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;j.

temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wytosd
najmniej +5°C.

dopuszczalne odchylenie kredizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie
wigksze nk 2 mm na diugéri faty dwumetrowe).

powierzchnie podiy pod wykladziny powinny by rowne i tworz¢ pionowe
ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny¢ bwyreperowane przy ayciu
odpowiedniej dla danego podi zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktanyzi
przed przysipieniem do okladzinowania powierzchécian i posadzek natg takze
sprawdzé jakos¢ podiaza pod wzgidem wytrzymaléciowym. Naley sprawdzt
usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armafiunyzbrojenia. Piytki nabey
rozmierza tak, aby docinki ptytek przy krasgziach (kacach scian) miaty wymiar
wi¢kszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatdwciennych powinny b§ skomponowane (w
jednej linii lub w rownych odgpach ) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane pagdionaley nanigc¢ zaprave klejowa paa zgbat,
mozliwie w jednym kierunku, na takpowierzchng, aby ptytki mogty by naklejone w
ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy ayatlgniéé ptytke i docisryé jg do
podiaza. Warstwa kleju pod ptytknie mae zawieré pustych miejsc. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezpdrednio po utaeniu ptytek naley przygotowa spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mwa rozpoczé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utazono plytki, najwczéniej po 24 godzinach. Zaprgwprowadza siw spoiny za
pomog pacy lub szpachelki gumowej. Wphe czyszczenie powierzchni nalevykona
uzywajac wilgotnych gbek o wiekszych porach lub pacy zloks. W koacowym etapie
prac naley stosowa odpowiedniesciereczki lub drobnoporowatealgki. Nie wolno
czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewstrznych oraz przy zakwmzeniach oktadziny stosowaprofile
naraznikowe i wykaiczeniowe PCV. Profil powinien Bydobrany do grubii ptytki tak,
aby licowat z piytlk w obu kierunkach. W nataikach stosowa elementy narine
systemowe.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne”

0golnej specyfikacji technicznej.

7.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.

Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanych okfadziiciennych z piytek ceramicznych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robot zweanych z wykonaniem okiladzin
sciennych podano w specyfikacji technicznej ,Wymagargolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlega jakowykonania robot wiej wymienionych.
W wyniku odbioru naley:
»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
»  dokon& wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne wykonane obp naley uzna
za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 8 ,Wymagania ogolne”
0golnej specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ah oktadziny sciennej z piytek
ceramicznych obejmuje:

»  dostarczenie materiatow i spta,
»  wykonanie oktadzingcian z ptytek ceramicznych,
»  roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-ENISO 7050:2011 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgebieniem
Krzyzowym

» PN-EN 14411:2009 Piytki ceramiczne. Definicje, Mdsacja, wiaciwosci i
znakowanie.

»  PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebkieranie probek i warunki odbioru.

»  PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wynaamga techniczne.

» PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. ifdge i wymagania
techniczne.

» PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materidly ich wykonywania.
Terminologia.

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbierania probek,
badanie i ocena przydatimp wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwkanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7| Naktadanie powierzchni kgych.

45442100-8| Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowgizujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Podice malarskie— powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.josta, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma byvykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliiazana i rozprowadzona na
poditaze, decydujca o widciwosciach uytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina albo mieszanilmaesrozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i rinych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersjidwe] polimeru z
dodatkiemsrodkdw pomocniczych.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynn&i umazliwiajace |
majgce na celu wykonanie rob6t malarskich z farb malehsfabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykoaani
»  Powiok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamé&a dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania padam
~Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty malarskie

» $ciany klatek schodowych - lamperia — farba latels@etysk satynowy do wys. 1,5 m,
powyzej malowanie biatfarbg emulsyjr,

sciany mieszka — malowane 2 x fagoemulsyjry w kolorze biatym,

sufity mieszka — malowane 2 x fagoemulsyjra w kolorze biatym,

w kuchniach - malowane 2 x faremulsyjry ,

w tazienkach powskej ptytek - malowane 2 x fagemulsyijm,

W piwnicy - $ciany betonowe pozostaéwv naturalnej fakturze (rodzaj szalunku uzgédni
z projektantem)sciany piwnic biatkowane fagowapienmn, scianki murowane z cegty
wapienno-piaskowej ze spoinowaniemzAgeym.

YVVVVY

Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pgestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budowniobnag posiadaocer higieniczry PZH.
Farby powinny by pakowane zgodnie w wiaderka &#towe wg PN-EN-ISO 90-2:2002
~,Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metoakreslania wymiaroéw i pojemniei” i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

»  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zse s¢é gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emdsgyjie podaje inaczej,

» na chionnych podiach naley stosowé do gruntowania fagpemulsyjr rozcieaczorny
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjgrzewiduje sj wykonanie
powtoki malarskiej.

» mydio szare, stosowane do gruntowania paatev celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot naky stosowa elektronarzdzia i drobny sprg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewozi dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywéa w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zaieezonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze atlo@j, zgodnie 2z instrukgj
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 ogoblnej specyfikacji technicznej.

5.2.  Warunki przyst apienia do robot

Przed przyspieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywdzymaley
zakaczye roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny byczyszczone z wystgjych grudek zwjzanego betonu
oraz ttustych plam i kurzu. Wystgie elementy metalowe, ktérych nie ima usugé powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu natg wypelnc zapraw cementow lub specjalnymi
mieszankami (posiadggymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeni zatrzé tak
aby jej rownaé¢ odpowiadata catej otaczagj powierzchni.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny dusungte przez wypetnienie odpowiednkzapravg
cementow i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia fwkpowinna by pozbawiona
zanieczyszczea wystagce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Podilaza z piyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plamszézu. Wkgty mocupce oraz styki
ptyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt napraavinag szpachlow, na
ktGra wydano aprobattechnicza.
W przypadku stwierdzenia niezgodod podiazy z wymaganiami jw. nalg okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby ustiai tych niezgodrii. Nastpnie przeprowadzi
ponowry kontrok podiary a wyniki odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podiza

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone :

»  podczas opadow atmosferycznych (w przypadku roa&envitrz budynku)

» w temperaturze pomej +5°C, z dodatkowym zastraniem, aby w @gu doby nie
nastpowat spadek temperatury péej 0°C,

»  w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastuaniem, aby temperatura pogéonie
byta wyzsza ni 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malatskigezo pomalowane,

nie wyschngte powierzchnie naky ostont.

Roboty malarskie mana rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podiazy mineralnych (tynki, beton, mur,

ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych gpanalowanie jest wksza ni podano w

tablicy nr 1, a w przypadku podtp drewnianych nie wksza ni 12%
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Najwieksza dopuszczalna wilgotn& podiozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotngé

Rodzaj farby podicza, w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwagywicznych rozciéczalnych wod 4

Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaadyfikugcymi w

postaci suchych mieszanek rozcizalnych wod lub w postaci ciekiej 6

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjneodéojach stalowych prowadznalezy
przy wilgotnagci wzglednej powietrza nie wkszej ni 80%.
W pomieszczeniach zamkitych przy pracach malarskich naje zapewnt odpowiedm
wentylacg.

5.4. Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie wewstrz budynku mana rozpoczé, kiedy podiga spetniag wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nafg wykona po:

»  calkowitym ukaczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznychwyjatkiem zal@enia uradzen

sanitarnych oraz armaturywietleniowej,

wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem §i stolarka

nie zostata wykficzona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykona po: -

»  wykonaniu biatego monta

» ulozeniu posadzek (z wyikiem wykiadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych)
przybiciem listew prz§ciennych i cokotow,

»  oszkleniu okien, jdi nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgj producenta farb zawiegg informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich magec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, ngle

zabezpieczyi ostonk.

Farby mana naktad& pedzlem, watkiem Ilub natryskiem pneumatycznym. Wykeay

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami predta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pdzlem

» Na podit@ach mineralnych stosuje¢sitylko do malowania matych powierzchni (np.
naraznikow) ze wzgtdu na nisk wydajnag;

» Naktadanie farb o wysokie] lepka (np. tiksotropowych) ¢dzlem mae powodowé
powstawanie charakterystycznych smug, ktore ni&kagnpo wyschngciu;

»  Naktadanie pdzlem jest ayteczne przy gruntowaniu, gdymazliwia doktadne wcieranie
gruntu w podtae.

Naktadanie watkiem

»  Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu faabpodica mineralne, ze wzgllu na
prostot i duza wydajna¢;

YV V'V
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» Nalezy pametac o naktadaniu w kierunkach krayjacych sg, aby pokrg wszystkie
nierowndaci podtaza.

Natrysk powietrzny

»  Metoda o diaej wydajndci, ale wymagajca bardziej skomplikowanego spiaz;

» Nalezy pametaé o przecedzeniu farby przedzyeiem, aby usug ewentualne
zanieczyszczenia mace zatka dysz pistoletu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva

»  sprawdzenie wygbu powierzchni,

»  sprawdzenie wsgkliwosci,

»  sprawdzenie wysche¢tia podiga,

»  sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzenej powierzchni powinna nagic

nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:

» dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

»  dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotriwi

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

»  sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

»  sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczepri@i zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeli badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostlk obmiarowa wykonania powtok malarskich jest 1 metr kwadratdwag].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 7.
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8.2. Odbidr podtozy

Zastosowane do przygotowania pa@dtomateriaty powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢byaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapray cementowo-wapienndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngieodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego roziegenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodri@i ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierosgd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwglperzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powiok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni m¢kka, wetniarny lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powloki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odporgoi powloki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotk lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatdw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [ powtoki malarskiej obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pog#o

wykonanie powtoki malarskiej fagbgotows,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe 1 systemy powioke
stosowane na zewtriz na mury i beton - G&¢ 1: Klasyfikacja

YVVVVVVVY
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1. WSTEP
1.1,

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwkanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rihe ustugi
93900000-7 Rime ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugilusarskie.
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz rol
ciesielskie.
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podaitnelementow.
45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Konstrukcja aluminiowa rsma— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny czs¢ konstrukcji stdgca do przeniesienia sit,

Skzenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle pghech, sciskanych i rozeiganych
usztywniajcych konstrukej,

Ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegiescz dwéch lub wecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albogpabnych z zastosowaniem lub bgazhikow,

Naktadka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle akrycia zcza,
Ksztattownik — wyrGb hutniczy o statym, lecz Zionym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego diugai,

Stolarka— wykonanie lubgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrolmytowych.
Nie zalicza s} tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczor@vgie do zapewnienia degi,
dziatapca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub zeoppprzesuwu

Swietlik dachowy- $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropobiu.
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Wytaz— otwdr komunikacyjny w stropie , w dachu lub pwdachu zamykany pozientub
nachylor do poziomu ptaskruchony przegrod (klapa), umazliwiajacy wyjscie po drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskig czynnéci umazliwiajace i
majce na celu montastolarki islusarski obiektu, ktora obejmuije:
Stolarke okienry,
Stolarke balkonowg,
Slusarlke i stolarke drzwiowa,
Parapety zewgirzne i wewgtrzne,
Balustrady zewgtrzne i wewgtrzne,
Wytaz dachowy,
przy zastosowaniu wyrobow odpowiagtajch wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

YVVVYVYYY

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Wszystkie ayte materiaty powinny mie aktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polgkign. posiadé aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpietsteva, deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodngci z
aprobag techniczg lub inne stosowne dokumenty otg prawem.
Elementyslusarskie dostarczone na budojako wyréb wykonane wg wymiarow pobranych z
natury wykaczone, wyposane w uchwyty monteowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Stolarka okienna:

»  Stolarka okienna - okna i drzwi balkonowe z grfiCV pieciokomorowych, U < 1,1z
nawiewnikami (1 nawiewnik na 1 pomieszczenieksciowo z nawietrznikami o statym
przeptywie,

»  Okna wiatrotapow -$lusarka z profili aluminiowych, wypetnienie z pigoliwgglanowych.

Stolarka drzwiowa:

» Drzwi wejciowe do mieszka - ptytowe drewniane, Standard: 3 zawiasy, skrzydto
wzmocnione metalowym ramiakiem lub wypetnione piytiorowg otworowy; 2 zamki;
uszczelka,

»  Drzwi wewretrzne - standardowe. Rama wypetniona materiaterniligi@acyjnym (tzw.
plaster miodu). Wykiaczenie ptys MDF; HDF,

»  Drzwi wiatrotapow <$lusarka aluminiowa, wypetnienie z ptyt poiglanowych.

Parapety:
»  Parapety zewgtrzne — z blachy stalowej powlekanej,
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»  Parapety wewgtrzne — z ptyt DMF powlekane, w kolorze kremowym.

Balustrady:

> Slusarka balustrad schodéw - stalowa,
»  Slusarka balustrad balkonéw - stalowa, indywidualigarysunkow detali.

Wyvilazy dachowe:

»  Wylaz dachowy 90x90 cm z wysuwana drabin

3. SPRZET

Do wykonania i montau $lusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest
zobowgzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych rob6t i ddzie gwarantowéd przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materialtdw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakewagrzechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich pistav przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedng normy.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagappakowa i mog by¢ skiadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wytkiem:

»  s$rub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

»  farbilakieréw oraz olejow, wymagggych transportu w beczkach lubnkach stalowych,

»  kratek wentylacyjnych itp. wymagggych opakowa kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatbw metalowych

Elementyslusarsko-kowalskie wykirzone powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem &kyey przez producenta. Instrukcja winnacby
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawieraja:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,

znak budowlany.

VVVVVVVY
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Materiaty i konstrukcje powinny lgéypakowane przy ayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza i wiotkie elementy naky zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowaé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzigtgch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymig@golne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiagprztu powinno odbywa sie
zgodnie ze specyfikagpodan w projekcie technicznym.
Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej natey sprawdzt doktadnd¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t muyeiw
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zakmidpowierzchni éciezy nalery je
naprawe i oczyscic.
Prace powinny by tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijneébezpieczne
wykonywanie montau i osadzanie element&usarskich.

5.3. Przygotowanie podiza

Doktadn@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zosta
sprawdzony przed przygtieniem do robaot:
»  powierzchnia podiay powinna by wykonana zgodnie z dokumentapyojektows,
»  powierzchnia powinna lgyoczyszczona z kurzu i zanieczysacze

5.4. Montaz stolarki i slusarki

W sprawdzone i przygotowang&aoieze 0 oczyszczonych z pytlu powierzchniach mgle
wstawit stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okradwzwi naley sprawdzé
sprawn@¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwice osadzone wsoiezach:

»  na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosow@najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nar,

»  maksymalna odlegbé pomkdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

» dodatkowe elementy mocige stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

»  na szerokeci elementu — jeden element kogay na 1 mb.

Uszczelnienie giezy nalery wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosoévalkitu poniewa

wchodzi w reakej z PCV), a szczelinprzykry¢ listwa.

Ustawienie okna naly sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie

wigcej nz 3 mm.

Rd&znice wymiardw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

» 2 mm przy diugéci przelgtnej do 1 m,
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» 3 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m,

» 4 mm przy diugéci przelgtnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerako wickszej nz 700 mm stosowane klocki podpierajce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydia wegdgm d&cieznicy przy zamykaniu. Jeli
szerokd¢ okna przekracza 1400 mm stosuje dwa komplety klockow. Klocki podpiergje
stosuje si zawsze, jeeli szerokéc¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy ciciezem a d&cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaiaiaego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania giuzywa¢ do tego celu materiatdbw wydziedaych zwhzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkax.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewgtrzne o matym wysigu osadza giw ten sposéhze najpierw wykuwa giw
oscieznicach niewielkie bruzdy, naginie wyrownuje si zapravg mur podokienny, dag mu
maty spadek dérodka pomieszczenia i na tak wykonanym pedtaktada si podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach gekazym wys¢gu naley uprzednio osadziw
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przezmgech do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrgdza® szkdd w pracach jwykonanych.
Prace pomocnicze zg#danie z wbudowaniem, osadzaniem i maeeta wyrobow metalowych
nalezy przygotowa w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpiésgo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowgizujagcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny li&yosadzane zgodnie z dokumendatgchniczig lub instrukcy
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobow powinien sprowadzasie do scalania patzeniamisrubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wahh na zastosowane powitoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw méotaych w podigu.
Wklejenie kotkbw mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystareggim do
uzyskania dopuszczalnej wytrzym&do polgczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do
poditaza. Nie dopuszczaegdo montau wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.
Dlugaosci srub powinny by ustalane w zadmosci od catkowitej grubgci tagczonych czsci,
uwzgkdniagc naddatek na podkitagk naketki, przeciwnaketki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawé ponad nalgtke wigcej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkicone w gwintowany
otwér przelotowy nie powinny wystawaonad ptaszczyzntgczonych czséci lub elementow.
Do lgczenia elementdbw metalowych 2z konstrgkcpbudowli stosowa naley zlaczy
rozporowych, kotkow kotwicych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinna lopkonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:
»  otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,
»  z otworu naley usury¢ pyt i drobiny urobku,
»  wcism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,
»  przestrzeganajmniejszej dopuszczalneghbkaoici osadzenia,
»  kotek rozpeza¢ dokrecajac srubg dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
»  otwdr powinien by nieco wekszy odsrednicy kotwy,
»  kotwg posmarowaklejem,
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»  wcism¢ W oczyszczony z pytu otwor,

»  po osignicciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu) zme
przystpi¢ do montau wyrobow metalowych.

Ztgcza rozporowe przeznaczone do przenoszenigctuobciyzen wyrywajacych powinny by

metalowe wkgcane (stalowe tuleje kotage, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowagodnie z rysunkami szczegétowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoine

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrdgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogélne”
0golnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jako sci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny dygodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A1:2010.
W celu oceny jakéri stolarki budowlanej naky sprawdzi:
»  zgodnd¢é wymiarow,
»  jakos¢ materiatow aytych do wykonania stolarki,
»  prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotdéw konstrukcyjnych,
»  sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku
W celu oceny jakéxi $lusarki naley sprawdz:
zgodnd¢ wymiarow
stan i wyghd elementéw pod wzegllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
prawidtowa¢ wykonania z uwzglknieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
sprawng¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku
wymagania estetyczne, stan i wydjlwykonczenia wbudowanych elementéw na zga@dno
z dokumentagjtechniczn.
Z dokonanego odbioru nalesporadzi¢ protokot.

YVVYY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarldlusarki g:
[m?] — montowanych okien i drzwi,
[szt] — montowanych drzwi,
[m] — montowanych balustrad i pochwytow,
[m] — montowanych parapetow,
»  [szt] — montowanych wytazow,
Wielkosci obmiarowe okrda si na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzorangzonych w naturze.

>
>
>
>

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygeze odbioru rob6t zwzanych z monteem elementéw wind
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagaogolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegagj
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»  jakos¢ dostarczonej stolarkisiusarki

»  poprawnaé¢ wykonania montau

W wyniku odbioru naley:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaoty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagiujace cechy:

zgodnda¢ wykonania elementow i ich skladowych z dokumentéaghnicza,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidtowa¢ wykonania pajczen (przekroje, diugét i rozmieszczenie spawowrub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraeghadh i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobow przed kokpzj

VVV VYVYV

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementostusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:

»  prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

»  zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalgy:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

»  dokona& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa montau 1 metra kwadratoweqgo [1m] stolarki i §lusarki okiennej i
drzwiowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie nagdzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta stolarki okiennej,

monta stolarki islusarki drzwiowej,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icidpcentow.

VVVVVVVVY

Cena jednostkowa montau 1 sztuki [szt] stolarki i §lusarki drzwiowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie nagdzi i sprztu,
przygotowanie i oczyszczenie pogio
monta stolarki islusarki,

YV YVYY
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»  uporazdkowanie miejsca wykonywania robét,

»  usunkcie pozostalfri, resztek i odpadow materiatow,

»  likwidacje stanowiska roboczego,

» utylizac opakowa i resztek materialtdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

Cena jednostkowa montau 1 metra [m] balustrad obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprz:itu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta& balustrad,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icdpcentow.

VVVVVVVY

Cena jednostkowa montau 1 metra [m] parapetéw obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pogip

monta parapetow wewgtrznych i zewstrznych,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

VVVVVVVY

Cena jednostkowa montau 1 sztuki [szt] elementéw dodatkowych obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprz:itu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta elementoéw dodatkowych,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icfdpcentow.

VVVVVVVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN ISO 1101:2006 Specyfikacije geometrii  wyrobdwWGPS) - Tolerancje
geometryczne - Tolerancje ksztattu, kierunku, pekoa i bicia.

»  PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlaneriki wykonania i odbioru.

» PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyroluasciwosci eksploatacyjne —
Czes¢ 1. Okna i drzwi zewgtrzne bez wigciwosci dotyczcych
odporndci ogniowej i/lub dymoszczelsoi

» PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przedasem w budynkach.
Izolacyjnas¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacggno
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

»  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzweirritinologia

» PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwkanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45110000-1

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robotynzé

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowangter

45112723-9 | Roboty w zakresie ksztattowania plaaivaw

Roboty budowlane zgaane z obiektami na terenach
sportowych

45212221-1

45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drogatazych

45223300-9 | Roboty budowlane w zakresie parkingdw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeikglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez s
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metodvibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowawutbwdch warstwach pgtzonych ze sap
trwale w fazie produkciji.
Ulepszone podie — warstwa podiza pod nawierzchaj ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podie gruntowe ma mainosnosc.
Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
dobranych w optymalnych iciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu
wigzania cementu.
Krawezniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ogranigzaj chodnik dla pieszych od
jezdni,
Obrzee betonowe- prefabrykowane elementy betonowe rozgraniceajjednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonyctkdtaunikaciji.
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1.4. Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie:

»  Nawierzchni zjazdu i drogi wewtrznej,
»  Nawierzchni chodnikow,
»  Kraweznikow, opornikéw i obrzey.

1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podandST
~Wymagania ogoélne. Wykonawca robot jest odpowiedgiaza jaké¢ wykonania robaot, ich
zgodndci z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowvykonania robét, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamé&a dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogo6lne”

2.2. Nawierzchnie utwardzone,

SzczegOlowe rozwrania technologiczne | materialowe oltee Dokumentacja
Projektowa.
Nawierzchnie utwardzone — drogi i parkingi:

»  Kostka betonowa koloru szarego 8,0 cm,

»  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
»  Podbudowa z betonu

»  Podsypka piaskowa gr 5 cm

Nawierzchnie utwardzone — Chodniki

»  Kostka betonowa koloru szarego 8,0 cm,

»  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
»  Podbudowa z betonu

»  Warstwa odsczapca z piasku grub. 10 cm

Kraw ezniki i obrzeza:

»  Krawezniki betonowe wystace 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej 3nem,
tawie betonowej C12/15 z oporem, z wykonaniem rgwka

»  Krawezniki najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-kpiasj 3 cm, na tawie
betonowej C12/15 z oporem, z wykonaniem rowka,

»  Krawezniki skasne na podsypce cementowo- piaskowej 3 cm, na thatenowej C12/15
z oporem, z wykonaniem rowka

»  Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 zeapor

2.3. Wyszczegolnienie materiatow
Betonowa kostka brukowa

Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbstikowej jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczygbidostow lub Instytut Techniki
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Budowlanej, w zakresie:

»  wygladu zewrtrznego, ksztattu i wymiarow,

»  wytrzymalaci nasciskanie,

»  nasgkliwosci, odporndci na dziatanie mrozu,

»  §cieralngci.

Wydany atest powinien okila¢ zgodnd¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN
206-1:2003, PN-EN 14157:2005 i normy niemieckieNC18501.

Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnachywna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste,
wkles$nigcia nie powinny przekracza

» 2 mm, dla kostek o gruko < 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynogz

»  nadlugdgci + 3 mm,
» naszerokéci +3 mm,
»  nagrubdci =5 mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. | Cechy Wartdici

1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
srednia z sz&iu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystyczrejco najmniej 1(50
kostek).

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 150 cyklach zaniania, wg PN-88/B-06250:
-peknigcia probki brak
-strata masy, w procentach, co napejly 5
-obnzenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymadoi na
zamraanych, w procentach, co najngj 20

Piasek

Piasek powinien odpowiadla PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego natg stosowa piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. Wyszczegolnione wfaiwaosci Wymagania
Skfad ziarnowy:

1. | a) zawarté¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nieosj niz: 2,0
b) zawartéc¢ nadziarna, % masy nie gaej ni: 10,0

2. | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy nie wiej niz: 0,1

3. | Wskanik piaskowy wekszy od: 60

4. | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza barwa: | wzorcowa

Kraw ezniki betonowe

Nalezy stosowd krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentaéjrojektove.

Krawezniki powinny odpowiad& wymaganiom normy PN-EN 1340:20@taz posiada atest
producenta dla kalej dostarczonej na budewwartii kraneznikéw.

Dopuszczalne odchytki wymiarow krganikow:

»  -nadlugdci £ 8 mm,
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»  -na szerokéci i wysokasci £ 3 mm.

Krawezniki nalezy skltada& w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraxmikOw powinno by
takie, aby zabezpieczyje przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptyvgekodliwych
czynnikOw zewagtrznych na beton

Beton na tawe

Beton na taw z oporem pod kragznik powinien by klasy B-15. Beton powinien By
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Obrzeza betonowe

Nalezy stosowé obrzeza betonowe zgodnie z DokumentgBjrojektovs.

Beton do obrzey musi spetnia nastpujace wymagania PN-EN 206-1:2003,:

»  nasgkliwos¢ < 5%,

»  beton klasy B-25,

»  przepuszczalrig wody — stopié wodoszczelnéci co najmniej W8,

»  mrozoodporngé, zgodnie z— stopfemrozoodporngci F-150.

Powierzchnie obrzg powinny by gtadkie, bez rowkow, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne
pory jako pozostakei po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktoryctelipkas¢ nie mae
przekraczd& 5 mm. Zacieranie elementow po wgiu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawedzie stykéw montzowych powinny by bez szczerb.

Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvcdolgczone powinno by swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdegj jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych
bada.

Do bada naleey wybras 8 sztuk obrzzy. Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego naley
przeprowadzsi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkedze
wystepujacych na powierzchni i kragdziach elementu. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw
elementéw naley przeprowadza z dokfadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my. Sprawdzenie gtéw prostych w nartach elementéw wykonuje
sie przez przytaenie kgtownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadion do 1
mm. W razie wysipienia watpliwosci Kierownik Projektu mee zmiené sposob pobierania
probek lub poszerzyzakres kontroli obrzg o inny rodzaj badg ktére Wykonawca wykona na
swoj koszt.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mipa stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszanitych
kruszyw, spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gggik bada
laboratoryjnych wykzq, ze wytrzymatd¢é na sciskanie i mrozoodporrdé probek kruszywa
stabilizowanego ¢1la zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.5. tablica 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniatemanie
budowy, to powinno byono skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdzeodnionym
placu, w warunkach zabezpiecgajch przed zanieczyszczeniem i przed wymieszani@&mych
rodzajow kruszyw.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklieymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nzadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potvzigsdych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje s§ mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap@ wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mi@ byt pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@norazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Kostki uktadane swarstwowo na palecie, pakowane w folie i spinadmj stalows, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienanysa. Kostki ma@na przewoz na
paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy. Krawzniki powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystaw@pozascianysrodka transportowego weej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Obrzeza betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Obrza
naleey uktada na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy. Obrzea powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warsgvaowinna
wystawa pozascianysrodka transportowego weej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annmateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportiszZgmwo powinno by zabezpieczone przed

wysypywaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do ukfadania nawierzchni z kostki betononaiezry wykona warstwy
konstrukcyjne podiza.
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5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podias powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej
maozna wykonywa bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego o VW35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa
Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudow ttuczniowg powinno by wyprofilowane, zagszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pozdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledaych poditea. Zaleca si, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniggrb wyzsze nik projektowane rgdne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podta
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepulkhni podtaze na gtbokaic
zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkeujace
dla gornej strefy korpusu, w #oi koniecznej do uzyskania wymaganychedmych
wysokaciowych i
zagscic warstwe do uzyskania wartei wska&nika zagszczenia Is> 0.97. Wskanik
zag:szczenia naley wykona po jednym na kale 100 m2 koryta i nie mniej n2 na kadej
dziatce roboczej. Do profilowania podi naley stosowd réwniarki lub roboty wykona
recznie. Sciety grunt powinien by wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposob
zaakceptowany przezayniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania .

Wilgotnas¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna lgy rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna bipzona na podtau zapewnigcym nie
przenikanie drobnych ggtek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powitya
wytyczona w sposob umlbiwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagyrojektows lub
wedtug zaleck Inzyniera, z tolerancjami oké®nymi w niniejszych specyfikacjach.

Whbudowywanie i za@szczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grediptakie,
aby jej ostateczna grukdb po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Gruhid
pojedynczo uktadanej warstwy nie #@o przekracza 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na
Zjazdach po zagzczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb zapewniay
osiggniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Wilgotnaos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatailgotnaosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1(fnetoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest aaza od optymalnej o 20% jej wadtn, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalezy
oSuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy powinien odpowiad@rzyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1.
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Zagzszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinapoozc¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwasic pasami podiznymi, czs$ciowo nakladajcymi si w kierunku osi
jezdni. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryatzyowinno rozpocx Sic
od dolnej krawdzi i przesuwa sie pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk, w
kierunku jej gérnej krawdzi.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego naleisur¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystanead powierzchriod 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem nasipnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.z#éi Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera,
gotowg podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napveymiktych z niewtdciwego
utrzymania podbudowy olgia Wykonawe robot.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3 cm. Podsypka powinna by
zag:szczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wkzynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawartt cementu do piasku w stosunku 1:4

5.5. Kraw ezniki i obrzeza
Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonow z oporem wykonuje sipod krawznik 20x30, a pod kragznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton soiglany w szalowaniu powinien by
wyrownywany warstwami. Betonowanie tawy nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej tawy,emalwykona szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mag zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nale ustawig kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o gridmd 5 cm. Szerok& spoin nie powinna przekraaza cm.
Szczeliny mgdzy kraweznikami naley wypetnia& zapraw cementow. Spoiny po ich
wykonaniu naley pielegnowa& wody. Szczeliny krawznikow przed zalaniem zaprawialezy
oczyci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego krgwnika nalgy zalew& szczeliny masg
zalewows nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

Ustawienie obrzey

Obrzeza ustawia nalezy na podsypce piaskowej o grdlbd 3 cm po zagszczeniu
Wysoka¢ obrzeey nad nawierzchgi od strony cgu komunikacyjnego powinny wyndsi
5+6 cm. Niweleta obrzgy powinna by zgodna =z projektowan niweley ciggu
komunikacyjnego. Tylnaciana obrzga powinna by po ustawieniu obsypana piaskiemjirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materigrgm zostanie obsypana tyldaiana
obrzeza naley ubi¢. Spoiny nie powinny przekracz@zerokdéci 1 cm. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokasé.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke ukiada s¢ na uprzednio przygotowanej i z@gczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposéb, aby szczelinydry kostkami wynosity 2+3 mm. Po deniu kostki,
szczeliny nalgy wypeinic piaskiem lub innym materialem deghym na rynku ( proszek, masa
w kolorze kostki) zaakceptowanymi przezyniera. Nasfpnie zamié¢ powierzchng utozonych
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kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje siwibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie zyapgowadz¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkwrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do gsgrzenia
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolagwaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieaawierzchn.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdélnych”
punkt 5 ogélnej specyfikacji technicznej.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne pomiary i badania
kontrolne i1 dostarczaje Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykwata powinien
wykona z czstotliwoscig gwarantujca zachowanie wymagajakosci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien asydzic
sprawng@¢ sprztu, srodkOw transportu, zasoby sprowadzonych materiadéaz inne czynniki
zapewniaggce maliwos¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prdm@ dorane kontrole
wszystkich asortymentéw robot, skiagtajch sé na ogoélny element. Kontrola obejmatva
powinna zgodn& wykonywanych robot z DokumentgdProjektows, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie rob6t" onazzakresie rodzaju bafla tolerancji
wykonania robo6t z ustaleniami punktu 6 niniejsz8JlS "Kontrola jakeéci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu rob6t nalg sprawdzt: konstrukcg, réwnaé nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, rownolegié spoin, szerok& i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét , Wykonawca powinien sprawdzczy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezale od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadat od producenta wynikow hiecych bada wyrobu nasciskanie.

Sprawdzenie podida i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp dokumentagj
projektows.
Dopuszczalne tolerancje wyngsiia :
»  glebokasci koryta £ 1 cm,
»  szerokdci koryta : £5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, géabo wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektovy .
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukokw
polega na sprawdzeniu zgodobwykonania z dokumentagjprojektows oraz wymaganiami
niniejszej SST:

»  pomierzenie szerokoi spoin,

»  sprawdzenie prawidtovégi wykonania spoin,

»  sprawdzenie prawidtowéai ubijania ( wibrowania),

»  sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie réwngci nawierzchni

Sprawdzenie rowrkgi hawierzchni przeprowadeaalery tatg, co najmniej raz na kdej
utozonej nawierzchni zjazdu i w punktachtpliwych. Dopuszczalny prawit pod tat 4 m nie
powinien przekraczal cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag; punkty charakterystyczne. Odchylenia od projekitmsyaniwelety nawierzchni nie mag
przekracza+2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaalezry szablonem 2z poziomic
Dopuszczalne odchylenia od praggo profilu wynosz + 0.3 %.

6.6. Ocena bada

Nawierzchnia zostanie uznana za wykangezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
bada wymienionych w p. 6.5. oka si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagagdne” pkt 6.
Jednostka obmiaru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych s

»  [m2] wykonania nawierzchni utwardzonych,
»  [m] wykonania krawznikow i obrzery.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru podktadow.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaj
»  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jeflmgei z dokumentagj
»  sprawdzenie szeroko oraz powizania spoin,
»  zbadanie rodzaju i gatunkuytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnéci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley
uzna za zgodne ze SST.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
»  przygotowanie podia,

»  ewentualnie wykonanie podbudowy,

»  wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8

Cena jednostkowa utdenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostkbetonowej

obejmuije:

»  przygotowanie stanowiska roboczego,

»  dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

»  wykonanie podbudowy,

»  wykonanie nawierzchni utwardzonej,

»  uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

»  usunkcie pozostalfri , resztek i odpadéw materiatow,

»  likwidacje stanowiska roboczego,

» utylizacje opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kravweznikéw i obrzezy:

VVVVVVVY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

wykonanie taw betonowych pod kramiki i obrzeza,

utozenie krawgznikow i obrzey,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostakéci , resztek i odpadoéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

vVV ¥V ¥V VVVYV
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PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanigyogolne

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe - Wymagania i metody bada

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krayniki betonowe - Wymagania i metody bada
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe -diRmlowa z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa psalene podize z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa degfmubetonu - Wymagania
| badania

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyichpowierzchniowych
utrwalea stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszaneknhitanych i powierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxeieniach przeznaczonych do
ruchu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwkanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ichgzi oraz roboty w

zakresie igynierii Ilgdowej i wodnej

45210000-2| Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane zgzane z wielofunkcyjnymi

45212220-4 o iektami sportowymi

Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych

45214100-1) o hiektow budowlanych

45112723-9| Roboty w zakresie ksztattowania plazaivaw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerigipcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robot zwpgzanych z projektowanym pogruzy budynkami nr 1 oraz nr 2 wygrodzonym placem
zabaw. Od strony potudniowej niedzie przestaniany przez budynki, co zapewni odpdnie
nastonecznienie przez caly rok. Ogrodzenie unidimb samowolne oddalenie gidzieci i
wkroczenie na teren drég wewgtrenych i publicznych.

Plac zabaw w whkszdci swej powierzchni pokryty dalzie trawnikami — powierzchai
biologicznie czyna.

W 1 etapie inwestycji na terenie opracowania projekst dwa miejsca skladowania odpadkow
statych w pobliu budynkéw nr 4 i 5. W drugim etapie lokalizadjrzeciego miejsca na
sktadowanie odpadkow statych przewidujewipoblizu budynku nr 6.

Na terenie projektowanego osiedla przewidugaaivki parkowe oraz kosze gmieci.

Teren inwestycji éwietlony kedzie za pomaglamp parkowych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Elementyj aratdtektury Strona 182




\ Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy wigyzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST B.4.021

1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podan®ST
~Wymagania ogolne, punkt 2. Wykonawca robét jespodiedzialny za jak& wykonania
robot, ich zgodngi z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoline wyaméa dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatow
Elementy malej architektury

Wiata do sktadowania odpadkéw
Lawki

Kosze namieci

Tablica z regulaminem,

Trzepak,

Mur oporowy ozdobny.

YVVVVYVYY

Elementy placu zabaw:

piaskownica,

zestaw wielofunkcyjny,
zestaw sprawrigiowy,
Hustawka podwdjna
Kiwak podwajny,
Kiwak Skuter.

YVVVYVYYY

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” w punkcie 3.2.
Roboty zwgzane z zagospodarowaniem terenu gbg wykonane ¢cznie lub mechanicznie
przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” wkpie
3.3.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw powinien odbywasic w sSposob zabezpieczay je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znisgre

Transport materiatbw nme odbywa sie dowolnymi srodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu paato publicznych pojazdy powinny
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spetnid wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego. Przeay materiat zabezpieczy
przed spadaniem i przesuwaniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okstony przez producenta. Instrukcja winnac¢bglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawierara:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,
znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowaé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatéw i substancji dzigégch szkodliwie.

VVVVVVVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymggagdlne”. Monta elementéw
zagospodarowania terenu nglevykona zgodnie z instrukcja obstugi dakzonej do kadego
elementu zagospodarowania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu salevykona& po zakaéczeniu robot
drogowych i budowlanych..

5.3. Montaz elementéw

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiagprztu powinno odbywa sie
zgodnie ze specyfikagpodan w projekcie technicznym.
Przed przysipieniem do roboét naky sprawdzi:
» rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéwch izgodné¢ z dokumentagj
projektows,
»  powierzchnia gniazd powinna dpczyszczona z kurzu i zanieczysacrewilzona.
Montaz wyrobow powinien sprowadzasie do scalania patzeniamisrubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w
trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wall na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw meotaych w podiau:
posadzcescianach. Nie dopuszczagio montau srubami z uszkodzonymi tbami.
Furtki i bramy,sluzy itp. montowa zgodnie z instrukgjproducenta danego systemu.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Elementyj aratdtektury Strona 184




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy wigyzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST B.4.021

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”
punkt 5 ogélnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatow ngleprzeprowadzi pcsrednio na podstawie
zahczonych zé&wiadczéh o jakasci wystawionych przez producenta orazswiadczeé
wykonawcy z kontroli jakéci elementéw stwierdzagych zgodné&¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadydy producent przeprowadzit badania
jakosci materiatdow we wlasnym zakresie, wyniki tych badaowinny by zahczone do
dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada materiatbw powinna Ky zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegolinych materiatow. athskontroli powinien ustaliKierownik
budowy w porozumieniu z #ynierem.

Kontrola rob6t obejmuije:

»  sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy matesatzgodne z dokumentag]
techniczi

stwierdzenie wiéciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta,
sprawdzenie zgodidoi sposobu magazynowania z zaleceniami produceateriatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

. Badania gotowych elementéw powinno obejmowaco najmniej sprawdzenie:

wymiarow — tama stalowy z doktadnéciag do 1 mm, suwmiatk szczelinomierzem,

wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczefimerzem,

zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo,zppmemiar grubgci powtoki i jej

szczelnéci, Powitoki nie powinny wykazywa pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub

peknige,

rodzajow, liczby i wielkéci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgoéha dokumentagj

techniczi oraz ich zamocowania i dziatania przezedginy,

»  polgczen konstrukcyjnych — na zgod&® z niniejsa specyfikacg, wymaganiami norm
panstwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictWgmienione
badania natey przeprowadzaprzy odbiorze kadej partii elementéw.

Wyniki badan materiatdw powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

VVV O VVYV
w

6.4. Badanie jakasci wbudowania

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

»  staniwygid elementéw pod wzgllem rOwndci, pionowdci i spoziomowania,

»  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osameéaMentow,

» stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementow na zgadna dokumentag
techniczn.

Z dokonanego odbioru nalesporadzi¢c protokoét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
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Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem oraz _montaem elementéw mailej
architektury jest:

»  [kpl] lub [szt] obejmugca dostarczenie i zamontowanie poszczegodinych eligmweplacu
zabaw i matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr elementéw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

zgodnd¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentéaghnicza,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidtowa¢ wykonania palczen (przekroje, diugét i rozmieszczenie spawoéwrub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraehadh i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobow przed kokpzj

VVV VYV

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementostusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:
»  prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
»  zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

Cena jednostkowa montau 1 kompletu [kpl] lub 1 sztuki [szt] elementu mat¢architektury
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

monta poszczegodlnych elementdéw matej architektury,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icidpcentow.

VVVVYYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-EN 1176:2009 Wyposanie placéw zabaw i nawierzchnie.

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

»  Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przyiade.

»  PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do murow. Cz. 2 Zaprawa
murarska.
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PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstiiuknurowych - Czs¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatéw i wykonamigréw

PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Skiad, wymaganiagtekia zgodnéci dot. cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane. Definicje, wynmaga kryteria zgodnsi.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyé@k&obieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 14157:2005 Kamienaturalny - Oznaczanie odpoggonascieranie.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkty wiercace samogwintuace z tbem walcowym wypuktym z
wgtebieniem krzgowym

PN-EN 10223-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu ogrodzenia. G&¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagtcstalowych przed nakitadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powiericlEzs¢
1: Zasady ogdlne

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtcstalowych przed nakltadaniem farb i
podobnych produktow. Metody przygotowania powierich
Czes¢ 2: Obrébka strumieniowgcierna.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwkanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, drictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6| Ustugi sadzeniastio oraz utrzymania terenow
zielonych.
77314000-4| Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowgizujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Materiat raslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznyetieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus)ziemia rglinna zawierajca, co najmniej 2% ci organicznych
Humusowanie zesp6t czynnii przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy ginnej,
obejmupcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.
Moletowanie - proces umdiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomosalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
Bryta korzeniowa uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z ppgagcymi jg korzeniami
rosliny.
Forma naturalna forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna- forma niektérych krzewOw sztucznie wytworzona szkotce z pniami o
wysokasci od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przycitym przewodnikiem i uformowarkororg.
Forma krzewiasta forma widciwa dla krzewéw lub forma utworzona w szkotce proéskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wie¢dpwasci.

1.4. Zakres robot objetych SST
Zakres robo6t niniejszej specyfikacji obejmuje:

Roboty poradkowe i przygotowawcze,
Roboty agrotechniczne

Sadzenie rdin

Zaktadanie trawnikow

Prace pielgnacyjne.

YVVYVYY
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1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdét, ich zgodsod z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogdolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoline wyaméa dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”

2.2. Wyszczegolnienie materiatow
Zielen

Drzewa lkciaste:

»  Brzoza brodawkowata
»  Glog paredni ‘Paul’s Scarlet’

»  Klon jawor

>  Sliwa wisniowa ‘Pissardii’

»  Wisnia osobliwa ‘Umbraculifera’

Krzewy lisciaste

»  Berberys Thunberga ‘Atropurpureaywoptot formow. wys. 0,60 m
»  RoOza okrywowa ‘The Fairy’

»  Tawufa van Houtte’aywoptot formow. wys. 1,20 m

Krzewy iglaste

»  Jatowiec ptaacy ‘Prince of Wales’

Pmcza

»  Winobluszcz pjciolistkowy

Trawy ozdobne

»  Miskant chaski ‘Variegatus’

Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgich gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer
normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdétriaetkowania.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysicze
obcych.

W przypadkach wtpliwych Inspektor nadzoru me zlect wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjagcym kryteriom:

»  Optymalny skiad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
»  zawartd¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
»  zawartdc¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
»  kwasowd¢ pH >5,5.
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Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastoplewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pngech, w sposéb i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech waki&ow jakasci kompostu.

Ziemia kompostowa powinna posigdadpowiedna struktuge gruzetkowg, a nie mae zawiera
chwastow, korzeni, kamieni i innych zanieczysfacAa®ymagana kwasowoé ziemi, to pH 5,5-
6,5.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zaéart
azotu, fosforu, potasu). Nawozy natezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaze mozliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

»  glebogryzarek, ptugoéw, kultywatoréw, bron do upraglgby,

»  walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanzammikéw,

»  kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,

»  sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3
Transport materiatéw do zieleni @by dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy mushy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i gdow. Raliny z brylg korzeniows musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed wyschgciem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny bgtychmiast sadzone. sllejest to
niemazliwe, naley je zadotlowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razieszsy
podlewd.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét zwkanych z zielemi podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Nawierzchnia trawiasta

W ramach nowoprojektowanej zieleni przewidziano ieaxchnie trawiaste.
Warstwe wegetacyjn stanowt bedzie ziemia wymieszana z torfem - grabdej warstwy
powinna wynosi min. 20 mm, dodatkowo utwardzona walcexwznym.
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Przygotowanie podtda

Najodpowiedniejsgz pora na zataenie trawnikdw jest maj. Nasiona traw wysiewamyidappo
doktadnym przygotowaniu podta. Postpujemy tak samo jak w przypadku zakiadania rabat
kwiatowych. Ziemia nie mae by zbita, koniecznie nalgy ja przekopa na gktbokas¢ okoto 25
cm szpadlem. W miejscach szczegllnie zachwaszchompaze okaza sie konieczne
zastosowanie chemicznych preparatow chwastobojczWhrstwa urodzajna musi ndie
odpowiedny gruba¢ - przynajmniej 20 cm. W przeciwnym razie, np. wejscach, gdziegj
wczesniej usungto lub przykryto warstw gliny (dzieje s¢ tak w czasie prac budowlanych),
trzeba § uzupeiné. Glely ciezka nalezy wymieszé z piaskiem. Wierzchpiwarstwe podiaza
naleey odpowiednio wzboga€i Najprostszy i najszybszy sposobem tozyaie
wielosktadnikowego nawozu mineralnego, np. Azofo$ka glebach piaszczystych korzystne
jest wysianie rok wczmiej tzw. nawozow zielonych - ébn takich jak tubin, facelia czy
gorczyca.

Pora siewu

Trawy najlepiej kietkug w temperaturze przynajmniej 10 °C. Na 1 m2 trawngotrzeba 25-
30 g nasion - w przybieniu jest to jedna peina gar Zeby nasionka dobrze przylegaty do
czasteczek gleby, trzeba je delikatnie zmi€szgej wierzchm warstwg (ok. 1 cm), nagpnie
nalery utwardzé podiaze watem. Obsian powierzchng koniecznie trzeba podiaMozna do
tego wykorzysté zraszacze, ktore rozbijyode na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu
traw (okoto 3 tygodni) glep nalery podlewd systematycznie, nie dopuszcegajdo jej
wyschngcia.

Pierwsze cecie

Mtode zdzbta traw nie powinny by zbyt wysokie (mogtyby sipoktada), dlatego kiedy osgna
8-10 cm, musimy je skréei Uzywamy do tego celu kosiarki, ktérej hdustawiamy na
wysokaci nie nizej niz 5 cm. Podczas kilku kolejnych koszgawnik naley strzyc widnie na

te wysoka¢. Systematyczne koszenie gzagcza traw, wzmacniagc tym samym jej korzenie, a
wiele uporczywych chwastéw zamiast krzéwie i wydawa& nasiona ginie. 38 trawa zagsci

sie, mazna p bardziej skraca Na pocatek wystarczy 4 cm, w miejscach zacienionych
przynajmniej 4,5 cm. 3k podczas zakladania trawnika zostaly zastosowaneparaty
mineralne, to zabieg ten wznawiamyzjpo 6 tygodniach. W tym przypadku mma wywat
nawozéw przeznaczonych specjalnie do trawnikow.

5.3. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

»  pierwsze koszenie powinno byrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto
10 cm,

» nastpne koszenia powinnygiodbywa w takich odstpach czasu, aby wysod@trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,

»  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinnd@ lyykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (diankéw klimatycznych Polski
maozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),

»  koszenia trawnikbw w catym okresie gighacji powinny sj odbywa czsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czym ¢cs¢ koszenia i wysok& ciecia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

» chwasty trwale w pierwszym okresie naleusuwa recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu natg stosowdéd z duzg ostraznoscig i dopiero po okresie 6
mieskcy od zatgenia trawnika.
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Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wga roku. Mieszanki
nawozOow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhi skiadniki wymagane w
poszczegoblnych porach roku:

»  wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevdaggotu,

» od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

»  ostatnie nawgenie nie powinno zawietaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” punkt
5 ogo6lnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

»  0cCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

>  okreslenia iloici zanieczyszcze(w md),

»  pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaea zwatk,

» wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy roZcielonej
ziemi,

» ilosci rozrzuconego kompostu,

»  prawidlowego uwatowania terenu,

»  zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dakatacji projektowej,

»  (Qestadsci zasiewu nasion,

»  prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

»  okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

»  dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt malkggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.

K

ontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
»  prawidtowe] gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
»  obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostka obmiaru rob6t zwiazanych z zielem terenu & :

[ha] karczowanych krzewdw,

[mp] wywozonych gadzi,

[m?] usunktej warstwy humusu,
[m?] wywiezionego humusu,

[m?] zakup ziemi urodzajnej,

[m?] rozrzuconej ziemi urodzajnej,
[m?] mechaniczne wymieszanie nawiezionej gliny z geamtnacierzystym,
[szt.] sadzenie i&in,

[m?] sadzenie trwa ozdobnych,
[m?] transport kory sosnowej,

[ha] scidtkowanie kog,

[m?] wykonanych trawnikéw,

[m?] pielegnowanych trawnikéw,

VVVVVVVVVVVVYY
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»  [szt.] piekgnowanych rdin.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

Cena jednostkowa nasadzenia 1szt. roslin obejmuje:

sadzenie rdin,
rozécielenie kory,
pielegnacja rélin.

VVVYVYY

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

zaktadanie trawnikéw,

VVVYVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE
» PN-G-98011 Torf rolniczy

» PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzeghaste
» PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewsgihste.

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenug twk przekopanie podglebia,
zakup, dostawa étin i innych materiatow nieziinych do wykonania,

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenug twk przekopanie podglebia,
zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych nadéeviniezlgdnych do wykonania,
zatadunek i dowo6z ziemi urodzajnej, §oelenie ziemi urodzajnej,

pieleggnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.
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