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POZIOM POROWNAWCZY

30.00 m n.p.m.

XXX XXK XXX
—

dz. nr 92/4 dz. nr 186/22

dz. nr 188/7

1

przylqcze kandlizacji deszczowej

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

1

wg odrebnego opracowania

Proj. wigczenie do kanatu @0.5, Rz.d.=41.49

Istn. kan. san. ks600, Rz.d.=38.83

Istn. kabel energ. eNN
Istn. wod. w200

39.53

Proj. wiaczenie kanatu @0.2, Rz.d.=41.97
Proj. wigczenie kanatu @0.2, Rz.d.=41.97

Proj. wigczenie kanatu @0.2, Rz.d.=41.97

Proj. wiaczenie kanatu @0.2, Rz.d.=42.14

PROJ. RZEDNA TERENU

43.22] Istn. studnia kanalizacyjna

43.16] Proj. separator ze zintegrowanym osadnikiem, Rz.d.

43.20] Proj. studnia kanalizacyjina @1,0m

43.13] Proj. studnia kanalizacyjna @1,0m
43.08] Proj. studnia kanalizacyjna @1,0m

43.21] Proj. studnia kanalizacyjna @1,0m

43.10] Proj. studnia kanalizacyina @1,0m

43.05] Proj. wpust z osadnikiem

RZEDNA TERENU ISTN. 3 3 83 3 g EIE
RZEDNA DNA KANALU S EIE - - & 3 3
ZAGLEBIENIE DNA KANALU & S = g 2
: 1% 0.4% 15

SPADKI, DEUGOSCI e |
SREDNICA, MATERIAL 21604, 7mm @250x7,3mm PVC L=57.7m 220
ODLEGLOSCI 8= REE g =
HEKTOMETRY Dist. D4 55 W3

Generator rysunkowy 7.33c (www.epi-graf.com.pl)
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UWAGA

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy

wykonac¢ pomiary kontrolne rzednych
istniejgcego uzbrojenia i kanalizacji
deszczowej do ktorej
zaprojektowano wigczenie.

W przypadku wystgpienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokonaé w porozumieniu

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewody kanalizaciji
deszczowej uktadac na warstwie
podsypki piaskowej 15 cm oraz w

obsypce 30 cm

Opracowanie w zakresie branzy sanitarnej:
P R . I! N Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski

Piotr Siekierkowski www.prokan.pl tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

PRACOWHIA PROJEKTOWA

97} Pro Amr_:}ur

NAZWA INWESTYCJI:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 NR RYSUNKU

przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy
INWESTOR:

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp z o.0.

ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz

STADIUM: BRANZA: SKALA
PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA
NAZWA RYSUNKU: 1 1 00/ 500
PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Kochanowski PODPIS
upr. KUP/0055/POOS/10
bez ograniczeri do projektowania w specj. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych, i

SPRAWDZAJXCY mgr inz. Piotr Siekierkowski PODPIS

upr. KUP/0133/PO0S/05

bez ograniczer do projektowania w specj. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych, i




