OZNACZENIE B1 B2 B3 B4 RZUT BALKONU
RODZAJ WYROBU BALUSTRADA STALOWA PROFILI ZIMNOGIETYCH O PRZEKROJU KWADRATOWYM 50x50x3 ORAZ 80x50x3. OD WEWNATRZ BALKONU TAFLA POLIWEGLANU KOMOROWEGO W RAMIE STALOWE..
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UWAGI PRZED WYKONANIEM NALEZY ZWERYFIKOWAC WYSOKOSC StUPKOW BY POLOZENIE GORNEJ KRAWEDZI PORECZY BALUSTRADY WYNOSILO MIN. 1,1 M PONAD POZIOM POSADZKI PLYTY BALKONOWEJ
DLUGOSC OPARCIA PRZY MOCOWANIU Z BOKU ORAZ KOTWIENIA W PLYCIE BALKOWEJ USTALIC Z PRODUCENTEM, WYMIARY MOGA SIE NIEZNACZNIE ROZNIC,
ALE PRZESWITY POMIEDZY ELEMENTAMI BALUSTRADY NIE POWINNY BYC WIEKSZE NIZ DOPUSZCZALNE (WG PRAWA BUDOWLANEGO).
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...... Budynek mieszkalny wielorodzinny
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 NR RYSUNKU
przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy
INWESTOR:
ie T i Spzo.o.
ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz
STADIUM: BRANZA: SKALA

PROJEKT WYKONAWCZY

'NAZWA RYSUNKU.
ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH

ARCHITEKTURA
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PROJEKTANT mgr inz. arch. Andrzej Myga PODPIS
Upr. NB-T210/196/79  caonek KPOIA o rumerze KP-0064

SPRAWDZAIVCY magr inz. arch. Stawomir Szumifiski FODPIS

Upr. GTI7210181/77 _calonek KPOIA o numerze KP-0089




