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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytaczy wod-kan dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nr4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy

1. INFORMACIJE PODSTAWOWE

1.1. Inwestor
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotfecznego Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 64, 85-239

Bydgoszcz

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1 przy ul.
Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

1.3. Podstawa opracowania

— podktady architektoniczno-budowalne

— mapa do celéw projektowych

— Wytyczne Inwestora

— Warunki techniczne gestorow sieci

— Normy i przepisy branzowe

— Projekty branzowe zwigzane

— Karty katalogowe, dane techniczne urzadzen
— Uzgodnienia branzowe

1.4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463) przytacza
wod-kan zaleca sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Podfoze stanowi warstwa nosnych piaskdw i korzystnych witasciwosciach geotechnicznych,
Wody gruntowej nie stwierdzone w obrebie projektowanych obiektéw.

2. Rozwiazanie techniczne
2.1. Przytacze wodociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany budynek mieszkalny zasilany bedzie w wode z
przewodu wodociggowego 200mm w ul. Zborowskiego. Przytgcze wodociggowe wykonac z rur

i ksztaftek z 63x3,8mm PEHD 100 SDR17 PN10, zgodnie z PN-EN 12201.
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Wodomierz gtéwny zamontowa¢ w studni wodomierzowej.

Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci 0,50 m od wierzchu rury PE umiesci¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego mocowacd
drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki zasuw i potaczeniem z
zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowg metalowa).

Lokalizacje uzbrojenia nalezy oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczek informacyjnych wg PN-
86/B-09700 z tworzywa sztucznego na stupku stal.

Wopiecie przytgcza wykonaé przez opaske do nawiercania DN200/2” gwintowang.. Na odejsciu
zamontowa¢ miekkouszczelniajgcg zasuwe zeliwng gwintowang Gz/Gw2” oraz ztgczka

DN50/d63PE.

Obliczenia instalacji zimnej cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-
92/B-01706. Liczba mieszkan — 44. Brak lokali ustugowych

llos¢ N;CT:;,);v;ny Woda Woda
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego punktow wody zimn30 dn cieplsa an
czerpalnych [dm’/s] [dm’/s] [dm’/s]
1 Umywalka 58 0,07 4,06 4,06
2 | Zlewozmywak 45 0,07 3,15 3,15
3 | Natrysk 44 0,15 6,6 6,6
4 Pralka automatyczna 44 0,25 11,0 -
5 Miska ustepowa 57 0,13 7,41 -
6 | Zmywarka 44 0,15 6,6 -
7 | Zawor czerpalny 5 0,3 1,5 -
8 | Y.an 40,32 13,81
9 54,13
10 | q=17x (Z qn)o'21 -07 3,23

Dla okreslenia $rednicy gtéwnego przewodu zasilajgcego i doboru wodomierza maksymalny

sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy PN-92/B-01706) ze wzoru:
q=170>.q,)** -07 dlaqg,>20/sek
gdzie:
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Omax sek - Przeptyw obliczeniowy wody ( I/sek )

2 g - suma normatywnych wyptywow wody dla punktéw czerpalnych
okreslonych powyzej

2 gn = 54,13 I/sek

Omaxsek= 1,7 (54,13)%*' = 0,7 =3,23 | /sek = 11,63m*/h

Dla zapotrzebowania wody wynoszgcego 3,23l/s zaprojektowano przytagcze wodociggowe

963x3,8 mm PEHD 100 SDR17 PN10. (V=1,34 m/s).

Dobdr wodomierza zgodnie z norma PN-EN14154 i dyrektywa MID nr 2004/22/EC :

Przyjeto wodomierz Flodis DN32 produkcji ITRON, Qs= 10 m?/h, Q,= 12,5 m*/h. kl. ,C".
Pomiar zuzycia wody bedzie realizowany przy pomocy proj. wodomierza

jednostrumieniowego Flodis DN32 prod. ITRON o przeptywie Q3:=10m>/h.

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym Flodis DN32 —
Qs=10m’/h o, produkgji Itron, zaworem odcinajgcym antyskazeniowym typu EA DN50, z funkcja

spustu i odwodnienia oraz zaworem odcinajgcym grzybkowym DN50.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow zrealizowana bedzie poprzez istniejace hydranty

zewnetrzny DN80 o wydajnosci 10 1I/s zlokalizowany w odlegtoéciach wymaganych w

przepisach ochrony przeciwpozarowej.

2.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

2.2.1. Odprowadzenie sciekdw sanitarnych
Scieki sanitarne z budynku mieszkalnego beda odprowadzane przewodem ¢160x4,7mm z rur

litych PVC SN8 i zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzone do istniejgcej studni na
kanale sanitarnym na kolektorze sanitarnym ¢600mm, zlokalizowanym w pasie drogowym ul.

Zborowskiego. Powyzsze rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401:2002.

Na trasie przytgcza kanalizacji sanitarnej wykonac studnie rewizyjne, zelbetowe klasy C30/37 o
srednicy ¢1,0m z ptytg pokrywowa, oraz zwieczeniem w postaci wtazu zeliwnego klasy D400 z
pierscieniem odcigzajgcym. Studnie zlokalizowane poza obszarem ruchu pojazdow nalezy

zaopatrzy¢ we witazy zeliwne typu lekkiego klasy C250 bez pierscienia odcigzajacego. Wtazy
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zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig, nalezy wybrukowaé¢ w promieniu 1,0 m od

jego skraju.

Studzienki wyposazy¢ réwniez w zeliwne stopnie wtazowe.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonac zgodnie z normg PN - EN 124:2000.

W Scianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia
szczelne lub krééce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich Srednicach.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w projektowanych
budynkach wielorodzinnych nalezy wyprowadzi¢ jako przewody wentylujgce ponad dach
(zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Inf. Z dn/ 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 — Roz. 2 par. 122-
125

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01707.

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego ”:zs’eérzz;’nk;fhw gz:’f;:/'ﬂ:::/’lllls( Z AWs
1 Umywalka 58 0,5 29,0
2 Zlewozmywak 45 1,0 45,0
3 Zmywarka 44 1,0 44,0
4 Natrysk 44 1,0 44,0
5 Pralka automatyczna 44 1,5 66,0
6 Miska ustepowa 57 2,5 142,5
7 | Wpust podtogowy d=0,1m 5 2,0 10,0
8 | > AWs 380,5
9 | gs=KyD AWs K=0,5 9,75 dm’/s

2.3. Przytacze kanalizacji deszczowej

2.3.1. Odprowadzenie wdod deszczowych

Wody opadowe z projektowanych drég dojazdowych oraz dachu budynku mieszkalnego
odprowadzone zostang do istniejgcej kanalizacji deszczowej ¢500 zlokalizowanej w ul.
Zborowskiego.

Przytagcze i zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonaé z rur i ksztattek

kanalizacyjnych z PVC-U taczonych kielichowo. Wpusty drogowe wykonaé z zachowaniem 1,0
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metrowe] czesci osadczej. Studnie zlokalizowane pod obszarem ruchu pojazdéw nalezy
zaopatrzy¢ we wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 oraz pierscienie odcigzajgce.
Przytacze kanalizacji deszczowej wykona¢ w systemie grawitacyjnym z rur litych 160x4,7mm

PVC SN8.

Na trasie przytacza kanalizacji deszczowej wykonaé studnie rewizyjne, zelbetowe klasy C30/37 o
Srednicy ¢1,0m z ptytg pokrywowag, oraz zwienczeniem w postaci wtazu zeliwnego klasy D400 z
pierscieniem odcigzajagcym. Studnie zlokalizowane poza obszarem ruchu pojazdéw nalezy
zaopatrzy¢ we witazy zeliwne typu lekkiego klasy C250 bez pierscienia odcigzajacego. Wtazy
zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig, nalezy wybrukowa¢ w promieniu 1,0 m od
jego skraju.

Studzienki wyposazy¢ réwniez w zeliwne stopnie wtazowe.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonac¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2000.

W Scianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia

szczelne lub krééce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach.

2.3.2. Obliczenia hydrauliczne

Dla projektowanych kanatéw deszczowych w zakresie opracowania przeprowadzono
obliczenia hydrauliczne.
Przy projektowaniu jako parametry deszczu obliczeniowego przyjeto nastepujace parametry

(wg. R. Edel ,,Odwodnienie drég”):
- natezenie deszczu q15=150dm3/(s[ﬂa)
- czas trwania deszczu tg=15min.
- powierzchnia drég manewrowych i parkingu F=1500m?=0,15 ha
- powierzchnia dachu F=800m?*=0,08 ha

- wspdtczynnik sptywu dla drogi $=0,80, dla dachu {=1,0
=(1500*0,8+800)/2300=(1200+800)/2300=2000/2300=0,87

Zlewnie zredukowang obliczono:

Fu=Fr, |:LIJ
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F,=0,87 [0,23=0,20ha
Przy zlewni zredukowanej F,=0,20ha natezenie doptywu wdd deszczowych wynosi:

Q=q [F,=150 [0,20=30,0 dm?/s

2.3.3. Obliczenia wymaganej pojemnosci retencyjnej

Z uwagi na ograniczong przepustowos¢ przytgcza deszczowego ¢160 do kanatu o
srednicy 500mm cze$¢ wod zostanie zretencjonowanych w projektowanych kanatach i w
studniach na kanalizacji deszczowe;j.

Niezbedng pojemnos¢ retencyjng dla deszczu o czestotliwosci p=20% (raz na piec lat) i
czasie trwania 15 minut (q = 180dm?/s*ha) wyliczono wedtug wytycznych niemieckich ATV-A
117.

Przy projektowaniu jako parametry deszczu obliczeniowego przyjeto nastepujace parametry

(wg. R. Edel ,,Odwodnienie drég”):
- natezenie deszczu q15=180dm3/(s[ﬂa)
- czas trwania deszczu tg=15min.
- powierzchnia drég manewrowych i parkingu F=1500m?=0,15 ha

- powierzchnia dachu F=800m?*=0,08 ha

wspodtczynnik sptywu dla drogi $=0,80, dla dachu {=1,0
=(1500*0,8+800)/2300=(1200+800)/2300=2000/2300=0,87

e Doptyw wéd deszczowych do przytacza

F zred.= I:rz. @ = 0’23an087: O,ZOha
Qr 1502 — Qdopl. = I:zred. mr 1502 — Ov20hal-_180jm3 /stha= 36,0dm3/5

e Dopuszczalny odptyw przytgczem deszczowym

Quap, = 195dm* /s

Wielkos¢ odptywu okreslono na podstawie maksymalnego przeptywu S$ciekédw w kanale o
Srednicy 0,16m i spadku 1%. Dla powyzszych parametréw kanat pozwala na odprowadzenie

Sciekdw o natezeniu 19,5/s..

Opracowanie: PRO [ ,_,‘_m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski | LAY

Tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl



Projekt budowlany przytaczy wod-kan dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1 przy ul.
Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy

e Wspotczynnik oprdznienia (stosunek odptywu)

— Qodp}. :% — 054
Qdopl. 36

Wartos¢ wspétczynnika retencji (wg wykresu dla tgopt. = 10min.) WR (BR) = 300

¢ Wymagana pojemnosc retencyjna

A —WRE: - 300 36 _ 108m*
100( 100(

* Czas oproznienia zbiornika

L= Ve o 108 _ oo
36[Qy, 360195

Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ woéd odprowadzang do istniejgcej kanalizacji deszczowej,
niezbedne jest retencjonowanie nadmiaru wéd. Retencjonowanie wod odbywac sie bedzie w
projektowanym kanatach deszczowych oraz w studniach na kanalizacji deszczowej.

Na terenie Inwestora w projektowanych kanatach deszczowych i obiektach na kanalizacji
deszczowej mozna zretencjonowac nastepujace ilosci wod opadowych.

— kan.$0,25m L=57,7m —V=2,51m>

kan.$0,20m L=74,2m — V=2,06m>

kan.$0,16m L=51,6m — V=0,92m’
studnie ¢$1,0m szt. 9 — V=5,65m>

Razem: v=11,14m’
W projektowanych kanatach deszczowych oraz obiektach na kanalizacji deszczowe;j i
mozna zretencjonowac 11,14m>. Jest to objetos¢ wystarczajgca wobec obliczonej wymaganej

objetosci retencyjnej wynoszacej 10,8m?>.

2.3.4. Dobor separatora ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajgcym

Doboru separatora dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18

listopada 2014r. dla deszczu o natezeniu 15 [I/sxha].
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Do obliczen ilosci wdd deszczowych i roztopowych przyjeto natezenie deszczu miarodajnego

q=150 [dm>/(s'ha)]. Wody deszczowej zbierane s z:

natezenie deszczu q15=150dm3/(s[ﬂa)

czas trwania deszczu tg=15min.

powierzchnia drég manewrowych i parkingu F=1500m?=0,15 ha

powierzchnia dachu F=800m?*=0,08 ha

wspotczynnik sptywu dla drogi $=0,80, dla dachu {=1,0
=(1500*0,8+800)/2300=(1200+800)/2300=2000/2300=0,87

Zlewnie zredukowang obliczono:

Fr=F, [

F.,=0,87 [0,23=0,20ha

Przy zlewni zredukowanej F,=0,20ha natezenie doptywu wdd deszczowych wynosi:

Q=q [F,=150 [0,20=30,0 dm®/s

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajgcym typu
ECO-K 3/30-3,0 o pojemnosci osadnika 3,Om3.

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym,
podzielony na dwie komory. Wysokos¢ zbiornika regulowana jest poprzez nadstawki. Otwory
do podtgczenia rur wyposazone sg w przejscia szczelne lub uszczelki, zapewniajgce szczelne i
elastyczne podtgczenie przewoddéw. Wilot do zbiornika odbywa sie kielichem rury centralnej, w
ktdrej wykonany jest otwdr z kanatem dolotowym do komory osadowej. Przegroda wewnatrz
zbiornika dzieli go na dwie czesci - osadnik i separator. We wnetrzu urzadzenia znajduje sie
uktad filtrujagcy wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separator
wyposazony jest w ptywak, ktéry po osiggnieciu maksymalnego poziomu substancji
ropopochodnych odcina odptyw $ciekdw do kanalizacji, uniemozliwiajgc w ten sposdb skazenie
odbiornika. Wylot ze zbiornika stanowi bosy koniec rury centralnej.

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nosnych nie przewiduje sie wykonania
specjalnego fundamentu - w przygotowanym wykopie nalezy wykona¢ fundament np. z betonu

B 10 o grubosci ok. 10 cm. Podbudowa ta musi spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢
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wypoziomowana oraz wieksza od podstawy zbiornika o 20 cm. Miedzy zbiornikiem a
fundamentem powinna znajdowac sie 5 cm warstwa piasku . W gruntach o ograniczonej
nosnosci w przygotowanym wykopie nalezy wykona¢ fundament z betonu B20 o grubosci 20cm.
Zbiornik separatora w przypadku wysokiego poziomu wodd gruntowych nalezy zakotwié¢ do
fundamentu wg zalecen producenta.

Podczas uzytkowania separatora nalezy dokonywac¢ regularnych przeglagdéw, ktérych
czestotliwos¢ okreslana jest doswiadczalnie na podstawie ilosci i rodzaju doprowadzanych
Sciekdw. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia nalezg do grupy odpadéw
niebezpiecznych, dlatego tez ich usuniecie nalezy powierzy¢ koncesjonowanej firmie. Podczas
oprézniania z separatora nieczystosci nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na doktadne
oczyszczenie wkiadu koalescencyjnego oraz przeptukanie ptywakow zamkniecia odptywu.
Niezmiernie wazng rzeczg jest oprdznienie komory osadnika z zageszczonej zawiesiny

mineralnej.

2.3.5. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe wykonane wg SWW 0614-4, EN124. Bezwzglednie stosowac
przy osadzaniu krat pierscienie odcigzajgce. Wszystkie wpusty wykonac¢ jako prefabrykowane
betonowe z osadnikiem na piasek o srednicy @,5m o wysokosci min. 0,9m, zgodnie z
rysunkami szczegdétowymi. Wpusty wigczone do kanatu deszczowego w uktadzie pietrowym
nalezy zasyfonowac.

Studzienki wpustow ulicznych nalezy wykonaé¢ z prefabrykowanych elementéw
betonowych o parametrach:

- zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej,

- prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego,

- krgzkdw posrednich @0,5m,

- elementu przytgczeniowego @0,5m,

- dna osadnikowego @0,5m.

Zwienczenie wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000.
Betonowe studzienki sciekowe do wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z norma DIN 4052.

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustéw ulicznych
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na powierzchniach zewnetrznych zagruntowad zaprawa bitumiczng np.: 2x ,Dysperbit”. Sposéb

wyprawienia powierzchni betonowych dostosowa¢ do wymogdéw producenta.

3. Wykonawstwo robot

3.1. Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych, wtasciwie
oznakowaé, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch
kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego

na czas robot.

Do robot ziemnych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody wifasciciela terenu oraz po
geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac

szkic tyczenia.

Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach
umocnionych wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo. od najnizszego punktu w suchym
odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku

wystepowania wod gruntowych nalezy wykonac¢ odwodnienie wykopdw.

Umocnienie wykopu powinno obejmowaé catg wysokos¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm
powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos¢ strefy roboczej wewnagtrz umocnienia
dostosowac¢ do srednicy projektowanej sieci. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
ziemnych przedstawi do akceptacji sposéb zabezpieczenia wykopéw i harmonogram

wykonywanych prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
roboty ziemne wykonywac recznie (wykonac reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu
do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac recznie. Podtoze przygotowac tak aby
poszczegdblne rury spoczywaty rdwnomiernie na dnie. W podtozu, pod projektowane odcinki

przytgcza i instalacji doziemnej nie moze wystepowac gruz i kamienie.

W trakcie robot ziemnych przestrzegaé ustalen norm:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
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PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych warunkdéw technicznych i

bhp.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonac uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (u gestoréw sieci) a nastepnie wykonac przekopy kontrolne. Roboty ziemne w
miejscach wystepujgcych kolizji nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie
potrzeby podpierac liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowac tradycyjne metody podparcia lub
podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy na
kablach zatozy¢ rury ochronne typu ,Arot” dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegtos¢
mniejszg niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejgcego uzbrojenia nalezy zastosowac rure
ochrong na istniejgcym uzbrojeniu. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,
zmiany lub przebudowe nalezy dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem

Nadzoru.

3.2. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy posadowié¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90° tak aby do
podtoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystgpienia gruntow spoistych lub kamieni
przewody posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 10 cm dla przewodow
wodociggowych oraz o grubosci 15cm dla kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku
Sredniego. Zaréwno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagescié. Stopien zageszczenia
podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora | =

95%.

3.3. Roboty montazowe

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegaé instrukcji wydanych przez producentow
rur i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” -

Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW i OSK z 2003r. oraz PN-B-10725:1997.
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Montaz przewoddw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.

Do robdt montazowych mozina przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu
podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny ( nie mogg miec
uszkodzen ).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do
podtoza.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowos¢ osadzenia wrzecion zasuw.

Nad przewodem wodociggowym nalezy umiesci¢ tasSme sygnalizacyjng koloru niebieskiego a do
wierzchu rury zamocowac¢ drut miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw i

potaczeniem z zestawem wodomierzowym.

3.4. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych
studzienek z B-45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast celem
zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe studzienek
kanalizacyjnych ponizej poziomy wody gruntowej na powierzchniach zewnetrznych
zagruntowac zaprawag bitumiczng np. 2 x ,,Dysperbit”.

Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogow producenta.

3.5. Zasypka wykopow

Po zakoAczeniu robdét montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposdb reczny piaskiem pozbawionym
kamieni , a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym
zageszczeniem.

Wykonawce robdt zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia

w, = 0,98.

3.6. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonac na odkrytych potgczeniach wg
PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i
wytworzeniu cisnienia probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas
stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do cisnienia

Opracowanie: PRO [ /_:m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski | LAY

Tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl




Projekt budowlany przytaczy wod-kan dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1 przy ul.
Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy

probnego. Cisnienie probne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody. Cisnienie wody ustawic z
doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac ubytek
wody przez okres 30 min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli
catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

-0,15 I/m? dla przewodoéw,

-0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych,

-0,21/m?*dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;j.

Wymagana jest tylko 1 prdba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na
eksfiltracje  sciekébw do  gruntu lub infiltracie wdd gruntowych do kanatu.
W przypadku wykonania proby na eksfiltracje sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny
poziom wod gruntowych o 05 m ponizej dna najglebiej posadowionego
kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek
musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie
wykonanie  proby  szczelnosci metodg L (z uzyciem  powietrza)  zgodnie
z w/w norma. Metode badan i sposéb jej wykonywania nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru

i Inwestorem.

Przewéd wodociggowy nalezy poddac¢ probie na szczelno$¢ zgodnie z PN/B-10725:1997
»Wodociqgi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej z 2001 roku po uftozeniu przewodu ci$nienie probne
10 bar. Wszystkie ztgcza w czasie proby powinny by¢ odkryte. Prébe uznaje sie za pozytywng w
przypadku utrzymania ci$nienia prébnego przez okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-
B-10725:1997). Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe,
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowaé nalezy w
szczegdlnosci: uzycie wiasciwych materiatéw i elementéow, prawidtowosé wykonania potaczen,
wielkos¢ spadkéw przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu
uzywajagc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody
w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych

wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana
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badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznione;j.

Jesdli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (wymagane 50 mg Cl,/litr ).Po tym okresie kontaktu
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 50 mg Cl,/litr. Po zakonczeniu dezynfekc;ji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Wiaczenie przewodu do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan

bakteriologicznych.

3.7. Uwagi konncowe

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami i
przepisami bhp.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzic¢
geodezyjng inwentaryzacje.

W trakcie robot nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan producentéw

rur zastosowanych do montazu.

4. Uwagi koncowe
1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem

winny posiadaé atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. 1lI”, ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentdéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢c wymagania techniczne

przywotanych systeméw.

Opracowanie: PRO [ /_:m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski | LAY

Tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl



Projekt budowlany przytaczy wod-kan dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1 przy ul.
Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robét winien opracowac Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem
BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisdw BHP.

5. Przy odbiorze koncowym przytgcza i instalacji doziemnej nalezy przedtozyé protokoty
czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowsq. Skontrolowac
nalezy w szczegdélnosci: uzycie wtasciwych materiatéow i elementéw, prawidtowos¢ wykonania
potaczen, wielkos¢ spadkéw przewoddw, odlegtosé przewoddw od innych przewodow.

6. Kazda robota zanikajgca musi zostaé¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru, a
w przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym rowniez przez wtasciciela lub zarzadce
drogi. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozyé protokoty czesciowe, sprawdzi¢
zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektows.

7. W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym

opracowaniem nalezy porozumiec sie z Projektantem opracowujacym dokumentacje.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Kochanowski
Nr upr. KUP/0055/PO0S/10

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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5. Informacja BIOZ

Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r z pdzniejszymi zmianami

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow:

Zakres robot obejmuje budowe przytagcza wodociggowego, przytacza kanalizacji sanitarnej i

przytgcza kanalizacji deszczowej. Przedsiewziecie realizowane bedzie w jednym cyklu.

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
Czynnikiem mogacym generowac zagrozenie jest mozliwos¢ pojawienia sie ruchu drogowego, w
szczegdlnosci niewtasciwe zachowanie jego uczestnikow tj. pieszych

i kierowcow pojazdow.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie srodkow

zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

Zagrozenia moggce wystgpi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126):Roboty wg & 6 p.1b Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.

- ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,8 m

- montaz przewoddw wodociggowych

- montaz przewododw kanalizacyjnych
Srodki zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajgcym z  wykonywania w/w  robét
budowlanych:

srodki techniczne: odziez ochronna; bariery zabezpieczajace; osobiste (kaski ochronne); tasmy,

tablice i znaki ostrzegawcze;

srodki organizacyjne: kwalifikacje pracownikéw; aktualne Swiadectwa zdrowia; aktualne

Swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét; nadzér nad pracownikami; bezposredni
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nadzor gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkéw

zawartych w uzgodnieniach; praca z asekuracjg innego pracownika; praca pod nadzorem.

Roboty wg § 6 p.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. roboty
prowadzone w s3gsiedztwie paséw ruchu. po ktorych odbywa sie ruch drogowy.

- ryzyko wypadku
Roboty zwigzane z budowg projektowanych przytaczy bedg odbywacé sie w granicach pasa
drogowego.
- wykopy, montaz przewodu wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- zasypka wykopoéw;
- odbudowa nawierzchni po robotach montazowych.
Przestrzeganie zasad organizacji ruchu wg w/w projektu pozwoli zapobiec niebezpieczeristwu
wypadkéw dla uzytkownikow drogi.

Srodki _zapobiegajgce niebezpieczeistwom wynikajgcym z  wykonywania w/w robét

budowlanych:

srodki techniczne: kaski ochronne; odziez ochronna; bariery zabezpieczajace; tasmy, tablice i

znaki ostrzegawcze;

srodki organizacyjne: kwalifikacje pracownikéw; wdrozona organizacja ruchu zastepczego;

aktualne $wiadectwo zdrowia; aktualne swiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robét;
nadzér nad pracownikami; bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia
prac w zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach; praca pod nadzorem.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczeqolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajow robot osoba wyznaczona posiadajgca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu ( w miejscu wyznaczonym) osobie lub
grupie oséb wykonujgcej roboty.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Kochanowski
Nr upr. KUP/0055/PO0S/10

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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