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1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa w budynku prizyw\yzwolenia 69:

a)

b)

kanalizacji budynkowej sktadgjej st z: funkcjonalnego punktu styku PS-T,
wewretrznej kanalizacji piwniczne] poziomej, wewgtrznej kanalizacji pionowej,
wewretrzne] kanalizacji poziomej do mieszka telekomunikacyjnych skrzynek
mieszkaniowych TSM,

sieci swiattowodowej FTTH skladarej st z: przehcznicy swiattowodowej, kabli
swiattowodowych tatwego dogbu, oston odgafnych kabla tatwego dagiu, skrzynek
zapasu, pigtaili, patchcordéw, gniazd optycznychw&DSM w lokalach

sieci teletechnicznych : sieci telefonicznej/Inetowe]j sktadajcej st z: szafy wiszcej
19° 6U, patchpaneli RJ45, patchcordow, kabli gpeeniowych w kanalizaciji
budynkowej, gniazd telefonicznych w mieszkaniach;

sieci RTVSAT/DVB-T/CAB skfadagcej st z: anten satelitarnych, anten DVB-T,
anteny radiowej, kabli koncentrycznych, szafy wis 19° 18U, patchpaneli
RJ45,wzmacniaczy, rozgahikow, multiswitchy, patchcordéw, gniazd RTVSAT w
mieszkaniach;

sieci przyzywowej domofonowej skiladagj st z: kasety elektroniki, panely

zewretrznego, kabli pajczeniowych, unifonéw w mieszkaniach
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1.2.Zakres rzeczowy opracowania.

- wewnetrznej kanalizacji piwnicznej 10,0 m

- funkcjonalnego punktu styku -PS-T, 1 punkt
- wewnretrznej kanalizacji pionowej i poziomej 2740 m

- wewnretrznej kanalizacji poziomej do mieszkai 720,0 m

- budowa telekom. skrzynek mieszk. TSM 44  szt.

- okablowaniaswiattowodowego 279,0 m

- budowa kabli typu F/UTP 4 x 2 x24AWG kat.6 318,0 m

- budowa kabli typu RG6 4733,0m

1.3. Ogdlne warunki dotycace robot.

Wykonawea prac mae by kazdy zaktad posiadagy uprawnienia do prowadzenie rob6t
elektrycznych i telekomunikacyjnych. Wykonawca jestpowiedzialny za wykonanie robot
zgodne z projektem wykonawczym i ninigjsgpecyfikacy. W ramach powierzonych roboét
wykonawca jest zobowzany rownie , do opracowania dokumentacji powykonawczej w

formie i ilosci okreslonej w umowie z Inwestorem.

1.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowtany do:
- zapewnienia i utrzymania na placu budowy zaspieczéstwa.
- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i przebyieasob wykonujcych roboty
- zabezpieczenia placu budowy przed ¢ostn 0s6b niepowotanych
- protokolarnego przegia placu budowy
Wszelkie koszty wynikage z powyszych czynnéci spoczywaj na Wykonawcy i $

wliczone w cen okreslong w umowie.
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1.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrzek stosowa sig do wszystkich przepisow dotygzych
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie od p¢zig placu budowy do odbioru unika
bedzie naraania otoczenia na skania i nadmierny hatas. Odpady powstate w wynilac@a
takze z powodu transportu materiatow i gnlzen  bedzie utylizowat zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

1.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegawszystkich przepiséw ochrony przecivaoowej.
Materiaty tatwopalne naky transportowa i magazynowaw sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami , w sposOb zabezpiegeyj przed dospem osbéb niepowotanych. Wykonawca
ponost bedzie wszellk odpowiedzialné za potencjalne straty wynikle z powstaniazgol
wywotanego wskutek wykonywania jego prac lub prsgo pracownikow.

1.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrowszystkich instalacji i ugdzen wbudowanych na
placu budowy nalecych do inwestora i gestorow sieci .Wykonawca wykagodnie z
projektem wykonawczym skrzgwania z powyszymi sieciami w sposob unierlioviajgcy
ich uszkodzenie i zabezpieczay ich dziatanie w trakcie eksploatacji. Za wszelkzkody na
obcych uradzeniach i sieciach powstate przy wykonywaniu mrdgowiada wykonawca.

1.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania przepiséw z zakresu bezmbistora i
higieny pracy. Wykonawca ma obazek:
- zapewnt wykonywanie prac przez pracownikéw przeszkolonychakresie BHP
wigcznie ze szkoleniem stanowiskowym.
- zapewnt wykonywanie prac w warunkach bezpiecznych i niediitvych dla zdrowia
I zycia (w szczegolnszi prace na wysoksi przy montdu , regulacji i uruchamianiu kamer
w garau podziemnym oraz uruchamianiu i pomiaraciwiattowodowej sieci FTTH
- zapewnt urzadzenia zabezpieczgme, sprzt i odziez ochronn
-zapewnt zaplecze socjalne oraz sanitarne
Wszelkie koszty poniesione przez wykongwav powyszym zakresie uznajeesia
wliczone w cen okreslong w umowie.
1.9. Szkolenie personelu
Ze wzgkdu na zastosowane roz@ania istnieje potrzeba przeszkolenia pracownikow

Inwestora lub Zargdcy w zakresie wynikggym z instrukcji obstugi producenta sgiz
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- kablowej sieci telefonicznej/Internetowej
- kablowej sieckwiattowodowej FTTH
- kablowej sieci RTVSAT/CAB

- kablowej sieci przyzywowej -domofonowe]

1.10. Serwis
Poniewa wybudowane zostanie kilka systeméw i sieci , seowianiem ,utrzymaniem,
programowaniem , regulacjami zajmawsie beda firmy dystrybuujce sprzt lub serwisy

producentow.

1.11. Ochrona przed wptywem warunkéw atmosferycznyt i warunki otoczenia

Prace wykonywane przy przedmiotowej inwestycji vordzone bdg gtownie na
zewnytrz budynku (wewstrz beda wprowadzone tylko kable do kanalizacji budynkoyweyVv
czasie wykonywania robot zewtrznych ( monta , regulacje i uruchamianie kamer na
istniejgcych stupach @wietleniowych) wykonawca jest obogdany do ochrony robét przed
opadami atmosferycznymi ). W planowaniu wykorzystamarzdzi naley uwzgkdni¢
warunki otoczenia ,w ktorych prowadzongliproboty:

-w budynku temperatury od® do 40C

- na zewgtrz stosownie do pogody w czasie realizacji zadania
1.12. Normy i przepisy.

Wykonawca jest obowkany do stosowania polskich norm i wszystkich pis@ap

prawa obowizujacych na terenie Polski.

2. Wymagania dotycace urzadzen i materiatdw
2.1. Wsgp
Wykonawca jest obowrany do stosowania wdzen i materiatdbw nowych, sprawnych

technicznie o parametrach zgodnych z danymi katalyoi i atestami. Wszystkie wdzenia
i materiaty powinny posiadaatesty lub certyfikaty zgoddo oraz by dopuszczone do
stosowania w budownictwie ( dokumenty pawsze wykonawca powinien dostarézy

inwestorowi). Powinny rowniespetnid wymagania kompatybilr$gi elektromagnetycznej.
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2.2.0kreslenia

Z uwagi na brak autonomiczsw systemu monitoringu wewtrznego budynku —
wymagane jest dziatanie z systemem monitoringu zewmego ( okablowanie, switche)

okreslenia odnosg sie do catdci systemu monitoringu.

Alien Crosstalk (przestuchy obce)— Sprzzenie sygnatéw od jednego komponentu ,
kanatu do innego. War§é6 sumaryczna (Power Sum) mierzona nasalym kacu
nazywana jest PSANEXT (Power Sum Alien Near-Ends€tak) na dalszym kaou
PSAACRF (Power Sum Alien Attenuation to Crosstadki® Far-end)

Attenuation to Crosstalk Ratio, Far-end —(ACRF)-straty pair-to-pair FEXT (Far —End

Crosstalk — przestuchy na dalszymnko) wyszczegolnione niepgdane sprezenia

sygnatow m¢dzy sisiednimi parami na dalszym kou okablowania lub komponentu

Attenuation to Crosstalk Ratio —(ACR) — rdznica medzy stratami wigceniowymi (
Insertion Loss) i przestuchami na4sizym kaicu (NEXT). ACR mae by uzywany
do definiowania szerokci pasma.

Dtugos¢ fali odciecia dla swiattowodu - graniczna dtuga fali swietlnej dla danego

swiattowodu, powyej ktorejswiattowod staje si prowadnig jednomodow.

Dtugos¢ fali odciecia dla kabla optotelekomunikacyjnego graniczna diug& fali

swietlnej dla danej konstrukcji kabla, powej ktérejswiattowody kabla stajsie

prowadnicami jednomodowymi.

Dystrybucyjna szafa logiczna-szafa teleinformatyczna sfop 19” z wyposaeniem,

zamykana na klucz.

Dyspersja jednostkowaswiattowodu - wiasciwos¢ swiattowodu okrélajaca wielka¢

poszerzenia impulsu optycznego przerattowod na jednostkszerokdéci spektralnej

przesytanegéwiatta oraz na jednostkdtugaici swiattowodu.

Element wytrzymatosciowy kabla - element érodka kabla zwikszapcy jego

odpornd¢ na dziatanie sit rozggajcych i zginagcych.

Gazochg - rurochg wraz z przydczami i wyposaeniem stiaacy do przesytania lub

rozprowadzania paliw gazowych, amy na zewgtrz obiektow przemystowych

wydobywapcych lub uytkujacych gaz.

Gazochg niskiego cénienia - gazocag o nhaddnieniu roboczym do 5 kPa.

Insertion Loss (straty wtraceniowe) —Sg pomiarem zmniejszenia poziomu sygnatu
wzdhuz diugasci toru transmisyjnego. Zapewnienie minimalnej tienmaci sygnatu
jest elementem krytycznym

Kabel F/UTP - kabel zawieragy 4 paryzyt miedzianych shmcy do transmisji w

sieciach cyfrowych- ekranowany .

Kabel UTP - kabel zawierary 4 paryzyt miedzianych sticy do transmisji w sieciach

cyfrowych- nieekranowany

Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawieracy swiattowody do transmisiji
sygnatow telekomunikacyjnych.
~Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roblat budowy |, 7
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Kabel (OTK) dielektryczny - kabel nie zawieragy elementow metalowych
Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawieracy swiattowody do transmisji
sygnatéw telekomunikacyjnych.
Kabel (OTK) tubowy - kabel zawieragy w csrodkus$wiattowody w pokryciu wtérnym
w postaci ldnych tub skgconych wokot elementu wytrzymdltowego albo te
zawierajcy tube centrallm z umieszczonymi w nigwiattowodami w pokryciu
pierwotnym.
Kable krosowe patchcordy - kategoria 6 typu RJ45-RJ45
Kabel (OTK) dielektryczny - kabel nie zawieragy elementéw metalowych.
Kanat kablowy - kanat wscianie, stropie, podtodze, na mostach lub w zigmaykryty
ptytami zdejmowanymi zupetnie lub gxiowo, przeznaczony do uktadania kabli.
Linia elektroenergetyczna kablowa- linia stuzaca do przesytania energii elektrycznej
zbudowana z kabli umieszczonych begpdnio w ziemi lub w rurach ochronnych, albo
tez na r@nych konstrukcjach wsporczych w tunelach i kanakadiiowych.
Linia optotelekomunikacyjna (swiattowodowa) - linia telekomunikacyjna zbudowana z
kabli optotelekomunikacyjnych.
Luzna tuba - pokrycie wtérngwiattowodu, lizne, wykonane w postaci elastycznej
rurki, w ktérej wtokno ma diy stopigr swobody.
Mod swiattowodowy - charakterystyczny rozktad pola elektromagnetggen(rodzaj
fali) wzbudzany promieniowaniem zakresu optycznegoviattowodzie.
Near —End Crosstalk (NEXT- przesluchy na bliszym kaicu) — przestuchy para-para
na blizszym kaicu okrelaja niepazadane sprgzenia sygnatow ngdzy sisiednimi parami
na tym samym kiccu co wejcie transmisyjne.
Normy - sie€ winna spetni& wszystkie normy dotygze strukturalnych sieci komputerowych
(logika + energetyka), m.in.: okablowania strukbnego W budynku, prowadzenia kabli w
duktach, okablowania budynkdéw mieszkalnych i kopgngch, emisji pol elektromagnetycznych,
odporndci na zaktécenia pol elektromagnetycznych, bezgiestava, itp.
Odlegtos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego
— odlegta¢ linii od tych urzdzen mierzona prostopadle w ptaszenie pionowej mgdzy
ich skrajnymi punktami zewstrznymi w miejscu skrzyowania.
Odlegtos¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego
— odlegta¢ linii od tych urzdzea w wypadku ich zblienia, mierzona na powierzchni
gruntu prostopadle do ich przebiegow.
Odlegtos¢ podstawowa- najmniejsza dopuszczalna odlegttinii telekomunikacyjnej
od innych uradzeir uzbrojenia terenowego, zabezpiegeajlinic przed szkodliwym
oddziatywaniem tych ugglzen bez dodatkowych zabiegow.
Ostonka spoinyswiattowodowej - element ospktu stuzacy do trwatego zabezpieczenia
spoiny w ziczuswiattowodowym.
Ostona zhczowa (mufa kablowa)- kompletny zestaw ospyt do trwatego pakczenia
dwoch ( lub wgkszej liczby) odcinkow instalacyjnych kakiviattowodowych.
Pomiary sieci logicznej- dtugdci linii, tlumienia, przestuchéw miedzykanatosty
przestuchéw zdalnych miedzy dwiema parami, mierzbnyw odniesieniu do sygnatu
zrédtowego, rezystancji impedanciji.
Pomiary sieci energetycznej rezystanciji izolacji przewoddw,agjtosci przewodu
ochronnego, skuteczfm ochrony
Power Sum-wszystkie parametry przestuchowe wagae jako warté sumaryczna-
potwierdzagca wytrzymatéé¢ okablowania na wiele sygnatow zakiGgajch

Propagation Delay i Delay Skew (opfnienie czasu propagacji i opgnienia skrosne)
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wymiar czasu uptywary od momentu kiedy sygnat jest transmitowany dan@atu
kiedy jest obierany na kou okablowania. Opmienia skréne wystpuja pomkdzy
poszczegOlnymi parami.

Przefacznik ( switch) - urzadzenie elektroniczne a¢zagce w si€ urzdzenia
teleinformatyczne-kamery IP , wideorecorder sieciowy

Przewody elektroenergetyczneprzewody stiagce do zasilania uggdzen elektrycznych z

zytami miedzianymi i izolacji i powtoce polwinitowe;j

Ptaszczswiattowodu - zewrgtrzna warstwa otaczgja rdzé swiattowodu o

wspotczynniku zatamaniaviatta mniejszym od wspotczynnika zatamania rdzenia

Ptyn immersyjny - ptyn o odpowiednim wspotczynniku zatamania, steany do

zwilzania powierzchni czotowyctwiattowoddw lub elementow ugdzen

optoelektronicznych, dla zmniejszenia adhib/i strat padczen.

Pokrycie pierwotne swiattowodu - warstwa lub kilka warstw naktadanych begeanio

na ptaszczwiattowodu w procesie jego wygania, zabezpieczgych widkno przed

szkodliwym wptywem otoczenia.

Pokrycie wtorne swiattowodu - zewretrzna warstwa ochronna, otacxag swiattowod

w pokryciu pierwotnym, maga na celu wzmochnienie mechaniczngattowodu

i dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwym wplwegoczenia.

Potowkowa szeroké¢ widmowa zrodia swiatta - szerokéc¢ spektralna charakterystyki

zrodiaswiatta w potowie wysokéci amplitudy.

Pétzlaczka - czes¢ wtykowa zhczki swiattowodowej stanowgica zakaczenie kabla

stacyjnego (pigtaila, patchcordu).

Przefgcznicaswiattowodowa (skrzynka lub stojak) - urzadzenie umaliwiajace

przehczanieswiattowodOw oraz dajczanie do nich kabli stacyjnych, montowane na

kazdym kaicu linii optotelekomunikacyjnej.

Return Loss (straty odbiciowe)— pomiar sygnatow odbitych pojawdalych s¢ wzdtuz
toru transmisyjnego.

Rura gietka — peszel- rura zabezpieczeq ukiadana np. w warstwach konstrukcyjnych

podtogi budynku, przeznaczona do uktadania wkaéji.

Rdzen swiattowodu - centralnie potgona czs¢ cylindryczna o wspétczynniku

zatamaniaswiatta wickszym od wspétczynnika zalamania otagzapo go ptaszcza.

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych §davosciach,
oraz zasobnikow gtzowych uktadanych bezgr@dnio w ziemi i stanowcych ostor
ochronn dla kabliswiattowodowych.

Rura przepustowa- rura grubécienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa luimego

materialu 0 nie gorszych wdeiwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli

lub rurochgéw kablowych w miejscach skrzywai z innymi uradzeniami uzbrojenia

terenowego.

Rura kanalizacji wtérnej i ruroci agu kablowego (RHDPE)- rura z polietylenu o chej

gestosci, stuzaca do budowy kanalizacji wtornej i rurggdw kablowych, a tate czsci

kanalizacji rozdzielczej.

Rura kanalizacji pierwotnej — rura PVC z kielichami stiyca do padczenia studni
kablowych

RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdimymi na powierzchni wewgtrznej
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RHDPE z warstwg poslizgowa - rura HDPE pokryta wewgtrz warstwg materiatu o
matym wspotczynniku tarcia.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowege przebieg linii telekomunikacyjnej,
przy ktérym trasa linii przecinagt trag lub miejscem posadowienia innych agtzen
uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych adzer na lini telekomunikacyjg lub
odwrotnie mae by w tym wypadku w¢kszy, ni przy zblieniu.

Studnia kablowa — podziemny element budowlany (betonowy) z gamnakrywami
stuzacy do zacigania kabli w rurach kanalizacji pierwotnej , unziezania stelsy
zapasow kabkwiattowodowych.

Spawarka swiattowodowa - przyrzd do trwategodczenia wtokienswiattowodowych
metod, spajania w tuku elektrycznym.

Spoina- miejsce trwatego pgézeniaswiattowoddw wykonanego metgdpajania

w tuku elektrycznym.

Szafka na@cienna - urzdzenie przeznaczone do zabezpieczenia przed usazkiedz
,zapyleniem, wilgoa i dostpem o0sOb niepowotanych do wdzex zainstalowanych
wewngtrz

Siet elektryczna- wydzielona instalacja energetyczna 3 fazowgipprzewodowa z
izolowanym przewodem N i przewodem uzierpigim PE, wykonana catkowicie
przewodami miedzianymi o znamionowym riil izolacji 750V, kady obwéd
zabezpieczony wytznikiem r@nicowo-pgdowym. Zasilanie wszystkich punktow
odbiorczych z rozdzielni w poszczegdlnych budynkach

Standard okablowania- kategoria 6, kabel F/UTP LSOH.

Stelaz zapasu kablaswiattowodowego—- stela mocowany trwale déciany studni
kablowej w celu nawiricia zapasu kabl@wiattowodowego z zabezpieczeniem
dopuszczalnego promieniagia kabla

Swiatlowod - element transmisyjny kabla optotelekomunikacgmev postaci widkna
optycznego, ztoonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pdaj@y na transmisj
fali $wietlnej.

Swiatlow6d jednomodowy- swiatlowdd, w ktorym mae by¢ transmitowany tylko
jeden modswiattowodowy.

Switch — przehcznik sieci LAN posiadagy porty 10/100MBits i/lub 10/100/1000MBits
i/lub porty swiattowodowe wyposane w interfejsy dla wkiadek SFP typu MiniGBIC
Szeroka¢ pasma przenoszenidwiattowodu - czstotliwos¢ sygnatu elektrycznego
modulupcego fa¢ swietlng i wywotujagca spadek mocy optycznej na woy

swiattowodu o 3 dB w stosunku do sktadnikmiatta niemodulowanego.

Sznur optyczny zakaiczeniowy (pigtail) -krétki odcinek jednowtéknowego kabla
stacyjnego zakicczony tylko z jednego kmwa wtykiem (potziczka).

Sznur optyczny hczeniowy (patchcord)- krétki odcinek jednowtoknowego kabla
stacyjnego zakiczony obustronnie wtykami (pokddzkami), stigcy do pohczenia
urzadzen teletransmisyjnych z przgiznic swiattowodows lub dogczenia przyrzdow
pomiarowych.
Szyb kablowy - wydzielony, obudowany, pionowy szylc#acy co najmniej dwie
kondygnacje budynku, przeznaczonyktadania w nim kabli.

Tlumiennosé jednostkowaswiattowodu - wielkos¢ okreslajgca zmniejszenie simocy
sygnatu optycznego po przeju przezswiattowod o diugéci 1 km.

Tlumiennosé odbiciowa zhczki swiattowodowej (reflektancja) - logarytmiczna miara
ilorazu mocyswiatta wysytanego z lasera i mocy odbitej od nie@wdndci optycznej
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wywotanej przez zjiczke swiattowodows.

Transfer Impedance (impedancja prze§cia)- - pomiar efektywnéci ekranu, niska
wartas¢ impedancji przegia koreluje z lepsgskutecznécia ekranowania.

Tulejka centruj aca (coupler) -cze$¢ srodkowa zhczki swiattowodowej staaca do
centrycznego pgtzenia dwoch potakzek, mocowana na polu praetnicy.

Topologia sieci- gwiazda 4czaca switchedczaca wszystkie kamery pagizone wprost
do poszczegolnych switchy.

Tor swiattowodowy - droga sygnatu optycznego zakaona zaczkami na
przehcznicachswiattowodowych.

Uszczelki kaicow rur - zespot elementow stgcych uszczelnieniu rur kanalizacji
kablowej wraz z utbonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi,rriganalizaciji
wtornej i rurocggoéw kablowych wraz z ufmnymi w nich kablami, a tale do
uszczelniania wszystkich rodzajow rur pustych.

Warstwa buforowa - pokrycie pérednie, nataone na pokrycie pierwotriviattowodu,
zapobiegajce powstawaniu mikroze¢t w swiattowodzie.

Wodociag - rurocigg wraz z przydczami i wyposaeniem stagcy do przesytania lub
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania tgsca odbioru.

Wspotczynnik wydtuzenia optycznego stosunek dtugai optycznejswiattowodu
mierzonej przy pomocy reflektometru do fizycznejgtéci odcinka kabla zawieragego
tenswiattowod.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umdiwiajace zmniejszenie odlegio migdzy linig a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego do potowy odlégitpodstawowe;.
Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnejdodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umdiwiajagce zmniejszenie odlegio migdzy linig a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego p@@jipotowy, lecz nie mniej nido 25 %
odlegtaci podstawowej.

Zbli zenie do obiektow uzbrojenia terenowege bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do gdzex uzbrojenia terenowego, przy ktorym
mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych ugdzen na linie lub odwrotnie.

Ztaczka rurowa - element stmcy do szczelnego pgdzenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych zbudowana jest kanalizacja pignapwtorna lub rurogg kablowy.
Ztacze kablaswiattowodowego- miejsce trwatego pgtzenia odcinkow instalacyjnych
kabli swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostomyufy) zliczowe.
Ztaczeswiattowodowe - miejsce palczeniaswiattowoddw.

Ztaczka swiattowodowa - element ospkzu stuzacy do rozhcznego pajczenia
Swiattowodow, sktadajcy sk zazwyczaj z dwdch wtykow (potgdzek) i tulejki

ztaczowej centrujcej (couplera).

Ztaczeswiattowodowe rozhczne- polczenieswiattowodOw z zastosowaniemgeiki
swiattowodowej, roziczalne.

Ztaczeswiattowodowe state- trwate pojczenieswiattowodow wykonane metad
spajania lub z zyciem Bcznikaswiattowodu.

Ztacze swiattowodowe spajane- trwate pohczenie swiattowodow wykonane metad
spajania w tuku elektrycznym.
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2.3 Trasy kablowe

Okablowanie teletechniczne niezlme dla realizacji zadania stanéviieda kable w rurach
ostonowych wewetrznych. Trasy powinny zostawytyczone i wykonane w sposéb
minimalizujgcy skrzyowania i zblzenia z innymi sieciami istniggymi w budynkach.
Jednoczénie umiejscowienie rurarzu winno zapewhialostp do niego w celach

serwisowych i konserwacyjnych.

Rury ostonowe getkie

Rury ostonowe gikie typu RKSSHF 20/16-50 stanawbedg trasy dla okablowania
swiattowodowego , RTVSAT/CAB, domofonowego, telefcomego na klatkach
schodowych . Rury prowadzonedy w warstwie styropianu pod wylewkbetonovy
podtogi ) oraz w bruzdach pod tynkieSrednica rur winna hyydobrana w ten sposob by
przecgganie kabli nie wymagatozycia sity wickszej nz dopuszczalne dla danego typu
kabla. Bruzdy winny bywykonywane w takiej szerokoi aby utay¢ w nich rury. Uwaga
bruzdy nie mog by¢ wykonywane w elementach konstrukcyjnych.

System koryt metalowych BAKS.

System korytek metalowych BAKS sktagley sk z nasgpujacych elementéw: korytko
KGL200H30, pokrywa korytka PKL200/2, Kolanko 90stKK200, pokrywa kolanka
PKKJ200, Tréjnik korytka TKL200H30, Pokrywa trojrik tuk 90st LUJ200
podwieszanych na wspornikach sufitowych WPCWO3@@ygiegnikami wzmocnionymi
WW200. Wsporniki sufitowe mocowane §ubami rozporowymi PSRM10x120. Odcinek
korytka przy wejciu do budynku mocowany raianie wieszakami sufitowymi WS0200.
Elementy systemu sgrat sSrubami SGKM6x10 bezgoednio lub przy pomocytznikdw
LPH30. Korytka i inne elementy spiiaz odpowiadajcymi pokrywami zapinkami
ZPDHS30.

Rury ostonowe PCV sztywne

Rury ostonowe RLHF47, RLHF37 i RLHF28 wraz z odpesnimi zhczkami
kompensacyjnymi i uchwytami stanawleda trasy dla okablowanidwiattowodowego ,
RTVSAT/CAB, domofonowego, telefonicznego, w piwrgbai pionach. Zaleca ei
przecgganie wyzki przygotowanych kabli fragmentami montowanegearzu w ten
sposOb by przegganie kabli nie wymagatozycia sity wickszej ni dopuszczalne dla
danego typu kabla.
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Uszczelnienia przej¢ kablowych.
Uszczelnienia mugzby¢ zastosowane w celu oddzielenia pégdgablowych w $cianach
wewretrznych . Uszczelnienia powinny zapewnbddzielenie pzarowe, wodo- i

gazoszczelnig w stopniu nie gorszym hsama pokonywana przegroda.

2.4.Kable, przewody - sprawdzenie.
Kable stosowane powinny bywykonane zgodnie z normami PNE i IEC i ukladane
zgodnie z PolskNormg PN-76/E-05125 i PN-EN 50173. Kable zastosowanawestycji
winny mie izolack samogasqta i niepodtrzymujca ptomienia. Przyjmuje si
zastosowanie nagiujacych materiatéw:
kable zasilajce typu YDYzo z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej wg PN-
87/E-90056
kabel elektroenergetyczny jediygowy cieptoodporny typu Lyc 300/500V wg PN-
87/E90054
kabel logiczny F/UTP 4x2x0,24AWG kat.6 LSOH wg I$62-11801/1995
kabelswiattowodowy HPC1628 (24J) oraz (36J)
kabel koncentryczny RG6 wg EN50117

Wszystkie kable i przewody powinny zostaprawdzone w sposob przewidziany przez

producenta.

2.5. Osprat

Szafy teleinformatyczne 19”- wysoém® 6U, 15U, wiszce przewidziane do instalacji w
projekcie powinny zapewéiochror przed dosipem , zapyleniem i wilgogielementow
aktywnych i pasywnych sieci LAN, telefonicznych, RIJAT/CAB . Powinny zapewnia
zgodna¢ z I1ISO/IEC-11801/1995 .

3. Sprzt.
Wykonawca winien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu
gwarantugcego widciwag jakas¢ robdt ( tj. sprzt musi posiada aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia):
-samochdd dostawczy do 0,9t
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-samochaod skrzyniowy do 3,5t
- tester okablowania w klasie Ill np. FLUKE DSB0O

-spawarka&wiattowodowa

4. Transport

Wszystkie materiaty , ugglzenia i sprgt wykonawca dostarczy na budewve wilasnym
zakresie.

Powinny by przewaone w warunkach i w sposob oki@ny przez producenta, zabezpieczone
przed przesuwaniemesi zniszczeniem. Naky unikat przewozu w temperaturachzazych od

dopuszczonych przez producenta.

5. Wykonywanie robot
5.1.Wskp.
Wszystkie wykonywane prace powinnycbygodne z projektem wykonawczym, Polskimi

Normami oraz przepisami BHP i zaleceniami Inspektdadzoru.

5.2. Roboty elektryczne i teletechniczne.

W ramach robét elektrycznych wewratrz budynku nalezy wykona¢:

- zainstalowa listwy zasilajce w szafach 19°' RTVSAT

- zainstalowéa wentylatory w szafach 19° RTVSAT

- zainstalowé sprzt aktywny w szafach 19° RTVSAT

- pofaczy¢ kable zgodnie ze schematami ideowymi

- wykon& instalacg wyréwnawcza

W ramach robot teletechnicznych wewatrz budynku nalezy wykona¢:

- trasowa i zmontowa rurarz w piwnicach

- wykona rurarz w pionach w szachtach energetycznych vkétdt schodowych
-wykona pomiary wsgpne na bbnach dostarczonych kabli

- zachgm¢ kable w zaprojektowanej budynkowej kanalizacji lkakej z uwzgtdnieniem
dopuszczalnej sity i promienigiia

- pofaczy¢ kable zgodnie ze schematem ideowym

- trwale oznakowakable

- zainstalowaé szafy teleinformatyczne 19’

-zainstalowa osprzt pasywny i aktywny w szafach
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- zainstalowé osprzt w TSM oraz w wyznaczonych pokojach w lokalach smi@lnych i
ustugowych

-zakaiczy¢ okablowanie budynku na wdzeniach w PS-T oraz lokalach mieszkalnych i
ustugowych

-wykona spawanie pigtaili z widknami w kablach tatwego tgps w PS-T oraz lokalach
mieszkalnych i ustugowych

-wykona pomiary po zmontowaniu sieci teletechnicznych

-sporzdzi¢ protokoty pomiarow

-sporzadzi¢ dokumentagj powykonawca

W celu zagwarantowania najagzej jakdci pofaczenia oraz powtarzalnych
parametrow zjczy, wszystkie zjcza musz by¢ zarabiane za pomgspecjalnych
narzdzi instalacyjnych.

Kabel transmisyjny na state zalazy¢ w trakcie instalacji na 8 pozycyjnym
ekranowanym ziczu uniwersalnym umieszczonym w szczelnej elektgmagycznie
zamknetej ekranowanej obudowie. Niedopuszczalperaiany w trwatym
zakaczeniu kabla.

System ma gisktad& z w petni ekranowanych elementéw, szczelnych
elektromagnetycznie, tzn. ostetych catkowicie (z kadej strony) tzw. klatk
Faraday'a; wyprowadzenie kabla ma zapewBg&0-stopniowy kontakt z ekranem
przewodu.

Ze wzgkdu na bezpieczstwo transmisji danych oraz w celu zminimalizowania
oddziatywania zaktdaeszczegdlnie w miejscach zigo nagzenia kabli
transmisyjnych i naktadaniagsioznych instalacji pgdowych, okablowanie powinno
zost& wykonane w wersji ekranowanej. Spetnienie posbwatompatybilngci
elektromagnetycznej, a gad zwickszenie odporniei systemu informatycznego na
zakiocenia elektromagnetyczne oraz ograniczenisjenaiktiocé do srodowiska
zewretrznego znaceo zwkksza bezpieczestwo transmisji danych.

Instalowane okablowanie logiczne-transmisyjne powiapetnia co najmniej parametry
kategorii 6, wymagane przez najnowsze normgdaynarodowe.

Gniazda kacowe systemu majgost& wyposaone w wymienne wkiadki z
odpowiednimi interfejsami (1xRJ45 co najmniej &t.

W przypadku instalacji systemoéw ekranowanych haastosowasie do
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nastpujacych wskazéwek:

wszystkie elementy systemu mad®¢ ekranowane i pochodzod jednego

producenta, gwarantuje to nisknpedangj przegcia, podiczenie ekranow kabli

w panelach i gniazdach musi gwarantowagtosc i skuteczné¢ ekranu,

ekran musi b§ ciagty na catym kanale transmisyjnym - oznaczaéokable

stacyjne i krosowe musdy¢ réwniez ekranowane; nie wolno przeryeakranu

wszystkie ekrany kabli powinny Byamontowane indywidualnie w szafach
dystrybucyjnych, a te z kolei uziemione do dedykogjazyny uziemiagej

kazda szafa dystrybucyjna powinnacandywidualnie podiczona do szyny

uziemiapcej,

pofaczenie do ziemi powinno bywykonane w sposob trwaty i gwaranjcy

ciggtos¢, zaleca s, aby szyna uziemiedo ktérej podiczone g szafy dystrybucyjne miata
ten sam punkt uziemienia co &ieglektryczna budynku, wszystkie punkty uziemiéznych
systemow instalowanych w budynku powinny zégtalagczone razem w celu zredukowania

réznic potencjatow.

Uwaga!

Trasy prowadzenia przewoddéw transmisyjnych okabioavpoziomego i pionowego
nalezy skoordynowa z istniegcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.intrigejaca
siech okablowania, dedykowaroraz ogolg instalacy elektryczm, instalacy centralnego
ogrzewania, wody, gazu, itp. W przypadku jakichkekwozbieznosci w dokumentaciji, naley
pisemnie zgtosi problem projektantowi, ktory zobogzany jest do pisemnego
rozstrzygng¢cia. Wszystkie materiaty wprowadzone do robot wibgg nowe, nie aywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny rowhievzgkdniaé wszystkie nowoczesne
rozwigzania techniczne. Gdziekolwiek w opisach i spe@djkjest mowa o okgbonych
normach i przepisach, ktorym majdpowiadé materiaty, urgdzenia i prace wykonywane
lub poddawane prébom obaijg ostatnie wydania oddoych norm i przepiséw. Normy
I przepisy krajowe pod warunkiem uprzedniego spwemih i pisemnego zatwierdzenia przez
Biuro Projektow mog zost& odniesione do innych miarodajnych norm i przepisow
zapewniajcych rowny lub wyzsz jakas¢ niz normy i przepisy wymienione. Rdice medzy
wymienionymi normami i proponowanymi normami zanmgmi musza by¢ w petni opisane
przez Wykonawei przediazone do zatwierdzenia przez Biuro Projektow na 3(Qodred

terminem, w ktdrym Wykonawcayczy sobie otrzymazgod:, w przypadku, kiedy ustaligi
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ze proponowane odchylenia nie zapewnigsadniczo rownogdnego dziatania Wykonawca

zastosuje gido wymienionych w dokumentacji.

5.3 Urzadzenia systemow i sieci w budynku.
Projektowany system sktaglai¢ beda z nasgpujacych uradzen aktywnych:
- wzmacniacze i multiswitche RTVSAT z zasilaczami
- kasety elektroniki i panele wywatasystemu przyzywowego — domofonu wraz z

zasilaczami i unifonami

Uwaga: karty katalogowe uggzei, przewoddw i kabli zamieszczono narko
niniejszej specyfikacji
Testy i kontrola
Wykonawca powinien przeprowadzi
- kontrok wizualm jakosci montau i jakasci funkcjonalnej spretu
- kontrok funkcjonalry kompatybilndci elementéw instalacji

- kompletne pomiary elektryczne kabli i uzieiie

Po wykonaniu instalacji elektrycznej najgprzeprowadzi nastpujace pomiary:
rezystancji ptli zwarcia,
rezystancji izolacji obwodow,
rezystancji uziemienia,
wytacznikdéw r&znicowopgdowych,
ciggtosci obwoddw,
dopuszczalnych spadkéw nefi
selektywndci zadziatania zabezpieaze
Nalezy wykona opisy kadego gniazda podgj nr gniazda, obwodu oraz tablicy
zasilapcej. W tablicy naley umiesci¢ numery obwoddéw nad zabezpieczeniami oraz na
drzwiczkach odnéniki obwoddéw do poszczegdblnych pomieszcze
Instalacja przeznaczona jest do zasilanigdaen elektrycznych sieci komputerowe;j
i powinna by uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem i ogolnyrmeprsami

eksploatacji urzdzen elektrycznych.

Po wykonaniu okablowania logicznego —transmisyjn@g&konawca powinien:
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wykona pomiary miernikiem dynamicznym (analizatorem),rigtposiada
wgrane oprogramowanie urlwviajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie
obowigzujgcych standardow. Analizator pomiarow musi postaadualny certyfikat
potwierdzagcy doktadnaéc¢ jego wskaza.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréwcsi@usi charakteryzowasie
minimum |1l poziomem dokfadrigi (proponowane ugdzenia to np FLUKE DSP-4300).
Do pomiarow czsci miedzianej nakey bezwzgédnie wy¢ uniwersalnych adapterow
pomiarowych. Wykorzystanie do pomiaréw adapteréwiaoowych specjalizowanych
pod konkretne rozwranie konkretnego producenta jest niedopuszczgthe,nie
gwarantuje petnej zgodia ze wszystkimi wymaganiami normy.
Pomiary naley wykona w konfiguracji pomiarowej ,,4cza statego” (ang. ,,Permanent
Link™) - przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterpamiarowych do pomiaryéza
statego Kategorii 6 (nie specjalizowanych pgadnego konkretnego
producenta aniadne konkretne rozgzanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w
wyniku analiz calego 4cza, ktore znajduje si,w scianie”, hcznie z gniazdami
koncowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i ghdeie wytkownika.
Adaptery pomiarowe ,4cza stalego" mugzdy¢ wyposaone w kacoéwki pomiarowe,
oznaczone symbolem PMO6 (pasdp wyzej podanych typow analizatorow
okablowania).
Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianega)ien zawiera:

mayp; polaczen

ciggtos¢ ekranu

dhugai¢ polaczen

wspotczynnik i opanienie propagaciji

ttumienie

N EXT

PSN EXT

ELFEXT

PSELFEXT

ACR

PSACR

RL

Na raportach pomiarow powinna znalesic informacja opisujca wysokdéé
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marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu eezgstwa, tj. r&énicy pomedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj vigrea w jednostkach odpowiednich
dla kazdej wielkasci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadk&arametry
transmisyjne muszby¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieaséva) musi by podany na raporcie
pomiarowym dla kadego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

Wyniki testow i pomiarow powinny iyudokumentowane w postaci protokotu.

5.3.1.Pomiary wykonywane przy odbiorze liniswiattowodowe,;.

Na zmontowanym odcinku linii optotelekomunikaajjnaley wykona nastpujace
pomiary:
a) pomiary  wigciwosci  transmisyjnych  torbw  optycznych  metod
reflektometryczn
b) pomiary ttumiennéci wynikowej toréw metog transmisyji
c) pomiar reflektancji ziczy swiattowodowych.
Na uzasadnione techniczrigczenie zleceniodawcy dopuszczasikonanie pomiaru
wspotczynnika dyspersji chromatycznayiattowoddéw w wybudowanej linii w celu
obliczenia rzeczywistego pasma przenoszenia.
Petny zakres pomiarow wykonuje slla kazdego toru optycznego wdzanego do
pracy.
Na torach rezerwowych przeprowadzatgiko pomiary wg punktéw a i b.
Dla kazdego wibknawiattowodowego naley pomierzy ttumienndgé pomiedzy
dwiema skrajnymi prze€znicamiswiattowodowymi. Pomiar powinien lBywykonany
dla obu pasm optycznych t.j. 1310 nm i 1550 nm wdadu kierunkach transmisji.
Celem tego pomiaru jest sprawdzenezhej ttumiennéci kabla wraz ze ztzami
rozfgczalnymi i potwierdzenie zgodia z obliczonym w projekcie.
Zestaw pomiarowy powinien zawiératabilizowanezrodio swiatta na fale 1310 + 20
nm i 1550 + 20 nm przy szerddad spektralnej (FWHM) < 10 nm.
Pomiary wypadkowego pasma przenoszenia toru opggrzwykonuje siprzy
odbiorze wybudowanej linii optotelekomunikacyjnejlj wymagane pasmo transmisji
jest wicksze nk potowa pasma obliczonego teoretycznie dla danego Pomiar ten
sprowadza gido pomiaru srednionej wartéci wspoétczynnika dyspersji
chromatycznej. Zalecagnmetod, pomiaru jest metoda pomiaru przesgra fazy.
Pomiar reflektancji ziczy rozhczalnych pozwala na ocerprawidtowdaci polaczen
zwlaszcza znajdegych s blisko laserowegarodia swiatta i mogcych szkodliwie
wptywac na jego prag Pomiar mae by wykonany przy zastosowaniu reflektometru
lub z wyciem sprzgacza kierunkowego.
Dla torow wspotpracuagych z systemami PDH 140 Mbit/s wymagany jest pomia
reflektancji R, od zhczy metod reflektometrycza.
Dla torow wspétpracuagych z systemami SDH wymagangdsva rodzaje pomiaréw
* pomiar reflektancji R= 35 dB od ziczy metod reflektometrycza,
* pomiar ttumiennéci fali odbitej R=> 25 dB z wykorzystaniem spgrgacza
optycznego.
Wyniki pomiaréw nalezy poréwnaé z wyliczonymi ttumiennaosciami w tab.1 w _Projekcie
Wykonawczym z  uwzgédnieniem _warunku 1,2dB _ ttumienngci__dla __sieci
wewnatrzbudynkowej dla sieci FTTH.
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5.3.2.Badania linii optotelekomunikacyjnych przy albiorze.

5.3.2.1.Wymagania ogolne.

Badania linii polegaj na sprawdzeniu przez shy techniczne wykonawcy i nadzoru
inwestorskiego zgodrioi jej wykonania z wymaganiami zawartymi w normie

I dokumentacji technicznejgdznie ze wszystkimi zmianami oraz dodatkowymi
uzgodnieniami. Protokoty bafldechnicznych wraz z innymi dokumentami
stwierdzagcymi zgodné¢ wykonania linii z wymaganiami stancyyodstaw do
zgtoszenia linii do komisyjnego odbioru.

Tryb przeprowadzania odbiorow wynika z przepigrawa budowlanego.

5.3.2.2.Program bada

Sktadniki optotelekomunikacyjnych linii kablowych podlegaurzy odbiorze
badaniom wymienionym w tablicy 4.

5.3.2.3.Pobieranie probek.

Z kazdego badanego elementu linii ngtevybrat losowo do bada czsci o licznaci
wg tablicy 4.

5.3.2.4.0pis bada.

5.3.2.4.1.0g¢dziny.

Nalezy sprawdzt, czy elementy sktadowe linii optotelekomunikaggh
odpowiadaj tym wymaganiom, ktorych spetnienie peoby¢ stwierdzone bezaycia
narzdzi i bez demontal. Dopuszcza giwykonywanie wykopdw kontrolnych.
Przy ogtdzinach zaleca sipostpowa wg nas¢pujacych zasad:

a) dokon& starannego przeglu jakaci i wykonania elementow sktadowych,
przy czym nalgy zwrock uwag na jaké¢é montau, sposob dopasowania
elementow, sztywnig konstrukcji, uszczelnienia

b) sprawdzé zabezpieczenie przed samoagtieniem paiczer gwintowych oraz
zabezpieczenie przed korgzglementéw z powtokami galwanicznymi i
malarskimi

c) sprawdzt utozenie linii w ziemi, studniach kablowych.

d) sprawdzt¢ wykonanie odbudowy nawierzchni i upgdkowanie terenu

e) sprawdzt¢ zgodnd¢ wykonania i wyposgenia z powykonawezdokumentagy

techniczn.
Tablica 4
Lp. Rodzaje bada (wymaganie wg) Licznosé probki 1
1. Sprawdzenie struktury linii -/1 -/1
2. Sprawdzenie materiatdw 100/- 100/-
3. Sprawdzenie budowy linii w obiektach podzientnyc 20/1 50/-
4. Sprawdzenie usytuowania linii 20/1 50/1
5. Sprawdzenie rodzaju zastosowanych kabli, wamnkéodowiska i 30/1 100/-
instalowania
6. Sprawdzenie prawidtowoi doboru osprgu 30/1 100/-
7. Sprawdzenie diugoi i ttumienndci odcinkow 20/1 -/1
8. Sprawdzenie kierunkow linii i numeracji elememtéablowych 20/1 -/5
9. Sprawdzenie ui@nia kabli w ziemi 50/1 50/-
10. Sprawdzenie prawidlowa utozenia rurocagu -/3 -2
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11. Sprawdzenie zgodfm numeracji 4czonych swiattowodéw z profilem 20 10/3
kabla i numeragjna przeicznicy

12. Sprawdzenie utenia kabli w kanalizacji kablowej (3.8.) 20/1 10/2

13. Sprawdzenie przebiegu kabli w budynkach (4.) 00/1 100/-

14. Sprawdzenie wykonania ztgh i skrzyzowan linii z innymi obiektami 100/- po jednym z
(5.5.) kazdego rodzaju

15. Sprawdzenie wykonaniaebky przelotowych i odgatnych (6.2 i 6.3) 20/1 10/3

16. Sprawdzenie wykonania zaloaer kabli (6.4) 50/1 100/1

17. Sprawdzenie wykonania oznakowania ostrzegawc{ielg2) 20/1 -/2

18. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej (9.) /100 20/2

19. Pomiary odbiorcze (8) 100/- 100/-

1) Warta¢ w liczniku - % ogdlnej liczby, w mianowniku - namejsza liczba w szt.
5.4. Oznakowanie i oznaczenia

Wszystkie elementy instalacji powinny byznakowane w sposob trwaly wzyku
polskim naley przyja¢ standard oznacaeaakceptowany przez nadzoér inwestorski.

5.5. Dokumentacja

Wykonawca jest zobowtany do opracowania dokumentacji powykonawczej
zawierajcej dokumentagjtechniczia, schematy patze, trasy kablowe, druki obstugi, druki
Sposobu oprogramowania systemu.

6. Kontrola jakosci robot

Urzadzenia, materiaty i prace @b¢ inwestycy powinny by sprawdzone na zgoditoz
niniejszz dokumentag. W testach wykonywanych wg przygotowanego progrgowinien
uczestniczy przedstawiciel zamawiggego.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi przyymi w opracowaniug

- metr biegacy ( kable, przewody,rury)

-szt, kpl (uradzenia, akcesoria)

-dm3 ( farby, benzyny, spirytus)

-kg (' spoiwo cynowesruby)

8. Odbior robot
Odbior kaacowy nasipi¢ powinien w terminie ustalonym w umowie ( ligzod dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru z@kenia robot). Komisja odbioru dokona ich
oceny jakdciowej i ilosciowej na podstawie dokumentéw badapomiaréw. Podstagv
odbioru Rkdzie:
- dokumentacja powykonawcza
- instrukcje i gwarancje
- oswiadczenie wykonawcy o prawidlowym wykonaniu i @aézeniu rob6t zgodnie z
umowg, projektem, obovezujacymi przepisami i Polskimi Normami.
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9.Podstawa ptatndéci
Wg umowy.

10. Normy oraz przepisy zwazane

PN-EN 50310:2002, PN-EN 50173-1:2004, ISO 11801226MN-EN 50174-1:2002,

PN-EN 50174-2:2002, PN-EN 50346:2002,

IEEE 802.3

PN EN50131-1, PN-IEC 60364-5-56:1999, PN-IEC 603643:1999, PN-IEC 60364-4-
442:1999,

PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC 60364-5-51:2000, IEN-60364-1:2000, PN-IEC 60364-
6-61:2000

ZN-96/TP S.A.-004 , ZN-96/TP S.A.-029, ZN-96/TP S085, PN-75/E-05100, PN-76/E-
05125,

- Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U.Nr89 z 1994r Pbzvraz z poniejszymi zmianami oraz
odnagnymi rozporadzeniami i zarazdzeniami)

-Przepisy BHP dotyee rob6t w budownictwie

-Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 14.12.1994r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpa@abudynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 10 poz. 46 z dnia 08.02.1995r zzpi@jszymi zmianami)

-Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16.07.20@%. U. Nr 171 ,poz 1800) wraz z
p&zniejszymi zmianami

-Ustawa O ochronie p.po z dnia 24.08.1991r ( Dz. U. Nr 81 z 1991 ,poz 3&hz z
poézniejszymi zmianami)

Karty katalogowe zytych urzdzer, przewodow, kabli i ospetu
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