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Projekt wykonawczy.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa :
- wewnetrznej kanalizacji piwnicznej oraz budynkowej kanalizacji pionowej i poziomej,
- funkcjonalnego punktu styku budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig
telekomunikacyjng -PS-T,
- okablowania §wiattowodowego na potrzeby szerokopasmowych ustug
telekomunikacyjnych - sieci FTTH,
- budowa telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych TSM ( do zakonczenia wszystkich
kabli budynkowych i mieszkaniowych oraz umieszczenia niezb¢dnych urzadzen aktywnych
i/lub pasywnych).
- systemu przywotawczego- domofonéw wraz z okablowaniem oraz
dzwonkéw mieszkaniowych
- okablowania miedzianego na potrzeby zewnetrznych operatoréw telekomunikacyjnych
swiadczacych ustugi dostgpu do sieci telefonicznej i Internetu
- sieci TVSAT i TV naziemnej oraz RTV wraz z okablowaniem miedzianym na potrzeby
zewngtrznych operatoréw telekomunikacyjnych swiadczacych ustugi dostepu do sieci telewizji

kablowej

1.Uwagi ogolne.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:
= zlecenia PROAMAR Sp. z 0.0.,
* danych otrzymanych,
= danych zebranych w terenie,

= aktualnych podktadéw budynku w skali 1:100 .

.PW Budowa sieci teletechnicznych — Budynek mieszkalny wielorodzinny (4/1) w budowie 3
przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 188/4 1 186/12 (obr¢b408) , w granicach obszaru
objetego symbolem 4MW w planie miejscowym. ”
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1.2.Zakres rzeczowy.

- wewnetrznej kanalizacji piwnicznej 10,0 m

- funkcjonalnego punktu styku -PS-T, 1 punkt
- wewnetrznej kanalizacji pionowej i poziomej 274,0 m

- wewnetrznej kanalizacji poziomej do mieszkan 720,0 m

- budowa telekom. skrzynek mieszk. TSM 44 szt.

- okablowania swiattowodowego 279,0 m

- budowa kabli typu F/UTP 4 x 2 x24AWG kat.6 3118,0 m

- budowa kabli typu RG6 4733,0 m

1.3. Inwestor.
B Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa

Spotecznego Sp z 0.0., ul.Grunwaldzka 64, 85-239 ,Bydgoszcz .

1.4. Wykonawca.
Wykonawcg prac moze by¢ kazdy zaklad posiadajacy uprawnienia do prowadzenie robot

telekomunikacyjnych.

.PW Budowa sieci teletechnicznych — Budynek mieszkalny wielorodzinny (4/1) w budowie 4
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Opis techniczny.

2.1. Stan projektowany.

2.1. Stan projektowany — budowa kanalizacji piwnicznej.

W pomieszczeniu piwnicy od Sciany zewnetrznej poprzez pomieszczenia suszarni do
pomieszczenia wozkowni (pomieszczenia teletechnicznego) - wybudowaé kanalizacje piwniczng od
wprowadzenia kanalizacji telekomunikacyjnej zewnetrznej do funkcjonalnego punktu styku
budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjng PS-T (patrz Rys. 1).
Wprowadzenie kanalizacji dla zewn¢trznych kabli zabezpieczy¢ w rurze przepustowej typu HRD
150/500 uszczelnieniami typu HRD-150SG-9/6-25. W miejscu wprowadzenia zainstalowa¢ skrzynke
typu TPR-7 wyposazong w zamek ( w celu uniemozliwienia dost¢pu do uszczelnien osobom trzecim).

Kanalizacj¢ piwniczng wybudowa¢ na bazie korytek kablowych w systemie BAKS
KGL200H30. Korytka mocowac¢ na suficie przy pomocy wspornikéw sufitowych WPCWQO300 z
wysiegnikami WW200 $rubami rozporowymi PSRM10x120 oraz do $ciany wieszakami sufitowymi
WS0200. Odcinki korytek - proste potaczy¢ przy pomocy $rub typu SGKM6x10, natomiast kolanka
90stopni, trojniki 1 fuk 90stopni taczy¢ tacznikami typu LPH30 i srubami typu SGKM6x10. Wszystkie
elementy duktu kablowego wyposazy¢ w odpowiadajace pokrywy systemowe.

Projektowana kanalizacja bedzie wykorzystana dla potrzeb zewngtrznych operatoréw
telekomunikacyjnych oferujacych ustugi telefoniczne/Internetowe, TVCAB w technologiach
miedzianych i1 $wiattowodowych FTTH. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
minimalnych dopuszczalnych promieni giecia kanalizacji - 200mm (przyjeto dla mozliwosci
wprowadzenia liniowego kabla §wiattowodowego zewnetrznego operatora telekomunikacyjnego).

UWAGA ! dukt nalezy uziemi¢ podiaczajac do uchwytu uziemienia typu UUS kabel
DYI40mm?2 do PE.

2.2. Stan projektowany — budowa punktu styku PS-T.
W pomieszczeniu wézkowni w piwnicy (patrz Rys.1) w wyznaczonych miejscach zainstalowac:
e JSwiattowodowa przetacznice dystrybucyjng typu PSP-144.
Przetacznica umozliwia zakonczenie widkien swiattowodowych strony abonenckiej ( po
2] dla kazdego mieszkania) oraz wildkien kabla zewng¢trznego operatora
telekomunikacyjnego- 12J. Przetacznice nalezy wyposazy¢ we wkiadki centrujace typu

SC/APC.
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e 19 szafe teleinformatyczng typu DecoVari 6U z patchpanelami do zakonczenia sieci
telefonicznej/Internetowe;j
e 19’ szafe teleinformatyczng typu DecoVari 15U z urzadzeniami aktywnymi i

pasywnymi sieci TVSAT/RTV,

ktore beda stanowi¢ funkcjonalny punkt styku budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z
publiczng siecig telekomunikacyjng -PS-T,

2.3. Stan projektowany — budowa kanalizacji poziomej i pionowej.

W pomieszczeniu piwnicy w korytarzach (patrz Rys.1) wybudowa¢ kanalizacje pozioma od
funkcjonalnego punktu styku budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig
telekomunikacyjng PS-T do szacht energetycznych w klatkach schodowych w segmentach A, B, C i
D budynku w systemie BAKS analogicznie do pkt.2.1.Kanalizacj¢ na dachu posadowi¢ na stopach
dachowych typu ST480H.

W szachtach energetycznych wybudowaé kanalizacje pionowa na poszczegdlnych
kondygnacjach.

Kanalizacje pionowg wybudowa¢ na bazie rur niepalnych:

e RLFHF47 — dla kabli TVSAT/RTV- typu RG6 ,dla kabli telefonicznych/Internetowych
typu F/UTP4x2x24AWG kat.6
. RLFHE28 — dla kabli $wiattowodowych tatwego dostepu, dla domofonu- kabel typu
F/UTP4x2x24AWG kat.6
Rury mocowa¢ na S$cianie przy pomocy uchwytéw UZHF 47 i UZHF 28. Odcinki rur
PCV potaczy¢ przy pomocy ztaczek ZCLFHF 47, ZCLFHF 28 .
Uchwyty mocowa¢ do $ciany lub sufitu przy pomocy $rub i kotkéw rozporowych. Przy
montazu nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie minimalnych dopuszczalnych promieni giecia
kanalizacji — 100mm wynikajacych z promieni gigcia kabli F/UTP4x2x24AWG kat.6, RG6
oraz 130mm wynikajacych z promieni gigcia kabli HPC1628/1/36]. Budowa pionéw na
kolejnych kondygnacjach zostata przedstawiona na Rys.5.

2.4. Stan projektowany — budowa kanalizacji poziomej w klatkach schodowych.

Od pionéw energetycznych- na kazdej kondygnacji do telekomunikacyjnych skrzynek
mieszkaniowych —TSM wybudowa¢ kanalizacj¢ poziomg umieszczong w posadzce (w warstwie
styropianu).
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Kanalizacje pozioma wybudowa¢ na bazie peszla RKLSHF 20/16-50 . WigzKki 3 rur typu
peszel wyprowadza¢é od pionu energetycznego do TSM kazdego mieszkania — zachowaé promien
giecia 100 i 130mm ( jak w kanalizacji powyzej).

2.5. Stan projektowany - budowa TSM.

W mieszkaniach w poblizu drzwi wejsciowych wybudowac telekomunikacyjne skrzynki

mieszkaniowe- TSM ( zgodnie z Rys.2 i Rys.3 ) . Skrzynki typu EP-U-28M z zamontowanym
zamkiem lokalizowa¢ ok.100 cm - 120cm nad posadzka pod energetycznymi rozdzielniami
mieszkaniowymi.

2.6. Stan projektowany - budowa okablowania $wiattowodowego.

Do kanalizacji poziomej w piwnicy 1 pionowej w klatce schodowej zaciagnaé cztery kable
swiattowodowe tatwego dostepu typu HPC1628/1/24] do segmentu ,,A” oraz 3 x HPC1628/1/36J do
segmentéw ,,B” , ,,C” i ,D” zgodnie z Rys.1 , Rys.2 , Rys.3 , Rys.5 i Rys.6. Kable w piwnicy
wprowadzi¢ 1 zakonczy¢ w pomieszczeniu funkcjonalnego punktu styku budynkowej instalacji
telekomunikacyjnej z publiczng sieciag  telekomunikacyjng PS-T na spawach z pigtailami typu
SC/APC, ktére zakonczy¢ nalezy na kolejnych polach przetacznicy swiattowodowej typu PSP 144
zgodnie ze schematem rozptywu widkien na Rys.7 oraz widokiem zagospodarowania pdl przetacznicy
na Rys.8. Przetgcznica umozliwia wprowadzenie i zakonczenie liniowych kabli swiattowodowych
zewnetrznych operatoréw telekomunikacyjnych wraz z montazem splittera. Przelacznica PSP 144 jest
wyposazona w zamek systemowy.

Na kolejnych kondygnacjach zainstalowa¢ ostony rozdzielajagce OKLD na kablach
swiattowodowych wg schematu na Rys.6. W kablach wycig¢ okienka i wyprowadzi¢ po dwa widkna
od oston do kazdego mieszkania. Wyprowadzone wiékna wprowadzi¢ do mikrorurki typu EMT-
MIKRODUKT 5/3,5 z pilotem, ktérg umiesci¢ w kanalizacji poziomej (peszlu) i zakonhczyc
optycznymi gniazdami §wiattowodowymi — GO duplex SC/APC w telekomunikacyjnych skrzynkach
mieszkaniowych- TSM. W16kna pospawac z pigtailami typu SC/APC na wyposazeniu gniazdka.

Gniazdko GO zainstalowaé w taki sposob by kierunek wyprowadzenia wtyku uniemoZliwial
bezposrednie spojrzenie w kierunku swiattowodu. Niewidzialne promieniowanie laserowe moZe
uszkodzié¢ wzrok !!

Na ostatniej kondygnacji w kazdym segmencie budynku zamontowac skrzynke zapasu witdkien
kabla tatwego dostepu typu SZKLD-1. W skrzynce pozostawi¢ po 30m zapasu kazdego wtdkna , ktére
nie zostalo wykorzystane 1 pospawane w GO w lokalach mieszkalnych.

Uwaga kazde widkno zapasu musi by¢ zwinigte i zabezpieczone osobno.
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Uwaga! Dopuszczalna dtugos¢ witoékna wycigganego z kabla tatwego dostepu wynosi 20m
dlatego nalezy wykorzystac okienka wykonywane na poszczegolnych kondygnacjach do wyciggniecia
potrzebnych widkien bez przekraczania tej wartosci.

2.7. Stan projektowany - budowa okablowania telefonicznego / Internetowego.

Do kanalizacji poziomej w piwnicy i1 pionowej w klatce schodowej zaciagna¢ kable typu F/UTP
4x2x24AWG kat.6 w ptaszczu LSZH. Kable w piwnicy wprowadzi¢ i zakonczy¢ w pomieszczeniu
funkcjonalnego punktu styku budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig
telekomunikacyjng PS-T na patchpanelach rozdzielczych 19’ typu 24 RJ45 kat.6 — 1U w szafie
teleinformatycznej typu DecoVARI 6U (patrz Rys.1, Rys.2, Rys.3). Panel 1 wyposazy¢ w 24 moduty
RJ45 kat.6 . Panel 2 wyposazy¢ w 20 modutéw RJ45 kat.6 reszte uzupeini¢ — 4 zaslepek. Potaczenia
wykona¢ wedlug schematu na Rys.9. Kable typu F/UTP 4x2x24AWG kat.6 w ptaszczu LSZH
zakonczy¢ w wyznaczonych pokojach w gniazdach telefonicznych i internetowych (patrz Rys.2 i
Rys.3) oraz w TSM . Wyposazenie szafy zamontowa¢ zgodnie z Rys.14.Szatke wyposazy¢ w zamek
systemowy.

Wyprowadzone kable zaciaggna¢ pilotem w kanalizacji poziomej na poszczegélnych
kondygnacjach i zakonczy¢ gniazdem w telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych- TSM .

2.8. Stan projektowany - budowa okablowania TVSAT, RTV naziemnej oraz TVCAB.

Do kanalizacji poziomej w piwnicy i pionowej w klatce schodowej zaciaggna¢ kable typu RG6
(patrz Rys.1,Rys.2,Rys.3,Rys.4). Kable w piwnicy wprowadzi¢ i zakonczy¢ w pomieszczeniu
funkcjonalnego punktu styku budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig
telekomunikacyjng PS-T na portach abonenckich zgodnie ze schematem na Rys.11 w patchpanelach
w 19’ szafie teleinformatycznej typu DecoVARI 15U.W szafie projektuje si¢ wzmacniacz- typu
Amplifier-2HU oraz multiswitche typu Twin-Multi-2HU dla rozdzielenia sygnatéw z dwoéch anten
satelitarnych , anteny telewizji naziemnej, anteny radiowej oraz patchpanele-1HU dla wprowadzenia
sygnatow od zewnetrznego operatora telewizji kablowej i zakonczenia kabli RTVSAT z lokali
mieszkalych. Rozmieszczenie elementéw w szafie pokazano na Rys. 15. Szafke wyposazy¢ w zamek
systemowy.

Kable typu RG6 przeznaczone do rozprowadzenia sygnalu przez zewngtrznego operatora
telewizji kablowej nalezy zakonczy¢ na patchpanelach w szafie oraz ztaczkami typu F w TSM w
lokalach mieszkalnych zgodnie ze schematem Rys.10. Na dachu budynku w miejscu wskazanym na
Rys.4 nalezy wybudowac¢ zespdt antenowy — 2 anteny satelitarne 1,2m (na bezinwazyjnych stojakach)

oraz anteny RTV naziemne na masztach. Kable typu RG6 od zespotu antenowego do pomieszczenia
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PS-T budowaé zgodnie ze schematem na Rys.11, Rys.12. UWAGA! Nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na prawidlowe wykonanie zabezpieczenia przeciwprzepieciowego.

Wyprowadzone kable TVSAT i RTV naziemnej umiesci¢ w kanalizacji poziomej i zakonczy¢
rozgateznikami typu DMI13A w telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych- TSM 1 dalej
gniazdami RTV w wyznaczonych pokojach (patrz Rys.2,Rys.3) .

2.9. Stan projektowany - budowa systemu przywotawczego domofonéw z okablowaniem.

Do kanalizacji pionowej w klatce schodowej zaciaggnac¢ kabel typu F/UTP4x2x24AWG kat.6 od
parteru do 3 pietra. Kabel zakonczy¢ w kasecie nadrzednej domofonu typu EC-2502/H w pionie
energetycznym. Na kondygnacjach od kabla magistralnego wyprowadzi¢ do kazdego mieszkania
kabel typu F/UTP4x2x24AWG kat.6. Zainstalowa¢ cyfrowe moduty wywotania i elektrozaczepy w
wiatrotapach. Wszystkie potaczenia wykonaé¢ zgodnie ze schematem na Rys.12. Wyprowadzone kable
zaciggna¢ w kanalizacji poziomej i podlaczy¢ do zainstalowanych w lokalach unifonéw typu LF-8.
Przy kazdym lokalu mieszkalnym zainstalowa¢ dzwonek oraz wiacznik dzwonkowy .UWAGA!

nalezy zwroéci¢ szczegélng uwage na podiaczenie rewersyjnych elektrozaczepéw zgodnie z

zaleceniami producenta.

3. Normy i zasady.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami BHP oraz zgodnie z obowigzujagcymi
normami i jak réwniez uzgodnieniami wtascicieli urzadzen naziemnych i podziemnych.
Uwaga.
Zobowigzuje si¢ Wykonawce do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanej
inwestycji oraz doprowadzenie naruszonego terenu do stanu pierwotnego.
Normy zwiazane:

PN-75/E-05100, PN-76/E-05125, PN-HD 60364-1:2010, PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD
60364-5-54:2010 , PN-HD 60364-6:2008 , PN-HD 308 S2:2007 , PN-IEC 60364-4-42:1999 , PN-EN
50174-2:2010
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 22 listopada 2012 r. poz. 1289).
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4. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

Wykonawca winien bezwzgl¢dnie stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach, oraz
zgodnie z nimi odpowiednio wczesniej powiadamia¢ wilascicieli sieci o rozpoczeciu prac
budowlanych.

Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny miec

certyfikat ze znakiem B.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz prawa budowlanego budowa obje¢ta niniejszym
projektem wymaga sporzadzenia (lub zapewnienia sporzadzenia) przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan musi uwzglednia¢ migdzy innymi:
1. Prowadzenie robot budowlanych wzdtuz czynnych linii komunikacyjnych.
2. Prowadzenie rob6t budowlanych przy czynnych sieciach technicznych ( wodociag, linie
energetyczne oraz telekomunikacyjne).
Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatéw.
4. Informacj¢ o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
i okresleniu zasad postepowania w przypadku powstania zagrozenia oraz koniecznosci
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
Przy budowie projektowanej linii telekomunikacyjnej nalezy bezwzgl¢dnie przestrzegaé wymagan
przepisow BHP okreslonych w odrgbnych przepisach, a wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z
niniejszym projektem technicznym, normami polskimi i branzowymi, a takze z klauzulami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych pod nadzor stuzb, ktére sa wiascicielami uzbrojenia terenu.
Wykonawca jest obowigzany przeprowadzi€ instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do

[98)

WW. robot.

PROJEKTANT
Krzysztof Sobien
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6. Zalaczniki formalne.
6.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt wykonawczy w zakresie sieci teletechnicznych w — Budynek mieszkalny
wielorodzinny (4/1) w budowie przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy na terenie dziatek o numerach
ewidencyjnych 188/4 i 186/12 (obreb408) , w granicach obszaru objetego symbolem 4MW w planie
miejscowym. ”

wykonany na zlecenie inwestora: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp z o.o0.,

ul.Grunwaldzka ,85-239 ,Bydgoszcz zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

projektant:
mgr inZ. Krzysztof Sobien
upr. nr DTT - TU/02296/02/U
Wopisany na liste cztonkéw PIIB pod numerem: KUP/BT/0031/05

20.06.2016r.
data ztozenia oswiadczenia

sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Ptasznik
upr. nr 1503/99/U
Wopisany na liste cztonkéw PIIB pod numerem: KUP/BT/0434/04

20.06.2016r.
data ztozenia osSwiadczenia
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7. Projekty zwiazane.

PB - ,,Budowa kanalizacji teletechnicznej - Budynek mieszkalny wielorodzinny (4/1) w budowie
przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 188/4 i
186/12 (obreb 408), w granicach obszaru objetego symbolem 4MW w planie miejscowym ,,

PW - ,,Budowa kanalizacji teletechnicznej - Budynek mieszkalny wielorodzinny (4/1) w budowie
przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 188/4 i
186/12 (obreb 408), w granicach obszaru objetego symbolem 4MW w planie miejscowym ,,

PB - Budowa sieci teletechnicznych - Budynek mieszkalny wielorodzinny (4/1) w budowie przy
ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 188/4 i 186/12
(obreb 408), w granicach obszaru objetego symbolem 4MW w planie miejscowym ,,
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8.Budzet ttumienia sieci FTTH (wewnatrzbudynkowej).

Ttumienie toru §wiattowodowego jest sumg ttumien wnoszonych przez poszczegdlne elementy toru i
wyraza si¢ wzorem:

Attii=a * Co+ b * S+ BD, + a * I + Attinge
gdzie:

Attyy - catkowite tlumienie toru [dB],

a - liczba ztaczy roztacznych,

C, - tlumienie ziacza [dB],

b - liczba spoin spawanych,

Sa - tlhumienie spoiny spawanej [dB],

BD, - tlumienie element rozgal¢ziajacego [dB],

o - tlumiennos¢ swiattowodu [dB/km],

I — dlugos¢ toru optycznego w [km],

Attippe - ttumienie innych elementéw sieci jesli wystepuja

Budzet tlumienia to wartos¢ tlumienia przy ktdérej system pracuje z zalozong jakoscia 1 szybkoscia.
Przyktadowo dla nowoprojektowanych sieci ORANGE Polska zaktada si¢ ,ze system transmisyjny
GPON pracuje w klasie B+ co daje budzet Oy, réwny 28dB.

Uwzgledniajac podziat sieci FTTH na dosytlowa i wewnatrzbudynkowg oraz przyjmujac margines
starzenia i napraw n na poziomie 1,5dB operator zewnetrzny, ktéry bedzie realizowat ustuge FTTH w
budynku musi zapewni¢ spetnienie warunku:

Opb > Atttot dosylowa + Atttot wewnatrzbudynkowa +1n

Zgodnie z instrukcja T-02 (ORANGE Polska) zaktada si¢ ,ze ttumienie toru od PST budynku do
gniazda optycznego GO w lokalu abonenta nie powinno by¢ wigksze niz 1,2dB.

Z. powyzszego obliczamy ze ttumienie toru od PST budynku do gniazd optycznych GO w lokalach
abonentow:

Atttot wewngtrzbudynkowa = 2% O’ZSdB +2% OaldB + 0’35dB/km * Iod PST do GO

Wyniki przedstawiono w Tab.1
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Tab.1
L°ka| nr Ca b Sa a Iod PST do GO Atot wewnarzbudynkowa
szt dB szt dB dB/km km dB

Lokal 1 2 0,25 2 0,1 0,35 0,047 0,716
Lokal 2 2 0,25 2 0,1 0,35 0,044 0,715
Lokal 3 2 0,25 2 0,1 0,35 0,051 0,718
Lokal 4 2 0,25 2 0,1 0,35 0,047 0,716
Lokal 5 2 0,25 2 0,1 0,35 0,054 0,719
Lokal 6 2 0,25 2 0,1 0,35 0,05 0,718
Lokal 7 2 0,25 2 0,1 0,35 0,057 0,720
Lokal 8 2 0,25 2 0,1 0,35 0,054 0,719
Lokal 9 2 0,25 2 0,1 0,35 0,033 0,712
Lokal 10 2 0,25 2 0,1 0,35 0,034 0,712
Lokal 11 2 0,25 2 0,1 0,35 0,034 0,712
Lokal 12 2 0,25 2 0,1 0,35 0,036 0,713
Lokal 13 2 0,25 2 0,1 0,35 0,037 0,713
Lokal 14 2 0,25 2 0,1 0,35 0,037 0,713
Lokal 15 2 0,25 2 0,1 0,35 0,039 0,714
Lokal 16 2 0,25 2 0,1 0,35 0,04 0,714
Lokal 17 2 0,25 2 0,1 0,35 0,04 0,714
Lokal 18 2 0,25 2 0,1 0,35 0,042 0,715
Lokal 19 2 0,25 2 0,1 0,35 0,043 0,715
Lokal 20 2 0,25 2 0,1 0,35 0,043 0,715
Lokal 21 2 0,25 2 0,1 0,35 0,018 0,706
Lokal 22 2 0,25 2 0,1 0,35 0,018 0,706
Lokal 23 2 0,25 2 0,1 0,35 0,015 0,705
Lokal 24 2 0,25 2 0,1 0,35 0,021 0,707
Lokal 25 2 0,25 2 0,1 0,35 0,021 0,707
Lokal 26 2 0,25 2 0,1 0,35 0,018 0,706
Lokal 27 2 0,25 2 0,1 0,35 0,025 0,709
Lokal 28 2 0,25 2 0,1 0,35 0,025 0,709
Lokal 29 2 0,25 2 0,1 0,35 0,021 0,707
Lokal 30 2 0,25 2 0,1 0,35 0,028 0,710
Lokal 31 2 0,25 2 0,1 0,35 0,028 0,710
Lokal 32 2 0,25 2 0,1 0,35 0,024 0,708
Lokal 33 2 0,25 2 0,1 0,35 0,047 0,716
Lokal 34 2 0,25 2 0,1 0,35 0,044 0,715
Lokal 35 2 0,25 2 0,1 0,35 0,042 0,715
Lokal 36 2 0,25 2 0,1 0,35 0,051 0,718
Lokal 37 2 0,25 2 0,1 0,35 0,047 0,716
Lokal 38 2 0,25 2 0,1 0,35 0,045 0,716
Lokal 39 2 0,25 2 0,1 0,35 0,054 0,719
Lokal 40 2 0,25 2 0,1 0,35 0,051 0,718
Lokal 41 2 0,25 2 0,1 0,35 0,048 0,717
Lokal 42 2 0,25 2 0,1 0,35 0,057 0,720
Lokal 43 2 0,25 2 0,1 0,35 0,054 0,719
Lokal 44 2 0,25 2 0,1 0,35 0,052 0,718

.PW Budowa sieci teletechnicznych — Budynek mieszkalny wielorodzinny (4/1) w budowie
przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 188/4 1 186/12 (obrgb408) , w granicach obszaru
objetego symbolem 4MW w planie miejscowym. ”

14




APP —Autorska Pracownia Projektowa, K.Sobien tel. +48-509-506-397

9.Rysunki.
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