Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

SPIS ZAWARTOSCI :
Podstawa opracowania:
Projekt instalacji elektrycznych zostat opracowany dla przedmiotowej inwestycji na podstawie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (znowelizowanej Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz.718.
rozdz.3, art. 20.ust.1 pkt 7 b); dotyczgcy podstawowych obowigzkéw projektanta przy opracowywaniu
projektu w zakresie informaciji dla planu BIOZ i art.21a.ust. 1, o obowigzkach kierownika budowy przy
sporzgdzaniu tego planu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r, nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca |
2003r.nr120.p0z.1126)

- Rozporzgdzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
terenéw (Dz. U. Nr 92 poz. 351). Normy i inne przepisy zwigzane przedmiotowo z niniejszym
opracowaniem.

Czes¢ opisowa:

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektéw;

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

3) wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych;

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow;
Przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (rozdz.3, art.20.1,pkt.1b), jest
informacja projektanta dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego. Ktdrg wykonawca robdt uwzgledni w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).
Sporzadzenie takiego planu jest niezbedne, poniewaz w ramach inwestycji polegajacej na budowie: Budynek
mieszkalny wielorodzinny (4/1) w budowie przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy — projekt zamienny,
wykonywane beda roboty wymienione w Ustawie (Dz. U. nr 80, poz. 718, rozdziat 3, art. 21a ust.1 pkt. 1a -2)
trwajgce dtuzej niz 30 dni:

Zakres robét elektrycznych wewnetrznych wskazano w cze$ci opisowej projektu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - opis terenu inwestycji;

Opis robét - instalacje elektryczne wewnetrzne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na

terenie inwestycji nalezy uznac:

rozdzielnice elektryczne, prace pod napieciem 230/400V,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig: wykonywanie wykopow o

$cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu scian o

gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

brak
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
instalacja odgromowa masztu RTV, zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej
rozbiérki obiektéw budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
brak
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadoéw przemystowych,
brak
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
brak
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow,
brak
roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

brak

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C



- roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest,
brak
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym: roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w
ktorych byty realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopéw,
brak
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15 m - dla linii o
napieciu znamionowym 110 kV,
brak
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30 m - dla linii o
napieciu powyzej 110 kV,
brak
¢) budowa iremont:
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia elektroenergetyczne,
- linii i urzadzeh sterowania ruchem kolejowym,
- sieci telekomunikacyjnych i komputerowych,
brak
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,

brak
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi,
brak

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie,
remoncie i rozbiorce torowisk,
brak
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych - roboty, ktérych
masa przekracza 1,0 t.,
brak
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy BHP
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do prac w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie wskaza¢ drogi
ewakuacji i punkty pierwszej pomocy, wyznaczy¢ osoby asekurujgce i nadzorujgce prace w tych strefach.
Dopuszczenie do pracy winien wydaé kierownik robét po osobistym stwierdzeniu poprawnosci zastosowania sSrodkéw
technicznych i organizacyjnych minimalizujgcych zagrozenie.
7. Uwagi koncowe.
Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania szczegétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) dla
przedmiotowego zadania inwestycyjnego, szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. nr 151,
p6z,1256).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi element dokumentacji budowy.

opracowat:



