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WYŁAZ DACHOWY 90x90cm 
Z WYSUWANĄ DRABINA
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6
NAZWA RYSUNKU:

mgr inż. arch. Sławomir Szumiński
Upr. GT-III-7210/181/77    członek KPOIA o numerze KP-0089 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeńw specjalności architektonicznej
 oraz ograniczone w projektowaniu i kierowaniu robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

                  mgr inż. arch.  Andrzej Myga
            upr. NB-7210/196/79     członek KPOIA o numerze KP-0064 
                        bez ograniczeń do projektowania w specj. architektonicznej 
   oraz ograniczone w projektowaniu i kierowaniu robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

STADIUM:
                  PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI:

SPRAWDZAJ¥CY

PROJEKTANT

 Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.
ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz

Budynek mieszkalny wielorodzinny

BRANŻA:
                  ARCHITEKTURA

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 

1:50

przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy

RZUT DACHU

12 mieszkań 3-pokojowych,  8 mieszkań 1-pokojowych,
24 mieszkania 2-pokojowe

Ilość mieszkań:  44

Budynek 4/1
Pow. użytkowa mieszkań w budynku :2322,01m²(2286,42m²)

420 120 240 60 300 420 420 120 300 750 420 120 300 300 270 30 120 450 480 3037.5 37.5

420 795 2355 795 420 960

5745

37
.5

12
0

48
0

90
48

0
30

37
.5

12
0

11
25

30

12
75

30
0

69
0

37
.5

37
5

49
5

69
0

540 375 1185 375 1215 375 525

53
2.

5

37.5 540 300 720 540 300 750 540 300 562.5

1125 30

37.5
570 480 37.5

1155

30

UWAGA!!
komin wentylacyjny

4 - 3 piętro

2 - 1 piętro
3 - 2 piętro

1 - parter
0 - piwnica
numery kondygnacji:
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Piony wentylacyjne wyprowadzone 35cm ponad ściankę attykową. Od przestrzeni wentylowanej poddasza obudowane cegłą 
ceramiczną gr.12 cm oraz ocieplone styropianem gr. 8cm. Kominy zwieńczone żelbetową płytą gr. 10cm

Zadaszenia balkonów - płyta żelbetowa gr.18-20cm wykończona szlichtą betonową zabezpieczoną środkiem mrozoodpornym
ze spadkiem 3%; wykończenie papą podkładową i wierzchniego krycia .

Stropodach szczelinowy - wentylacja przestrzeni pomiędzy termoizoacją,a płytami korytkowymi za pomocą 
kratek wentylacyjnych 20/20cm. Otwory nalezy zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi o żaluzjach poziomych. 
Kratki ze stali nierdzewnej. Od strony wewnętrznej kratka zaopatrzona w drobna siatę stalową.
Powierzchnia otworów wentylacyjnych powinna wynosić 1/500 powierzchni rzutu. Cała powierzchnia powinna być wentylowana 
równomiernie, a otwory wentylacyjne umieszcone na przeciwległych stronach. Dach budynku składa się z dwóch części 
o pow.492,92m2 (należy wykonać min.25 otworów wentylacyjnych) i 200,69m2 (należy wykonać min.11 otworów wentylacyjnych).
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kratki wentylacyjne 20/20cm
/wentylacja przestrzeni pomiędzy
termoizolacją, a płytami korytkowymi/
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