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I. OPIS TECHNICZNY

1. KARTA INFORMACYJNA

1.1. Opracowanie — Projekt zieleni.

1.2. Autor —inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

1.3. Podstawy opracowania - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500;
- opinia geotechniczna;

- wizja w terenie.

2. WARUNKI TERENOWE
Przedmiotowy teren opracowania potozony jest w Bydgoszczy, w dzielnicy Fordon przy ul. Wyzwolenia 69.
Obejmuje dzialki o numerach: 186/14, 186/16, 186/18, 186/19, 188/7. Teren od potudniowego zachodu graniczy

z parkingiem gruntowym usytuowanym wzdtuz ul. Juliusza Zborowskiego a dalej z osiedlem budynkéw

wielorodzinnych, od wschodu z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z ustugami usytuowanymi
wzdtuz ul. Wyzwolenia. Pétnocna granica sasiaduje z nieuzytkami poprzecinanymi licznymi przedeptami oraz
gruntowymi drogami skrotowymi. Dalej na p6inoc znajduje sie ul. Orlat Lwowskich oraz rondo na skrzyzowaniu
tej ulicy z ul. Wyzwolenia.

Teren jest mato zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym.

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej, w podiozu stwierdzono wystepowanie prostych
warunkow gruntowo-wodnych. Warstwe gérng stanowi grunt nasypowy i humus oraz lokalnie kamienie. Nie
nadaje sie on do celéw budowlanych. Grubos¢ tej warstwy wynosi srednio 0,20 m. Ponizej zalegajg piaski
drobne, piaski srednie i grube z dodatkiem kamieni oraz pospokki i zwiry w stanie $redniozageszczonym.
Istniejace warunki gruntowe sg trudne dla roslin ze wzgledu na duza przepuszczalnos¢ dla wody opadowej. Jej
szybkie przesigkanie do nizszych warstw uniemozliwia zapewnienie odpowiedniej ilosci wody roslinom.

Wody gruntowa wystepuje ponizej poziomu wiercen.

Przed wykonaniem projektowanych nasadzen zaleca sie uzyznienie istniejgcego, jalowego gruntu
rodzimego poprzez nawiezienie ziemi urodzajnej z domieszka gliny oraz nawozéw wielosktadnikowych w celu

zmniejszenia jego przepuszczalnosci i stworzenia zyznej warstwy humusowe;j.

3. ISTNIEJACA SZATA ROSLINNA

Teren jest obecnie niezagospodarowany i niezarosniety. Stanowi nieuzytek poprzecinany licznymi,

wydeptanymi $Sciezkami oraz gruntowymi drogami skrotowymi. Poza dziatka, wzdtuz jej potudniowej granicy,
pomiedzy ul. Juliusza Zborowskiego a gruntowym parkingiem rosnie grupa drzew z dominacjg brzozy
brodawkowatej oraz grupy krzewow. Projektowane zagospodarowanie zaklada utworzenie w czesci
potudniowo-zachodniej zespotu parkingowego, z ktérym kolidowa¢ bedzie fragment istniejacej grupy krzewow
ozdobnych. Wedlug obowigzujgcej ustawy o Ochronie Przyrody krzewy rosngce na terenie pokrytym

roslinnoscig ozdobng urzgdzong nie wymagajg pozwolenia na ich usuniecie (Dz.U.2015, poz. 1651, Art. 83f. 2).

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Projektuje sie budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami ustugowymi w parterze

budynku oraz infrastrukturg towarzyszaca: sieciami uzbrojenia terenu, placem zabaw oraz uktadem
komunikacyjnym obejmujacym zespo6t parkingowy usytuowany w czesci potudniowo-zachodniej, chodniki oraz
pieszojezdnie umozliwiajgce dojscie do poszczegodlnych klatek schodowych oraz dojazd dla pojazdow

dostawczych.
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Projekt zieleni obejmuje wykonanie nowych nasadzen roslin ozdobnych przez caty rok oraz wykonanie
trawnikow. Uktad zieleni na oparty zostat na bazie linii prostych w taki sposob aby nawigzywat do nowoczesnej,
prostej architektury projektowanego budynku mieszkalnego oraz do przebiegu ciggoéw pieszych. Zastosowano
chlodng ale delikatng, zielono-biato-r6zowo-bordowg kolorystyke roslin. Ukfad taki i kolorystyka nadaje
reprezentacyjnosci nowo ksztattowanemu miejscu i podkresla jego charakter oraz sprawia, ze jest on spojny i
przyjemny w odbiorze.

Pomimo projektowanego uzyznienia istniejacego jalowego gruntu w projektowanych nasadzeniach
zastosowano gatunki wytrzymate i tolerancyjne na trudne warunki glebowe oraz odporne na susze i
przemarzanie. Ponadto wigkszo$¢ z zastosowanych roslin wytwarza owoce (gtdg, klon, Sliwa, berberys, réza,
winobluszcz, miskant), ktére zapewnig pokarm ptakom w okresie jesienno-zimowym. Ze wzgledu na zwarty
pokroj zapewnig one réwniez dogodne miejsce dla ich przebywania w ciagu catego roku.

Planuje sie stworzy¢ nasadzenia ostonowe drzew. Od strony wschodniej szpaler gtogéw o odmianie ‘Paul’s
Scarlet’ ma na celu ostoni¢ widok z okien i balkonéw na nieatrakcyjne podworka istniejagcych doméw
jednorodzinnych. Jest to odmiana charakteryzujgca sie niewielkimi wymaganiami oraz niezwykle ozdobnymi
kwiatami o ciemnorézowej barwie oraz pojawiajacymi sie péznym latem czerwonymi owocami bedacymi w
okresie zimowym pozywieniem dla ptakoéw. Ponadto planuje sie obsadzi¢ ogrodzenie pngczem o silnym i
szybkim wzroscie — winobluszczem pigciolistkowym, dzieki czemu uzyska sie efekt zielonego ekranu, ktory
jesienig przebarwia sie na ognistoczerwony kolor. Od poétnocy i zachodu zaprojektowano nasadzenia drzew
majacych na celu ostoni¢ teren przed wiatrem nawiewajacym kurz i piasek z przylegtego nieuzytku. Ponadto
drzewa zapewnig niezbedny w letnie upalne dni cien. Nasadzenia te stanowig: od po6tnocy $liwa wisniowa o
odmianie ‘Pissardii’ charakteryzujacej sie niewysokim wzrostem, duzg wytrzymatoscig, blador6zowymi kwiatami
pojawiajacymi sie licznie wiosng oraz purpurowymi lisémi; od zachodu brzoza brodawkowata o ptaczacym
pokroju, dekoracyjnej, biato-czarnej korze kontrastujacej z jasnozielonymi, delikatnymi lis€mi przebarwiajgcymi
sie jesienig na zlocistozotty kolor. Nasadzenia tego gatunku nawigzujg do istniejacych w poblizu drzew. Szpaler
brz6z ostania ponadto widok na parking i $mietniki z mieszkan projektowanego budynku. Ponadto wzdtuz ciagu
pieszego zaprojektowano aleje z nizszej wisni osobliwej w odmianie ‘Umbraculifera’ o regularnej, kulistej
koronie i bardzo powolnym, kartowym wzroscie, dzieki czemu drzewo osigga niewielkie rozmiary (wymogi
p. poz. — drzewa do 3,00 m wys.). Dodatkowym elementem dekoracyjnym sag pojawiajace sie wiosng biale,
liczne kwiaty oraz blyszczace, zielone liscie, przebarwiajgce sie jesienig na pomaranczowo-zo6to. Jest to
gatunek o matych wymaganiach siedliskowych. Drzewa te zaprojektowano ponadto pomiedzy wejsciami do
klatek schodowych i lokali ustugowych. Razem z zywoptotem formowanym (0,60 m wys., 0,50 m szer.) z
berberysa ‘Atropurpurea’ (zwarty pokrdj, purpurowe liscie, drobne, czerwone owoce) posadzonym na planie
kwadratu oraz r6zg okrywowsg ‘The Fairy’ (0,5 — 1,0 m wys. i szer., bardzo odporna, niski, ptozacy pokrdj, liscie
drobne, zielone, blyszczace, dlugie i obfite kwitnienie, kwiaty petne, drobne, r6zowe) i jatowcem okrywowym
‘Prince of Wales’ (do 0,3 m wys., ok. 1,0 m szer., niski, $cielacy pokrdj, igly drobne, zywozielone, krzew
zimozielony, bardzo odporny) majg speliaé funkcje reprezentacyjng. Grupy krzewéw dzieli zywoptot
formowany (1,10 m wys., 1,00 m szer.) z tawuty van Houtte'a, wytrzymatego krzewu o zwartym, gestym pokroju,
doskonale nadajagcym sie do formowania, licznych biatych kwiatach, delikatnych, drobnych, zielonych lisciach
przebarwiajgcych sie jesienig w odcienie z6fci, pomaranczu, czerwieni i purpury. Pasy tawuty ciagng sie przez
cale zagospodarowanie i wytyczone zostaly w oparciu o ukfad komunikacyjny. Tworzg szkielet catego
zalozenia.

Plac zabaw zlokalizowany w centralnej czesci, ogrodzony metalowym ogrodzeniem, otoczono od poétnocy i

potudnia zywoptotami z tawuty van Houtte’a a od zachodu trawg ozdobng - miskantem chinskim o odmianie
3
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‘Variegatus’ (ok. 1,5 m wys., delikatna budowa, przewieszajgce sie, zielone liscie z kremowo-biatym
marginesem, czerwono-brgzowe, pierzaste kwiatostany o wys. do 2,0 m). Od strony wej$¢ na jego teren
zaplanowano ozdobne nasadzenia bedace kontynuacjg grup zieleni po drugiej stronie pieszojezdni, pomiedzy
wejsciami do budynku.

Plac parkingowy otoczony zostat krzewami ozdobnymi a na jego dwéch koncach zlokalizowano po trzy
wysokie klony jawory (duze, skérzaste, ciemnozielone liscie, zielonozélte kwiaty zebrane w kwiatostany w
postaci zwisajagcych girland, owoce ze skrzydetkami), ktére zapewnig cien. Wiate smietnikowa znajdujaca sie
posrodku placu parkingowego planuje sie ostoni¢ winobluszczem. Przy potudniowym wejsciu na teren
parkingébw zlokalizowano, nawigzujacg do zieleni reprezentacyjnej pomiedzy wejsciami do budynkow,
kompozycje z drzewek wisni ‘Umbraculifera, zywoptotéw z berberysa ‘Atropurpurea’ na planie kwadratu i rozy
okrywowej ‘The Fairy’. Podobng kompozycje zlokalizowano po obydwu stronach chodnika biegnacego w
zachodniej czesci placu parkingowego. Budynek od potudnia oddzielono od miejsc postojowych szpalerem
wisni ‘Umbraculifera’. Ze wzgledu na wymogi p. poz. (drzewa do 3,00 m wys.) oraz geste rozmieszczenie sieci
uzbrojenia terenu niemozliwe jest wykonanie w tym miejscu nasadzen wyzszych drzew.

Powierzchnie pod grupami krzewéw, traw ozdobnych i bylin oraz miski drzew proponuje sie wyscieli¢ korg
sosnowg, dzieki czemu powstanie granica miedzy roslinami a trawnikiem. Ulatwi to koszenie trawnikéw, gdyz
nie bedzie koniecznosci koszenia trawy miedzy roslinami i zachowa sie od nich bezpieczng odlegtos¢. Zapewni
to znaczne ograniczenie wzrostu chwastow w grupach krzewéw oraz zapobiegnie nadmiernemu parowaniu
wody z gruntu. Wyscidtka z kory tworzy przyjazny korzeniom roslin mikroklimat a rozkladajace ja owady, grzyby
i mikroorganizmy powodujg wytwarzanie z niej cennej prochnicy.

Na pozostalym terenie zaprojektowano wykonanie trawnikéw siewem z nawozeniem. Mieszanka traw
zastosowanych do wykonania trawnikow musi by¢ dostosowana do panujgcych na tym terenie warunkéw oraz
trwala na zadeptywanie i intensywne uzytkowanie.

Zestawienie gatunkowe zastosowanych w projekcie roslin:

Lp NAZWA GATUNKOWA ILOSC | GEST.
' POLSKA | EACINSKA SZT. |SADZENIA
DRZEWA LISCIASTE:
1. Brzoza brodawkowata Betula pendula 5 wg proj.
2. Glog posredni ‘Paul’s Scarlet’ Crataegus intermedia ‘Paul’s Scarlet’ 9 wg proj.
3. Klon jawor Acer pseudoplatanus 6 wg proj.
4. Sliwa wisniowa ‘Pissardii’ Prunus cerasifera ‘Pissardii’ 8 wg proj.
5. Wisnia osobliwa ‘Umbraculifera’ Prunus x eminens ‘Umbraculifera’ 37 wg proj.

Razem: 65 -

KRZEWY LISCIASTE:

‘ 3 2
6. Berb;'xspﬂ:lfj:r?ne;%é Wﬁ;r%%uor [:r)nurea Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ 225 SSSSz?/érrT;b
7. R6za okrywowa ‘The Fairy’ Rosa ‘The Fairy’ 576 4 szt./m?
8. . Tawutfa van Houtte'a Spiraea vanhouttei 378 2 szt./mb
zywoptot formow. wys. 1,10 m
Razem:| 1179 -
KRZEWY IGLASTE:
9. | Jatowiec plozacy ‘Prince of Wales’ | Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’ 384 2 szt./m’
Razem: 384 -
PNACZA:
10. | Winobluszcz pieciolistkowy | Parthenocissus quinquefolia 22 1szt/3mb

Razem: 22 -

TRAWY OZDOBNE:
11. | Miskant chinski ‘Variegatus’ | Miscanthus sinensis ‘Variegatus’ 80 3 szt./m’
Razem: 80 -
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1. Brzoza brodawkowata 2. Gtég posredni ‘Paul’s Scarlet’

3. Klon jawor 4. Sliwa wisniowa ‘Pissardii’

7. R6za okrywowa ‘The Fairy’ 8. Tawuta van Houtte’'a
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9. Jatowiec ptozacy ‘Prince of Wales’ 10. Winobluszcz pieciolistkowy

11. Miskant chinski ‘Variegatus’

Wszystkie sadzone drzewa i krzewy powinny mieé te same parametry:

- wysokos¢ nasady korony drzew ($liwa ‘Pissardii’ — ok. 1,30 m; brzoza, gtég ‘Paul's Scarlet, wisnia
‘Umbraculifera’ — ok. 1,50 m; klon jawor — ok. 1,80 m);

- obwad pnia drzew ($liwa ‘Pissardii’; wisnia ‘Umbraculifera’ — 12-14 cm; gtég ‘Paul’s Scarlet’ — 14-16 cm; brzoza,
klon jawor — 16-18 cm);

- ilo$¢ pedoéw u krzewow lisciastych (z bryta korzeniowa, materiat kilkuletni — min. 6 pedéw, bez bryty korzeniowej —
min. 4 pedy);

- wielkos¢ krzewéw iglastych (Srednica ok. 30-50 cm);

- pnacza i trawy ozdobne powinny tworzy¢ zwartg kepe i mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy.

Wymaga sie aby wszystkie sadzonki byty kontenerowane, kilkuletnie, o rozwinietym systemie korzeniowym,
nieuszkodzonej czesci nadziemnej, nie porazone chorobami lub szkodnikami. Dopuszcza sie zastosowanie w
nasadzeniach krzewOw materialu bez bryly korzeniowej (tylko w przypadku tawuly van Houtte'a). Sadzonki
muszg mie¢ w tym przypadku min. 4 pedy. Krzewy te nalezy sadzi¢ wiosng lub jesienig, w dogodnym pod
wzgledem wilgotnosciowym gleby terminie oraz temperaturze.

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem poprzez przymocowanie ich do kotkéw
sosnowych za pomoca tasmy szkotkarskiej.

Przed przystgpieniem do wszelkich prac zwigzanych z zaktadaniem zieleni nalezy oczysci¢ istniejgce
podtoze z zanieczyszczen powstatych w trakcie budowy. Nastepnie nalezy wzbogacic istniejacy jatowy grunt
poprzez wybranie wierzchniej warstwy na gtebokosé min. 15 cm. W przypadku zanieczyszczenia chemicznego
(wylewanie zanieczyszczen z budowy) nalezy wybra¢ grubszg warstwe ziemi. Nastepnie nalezy nawie$¢ na
caly teren 15 cm zyznej ziemi z dodatkiem gliny (zmniejszenie przepuszczalnosci gruntu dla wody opadowej)
wzbogaconej nawozami wielosktadnikowymi i wymiesza¢ za pomoca glebogryzarki z gruntem istniejacym.
Znaczaco poprawi to warunki glebowe na przedmiotowym terenie. Na tak przygotowanym gruncie mozna
wykonaé zaprojektowane nasadzenia zaprawiajac dodatkowo doty pod rosliny nawieziong ziemig z dodatkiem

gliny wzbogacong nawozami wielosktadnikowymi.
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5. PIELEGNACJA

Wszystkie istniejace, przesadzone i nowo posadzone rosliny nalezy obficie podlewa¢ wodg bezposrednio

po ich posadzeniu jak i w dniach nastepnych.

Drzewa po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢é przed przewrdceniem lub uszkodzeniem dwoma palikami
przymocowanymi do drzewa za pomocg tasmy szkoétkarskiej. Palikowanie ma na celu ustabilizowanie nowo
posadzonego drzewa w gruncie - a szczegolnie jego bryly korzeniowej. Podporki usuwa sie po okoto 2 - 3
sezonach. Nalezy zastosowac 2 kotki sosnowe powigzane z pniem za pomoca szerszej, elastycznej tasmy.
Mocowania nie mogg by¢ zbyt Scisto naciggniete, pien musi mie¢ pewng swobode niewielkiego ruchu. Tasmy
powinno sie zakfada¢ jak najwyzej, tuz pod wyprowadzong korong drzewa. Paliki lokalizuje sie od strony
kierunku wiatru.

Wymagana jest coroczna pielegnacja posadzonych roslin oraz trawnikdéw, obejmujaca pielenie chwastow,
usuwanie odrostow korzeniowych lub ,dzikéw” i uschnietych gatezi, spulchnianie ziemi, poprawianie misek,
uzupetnianie wysciotki z kory sosnowej, podlewanie, nawozenie oraz przycinanie koron krzewow i drzew a w
przypadku zywoptotéw ciecie formujgce umozliwiajgce zachowanie wymaganej wysokosci i szerokosci
zywoptotu oraz powodujgce jego zageszczenie. Ponadto w przypadku uschniecia roslin lub ich silnego
uszkodzenia przewiduje sie ich wymiane. Prace pielegnacyjne obejmujg réwniez prace zwigzane z ochrong
roslin przed zimg oraz przygotowaniem ich wiosng do nowego sezonu wegetacyjnego. Byliny nalezy jesienia,
po okresie wegetacji, gdy rodliny sg juz nieatrakcyjne, oczysci¢ z obumartej czesci nadziemnej. Martwe pedy i
liscie moga bowiem stac sie siedliskiem chordb grzybowych i miejscem zimowania szkodnikéw. Wskazane jest
pozostawienie na okres zimowy cze$ci nadziemnej traw ozdobnych i obciecie jej do samej ziemi na wiosne,
przed wypuszczeniem nowych pedéw. Dzieki temu trawa sie wzmacnia oraz wplywa na atrakcyjnos¢ terenu w
okresie zimowym a jej nasiona bedg stanowi¢ pozywienie dla ptakow.

Opadte liscie drzew i krzewow lisciastych nalezy usuwaé z nawierzchni utwardzonych oraz placu zabaw.
Mokre lub zamarzniete liscie lezgce na nawierzchniach mogg stanowi¢ zagrozenie dla pieszych.

Pielegnacja trawnikdw obejmuje koszenie, zgrabienie skoszonej trawy oraz wysianie nawozéw mineralnych
i, jezeli to konieczne, dosianie trawy. Jesienig nalezy zgrabi¢ opadte liscie drzew i krzewow lisciastych, aby
zapobiec gniciu trawy i powstawaniu na wiosne tysych plam w trawniku. Zalecana jest wiosenna wertykulacja

lub aeracja trawnikéw poprawiajgca kondycje trawy i pobudzenie jej do krzewienia.

6. UWAGI

Przed rozpoczeciem wszelkich robo6t ziemnych zwigzanych z budowg budynku, wykonaniem sieci
uzbrojenia terenu oraz budowg drég, parkingéw i chodnikéw, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ istniejgce
drzewa sasiadujgce z przedmiotowym terenem oraz kontrolowac ich zabezpieczenie podczas wykonywania
rob6t. Wszelkie roboty odbywajace sie przy korzeniach drzew i krzewéw nalezy przeprowadzi¢ recznie z
dbatoscig o zachowanie systemu korzeniowego oraz srodowiska glebowego bez zmian, ktére mogtyby grozi¢
ich obumarciem. Cze$¢ nadziemna drzew (pien) powinna byé nalezycie zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi — oszalowanie z desek sosnowych. Oszalowanie powinno siegaé wysokos$cig do pierwszych
konaréw drzewa. DOt desek powinien opiera¢ sie na podtozu lub by¢ nim obsypany. Dodatkowo powierzchnie
pnia (bezposrednio pod szalunkiem) mozna zabezpieczyé matami stomianymi. Nalezy ponadto wyznaczy¢
strefe ochronng w bliskim otoczeniu drzew i krzewOw odpowiadajgcg rzutowi ich koron. Prace w tym obszarze
nalezy wykonywa¢ recznie. Nasada pnia po wykonaniu prac musi mie¢ ten sam poziom, podniesienie terenu
moze spowodowaé odparzenie kory, natomiast obnizenie go spowoduje odstoniecie korzeni. W obydwu

przypadkach dojdzie do powolnego obumarcia rosliny.
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Wykonanie prac zwigzanych z nasadzeniami nalezy powierzyc¢ tylko profesjonalnej jednostce ustugowe;.

Rosliny kontenerowane mozna sadzi¢ caty rok. Ro$liny bez bryty korzeniowej nalezy sadzi¢ w okresie
wiosennym lub jesiennym.

Jesli w zamierzonym terminie obsadzen bedg wystepowaty krytyczne warunki wilgotnosciowe przy
jednoczesnym braku opaddw, nalezy zaniecha¢ sadzenia roslin i przesuna¢ je na pOzniejszy i dogodny pod
wzgledem wilgotnosciowym gleby termin.

Wszystkie posadzone rosliny nalezy obficie podlewa¢ wodg bezposrednio po ich posadzeniu jak i w dniach
nastepnych.

SPORZADZIL:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow



PRZEDMIAR ROBOT
ul. Wyzwolenia, Fordon

- Zielen -
PODSTAWA - JEDN. 5 A
Lp. WYCENY WYKAZ ROBOT MIARY ILOSC
I. ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1. T:bl\.lg 120_3_105 Mechaniczne karczowanie zakrzaczen. ha 0,006
KNR 2-01
2. Tab. 0110-03 [Wywozenie galezi po usuwaniu krzewow. mp 2,80
0110-05
II. ROBOTY AGROTECHNICZNE
3 KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy 15 cm gruntu nieurodzajnego (piasek) 3 262.00
| Tab.0217-03 |- pow. 1746,50 m2. " '
KNR 2-01
4. Tab. 0205-02 |Zaladowanie urobku na samochody samowyladowcze i wywéz poza teren budowy. m? 262,00
0208-06
Zakupienie i transport ziemi urodzjanej wymieszanej z dodatkiem gliny oraz
KNR 2-01 Co . . . ; .
5 Tab. 0205-03 nawozami Wlelosk_Jrad_nlkowy_ml samochodami samowytadowczymi z zatadunkiem e 389.30
0208-04 koparkami przedsiebiernymi '
(do rozlozenia na teren 262,00 m® + do zaprawy dotéw pod rosliny 127,30 m®).
6 KNR 2-21 Reczne rozscielenie nawiezionej ziemi urodzajnej z transportem taczkami na 3 262.00
" | Tab.0218-02 [terenie ptaskim (0,15 m x 1746,50 m?). m ’
. wykonanie Mechaniczne przekopanie nawiezionej ziemi z gruntem macierzystym na gltebokosé ) 1746.50
) indywidualne 0,20 m za pomocg glebogryzarki wraz z plantowaniem. m '
Ill. SADZENIE ROSLIN
8 KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych (z brytg korzeniowa) w gruncie kat. I-1l, (doty 0,7 m) szt 65
: Tab. 0322-05 |z palikowaniem. '
KNR 2-21 . PR ;
9. Tab. 0301-04 Sadzenie krzewow lisciastych (bez bryty korz.) w gruncie kat. I-1l (doty 0,3 m). szt. 378
KNR 2-21 . P . .
10. Tab. 0322-04 Sadzenie krzewow lisciastych (z bryta korzeniowa) w gruncie kat. I-1I (doty 0,5 m). szt. 801
11. Tz;(b'\.lgszz-zz-l(m Sadzenie krzewow iglastych w gruncie kat. I-1l (doly 0,5 m). szt. 384
KNR 2-21 . .
12. Tab. 0301-01 Sadzenie pnaczy w gruncie kat. I-1l (doty 0,3 m). szt. 22
KNR 2-21 _ o ) _ )
13.1  T1ab 0414-02 |Sadzenie traw ozd. wilosci 3 szt/m” (80 szt.), w gruncie kat. I-Il. m 26,67
KNR 2-01 Zakupienie i transport kory sosnowej samochodami samowytadowczymi z
14, Tab. 0205-03  |zatadunkiem koparkami przedsiebiernymi mp 85,50
0208-04 (609,50 m?x 0,06 m warstwa x 2,33 przestrzen)
KNR 2-21
15.| Tab. 0209-01 |Scidtkowanie korg sosnowa na terenie ptaskim grup roslin (warstwa 0,06 m). m? 609,50
0209-02
IV. ZAKEADANIE TRAWNIKOW
16 KNR 2-21 Zaktadanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, przy uprawie recznej, . 1137.00
| Tab.0401-04 |grunt kat. I-II. '
V. PRACE PIELEGNACYJNE
KNR 2-21 . . i . . .
17. Tab. 0701-04 Pielegnacja drzew lisciastych form piennych w okresie gwarancyjnym. szt. 65
KNR 2-21 ) . o, . . .
18. Tab. 0701-01 Pielegnacja krzewdw lisciastych i pngczy w okresie gwarancyjnym. szt. 598
KNR 2-21 . . e . : :
19. Tab. 0701-02 Pielegnacja krzewdw lisciastych zywoptotowych w okresie gwarancyjnym. szt. 603
KNR 2-21 ) . L. . .
20. Tab. 0701-05 Pielegnacja krzewdw iglastych w okresie gwarancyjnym. szt. 384
KNR 2-21 . ) . 2 ; i 2
21| 1ab. 0705-02 |Pielegnacja traw ozd. wilosci 3 szt/m* (80 szt.) w okresie gwarancyjnym. m 26,67
29, wykonanie Pielegnacja reczna (przy uzyciu kosiarki) trawnikéw na terenie ptaskim w okresie m? 1137,00

indywidualne

gwarancyjnym.
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