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Wymiary obiektu:
Długość obiektu (m): 58
Szerokość obiektu (m): 28
Wysokośćpowierzchni dachu (m)*: 13
Powierzchnia równoważna(m2): 13 110 m2

Właściwości obiektu:
Ryzyko pożaru lub szkody tizycznej: Niskie
Skuteczność ekranowaniaobiektu: Mała
Wewnętrme oprzewodowanie: Nieekranowane

Wpływ otoczenia: -

Współczynnik położenia: Podobnejwysokości
Współczynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowych: 20 days/year
Roczna gęstość wyładowań: 2,0 liasheslkmz

Środki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Brak LPS

'STodki ochrony ppoż.: Bram śrriilićw
Ochronaod przepięć: Łączenie tylko na wejściu linii

Linie usług elektrycznych:
Linia zasilająca:

Rodzajwprowadzanychlinii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnętrznych: 'Nieekranowane
Obecność transformatoraSNlnn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzących: 0
Rodzaj linii zewnętrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzących: 2
Rodzaj linii'zewnętrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata życia ludzkiego:

Specjalne zagrożenie życia: Brak szczególnego zagrożenia
Utrata życia wskutek pożaru: inne obiekty
Utrata życia wskutek przepięć: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych usług:
Utrata uslug wskutek pożaru: Brak usług
Utrata usług wskutekprzepięć: Brak usług

Typ 3 - utrata dóbr kulturalnych:
Utrata dóbrwskutekpożaru: Brak dóbr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrożenia
Stratywskutekpożaru: inne obiekty
Stratywskutekprzepięć: inne obiekty
Straty porażeniowe: inwentarz żywywewnątrz
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczeń ryzyka:
Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd

Utrata życia ludzkiego: 1,00E-05 1,44E-07
Utrata usług publicznych: 1,00E—03 0,00E+00
Utrata dóbr kulturalnych: 1,00E—03 0,00E+00
Stratymaterialne: 1,00E—03 3,93E—06

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
7,09E-07 8,53E-07
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
9,33E—05 9,73E-05
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Niniejszy program jest pomocny w analizie różnych czynników przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich
elementów projektowych, które mogłyby czynić obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkodypiorunowe. W nietypowych przypadkachczynniki

osobowe i materialne mogą być bardzo ważne i powinny być dodatkowo uwzględnione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczonydo stosowania
w powiązaniu z normą lEC 62305—2.


