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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnych dla
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w
Bydgoszczy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:
— Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
— Podktady architektoniczno — budowlane
— Normy i przepisy branzowe
— Projekty branzowe zwigzane
— Karty katalogowe, dane techniczne urzgdzen wentylacyjnych

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje opracowanie rozwigzan w zakresie instalacji:
— wentylacji mechanicznej niskocisnieniowej mieszkan,
— wentylacji grawitacyjnej kondygnacji piwnicy.

Projekt zawiera bilans powietrza wentylacyjnego, dobdr i zestawienie podstawowych
urzagdzen wentylacyjnych, trasy prowadzenia kanatdow wentylacyjnych wraz z lokalizacjg
elementéw nawiewnych i wyciggowych.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej niskocisnieniowej mieszkan

Doptyw Swiezego powietrza do mieszkan odbywaé sie bedzie poprzez nawiewniki
dwusystemowe EXR.302.HP. Wielko$¢ strumienia przeptywu powietrza uzalezniony jest od
zmiany wilgotnosci wzglednej wewnatrz pomieszczenia. Wyposazone s3 one w okap z
regulatorem przeptywu AC100, ktdry zapobiega nadmiernemu naptywowi powietrza przy
silnych podmuchach wiatru. Zgodnie z PN83/B 03430- zmiana AZ3 z 2000 roku, nalezy je
zamontowa¢ w gornej czesci stolarki okiennej w pokojach oraz kuchniach. Rozwigzanie
lokalizacji nawiewnikdw zostato ujete na rzutach.

Woycigg z pomieszczen kuchni i tazienek realizowany bedzie za pomocga kratek wyciggowych
higrosterowanych typu BXL888 firmy AERECO. Kratki tak, jak nawiewniki sterowane sa
poziomem wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach, tzn. stopien otwarcia przepustnicy
zmienia sie wraz ze zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu.

Instalacje wykonac z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztattkami
prowadzonymi w szachtach. Na poszczegdlnych kondygnacjach przewidziano tréjniki z
odejsciem ¢125 do podtaczenia kratek wentylacyjnych BXL888.

Aby zapobiec przenoszeniu diwiekdw przewodami wentylacji nalezy je zaizolowacd
akustycznie matami lamelowymi z wetny mineralnej LAMELLA MAT w/Alu foil grubosci 20 mm
firmy ROCKWOOL.

Przed nasadami VBP900 zostang umieszczone ttumiki akustyczne SAS. Nasady kominowe
VBP900 montowane bedg na czapie kominowej za pomocg krdéécow przytgczeniowych KPV.1.
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Kotnierze (podstawy) nasad kominowych VBP mocowane bedg do kotnierza z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 2,0 mm i wyposazonego po przeciwnej stronie w kréciec naktadany SPIRO
do podtgczenia pionu wentylacji. Kotnierz ten utozy¢ na uszczelnieniu z gumy porowatej i
przytwierdzi¢ do czapy kominowej za pomocg dybli. Do kanatéw wentylacji mechanicznej
niskoci$nieniowej nie wolno podtgczaé okapéw kuchennych.

W sktad systemu wentylacji wchodzg nastepujace elementy: wentylatory, klapy ppoz., kratki
wyciggowe, nawiewniki. Wszystkie elementy majg istotny wptyw na poprawne dziaftanie
systemu. Charakterystyka pracy systemu wentylacji mechanicznej VBP HIGRO AERECO
okreslona w ocenie energetycznej Narodowej Agencji Poszanowania Energii nr 9/2014 z dnia
10.10.2014 i dokumentac;ji technicznej AERECO zostata wykorzystana w obliczeniach cieplnych i
energetycznych budynku. W ramach systemu jest mozliwe zamienne zastosowanie
nawiewnikéw EMM, EXR, EXR.HP, EAH, EHA, EHT w zaleznosci od operatu i wymagan
akustycznych. Ocena energetyczna NAPE zostata okreslona dla kompletnego zestawu urzadzen
w skfad ktérego wchodzg nawiewniki, kratki, wentylatory. Zmiana jakiegokolwiek elementu
systemu wentylacji skutkuje koniecznosciag powtérnego wykonania obliczed cieplnych i
charakterystyki energetycznej budynku.

Pomieszczenia komorek lokatorskich w piwnicy wentylowane bedg za pomoca systemu A1RC
PRESO. Wyciag z pomieszczen realizowany bedzie za pomoca kratek wyciggowych BAP z
regulatorem przeptywu, a instalacje zasilaé bedzie wentylator kanatowy RAT.100.250.PB.
Automatyka PRESObalance dopasowuje prace wentylatora do kratek wyciggowych BAP.
Wentylatory zlokalizowane beda na poziomie dachu w kominach. Nalezy zapewni¢ dostep
do wentylatoréw dla serwisu. Przed i za wentylatorami nalezy zamontowac¢ ttumiki akustyczne
SAS. Ttumiki sg elastyczne, wiec petnig réowniez role kréécdw przy wentylatorach. Miedzy
parterem, a piwnicg zamontowac klapy przeciwpozarowe w celu oddzielenia stref pozarowych.

Szczegot przejscia instalacji wentylacji powyzej stropodachu ustali¢ z kierownikiem
budowy.
Obliczen dla czesci mieszkalnej dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 , Wentylacja
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania”
przy zatozeniu ilosci powietrza dla:
- kuchni z oknem zewnetrznym wyposazonej w kuchenke elektryczng — Vp=50m3/h
- fazienki— Vp=50m3/h
- WC-Vp=30m3/h
- garderoby — Vp=15m3/h
Nawiew do pomieszczen mieszkalnych podcisnieniowo nawiewnikami okiennymi
dwusystemowymi EXR.302.HP, wywiew kratkami higrosterowanymi BXL888.

W Swietle powyzszych wymagan, minimalny strumien powietrza, jaki nalezy doprowadzi¢
do poszczegdlnego mieszkania w budynku przedstawia sie nastepujaco:

Mieszkanie A

Wymagana ilo$¢ powietrza ze wzgledoéw
Pomieszczenie higienicznych
m3/h

kuchnia 50

lazienka 50

Razem 100
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Liczbe nawiewnikéw higrosterowanych doprowadzajgcych odpowiednig ilos¢ powietrza
wymagang ze wzgleddéw higienicznych mozna obliczy¢ w oparciu o wzér:

n=vV"/V;
gdzie:
- n- minimalna liczba nawiewnikow,
- V- ilo$é powietrza wynikajgca z warunkdéw higienicznych, [m3/h]
- Vs-ilo$¢ powietrza, jaka moze przeptyna¢ przez nawiewnik przy Ap = 10Pa, [m3/h], dla
nawiewnikdw EXR.302.HP V.= 28 m3/h,
Dla mieszkania A ilo$¢ nawiewnikéw bedzie réwna: n=100/28=3,57 szt.

Przyjeto, ze minimalna liczba nawiewnikéw w mieszkaniu A to 3.

Mieszkanie B

Wymagana ilo$¢ powietrza ze wzgleddw
Pomieszczenie higienicznych

m3/h

kuchnia 50

lazienka 50
WC 30

Razem 130

Dla mieszkania B ilo$¢ nawiewnikéw bedzie rowna: n=130/28=4,64 szt.

Przyjeto, ze minimalna liczba nawiewnikéw w mieszkaniu B to 4.

4.2. Wentylacja poziomu piwnicy

Pomieszczenia komoérek lokatorskich, pom. wezta cieplnego, pom. przytagcza wody oraz
wodzkownie w piwnicy wentylowane beda za pomoca systemu A1RC PRESO. Wycigg z
pomieszczen realizowany bedzie za pomoca kratek wyciggowych BAP z regulatorem przeptywu,
a instalacje zasila¢ bedzie wentylator kanatowy RAT.100.250.PB. Automatyka PRESObalance
dopasowuje prace wentylatora do kratek wyciggowych BAP. Wentylatory zlokalizowane bedg
na poziomie dachu w kominach. Nalezy zapewni¢ dostep do wentylatoréw dla serwisu. Przed i
za wentylatorami nalezy zamontowaé ttumiki akustyczne SAS. Ttumiki sg elastyczne, wiec petnig
rowniez role kréécdw przy wentylatorach. Miedzy parterem, a piwnicg zamontowaé klapy
przeciwpozarowe w celu oddzielenia stref pozarowych.

Nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne, kanatami typu Z oraz przez kraty nawiewne
montowane w drzwiach i Scianach.
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5. ZESTAWIENIE GROWNYCH URZADZEN WENTYLACYJNYCH

WENTYLATORY
Wymiary
Sys. | Nr| Szt. Typ Nazwa mm] Producent Uwagi
@ |L|B
P=0,023kW, U=230V, m=1,8kg,
RAT| - | 15 | RAT.100.250.HB | Wentylator kanatowy | 100 pereco | dostawazkompletnym
zestawem automatyki
zasilajgco-sterujace;
NASADY KOMINOWE
Wymiary
Sys. | Nr| Szt. Typ Nazwa mm] Producent Uwagi
@ |L|B
P=0,016kW, U=8,5-12V,
Niskoci$nieniowa m=5,5kg, dostawa z
VBP| - | 25 VBP900 . 200 Aereco kompletnym zestawem
nasada kominowa C
automatyki zasilajaco-
sterujace;
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6. WYTYCZNE OGOLNE
— kanaty i elementy wentylacyjne mocowaé za pomocg zawiesi systemowych,
— po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary i regulacje ilosci powietrza
nawiewanego i wywiewanego

7. WYTYCZNE DLA BRANZ

branza konstrukcyjno — budowlana:

— wykonac przejscia przez przegrody budowlane i dach dla potrzeb wentylacji

— wykonac obrébke otwordw po przejsciach instalacjg wentylacji i uszczelnienie ich

— podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne,
ilos¢ i miejsce wg projektu wentylacji.

— w projekcie architektonicznym drzwi wewnetrzne fazienki wykorzystywane

do transferu powietrza, wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o powierzchni co najmniej
220cm? netto.

branza architektoniczna:

W projekcie architektonicznym nalezy drzwi wewnetrzne tazienki wykorzystywane do
transferu powietrza, wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o powierzchni co najmniej 200cm? netto.

branza elektryczna:

- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do szaf zasilajgco — sterujacych urzadzen
wentylacyjnych;
- podtgczy¢ elementy i urzadzenia wentylacyjne do instalacji uziemiajacej
i odgromowe;j.
branza c.o.:

W obliczeniach mocy cieplnej systemu centralnego ogrzewania budynku (zrédta ciepta,
grzejnikdw i instalacji) zostaty uwzglednione charakterystyki energetyczne systemu wentylacji
mechanicznej VBP HIGRO AERECO okresSlone w ocenie energetycznej Narodowe] Agencji
Poszanowania Energii nr 9/2014 z dnia 10.10.2014 i dokumentacji technicznej AERECO. Zmiana
jakiegokolwiek elementu systemu wentylacji skutkuje koniecznoscig powtdérnego wykonania
obliczen cieplnych budynku i doboru instalacji grzewczej.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonane z zastosowaniem klap przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej
odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego. Przejscia kanatéw wentylacyjnych
przez inne strefy pozarowe niz te, ktére obstugujg wykonane z zastosowaniem obuddéw ppoz. o
odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia
pozarowego

Zamkniecie klap powinno nastepowac za pomocg wyzwalacza topikowego uruchamianego
przy wzroscie temperatury powyzej 72°C.
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9. UWAGI KONCOWE

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi

producentéw poszczegdlnych materiatéw, urzadzen i wyrobdéw, majgcych zastosowanie

w przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg

przepisy zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt instalacji

wentylacji i klimatyzacji”. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa oraz wymogami i przepisami

dostawcy systemu wentylacji hybrydowej firmy AERECO.

Kanaty wentylacyjne montowac do stropu za pomocg systemowych zawiesi

Podczas robdt przestrzegac nastepujgcych przepiséw:

— Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z pdiniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 156 z roku 2006, poz. 1118)

— ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr
75z 15.06.2002., poz. 690) wraz kolejnymi nowelizacjami

— Polskie Normy

— Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

— Instrukcji montazowych producentéw materiatow

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.47, poz.401)

Do budowy stosowad tylko wyroby i materiaty budowlane posiadajgce:

— certyfikat na znak bezpieczenistwa ,,B”

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w
odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacja)

Podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne, ilos¢

i miejsce wg projektu wentylacji. Zaprojektowane nawiewniki sg elementem systemu

wentylacji, ich zamiana skutkuje koniecznoscig powtdrnego wykonania obliczen cieplnych,

doboru elementéw instalacji CO i charakterystyki energetycznej budynku.

Wszystkie urzadzenia i materiaty mogg by¢ zastgpione przez réwnowazne.

Wszelkie zmiany rozwigzan projektowych tylko za zgodg projektanta.

Projektowat:

mgr inz. Maciej Sakowski
Nr upr. KUP/0129/PO0S/14

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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10. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI NISKOCISNIENIOWE)

Nazwa urzadzenia/ materiatu Jedn. | llos¢
1. Niskocisnieniowa nasada kominowa VBP900 AERECO szt. 25
2. Kratka wywiewna higrosterowana BXL888 z kré¢cem $125 AERECO szt. 100
3. Nawiewnik okienny dwusystemowy EXR.302.HP AERECO szt. 144
4. Tiumik akustyczny SAS.160.700 AERECO szt. 3
5. Thumik akustyczny SAS.200.700 AERECO szt. 22
6. Przewody z blachy stalowej ocynkowanej SPIRO $160 mb 36
7. Przewody z blachy stalowej ocynkowanej SPIRO $200 mb 264
8. Trojnik SPIRO ¢160 / 125 szt. 12
9. Tréjnik SPIRO $200 / $125 szt. 88
10. Ocynkowana obejma montazowa z uszczelkg ¢p160 szt. 36
11. Ocynkowana obejma montazowa z uszczelkg $200 szt. 264
12. Mata lamelowa z wetny mineralnej LAMELLA MAT w/alu foil gr. 20 mm firmy ROCKWOOL m2 184
13. Szafa zasilajgca ACC.V.6.1 do nasad VBP AERECO szt. 3
14. Szafa zasilajgca ACC.V.7.1 do nasad VBP AERECO szt. 1
15. Kréciec do nasady KPV.1.160 AERECO szt. 3
16. Kréciec do nasady KPV.1.200 AERECO szt. 22
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