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w2

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:Wierzchotek kta zatamania 0 + 50,346
PLK2 0 + 32,466
StK2 0+ 50,116
KtK2 0+ 67,766
Kat zwrotu gamma (grady) = 24,9700 Promiev R = 90,000 Przechytka = 2,000 % daszkowa
Szeroké¢ jezdni = 6,000

Ltuk kotowy

Diugos¢ tuku kotowego £ = 35,300
Odcktasrodka tuku kotowego Xo = 17,537
Rzednasrodka tuku kotowego Yo =1,725
Dlugos¢ stycznej catkowitej To = 17,880
Dlugos¢ strzatki Z = 1,759

Odcktasrodka kota Xs = 0,000
Rzednasrodka kota Ys = 90,000

Kat tuku kotowego (grady) = 24,970

Poszerzenie wewtrzne = 0,000
Poszerzenie zewtrzne = 0,000

Wspétrzdne punktow tukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewntrzna i zewgtrzna to odlegtéci od osi jezdni)

tuk kotowy w osi jezdni| Krawedz jezdni
X Y wewretrzna | zewretrzna

0,000 0,000 3,000 3,000

2,076 0,024 3,000 3,000

4,152 0,096 3,000 3,000

6,225 0,216 3,000 3,000

8,294 0,383 3,000 3,000
10,359 0,598 3,000 3,000
12,419 0,861 3,000 3,000
14,472 1,171 3,000 3,000
16,518 1,529 3,000 3,000
18,554 1,933 3,000 3,000
20,581 2,385 3,000 3,000
22,597 2,883 3,000 3,000
24,601 3,428 3,000 3,000
26,592 4,018 3,000 3,000
28,568 4,654 3,000 3,000
30,529 5,336 3,000 3,000
32,475 6,063 3,000 3,000
34,402 6,835 3,000 3,000




