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. Podagig ukryty w stropie nad piwnig.
. Nadproe drzwiowe w piwnicy.

. Nadproe nadokienne w piwnicy.

. Stup podpieragy strop 3 p.

. Stup podpieragy strop 1i 2 p.

. Stup podpieragy strop nad parterem.
. Stup podpieragy strop 3 p.
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. Stup podpieragy strop nad parterem.
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Stup podpieragy strop 3 p.

Stup podpieragy strop 11 2 p.

Stup podpierag¢y strop nad parterem.
klatka schodowa — schemat.

Ptyta biegowa.

Ptyta biegowa. Zbrojenie.

Belka spocznikowa w poziomie stropu.
Belka spocznikowa w poziomie spocznika.

Ptyta spocznikowa.

Dodatkowe zbrojenie spocznika w poz.-1,45.

Poz.7.4.Sciana wewRtrzna piwniczna.

Poz.7.5.Sciana zewRtrzna piwniczna.

SzczegOty zbrojenia siatek zbrojeniowych w naaoh scian.

Po0z.8.1. Ptyta z belkkrawgdziowa zadaszenia wiatrotapu.

Po0z.8.2. Ramka nma wiatrotapu.

P0z.9.1.+ P0z.9.4. Ltawy fundamentowe.

P0z.9.5.+ P0z.9.6. Ltawy fundamentowe.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

« Projekt podstawowy braty architektonicznej oraz projekty braowe
opracowane przez Pro-amar w maju 2016 r.

- ,Dokumentacja geotechniczna. Wyniki badgodioza gruntowego dla
potrzeb budowy budynku mieszkalnego na dz. nr 1886 i 188 przy ul.
Wyzwolenia w Bydgoszczy” opracowana przez GEOTECHKMKI Tadeusz
Andrzejewski Bydgoszcz, ul. Wt. Betzy 50/22 w liggtadzie 2006 r.

2.0. Ogodlny opis projektowanych budynkoéw.

Projektowany obiekt jest budynkiem wielorodzinnym ztero
kondygnacyjnym catkowicie podpiwniczonym.

Uktad konstrukcyjny poprzeczny.

Stropy zelbetowe wylewane typu filigran. Dach ptaski wendwlany z
ptytek korytkowych.

Sciany murowane z pustakow ceramicznych Porothernubgéci 25 cm
(wewnetrzne) oraz 44 cm (zewirzne). Sciany piwniczne betonowe wylewane na
mokro z betonu B20 grulBei 25 cm wewrtrzne i 35 cm zewegtrzne.

Klatka schodowa prefabrykowana indywidualnie

tawy fundamentowezelbetowe wylewane na mokro z betonu B20.
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3.0. Szczeqgbtowy opis elementdow konstrukcyjnych.

3.1. Dach.

Projektuje s¢ ptytki dachowe korytkowe DKZ wg KB1-31,3,(6) uktade
nasciankach aurowych z cegty dziurawki.

Scianka attykowa murowana z porothermu o gr. 25 c$tianki attyki
dzieli¢ dylatacjami o szer. 2 cm w rozstawie co max. 20omz 7,5 m od

naroznikow.

3.2. Stropy.

Zaprojektowano strop typu FILIGRAN z betonu B25 ppony stah
B500SP. Grub&¢ ptyty stropu 20 cm.

Strop zaprojektowano jako podparty daianach oraz praz stupach.

Stropy zaprojektowano na ohgienie wytkowe pk=1,5 kN/m?,

Balkony zaprojektowano o gruloi 20 cm kotwione wscianach budynku
poprzez 4czniki izolacyjne ,HIT” firmy HALFEN.

Stropy "Filigran" charakteryzuj si¢ wyeliminowaniem tradycyjnych
zestawow deskows zamiast ktorych stosuje giprefabrykowane ptyty grubsei 5
cm zbrojone siatkami stanowtymi catkowite dolne zbrojenie ptyty stropowej.
Zbrojenie nad podporami uktadaesbezpdrednio na budowie. Zbrojenie goérne
lokalizowat miejscu wbudowania za pomgmdpowiednich dodatkowych ptow
dystansowych. Bwigarki kratowe stropu filigran nie shsg do opierania na nich
zbrojenia gornego. Cakdé stropu stanowi dolna, prefabrykowana ptyta ze
zbrojeniem oraz warstwa monolityczna wylewana nadbwie rowniez z betonu
B25. Obydwie warstwy stropu gs zespolone ze sa@b poprzez szorstk
powierzchng styku oraz za pomac stalowych dwigarow kratowych
przenoszcych sity rozwarstwiajce w ptaszczynie zespolenia.

Sufity stropu "Filigran" nie wymagajtynkowania.

Betonowanie cgsci monolitycznej mae odbywa si¢ po uprzednim:

- zatozeniu rurek dla elektrycznej instalacji zatapialnej
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- zatozeniu siatek acznikowych na stykach podianych ptyt
- utozeniu na prefabrykacie dolnego zbrojeniasnego dla drugiego
kierunku.
- wykonaniu zbrojenia gérnego w strefach podporowyc
- zatozeniu skrzynek przy otworach instalacyjnych
- zadeskowaniu obrze stropu
- obfitym nawilzeniu prefabrykatu wod
Wykonywanie nadbetonu musi odbywasie tacznie z betonowaniem
wiencOw oraz podcgow.
Na scianach w poziomie stropu projektuje ¢siwience zbrojone stal
B500SP
Lacznie z betonowaniem stropu wykohaelbetowe belki ukryte w grubsai

stropu.

UWAGA!

W miejscach podparcia stropu stupami nalew ptycie osadzi zbrojenie
na przebicie typuHdbn zabezpieczajce ptyte przed przebiciem. Dla kotwienia
balkondéw osadzi tagczniki termoizolacyjneHIT .

Wymiary ptyt, oraz usytuowanie w nich wszelkich amww naley bra¢ z
rzutbw w projekcie architektury. W konstrukcji pom@ schematy obagizen
stropow.

Projekt ptyt ,FILIGRAN” wraz ze szczeg6towym wykame stali w ptycie
oraz stali montowanej na budowie wykonuje zdarazowo firma wykonuyca
strop.

Montazowe belki podporowe lokalizowa zawsze jako prostopadie do
dzwigarkéw kratowych, ktdére na czas betonowania stro@ takze elementem

nosnym ptyty filigran.

3.3. Schody.

Ptyty biegowe zaprojektowano jakaelbetowe prefabrykowane z betonu

B25 zbrojone stal B500SP. Spoczniki midzypictrowe oraz w poziomie stropu
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zaprojektowano jako monolityczne wylewane o gréabio20 cm tak jak strop typu
filigran. Plyty biegowe w poziomie piwnicy ze wzgdu na due zr&nicowanie

zaprojektowano jakaelbetowe wylewane na mokro.

3.4. Nadpraga.

Nad oknami na balkony zaprojektowano nadpaowylewane na mokro z
betonu B25 zbrojone stalB500SP. Nadpribe zaprojektowano gruldai 25 cm +
styropian 7 cm + 12 cm.

Nadpraza nad oknami wscianach ostonowych o mniejszej rozposci
zaprojektowano z belek prefabrykowanych Porotherm.

Nadpraza drzwiowe w §cianach wewantrznych projektuje s z
prefabrykowanych belek L-19 wg KB1-31.3.4(1).

3.5. Sciany.

Zaprojektowano sciany nadziemia z pustakéw ceramicznych Porotherm
grubosci 25 cm (wewntrzne) i 44 cm (zewegtrzne).

- Sciany wewrtrzne nadziemia projektuje siz pustakéw Porotherm klasy
15 MPa na zaprawie klejowej marki 5 MPa

« Sciany zewrtrzne projektuje si grubcici 44 cm z pustakéw Porotherm
klasy 10 MPa na zaprawie wapienno-cementowej m&WiPa. Krawdzie
otworow balkonowych oraz filarki pomdzy otworami balkonowymi
wykonat z pustakow Porotherm kl. 10 MPa na zaprawie cemMiRa.

- Sciany piwniczne wewatrzne obciazone stupami w nadziemiu projektuje
si¢ betonowe wylewane na mokro grudm 25 cm oraz 35 cm zewnrzne.
Sciany zewrtrzne keda ocieplone styropianem.

« Pozostatesciany piwniczne wewatrzne nie obcizone stupami projektuje

sie z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie cementoweajkn M5 PMa.
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3.6. Fundamenty.

Projektuje s¢ tawy fundamentowezelbetowe z betonu B20 zbrojone sjal
B500SP.

tawy posadawia i 60 cm poniej posadzki piwnicy na 10 cm warstwie
chudego betonu B10.

Roboty ziemne naley bezwzgkdnie prowadzé pod chgtym nadzorem
geologicznym. Znajdujce sk w poziomie posadowienia fine piaski nie nadaj
nie do posadowienia budynkOow poniewvasag niestabilne pod wplywem
dodatkowych czynnikow jak drgania wstzy czy punktowa infiltracja wody.
Grunty te pod wptywem tych czynnikéw dodatkowo odéada i powodujg spckania

scian.

I = gleba 1 nasyp

1la = luZne

Il = Srednio zagepszczone

ITI - piaski Srednie | piaski grube

11 - piaski drobne

II1la - luZne
11Ik - &rednle zageszczone
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- poziom+ 0.0 44,63 m/npm/

- poziom posadzki piwnicy - 2.85m 41,78 m/npm/
- posadowienie fundamentow - 3.45 m 41,18 m/npm/
- poziom terenu istniejcego 43,13+43,20 m/npm/

poziom terenu projektowanego 43,16+43,40 m/npm/
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Na czs$ci rzutu w poziomie posadowienia wwystia luzne pisaki srednie.
Migzszos¢ ich powinna zawieré si¢ w granicach 0+20 cm Natg je usunré w
catosci z podtaza fundamentowego i zagti¢ zwiekszom grubcscia chudego
betonu B10

4.0. Warunki gruntowo-wodne.

Opracowano na podstawie ,Dokumentacji geotecknij. Wyniki bada
podtoza gruntowego dla potrzeb budowy budynku mieszkalmem dz. nr 184,
186 i 188 przy ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy” opracame] przez
GEOTECHNIKA Tadeusz Andrzejewski Bydgoszcz, ul. WBetlzy 50/22 w
listopadzie 2006 r.

Teren pod projektowane obiekty polony jest nasrodkowym tarasie w
Pradolinie Toruwsko - Eberswaldzkiej.

Do gtebokosci 5,0 m nie nawiercono wody gruntowej.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z osadow rzeczno — lodoweh.

Wystepujace grunty podzielono na warstwy:

Warstwa | - Nasyp i gleba zalegaga na powierzchni terenu o
migzszosci 0,4 m. Gtownym skitadnikiem jest piasek drobnynhwsowy.

Warstwa Il - piaski drobne rzeczno — lodowcowe. 8z piaskow jest
w stanie lenym.

Warstwa lla piaski luzne

Ji=0.26 Vo= 14,4 KN/m* [0O= 26,1°

Warstwa Ilb piaskisredniozagszczone

Ju=0.44 Vo= 14,8 kN/n? [O= 27.C
Warstwa |11 - piaskisrednie i grube rzeczno - lodowcowe
Warstwa llla - luzne b= 0.26 YYo= 14,8 kN/n? 0= 28,3
Warstwa Illb - érednio zagszczone dJ= 0.44 yo= 15,3 kKN/n?

0= 29,2
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Warunki gruntowe do posadowienia budynka siekorzystne. Pod &zciga,
wystepuja grunty w stanie lanym. Grunty te nie nadajsic do posadowienia
budynkéw. Po wykonaniu wykopu do projektowanego moau posadowienia,
grunty luzne naley dogescié.

Dno wykopu naley odebr& przez geologa.

Zgodnie z zasadami oképnymi w Rozporadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzaia 1998 r. w sprawie ustalania
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. Nr 126, poz.839) teren
projektowanej inwestycji naltey zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
ze wzgkdu na proste warunki geotechniczne oraz be&zpdnie

fundamentowanie

5.0. Opinia geotechniczna.

Na podstawie otrzymanych wynikOw rozpoznania gebteicznego oraz
uwzgledniajac charakterystyk konstrukcji, zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnR5 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadona obiektow
budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., po&63) przyjmuje st Il

kategort geotechniczg w prostych warunkach gruntowych.

Bydgoszcz, 20 czerwiec 2016

opracowat

mgr ik. Jan Madry



