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płyta żelbetowa schodów   20cm

płytki gresowe z cokolikami 1cm

podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona ok.25cm
chudy beton                                                      10cm
izolacja przeciwwodna

płyta betonowa (zbrojenie rozproszone)          10cm
płytki gresowe  z cokolikami                              1cm

strop Filigran                                20cm
paroizolacja (folia PE 0,2mm)
styropian EPS-100                        3cm
styropian EPS-T                            3cm
padkł.cementowy zbrojony            5cm
panele podłogowe/płytki gresowe 1cm
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wełna mineralna klejona do stropu 
/z wywinięciem 50cm na ściany/  10cm
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przestrzeń wentylowana                              12-65cm

płyty korytkowe na ściankach ażurowych
szlichta cementowa                                           3cm
papa podkładowa
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

paroizalacja (folia PE 0,2)
wełna mineralna                                               40cm

wypełn.przestrzeni między nimi zaprawą cem.12cm

strop Filigram                                                   20cm
tynk gipsowy
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tynk cementowo-wapienny
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strop Filigran                               20cm
styropian EPS-100                        3cm
styropian EPS-T                            3cm
padkł.cementowy zbrojony            5cm
panele podłogowe/płytki gresowe 1cm

tynk gipsowy
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strop Filigran                               20cm
styropian EPS-100                        3cm
styropian EPS-T                            3cm
padkł.cementowy zbrojony            5cm
panele podłogowe/płytki gresowe 1cm

tynk gipsowy

32

strop Filigran                               20cm
styropian EPS-100                        3cm
styropian EPS-T                            3cm
padkł.cementowy zbrojony            5cm
panele podłogowe/płytki gresowe 1cm

tynk gipsowy
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5% 5%

40

+ 13,06

+ 12,14

malowanie w kolorze elewacji
płyta żelbetowa balkonu ze spadkiem 18-20cm
2xpapa termozgrzewalna
podkład cementowy  ze spadkiem 2-3cm
płytki gresowe mrozoodp., antypoślizg.  1,5cm
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mgr inż. arch. Sławomir Szumiński
Upr. GT-III-7210/181/77    członek KPOIA o numerze KP-0089 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeńw specjalności architektonicznej
 oraz ograniczone w projektowaniu i kierowaniu robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

                  mgr inż. arch.  Andrzej Myga
            upr. NB-7210/196/79     członek KPOIA o numerze KP-0064 
                        bez ograniczeń do projektowania w specj. architektonicznej 
   oraz ograniczone w projektowaniu i kierowaniu robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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PROJEKTANT

 Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.
ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz

Budynek mieszkalny wielorodzinny

BRANŻA:
                  ARCHITEKTURA

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 

1:50

przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy

PRZEKRÓJ A- A

12 mieszkań 3-pokojowych,  8 mieszkań 1-pokojowych,
24 mieszkania 2-pokojowe

Ilość mieszkań:  44

Budynek 4/1
Pow. użytkowa mieszkań w budynku :2322,01m²(2286,42m²)

obrobka blach.

papa wierzchnia termozgrzewalna    
papa podkładowa mocowana mechanicznie

wełna mineralna          10cm
folia paroizolacyjna     

tynk cementowo-wapienny
płyta żelbetowa 12cm

wełna mineralna ( płyty ze spadkiem 3°) 3-16cm

ponad skrzydłem drzwiowym
segment w ramie stalowej 
wypełniony blachą i 
wykonczony jak skrzydło.

poliweglan komorowy w ramie stalowej
wsporniki stalowe

21
0

4312

POZ.6.2.

POZ.2.0.

POZ.6.1.

POZ.6.4.

POZ.6.3.

POZ.6.1.

POZ.6.4.

POZ.6.3.

+ 8,70

+ 11,28

+ 8,38

+ 5,80

+ 5,48

+ 2,90

+ 2,58

- 0,32

POZ.2.0.

POZ.6.2.

POZ.2.0.

POZ.6.2.

POZ.2.0.

POZ.6.2.

POZ.6.4.

POZ.6.4.

POZ.6.3.

POZ.6.3.

POZ.6.1.

POZ.6.1.

POZ.6.1.

POZ.6.1.

POZ.6.1.

20
2.

5
15

1
13

9
15

1
13

9
15

1
13

9
15

1
12

0
10

9

14
52

.5
9

31
5

22
11

8

rynna pcv Ø100
POZ.8.1.

POZ.8.1.

- 2,85

2xpapa termozgrzewalna lub system izolacji 
posadzka cementowa   5cm

p.wilg.na bazie elastycznej masy izolującej 
 np. izohan, botament, sopro, ceresit
płyta betonowa  ze spadkiem 1% min. 12cm
gruz ubijany    20cm
grunt rodzimy
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malowanie w kolorze elewacji
płyta żelbetowa balkonu ze spadkiem 18-20cm

papa zgrzewalna podkładowa
papa zgrzewalna wierzchniego krycia

szlichta cementowa ze spadkiem           3-5cm
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9 x 1
6.11 x 2
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9 x 16.11 x 28.5

9 x 1
6.11 x 2

8.5

9 x 16.11 x 28.5
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płyta betonowa (zbr.roproszone)               
zabezpieczona środkiem przeciwpylnym 10cm

pods.piaskowo-żwirowa zagęszczona ok.25cm
chudy beton                                              10cm
izolacja przeciwwodna

+ 13,71 + 13,71

styropian                               6cm
padkł.cementowy zbrojony   5cm


