POZ.4.3. PREFABRYKOWANE NADPROZA POROTHERM O ROZPIETOSCI 1,8;1,5;1,2; 0,90 m

Parametry wytrzymalo§ciowe belek nadprozowych Porotherm 23

Divgost  Minimalne SzerokoS¢  7hrojenie nadproza Waksymaha  MWaksymaly
belki oparcie LRUTLRT obliczeniowa obliczeniowy
[mm] belki wo§f e tle sifa moment
prety krzyzulee
(] o] podwine poprieczna  1ginajacy
(kN ] kN
1000 1510 206 105 12,08 2,08
1250 1000
125 208 105 12,08 3,62
1500 1250
1750 1500 2010 105 12,08 5,54
2000 1600
200 2012 105 12,08 7,63
2250 1850
2500 2000
2750 2510 2250 20 14 105 12,08 10,05
3000 2500
=
O
-
t!—
| Sy
o I p—
(4]
C 1 e
G {
R =
e R _‘_ =

.8

ZESTAWIENIE NADPROZY POROTHERM

Liczba otworow RAZEM
symbol Szer. okna nadprozy
parter 1p 2p 3p
5xn
P/23,8/225 181 1 1 1 1 5x4=20
P/23,8/175 151 20 20 20 20 5¢x80=400
P/23,8/150 121 5x20=100
P/23,8/125 91 5x12=60
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