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DŁUGOŚĆ OPARCIA PRZY MOCOWANIU Z BOKU ORAZ KOTWIENIA W PŁYCIE BALKOWEJ USTALIĆ Z PRODUCENTEM, WYMIARY MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ,
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SŁUPKI, PORĘCZ, RAMA STALOWA - RAL 7047 (SZARY)
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SUMA 12 812

BALUSTRADA STALOWA PROFILI ZIMNOGIETYCH O PRZEKROJU KWADRATOWYM 50x50x3 ORAZ 80x50x3. OD WEWNĄTRZ BALKONU TAFLA POLIWĘGLANU KOMOROWEGO W RAMIE STALOWEJ. 
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RZUT BALKONU

W ZESTAWIENIU UWZGLĘDNIONO RÓWNIEŻ
LUSTRZANE ODBICIE

1,
5%

ALE PRZEŚWITY POMIĘDZY ELEMENTAMI BALUSTRADY NIE POWINNY BYĆ WIĘKSZE NIZ DOPUSZCZALNE (WG PRAWA BUDOWLANEGO).
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ALE PRZEŚWITY POMIĘDZY ELEMENTAMI BALUSTRADY NIE POWINNY BYĆ WIĘKSZE NIZ DOPUSZCZALNE (WG PRAWA BUDOWLANEGO).
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