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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu
Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ulM§yzwolenia 69 w Bydgoszczy.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem zadania budowy budynku mieszml
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Wyzwaike 69 w Bydgoszczy.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdagoym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w kage budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Wyzwake 69 w Bydgoszczy.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji gbteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bulaiosy.

Inwestor: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotecego Sp. z 0.0.

ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszcz

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaayg Wspolnego Stownika Zamoéwi€CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycwszystkich rob6t budowlanych przy wykonaniu
instalacji sanitarnych i natg je stosowé w powigzaniu z niej wymienionymi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Kod CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyabiektéw
budowlanych lub ich czsci oraz roboty w zakresie irzynierii
ladowej i wodnej

SST P.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNRZNE

SST P.7.01 Przytze wodocigowe
SST P.7.02 Przytze kanalizacji sanitarnej

SST P.7.03 Przytze kanalizacji deszczowej
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznef0 g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Uzyte w OST wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oflenym miejscu, a tatie odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrdéd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac
Budowla - obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sicg maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicznegbiorniki, wolno stogce instalacje
przemystowe lub uggdzenia techniczne, oczyszczaldmekow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemmpedziemne przeégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,nikima takze czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
I urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotoéw skladagych s¢ na
calas¢ uzytkows.
Czes¢ obiektu lub etap wykonania= cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Data Rozpogxia - oznacza datrozpoczcia Robét i dat przekazania Wykonawcy placu
budowy.
Dokumentacja budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybomrow czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dokument
laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowynowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoty z narad i ustdleplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektow metagmontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi.
Dokumentacja projektowa dokumentacja dulgcg zahcznikiem do szczegotowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podany szczegdtowych warunkach
umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu poktoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbiur
pojazdow obstugdipych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyzeéna do usugcia
po jego zakaczeniu.
Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaslai
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiegasoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowd oraz uprawnienia budowlane, wykoaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor naddowy obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie iomnyie bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robét zakrywanych i
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zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzen technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majansaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacjt) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olétajaca rodzaje i kolejn@& lub wspoétzalenos¢ czynndgci
obstugi, przegldow i zabiegébw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploggest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot posiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w bwudmtwie wedlug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzomnbudowe.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezlednych bada i préb zwizanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwm@z rézne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentagrojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania open
odruchu na podtee gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie ogllnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i agizeniami technicznymi lub
budowla stanowdca cat@¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodgé- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldeny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktOry alostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Organy samorzdu zawodowege- organy okrédone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow, zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @ovdst
przepisbw odgbnych, wprowadzafych zwhzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboywanego za okétone ustaw obowbzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmoowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkol ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mhbj¢
dostarczone Ugdzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wypia w Umowie
wyszczegolnione jako stanaygie czsci Placu Budowy.
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Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kalg osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Rob6t; oraz prawnych
nastpcow kadej z tych osoéb.

Polecenia Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotygz sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych hudowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchofo@ na cele budowlane tytut prawny wynikajcy z prawa
wiasndgci, uzytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robotistawowych w
kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towypsem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osal) wymieniory przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczog w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji- nalely przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonarmursazliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.
Roboty budowlane budowa, a tale prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdinfarunkéw Zamédwienia
W postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta atmstUmowa pomidzy
Wykonaweg a Zamawiacym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaiczykonania i
odbioru rob6t, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye irzeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Robdét oraz uswaia wszelkich wad. Jednaik Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sgz Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Urzdzen,
Materiatdéw, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowdcych czs¢ Robdt Statych.

Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyslijesa) udostpnione przez
Zamawiajcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradzen, jeszcze nie przyjych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy- przestrze, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkwgty, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds, Ministrowi Spraw Wewetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze zta@a, kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanyobiekt budowlany przeznaczony do czasowegytkawania w
okresie krétszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
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uliczne, pawilony sprzeds ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy rii&i Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobdt,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zwgaane z obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzenigiekdéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techygbzinszczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego luio specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsetaosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robot.

Wykazy- oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wylkoe i dostarczone
wraz z Oferg i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierg Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych naspcow tej osoby(bb).

Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni - wykop, ktdrego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop ag¢boki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenmywykop, o szerokai dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, ra §cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojexty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanovdcym integrala catg¢ uzytkows.

Zarzgdzapcy realizacg umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adwapcym, wyznaczona przez zamavi@ggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia umovg w zakresie okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyda odebng catasé
konstrukcyjry lub technologiczsp, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow
Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane g€ahik do oferty”, ktore §
zalczone do Oferty i stanowjej czs¢.

Zamawiajcy - oznacza osa@h wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie olktene w Rozporzdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiegyui@jRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoln&mvnika Zamoéwia (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu E@jekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zaméwiepublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik ZamowigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie
do zaméwié publicznych, w celu ujednolicenia odnigsistosowanych przez instytucje oraz
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podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozpiaenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiequaj Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu E@jekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamowiepublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz ich zgodfo z
dokumentagj projektowy, specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisaprawa
budowlanego i sztukbudowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhi catags¢ robocizny, materiatdw, spgti, narzdzi,
transportu i dostaw, nieztinych do wykonania roboét aghych umowg, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed koowym odbiorem robét Wykonawca upegdkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych fpli@staw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbiorpraedstawi Inwestorowi komplet
dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budoego. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za ztyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnaoéé rob6t z dokumentacia projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekladzoru Inwestorskiego (np. protokoty
konieczngci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechaniajost& o zamowionym zakresie i
sg integralry czgscig umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujagce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie mie wykorzystywa btedéw w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadorai Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porommu z
Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okr&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametrow wykonanych elementoéw budowli, to takegeriaty winny by niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vwawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

»  opis,

»  czesc¢ graficzry

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym weggg@owych warunkach umowy.
Wykonawca sporgdza dokumenta¢j powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca
technologiczn dla poszczegodlnych elementéw wypissia podlegacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelém.
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2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:
»  oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowihzkdw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przek#/ykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy Wykonawca wykona z materiatdw
wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie puwkp@boru mediéw w sposob uzgodniony z
dostaw@g (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obsegie publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umkesue, W miejscach i ikeiach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegdjdahformacyjnych i ostrzegawczych -
w miare potrzeb poéwietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ékreiezbedny sposob
ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczeniatdoadowy nie podlega oghnej zaptacie i
przyjmuje sg¢, ze jest whczony w cen umown.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty zak@czenia robét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawcadalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elem byty w zadowalapym
stanie przez caly czas, do momentu odbiofickavego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpgé&zoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzyimesbot z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie si do ustaler prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna i stosowé& wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadiejsoowe), ktore & w
jakichkolwiek spos6b zwrane z robotami oraz musi dw peini odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych lub innych praw wiasooi b¢dzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgzcych wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urgdzen, materiatow lub metod. W sposobygly
powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstayzidfopie zezwole i inne
odnane dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cap
obcigzg one Wykonawe.

Ochrona wlasnaci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
witasnaci publicznej lub prywatnej. deli w zwigzku z zaniedbaniem, nievgl@wym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych d#atae strony Wykonawcy nagi
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uszkodzenie lub zniszczenie wiascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoOpkt,
naprawi lub odtworzy uszkodzgnwiasnagé. Stan uszkodzonej, a naprawionej widsno
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich wiadz, ¢bagcych wi&cicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania roboét detae oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal@¢ykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanyzytkownikbw oraz kdzie z nimi
wspotpracowal, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowdé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

» utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé Iub uchzliwosci dla os6b lub wiasrdgi spotecznej, a wynikggych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:

» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégaiojazdowych,

»  srodki ostranadsci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytatub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacfbot norm, okrdonych w
odpowiednich przepisach dotyez/ch ochronyrodowiska, obaizaja wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych rgledo Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.
Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaraw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materidtydpalne lgda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przededesn 0sbdb trzecich.
Prace pg@arowo niebezpieczne wykonywane ¢dhp na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomsxi.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowao@rem wywotanym jego
dziatalnGcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniediba zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiechny

Bezpiecz@stwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzdgglzie przepiséw dotygzych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamwa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione

W cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na 6 przy
transporcie materiatdbw i wypogsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagéadunkdéw i w sposob auty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzomestorskiego. Pojazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprgwszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspiektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca pta@dszczegotowe informacje dotyce
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm&dectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Ihewekiego. Zatwierdzenie jednego
materialu z daneggrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtaoh materiatow z
tegozrodia.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoddta w sposéb ggty spetniag wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegéarddia g niejednorodne lub nie zadawaleg) jakdcci,
Wykonawca powinien zmieéizrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyctrnego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntgamych wigciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiotal wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiekddet miejscowych widczapc w to zrodta wskazane
przez Inwestora i jest zobayziany dostarcaylnspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaq przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do robot.
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Humus i nadkfad czasowo 2t z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@erenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Eksploatacja zrodet materiatbw &dzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowyKazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
bedg zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdycola one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proészezeniem, zachowaty swgojakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestiegx
Przechowywanie materiatdw musk sdbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabeagieg przed dospem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewlupazliwosé zastosowania émych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnyclementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zarsizastosowania konkretnego rodzaju
materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaiel mae by pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Proponowane materialty zamienne myseharakteryzowa sig parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatébw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zoboyzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstaspecyfikacy techniczi
materiatbw zamiennych popartvynikami bada niezalenych certyfikowanych laboratoriéw
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okgékjace wymagania jak@iowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i &zie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklienymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadmarestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopi&uwhoentdw
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje s mazliwos$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorwebtorskiego o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptac\Wybrany sprzt po akceptacji, nie nm by pézniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszdorobot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@norazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

0Oqgolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i na wiéaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, SST | wskazamiacinspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsg speinid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizenh na osie i innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegozytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé& na biegaco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoaxiem rob6t wykonawca opracuije:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posnnsktadéa sic z czsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragiidne z umow oraz za jak&t
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za agodnd¢ dokumentag projektows,
wymaganiami ST, programem zapewnienia f@kd’ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza pela obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga tego kdzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.
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4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskigo

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego daojgez akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robotetly oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego datez realizacji robot dilg
wykonywane przez Wykonawalie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgio
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrlnia robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego maavp wprowadzi podwykonawe na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peitrkontrok robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgyty personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu b&adach czstotliwosci 3 okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaew

Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem Badeaterialow i robot
ponosi Wykonawca.

5.2. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecae¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgyé z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzoru Inwestorskieggdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestogski®/ykonawca &dzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére hudwatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materialy nie zosigorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prébki dostarezprzez Wykonawc do bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepty przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarye¢tls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i termjpomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przechaage Ikgda na terenie budowy i
okazywane na kale zagdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiega n
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzdab innych, przez niego
zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestskiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegrawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek adania materiatbw stosowanych przez
Wykonawe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzednieyyfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawchedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow b@adbstarczonych przez Wykonagvdnspektor
Nadzoru Inwestorskiego me pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jali wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykomawg zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddbo oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatlotvbada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego seodopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

»  posiada deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

»  Polslg Normg lub

»  aprobaid techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich partia

dostarczona do roboétethzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelpigich wymaga beda odrzucone

5.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovwadazujagcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczepny budowy. Kady
zapis w dzienniku budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @t@nowiska sttbowego. Zapisy dxla
czytelne, dokonywane trwakechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgetieda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

dat przyjecia i zakres obowikoéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskjego

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich mystrania,

zgtoszenia i daty odbioru robdt zani@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robdét,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeomia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB i PW,

dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

dane dotyczce jakdci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych b&ada podaniem
autora bada

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z poden kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab
przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskieg@kteptaciji.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisame dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich pg;j

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irndpea Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawe do ustosunkowaniagsto jego tréci.

YVV VYV VVV VY VVV VVVVVYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatdw,
orzeczenia o jakai materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapawmiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalyczniki do odbioru robot. Winny ldyudostpniane na kade zyczenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczactakze:

decyzg o pozwoleniu na budayy

protokét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

VVVVVVVY
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»  dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materialtéw z demonta
podlegagce utylizacji,
»  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego olatgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ddg zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wglu nazyczenie Inwestora.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektoraadau
Inwestorskiego:

» odbiorowi robot zanikagych,

»  odbiorowi czsciowemu, elementéw robat,

»  odbiorowi kmcowemu,

»  odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc
6.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdawviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagolnego pospu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowas¢ danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lydiojednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiegodbi@ przeprowadzony chizie
niezwtocznie, nie pniej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym ta& Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestoigkiea podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumemtagrojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

6.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét.
Odbioru czsciowego robot dokonuje gidla zakresu robdt okilwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorzenkowym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Odbiér koncowy

Odbioér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdamaobdt w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartcéci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru
koncowego lkdzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolmstalacje Sanitarne Strona 17




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ligzwolenia 69 w Bydgoszczy | OST 1S.0.0|

Odbiér karcowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestoggkiezak@czenia robot i przygcia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru kaicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Irwastv obecngci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Ksjmiodbierajca roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robo6t z dokumentgcprojektows i SST. W toku
odbioru kacowego robot, komisja zapoznag st realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehaigych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robbtipetniagcych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czykoioi ustali
nowy termin odbioru ka@cowego. W przypadku stwierdzenia przez kogisie jaka¢
wykonywanych rob6ot w poszczegolnych asortymentaeznacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni porsamp wartg¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

6.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.
Odbior pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

6.6. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&aego robdt jest protokét odbioru
koncowego sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:
Dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,
Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentébw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
Protokoty odbioru rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,
Protokoty odbioréw cgciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy — oryginat i kopj
Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymaganeema Budowlanym,
Protokoty préb, badai sprawdze,
Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych urzadzen, zalecé
eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jada (PZJ),
Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

YV V VV VVVVVVY VY
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Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgim przygotowania

dokumentacyjnego nie ¢bda gotowe do odbioru Kecowego, komisja w porozumieniu z
Wykonaw@ wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe Ilub uzupelnsgp lkpdg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, owgke i zgloszone pismem przez
Wykonawe do odbioru w terminie ustalonym przez koraisj

7.

PODSTAWY PLATNO SCI

Platng¢ bedzie nasfpowata kwoi ryczattowy zgodnie z warunkami okfl®nymi w

umowie przedstawionej przez Inwestora.

8.

8.1
>
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PRZEPISY ZWI AZANE

. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanksftgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamiowigblicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z frdiejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczrfipahlU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze tezimym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z paniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie qgwgmozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z poiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapheparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z did@ wrzégnia 1997 r. — w

sprawie ogolnych przepiséw bezpietziva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z frdiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U. z 2003,

Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteia i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wima 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniace
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawsgpgo dane dotygrze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Pozostale dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budeamo-montaowych” Arkady,

Warszawa 1997,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i talscji,” Centralny Grodek
Badawczo-Rozwojowy  Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych zewretrznych

SST P.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNRZNE

SST P.7.01 Przycze wodocaagowe
SST P.7.02 Przytze kanalizacji sanitarnej

SST P.7.03 Przytze kanalizacji deszczowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét zwzanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiektow budowlanych lub ich &zi oraz robdy w zakresi
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrddig,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy @aghow i
rurociggow do odprowadzanigiekow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Wodocygg - rurochg wraz z przydczami i wyposaeniem staacy do przesytania lub
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania tigsca odbioru.
Przewdd wodogigowy — rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody
odbiorcom.
Przewdd wodogigowy rozdzielczy przewdd wodoggowy doprowadzagy wodt od przewodu
magistralnego do przygzy domowych i innych punktéw czerpalnych.
Rura ochronna- rura stalowa dla zabezpieczenia woglgai
Zasuwy — armatura wbudowana w wodggi stuizacy do zamkngcia odptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wegoci
Hydranty przeciwpgarowe— stuzg do czerpania wody z ruragjow w przypadku paaru.
Bloki oporowe — map zastosowanie dla wodagdw, przy ktorych nie mana liczy¥ na
przeniesienie sit osiowych wzdtu przewodu. Stosowanegsna kolanach, tukach i
odgatzieniach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwgzanych z:
»  budow przylacza wodocigowego.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpbdt zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowgglskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyexmi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robo6t, ich zgoddédz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorgkie Ogolne wymagania
dotyczice materialtdw podano w ogolnej specyfikacji technéj pkt 3.1. ,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Acetylen techniczny rozpuszczony

Bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.lII

Bale iglaste obrzynane nasycone Kl.IlI

Beton zwykly B-7,5

Beton zwykty B-10

Drewno na stemple budowlane 12-14cm

Drewno na stemple iglaste nasycone

Elektrody

Folia alumininiowa zwykta, szczeliwo 0,01-0,02mm

Gwozdzie budowlane olggte gote

Klamry ciesielskie 10x250mm

Klamry ciesielskie

Kotnierzeslepe

Krawedziaki iglaste nasycone Kl.II

Kregi betonowe d=1,5m h=0,5m

Krocce 2-kotnierzowe FEeliwne 80mm 1=0,4m

Krééce przejciowe, zeliwne, jednokotnierzowe

Kroécezeliwne jednokotnierzowe FW do rur z tworzyw sztugamosr. 50-65 mm
Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD

Kurki do nawiercania ruteliwnych kotnierzowe Dn 40 lub Dn 50 mm
Nasady rurowezeliwne kotnierzowe z siodetkierreliwnym i opask stalowg Dn 40 lub
Dn 50 mm

Nasuwki na rury PVC (PE) @iieniowe typu NW-W @r. 50-65 mm
Obudowa do zasuw klinowych owalnych kielichowychkat. 025A srednicy 50 mm
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)

Piasek

Piekcienie odcizajgce zelbetowe

Podchloryn sodowy

Pokrywa nadstudzienrlbetowa d=1,8m

Przefcie szczelne d=110mm

Redukcja FFR 100/80mm

VVYVVVVVVVYVY VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
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Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R

Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P

Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MP4&jednicy 63 mm
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm

Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm

Skrzynka ulicznaeliwna do zasow wodnych, o wymiarach 190x190 mnkatr 857
Stopnie wlazoweeliwne

Sznur konopny smotowany

Sznur konopny surowy

Sruby staloweredniodoktadne z naktkami i podktadkami M 16
Sruby staloweredniodoktadne z naktkami i podktadkami M-14
Sruby sredniodoktadne M14 kpl

Sruby sredniodoktadne M16 kpl

Tasma z folii PE do znakowania tras wodggu z wkt.

Tlen techniczny gat.l 99,5-98%

Tuleje z PCW dla lénych kotnierzy stalowych

Uszczelki gumowe do rurdieniowych kielichowych PVC (PE) @. 50-65 mm
Uszczelki gumowe ptaskie do pot.kotnierzowych 100m

Uszczelki gumowe ptaskie do poker kotnierzowych

Uszczelki gumowe

Wiaz kanatowyzeliwny cigzki

Woda

Wodomierze sprzone 80/25mm

Wydhuzki montazowe kotnierzowe d=100mm

Zaprawa cementowa M 7

Zasuwa typu "E" kotnierzowa @. 50 mm

Zasuwy E kotnierzowe 100mm

Zawory antyskaeniowe d=100mm

Zawory przelotowe zeliwa chgliwego z zaworem spustowym 50mm
Zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe dn=50mm

Zawory zwrotne grzybkoweeliwne kotnierzowe dla énien 1,6MPa 50mm
Zaworyzeliwne ocynkowane d=50mm

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYY

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflanymi w PB, PW i ST.

Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoggu powinien wykaza sie mozliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

Kop.j-nacz.na p.4p.0.25m3

Prciciarka do rur PE

Samochod dostawczy do 0,9t

Samochod samowytadowczy 5t

Samochod skrzyniowy 5t

Ubijak spalinowy 200kg

Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

Zgrzewarka doczotowa do rur PE

VVVVVVVY
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

»  Transport i skladowanie rur i ksztattek myi§g¢ przeprowadzane przyagtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewstrznych warunkow panggych podczas procesu
tak, aby wyroby nie byty poddawanadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ihie
kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkddivorzywo sztuczne. Rury
w odcinkach prostych w czasie transportu powinny bjozone scisle obok na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniegm Wolne kaice rur w odcinkach
prostych wystajce poza skrzygi tadunkows nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w
zwojach naley transportowa w taki sposob, by nie byto mlbwe ich przesuwanie. Przy
czymsérednice zwojow nie magby¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zalecatsansport rur
w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiagaporniki boczne w rozstawie max
2m.

» W trakcje tadowania, roztadowywania i skiadowani@ery zabezpieczy rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzigcaumr i przesuwanie po pocho.
Zatadunek i roztadunek powinien dyeczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z
tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w agkach wymaga iycia podneénika
widtowego z ptaskimi widiami lub dvigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosowa
zawiesi z lin stalowych lub teuchdéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowoy(ou
mniejszejsrednicy wewntrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadunkiem gaki nalery
wyjaé rury "wewretrzne". Gdy rury g roztadowywane pojedynczo rma je zdejmowa
recznie (dosrednicy 250 mm) lub z ayciem podnénika widtiowego. Dopuszcza ¢si
skltadowanie rur na podta réwnym, gtadkim i mgkkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodupcym uszkodzenia rur. Rury naje chront przed bezpgednim dzialaniem
promieni stonecznych (szczegolnie rury w koloracimym niz czarny). Przy braku
zadaszenia mma stosowa plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszaeajswiatta.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przedaa80°C.

Podsumowujc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t. N@rodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadaodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwetc

Przewiduje si przewo6z rur oraz wszystkich elementéw instalagjiyposaenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na pladdwy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgiieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegoélnych elementéw oragadeje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantaivarowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianynumowie.
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Do transportu materialdw i wdzeh mazna stosowa@ migdzy innymi nasfpujace sprawne
technicznierodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadowsu 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadovénb0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie &@dkach transportu nalg przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu mogath publicznych
pojazdy feda spetnid wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog byé¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawegldie usuwé na bieggco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania Robdét podano w ,Wymagagalne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

» Podstaw wytyczenia trasy sieci wodagowe] rozdzielczej stanowi Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w rereosi wodocjgu przez
odpowiednie slzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataimasy oraz wjczenia
do istniejcej sieci.

»  Przed przysipieniem do rob6t naky pod nadzorem wiagiciela sieci wykoné przekopy
kontrolne w miejscach wtzenia.

» Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej icktiilwbudowd repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne.

» W miejscach, gdzie me zachodZ niebezpiecagstwo wypadkdéw, budow nalezy
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznagémyattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod wodogig naley wykonywa& recznie lub mechanicznie, €cianach pionowych.
Minimalna szerok& wykopu powinna by dostosowana dérednicy przewodu i wynosi 0,8 m
plus srednica zewetrzna przewodu.. Wykop nalg prowadzé od miejsca odgatienia z
istniejgca sieck wodochgowy. Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopilery pozostawd na poziomie wgszym
od rzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach réwionych o ok. 20 cm, wykopy
nalezy wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. RBcEejto powinno b§ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. \Abyp /zejcie/ po drabinie z wykopu powinno by
wykonane, z chwil osiagniccia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd
nie przekraczapej 20m. Dla wykopow acianach pionowych natg wykona& umocnienie
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poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowawipna wystawé& 15 cm ponad
powierzchng¢ terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw tossawarstwa (0,20 m )
powinna by usungta rcznie. W trakcie realizacji rob6t ziemnych rnglenad otworami
wykopanymi ustawi tawy celownicze, umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrelrzednych dna. Lawy celownicze nale montow& nad wykopem na
wysokas¢ ok. 1 m nad powierzchgiterenu w odgpach wynoszcych ok. 30 m. Lawy powinny
mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewddarne krawdzie celownikow
naleey ustawt zgodnie z rzdnymi projektowanymi za poma@c niwelatora. Potgenie
celownikbw naley sprawdzé codziennie przed rozpogzem robdt montzowych. Po
wykonaniu podsypek, robot montavych oraz obsypek ruraméw (z pospotki) wykopy
zasypé gruntem umgliwiajgcym uzyskanie parametréw zmgczania. Wykopy w
projektowanych nawierzchniach bezwatjie zagsci¢c do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w
zieleacach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne haleykonywa zgodnie z SST B.1.01
Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-0658¢azo BN-83/8836-02 "Przewody
podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania pdyiorze" oraz zgodnie z warunkami
BHP w budownictwie specjalnym.

5.4. Podsypka

Podiaza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich o gridial5cm — podsypka z piasku.
Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o gréti@0cm — osypka z piasku.
Podsypk nalezy zagsci¢ spratem mechanicznym. Grunt do zasypania powiniehZgodny z
BN-83/8836-02

5.5. Ulozenie przewodu wodocigowego

Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzaniantg wg PN-81/B-03020 rejonie
przedmiotowej inwestycji ey w strefie o gibokdéci przemarzania gruntu ~ 1,0 m p.p.t.
Projektuje s minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rurydesoiggowej do poziomu
terenu nie mniejszeni,6 m.

Nad przewodami énieniowymi z tworzyw sztucznych nale utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcz w odlegtaci okoto 30cm od wierzchu rury.

Podsypka i obsypka zesgczona do wspotczynnika 0,95 — 0,98 wg Proctora.

Powy;ej wykop naley zasypa gruntem spoistym (piaskiem dowiezionym)
Z zagszczeniem warstwami, co 20 cm do wspoitczynnika 6,098 Proc.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przgcza wodocagowego

Przylhcze wykonane z rur PE nie wymaga zastosowania padszenia antykorozyjnego, a
ksztaltki zeliwne, zasuwy i armatura posiaglajabryczne zabezpieczenie przed kogozj
Ewentualne ubytki powtok zewtrznych antykorozyjnych armatury i ksztaltek rgleizupetné
przed montzem mag bitumiczry nakladap ,na gonco” na dokladnie oczyszczone
powierzchnie. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powi posiada fabryczr obustrong
powtoke asfaltows, ktdra w miejscach palczer spawanych naky uzupetnt przed zasypaniem
przewodu.

5.7. Proéba cisnieniowa

Po wykonaniu danego odcinka prayta wodocigowego nalgy przed zasypaniem poddgo
cisnieniowe] proébie szczeldoi na cknienie probne roéwne nie mniejznil,0 MPa. Prob
szczelnéci nalezy przeprowadzi po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem mddoezpieczenia przed poruszeniem
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przewodu. Szczeld6é przewodéw wodoggowych powinna spetndawymagania normy PN
81/B-10725.

5.8. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Ptukanie przewodow wodagiowych wykonywa odcinkami bezp&ednio po wykonaniu
montau danego odcinka wodagju wody czyst. Brudmg wode z ptukania sieci wypuszcéa
przez kacowki sieci i hydranty p.po poza miejsce prowadzenia robét do czasaagznie na
koncéwkach i hydrantach wyptywiaczysta woda. Kolejno wykonywane odcinki siecikatii
zabezpiecza przed zanieczyszczeniem przez ,korkowaniehdawych wylotow, ptukanie
przewodow wodoagigowych powinno si odbywa z prdkoscia min. 1,0 m/s;

dezynfekcg sieci wodocigowej naley wykona przed oddaniem wodaegju do eksploatacii
przy wyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zaw&anit@5 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g
Cl/m3 wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Celem kontroli jest stwierdzenie agghietej jakasci robot.

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgostiadostarczonych materiatow i realizowanych robot z
Dokumentagj Projektows oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepiséwrzed
przysgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadominspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po amgniu badania, Wykonawca przedstawi na
pismie wyniki bada do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca poaviadpisemnie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o za&peniu kadej roboty zanikajcej, ktéy maze
kontynuowa po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektoradad Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przysapieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontrotiaasie trwania budowy.

sprawdzenie jaki i parametrow technicznych materiatow i aozen, ktére mag zosta
wykorzystane do wykonania instalacji.

sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadafpowiednie certyfikaty lub
rownorzdne decyzje oragwviadectwa jakéciowe.

sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kkedje i uprawnienia(jeeli takie
S3 niezlzdne)

sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje doobdw stosowanych w danej
instalacji.

YV V. ¥V VVVVVVY
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Kontrola, pomiary i badania w czasie Rob6t

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o
norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie metod wykonania wykopow,

»  zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patein ich zgodnéci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymoidanymi przez wytwoeg

»  badanie zachowania warunkow bezpigéstea pracy,

»  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

» badanie prawidiowszi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tnd
wilgotnosci,

»  badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanego pod#z piasku,

» badanie w zakresie zgodid z dokumentagj techniczig i warunkami okr&onymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkangchhicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

» badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupgcych i ich
zabezpieczenia,

»  badanie utgenia przewodu na podta,

»  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

»  badanie zastosowanychyaty,

»  badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczeniem,

»  badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami ( rury ochronne ),

»  badanie zabezpieczenia przed kagpzj

» badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewsdziodocggowym (w tym:
badanie podiea, izolacji, zabezpieczenia przed komzgprawdzenie monta przewodow
I armatury),

»  badanie szczeldoi przewodu,

»  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow

zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz £5 cm,

»  odchylenie wymiarow w planie nie powinnodayieksze nk 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
+3cm,

» dopuszczalne odchylenia w planie kea®i wykonanego podi@m wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwahi nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddw — 5 cm,

»  roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznyetb cm, dla pozostatych przewod&2 cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gsbatych
przewodow — 2 cm,

» dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powimnyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewoddéw z tworzyw sztucznyehb cm, dla pozostatych przewoddéw
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2 cm i nie mog spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeeja
jego do zera

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagine”.

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podleggj wszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowinstalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopow,

przygotowanie podiam,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelngci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego ppatrobot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbiaiiét zanikajcych zgodnie z ustalonymi
zasadami.

VVVYYVY

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegai&owego (polegage
na sprawdzeniu protokotow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowgjzujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budovppdpisane przez nadzoér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzeagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorn&mwvego nalgy uzna za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i sza#elrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawngci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢

konieczne dalsze pagiowanie.

Przy odbiorze instalacji wodagowych i kanalizacyjnych natg przedstawd, co najmniej

nastpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbiorow ogciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po aakzeniu

robot budowlanych zostaly zakryte,

Y VYVYY

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Bcz@ wodocgigowe Strona 13




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy wigyzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST P.7.0]1

»  Protokoty préb szczelioi przewoddw instalaciji,
»  Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instglagodociaggowej,

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia dotycgce podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Normy

PN-B-10725 Wodoagi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania.

PN-B-01700 Wodoagi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandneg

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane ngagoogolnego stosowania
PN-B-01060 Sié wodochgowa zewntrzna. Obiekty 1 elementy wypagenia.
Terminologia.

PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadzienmaecénienie nominalne 1
MPa.

PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagaradania.

PN-M-74081 Armatura przemystowa- skrzynki ulicznéosswane w instalacjach
wodnych i gazowych.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-10728  Studzienki wodagowe

PN-H-74086  Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-02480 Grunty budowlane. OKlenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przéow wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-H-74374.01 Armatura i ruragi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

PN-H-74244  Rury stalowe ze szwem.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bé&asmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN-545  Rury, ziczki wyposaenie dodatkowe zeliwa sferoidalnego oraz ich
pofaczenie do przewoddéw wodnych. Wymagania i metodyainad

PN-H-74105 Rury énieniowe zzeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.
PN-H-74107 Rury énieniowe zzeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

YV V VYVVV VV VVVVY VYV V¥V VVVY VY
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. Inne dokumenty
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz)01.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych zewretrznych

SST P.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNRZNE

SST P.7.01 Przytze wodocigowe
SST P.7.02 Przycze kanalizacji sanitarnej

SST P.7.03 Przytze kanalizacji deszczowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacia wg Wspolneqo Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiektow budowlanych lub ich &zi oraz roboty w zakres
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrddig,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy waogyiniv i
rurociggow do odprowadzanigiekow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerigipcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

Kanalizacja sanitarna— si€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzaciakow
gospodarczych i przemystowych z odtomego obszaru miasta do oczyszczadnekow.

Kanalizacja grawitacyjna rurochg podziemny, stigcy do bezdnieniowego transportu
sciekow.

Kanalizacja ttoczna rurochg podziemny, stigcy do transportéciekow pod cinieniem
na wyzszy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowni&ciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna obiekt irzynierski wystpujacy na sieci
kanalizacyjnej (na diugai przewodu lub w wzle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i
wykonania prac eksploatacyjnych m@jch na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu
sciekow.

Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjnaatzaca kanaty dochodze na réanych
wysokasciach, w ktérejscieki spadaj bezpdrednio na dno studzienki lub poprzez zetwany
odcigzajacy przewod pionowy.

Studzienka odpowietrzgja - studzienka na rurcgyu ttocznym, w ktorej rurogg
cisnieniowy wyposaony jest w odpowietrznik, montowana jest w najsgych punktach sieci
cisnieniowe;.

Studzienka odwadnigga - studzienka na rurag@u ttocznym, w ktorej rurogg
cisnieniowy wyposaony jest w armatwr umazliwiajacg oprdznienie rurocigu cknieniowego,
montowana jest w najmszych punktach siecigiieniowej.

Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigwkzk
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uaiiwviajacych dos¢p do uradzen kanalizacyjnych.
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Komora robocza — zasadnicza €% studzienki przeznaczona do czyA&cio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledg® pomidzy rzedg dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki a rgdng spocznika.

Komin wiazowy — szyb paczeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komoe robocz.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznacgaio przeptywu w nim
sciekow.

Rura ochronna- rura osrednicy wekszej od przewodu stgca do przenoszenia obzen
zewretrznych do odprowadzenia na bezpieczodlegidé poza przeszkad terenowy
ewentualnych przeciekow.

Whpust uliczny (wpustciekowy, studzienkadciekowd - urzdzenie do przegia wod
opadowych z powierzchni i

odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizagizdeowej lub ogdlnosptawne;.

Kratka sciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgsty od gory do
wpustu ulicznego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia rob6t zwzanych z:
»  budow przylgcza kanalizacji sanitarne;.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacp)bét zgodnie z dokumentggprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-mortawych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowgglskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyexmi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakowvykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorgkieOgolne
wymagania dotycxe materiatdbw podano w o0golnej specyfikacji technej pkt 3.1.
~Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.lII
Beton zwykly B-7,5

Beton zwykty B-10

Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 28-45mm
Drewno na stemple budowlane 12-14cm
Drewno na stemple iglaste nasycone
Gwozdzie budowlane olggte gote

Klamry ciesielskie

VVVVVVVY
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Kregi betonowe d=1,0m h=0,5m

Pale szalunkowe stalowe (wypraski)

Piasek

Piekcienie odcizajagce zelbetowe

Pokrywa nadstudzienrlbetowa d=1,2m

Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R

Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm

Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe d=160mm
Stopnie wlazoweeliwne

Uszczelki gumowe ptaskie do pot.kotnierzowych 100m
Wiaz kanatowyzeliwny ciezki

Woda

Zaprawa cementowa M 7

Zawory przelotowe zeliwa chgliwego z zaworem spustowym 50mm

VVVVVVVVVVVVVYYY

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami olienymi w PB, PW i ST.

Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoggu powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

Kop.j-nacz.na p4p.0.25m3

Samochaod dostawczy 0,9t

Samochod samowytadowczy 5t

Samochod skrzyniowy 5-10t

Samochdd skrzyniowy 5t

Ubijak spalinowy 200kg

Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

Zuraw samochodowy do 4t

VVVVVVVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

»  Transport i skladowanie rur i ksztattek my§g¢ przeprowadzane przyagtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewstrznych warunkow panggych podczas procesu
tak, aby wyroby nie byty poddawanadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ihie
kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkddivorzywo sztuczne. Rury
w odcinkach prostych w czasie transportu powinnyg bjozone scisle obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniegm Wiolne kaice rur w odcinkach
prostych wystajce poza skrzygi tadunkows nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w
zwojach naley transportowa w taki sposob, by nie byto mlbwe ich przesuwanie. Przy
czymsérednice zwojow nie magby¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zalecatsansport rur
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w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadaporniki boczne w rozstawie max
2m.

» W trakcje tadowania, roztadowywania i skiadowani@ery zabezpieczy rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzigcaumr i przesuwanie po pocho.
Zatadunek i roztadunek powinien dyeczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z
tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w agkach wymaga iycia podneénika
widtowego z ptaskimi widiami lub dvigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosowa
zawiesi z lin stalowych lub teuchdéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowoy(ou
mniejszejsrednicy wewntrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadunkiem gaki nalery
wyjaé rury "wewretrzne". Gdy rury g roztadowywane pojedynczo mma je zdejmowa
recznie (dosrednicy 250 mm) lub z ayciem podnénika widtiowego. Dopuszcza ¢si
skltadowanie rur na podta réwnym, gtadkim i mgkkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodupcym uszkodzenia rur. Rury naje chront przed bezpgednim dzialaniem
promieni stonecznych (szczegolnie rury w koloracimym niz czarny). Przy braku
zadaszenia mma stosowa plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszaeajswiatta.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przedaa80°C.

4.3. Transport studzienek

Studzienki powinny by transportowane samochodami o odpowiednim do tedo c
przeznaczeniu.

Studzienki mana transportow@w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposéb, aiig
spowodowd uszkodzé scian i krécédw. W wypadku jednak transportu pionowego male
uwzgkdni¢ catkowiy wysoka¢ transportowanych elementéw po zatadowaniu, aby nie
przekroczy oficjalnych dopuszcze drogowych. Platforma transportowa powinna dnie
wyktadzire tekturows lub materiatow, w celu wyeliminowania bezgmedniego kontaktu
studzienek z elementami stalowymi, ktorych ostrawkdzie, moglyby studzierkuszkodzt.
Studzienka podczas transportu must splidnie przymocowana do pod# platformy, aby
uniemaliwi ¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku tramspeickszej ilasci studzienek
nalezy zwrocik uwag aby studzienki nie stykaty simiedzy sola w sposob umdiwiajacy ich
uszkodzenie Ilub ich elementéw. Powierzghnstyku naley oddzielt materialem
zabezpieczagym (np. tektu).

Zatadunek i roztadunek nale przeprowadzi tak aby nie uszkod&istudzienki. Jeeli
studzienki transportowaneg sna drewnianych platformach roztadunek i zatadume&ze
odbyw& sie za pomog wozkoéw widlowych. W innych przypadkach studzienkiozna
zatadowywa na platforng transportow lub je roztadowywéa za pomog pasow. Nie wolno
stosowa zawiesi z lin stalowych czy saguchow. Podczas transportu, sktadowania, zatadunku
roztadunku studzienek, naleprzestrzegazasad BHP i stosowasic do przepisOw zwgzanych
Z transportem.

4.4. Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewaenie kruszyw i piasku nie odbyw& sic przy wykorzystaniu dowolnych
dostpnych s$rodkow transportu zapewnigych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewonych materiatbw przed nadmiernym zanieczyszczenidub
zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowaujg rowniez przy przewaeniu materiatdw izolacyjnych.
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4.5. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej mgle uzy¢ $rodkow transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - malezy¢ takich srodkéw, ktére nie spowoda
segregacji sktadnikdéw, zmiany skfadu mieszanki,igayszczenia mieszanki, naemia na
temperatury przekraczgje granice okridone wymaganiami technologicznymi.

Podsumowuic:

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigfodkow transportu ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét. Na&rodkach transportu przewone
materialy powinny b§ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukédagodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwgrc

Przewiduje si przew0z rur oraz wszystkich elementow instalacjwyposaenia od
producenta na plac budowy lub z hurtowni i magaryna plac budowy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchniutkkdwe) i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegoélnych elementow orazpaogaaje producent w swoich
wytycznych. Naley scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantavprowadzenie robét zgodnie zasadami
sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przdaianym w umowie.

Do transportu materiatow i wdzen mazna stosowéamiedzy innymi nasfpujace sprawne
techniczniegrodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadowsw 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadovénb0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie rfaodkach transportu nalg przestrzega
przepisow obowgzujagcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznycnodki transportowe mugzspetnig wymagania
przepisow ruchu drogowego.

Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu mogath publicznych
pojazdy leda spetnid wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawegldie usuwé na bieggco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania Roboét podano w ,Wymagagalne”.
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5.2. Roboty przygotowawcze

» Podstaw wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej rozdzielcapnows Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w rtereosi kanalizacji przez
odpowiednie slzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zatainasy oraz wjczenia
do istniepcej sieci.

»  Przed przysipieniem do robét naly pod nadzorem wiagiciela sieci wykon& przekopy
kontrolne w miejscach wtzenia.

» Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej icktiilwbudowd repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzonymi przez sfioy geodezyjne.

» W miejscach, gdzie mme zachodZ niebezpieczgstwo wypadkoéw, budog nalezy
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod kanalizagj naleey wykonywa recznie lub mechanicznie, décianach
pionowych. Minimalna szeroké wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu i
wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Wykop nalg prowadzé od miejsca
odgatzienia z istniejca siech kanalizacyja. Dno wykopu powinno hyréwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spégkopu naley pozostawé na
poziomie wyszym od rzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach ndmonych o ok.
20 cm, wykopy nalkey wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydaby
ziemic nalezy sktadow& wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby
utworzy¢ przepgcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Wyjscie /zefcie/ po drabinie z wykopu powinno dyykonane, z chwil osignigcia
gtebokasci wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegid nie przekraczapej 20m. Dla
wykopdw oscianach pionowych natg wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystaéva5 cm ponad powierzchpierenu. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa (0,20 m ) pavé by usuné¢ta rcznie. W trakcie
realizacji robo6t ziemnych nalg nad otworami wykopanymi ustagvitawy celownicze,
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro¢ rzednych dna.
tawy celownicze naley montow& nad wykopem na wysoké ok. 1 m nad powierzchgiterenu
w odstpach wynoszcych ok. 30 m. tawy powinny miewyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gérne kekalzie celownikow naley ustawé zgodnie z rgdnymi
projektowanymi za poma@cniwelatora. Potgenie celownikdw naley sprawdzé codziennie
przed rozpoogiem robét montzowych. Po wykonaniu podsypek, robot maataych oraz
obsypek rurogigbw (z pospoétki) wykopy zasypagruntem umeliwiajacym uzyskanie
parametrow zagszczania.

Zabezpieczeniécian wykopow z uwagi na ograniczeniestomiejsca oraz bliskiegsiedztwo
istniegcego budynku mieszkalnego nate wykon& w formie wykopu obudowanego
(rozpartego) z zachowaniem ngsijacych wymaga:

e gorne krawdzie elementow prZgiennych powinny wystawaponad teren co najmniej

10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem d&omwy gruntu lub innych

przedmiotow;

e rozpory powinny by trwale umocowane w sposOb unietiwiajacy ich spadricie;

* powinny by zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjnéaig/g dna wykopu;

» w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdoivsic w obudowanej agci wykopu;

* W razie potrzeby dokonywania §edniego przerzutu urobku najew pionie zbudowa
pomosty;
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Stateczné&¢ obudowy musi by zapewniona w kalym stadium robét, od rozpagda wykopu i
konstruowania obudowy do aghiccia projektowanego dna wykopu, a rasie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usgaia obudowy.
Sktadowanie ukopanego gruntu begeadnio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylk
w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostakgzona na dodatkowe obgenie
odktadem gruntu. Zaleca ¢sizasypéd wykop gruntem dowiezionym; materiat zasypki nie
powinien by zmarzngty ani zawieréd zanieczyszcze (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow
budowlanych itp. materiatow). Zasypywanie wykopuema wykonywa warstwami, ktére po
utozeniu powinny by zag:szczone; myzszgé warstw zasypki powinna bywybrana zalenie
od przygtej metody zagszczania. Nasypywanie warstw gruntu i ich ¢gagzanie w pohiu
scian obiektéw powinno kydokonywane w taki sposdb, aby nie spowodowato adzénia
sciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgowej, jesli taka zostata wykonana.
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinien spweet uszkodzenia lub przemieszczenia
przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnggepiwwilgociowej, cieplinej).
Rozbiérka obudowycian lub skarp wykopow powinna byprzeprowadzona etapowo, w neiar
zasypywania wykopu, poczymnajod dna.
Obudowe scian wykopéw mana usun¢ za kadym razem na wysoké nie wigksz niz:

* 0,5m- zwykopéw w gruntach spoistych;

* 0,3m- zwykopéw w innych gruntach;
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczajti® tw przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usunécia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowygraza
bezpieczéstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lusiedniego obiektu.

5.4. Podloze

Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd5cm — podsypka z piasku.
Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatdow sypkich o gridd@0cm — obsypka z piasku.

Podsypk nalery zagsci¢c sprztem mechanicznym. Grunt do zasypania powiniefi by
zgodny z BN-83/8836-02

5.5. Ulozenie przewodu kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzamianty wg PN-81/B-03020 rejonie
przedmiotowej inwestycji ley w strefie o gtbokasci przemarzania gruntu ~1,0 m p.p.t.
Projektuje s minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury &bracyjnej do poziomu
terenu nie mniejszenil,4m.

Na odcinkach kanatu, na ktorych nie spetniony jpetvyzszy warunek nalgy wykona
docieplenie. Warsteocieplajca wykona z keramzytu, grub@i warstwy wokét rurocigu 02 —
0,3m. Podczas wykonania warstwy dociepleniaayal@abezpieczy ja przed wymieszaniem z
gruntem obsypkowym np. oddzielajwarstwy folg budowlan lub pap.

Podsypka i obsypka zesgczona do wspotczynnika 0,95 — 0,98 wg Proctora.

Powyzej wykop naley zasypa gruntem spoistym (piaskiem dowiezionym)
Z zagszczeniem warstwami, co 20 cm do wspoitczynnika 6,098 Proc.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przgcza kanalizacji
sanitarnej

Przylhcze kanalizacyjne z rur PVC nie wymaga zastosowamabezpieczenia
antykorozyjnego. Rury stalowe ochronne (ostonow&yipny posiada fabryczm obustrong
powtoke asfaltows, ktdra w miejscach palczer spawanych naky uzupetnt przed zasypaniem
przewodu.
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5.7. Prboba szczelnéci przytacza kanalizacji sanitarnej

Proby szczelni przewodow kanalizacyjnych nale przeprowadzi zgodnie z norm
PN-EN 1610 odcinkami radzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przyropie
cisnienia do 3 m st. wody.

5.8. Studnie kanalizacyjne

Projektuje s¢ studzienki kanalizacyjne (wd¢zeniowe) betonowe wykonane z
betonu B45 wg PN92/B-10729 @1200 mm. jako appéniowe o wiazacheliwnych typ cezki
wg. PN-EN 124 ze stopniami ztazowymi PN-64/H=74088zy przejciu rur przezsciany
studzienek naley zastosowa typowe przejcia typu — adaptory, przgjia zgodne dla systemu
rur z jakich wykonana zostanie projektowan.si@e¢gi betonowe w studzienkacickzone przy
uzyciu uszczelki gumowe).

Na  studzienkach zlokalizowanych ~ w gruntach nawodnionych przewidziano
grubowarstwow bitumiczry izolacg przeciwwilgociows, typu cezkiego. lzolacja wykonana
jest przy wyciu dwusktadnikowej, uszczelnime], elastycznej masy bitumicznej,
modyfikowanej polimerami. Izolacja ta jest naktadamatryskowo. Charakteryzuje; dirotkim
czasem wjzania i natychmiastoyvodporngcia na wilga. Moze by aplikowana na wilgotne
podiaze, nie wymaga gruntowania.

Studnie kanalizacyjne przyk¥ywtazamizeliwnymi zgodnymi z norm PN-EN 124:2000
typu lekkiego w terenach wydzonych spod ruchu kotowego C250 i typegzkiego D400 na
terenach obgizonych ruchem kotowym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Celem kontroli jest stwierdzenie agghietej jakasci robot.

Wykonawca ma obowrek wykonania peinego zakresu b@adaa budowie w celu
wykazania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgednodostarczonych materiatdw |
realizowanych robét z DokumentacProjektows oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i
przepisow. Przed przygiieniem do badania, Wykonawca powinien powiadormspektor
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badama wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawi na pmie wyniki bada do akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru kteeskiego, o zakwzeniu kadej
roboty zanikajcej, ktdg maze kontynuowdé po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przysapieniem do Robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontrotiaasie trwania budowy.

VVVVVYY
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»  sprawdzenie jak@i i parametrow technicznych materiatéw i agzen, ktére mag zostad
wykorzystane do wykonania instalacji.

» sprawdzenie czy zastosowane materialy posjadaflpowiednie certyfikaty lub
rownorzdne decyzje oragwiadectwa jakéciowe.

»  sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kketje i uprawnienia(jgeli takie
s3 niezledne)

»  sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje dooldw stosowanych w danej
instalacji.

>

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobo6t w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu
o nornme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B- 10728.

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

»  zbadanie materiatléw i elementow obudowy patekn ich zgodngci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymoidanymi przez wytwoeg

»  badanie zachowania warunkow bezpi@éstea pracy,

»  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

» badanie prawidiowsei podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszstnd
wilgotnosci,

»  badanie i pomiary szerokad, grubgci i zag:szczenia wykonanego podiz piasku,

» badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczg i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangichhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

»  badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

»  badanie uteenia przewodu na podio,

»  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

»  badanie zastosowanychyaty,

»  badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczeniem,

»  badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaejpod drogami ( rury ochronne ),

»  badanie zabezpieczenia przed kagpzj

»  badanie wykonania obiektow budowlanych na przewsdznalizacyjnym ( w tym:
badanie podiza, izolacji, zabezpieczenia przed kogpzprawdzenie monta przewodow
I armatury),

»  badanie szczeldoi przewodu,

»  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikéw

zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz £5 cm,

»  odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwi¢ksze nz 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
+3cm,
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» dopuszczalne odchylenia w planie kea®i wykonanego podi@m wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwahl nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddw — 5 cm,

»  roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznyetb cm, dla pozostatych przewod&2 cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gsbatych
przewodow — 2 cm,

» dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powimnyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewoddéw z tworzyw sztucznyehb cm, dla pozostatych przewoddéw
2 cm i nie mog spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeejs
jego do zera.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganidrajo

7.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gmstrobot.

Odbidr roboét zanikagych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu powinien ky dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogolnego pagiu
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcerdrka
budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior powinien b¥ przeprowadzony niezwtocznie, niezniej jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i ipdamienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowinstalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie
»  roboty przygotowawcze,
»  roboty ziemne z obudayécian wykopow,
»  przygotowanie podia,
»  roboty montaowe wykonania ruroggow,
»  wykonanie rur ochronnych,
»  wykonanie izolacji,
»  proby szczelngci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegai&owego (polegage
na sprawdzeniu protokotow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
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»  badanie szczelsoi catlego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpignktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowszujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowwpdpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzegj badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas
odbioru kaicowego nalgy uzn& za dokiadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelsoi catego przewodu) zostaly spetnionezelektéres z wymaga przy
odbiorze technicznym Kmowym nie zostalo spetnione, najeocent jego wpltyw na stopie
sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegibwanie.

Przy odbiorze instalacji wodaegjowych i kanalizacyjnych natg przedstawd co najmniej
nastpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbiorow ogciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po aakzeniu

robot budowlanych zostaly zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacii,

Protokoty wykonania ptukania,

VV VVVYY

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrsi podano w OST ,Wymagania ogolne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
9.1. Polskie Normy.

» PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanajingch

» PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje

»  PN-EN 752-2:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

» PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw cztych. Podziemne
bezcknieniowe systemyprzewodowe z niezkuzonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu

» PN-ENV 1401 -3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowyrhworzyw sztucznych do

podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej dciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cgs¢ 3: Zalecenia dotyeze wykonania instalaciji

» PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw cztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PPpdwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu

»  PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tyaor sztucznych. Podziemne
bezcinieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PPodwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al)

» PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw eztych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. papylen (PP). G&¢ 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodriai

»  PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanajiz&ury, zhcza i ksztattki do
systeméw grawitacyjnych
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PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanajiz&zes¢ 2: Studzienki wtazowe

I niewtazowe

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, b@ldypu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotymz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyana&g materialowe dotygze
uszczelek zjczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyana&g materialowe dotygze
uszczelek zczy rur wodocigowych i odwadniacych. Czs$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

. Pozostale przepisy.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieciworzyw sztucznych wydana przez
producenta rur.

KB-38.4.3/1/-73 Piyty pokrywowe.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych, tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowarmeprCentralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal”, 02-656ar¢zawa, ul Ksawerow 21
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych"
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospod@rkestrzennej i Budownictwa,
wydane przez Polgkkorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgg
w 1996 roku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawzf)01.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych zewretrznych

SST P.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNRZNE

SST P.7.01 Przytze wodocigowe
SST P.7.02 Przytze kanalizacji sanitarnej

SST P.7.03 Przycze kanalizacji deszczowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z budowbudynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4/1
przy ulicy Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

Klasyfikacia wg Wspolneqo Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiektow budowlanych lub ich &zi oraz roboty w zakres
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrddig,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy waogyiniv i
rurociggow do odprowadzanigiekow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerigipcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

Kanalizacja deszczowa kanalizacja stipca do odprowadzania wod opadowych i
roztopowych {cieki opadowe i roztopowe) ze szczelnych nawierzchierenow
zurbanizowanych — dachow, drog, chodnikow, podjazgiarkingow.

Kanalizacja grawitacyjna rurocig podziemny, skpcy do bezcinieniowego transportu
sciekow.

Kanalizacja ttoczna rurocihg podziemny, stigcy do transportéciekow pod cinieniem
na wyzszy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniéciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna obiekt ireynierski wysepujacy na Sieci
kanalizacyjnej (na diugai przewodu lub w wzle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i
wykonania prac eksploatacyjnych m@jch na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu
sciekow.

Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjnaatzaca kanaty dochodze na ranych
wysokdaciach, w ktorejscieki spadaj bezpadrednio na dno studzienki lub poprzez zetwany
odcigzajacy przewod pionowy.

Studzienka odpowietrzaja - studzienka na rurcggu ttocznym, w ktorej rurogg
cisnieniowy wyposaony jest w odpowietrznik, montowana jest w najagych punktach sieci
cisnieniowe;j.

Studzienka odwadnigta - studzienka na ruragu ttocznym, w ktérej rurogg
cisnieniowy wyposaony jest w armatwr umazliwiajaca opr&nienie rurocigu cknieniowego,
montowana jest w najmszych punktach siecigiieniowej.
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Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sk
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umiwiajgcych dos¢p do uradzen kanalizacyjnych.

Komora robocza — zasadnicza €% studzienki przeznaczona do czyAcio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledg® pomidzy rzedg dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki a rgdng spocznika.

Komin wilazowy — szyb paczeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komog robocz.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznacgaio przeptywu w nim
sciekow.

Rura ochronna- rura osrednicy wekszej od przewodu stgca do przenoszenia obzen
zewretrznych do odprowadzenia na bezpieczodlegidé¢ poza przeszkad terenowy
ewentualnych przeciekow.

Whpust uliczny (wpustciekowy, studzienkadciekowd - urzdzenie do przegia wod
opadowych z powierzchni i

odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizagizdeowej lub ogdlnosptawne;.

Kratka sciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgsty od gory do
wpustu ulicznego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia rob6t zwzanych z:
»  budow przylgcza kanalizacji deszczowe.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacp)bét zgodnie z dokumentggprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Roboty montaowe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-mortawych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowgglskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyexmi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakowykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorgkieOgolne
wymagania dotycxe materiatbw podano w o0golnej specyfikacji technej pkt 3.1.
~Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.III
Beton zwykly B-7,5

Beton zwykty B-10

Beton zwykty C 8/10

Cement portlandzki 25 z dodatkami
Czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm

YVVVYVYVYYVY
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Drewno na stemple iglaste nasycone

Emulsja bitumiczna grubowarstwowa

Emulsja bitumiczna gruntgga na podiga betonowe
Gwozdzie budowlane olggte gote

Klamry ciesielskie

Kregi betonowe d=1,0m h=0,5m

Ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm

Nadstawka betonowaiekowa 500mm diugei 1,0m
Osadniki betonowe 500mm

Osadnikizelbetowe typ OS érednicy 200cm z wiazem i oprzydowaniem
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)

Piasek do betonow

Piasek

Piekcienie odcizajagce zelbetowe

Piekcienie podtrzymujcy wpust

Pokrywa nadstudzienrlbetowa d=1,2m

Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R

Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P

Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe d=160mm
Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe d=200mm
Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe d=250mm
Separator PSW 20/200

Stopnie wlazoweeliwne

Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy staloway.o110 mm
Uszczelki gumowe piécieniowe do rur PCW 110 mm
Uszczelki gumowe piécieniowe do rur PCW 160 mm
Wiaz kanatowyzeliwny cigzki

Wpustsciekowyzeliwny uliczny 650x450mm

Zaprawa cementowa M 7

VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYY

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i édzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklienymi w PB, PW i ST.

Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoggu powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

Kop.j-nacz.na p.4p.0.25m3

Samochaod dostawczy 0,9t

Samochod samowytadowczy 5t

Samochod skrzyniowy 5-10t

Samochdd skrzyniowy 5t

Ubijak spalinowy 200kg

Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

Zuraw samochodowy do 4t

YVVVVVVVY
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

»  Transport i skladowanie rur i ksztattek myi§g¢ przeprowadzane przyagtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewstrznych warunkow panggych podczas procesu
tak, aby wyroby nie byty poddawanadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ihie
kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkddivorzywo sztuczne. Rury
w odcinkach prostych w czasie transportu powinny bjozone scisle obok na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniegm Wolne kaice rur w odcinkach
prostych wystajce poza skrzygi tadunkows nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w
zwojach naley transportowa w taki sposob, by nie byto mlwe ich przesuwanie. Przy
czymsérednice zwojow nie magby¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zalecatsansport rur
w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadaporniki boczne w rozstawie max
2m.

» W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowani@ery zabezpieczy rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzigcaur i przesuwanie po pocho.
Zatadunek i roztadunek powinien dyeczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z
tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w agkach wymaga iycia podneénika
widtowego z ptaskimi widiami lub dvigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosowa
zawiesi z lin stalowych lub teuchdéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowoy(ou
mniejszejsrednicy wewntrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadunkiem gaki nalery
wyjaé rury "wewretrzne". Gdy rury g roztadowywane pojedynczo rma je zdejmowa
recznie (dosrednicy 250 mm) lub z ayciem podnénika widtiowego. Dopuszcza ¢si
skladowanie rur na podta réwnym, gtadkim i mgkkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodupcym uszkodzenia rur. Rury naje chront przed bezpgednim dzialaniem
promieni stonecznych (szczegolnie rury w koloracimym niz czarny). Przy braku
zadaszenia mma stosowa plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszaeajswiatta.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przedaa80°C.

4.3. Transport studzienek

Studzienki powinny by transportowane samochodami o odpowiednim do tedo c
przeznaczeniu.

Studzienki mana transportow@w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposéb, aiig
spowodowd uszkodzé scian i krécédw. W wypadku jednak transportu pionowego male
uwzgkdni¢ catkowiy wysoka¢ transportowanych elementéw po zatadowaniu, aby nie
przekroczy oficjalnych dopuszcze drogowych. Platforma transportowa powinna dnie
wyktadzire tekturows lub materiatow, w celu wyeliminowania bezgmedniego kontaktu
studzienek z elementami stalowymi, ktorych ostrawkdzie, moglyby studzierkuszkodzt.
Studzienka podczas transportu must splidnie przymocowana do pod#o platformy, aby
uniemaliwi ¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku tramspeickszej ilasci studzienek
nalezy zwrocik uwag aby studzienki nie stykaty simiedzy sola w sposob umdiwiajacy ich
uszkodzenie Ilub ich elementéw. Powierzghnstyku naley oddzielt materialem
zabezpieczagym (np. tektu).
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Zatadunek i roztadunek nale przeprowadzi tak aby nie uszkod&istudzienki. Jeeli
studzienki transportowaneg sna drewnianych platformach roztadunek i zatadume&ze
odbyw& sie za pomog wozkow widlowych. W innych przypadkach studzienkiozna
zatadowywa na platforng transportow lub je roztadowywé za pomog pasow. Nie wolno
stosowa zawiesi z lin stalowych czy saguchow. Podczas transportu, sktadowania, zatadunku
roztadunku studzienek, naleprzestrzegazasad BHP i stosowasic do przepisOw zwgzanych
z transportem.

4.4. Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewaenie kruszyw i piasku nie odbyw& sic przy wykorzystaniu dowolnych
dostpnych s$rodkow transportu zapewnigych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewonych materiatdbw przed nadmiernym zanieczyszczenidub
zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowidujg rowniez przy przewaeniu materiatdw izolacyjnych.

4.5. Transport mieszanki betonowe]

Do transportu mieszanki betonowej mgle uzy¢ $rodkow transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - malezy¢ takich srodkéw, ktére nie spowoda
segregacji sktadnikdéw, zmiany skfadu mieszanki,igayszczenia mieszanki, naemia na
temperatury przekraczgje granice okrdone wymaganiami technologicznymi.

Podsumowuic:

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takisfodkéw transportu ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot. Na&rodkach transportu przewone
materialy powinny b§ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uké&dagodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwgrc

Przewiduje si przewéz rur oraz wszystkich elementéw instalacjwyposaenia od
producenta na plac budowy lub z hurtowni i magagyné plac budowy.

Materiaty i urazdzenia mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchniukkdwej i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegoélnych elementéw orazpagtaje producent w swoich
wytycznych. Naley scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robét zgodnie zasadami
sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przdaianym w umowie.

Do transportu materiatow i wdzer mazna stosowé&miedzy innymi nasipujace sprawne
techniczniesrodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadow§u 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadowenp0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie rsaodkach transportu nalg przestrzega
przepisdw obowzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznycgnodki transportowe mugzspetni@ wymagania
przepisow ruchu drogowego.
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Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu mgath publicznych
pojazdy leda spelnid wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrOcenia stanu pierwotnegrytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawegldie usuwé na bieigco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagargalne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

» Podstaw wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej rozdzielcapnows Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w rtereosi kanalizacji przez
odpowiednie sy geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zatainasy oraz wjczenia
do istniepcej sieci.

»  Przed przysipieniem do robét naly pod nadzorem wiagiciela sieci wykoné& przekopy
kontrolne w miejscach wtzenia.

» Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iotilwbudowa repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne.

» W miejscach, gdzie mme zachodZ niebezpieczgstwo wypadkow, budog nalezy
prowizorycznie ogrodZiod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod kanalizagj naleey wykonywa recznie lub mechanicznie, décianach
pionowych. Minimalna szeroké wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu i
wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Wykop nalg prowadzé od miejsca
odgatzienia z istniejcg siech kanalizacyja. Dno wykopu powinno hyréwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spégkopu naley pozostawé na
poziomie wyszym od rzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach ndmonych o ok.
20 cm, wykopy nalkey wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydabhy
ziemic nalezy sktadow& wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby
utworzy¢ przepgcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Wyjscie /zefcie/ po drabinie z wykopu powinno dyykonane, z chwil osignigcia
gtebokasci wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegid nie przekraczapej 20m. Dla
wykopdw oscianach pionowych natg wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystaéva5 cm ponad powierzchpierenu. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa (0,20 m ) pavé by usuné¢ta recznie. W trakcie
realizacji robo6t ziemnych nalg nad otworami wykopanymi ustagvitawy celownicze,
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro¢ rzednych dna.
tawy celownicze naley montow& nad wykopem na wysoké ok. 1 m nad powierzchgiterenu
w odstpach wynoszcych ok. 30 m. tawy powinny mtewyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gérne krkalzie celownikow naley ustawé zgodnie z rgdnymi
projektowanymi za pomacniwelatora. Polgenie celownikdw naley sprawdzé codziennie
przed rozpoogiem robét montzaowych. Po wykonaniu podsypek, robot maataych oraz
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obsypek rurogigbw (z pospétki) wykopy zasypagruntem umeliwiajacym uzyskanie
parametrow zagszczania.

Zabezpieczeniécian wykopow z uwagi na ograniczeniesitomiejsca oraz bliskiegsiedztwo
istniegcego budynku mieszkalnego nate wykon& w formie wykopu obudowanego
(rozpartego) z zachowaniem ngsijacych wymaga:

* gorne krawdzie elementow prZgiennych powinny wystawaponad teren co najmniej
10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem d&omwy gruntu lub innych
przedmiotow;

e rozpory powinny by trwale umocowane w sposOb unietiwiajacy ich spadricie;

* powinny by zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjnéaig/g dna wykopu;

» w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdoivsic w obudowanej egci wykopu;

* W razie potrzeby dokonywania gedniego przerzutu urobku najew pionie zbudowa
pomosty;

Stateczn&¢ obudowy musi b§ zapewniona w kalym stadium robot, od rozpagzda wykopu i
konstruowania obudowy do a@gnhiecia projektowanego dna wykopu, a Rrasie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usgaia obudowy.

Sktadowanie ukopanego gruntu beggadnio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylk
w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostakgzona na dodatkowe obgzenie
odktadem gruntu. Zaleca ¢sizasypéd wykop gruntem dowiezionym; materiat zasypki nie
powinien by zmarzngty ani zawierd zanieczyszcze (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow
budowlanych itp. materiatéw). Zasypywanie wykopuema wykonywa warstwami, ktére po
utozeniu powinny by zag:szczone; myzszaé warstw zasypki powinna bywybrana zalenie

od przygte] metody zagszczania. Nasypywanie warstw gruntu i ich ¢gagzanie w pohiu
scian obiektow powinno kydokonywane w taki sposob, aby nie spowodowato agzénia
sciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgowej, jesli taka zostata wykonana.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinien spinvweet uszkodzenia lub przemieszczenia
przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronngepiwwilgociowej, cieplnej).

Rozbidérka obudowycian lub skarp wykopow powinna byrzeprowadzona etapowo, w ngiar
zasypywania wykopu, poczynajod dna.

Obudowve scian wykopow mana usugé¢ za kadym razem na wysokoé nie wicksz niz:

* 0,5m- zwykopdw w gruntach spoistych;

 0,3m- zwykopdw w innych gruntach;

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczajtie® tw przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usunécia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowygraza
bezpieczéstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lusiedniego obiektu.

5.4. Podloze

Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd5cm — podsypka z piasku.
Poditaza pod kanaty i obiekty z materiatdow sypkich o gridd@0cm — obsypka z piasku.

Podsypk nalery zagsci¢c sprztem mechanicznym. Grunt do zasypania powiniefi by
zgodny z BN-83/8836-02

5.5. Ulozenie przewodu kanalizacji deszczowe]

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzamiantyy wg PN-81/B-03020 rejonie
przedmiotowej inwestycji ey w strefie o gtbokasci przemarzania gruntu ~1,0 m p.p.t.
Projektuje s minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury &bacyjnej do poziomu
terenu nie mniejszenil,4m.
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Na odcinkach kanatu, na ktérych nie spetniony jpetvyzszy warunek naley wykona
docieplenie. Warstwocieplajca wykona z keramzytu, grubei warstwy wokoét rurocjgu 02 —
0,3m. Podczas wykonania warstwy dociepleniaayal@mbezpieczy ja przed wymieszaniem z
gruntem obsypkowym np. oddzielajwarstwy fola budowlan lub pap.

Podsypka i obsypka zesgczona do wspoitczynnika 0,95 — 0,98 wg Proctora.

Powyzej wykop naley zasypa gruntem spoistym (piaskiem dowiezionym)
Z zagszczeniem warstwami, co 20 cm do wspéitczynnika 6,088 Proc.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przgcza kanalizacji
deszczowej

Przyhcze kanalizacyjne z rur PVC nie wymaga zastosowamabezpieczenia
antykorozyjnego. Rury stalowe ochronne (ostonow&yipny posiadé fabryczm obustronn
powtoke asfaltows, ktorg w miejscach palczen spawanych naky uzupeint przed zasypaniem
przewodu.

5.7. Proba szczelnéci przytacza kanalizacji deszczowej

Préby szczelni przewodow kanalizacyjnych nale przeprowadz zgodnie z norm
PN-EN 1610 odcinkami radizy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przyropie
cisnienia do 3 m st. wody.

5.8. Studnie kanalizacyjne

Projektuje s} studzienki kanalizacyjne (adzeniowe) betonowych wykonane z
betonu B45 wg PN92/B-10729 #1200 mm i 1000mm. jgagczeniowe o wiazacheliwnych
typ ciezki wg. PN-EN 124 ze stopniami ztazowymi PN-64/H=880Przy przegciu rur przez
sciany studzienek nalg zastosowa typowe przejcia typu — adaptory, przgja zgodne dla
systemu rur z jakich wykonana zostanie projektavaig. Kregi betonowe w studzienkach
taczone przy #yciu uszczelki gumowe;.

Na  studzienkach  zlokalizowanych ~ w gruntach  nawodnionych  przewidziano
grubowarstwow bitumiczry izolacg przeciwwilgociow, typu cezkiego. lzolacja wykonana
jest przy uwyciu dwusktadnikowej, uszczelnigej, elastycznej masy bitumicznej,
modyfikowanej polimerami. Izolacja ta jest naktadamtryskowo. Charakteryzujec dirdotkim
czasem wjzania i natychmiastogvodporndcia na wilga. Moze by aplikowana na wilgotne
podiaze, nie wymaga gruntowania.

Studnie kanalizacyjne przykiywtazamizeliwnymi zgodnymi z norm PN-EN 124:2000
typu lekkiego w terenach wydzonych spod ruchu kotowego C250 i typgzkiego D400 na
terenach obgizonych ruchem kotowym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Celem kontroli jest stwierdzenie aghictej jakasci robot.

Wykonawca ma obowrek wykonania peinego zakresu badaa budowie w celu
wykazania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgédnodostarczonych materiatow i
realizowanych robot z DokumentacProjektowg oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i
przepisow. Przed przygiieniem do badania, Wykonawca powinien powiadonmspektor
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badama wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawi na pmie wyniki bada do akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Bezg kanalizacji deszczowej Strona 40




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy wigyzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST P.7.031

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru kteeskiego, o zakwzeniu kadej
roboty zanikajcej, ktéy maze kontynuowdé po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przysapieniem do Robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia Robot i ich kontrotizasie trwania budowy.

sprawdzenie jaki i parametréw technicznych materiatow i adzen, ktére mag zosta
wykorzystane do wykonania instalacji.

sprawdzenie czy zastosowane materiaty posjadafpowiednie certyfikaty lub
rownorzdne decyzje oragwiadectwa jakéciowe.

sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kkedje i uprawnienia(jeeli takie
s3 niezledne)

sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje dooldw stosowanych w danej
instalacji.

YV VYV VYV VVVVVVY

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu
o norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B- 10728.

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

»  zbadanie materiatldw i elementow obudowy patekn ich zgodngci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymoidanymi przez wytwoeg

»  badanie zachowania warunkow bezpi@éstea pracy,

»  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

» badanie prawidiowsei podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszstnd
wilgotnosci,

»  badanie i pomiary szerokad, grubgci i zag:szczenia wykonanego podiz piasku,

» badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczg i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangchhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

»  badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

»  badanie uteenia przewodu na podio,

»  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

»  badanie zastosowanychyaty,

»  badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczeniem,

»  badanie zabezpieczenia przewodu przy pcagjpod drogami ( rury ochronne ),

»  badanie zabezpieczenia przed kagpzj
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» badanie wykonania obiektow budowlanych na przewsdznalizacyjnym ( w tym:
badanie podiea, izolacji, zabezpieczenia przed kogmzgprawdzenie monta przewodow
I armatury),

badanie szczelsoi przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

YV VYV

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz £5 cm,

»  odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
+3cm,

» dopuszczalne odchylenia w planie kea®i wykonanego podi@m wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwahl nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddw — 5 cm,

»  roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznyetb cm, dla pozostatych przewod&2 cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gsbatych
przewodow — 2 cm,

» dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powimnyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewoddéw z tworzyw sztucznyehb cm, dla pozostatych przewoddéw
2 cm i nie mog spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeejs
jego do zera.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganidrejo

7.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gmstrobot.

Odbidr roboét zanikagych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu powinien ky dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogolnego pagiu
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcerdrka
budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior powinien b¥ przeprowadzony niezwtocznie, niezniej jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i ipdamienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowinstalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie
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roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudayécian wykopow,

przygotowanie podiam,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelngi przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

. Odbior koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaxkowego (polegagre

na sprawdzeniu protokotdw badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

badanie szczelBoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpignktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednimtmnobowizujacych

w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu,

szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowwpdpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzegj badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas
odbioru kaicowego nalgy uzn& za dokiadne, jesli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelsoi catego przewodu) zostaly spetnionezelektéres z wymaga przy
odbiorze technicznym K@owym nie zostalo spetnione, najeocent jego wpltyw na stopie
sprawndgci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegibwanie.

Przy odbiorze instalacji wodaegjowych i kanalizacyjnych natg przedstawd co najmniej

nastpujace dokumenty:

YV VVVYVY

9.
9.1

YV VY

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbiorow ogciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po aakzeniu
robot budowlanych zostaly zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacii,

Protokoty wykonania ptukania,

PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia dotyczre podstawy ptatrsi podano w OST ,Wymagania ogolne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

. Polskie Normy.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajingch

PN-EN 752-1:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Rdp ogolne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw cztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niegzktizonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Bezg kanalizacji deszczowej Strona 43




Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy wigyzwolenia 69 w Bydgoszczy \ SST P.7.031

Y

YV VYV VVVV

Y

VvV VvV ©

PN-ENV 1401 -3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowyrhworzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej dciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cgs¢ 3: Zalecenia dotyegze wykonania instalaciji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw cztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PPpdwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotycgce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z zyaor sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PPodwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw ezimych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. papylen (PP). G&¢ 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodriai

PN-EN 588-1:2000 Rury witdkno-cementowe do kanajiz&ury, zhcza i ksztattki do
systeméw grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanajiz&zes¢ 2: Studzienki wtazowe
I niewtazowe

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, b@ldypu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotymz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyana&g materialowe dotygze
uszczelek zjczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyan&g materialowe dotygze
uszczelek zczy rur wodocigowych i odwadniacych. Cz$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

. Pozostale przepisy.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieciworzyw sztucznych wydana przez
producenta rur.

KB-38.4.3/1/-73 Piyty pokrywowe.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych, tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowarmeprCentralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal”, 02-656ar¢zawa, ul Ksawerow 21
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych"
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospod@rkestrzennej i Budownictwa,
wydane przez PolgkkKorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgg
w 1996 roku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawzf)01.
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