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Budynek 4/1
Pow. uzytkowa mieszkan w budynku :2322,01m?(2286,42m?)
llos¢ mieszkan: 44
12 mieszkan 3-pokojowych, 8 mieszkan 1-pokojowych,
UWAGAI! Piony wentylacyjne wyprowadzone 35cm ponad $cianke attykowa. Od przestrzeni wentylowanej poddasza obudowane cegty 24 mieszkania 2-pokojowe
komin wentylacyjny ceramiczng gr.12 cm oraz ocieplone styropianem gr. 8cm. Kominy zwienczone zelbetowg ptytg gr. 10cm NAZWA INWESTYCJ!
numery kondygnacji: W P A
= : Zadaszenia balkonow - plyta zelbetowa gr.18-20cm wykonczona szlichtg betonowg zabezpieczong $rodkiem mrozoodpornym mmms oo dmes Budynek mieszkalny wielorodzinny
0 - piwnica ze spadkiem 3%; wykonczenie papg podktadows i wierzchniego krycia .
; - E]:ar_tetr OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 NRRYSUNKU
3.2 E:ZJS Stropodach szczelinowy - wentylacja przestrzeni pomiedzy termoizoacja,a ptytami korytkowymi za pomoca — przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgaszczy
4 - 3 pigtro kratek wentylacyjnych 20/20cm. Otwory nalezy zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi o zaluzjach poziomych. ) e Te Spzo.0.
Kratki ze stali nierdzewnej. Od strony wewnetrznej kratka zaopatrzona w drobna siate stalowa. ul-Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz
— == kratki wentylacyjne 20/20cm Powierzchnia otworow wentylacyjnych powinna wynosié 1/500 powierzchni rzutu. Cata powierzchnia powinna byé wentylowana | 7 prosexrwykonawezy | "% arcHiTexTURA SKAR
””” Iwentylacja przestrzeni pomiedzy réwnomiernie, a otwory wentylacyjne umieszcone na przeciwlegtych stronach. Dach budynku sktada sie z dwéch czesci ‘NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU 1 250
termoizolacja, a ptytami korytkowymi/ 0 pow.492,92m2 (nalezy wykona¢ min.25 otworéw wentylacyjnych) i 200,69m2 (nalezy wykona¢ min.11 otworéw wentylacyjnych)
PROJEKTANT mgr inz. arch. Andrzej Myga PODPIS
4p NB-T210/19679  czonek KPOIA 0 numerze KP-0084
srrawpzANCY U GTITA ) et Kb o i K5.0080 PoORIS




