NUMER PORZADKOWY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NUMER PORZADKOWY 1 2 3 4 5
. 0s1 0s2 DS1 DS2 *
WD 2 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 (WEJSCIOWE DO MIESZKAN
OZNACZENIE ( ) OZNACZENIE 145/95 145/210 130/240 130210 275143

RODZAJ WYROBU

/AZUROWE, DESKOWE|
DRZWI PIWNICZNE;
ISTANDARDOWY
WYMIAR 76/195¢cm

RAMA DREWNIANA OBLOZONA PLTAMI Z HDF, Z WYPELNIENIEM MATERIALEM STABILIZUJACYM TZW. PLASTER MIODU;

SKRZYDtA DRZWIOWE WYPOSAZONE W USZCZELKE; PRZESZKLENIA, PODCIECIA WENTYLACYJNE BADZ KRATKI WENTYLACYJNE
WG. SCHEMATOW NA RYSUNKACH; POWIERZCHNIA WYKONCZENIA SKRZYDEL. | OSCIEZNIC O WYSOKIEJ ODPORNOSCI NA ZARYSOWANIA
| SCIERANIE, SZKLENIE BEZBARWNE PRZEZROCZYSTE, KLAMKI Z SZYLDEM DWUDZIELNYM

RAMIAK DREWNIANY OBLOZONY PLTAMI Z HDF, Z WYPELNIENIEM PLYTA
OTWOROWA, O PODWYZDSZONEJ IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ: 37dB,
ZAWIASY KATOWE PRZYKRECANE, ZAMEK LISTWOWY WIELOPUNKTOWY
KLASY C Z WKLADKAMI KLASY 6; SKRZYDLA DRZWIOWE WYPOSAZONE

W WIZJER | USZCZELKE; POWIERZCHNIA WYKONCZENIA SKRZYDEL

1 OSCIEZNIC O WYSOKIEJ ODPORNOSCI NA ZARYSOWANIA | SCIERANIE,

SKRZYDLA DRZWIOWE | OSCIEZNICA WYKONANE FABRYCZNIE PRZEZ

RODZAJ WYROBU

KONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIETYCH, SPAWANYCH, SZLIFOWANYCH,
ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE, MALOWANE PROSZKOWO, PRZESZKLENIE
JEDNOSZYBOWE, SZYBY BEZPIECZNE, USZCZELKI OBWODOWE, WYPELNIENIE
ZABEZPIECZONE LISTWA Z USZCZELKA, WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE,
BLOKADE (BOCZNEGO SKRZYDtA) ORAZ KLAMKE Z SZYLDEM PODLUZNYM.

KONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH
ZAMKNIETYCH, SPAWANYCH,
SZLIFOWANYCH, ZABEZPIECZONE
ANTYKOROZYJNIE, MALOWANE
PROSZKOWO, WYPELNIENIE Z BLACHY,
TRWALE PRZYSPAWANE.

JEDNEGO PRODUCENTA KOLORYSTYKA RAL 7047 ( szary)
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v, N , , S - OSCIEZI OBWODOWA, STALOWA OCYNKOWANA,
OSCIEZNICA BRAK WEWNATRZL OKALOWA - STAEA 2 MDF, KOLOR | WYKOKGZEMIE FOWIERZHN - AK SKRZYDLO DREWIOWE MALOWANA W KOLORZE SKRZYDLA SCHEMAT 1:75 . .
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RAZEM 18 26 3 6 - 4 20 35 4 82 51 1 B 1 2 20 24 * NIE OZNACZONO NA RZUTACH. WYPELNIENIE PRZESTRZENI PONAD SKRZYDLEM DRZWIOWYM DS2 ORAZ SEGMENTEM 0S2.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. SZCZEGOLY OSADZENIA | POLACZENIA SEGMENTOW USTALIC Z PRODUCENTEM.
UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC OTWORY NA BUDOWIE. SZCZEGOLY WYKONCZENIA DO UZGODNIENIA Z PRODUCENTEM.
WYMIARY SKRZYDEL | OSCIEZNIC MOGA SIE NIEZNACZNIE ROZNIC, PRZY ZACHOWANIU JEDNAK PODANEGO WYMIARU PRZEJSCIA W SWIETLE OTWORU - DO UZGODNIENIA Z PRODUCENTEM,
WSZYSTKIE DRZWI (POZA WEWNATRZLOKALOWYMI | DESKOWYMI) WZMOCNIONE, Z ZAMKIEM PATENTOWYM ORAZ USZCZELKA OBWIEDNIA
NUMER PORZADKOWY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 030 031 033 034 035 036 037 037 N OB7 OB8 OB N* *
OZNACZENIE 91/61 91/91 91/151 121/151 151/151 181/151 171/151 91/233 91/233 101/236
SYSTEM PROFILI PCV PIECIOKOMOROWY Z PODWOJNYM USZCZELNIENIEM ZEWNETRZNYM, ZE WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNATRZ PROFILU.
RODZAJ WYROBU OKUCIA OBWIEDNIE Z MIKROWENTYLACJA, UCHYLNE, UCHYLNO-ROZWIERALNE BADZ ROZWIERALNE (WG. SCHEMATOW NA RYSUNKACH)
SZYBY ZESPOLONE ZE SZKLEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIA MIEDZYSZYBOWA WYPELNIONA ARGONEM O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA MIN. Us=1,0 [W/m2*K],
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO OKNA Us 1,4 [W/m2*K]; IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA MIN. Rw=32dB
KOLORYSTYKA BIALY (RAL 9016)
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é Il PIETRO 2 1 5 10 15 5 3 N 5 6 N mhmeim - Budynek mieszkalny wielorodzinny
o
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= & OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 NR RYSUNKU
RAZEM 30 8 4 16 40 60 20 11 1 20 23 1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy
UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC OTWORY NA BUDOWIE. SZCZEGOLY WYKONCZENIA DO UZGODNIENIA Z PRODUCENTEM. INWESTOR: Bydaoskie T two Budownictwa Spol S 1 O
PRZYNAJMNIEJ JEDNO OKNO W POMIESZCZENIU WYPOSAZYC W NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY NP. "EMM" FIRMY AERECO; OD STR. ZEWN. DODATKOWO WYPOSAZONY W OKAP CHRONIACY PRZED WODA | WIEKSZYMI OWADAMI ydgoskie :)vaarzys I‘:j"°k %4‘_)2’2'02";‘3 Bp:; ©CZNego Sp 2 0.0.
WSZYSTKIE OKNA NA PARTERZE | W PIWNICY NALEZY WYPOSAZYC W OKUCIA ANTYWELAMANIOWE ORAZ SZYBY POWLEKANE FOLIA ANTYWEAMANIOWA; DODATKOWO OKNA PIWNICZNE OKRATOWANE ul.Brunwaldzka 64; 5 - ydgoszcz
** DRZWI BALKONOWE W MIESZKANIACH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WYKONAC JAKO WYZSZE Z CZESCIOWO WPUSZCZONA PONIZEJ POZIOMU POSADZKI OSCIEZNICE - MAX. PROG PO STRONIE WEWNETRZNEJ 2CM STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: SKALA
PARAPETY ZEWNETRZNE - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA, BADZ MALOWANA PROSZKOWO (W KOLORZE STOLARKI OKIENNEL); ARCHITEKTURA 1 . 7 5
WYSTJACY 5cm POZA LICO SCIANY, ULOZONY ZE SPADKIEM 5% NA ZEWNATRZ; Z WYROBIONYM KAPINOSEM NAZWA RYSUNKU: .
PARAPETY WEWNETRZNE - Z PLYTY HDF, LAMINOWANEJ (CPL LUB HPL) W KOLORZE | FAKTURZE NAWIAZUJACEJ DO STOLARKI OKIENNEJ ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
PROJEKTANT mgr inz. arch. Andrzej Myga PODPIS
upr. NB-7210/196/79  cztonek KPOIA o numerze KP-0064
SPRAWDZAJ¥CY mgr inz. arch. Stawomir Szumiriski PODPIS

Upr. GT-II-7210/181/77  czionek KPOIA o numerze KP-0089
uprawnienia
oraz ograniczone w projeklowaniu i Kierowaniu robotami w specjalnosc konstrukcyjno - budowlane]




