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OMOWIENIE

1. Wymagania Zamawiaj gcego dotycz gce materiatow:

Jako wzorcowy nalezy przyjg¢ osprzet, aparature, szafy i obudowy firmy Legrand.

Gniazda i wtgczniki w budynku firmy Legrand seria Cariva z mechanizmem uchwytéw metalowych, montowane przy
pomocy pazurkéw lub wkretéw. Mechanizm wyposazony w podwdjne zaciski Srubowe. Montowane w ramkach. Gniazda
zlokalizowane obok siebie montowane w ramki podwadjne, potrojne itd.

Oswietlenie wejscia do budynku oprawg LENA typ QUADRO 1x9W z czujnikiem zmierzchu,

Numer administracyjny budynku — LEDING PLAFON LED PIK z wbudowanym witgcznikiem zmierzchowym, poliweglan
odporny na UV zgodnie z obowigzujgcym wzorem BTBS,

W tazienkach oprawy LENA typ Callisto 1x75W,

Oswietlenie komarek lokatorskich oprawami typu WOS,

Oswietlenie klatek schodowych oprawami z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu np. Leding senso,
Oswietlenie ciggow komunikacyjnych piwnic oprawami z czujnikiem ruchunp. LED TAZAN firmy Bemko

Oswietlenie pomieszczen wspoélnych (gospodarczych i technicznych) oprawami LENA typ Callisto LED,

Obudowy tablic wyposazone w zamki wpuszczane energetyczne,

2. Wymagania Zamawiaj gcego dotycz ace instalacji:

Instalacja pomiarowa do instalacji zdalnego odczytu nalezy podtgczy¢ wszystkie urzadzenia pomiarowe w budynku
(wodomierze, cieptomierze, podliczniki energii elektrycznej). Instalacje nalezy zakonczy¢ szafkg PMS firmy Promar Sp. z
0.0. System umozliwia réwniez analizowanie otrzymanych danych, dzieki czemu mozliwe jest optymalizowanie zuzycia
mediow w budynkach. PMS jest oferowany w koncepcji SaaS (Software as a Service), dzieki czemu koszty wdrozenia i
uzytkowania systemu sg nizsze. Transmisja z monitorowanych obiektow realizowana jest za posrednictwem sieci GSM
lub Ethernet, co sprawia, ze lokalizacja monitorowanego budynku nie ma wptywu na komunikacje z systemem.
Uzytkownik ma dostep do systemu przez przeglgdarke internetowg, dzieki czemu za pomocg dowolnego urzgdzenia z
dostepem do sieci Internet moze korzysta¢ z PMS.

Wszystkie przewody elektryczne w obrebie mieszkan i klatek schodowych prowadzi¢ w bruzdach.

3. Uwaugi:

* Wskazane marki i nazwy producentéw nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
réwnowaznych o takich samych parametrach technicznych z zachowaniem standardu jako$ciowego.
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