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1. Opis techniczny

do projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (4/1) w
budowie przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych
188/4 i 186/12 (obreb 408), w granicach obszaru objetego symbolem 4MW w planie miejscowym.

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e projekty i uzgodnienia branzowe
warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr
17050/2016/0D1/ZR1 z dnia 05.05.2016r,

e projekt podstawowy,

e obowigzujgce przepisy i normy.

1.2  Zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje elektryczne w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym (4/1) w budowie przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy na terenie
dziatek o numerach ewidencyjnych 188/4 i 186/12 (obreb 408), w granicach obszaru objetego
symbolem 4MW w planie miejscowym, a mianowicie:

gniazd 230V i 400V,

oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

sygnalizacji przyzewowej,

zasilania kuchni elektrycznych w mieszkaniach,

zasilania podnosnikéw dla niepetnosprawnych,

zasilania rozdzielnicy wezia co,

ochrony od porazenia pradem elektrycznym - szybkie wylgczenie zasilania, realizowane przez
wylgczniki ochronne réznicowoprgdowe w ukfadzie sieci T-N-CS,

e ochrony przepieciowej,

e potgczen wyrdwnawczych,

e instalacji odgromowej,

1.3 Konstrukcja budynku
Budynek wykonany bedzie w systemie tradycyjnym.

1.4  Ukiad zasilajacy i glowny wytacznik zasilania

Miejscem przytgczenia bedzie projektowana linia kablowa YAKY 4x240 mm? od istniejacej stacji
transformatorowej do projektowanych zlgcz kablowych ZK. W zakresie dotyczgcym
przedsiebiorstwa energetycznego jest zasilenie projektowanego obiektu.
Gléwne wylaczniki zasilania obiektu umieszczone zostaly w GTR1 i GTR2 na korytarzu
ogolnodostepnym piwnicy. Przyciski awaryjnego wytgczenia zasilania zabudowac¢ nalezy w  wiatr-
tapach budynku — 4 szt. Przyciski dwufunkcyjne wytgczajace réwnoczesnie oba GTR-y w budynku.
Potgczenia od wyzwalacza wzrostowego wytgcznika gtownego w GTR wykonaé przewodem typu
HDGs FE180/E30 - 2x(2x1,5 RE/1,5).

1.5 Pomiar energii elektrycznej

Dla mieszkan projektuje sie pomiar energii elektrycznej odrebny dla kazdego uzytkownika,
licznikami energii elektrycznej 3-faz. typu C 52 10(40) A, umieszczonymi w ciggach instalacyjnych
tablic pietrowych ZP na klatkach schodowych. Dla odbioréw administracyjnych projektuje sie
bezposredni pomiar energii czynnej licznikiem 3-faz. typu C52 10/40A umieszczonym w gtéwnej
tablicy rozdzielczej - GTA.

1.6  Urzadzenia rozdzielcze

Gtéwne tablice rozdzielcze i administracyjne GTR/GTA oraz zestawy tablic pietrowych z
licznikami dla mieszkan zaprojektowano we wnekach energetycznych wymurowanych na
podestach klatek schodowych oraz na korytarzach piwnicznych. Szerokos¢ tablic pietrowych
powiekszono do 450 mm i wyposazono je w tablice licznikowe 3-fazowe. Pod tablicami pietrowymi
ZP dobudowa¢ drzwiczki o wymiarach 450 x 450 dla gtowic przylgczeniowych instalaciji
teletechnicznych. Tablice mieszkaniowe podtynkowe 2x14 mod. - TE montowaé w $cianie razem z
tablicg mieszkaniowg multimedialng TT na wysokosci 0,6m od posadzki — dolna krawedz.

Gléwne tablice rozdzielcze GTR/GTA wykonac¢ jako izolacyjne w Il klasie ochronnosci.



1.7 Wewnetrzne linie zasilajgce

Wiz zasilajgcy tablice GTR/GTA budynku, wykona¢ kablem YKY 4x70mm? + Fe/Zn 30x4mm jako
przewdd PE od uziomu fundamentowego budynku. WIz-ty wewnetrzne zasilajgce tablice pietrowe
ZP, wykona¢ przewodem typu 5 x YLY 35mm? z izolacjg na napiecie 750V, ktére uktada¢ w rurze
winidurowej RB 47. W piwnicy przewody uktada¢ na stalowych korytkach kablowych szer. 200 cm
a pionowe odcinki wiz na klatkach schodowych uktada¢ w szybie instalacyjnym za zestawami tablic
pietrowych (ZP). Do montazu korytek uzywac¢ potki wsporcze U528. Zasilanie tablic
mieszkaniowych TM wykona¢ przewodem YDYZo 5x6,0 mm?. Przedlicznikowg wewnetrzng linie
zasilajgcg do ZK do GTR uktada¢ na odrebnym stalowym korycie kablowym szer.100 cm
przykrytym pokrywa.

1.8 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach administracji

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach administracyjnych obejmujg :

e instalacje oswietlenia podstawowego i NA (nr administracyjny),

instalacje o$wietlenia awaryjnego w wiatrotapach i parterze budynku,

instalacje zasilania wzmacniacza telewizji kablowe;j,

instalacje zasilania wzmacniacza domofonowego,

instalacje zasilania wzmacniacza internetowego (opcja),

instalacje zasilania platform dla niepetnosprawnych na klatkach schodowych,

instalacje gniazd sitowych 400V i gniazd gospodarczych 230V,

e instalacje zasilania grzejnikdw elektrycznych w wiatrotapach i suszarniach.

Instalacje odbiorcze wykonaé w zaleznosci od rodzaju i charakteru przeznaczenia pomieszczenia,
przewodami YDYZzo prowadzonym w:

e rurkach ochronnych,

e na wierzchu ,rapowane”,

e w korytkach kablowych.

e pod tynkiem

Stosowac¢ w piwnicy osprzet szczelny. Oprawy w piwnicy porcelanowe z kloszem typu LOTOS
OWAL WHITE PC LED 8W, na klatkach schodowych oprawy plafonowe AMETYST LED 860 z
czujnikiem ruchu PIR. Na zewnatrz nad wejsciem do klatki schodowej oprawy LOTOS ELEGANCE
SQUARE PC LED -numer administracyjny. W wiatrotapach i parterach klatek schodowych
zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wyjs¢, z zastosowaniem opraw awaryjnych
typu OA 8/11 (PL-S 8W) - 2 godzinnych z natezeniem oswietlenia min. 1Ix. Projektowane
natezenie oswietlenia podstawowego klatek schodowych i korytarzy piwnic — min. 100Ix.
Urzadzenia wentylacji hybrydowej zasili¢ od rozdzielnic systemowych ARECO. Wentylatory
wyciggowe zasilone zostang z tablicy TW zabudowanej w szachcie ostatniej kondygnaciji klatek 2,3

1.9 Instalacje odbiorcze w mieszkaniach

W odbiorczej instalacji mieszkaniowej zaprojektowano niezalezne obwody :

wypustow oswietleniowych,

gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia w pokojach,

gniazd w kuchni,

gniazd w tazience,

wypustu w kuchni dla zasilania o$wietlenia szafek lub wentylatora na wys. 2,3 m,

wypustu dla zasilania kuchni elektrycznej 4-palnikowej — puszka hermetyczna z listwg
przytgczeniowg na wysokosci 0,6 m od posadzki.

W instalacji odbiorczej w mieszkaniach stosowac:

e przewdd YDYzo 3/4x1,5 mm? dla wypustéw o$wietleniowych,

e przewdd YDYZo 3x1,5 mm?2 dla gniazd wtyczkowych w pokojach,

e przewdd YDYZo 3x2,5 mm? dla gniazd wtyczkowych w kuchni i tazience,

e przewdd YDYZo 5x2,5 mm? dla zasilania kuchni elektrycznej.

taczniki instalowaé na wys. 1,15 + 1,2 m od posadzki.

Gniazda : 0,2 =+ 0,3 m od posadzki - przedpokdj , pokoje; 1,05 m - kuchnia , fazienka i w.c.
Zasilanie kuchni elektrycznej zakonczy¢ puszka rozgatezng szczelng na wysokosci 0,6 m od
posadzki. W mieszkaniach dla niepelnosprawnych wymagania dotyczgce instalacji gniazd i
wylgcznikdw w catym mieszkaniu wynoszg 80+100cm od posadzki. Projektuje sie montaz
wylgcznikdw w catym mieszkaniu na wysokosci 80 cm od posadzki. Gniazd w pokojach i
przedpokoju na wysokosci 80cm od posadzki natomiast w tazience i kuchni na wysokosci 90cm od
posadzki tak aby znajdowaty sie 10 cm na blatem kuchennym.



1.10 Instalacja sygnalizacji przyzewowej

Instalacje sygnalizacji przyzewowej do mieszkan zaprojektowano na napiecie 230 V i zasilono z
instalacji oswietleniowej. Przycisk ,dzwonek”, na zewnatrz , wys. 1,15 +1,2 m od posadzki.
Dzwonek przystosowany do montazu w tablicy mieszkaniowej TM lub na zewnatrz.

1.11 Instalacja domofonowa
Instalacja domofonowa stanowi odrebne opracowanie. W branzy elektrycznej wskazano miejsce
montazu elementdw instalacji domofonowej dla uzgodnieh miedzybranzowych.

1.12 Instalacja telefoniczna
Instalacja telefoniczna stanowi odrebne opracowanie. W branzy elektrycznej wskazano miejsce
montazu elementéw instalacji telefonicznej dla uzgodnien miedzybranzowych.

1.13 Instalacja TV
Instalacja telewizyjna stanowi odrebne opracowanie. W branzy elektrycznej wskazano miejsce
montazu elementéw instalacji telewizyjnej dla uzgodnien miedzybranzowych.

1.14 |Instalacje ochronne

1.14.1 Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

W budynku mieszkalnym - jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym
zastosowano szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie sieci T-N-CS, jako instalacje elektryczng z
odrebnym przewodem PE, realizowane przez wytaczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie
wylgczalnym 1an=0,03 A dla mieszkan i bezpieczniki dla tablic: GTR/GTA i pietrowych. Na tablicach
mieszkaniowych stosuje sie wspolny wytgcznik réznicowoprgdowy o dziataniu bezposrednim typu
P 304-25/0.03 A/A produkciji ,Fael-Legrand’- Zgbkowice Slgskie.

Opornosc¢ uziemienia dla wytgcznikdw réznicowoprgdowych

Raxlan=UL
przy zatozeniu : U =25V ; 1an=0,03 A
= 25 _ 83330
0,03

przyjmujemy Ra < 200 Q

1.14.2 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje wykonaé tgczac wszystkie metalowe rury instalacji c.0o. i gazu do gtéwnej szyny
wyrownawczej przy GTR/GTA. Potgczenia wykonac¢: gtéwne - przewodem min. LY 35 mm?,
miejscowe — DY 4,0 mm? . Gtéwne szyny wyrdéwnawcze w piwnicy, uziemi¢ do uziomu
fundamentowego i otokowego budynku bednarkg Fe/Zn 30x4 mm. Rozdziat przewodu ochronno —
neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N w GTR. W wezZle c.o. wykona¢ miejscowg szyne
wyréwnawczg bednarkg Fe/Zn 30x4 mm uktadang na $cianach wokot pomieszczenia na wys. 0,6
m od posadzki. Dodatkowo wykonaé miejscowe szyny wyréwnawcze w tazienkach, tgczgc do nich
stalowg obudowe wanny, stalowe rury w-k, c.o. oraz szyne PE w tablicy mieszkaniowej TM.
Potgczenia wykonaé przewodem DY 4 mm?2. W przypadku stosowania rur wodociggowych i c.o. z
materiatéw nie przewodzacych uziemic jedynie stalowg obudowe wanny lub prysznica.

1.14.3 Instalacja ochrony przepieciowej
W GTR/GTA budynku zaprojektowano ochronniki przepieciowe typu OBO V 25 B/3 o napieciu,
ktére zabezpiecza przed przepieciami, zgodnie z PN-IEC 60364-4-443, urzadzenia odbiorcze
kategorii Ill i instalacje zasilajgcg w budynku. W tablicach mieszkaniowych zaprojektowano
ochronniki przepieciowe typu OBO V 20 C/4.

1.14.4 Instalacja odgromowa

Zgodnie z postanowieniem normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024 dla projektowanego
budynku nie jest wymagane wykonanie instalacji odgromowej. Obliczenia klasy ochronnoéci
odgromowej w zatgczeniu.

1.15 Uwagi

e Calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych” - cz. V Instalacje elektryczne,

o Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentéw zostaty przyjete jako przyktadowe, na
podstawie ktérych zostaty dokonane niezbedne obliczenia. Ostateczny dobér producenta
materiatdw czy urzgdzen zostanie dokonany przez inwestora przy jednoczesnym zachowaniu
parametréw materiatéw i urzadzen podanych jako przyktadowe. Przyjecie przez inwestora



2.2

materiatdw czy urzgdzen o innych parametrach jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody
projektanta.

Obliczenia techniczne

Zafozenia
napiecie sieci 230/400 V
ochrona od porazen (S.W.Z. +W.R.P.) - szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci T-N-CS
realizowane przez wytgcznik réznicowoprgdowy o Ian = 50 mA.
dopuszczalny spadek napiecia :
- WIiz-2,0%
— instalacja odbiorcza — 2,0%,
przyjeto obcigzenie dla mieszkan po 12,5 kW przy zasilaniu 3 — fazowym oraz zabezpieczeniu
przedlicznikowym S303 C 20A, z uwzglednieniem wspétczynnikdw jednoczesnego uzycia
urzadzen wedtug normy N SEP-E-002 oraz wytycznych wymiarowania i wyposazenia instalaciji.
dla administracji - 16,0 kW (3faz.) - 25A Biwtz,
dobor wkiladek bezpiecznikowych wg. grupy 1 PN-57/E-05022. W tablicach pietrowych
stosowa¢ wkiadki selektywne do wylgcznikédw instalacyjnych S300 typu DO-2/gG o
charakterystyce zwtoczne;.

Obliczenia obcigzen moca szczytowg i dobér zabezpieczen

Wyniki obliczen przedstawiono na schematach zasilania budynku i schematach strukturalnych
tablic bezpiecznikowych.

2.3

Obliczenia dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

- rozdzielnica gtéwna GTR

le = 160A WT2gG, t<0,4s,

Imax = 1648,0A, k = 10,3; Zkdop = 0,13Q

ochrona bedzie skuteczna przy zachowaniu powyzszego warunku. W zwigzku z mozliwoscig braku
jej zachowania obudowy rozdzielnic projektuje sie izolacyjne w Il klasie ochronnosci.
- tablice pietrowe ZP

Is = 80A WTO00gG, t<0,4s,

Imax = 776,0A, K = 9,7; Zxdop = 0,29Q

ochrona bedzie skuteczna przy zachowaniu powyzszego warunku.

ls = 100A WT00gG, t<0,4s,

Imax = 1000,0A, k = 10,0; Zkdop = 0,23Q

ochrona bedzie skuteczna przy zachowaniu powyzszego warunku.

- tablice mieszkaniowe TM

Is =20A S303 C20A, t < 0,4s,

Imax = ZOOA, k= 10,0, Zkdop = l,lSQ

ochrona bedzie skuteczna przy zachowaniu powyzszego warunku.

- oprawy oswietleniowe

le =S301 B10A, t < 0,4s,

Imax = 50,0A, k = 5,0; Zkdop = 4,6Q

- gniazda i inne odbiory chronione wytgcznikami roznicowoprgdowymi
Ian = 30mA, t<0,2s, z« = 50 : 0,03 = 1666,6Q

24

przyjmujemy Zydop = 200Q

Obliczenia spadkéw napieé wiz

-wlz ZK + GTA
YKY 4x70mm?, [=10m, P=93kW
AUy = 0,29%
-wlz ZK + GTA
5x LY35mm?, I=35m, P=93kW
AUy = 1,02%
AUy = 0,29 + 1,02 = 1,31% =< AUwdop = 2%

25

Dobor bezpiecznikéw topikowych gG do wytacznikéw S300

- mieszkania z mocg przyfgczeniowg 12,5 kW



- zabezpieczenie wlz — gG63A

- zabezpieczenie przelicznikowe S303C20A
Przewidywana wartos¢ prgdu zwarcia w miejscu zainstalowania wytgcznika S303 C20A
230V : 0,40Q = 575A (0,575kA)
W tabeli doboru bezpiecznikéw pod wzgledem ich selektywnosci dla najblizszej najwiekszej

wartosci Ip

= 0,9 kA najmniejsza warto$¢ In bezpiecznika topikowego spetniajgcego warunki

selektywnej wspotpracy wynosi 35A (charakterystyka gG). Zaprojektowane zabezpieczenia 80A i
100A gG spetniajg warunek selektywnosci zabezpieczen.

2.6 Zestawienie mocy przytaczeniowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 4/1
przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy zgodnie z Normg N SEP-E-002

ilos¢ moc wspoiczynnik Ogétem moc
szt. zapotrzebowana | jednoczesnos$ci zapotrzebowana
kw kw
zlacze kablowe ZK1 (ZK3a) - klatka Il
mieszkania 20 12,5(3f)-20A 0,276 69
administracja 1 16,0(3f)-25A 1,000 16
zlacze kablowe ZK2 (ZK3a) — klatka 11l
mieszkania 24 12,5(3f)-20A 0,245 73
administracja 1 16,0(3f)-25A 1,000 16
Wezet co 1 4,0(1f)-20A 1,000 4
RAZEM 178




