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1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7
1.1. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45110000-1
1.1.1. Roboty ziemne - wykopy
1 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
1934,52 m2 1.934,520
razem| m2 1.934,520
2 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomcpycharki - dodatek za kde dalsze 5cm
0126/02 grubaci humusu (ponad 15cm)
(Krotnasé= 3)
1934,52 m2 1.934,520
razem| m2 1.934,520
3 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngci
0207/01 tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samaleytazymi 15-20t na odlegi6é do
1,0km
wokot chudego betonu  (2,08-0,3)*917,99 m3 1.634,022
odsungcie 60cm  (2,08-0,3)*(1036,88-917,99) m3 211,624
skarpowanie 0,5*(2,08-0,3)*(1398,53-1036,88) m3 321,864
chudy beton - pogbienie 23,05 m3 23,050
razem| m3 2.190,564
4 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpog¢te 0,5km odlegheci
0214/03 transportu gruntu kategorii |-l samochodami samladgwczymi 15-20t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
wokot chudego betonu  (2,08-0,3)*917,99 m3 1.634,022
odsungcie 60cm  (2,08-0,3)*(1036,88-917,99) m3 211,624
skarpowanie 0,5*(2,08-0,3)*(1398,53-1036,88) m3 321,864
chudy beton - pogbienie 23,05 m3 23,050
razem| m3 2.190,564
1.1.2. Roboty ziemne - zasypki
5 KNR AT-06 | SST B.1.01|Zatadunek tadowatkkotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni miat@v
0104/01 budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku I -
Dostawa materiatu na zasypkpiasek
wykopy 2190,564 m3 2.190,564
chudy beton -78,877 m3 -78,871
fundamenty -(3,6+36,8+201,4) m3 -241,800
w poziomie terenu  -1,58*799,34 m3 -1.262,957
w fawach zasypka podposadzkowa m3 -89,323
-0,25%(8,94+9,55*2+8,78*2+15,06+13,65+8,78+9,344D#48,87+24,86+17,21+8,87+25,52+1
6,81+8,87+24,86+26,49+17,85+13,65+7,39+15,07+23 195)
razem| m3 517,607
6 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Zasypywanie przestrzeni zeianami budowli sztucznych w nasypach gruntem lateglll z
0504/01 zag;szczeniem ubijakamecznymi: analogia
wykopy 2190,564 m3 2.190,564
chudy beton -78,877 m3 -78,871
fundamenty -(3,6+36,8+201,4) m3 -241,800
w poziomie terenu  -1,58*799,34 m3 -1.262,957
w tawach zasypka podposadzkowa m3 -89,323
-0,25%(8,94+9,55*2+8,78*2+15,06+13,65+8,78+9,344D#48,87+24,86+17,21+8,87+25,52+1
6,81+8,87+24,86+26,49+17,85+13,65+7,39+15,07+23 195)
razem| m3 517,607
1.2. FUNDAMENTY
Kod CPV: 45260000-7
1.2.1. Podktady
7 | KNR-W 2-02| SST B.2.01 |Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzyteczndgci
1101/03 publicznej z transportem i ukladaniem przy zast@ow pompy do betonu Beton zwykly C8/10
(B-10)
0,1%(917,99-(7,78+8,26+7,62+8,26+7,26+13,54+12,88¥23,37+8,16+15,79+7,56+22,88+15m3 55,827
59+7,56+23,5+15,21+7,56+22,88+24,25+16,2+12,2+6, 3464+6,86+21,26+4,17+4,15+4,15+
4,19))
pogrubienie chudego betonu 0,2*(184,34-(7,786821,93+15,32+7,56+15,79+4,19)) m3 23,050
razem| m3 78,877
1.2.2. tawy fundamentowe
8 KNR 0-20 | SST B.2.02 |tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szeroki do 0,8m w deskowaniu PERI z
0265.1/02 transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie Beton zwyki§/ea (B-20)
lawy
9,5 0,4*0,75*12 m3 3,600
razem| m3 3,600




Rodos 6.8.9.3 [1107

Tabela przedmiaru rob6t Strona 5/24
BUDYNEK WIELORODZINNY NR 4/1 PRZY UL. WYZWOLENIA 69W BYDGOSZCZY ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
9 KNR 0-20 | SST B.2.02 |tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szeroki do 1,3m w deskowaniu PERI z
0265.1/03 transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie Beton zwyki§/ea (B-20)
lawy
9,2 0,4*1,2*50 m3 24,000
9,6 0,4*1,0*32 m3 12,800
razem| m3 36,800
10 KNR 0-20 | SST B.2.02 |tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szeroki ponad 1,3m w deskowaniu PERI z
0265.1/04 transportem betonu przyzyciu pompy do betonu na samochodzie Beton zwyki§/ea (B-20)
lawy
9,1 0,4*1,5*155 m3 93,000
9,3 0,4*1,7*80 m3 54,400
9,4 0,4*1,5*90 m3 54,000
razem| m3 201,400
1.2.3. Sciany fundamentowe
11 KNR 0-20 | SST B.2.02 |Scianyzelbetowe o grub@i 10cm i wysokséci do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem
0267.1/01 betonu przy yciu pompy do betonu na samochodzie
wewrgtrzna piwniczna 24cm
7,4 24cm  2,73%(4,55*5+2,5+2,8+3,2*2+0,8+5,52458,15+4,93+2,23+4,55+2,95+0,8+2,6) m2 181,081
zewrgtrzna piwniczna 35cm
7,535cm  2,73%(57,15+1,2*4+25,85+0,3+56,85+0;88,85) m2 472,836
-0,91*0,61*27 m2 -14,988
razem| m2 638,929
12 KNR 0-20 | SST B.2.02 |Scianyzelbetowe o grubi@i 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem hatprzy tyciu
0267.1/03 pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykaas¢pny 1cm grubéci sciany
(Krotnasé= 14)
wewrgtrzna piwniczna 24cm
7,4 24cm  2,73%(4,55*5+2,5+2,8+3,2*2+0,8+5,52438,15+4,93+2,23+4,55+2,95+0,8+2,6) m2 181,081
razem| m2 181,081
13 KNR 0-20 | SST B.2.02 |Scianyzelbetowe o grubi@i 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem hatprzy tyciu
0267.1/03 pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykaas¢pny 1cm grubéci sciany
(Krotnasé= 25)
zewrgtrzna piwniczna 35cm
7,535cm 2,73*(57,15+1,2*4+25,85+0,3+56,85+0;88,85) m2 472,836
-0,91*0,61*27 m2 -14,988
razem| m2 457,848
14 KNR SST B.2.02|Sciany podziemia o grulioi 25cm z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x25xti4c
SEK-02-01
0102/01
wewrgtrzna piwniczna 24cm
7,324cm  2,73%(2,75+4,15*2+5,75+4,8+4,15*6+3,3844,8+2,74+5,58+4,15*2) m2 206,716
razem| m2 206,716
1.2.4. Izolacje fundamentéw
15 | KNR-W 2-02| SST B.2.05|lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z roztworu
0603/09 asfaltowego - pierwsza warstwa
tawy m2 242,780
0,4*%(178+12+13,3*2+11,9+11,9+15,7+13,65+11,9+20325+16,7+13,45+20,2+16,6+13,45+
20,6+16,4+13,45+20,2+22,8+14,9+16,9+12,85+14,948218,7+19,4+11,4)
sciany ostonowe od zewtrz 1,86*(174,6-2,2*4) m2 308,384
sciany ostonowe od zewtrz 1,6*2,2*4 m2 14,080
sciany od wewntrz m2 97,620
0,2%(30,8+18,2+57+16,75*4+55,9+43,9+36,7+63,8+23B4+20,6+35,0)
sciany od wewntrz - klatki  (0,55*1,28+0,52*1,53+0,6%(1,53+2 J#4 ,63*1,28+1,84)*4 m2 30,512
razem| m2 693,38(
16 | KNR-W 2-02| SST B.2.05|lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 asfaltowego - kada nasgpna warstwa ponad jegin
tawy m2 242,780
0,4*%(178+12+13,3*2+11,9+11,9+15,7+13,65+11,9+20325+16,7+13,45+20,2+16,6+13,45+
20,6+16,4+13,45+20,2+22,8+14,9+16,9+12,85+14,948218,7+19,4+11,4)
sciany ostonowe od zewtrz 1,86*(174,6-2,2*4) m2 308,384
sciany ostonowe od zewtrz 1,6*2,2*4 m2 14,080
sciany od wewgtrz m2 97,620
0,2%(30,8+18,2+57+16,75*4+55,9+43,9+36,7+63,8+23B4+20,6+35,0)
sciany od wewntrz - klatki  (0,55*1,28+0,52*1,53+0,6%(1,53+2 J#4 ,63*1,28+1,84)*4 m2 30,512
razem| m2 693,38(
17 KNR 9-15 | SST B.2.06 |Izolacje cieplne pionowe z plyt styropianu EPS 68t
0401/01
sciany ostonowe od zewtrz 1,86*(174,6-2,2*4) m2 308,384
sciany ostonowe od zewtrz 1,6*2,2*4 m2 14,080
razem| m2 322,464
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18 | KNR 2-02w | SST B.2.05|lzolacja z folii kubetkowej do poziomu terenu
0615/04
sciany ostonowe od zewtrz 1,86*(174,6-2,2*4) m2 308,384
sciany ostonowe od zewtrz 1,6*2,2*4 m2 14,080
razem| m2 322,464
19 | KNR-W 2-02| SST B.2.05|lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pozie wykonywane na zimno z roztworu
0602/09 asfaltowego - pierwsza warstwa
na chudym betonie m2 558,27(
(917,99-(7,78+8,26+7,62+8,26+7,26+13,54+12,2+7,8332+8,16+15,79+7,56+22,88+15,50+
7,56+23,5+15,21+7,56+22,88+24,25+16,2+12,2+6,154H%,86+21,26+4,17+4,15+4,15+4,1
9))
lawy
9,1 1,5*155 m2 232,500
9,2 1,2*50 m2 60,000
9,3 1,7*80 m2 136,000
9,4 1,5*90 m2 135,000
9,5 0,75*12 m2 9,000
9,6 1,0*32 m2 32,000
razem| m2 1.162,770
20 |KNR-W 2-02| SST B.2.05 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pozie wykonywane na zimno z roztworu
0602/10 asfaltowego - kada nasgpna warstwa ponad jesain
na chudym betonie m2 558,27(
(917,99-(7,78+8,26+7,62+8,26+7,26+13,54+12,2+7,8332+8,16+15,79+7,56+22,88+15,50+
7,56+23,5+15,21+7,56+22,88+24,25+16,2+12,2+6,1544%,86+21,26+4,17+4,15+4,15+4,1
9))
lawy
9,1 1,5*155 m2 232,500
9,2 1,2*50 m2 60,000
9,3 1,7*80 m2 136,000
9,4 1,5*90 m2 135,000
9,5 0,75*12 m2 9,000
9,6 1,0*32 m2 32,000
razem| m2 1.162,770
1.3. KONSTRUKCJA ZELBETOWA
Kod CPV: 45260000-7
1.3.1. Belki i nadpra.a zelbetowe
21 KNR 0-20 | SST B.2.02 |Belki, podcigi i wiefice o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w
0271.1/02 deskowaniu PERI z transportem betonu prayciu pompy do betonu na samochodzie
nadpraga
4,1 0,44*0,25*3,31*7 m3 2,549
4,2 0,44*0,25*3,01*4 m3 1,324
razem| m3 3,873
22 KNR 0-20 | SST B.2.02 |Belki, podcigi i wiefice o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w
0271.1/03 deskowaniu PERI z transportem betonu prayciu pompy do betonu na samochodzie
nadpraa
4,5 0,25*0,25*2,7*4 m3 0,675
4,8 0,35*0,2*1,41*27 m3 2,665
razem| m3 3,340
23 KNR 0-20 | SST B.2.02 |Belki, podcigi i wiefice o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 w
0271.1/04 deskowaniu PERI z transportem betonu prayciu pompy do betonu na samochodzie
nadpraa
4,7 0,25*0,2*1,4*5 m3 0,350
razem| m3 0,350
24 KNR 0-20 | SST B.2.02 |Belki, podcigi i wiefice o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki ponad|16
0271.1/06 w deskowaniu PERI z transportem betonu przyciu pompy do betonu na samochodzie
belka krawedziowa
8,1 ((0,25)*(0,13+0,35)*2,4*2)*4 m3 2,304
8,1 0,25*0,13*(2,75)*4 m3 0,358
ramka néna wiatrotapu
8,2 (0,25%0,13+0,35)*(0,5+0,25+1,4+0,25)*2)*4 m3 2,304
razem| m3 4,966
1.3.2. Stupyzelbetowe
25 KNR 0-20 | SST B.2.02 |Stupyzelbetowe o wysokii do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekioji6 w
0269.1/06 deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przyciu pompy do betonu na samochodzie
stupy
51 0,25*0,3*2,9*5 m3 1,088
5,1 0,25*0,3*2,9*10 m3 2,175
51 0,25*0,3*2,9*5 m3 1,088
5,2 0,25*0,4*2,9*2 m3 0,580
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5,2 0,25*0,4*2,9*4 m3 1,160
5,2 0,25*0,4*2,9*2 m3 0,580
5,3 0,25*0,25*2,9*6 m3 1,088
5,3 0,25*0,25*2,9*12 m3 2,175
5,3 0,25*0,25*2,9*6 m3 1,088
ramka néna wiatrotapu
8,2 0,25*0,25*2,8*2*4 m3 1,400
razem| m3 12,422
1.3.3. Wiaicezelbetowe
26 | KNR 2-02ul| SST B.2.02 |Wience monolityczne w stropacielbetowych ptytowych typu FILIGRAN podpartych
0202-28/07 teleskopami stalowymi
podcig w stropie nad piwnic
4,6 0,25*0,2*1,75*22 m3 1,925
razem| m3 1,925
1.3.4. Schodyelbetowe
27 |KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Schodyzelbetowe proste na plycie grufeo8cm z uktadaniem betonu za porm@ompy
0219/02
schody piwnicy 12cm  1,53*2,07*4 m2 12,668
razem m2 12,668
28 |KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy
0219/06 grubacci ptyty schodowej
(Krotnasé= 4)
schody piwnicy 12cm  1,53*2,07*4 m2 12,668
razem m2 12,668
29 |KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Biegi bez faktury w budynkach mieszkalnychzyteczndci publicznej z elementow
0302/06 prefabrykoowanych
elemen 28,000
30 |KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - belki podestowe i kotade
0219/07
6,2 0,25*0,2*2,75*16 m3 2,200
6,3 (0,25*0,2+0,11*0,1)*2,75*16 m3 2,684
razem| m3 4,884
1.3.5. Stropyzelbetowe
31 KNR 0-20 | SST B.2.02 |Stropy o grubéci 10cm i powierzchni mgdzy belkami lubicianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268.1/03 PERI "MULTIFLEX" z transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie
piyty spocznikowe 20cm 6,4 0,936*3,25*16 m2 48,672
razem m2 48,6772
32 KNR 0-20 | SST B.2.02 |Stropy o grubéci 10cm w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" z transportdratonu przy #yciu
0268.1/04 pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykaastpny 1cm grubéci stropu ponad 10cm
(Krotnasé= 10)
piyty spocznikowe 20cm 6,4 0,936*3,25*16 m2 48,672
razem m2 48,672
33 | KNR 2-02ul| SST B.2.04 |Stropyzelbetowe plytowe systemowezribksztaltne typu FILIGRAN gruloi 5-7cm podparte
0202-28/04 teleskopami stalowymi
strop nad piwnig
20cm m2 617,260
17,97+19,26*2+17,97*2+26,16+24,8+17,97+39,96+1 72 67+37,88+28,07+39,51+28,07+3
7,88+42,54+29,7+24,8+26,16+53,61+5,42*4
balkony 18-20cm  6,22+12,43+12,43+6,22*6 m2 68,400
strop nad parterem
20cm 67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,03+39,9@¥6 3,31+52,1+53,76+5,42*4 m2 629,030
wiatrotapy 12cm  7,96*4 m2 31,840
balkony 18-20cm  6,22+12,43+12,43+6,22*6 m2 68,400
strop nad gitrem |
20cm 67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,03+39,9@6 3,31+52,1+53,76+5,42*4 m2 629,030
balkony 18-20cm  6,22+12,43+12,43+6,22*6 m2 68,400
strop nad gitrem I
20cm 67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,03+39,9@¥6 3,31+52,1+53,76+5,42*4 m2 629,030
balkony 18-20cm  6,22+12,43+12,43+6,22*6 m2 68,400
strop nad gitrem Il
20cm 67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,03+39,9@ 3,31+52,1+53,76+15,81*4 m2 670,590
zadaszenie 18-20cm  6,22+12,43+12,43+6,22*6 m2 68,400
razem m2 3.548,780
34 | KNR 2-02ul| SST B.2.04 \Wykonanie nadbetonu do 15cm w stropaelbetowych ptytowych typu FILIGRAN podpartyc
0202-28/05 teleskopami stalowymi
strop nad piwnig
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20cm m3 92,589
(17,97+19,26*2+17,97*2+26,16+24,8+17,97+39,96+17 5% 07+37,88+28,07+39,51+28,07+
37,88+42,54+29,7+24,8+26,16+53,61+5,42*4)*0,15
balkony 18-20cm  (6,22+12,43+12,43+6,22%6)*0,145 m3 9,918
strop nad parterem
20cm (67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,03+39,884+73,31+52,1+53,76+5,42*4)*0,15m3 94,355
wiatrotapy 12cm  (7,96*4)*0,07 m3 2,229
balkony 18-20cm  (6,22+12,43+12,43+6,22%6)*0,145 m3 9,918
strop nad gitrem |
20cm (67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,03+39,884+73,31+52,1+53,76+5,42*4)*0,15m3 94,355
balkony 18-20cm  (6,22+12,43+12,43+6,22%6)*0,145 m3 9,918
strop nad gitrem I
20cm (67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,03+39,884+73,31+52,1+53,76+5,42*4)*0,15m3 94,355
balkony 18-20cm  (6,22+12,43+12,43+6,22%6)*0,145 m3 9,918
strop nad gitrem Il
20cm m3 100,589
(67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,03+39,96+56,8B17H2,1+53,76+15,81*4)*0,15
zadaszenie 18-20cm  (6,22+12,43+12,43+6,22*6#9,1 m3 9,918
razem| m3 528,067
35 | KNR 2-02ul| SST B.2.04 |Zbrojenie nadbetonu w stropazélbetowych plytowych FILIGRAN podpartych teleskogam
0202-28/09 stalowymi
zatazono 9kg/m2
3548,78*0,009 t 31,939
razem t 31,939
36 | KNR 2-02ul| SST B.2.02 |Wience monolityczne w stropacielbetowych ptytowych typu FILIGRAN podpartych
0202-28/07 teleskopami stalowymi
strop nad piwnig
wewrgtrzny m3 8,990
(703,77-(17,97+19,26*2+17,97*2+26,16+24,8+17,97989,17,97+28,07+37,88+28,07+39,51
+28,07+37,88+42,54+29,7+24,8+26,16+53,61+15,819D*
strop nad parterem
wewrgtrzny m3 6,646
((703,82)-(67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,03+3658684+73,31+52,1+53,76+15,81*4))*
0,2
strop nad gitrem |
wewrgtrzny m3 6,636
((703,77)-(67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,03+3658684+73,31+52,1+53,76+15,81*4))*
0,2
strop nad gitrem I
wewrgtrzny m3 6,636
((703,77)-(67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,03+3658684+73,31+52,1+53,76+15,81*4))*
strop nad gitrem Il
wewrgtrzny m3 6,636
((703,77)-(67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,03+3658684+73,31+52,1+53,76+15,81*4))*
0,2
razem| m3 35,544
37 |KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Rygle i przekrycigcianzelbetowe jednostronnie deskowane o szefukarzewizek ponad 0,3m
0211/08
strop nad piwnig
zewrgtrzny (764,39-703,77)*0,2 m3 12,124
strop nad parterem
zewrgtrzny (780,19-703,82)*0,2 m3 15,274
strop nad gitrem |
zewrgtrzny (780,04-703,77)*0,2 m3 15,254
strop nad gitrem I
zewrgtrzny (780,04-703,77)*0,2 m3 15,254
strop nad gitrem Il
zewrgtrzny (780,04-703,77)*0,2 m3 15,254
razem| m3 73,160
1.3.6. Piyty dachowe korytkowe
38 | KNR 2-02ul| SST B.2.04 |Piyty dachowe korytkowe
0202-28/04
143,89-1,21+45,91+52,1+45,93+15,81*4+39,51-1,4%43D,96-1,1+55,74+73,31-0,92-0,89+5m2 657,500
2,1+52,51
razem m2 657,500
1.3.7. Zbiorcze zestawienie zbrojenia
39 KNR 2-05 | SST B.2.02 |Laczniki termoizolacyjne
0904/05
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strop nad piwnig
wewretrzny  3,88+7,77*2+3,88*6 m 42,700
strop nad parterem
wewretrzny  3,88+7,77*2+3,88*6 m 42,700
strop nad gitrem |
wewretrzny  3,88+7,77*2+3,88*6 m 42,700
strop nad gitrem I
wewretrzny  3,88+7,77*2+3,88*6 m 42,700
strop nad gitrem Il
wewretrzny  3,88+7,77*2+3,88*6 m 42,700
razem m 213,500
40 KNR 2-03 | SST B.2.02 |Osadzenie w betonie gzi stalowych o masie 0.5 kg - zbrojenie na przebici
0209/01
204+126+16+16 szt. 362,00(
razem| szt. 362,00(
41 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej konstrukcji budowli naditycznych
0259/03
nadprga (0,0164*7+0,0144*4+0,0087*4+0,0031*22+0,0028850041*27) t 0,398
balkony (0,6447) t 0,645
wience (1,5656+0,2071) t 1,773
stupy t 0,487
(0,0059*5+0,0059*10+0,0314*5+0,007*2+0,007*4+0,03240,0053*6+0,0053*12+0,0068*6
)
belki schodowe (0,0055*16+0,0097*16) t 0,243
piyty spocznikowe 0,0072*16+0,0012*4 t 0,120
sciany 0,2662 t 0,266
belka krawedziowa 0,0164 t 0,016
rama nosna wiatrotapu  0,0196*4 t 0,078
fundamenty 1,3063 t 1,306
razem t 5,332
42 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
0259/04
nadprga (0,0623*7+0,0493*4+0,0215*4+0,014*22+0,005*5360@62*27) t 1,220
balkony (3,4651) t 3,465
wience (6,1663+0,8883) t 7,055
stupy t 0,820
(0,0164*5+0,0208*10+0,0075*5+0,0164*2+0,0208*4+06R+0,0109*6+0,0139*12+0,021*6
)
belki schodowe (0,0179*16+0,024*16) t 0,670
piyty spocznikowe 0,0117*16+0,0033*4 t 0,200
sciany 2,575+0,3686+8,3286+0,3502 t 11,622
belka krawedziowa 0,0461 t 0,046
rama nosna wiatrotapu  0,0458*4 t 0,183
fundamenty 5,2796 t 5,280
razem t 30,561
1.4. ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6
1.4.1. Sciany zewretrzne
43 | KNRK-30 | SST B.2.03|Sciany zewrtrzne jednowarstwowe na zaprawie termoizolacyjrmjistakow Porotherm 44 P+HW
0101/06 w budynkach wielokondygnacyjnych
parter
2,7%(764,39-703,77)/0,44 m2 371,986
-2,7*(0,35*9+0,97*2+0,71*2+0,35*2+2,2*4) m2 -43,227
otwory m2 -107,666
-(0,91*0,91*2+(1,81*1,51+0,9*2,31)*8+1,51*1,51*21%,61*1,51+0,91*2,31)*2+(1*2,35+1, 71
*1,51)+1,81*1,51+1,21*1,51+0,91*1,51)
pigtro |
2,7%(780,04-703,77)/0,44 m2 468,02(¢
otwory m2 -114,974
-(0,91*0,91*2+(1,81*1,51+0,9*2,31)*8+1,51*1,51*21%,61*1,51+0,91*2,31)*2+(1*2,35+1, 71
*1,51)+1,81*1,51+1,21*1,51+0,91*1,51+1,21*1,51*4)
pigtro Il
2,7%(780,04-703,77)/0,44 m2 468,02(¢
otwory m2 -114,974
-(0,91*0,91*2+(1,81*1,51+0,9*2,31)*8+1,51*1,51*21%,61*1,51+0,91*2,31)*2+(1*2,35+1, 71
*1,51)+1,81*1,51+1,21*1,51+0,91*1,51+1,21*1,51*4)
pigtro Il
2,7%(780,04-703,77)/0,44 m2 468,02(¢
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otwory m2 -114,974
-(0,91*0,91*2+(1,81*1,51+0,9*2,31)*8+1,51*1,51*21%,61*1,51+0,91*2,31)*2+(1*2,35+1,71
*1,51)+1,81*1,51+1,21*1,51+0,91*1,51+1,21*1,51*4)
attyka
1,54*(780,04-703,77)/0,44 m2 266,945

razem| m2 1.547,176

44 | KNRK-30 | SST B.2.03|Sciany zewrtrzne jednowarstwowe na zaprawie tradycyjnej zaw Porotherm 44 P+W w

0102/03 budynkach wielokondygnacyjnych
parter
2,7%(0,35*9+0,97*2+0,71*2+0,35*2) m2 19,467
razem| m2 19,467
45 | KNR K-30 | SST B.2.03|Sciany zewrtrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z pustakéw Braon 25 P+W w budynkach
0102/06 wielokondygnacyjnych
parter
zewretrzne wiatrotapow  (2,4*(2,45*2-0,25*2+2,75))*4 m2 68,640
otwory (-(0,95*%(1,4*2+1,45)+2,4*1,3))*4 m2 -28,630
attyka
1,54*(0,95+4,8) m2 8,855
razem| m2 48,865
1.4.2. Sciany wewretrzne
46 | KNRK-30 | SST B.2.03|Sciany wewrtrzne konstrukcyjne z pustakow Porotherm 25 P+Widybkach
0102/06 wielokondygnacyjnych
parter
wewrgtrzny m2 358,884
2,7%((703,82)-(67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,0898+56,84+73,31+52,1+53,76+15,81
*4))/0,25
otwory -1,0*2,1*11 m2 -23,100
pigtro |
wewrgtrzny m2 358,344
2,7%((703,77)-(67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,0898+56,84+73,31+52,1+53,76+15,81
*4))/0,25
otwory -1,0*2,1*12 m2 -25,200
pigtro Il
wewrgtrzny m2 358,344
2,7%((703,77)-(67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,0898+56,84+73,31+52,1+53,76+15,81
*4))/0,25
otwory -1,0%2,1*12 m2 -25,200
pigtro 1l
wewrgtrzny m2 358,344
2,7%((703,77)-(67,72+77,99+47,03+52,1+39,51+47,0898+56,84+73,31+52,1+53,76+15,81
*4))/0,25
otwory -1,0*2,1*12 m2 -25,200
razem| m2 1.335,216
1.4.3. Belki nadpraowe
47 | KNR K-30 | SST B.2.03 |Utozenie belek nadpeowych Porotherm 238mm
0106/03
2,25*20+1,75*400+1,5*100+1,25*60 m 970,000
razem m 970,000
48 KNR 2-02 | SST B.2.03 |Otwory wécianach murowanych -utenie nadpray prefabrykowanych L-19
0126/05
{piwnice}(1,20*5+1,50*11)*2 m 45,000
razem m 45,000
1.4.4. Sciany dziatowe - piwnica
49 KNR 9-10 | SST B.2.03|Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o ekaci do 4,5 m z cegiet SILIKAT N 12
0157/03 wykonane na zaprawie tradycyjnej
{wewn}(4.80*8+6.00*2+5.75+2.03+4.15*2+1.91+2.12+8:#4.12+3.20+2.80*2+2.08*2+4.15+ m2 114,968
3.22+3.40+3.03+4.12+5.15+2.35+4.15*2+3.60+1.37+84288+3.13+4.55+2.23*2+4.15*2+4.
80*2+6.65+4.15+3.65+3.70+4.81)*1,00-(0.80*1.91*4491@+2.10*4)
razem| m2 114,964
50 | KNR-W 2-02| SST B.2.03 |Scianki dziatowe aurowe o grubéci 1/2 cegly
0126/06
0,5%(73,32+34,28+17*4+32+25,4+34,24+25,4+37,84+43%5+38,43) m2 221,255
razem| m2 221,255
1.4.5. Sciana dziatowa - kondygnacje nadziemne
51 | KNRK-02 | SST B.2.03|Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 ra maprawie tradycyjnej
0105/01
{parter}(4.20*2+4.80+3.35+1.33+2.47+2.33+3.88*4+4+B.35+1.50+1.35+4.80+3.83+2.17+1.m2 399,285
63+3.95+2.33+3.47+4.55*2+2.40+1.69+1.02+5.45+1.0d8-43.32+3.95+3.47+3.06+3.86+5.7
5+2.45+1.92+3.35+2.18+5.28+5.05+1.83+2.44+2.83+H29H3+1.22+3.33+3.60+4.55*2+2.42
+1.02+1.89+4.97+3.87+2.34+3.05)*2.70-(0.90*2.10*450*2.10)




Rodos 6.8.9.3 [1107

Tabela przedmiaru rob6t

BUDYNEK WIELORODZINNY NR 4/1 PRZY UL. WYZWOLENIA 69W BYDGOSZCZY ROBOTY BUDOWLANE

Strona 11/24

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
{pi¢tro m2 1.197,855
LILN((4.20*2+4.80+3.35+1.33+2.47+2.33+3.88*4+14+3.35+1.50+1.35+4.80+3.83+2.17+1.
63+3.95+2.33+3.47+4.55*2+2.40+1.69+1.02+5.45+1.08843.32+3.95+3.47+3.06+3.86+5.7
5+2.45+1.92+3.35+2.18+5.28+5.05+1.83+2.44+2.83+2983+1.22+3.33+3.60+4.55*2+2.42
+1.02+1.89+4.97+3.87+2.34+3.05)*2.70-(0.90*2.10*4750*2.10))*3

razem| m2 1.597,140

52 | KNR 2-02w | SST B.2.03 |nadpraa strunobetonowe ¥cianch dziatowych np.NSB 71 8cm

0132/05
{parter}1.20*47+1.80 m 58,200
{pi¢tro}0 m 0,000
razem m 58,200
1.4.6. Sciana dziatowa - szachty
53 | KNRK-02 | SST B.2.03 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 ra maprawie tradycyjnej
0105/01
{szachty}(1.69*2+0.40*14+0.89*2+0.48*2+1.40*2+2.17%1.72*2+1.37*2+1.24*2+1.98*2+1. m2 376,272
68*2)*2.70*4
razem| m2 376,272
1.4.7. Komin i przewody wentylacyjne
54 | KNR 2-02w | SST B.2.03 |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakdw ceramicznych
0128/05
{piwnice}(18)*2.73 m 49,140
{parter}(62)*2,70 m 167,400
{pi¢tro}(62)*2,70*3 m 502,200
razem m 718,74(
1.5. WARSTWY PODPOSADKOWE
Kod CPV: 45262000-1
1.5.1. Warstwy podkladowe
55 | KNRAT-06 | SST B.2.01 |Zatadunek tadowatkkotows 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni mialtav
0104/01 budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku I -
Dostawa materiatu na zasypkmieszanka piaskowpwirowa
w tawach m3 89,323
0,25%(8,94+9,55*2+8,78*2+15,06+13,65+8,78+9,34+ D#8,87+24,86+17,21+8,87+25,52+16
,81+8,87+24,86+26,49+17,85+13,65+7,39+15,07+23, 96)7
zasypki w klatkach  1,0492*1,28*4 m3 5,372
razem| m3 94,695
56 KNR 2-01 | SST B.2.01 |Zasypywanie przestrzeni zeianami budowli sztucznych w nasypach gruntem lateglll z
0504/01 zag:szczeniem ubijakamecznymi: analogia
w tawach m3 89,323
0,25%(8,94+9,55*2+8,78*2+15,06+13,65+8,78+9,34+P#44,87+24,86+17,21+8,87+25,52+16
,81+8,87+24,86+26,49+17,85+13,65+7,39+15,07+23, 96)7
zasypki w klatkach  1,0492*1,28*4 m3 5,372
razem| m3 94,695
57 |KNR-W 2-02| SST B.2.01 |Podklady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymzyteczngci
1101/03 publicznej z transportem i ukladaniem przy zast@ow pompy do betonu Beton zwykly C8/10
(B-10)
w $cianach m3 65,300
0,1*(15,81*4+46,34+19,26+75,61+72,69+64,56+46,2939642,54+54,75+80,0-(1,28*1,69)*
4)
razem| m3 65,300
1.6. STROPODACH
Kod CPV: 45261210-9
1.6.1. Pokrycie stropodachu
58 | KNR 2-02w | SST B.2.07 |Pokrycie dachdw paptermozgrzewalp dwuwarstwowe
0504/02
498,80+202,60 m2 701,400
razem| m2 701,400
59 | KNR 2-02w | SST B.2.07 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwbdci 20 mm zatarte na gtadko
1104/02
498,80+202,60 m2 701,400
razem| m2 701,400
60 | KNR 2-02w | SST B.2.07 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewodatek lub pojcenie za zmian
1104/03 grubgci 0 10 mm
498,80+202,60 m2 701,400
razem| m2 701,400
61 | KNR 2-02w | SST B.2.07 |Piyty dachowe korytkowe
0331/04
498,80+202,60 m2 701,400
razem| m2 701,400
62 | KNR 2-02w | SST B.2.07 |Scianki dziatlowe aurowe grubéci 1/2 ceg.
0126/06
(46.85/0.60*10.75)*§red}0.37 m2 310,576
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(20.15/0.60*10.25)*§red}0.37 m2 127,365
razem| m2 437,941
63 KNR 2-02 | SST B.2.07 |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe z welny mineralnej 40cm poziome z plyt klejohyepikiem
0613/01 asfaltowym na gaco do podtaa betonowego
m2 701,400
64 KNR 2-02 | SST B.2.07 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folibletylenowej szerokiej poziome
0607/01 podposadzkowe
m2 701,400
1.6.2. Obrobki blacharskie
65 NNRNKB | SST B.2.08 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwintciu ponad 25 cm
202 0541/02
{attyka}(122.0+62.50)*1.45 m2 267,525
{attyka wef¢ zewn}2,85*0,50*2*4 m2 11,400
razem| m2 278,925
66 | KNR 2-02w | SST B.2.08 |Obrobki przy szerokiei w rozwinkiciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j
0514/02
{kominy}(1.72*2+0.65+1.71*4+0.64*2)*0.30 m2 3,663
{kominy}(1.29+1.05+3.51+0.64+2.24+0.64+1.79+0.6484+0.64+1.84*0.64+1.44+0.64+1.39 m2 13,349
+0.64+2.04+0.64)*2*0,30
razem| m2 17,012
67 KNR SST B.2.08 |Wpusty dachowe np.Geberit Pluvia pojedyncze
2-15/GEBER
T 0405/01
4 kpl. 4,000
razem| kpl. 4,000
1.6.3. Kominy ponad dachem
68 KNR 2-02 | SST B.2.03|Scianki dzialowe peine z cegiet petnych grétial/2 ceg.-obmurowanie przewodow
0120/02 wentylacyjnych
{kominy}(1.72*2+0.65+1.71*4+0.64*2)*1.65 m2 20,147
{kominy}(1.29+1.05+3.51+0.64+2.24+0.64+1.79+0.6484+0.64+1.84*0.64+1.44+0.64+1.39 m2 73,417
+0.64+2.04+0.64)*2*1.65
razem| m2 93,564
69 | KNRAT-31 | SST B.2.09|Ocieplenie systemowe (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropianowe gr. 5 cm na $cianach
0202/01
{kominy}(1.72*2+0.65+1.71*4+0.64*2)*§red}1,00 m2 12,210
{kominy}(1.29+1.05+3.51+0.64+2.24+0.64+1.79+0.6484+0.64+1.84*0.64+1.44+0.64+1.39 m2 44,495
+0.64+2.04+0.64)*2*§red}1,00
razem| m2 56,705
70 KNR 2-02 | SST B.2.09 |Nakrywy komindéw csredniej grubéci 7 cr
0219/05
1.80*0.75*3+1.40*1,15+3.60*0.75+2.34*0.75+1.89*0+7594*0.75+1.94*0.75+1.54*0.75+1,7 m2 18,545
9*0.75+2.14*0.75
razem| m2 18,545
1.7. STOLARKA | SLUSARKA
Kod CPV: 45421000-4
1.7.1. Stolarka okienna
71 KNR 0-19 | SST B.3.06 |Okna wiatrotapdw slusarka z profili aluminiowych, wypetnienie z piyoliwgglanowych.
1024/11
1.40*0.95*4+1.45*0.95*4+1.40*2.40*4 m2 24,270
razem| m2 24,270
72 KNR 0-19 | SST B.3.06 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrglbsadzenia o pow. do 1.0 m2 z profijli
1023/03 PCV pieciokomorowych, U < 1,1 z nawiewnikami firmy npERECO
0.94*0.61*27 m2 15,482
0.91*0.91*2+(0.91*0.91*2)*3 m2 6,625
0,91*0,91*3 m2 2,484
razem| m2 24,591
73 KNR 0-19 | SST B.3.06 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudajgh z PCV z obrébkobsadzenia (o
1023/08 pow. do 1.5 m2 z profili PCV ptiokomorowych, U < 1,1 z nawiewnikami firmy npERECO
0.91*1.51+(0,91*1,51)*3 m2 5,496
razem| m2 5,496
74 KNR 0-19 | SST B.3.06 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudajgh z PCV z obrébkobsadzenia (o
1023/10 pow. do 2.5 m2 z profili PCV ptiokomorowych, U < 1,1 z nawiewnikami firmy npERECO
0.90*2.31*10+(0.90*2.31*10)*3 m2 83,160
1.51*1.51*25+(1.51*1.51*25)*3 m2 228,010
1.00*2.35+(1,00*2,35)*3 m2 9,400
1.21*1.51+(1,21*1,51*5)*3 m2 29,234
razem| m2 349,804
75 KNR 0-19 | SST B.3.06 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudajgh z PCV z obrébkobsadzenia (o
1023/11 pow. ponad 2.5 m2 z profili PCVgmiokomorowych, U < 1,1 z nawiewnikami firmy np.
AERECO
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1.81*1.51*7+(1.81*1.51*7)*3 m2 76,527
1.71*1.51+(1.71*1.51)*3 m2 10,328
razem| m2 86,855
76 | Kalkulacja | SST B.3.06 |Wewrgtrzne parapety z ptyt MDF powlekane, w kolorze koarym
indywidualna
0,94*27+0,91*11+0,90*40+1,51*100+1,00*4+1,21*16+1728+1,71*4 m 303,27(
razem m 303,27(
77 Kalkulacja | SST B.3.06 |Parapety zewrzne z blachy powlekanej gr. 0,6mm
indywidualna
0,94*27+0,91*11+0,90*40+1,51*100+1,00*4+1,21*16+1728+1,71*4 m 303,27(
razem m 303,27(
1.7.2. Stolarka drzwiowa
78 | KNR 2-02w | SST B.3.06 |Drzwi wejsciowe do mieszkan - plytowe drewniane;Standard: 3 zawiasy, skrzydlo wzmocnione
1024/02 metalowym ramiakiem lub wypehione ptyta widrowa otworowa; 2 zamki; uszczelka
44,0 m2 44,000
razem| m2 44,000
79 | KNR 2-02w | SST B.3.06 |Drzwi wewrgtrzne - standardowe. Rama wypetniona materiatafilzacyjnym (tzw. plaster
1024/02 miodu). Wykonczenie ptyta MDF; HDF.
0.90*2.10*5+1.00*2.10*11 m2 32,550
razem| m2 32,550
80 | KNR 2-02w | SST B.3.06 |Drzwi wewrgtrzne - standardowe. Rama wypetniona materiatafilzacyjnym (tzw. plaster
1024/02 miodu). Wykonczenie ptyta MDF; HDF.
{piwnice}0.90*2.10*5+1.00*2.10*11 m2 32,550
razem| m2 32,550
81 | KNR 2-02w | SST B.3.06 |Drzwi wewrgtrzne - standardowe. Rama wypetniona materiatafilzacyjnym (tzw. plaster
1024/02 miodu). Wykonczenie ptyta MDF; HDF.
{mieszkania}1.00*2.10*11+(1.00*2.10*10+1.00*2.05)*80.90*2.10*47+1.50*2.10)*4 m2 460,17(
razem| m2 460,17(
82 KNR 0-19 | SST B.3.06 |Montaz drzwi wewntrz wiatrotapu§lusarka aluminiowa, wypetnienie z piyt potiglanowych,
1024/08 ponad skrzydtem drzwiowym segment w ramie stalowggetniony blach i wykonczony jak
skrzydto
2,75*2,53*4 m2 27,830
razem| m2 27,830
83 KNR 0-19 | SST B.3.06 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - wiatrotah(sarka aluminiowa, wypetnienie z
1024/08 piyt poliweglanowych)
1.30*2.40*4 m2 12,480
razem| m2 12,480
1.7.3. Balustrady
84 | KNR 2-02w | SST B.3.06 |Balustrady schodowe stalowe przymocowane do belékzowychsrubami lub spawane o wys.
1208/01 1,1m
20,85*4 m 83,400
razem m 83,400
85 | KNR 2-02w | SST B.3.06 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowynys. 1,10m
1209/02
1,54+3,89+0,40*3+7,77*2+1,54*2+1,60*10+3,89*6+1,30 m 65,890
razem m 65,890
1.8. ELEWACJE
Kod CPV: 45443000-4
1.8.1. Przyklejenie ptyt styropianowych
86 | KNRK-58 | SST B.2.09 |Montaz listwy cokotowej ddscian z ceramiki przy ocieplaniu w systemie ETICS
0102/06
175,80-3,25*4 m 162,800
razem m 162,800
87 | KNR K-58 | SST B.2.09 |Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych o gricm na zaprawie klejowej geianach
0102/01 przy ocieplaniu w systemie ETICS
175.80*13.54 m2 2.380,332
-(1.81*1.51*3+0.90*2.31*10+1.51*1.51*25+1.00*2.35:#711*1.51+1.81*1.51*4+1.21*1.51+0{9 m2 -130,474
1*0.91*2+0.91*1.51+2.20*2.70*4)
-(1.81*1.51*8+0.90*2.31*11+1.51*1.51*24+1.21*1.51#6.91*0.91*2+1.55*1.51+0.91*1.51)* m2 -341,887
3
-(3,25*2,85)*4 m2 -37,050
{boki wejs¢}(2,8*2.85)*2*4 m2 63,840
razem| m2 1.934,761
88 | KNR K-58 | SST B.2.09 |Przyklejenie plyt styropianowych grafitowych grubn na zaprawklejowa na dciezach o
0102/04 szerokdci do 30cm przy ocieplaniu w systemie ETICS
((1.81*3+1.51*6+0.90*10+2.31*20+1.51*25+1.51*50+042.35*2+1.71+1.51*2+1.81*4+1.51 m2 177,039
*8+1.21+1.51*2+0.91*3+0.91+1.51*2+2.20*4+2.70*8)+81*8+1.51*16+0.90*11+2.31*22+1.
51*24+1.51*48+1.21*5+1.51*10+0.91*2+0.91*4+1.55+1*2+0.91+1.51*2)*3)*0.18
razem| m2 177,039
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89 | KNR K-58 | SST B.2.09 |Montaz naraznika ochronnego na zaprawkiejows przy ocieplaniu w systemie ETICS w
0102/08 technologii
1.81*3+1.51*6+0.90*10+2.31*20+1.51*25+1.51*50+1.0D35*2+1.71+1.51*2+1.81*4+1.51* m 983,55(
8+1.21+1.51*2+0.91*3+0.91+1.51*2+2.20*4+2.70*8+(1*8+1.51*16+0.90*11+2.31*22+1.5
1*24+1.51*48+1.21*5+1.51*10+0.91*2+0.91*4+1.55+1*2%0.91+1.51*2)*3
razem m 983,55(
1.8.2. Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomactacznikdw mechanicznych
90 | KNR K-58 | SST B.2.09 |Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomggcznikéw mechanicznych w iai 6 szt/m2 do
0104/02 podiaza z ceramiki przy ocieplaniu w systemie ETICS
m2 1.870,920
1.8.3. Wykonanie warstwy zbrojonej na ptytach styppianowych
91 | KNR K-58 | SST B.2.09 \Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siathkitékna szklanego 145g/m2 na piytach
0105/01 styropianowych na zaprawie klejowej §@anach przy ocieplaniu w systemie ETICS w
technologii
m2 1.870,920
92 | KNR K-58 | SST B.2.09 \Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siathkitékna szklanego 145g/m2 na piytach
0105/04 styropianowych na zaprawie klejowej naiezach o szerokii do 30cm przy ocieplaniu w
systemie ETICS
{oscieza}177.04 m2 177,040
razem| m2 177,040
1.8.4. Wyprawa tynkarska Si Sit 2 mm
93 | KNR K-58 | SST B.2.09 |Natozenie podktadu tynkarskiego pod cienkowarstwoweprayy tynkarskie przy ocieplaniu
0112/02 systemie ETICS - nagina warstwa ponad piervwsz
1870.92+177.04 m2 2.047,960
razem| m2 2.047,960
94 | KNR K-58 | SST B.2.09 \Wykonanie cienkowarstwowej silikatowo-silikonoweyprawy tynkarskiej 2mm ngcianach
0112/03 przy ocieplaniu w systemie ETICS
m2 1.870,920
95 | KNR K-58 | SST B.2.09 \Wykonanie cienkowarstwowe;j silikatowo-silikonoweyprawy tynkarskiej 2 mm nasciezach o
0112/06 szerokdci do 30cm przy ocieplaniu w systemie ETICS
m2 177,040
1.8.5. Tynk mozaikowy
96 | KNR K-58 | SST B.2.09 |Natozenie podkfadu tynkarskiego pod cienkowarstwowe detygne wyprawy tynkarskie pr:
0113/01 ocieplaniu w systemie ETICS - pierwsza warstwa
(175.10-3,25*4)*1.09 m2 176,689
razem| m2 176,689
97 | KNR K-58 | SST B.2.09 Natozenie podktadu tynkarskiego pod cienkowarstwowepdaskyjne wyprawy tynkarskie pr.
0113/02 ocieplaniu w systemie ETICS - ngsba warstwa ponad pierwsz
(175.10-3,25*4)*1.09 m2 176,689
razem| m2 176,689
98 | KNR K-58 | SST B.2.09 \Wykonanie ¢czne cienkowarstwowej dekoracyjnej wyprawy tynkagkascianach przy
0113/03 ocieplaniu w systemie ETICS
(175.10-3,25*4)*1.09 m2 176,689
razem| m2 176,689
1.8.6. Lakierowanie tynku mozaikowego
99 | KNR K-58 | SST B.2.09 |lakierowanie dwukrotne lakierem akrylowym powiematchewrgtrznych pokrytych tynkiem
0302/06 mozaikowym
(175.10-3,25*4)*1.09 m2 176,689
razem| m2 176,689
1.9. RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2
100 | KNR 2-02 | SST B.2.10 |Rusztowania ramowe praienne RR - 1/30 wysokoi do 16 m
1610/02
175.80*14.63 m2 2.571,954
razem| m2 2.571,954
101 KNNR 2 SST B.2.10|Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych
1505/01
175.80*14.63 m2 2.571,954
razem| m2 2.571,954
102 | KNR 2-02 | SST B.2.10 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zgwmych przgciennych wysokéci do 15 m
1613/02
175.80*14.63 m2 2.571,954
razem| m2 2.571,954
1.10. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWN ETRZNE
Kod CPV: 45400000-1
1.10.1. Wykaiczenie posadzek i sufitow
1.10.1.1. Parter
103 | NNRNKB | SST B.3.03|(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych
202 1136/01
571.60-({ptytki tazienki}73.80+{kuchnie}80.06) m2 417,74(




Rodos 6.8.9.3 [1107

Tabela przedmiaru rob6t

BUDYNEK WIELORODZINNY NR 4/1 PRZY UL. WYZWOLENIA 69W BYDGOSZCZY ROBOTY BUDOWLANE

Strona 15/24

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
razem| m2 417,74(
104 | NNRNKB | SST B.3.02|(z.VI) Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowydRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
202 2805/05 klejowej o grub.warstwy 5 mm
73,80+80,06 m2 153,860
razem| m2 153,86(
105 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20 mm zatarte na gtadko
1104/02
571.60-({ptytki tazienki}73.80+{kuchnie}80.06) m2 417,74(
73,80+80,06 m2 153,860
razem| m2 571,600
106 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewodatek lub pojcenie za zmian
1104/03 grubaci 0 10 mm
(Krotnasé= 3)
571.60-({ptytki tazienki}73.80+{kuchnie}80.06) m2 417,74(
73,80+80,06 m2 153,860
razem| m2 571,600
107 | KNR 2-02w | SST B.2.06 |Izolacje cieplne i przeciwavi¢ckowe z ptyt styropianowych 3cm poziome na wierzkbostrukcj
0608/03 na sucho - jedna warstwa -styropian EPS-100
571.60-({ptytki tazienki}73.80+{kuchnie}80.06) m2 417,74(
73,80+80,06 m2 153,860
razem| m2 571,600
108 | KNR 2-02w | SST B.2.06 |Izolacje cieplne i przeciwavi¢ckowe z ptyt styropianowych 3cm poziome na wierzkbostrukcj
0608/03 na sucho - jedna warstwa -styropian akustyczny
571.60-({ptytki tazienki}73.80+{kuchnie}80.06) m2 417,74(
73,80+80,06 m2 153,860
razem| m2 571,600
109 | KNR 2-02w | SST B.2.05 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej szerokiej - poziome
0606/01 podposadzkowe
571.60-({ptytki tazienki}73.80+{kuchnie}80.06) m2 417,74(
73,80+80,06 m2 153,860
razem| m2 571,600
110 | NNRNKB | SST B.2.05|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalmepomieszczeniach fazienek i
202 0618/02 wc-wywinigcie na sciane 8cm
{ tazienki,wc, wszystkie m2 295,211
kondygnacje}(2.47*1.74+2.04*1.35*2+2.04*2.17*1.7284+2.12*2.40+3.32*1.61+2.94*1.70+
1.82*2.47+2.00*2.18+1.47*1.14+2.43*2.12+2.42*2.113£*1.92)*4*1.08
razem| m2 295,211
111 | KNR 9-02 | SST B.2.06 |Ocieplanie od spodu w systemie ECOROCK-G stropaazgapiwnic i przejazdéw wykonanygh
0113/04 z cegly pelnej i zelbetu z mechanicznym mocowaniem ptyt - z wykonczeniem powierzchni; plyty
ogr.10cm
701.40-{kl schod}5.72*2.75*4 m2 638,480
razem| m2 638,48(
112 | KNR 9-02 | SST B.2.06 |Ocieplaniescian budynkéw nowych i termomodernizowanych w sys¢eECOROCK na
0101/04 podtozu z betonu; plyty o gr. 10 cm-wywinigcie 50cm na $ciany zewn.
91,350 m2 91,350
razem| m2 91,350
1.10.1.2. Rjtra
113 | NNRNKB | SST B.3.03|(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych
202 1136/01
1714.82-({ptytki tazienki}221.40+{kuchnie}240,18) m2 1.253,240
razem| m2 1.253,240
114 | NNRNKB | SST B.3.02|(z.VI) Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowydRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
202 2805/05 klejowej o grub.warstwy 5 mm
221,40+240,18 m2 461,58(
razem| m2 461,58(
115 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20 mm zatarte na gtadko
1104/02
1714.82-({ptytki tazienki}221.40+{kuchnie}240,18) m2 1.253,240
221,40+240,18 m2 461,58(
razem| m2 1.714,820
116 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewodatek lub pojcenie za zmian
1104/03 grubgci 0 10 mm
(Krotnasé= 3)
1714.82-({ptytki tazienki}221.40+{kuchnie}240,18) m2 1.253,240
221,40+240,18 m2 461,58(
razem| m2 1.714,820
117 | KNR 2-02w | SST B.2.06 |Izolacje cieplne i przeciwavi¢ckowe z ptyt styropianowych 3cm poziome na wierzkbostrukcj
0608/03 na sucho - jedna warstwa -styropian EPS-100
1714.82-({ptytki tazienki}221.40+{kuchnie}240,18) m2 1.253,240
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221,40+240,18 m2 461,58(
razem| m2 1.714,820
118 | KNR 2-02w | SST B.2.06 |Izolacje cieplne i przeciwavi¢ckowe z ptyt styropianowych 3cm poziome na wierzkbostrukcj
0608/03 na sucho - jedna warstwa -styropian akustyczny
1714.82-({ptytki tazienki}221.40+{kuchnie}240,18) m2 1.253,240
221,40+240,18 m2 461,58(
razem| m2 1.714,820
119 | KNR 2-02w | SST B.3.01 |Tynki jednowarstwowe wewgtrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grudmd 10 mm wykonywane
2010/04 mechanicznie na stropach na paditdetonowym
1714.82-({ptytki tazienki}221.40+{kuchnie}240,18) m2 1.253,240
221,40+240,18 m2 461,58(
razem| m2 1.714,820
1.10.1.3. Klatki schodowe
120 | NNRNKB | SST B.3.02|(z.VI) Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowydRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
202 2805/05 klejowej o grub.warstwy 5 mm
{w rozw} (1.97*4+1.50*3)*2.75*4 m2 136,180
{w rozw} (3.73*8)*1.33*4 m2 158,749
razem| m2 294,929
121 | NNRNKB | SST B.3.02|(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym25x25 cm na zaprawie klejowej
202 2809/04
58,60*4 m 234,400
razem m 234,400
122 | NNRNKB | SST B.3.01 |(z.l) tynki cementowe IIl kat.wykonaneaznie na stropach ptaskich z transportem mechayiazn
202 0830/03
{w rozw} (1.97*4+1.50*3)*2.75*4 m2 136,180
{w rozw} (3.73*8)*1.33*4 m2 158,749
razem| m2 294,929
1.10.1.4. Piwnice - pomieszczenia
123 | NNRNKB | SST B.3.02|(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowycRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
202 2807/05 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach w.do 10 m2
5.83*2+19.28+6.28*5+6.25*3+3.76+3.77+12.79+8.91-68.99.35+6.60*2+5.81+5.84+2.92+4. m2 393,72(
55+8.06+5.14*2+8.25+5.24+3.81+3.83+10.17+5.69*2¥384.35+4.37+7.03+4.30+6.64*2+8.
19+8.48*2+4.65*2+4.67*2+18.02+6.77*2+7.42+8.17+1¥6.7
razem| m2 393,72(
124 | KNR AT-23 | SST B.2.01 |Przygotowanie podi@ pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotnengowanie podiza
0101/03 pod kleje cementowe
5.83*2+19.28+6.28*5+6.25*3+3.76+3.77+12.79+8.91-68.99.35+6.60*2+5.81+5.84+2.92+4. m2 393,72(
55+8.06+5.14*2+8.25+5.24+3.81+3.83+10.17+5.69*2¥384.35+4.37+7.03+4.30+6.64*2+8.
19+8.48*2+4.65*2+4.67*2+18.02+6.77*2+7.42+8.17+1¥6.7
razem| m2 393,72(
125 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20 mm zatarte na gtadko
1104/02 zbrojenie rozproszone typu DRAMIX
5.83*2+19.28+6.28*5+6.25*3+3.76+3.77+12.79+8.91-68.99.35+6.60*2+5.81+5.84+2.92+4. m2 393,72(
55+8.06+5.14*2+8.25+5.24+3.81+3.83+10.17+5.69*2¥384.35+4.37+7.03+4.30+6.64*2+8.
19+8.48*2+4.65*2+4.67*2+18.02+6.77*2+7.42+8.17+1¥6.7
razem| m2 393,72(
126 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewodatek lub pojcenie za zmian
1104/03 grubaici o 10 mm- zbrojenie rozproszone typu DRAMIX
(Krotnasé= 8)
5.83*2+19.28+6.28*5+6.25*3+3.76+3.77+12.79+8.91-68.99.35+6.60*2+5.81+5.84+2.92+4. m2 393,72(
55+8.06+5.14*2+8.25+5.24+3.81+3.83+10.17+5.69*2¥384.35+4.37+7.03+4.30+6.64*2+8.
19+8.48*2+4.65*2+4.67*2+18.02+6.77*2+7.42+8.17+1¥6.7
razem| m2 393,72(
127 | KNR 2-02w | SST B.2.05 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej szerokiej - poziome
0606/01 podposadzkowe x2
(Krotnasé= 2)
5.83*2+19.28+6.28*5+6.25*3+3.76+3.77+12.79+8.91-68.99.35+6.60*2+5.81+5.84+2.92+4. m2 393,72(
55+8.06+5.14*2+8.25+5.24+3.81+3.83+10.17+5.69*2¥384.35+4.37+7.03+4.30+6.64*2+8.
19+8.48*2+4.65*2+4.67*2+18.02+6.77*2+7.42+8.17+1¥6.7
razem| m2 393,72(
1.10.1.5. Piwnice - komunikacja
128 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych
1129/01
198,310 m2 198,310
razem| m2 198,31¢
129 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20 mm zatarte na gtadko
1104/02 zbrojenie rozproszone typu DRAMIX
198,310 m2 198,310
razem| m2 198,310
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130 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewodatek lub pojcenie za zmian
1104/03 grubaici o 10 mm- zbrojenie rozproszone typu DRAMIX
(Krotnasé= 8)
198,310 m2 198,310
razem| m2 198,31¢
131 | KNR 2-02w | SST B.2.05 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej szerokiej - poziome
0606/01 podposadzkowe x2
(Krotnasé= 2)
m2 198,310
1.10.1.6. Daszki wiatrotapow
132 | KNR 2-02w | SST B.2.07 |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalpjednowarstwowe
0504/01
2,75*2,45*4 m2 26,950
razem| m2 26,950
133 | KNR 2-02w | SST B.2.05 |Izolacje z papy asfaltowej - mocowana mechanicznie
0615/01
2,75*2,45*4 m2 26,950
razem| m2 26,950
134 | KNR 2-02 | SST B.2.06 |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z welny mineralnej 40cm poziome z plyt klejonyepikiem
0613/01 asfaltowym na gaco do podtaa betonowego - warstwa spadkowa 3-16cm
2,75*2,45*4 m2 26,950
razem| m2 26,950
135 | KNR 2-02 | SST B.2.06 |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z welny mineralnej 40cm poziome z plyt klejonyepikiem
0613/01 asfaltowym na gaco do podtaa betonowego - warstwa 10cm
2,75*2,45*4 m2 26,950
razem| m2 26,950
136 | KNR 2-02 | SST B.2.05 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej szerokiej poziome
0607/01 podposadzkowe
2,75*2,45*4 m2 26,950
razem| m2 26,950
137 | KNR 2-02 | SST B.3.01|Tynki zewretrzne zwykte kat. Ill ndcianach ptaskich i powierzchniach poziomych (baikon
0902/01 loggie) wykonywanegcznie
2,75*2,45*4 m2 26,950
razem| m2 26,950
1.10.1.7. Posadzka przed wiatrotapem
138 | KNR 2-02w | SST B.2.01|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte ndkgtarubdci 25 mm
1116/02
2.75*1.05*4 m2 11,550
razem| m2 11,550
139 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - mmgrubéci posadzki 0 10 mm
1116/03
(Krotnagsé= 2,5)
2.75*1.05*4 m2 11,550
razem| m2 11,550
140 | NNRNKB | SST B.2.05((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalngj 2
202 0618/03
2.75*1.05*4 m2 11,550
razem| m2 11,550
141 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Plyta betonowa 12cm na pogépgruntowym
1101/01
11.55*0.12 m3 1,386
razem| m3 1,384
142 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Podktady murarskie w budownictwie mieszkaniowyniyteczndgci publicznej z ttucznia lub
1102/01 zuzla na podiau gruntowym
11.55*0.20 m3 2,310
razem| m3 2,31Q
143 | KNR 2-02w | SST B.3.06 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
1219/03
4 szt. 4,000
razem| szt. 4,000
1.10.1.8. Piwnice - komunikacja
144 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20 mm zatarte na gtadko
1104/02 zbrojenie rozproszone typu DRAMIX
198,310 m2 198,310
razem| m2 198,310
145 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewodatek lub pojcenie za zmian
1104/03 grubaici o 10 mm- zbrojenie rozproszone typu DRAMIX
(Krotnasé= 8)
198,310 m2 198,310
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razem| m2 198,310
146 | KNR 2-02w | SST B.2.05 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej szerokiej - poziome
0606/01 podposadzkowe x2
(Krotnasé= 2)
198,310 m2 198,310
razem| m2 198,310
1.10.1.9. Posadzka balkonéw
147 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |szlichta 2cm zabezpieczosrmdkiem mrozoodpornym ze spadkiem 2%
1116/02
7.77*1.54%2*4 m2 95,726
3.89*1.60*7*4 m2 174,272
razem| m2 269,998
148 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |zmiana grubgci szlichty 0 10 mm
1116/03
(Krotnasé= 1,5)
7.77*1.54%2*4 m2 95,726
3.89*1.60*7*4 m2 174,272
razem| m2 269,998
149 | NNRNKB | SST B.2.05((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalngj 2
202 0618/03
7.77*1.54%2*4 m2 95,726
3.89*1.60*7*4 m2 174,272
razem| m2 269,998
150 KNNR 2 SST B.3.05 |Przygotowanie podia - rczne gruntowanie
0903/03
7.77*1.54%2*4 m2 95,726
3.89*1.60*7*4 m2 174,272
razem| m2 269,998
151 | KNR 2-02 | SST B.3.05 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi balkonée spodu w kolorze elewaciji
1505/10
7.77*1.54%2*4 m2 95,726
3.89*1.60*7*4 m2 174,272
razem| m2 269,998
1.10.1.10. Daszki nad balkonami lllp
152 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |szlichta 2cm zabezpieczosrmdkiem mrozoodpornym ze spadkiem 2%
1116/02
7.77*1.54%2*4 m2 95,726
3.89*1.60*7*4 m2 174,272
razem| m2 269,998
153 | KNR 2-02w | SST B.2.01 |zmiana grubgci szlichty 0 10 mm
1116/03
(Krotnasé= 1,5)
7.77*1.54%2*4 m2 95,726
3.89*1.60*7*4 m2 174,272
razem| m2 269,998
154 KNNR 2 SST B.3.05 |Przygotowanie podia - rczne gruntowanie
0903/03
7.77*1.54%2*4 m2 95,726
3.89*1.60*7*4 m2 174,272
razem| m2 269,998
155 | KNR 2-02 | SST B.3.05 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi balkonée spodu w kolorze elewaciji
1505/10
7.77*1.54%2*4 m2 95,726
3.89*1.60*7*4 m2 174,272
razem| m2 269,998
156 | KNR 2-02w | SST B.2.08 |Obrobki przy szerokii w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
0514/01
(7.77+1.54+0.50)*0.20*2 m2 3,924
(3,89+1.54+0.50)*0.20*2 m2 2,372
(3.89+1.60*2)*0.20*5 m2 7,090
razem| m2 13,386
1.10.2. Wykaiczeniescian
1.10.2.1. Tynki
157 | KNR 2-02 | SST B.3.01 |Tynki wewretrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznieseéanach i stupach
0801/02
{sciany parter zewn}341,27 m2 341,27(
{sciany pktra zewn}1073.34 m2 1.073,340
{$ciany parter wewn}341.97*2 m2 683,94(
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{sciany pietra wewn}1029.62*2 m2 2.059,240
{$ciany parter dziat}399.29*2 m2 798,580
{sciany pktra dziat}1197,86*2 m2 2.395,720
{sciany szachty}376.27 m2 376,27(
razem| m2 7.728,360
1.10.2.2. Malowanie
158 | KNR 2-02 | SST B.3.05 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym
1501/01
{piwnice sc wewn}476.68*2 m2 953,360
{piwnice sc dziat.}405,30*2 m2 810,600
{ptytki scienne.}-96,96 m2 -96,960
razem| m2 1.667,000
159 | KNR 2-02 | SST B.3.05 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchuiwretrznych - tynkow gtadkich bez
1505/01 gruntowania
7728.36 m2 7.728,360
-340,80 m2 -340,800
{ptytki scienne.}-(845,12+71,59) m2 -916,710
razem| m2 6.470,850
160 | KNR 2-02 | SST B.3.05 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugwretrznych - podiay gipsowych z
1505/03 gruntowaniem -sufity
2286,420 m2 2.286,420
razem| m2 2.286,420
161 | KNR 2-02 | SST B.3.05 |lamperia - farba lateksowa z dwukrotnym szpachlderan
1504/02
56.80*1.50*4 m2 340,80(
razem| m2 340,80(
1.10.2.3. Oktadzinycienna
162 | KNR 0-12t2 | SST B.3.04 |Licowaniescian ptytkami na klej - przygotowanie podéio
0829/01
{ m2 844,80(
tazienki,wc}(2.47+1.74+2.04*2+1.35*2+2.04+2.17+1¥234+2.12+2.40+3.32+1.61+2.94+1.7
0+1.82+2.47+2.00+2.18+1.47+1.14+2.43+2.12+2.42+22134+1.9)*2*2.00*4-0.90*2.00*44
{ kuchnie}(2.42*4+2.72*4+3.32+2.70+3.25)*0.60*4 m2 71,592
{ pom.techn i porgdkowe}(5.75+3.35+4.55+2.81+5.75+3.36+4.55+4.00)*BT0,90*1,50*4 | m2 96,960
razem| m2 1.013,352
163 | KNR 0-12t2 | SST B.3.04 |Licowaniescian pltytkami o wymiarach np.20x20 cm na klej metedykly
0829/06
{ m2 844,80(
tazienki,wc}(2.47+1.74+2.04*2+1.35*2+2.04+2.17+1¥234+2.12+2.40+3.32+1.61+2.94+1.7
0+1.82+2.47+2.00+2.18+1.47+1.14+2.43+2.12+2.42+2134+1.9)*2*2.00*4-0.90*2.00*44
{ kuchnie}(2.42*4+2.72*4+3.32+2.70+3.25)*0.60*4 m2 71,592
{ pom.techn i porgdkowe}(5.75+3.35+4.55+2.81+5.75+3.36+4.55+4.00)*B0,90*1,50*4 | m2 96,960
razem| m2 1.013,352
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 190,958
2 [Cigsle gr.lI r-g 1.287,496
3 |Cigsle gr.lll r-g 506,264
4 |Monterzy uradze i konstr. metal. gr.ll r-g 578,436
5 |Monterzy uradze i konstr. metal. gr.lll r-g 189,823
6 |Robocizna r-g 25.874,974
7 |Robotnicy gr.l r-g 1.629,753
8 |Robotnicy r-g 16.293,026
9 |Robotnicy' r-g 101,773
10 |Robotnicy" r-g 34,984
11 |Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 1.805,763
12 |Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) r-g 1.030,134
13 |Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne r-g 248,964

Razen 49.772,347
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BUDYNEK WIELORODZINNY NR 4/1 PRZY UL. WYZWOLENIA 69W BYDGOSZCZY ROBOTY BUDOWLANE
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |ATLAS UNI-GRUNT PLUS emulsja grunta¢a na podtogi, opak. 5 kg kg 118,116
2 |Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,115
3 |Balustrady stalowe balkonowe m 65,890
4  |Balustrady stalowe klatek schodowych m 83,400
5 |Bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 5,144
6 |Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 245,427
7 |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 901,260
8 |Beton zwykly C30/37 (B-37)' m3 1,317
9 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 149,930
10 |[Blacha powlekana ptaska m2 343,074
11 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 168,441
12 |Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 3.596,858
13 |Blok scien. SILKA E8 kl.15-33,3x19,9x8 cm szt 29.127,561
14 |Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 7.389,917
15 |Cegta budowlana petna szt 19.127,658
16 |Cegta silikatowa 250x120x220 (wpust-wypust) Silikatl2 kl. 15 szt 2.000,443
17 |Cement 25 z dodatkami t 1,448
18 |Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,667
19 |Deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,260
20 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 2,572
21 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 2,550
22 |Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.II m3 5,144
23 |Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 1,902
24 |Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0,232
25 |Drewno opatowe kg 2.348,632
26 |Drut stal.okagty migkki fi 2,0-6,0mm kg 263,376
27 |Drut stalowy oksglty 3 mm kg 23,148
28 |Drzwi aluminiowe - wiatrotap m2 12,480
29 |Drzwi aluminiowo stalowe wewgtrz wiatrotapu m2 27,830
30 |Drzwi wejsciowe do mieszka m2 44,000
31 |Drzwi wewretrzne - standardowe m2 492,72(
32 |Drzwi wewretrzne piwniczne - standardowe m2 32,550
33 |Elektrody szt 166,80(
34 |Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 1.870,076
35 |Farba emulsyjna Polinit dm3 631,052
36 |Farba lateksowa dm3 68,160
37 |Farba olejna do gruntowania dm3 23,135
38 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 22,301
39 |Farba silikatowa dm3 163,619
40 |Farba silikonowa FS-ECOROCK dm3 291,932
41 |Farba silikonowa np.BOLIX lub réwnouma dm3 70,676
42 |Folia poliet. izolacyjna, wyttaczana "kube m2 370,834
43 |Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 2.582,736
44  |Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 874,02(
45 |Gaz propan-butan kg 396,437
46 |Gips szpachlowy kg 999,241
47 | Gips tynkarski Knauf MP 75SL t 22,293
48 |Grunt gkboko penetrujcy dm3 54,000
49 |Grunt uniwersalny kg 14,176
50 |Grunt dm3 61,344
51 |Gruz ceglany m3 2,495
52 |Gwazdzie budowlane okgte gote kg 78,287
53 |Haki do muru kg 30,863
54  |Klej winylowy kg 183,808
55 |Kotki rozporowe plastikowe szt 222,407
56 |Kotki rozporowe plastykowe szt 423,28(
57 |Kotnierze mocujce szt 4,000
58 |Kotwy stalowe szt 2.604,09%
59 |Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,229
60 |Kruszywo mineralne tamane, grys bazaltowy t 0,552
61 |Lakier asfaltowy dm3 1,088
62 |Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goo kg 1.566,173
63 |Listwa cokotowa o szer.103-153mm dt.250 mm szt 68,376
64 |Listwy przyécienne z drewna m 1.938,337
65 |kacznik do styropianu i wekny, z trzpieniem z metaluwtug; stref rozporu, wbijany szt 11.375,194
srednica 10 mm dt. 200 mm, trzpistalowy
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BUDYNEK WIELORODZINNY NR 4/1 PRZY UL. WYZWOLENIA 69W BYDGOSZCZY ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
66 |Laczniki termoizolacyjne m 213,500
67 |Masa asfaltowa izolacyjna kg 46,881
68 |Masa tynkarska silikatowo-silikonowa 2 mm np.BOLIXb réwnowana kg 5.986,944
69 |Masa tynkarska silikatowo-silikonowa 2mm np.BOLIXb rownowana kg 619,640
70 |Maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 48,867
71 |Mieszanka piaskowawirowa m3 96,589
72 |Mineralna szpachléwka do tynkéw zegtrznych kg 1.798,619
73 |Nadpr@za POROTHERM 23,8 o dt. belki 125 szt 60,000
74 |Nadpr@za POROTHERM 23,8 o dt. belki 150 szt 100,000
75 |Nadpr@za POROTHERM 23,8 o dt. belki 175 szt 400,00(
76 |Nadpr@za POROTHERM 23,8 o dt. belki 225 szt 20,000
77 |Nadpraa strunobetonowe np. NSB m 59,364
78 |Nadprae L-19 dhugéci 1,20 n m 45,900
79 |Narazniki ochronne z siat m 1.032,727
80 |Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzieln€C¥/Rz obroblg obsadzenia o pow. do| m2 5,496

1.5 m2 z profili PCV piciokomorowych, U < 1,1 z nawiewnikami firmy npERECO
81 |Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzieln€C¥/Rz obroblg obsadzenia o pow. do| m2 349,804

2.5 m2 z profili PCV pjciokomorowych, U < 1,1 z nawiewnikami firmy npERECO
82 |Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzieln€Cx/R obrdblg obsadzenia o pow. m2 86,855

ponad 2.5 m2 z profili PCV gtiokomorowych, U < 1,1 z nawiewnikami firmy np.

AERECO
83 |Okna uchylne jednodzielne z PCV z obréldbsadzenia o pow. do 1.0 m2 z profili PCV | m2 24,591

pigciokomorowych, U < 1,1 z nawiewnikami firmy npERECO
84 |Okna wiatrotapow $lusarka z profili aluminiowych, wypetienie z piybliweglanowych. m2 24,270
85 |Panele podtogowe z piyty HDF, kl. AC4 m2 1.737,819
86 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 855,106
87 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 837,602
88 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 806,61(
89 |Papierscierny ark 164,606
90 |Parapety zewgtrzne z blachy powlekanej gr. 0,6mm’ m 303,27(
91 |Parapety z plyt MDF powlekane, w kolorze kremowym m 303,27(
92 |Pianka poliuretanowa dm3 124,182
93 |Pianka poliuretanowa kg 21,714
94 |Pianka uszczelnigga poliuretanowa dm3 16,894
95 |Piasek naturalny kopany m3 527,959
96 |Plyta styropianowa - MAXIMUM - SUPERAKUSTIC poditoggudownictwo m3 73,165

energooszegine i pasywne)
97 |Plytki ceramicznécienne m2 1.033,619
98 |Plytki gresowe nieszkliwione m2 413,406
99 |Plytki kamionkowe GRES m2 977,021
100 |Ptyty biegowe schoddvelbetowych prefabrykowanych 0,6078m3/szt szt 28,000
101 |Ptyty dachowe prefabrykowane m2 701,400
102 |Piyty korytkowe m2 657,500
103 |Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 5,144
104 |Plyty pomostowe robocze m2 15,432
105 |Plyty stropowezelbetowe - systemowe grudmd 5-7cm ré@noksztattne m2 3.548,780
106 |Piyty styrop.frez.EPS 100-038 m3 20,122
107 |Piyty styrop.frez.EPS 70-040 (PS-E FS 15) m3 2,892
108 |PHyty styrop.grafit. EPS fasada L031-033 m3 327,531
109 |Piyty styropianowe EPS-100 m3 73,165
110 |Phyty ze skalnej wetny mineralnej - gruiodlO0 mm m2 28,297
111 |Piyty ze skalnej welny mineralnej - grilod®5 mm m2 28,297
112 |Plyty ze skalnej wetny mineralnej ROCKMIN PLUS - dolacji stropodachéw m2 736,47(

wentylowanych i poddaszy, strop6w drewnianych,téufipodwieszanychician ostonowyc

i dziatowych, podtég na legarach - grgbio400 mm
113 |Podgrzewacze wpustow szt 4,000
114 |Podkfad tynkarski KOLOR np.BOLIX lub rownowray kg 204,796
115 |Podkfad tynkarski np.BOLIX lub réwnovmy kg 61,841
116 |Podkfad tynkarski PT-ECOROCK kg 145,966
117 |Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowikniny poliestrowej m2 995,909
118 |Preparat do wzmocnienia i uodpornienia dm3 113,235
119 |Prety zbrojeniowe gtadkie t 5,343
120 |Prety zbrojeniowezebrowane t 63,750
121 |Pustak POROTHERM 25P+W-25x37,3x23,8cm szt 15.529,389
122 |Pustak POROTHERM 44 P+W-44x24,8x23,8 cm szt 25.564,304
123 |Pustaki spalinowe ceramiczne typ P 19x19x24 cm szt 2.946,834
124 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.036,609
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
125 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 1.368,643
126 |Rura stalowdr. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) m 2,572
127 |Siatka z wtokien szklanych 1,1x50 mb do systemoiwplen o gramaturze 145g/m2 m2 2.293,71%
128 |(Siatka z wtdkna szklanego 145A Baumit' m2 66,912
129 |Silikon dm3 24,376
130 |[Sklejka szalunkowa o grubd 21 mm m3 0,354
131 |Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,868
132 |Stypizowane state belki moritawe - drewniane m3 8,872
133 |Szpachléwka olejnaywiczna dm3 176,194
134 |Srodek mrozoodporny kg 5,400
135 |Srodek p/przyczeprisi betonu "Separator” kg 201,729
136 |Tkanina synt.podtynk.polipropyl.146F/16-75 m2 360,074
137 |Tynk mozaikowy np.BOLIX lub réwnoway kg 636,080
138 |Wkrety samogwintujce typu SW do blach szt 4.797,510
139 |Wibkna polipropyl., zbrojenie rozproszone typu DRAM kg 126,454
140 |Wibkna polipropyl.,- zbrojenie rozproszone typu DRI kg 15,807
141 |Woda z rurocigéw m3 8,320
142 |Woda m3 10,289
143 |Woda' m3 0,170
144 |Wpust dachowy grawitacyjny z aluminium Alutec, paavy, 110 mm szt 4,000
145 |Wyroby stalowe réne szt 4,000
146 |Zaciski stalowe ocynkowane dgckenia przewodow szt 7,716
147 |Zaprawa cementowa M 12 m3 170,718
148 |Zaprawa cementowa M 12' m3 86,147
149 |Zaprawa cementowa M 50 m3 6,194
150 |Zaprawa cementowa M 7 m3 7,014
151 |Zaprawa cementowa M 80 m3 1,459
152 |Zaprawa cementowa M-12 m3 10,737
153 |Zaprawa cementowa M-7 m3 0,448
154 |Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 162,296
155 |Zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,566
156 |Zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 15,484
157 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 32,473
158 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 259,864
159 |Zaprawa do spoinowania kg 106,304
160 |Zaprawa klejca - Baumit KlebeSpachtel' kg 198,468
161 |Zaprawa klejca - Baumit WDVS Kleber' kg 255,172
162 |Zaprawa klejca kg 4.813,422
163 |Zaprawa klegjca' kg 4.813,422
164 |Zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka kg 133,608
165 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 do systeméw plei@ ze styropianu i XPS, kg 1.289,872
réwniez do zatapiania siatki, opak. 25 kg
166 |Zaprawa klejowa Ceresit CM 11 podstawowa do uktadptytek , cienkowarstwowa, opak. kg 3.134,011
25 kg
167 |Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic Gres" dasgre kg 7.246,537
168 |Zaprawa klejowa np.BOLIX lub réownovma kg 17.327,525
169 |Zaprawa Porotherm TM m3 46,415
170 |Zaprawa spoinara kg 608,011
171 |Zaprawa tynkarska mineralna, struktura baranek 1-BaumitBayosan SEP 01 kg 141,762
172 |Zaprawa wapienna M 4 m3 23,185
173 |Zaprawa wapiennam. 4 m3 0,081
174 |Zaprawa m3 12,580
175 |Zaprawa' m3 2,807
176 |Zbrojenie na przebicie HDB-10/155-2/220 kpl 204,000
177 |Zbrojenie na przebicie HDB-10/155-3/330 kpl 126,000
178 |Zbrojenie na przebicie HDB-12/155-2/220 kpl 16,000
179 |Zbrojenie na przebicie HDB-12/155-3/330 kpl 16,000
180 |Zestaw ECOROCK-G (na 25 m2) kpl 29,193
Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 338,393
2 |Agregat tynkarski m-g 89,171
3  |Desk.stupéw PERI TRIO 100 m2 m-g 553,781
4 |Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 17,249
5 |Deskowanie Peri - dzigawa m-g 216.864,349
6 |Gigtarka do pgtow do fi 40mm m-g 189,077
7 |Kop.j-nacz.na pgp.1.20m3 (1) m-g 53,231
8 |Ladow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 39,187
9 |Nozyce do petow fi 40 mn m-g 223,903
10 |Pita tarczowa d=300mm m-g 67,039
11 |Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 137,319
12 |Pompa do zapraw H=30 m do 6 m3/h m-g 21,530
13 |Pompa do zapraw H=30m do 6m3/h m-g 21,530
14 |Prdciarka do pgtéw fi 4-10mm m-g 168,181
15 |Ruszt.do 20 m fasad.ram.Al z/o m-g 524,679
16 |Samochéd dostawczy 0,9t m-g 65,286
17 |Samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,362
18 |Samochod samowytad.15-20t (1) m-g 201,922
19 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 3,843
20 |Spawarka elektryczna winga m-g 37,530
21 |Spawarka inwerterowa 200-400A m-g 86,005
22 |Spych.gsienicowa 74kW (1) m-g 9,479
23 |Stalowe podpory montawe - teleskopowe m-g 124,207
24 |Srodek transportowy m-g 385,431
25 |Srodek transportowy' m-g 82,330
26 |Srodek transportowy" m-g 14,915
27 |Srodek transportowy" m-g 0,216
28 |Tor podzuraw wiezowy m-g 182,364
29 |Tory podzurawie wiezowe m-g 10,360
30 |Wibrator podgszalny do 130kg m-g 98,428
31 |Wibrosito z mieszalnikiem m-g 21,530
32 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 994,893
33  |Wyciag jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5 t m-g 0,900
34  |Wyciag m-g 941,223
35 |Zuraw okienny przenmy m-g 2,911
36 |Zuraw okienny' m-g 1,588
37 |Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 182,364
38 |Zuraw wiezowy "Potain"100tm(1) m-g 204,586

Razen 222.961,290




