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Fundamenty:
> 30 Beton B25 (C20/25),
> Stal A-IlIN
g R Otulina: 5cm

>~mb =20,60m
zbrojenie ujeto $ciana lub
w Poz.4.3. M Pozd4ad.
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Podktad: beton B10 (C8/10),
grubo$¢ 10cm

Stupy:
Beton B25 (C20/25),
Stal A-llIN

Zestawienie stali zbrojeniowej
Stal Liczba Diugosé tqczna (m)
Poz. | ¢ oﬁw,ovm ‘ W A-IIN
. lelementéw| ogdfem
A-IIN elemencie 86| g8 |g10| 812|216
1 16 190 190 1 190 361,00
2 8 4752 6 1 6 285,12
3 12 4990 4 1 4 199,60
4 6 130 190 1 190 |247,00
5 10 120 121 1 121 145,20
6 16 3186 10 1 10 318,60
7 8 3186 4 1 4 127,44
8 8 183 404 1 404 739,32
9 10 120 82 1 82 98,40
10 12 2163 4 1 4 86,52
" 8 2163 4 1 4 86,52
12 6 130 82 1 82 106,60
35 8 3186 8 1 8 254,88
36 6 3 244 1 244 75,64
Dtugos¢ wg rednic (m) 429,24 [1493,28| 243,60 | 286,12 | 679,60
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,40 | 0,62 | 0,89
> 4 Masa 1gczna wg srednic (kg) 95,29 |589,85150,30 | 254,07 [1073,77
g Masa 1gczna wg gatunku stali (t) 2,163
Ogétem (1) 2,163

70

-
o

3 1 @ 448 1=3186
uwzgl. zakfad +5% 17

[ —r—]
7 7
g6 L=

17
Q #8 =183 e

Poziom posadzki parteru:

+0,00 = 46,00m n.p.m.

Poziom posadowienia faw fundamentowych:
-1,90 = 44,50m n.p.m.

Poziom posadowienia ptyty szybu windy:

-1,50 = 45,50m n.p.m.

Fundamenty oraz zabezpieczenie
antykorozyjne i przeciwwilgociowe wykona¢ wg
wskazan z opisu technicznego

Pod tawami fundamentami oraz pod ptytg szybu
windy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z B10
(C8/10) hy,i=10cm o szerokosci wigkszej o
10cm z kazdej strony od szerokosci taw i pyty.
Z taw fundamentowaych wypusci¢ prety
startowe dla stupow i filarkow zelbetowych .

Rysunek ten catkowicie
zastepuje rysunek K/1-2

Nazwa rysunku:

Poz.5.1. tawa fund. w osiach CiC'.
Poz.5.2.1. Ltawa fund. w osiach E i E'.
Po0z.5.2.2. Ltawa fund. w osiach E i E'.
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Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp.zo.0.

ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz

Temat:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
garazami wbudowanymi przy ul. Miynskiej 2a w
Bydgoszczy (dz. nr 9/4 obr. 61)

Projektant:
mgr inz. Wojciech Senderski
ABIT-11-7131-14/2000

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Jaztowski

GP-KZ-7342/82/91

Branza: konstrukcja | Faza: dok. wykonawcza
Skala: 1:20 | Numer rysunku: K/1-2/Z
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