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1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora, kwiecien 2017 r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.
463).

1.2. Przedmiot i cel epracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okreslajaca warunki
posadowienia wraz z ustaleniem kategorit geotechnicznej istniejacego budynku
mieszkalnego.

Celem opracowania jest okreflenie charakterystyki geotechnicznej podloia,
ustalenie rodzaju gruntéw, genezy, cech fizycznych, warunkéw wodnych oraz
sposobu posadowienia i kategorii geotechnicznej istniejacego obiektu.

1.3.

0 0Ny

11.

Materialy wykorzystane w opracowaniu

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463).
PN-68/B-86050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 303. Ustalenie przydatnosci gruntow dla potrzeb budownictwa.
Warszawa 1990.

Geografia fizyczna Polski - Jerzy Kondracki, PWN, Warszawa 2000r.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 1 okreslenia.

Mapa Geologiczno - Inzynierska Polski.

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa wraz z projektem zagospodarowania terenu,

skata 1:500.
Wiytyczne techniczne dostarczone przez Zleceniodawce.



1.4. Lokalizacja i opis terenu badan

Analizowany budynek zlokalizowany jest w Bydgoszczy przy ul. Rycerskiej 13. Ze
wzgledu na potrzeby i zakres opracowania badania wykonano wylacznie z poziomu
piwnicy 1 nie analizowano terenu przyleglego.
Sasiedztwo budynku stanowia
e od strony wschodniej — ulica Rycerska,
* od strony zachodniej — podworko i przylegta oficyna,
e od strony polnocne] — wjazd na sasiednia posesje 1 dalej budynek przy ul
Rycerskigj 15,
¢ od strony potudniowej — wjazd na posesje 1 dalej budynek przy ul. Rycerskiej
11.

1.5. Charakterystyka istniejacego budynku

Na analizowanym terenie posadowiony jest budynek mieszkalny, wielorodzinny —
kamienica. W chwili wykonywania badan obiekt byl uzytkowany — zamieszkaty.
Budynek zostal wykonany w catosci z cegly (Sciany fundamentowe, zewngtrzne 1
wewnetrzne $ciany nadziemia). Obiekt jest w calosci podpiwniczony o trzech
- kondygnacjach. Strop nad piwnica jest odcinkowy nad pozostatymi kondygnacjami
drewniany.

Projektuje sie nadbudowe budynku o jedng kondygnacje z przeznaczeniem na cele
mieszkaniowe.

2. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. ZAKRES I METODY WYKONYWANYCH BADAN

2.1.1. Prace polowe

Prace polowe wykonano w dniu 14.04.2017 roku.

Obejmowaly one wykonanie: odkrywek fundamentowych, matosrednicowych
wiercen badawczych, wykonanych sprzetem recznym, obrotowym, w odkrywkach
fundamentowych, badan makroskopowych gruntow, ustalenie litologii i genezy
gruntdw poditoza oraz warunkow wodnych.



a/ odkrywki fundamentowe

Zgodnie z potrzebami opinii i zaleceniami Inwestora na terenie badan wykonano trzy
odkrywki fundamentowe. Lokalizacje odkrywek zaznaczono w zatacznikunr 1 — Rzut
piwnicy, a przekroje odkrywek zawarto w zataczniku nr 5 — Odkrywki fundamentowe.
b/ wiercenia

Zgodnie z potrzebami opinii 1 zaleceniami Inwestora na terenie badan wykonano trzy
otwory badawcze w odkrywkach, o srednicy €290 mm 1 glebokosci 3,5m, 4,0m i 4,0m
ponizej poziomu posadki piwnicy.

t.acznie wywiercono 11,5 m otwordw.

Wyniki wiercen geotechnicznych, warstwy geotechniczne 1 parametry gruntu
przedstawiono w zatgcznikach nr 3 i 4 niniejszej opinii.

¢/ sondowania dynamiczne sonda SD-10

Na terenie badan wykonano 3 sondowania sonda dynamiczng SD-10. Sondowania
wykonano jako wyprzedzajace otwory badawcze.

Y.acznie przesondowano 9,0 m podioza.

2.1.2. Badania laboratoryjne

Pobrane wterenie probki poddano kontrolnym badaniom makroskopowym.
Wytypowane probki gruntdéw, zostaty zbadane w laboratorium geotechnicznym.

Wykonano oznaczenia:
- analizy sitowe] (4 oznaczenia),

- wilgotnosci naturalnej (4 oznaczenia),

Badania gruntéw przeprowadzono zgodnie z Polska Norma [5] i instrukcjami
obowigzujgcymi w laboratorium mechaniki gruntéw.

2.1.3. Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:



e analize wynikow wiercen badawczych, tgcznie z wykonanymi badaniami
makroskopowymi,

e analize map geologicznych,

¢ opracowanie szkicu sytuacyjnego odkrywek 1 wyrobisk badawczych,

¢ obliczenie parametrow geotechnicznych,

» opracowanie zalacznikow do opinii,

e sporzadzenie czesci opisowe] tekstu opinii geotechnicznego.

2.2. Budowa geologiczna

Budowg geologiczng podloza budowlanego rozpoznano na podstawie Mapy
Geologicznej Polski oraz wykonanych otworow badawczych do maksymalnej
gtebokosci 4,0 m p.p.posadzki.

Czwartorzed

Plejstocen Op

Reprezentowany jest przez utwory fluwialne wyksztatcone w postaci piaskow
tarasow nadzalewowych. Utworéw plejstocenu nie przewierconc do konca
penetrowane] glebokosci tj. 4,0 mp.p.t.

Warunki wodne ~
W czasie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Szczegblowo warunki gruntowo-wodne przedstawiono w na przekrojach
geotechnicznych, zatacznik nr 4.



3. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODEOZA GRUNTOWEGO

Zgodnie z normg PN-86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do rodzimych
gruntéw mineralnych niespoistych. Zalegajace w podtozu budowlanym grunty ujeto
w jednostki geotechniczne zgodnie z instrukcjg ITB.

Jednostki geotechniczne
Na podstawie wynikow rozpoznania polowego 1 badan "m situ" oraz badan
laboratoryjnych wydzielono w podiozu jedna serie geotechniczne.

Dla jednostki geotechnicznej (kompleksu) ze wzgledu na wiek 1 geneze wydzielono
jedng seri¢ geotechnicznag, 1j. seria I — utwory fluwialne piaski drobne.

Seria_geotechniczna - I, jest pochodzenia fluwialnego, zbudowana z rodzimych
gruntow mineralnych niespoistych. Zalega na calym analizowanym terenie badan
bezposrednio ponizej Scianami fundamentowymi budynku oraz posadzka piwnicy, 4.
do 3,51 4,0 m p.p.posadzki.

Utwory tej serii reprezentowane sa przez piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym
o uérednionej wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia Ip™ = 0,63.

Szczegdtowy charakterystyke gruntéw budujacych podtoze projektowanych obiektow,
budowe geologiczng, warunki wodno-gruntowe, wydzielenia geotechniczne 1
parametry gruntow zawarto w zatgczniku nr 3 — Legenda do przekroju oraz zataczniku
nr 4 — Karty dokumentacyjne otworow.

4. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

4.1. Posadowienie obiektu budowlanego

Przeprowadzone rozpoznanie podioza gruntowego jest wystarczajace dla prawidtowej
oceny sposobu 1 warunkéw posadowienia analizowanego obiektu.

Podtoze budowlane w strefie posadowienia bezposredniego buduja piaski drobne. Sa
to grunty no$ne i stanowig bezpieczne podtoze dla budynku mieszkalnego.



4.2. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.Nr
2010, poz. 1623).

Na podstawie otrgymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego stwierdzono
posadowienie budynku w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Uwzgledniajgc
charakterystyke istniejgcego obiektu budowlanego proponuje sie przyjecie: 1
kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektow ustali
Projektant.



S. WNIOSKI

Na podstawie ustalonej budowy geotechniczne] 1 parametréw geotechnicznych
podtoza pod $cianami fundamentowymi budynku przy ul. Rycerskigg 13 w
Bydgoszczy stwierdza sie, ze na omawianym terenie wystepuja proste warunki
gruntowo-wodne.

Ze wzgledu na stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezy rozpatrzy ¢ nastepujace
wskazania geotechniczne:

*

do obliczenia statycznego nosnosci podioza gruntowego mozna wykorzysta¢
dane zawarte w zalgczniku 3, w powigzaniu z ustalong budowa geologiczng,
przedstawiong w zataczniku 4,

podioze traktowac nalezy jako genetycznie jednorodne,

stwierdzona glebokos¢ posadowienia budynku od strony ulicy Rycerskiej 1,98
mp.p.t

stwierdzona glebokos¢ posadowienia od strony piwnicy wynosi 0,13 m p.p.
posadzki piwnicy,

w obliczeniach no$nosci fundamentéw nie nalezy uwzglednia¢ quasi odsadzek
fundamentowych ze wzgledu na ich zréznicowane wymiar pod $ciang
fundamentowg a niejednokrotnie jedynie dostawienie ostatniej warsty cegiet pod
Sciane,

w zwigzku na znikomg warto$¢ Dmin = 0,13 cm, brak odsadzek 1 material z
jakiego wykonane sg $ciany fundamentowe nalezy rozwazy¢ wzmocnienie
fundamentdw poprzez ich podbicie,

prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP 1 pod nadzorem
geotechnika.

Bydgoszcz, kwiecien 2017 rok.
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ZAY ACZNIK 4.1

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU: 1

Typ otworu: otwor badawczy

Miejscowosé Bydgeszez Data wiercema: 14.04.2017 1
Ulica: Rycerska 13
Obiekt: budynek mieszkalny Rzedna terenu przy otworze: - dokumentator: dr inZz. Krzysztof Szpakowski
Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie
OPIS MAKROSKOPOWY
Nr warstwy
Poziomy |Glgbokosé profil przelot Geneza Sposéb
Konstrukcja wody [m] litologiczny | warstw Rodzaj skat i stratygrafia | wiercenia
otworu gruntowej [m]
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Studio Inzynieryjno-Ekonomiczne ,,Szpakowscy”
ul. Skalarowa 16/6,
85-436 BYDGOSZCZ

OPINIA GEOTECHNICZNY
kwiccie okreslajgca warunki posadowienia
2017 domu jednorodzinnego z budynkiem
gospodarczym w miej scowo?ci Trzesacz
.« T I




ZAX ACZNIK 4.2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU: 2

Typ otworu: otwdér badawezy

Miejscowosé Bydgoszez Data wiercenia: 14.04.2017 r
Ulica: Rycerska 13
Obiekt: budynek mieszkalny Rzgdna terenu przy otworze: - dokumentator: dr inz. Krzysztof Szpakowski

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

OPIS MAKROSKOPOWY
Nr warstwy
Poziomy | Glebokosé profil przelot Geneza Sposob
Konstrukcja wody [rm] litologiczny } warstw Rodzaj skat i stratygrafia | wiercenia
otworu gruntowej [m}
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Studio Inzynieryjno-Ekonomiczne ,,Szpakowscy”
ul. Skalarowa 16/6,
85-436 BYDGOSZCZ
OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki posadowienia
istniejgcego budynku mieszkalnego
przy ul. Rycerskiej 13 w Bydgoszczy

kwieciefi
2017

drinz. K. Szpakowski Zat. 4.2




ZAX ACZNIK 4.3

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU: 3

Typ otworu: otwér badawezy

Miejscowosé Bydgoszcz Data wiercenia: 14.04.2017 r
Ulica: Rycerska 13
Obiekt: budynek mieszkalny Rzedna terenu przy otworze: - dokumentator: dr inz. Krzysztof Szpakowski

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

OPIS MAKROSKOPOWY
Nr warstwy
Poziomy |Gigbokosé|  profil przelot Geneza Sposéb
Konstrukcja wody [m] litologiczny | warstw Rodzaj skat i stratygrafia | wiercenia
otworu gruntowej [m]}
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Studio Inzynieryjno-Ekonomiczne ,,Szpakowscy”
ul, Skalarowa 16/6,
85-436 BYDGOSZCZ
OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki posadowienia
istniejacego budynku mieszkalnego
przy ul. Rycerskiej 13 w Bydgoszczy

kwiecien
2017

dr inz. K. Szpakowski Zat. 4.3




] LALALZNiK 2
OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéow wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany nN

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

nasyp niekontrolowany

H grunt prochniczy T torf

Nmp namutl piaszczysty WK wegiel kamienny
ng namut gliniasty WB wegiel brunatny
Gy gyt

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta "“é
KR rumosz E
Kl'g rumosz gliniasty _;Eg
KO,K otoczaki, kamienie
Z Zwir L
Zg zwir gliniasty 'g §
Po pospotka '?_* <
Po g pospotka gliniasta =
Pr piasek gruby "“g bo
Ps - piasek redni NER
Pd piasek drobny -§ E §l-
PTC piasek pylasty s =
Pg piasek gliniasty
ip pyt piaszezysty
T pyt J§
Gp glina piaszczysta <
glina m,
Gﬂ; glina pylasta '4:3,)
GpZ glina piaszczysta zwigzia g
Gz glina zwigzia N
G T glina pylasta zwiezia -‘§
Ip it piaszczysty N
1 it
I’[r, it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda SM skata migkka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki £C gruz ceglany
1/ przewarstwienia (wkiadki) gb gruz betonowy
/ na pograniczu ok odpady komunalne
Ko grunt czwartorzedowy 71 ruzel
skonsolidowany lodowcem kK korzenie
( ) w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace sktadu nasypu ,

rodzaju gruntow organicznych , petrografii skat

migjsce
Scigcia .I
gruntu

(N)dodatkowy symbol przy opisie rodzaju gruntu drobnoziamistego
spoistego okreslonego wedtug klasyfikacji opartej
o powierzchnie wiasciwa S

OPIS WYROBISKA

symbole dodatkowe
\ V—————‘ symbol i numer wyrobiska

_l_

5501 93424 gievokost wymabisi
Symbole graficzne i literowe Symbole dodatkowe
l otwor wiertniczy A wyrobisko archiwalne
_E:LQ odkrywka gruntu SL rodzaj sondowania
_-f_ odkrywka fundamentowa
_XZ__8_ sondowanie

OPROBOW ANIE

probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
~/  prébka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

575 Dbiezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i gleboko$¢ wm

AV4 nawiercony poziom wody gruntowe;j i glgbokosc wm
3.15
H' grunt nawodniony
li grunt mokry
s sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN I SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

:I sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa badania sonda:
ZW -  udarowo obrotowa
SL -  lekka whijana
SW-  wciskana
SC - cigzka whijana
ST - wkrecana
6.5 glgbokosc wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

- stopien zaggszczenia

E'@'_l_l—'x.

In=0.55
I.=0.20

- stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

projektowany poziom posadowienia
rzut projektowanego obiektu na przekrdj z numerem
(nazwag) obiektu i iloscig kondygnacji

@ _ v,

nr grupy gruntéw oraz symbol wydzielonej warstwy
geotechnicznej w obrebie grupy

granica warstwy geotechnicznej

opis litologiczno-stratygraficzny
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Zatqeznik 5.1,
Odkrywka nr 1

Skala 1:20

Przekroj A—A
p.1. +

ceglana Sciana fundamentowa
2
ceglana posadzka
=12', s
. T L — Ii
R
o

Przekroj B—B

ceglana Sciana fundamentowa

E-:]_‘EEL ceglana posadzka
| |

8.5




Zatgeznik 3.2,
Odkrywka nr 2

Skala 1:20
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Zafqeznik D.4.
Odkrywka nr 3

Skala 1:20
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