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ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
STUDNIA KANALIZACYJNA 600MM

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STUDNIA KANALIZACYJNA Ø1,0M

SKRZYNKI RETENCYJNO - ROZSĄCZAJĄCE

STUDNIA KANALIZACYJNA Ø600MM PP

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE  w1-bud.w1, w2-bud.w2, 
w3, bud.w3

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Sistn.-S1, 
Wł.ks1-S2, Wł.ks2-S3

STUDNIA KANALIZACYJNA 600MM PP

STUDNIA KANALIZACYJNA Ø1,0M

ISTN. INSTALACJE WOD-KAN DO LIKWIDACJI

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA:

S3

S2

ODWODNIENIE LINIOWE

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

YKYżo 5x4,0mm  + DVK50 Arot2
1.

UTP 2x(4x2x0,5mm )  + DVK50 Arot2
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PROJEKTOWANY ZJAZD DO GARAŻU PODZIEMNEGO
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mgr inż. arch.  Andrzej Myga
NB-7210/196/79 
05.04.2022

1:500

mgr inż. arch.  Adrianna Tyrakowska
2/KPOKK/2016 
05.04.2022

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, BC z częścią usługowo-handlową

PROJEKT TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU 

mgr inż. Piotr Siekierkowski
KUP/0133/POOS/05
05.04.2022

mgr inż. Przemysław Lewandowski
KUP/0099/PWBS/16
05.04.2022

inż. Aleksander Michalski
KI-II-7342-97/98
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mgr inż. Leszek Białkowski
RGPI-V-7342-59/97
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ZBIORCZY RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU
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ZALICZNIKOWE OSWIETLENIE TERENU

SŁUP STALOWY S40C; OPRAWA PAREO LED 50W

DOMOFONY - POŁĄCZENIE POMIĘDZY BUDYNKAMI

LEGENDA

GRANICE DZIAŁEK OBJĘTYCH WNIOSKIEM

OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY

BUDYNKI OBJĘTE OPRACOWANIEM:
- PROJEKTOWANY BUDYNEK A
- PROJEKTOWANY BUDYNEK B-C 

OBRYS PARKINGU PODZIEMNEGO

OBRYS PARTERU

PROJ. MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADÓW STAŁYCH

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE NA TERENIE DZIAŁKI

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU 

PROJEKTOWANY WJAZD NA TEREN DZIAŁKI

PROJEKTOWANY ZJAZD DO GARAŻU PODZIEMNEGO

KOMUNIKACJA KOŁOWA

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

BUDYNKI W REALIZACJI

OBIEKTY DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA TRAFOSTACJI

ILOŚĆ KONDYGNACJI

RZĘDNE TERENOWE PROJEKTOWANE

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE NA TERENIE DZIAŁKI - 34              
+42 w garażu = 76MP na 127 mieszkań

TARASY PRZYNALEŻNE DO MIESZKAŃ

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

PROJEKTOWANE SIEDLISKA PTAKÓW

ISTNIEJĄCE HYDRANTY ULICZNE
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PROJ. ZŁĄCZA KABLOWEZK3/II

za zgodność z oryginałem mapy 

mgr inż. arch. Andrzej Myga

LOKALIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH (KONDYGNACJA -1)


