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Dotyczy: warunkéw technicznych na podigczenie do sieci wodociagowej i kanalizacii
sanitarnej projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (adaptacja
kamienicy) — budynek ..C” przy ul. Rycerskiej 13 — dzialka nr 49, obreb 113
w_Bydgoszczy oraz mozliwosci odprowadzania wod opadowych z terenu
inwestycji dla budynku .,A”, ..B” oraz ..C” w rejonie ul. Zygmunta Augusta
i ul. Rycerskiej — dz. nr 49, 50, 43/2, 43/1, 44/1, 44/2. 45, obr. 113 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy sp. z o.0. informuje, ze

dla w/w projektowanego budynku wielorodzinnego (adaptowanej kamienicy) nalezy:

1. celem zaopatrzenia w wode zaprojektowaé i wybudowaé nowe przylacze
wodociggowe od istniejagcego przewodu wodociggowego @125mm
w ul. Rycerskie;j.

2. celem odprowadzania $ciekéw dokona¢ wymiany istniejgcego przylacza
kanalizacji sanitarnej po trasie, zachowujac miejsce wlgczenia do kanatu
sanitarnego  ©0,20m  (wybudowanego =~ w  ukladzie  pietrowym
Kds 0,30/0,20m) w Rycerskie;j.

Przykrycie przewodéw wodociaggowych winno wynosi¢ ok. 1,80m,
a kanalizacyjnych min. 1,20m.

Dia przylgczy o diugosci do 15m liczac od linii regulacyjnej ulicy nalezy
w budynku przewidzie¢ i wykonaé podejécie pod wodomierz (za pierwsza $ciana
W pomieszczeniu piwnicznym, technicznym lub gospodarczym). Pomieszczenie to winno
spetni¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury ,, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”(Dz. U nr 75 § 116
1 117). Wodomierz winien by¢ zamontowany w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem, uszkodzeniem oraz dostgpem o0sdb
niepowotanych.

Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace grzybkowe lub
klinowe.

Za wodomierzem, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy =zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy zgodnie z normg ,Zawory
antyskazeniowe” - PN-EN 1717 oraz kurek spustowy zgodnie z normg ,Instalacje
wodociggowe™- PN-92/B-01706.



MWIK dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem zaworu skosnego
z funkcja antyskazeniowsg i odwadniajgca.

Przylgcze wodociagowe wprowadzi¢ do budynku w rurze ostonowej niepalnej
AROT np. KABUFLEX R lub réwnowaznej, na odcinku 1,0m przed budynkiem
z wyprowadzeniem 0,2m nad posadzke.

Na pionowym odcinku przewodu zastosowaé zlaczke ISO (kolano) do rur PE
(z tulejg wzmacniajgca do zlaczek ISO), ktorg nalezy polaczyé z zaworem przed
wodomierzem.

Do projektu dofgczy¢ rzut (fragment) budynku z pomieszczeniem wodomierza }
oraz przekroj przez tawe fundamentows z okresleniem jej szerokosci i rzednej posadowienia.

Nad przylaczem wodociggowym w odlegtosci 0,50 m od wierzchu rury PE nalezy
umiesci¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzacej przewodu
wodociggowego mocowac¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do
skrzynki do zasuw i polaczeniem z zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowg
metalowq).

Przylacze wodociggowe z rur PE winno by¢ wykonane z jednego odcinka
przewodu od wlaczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajgcego przed
wodomierzem.

W projekcie dokona¢ doboru $rednicy przylacza i wodomierza w oparciu
o przeptyw obliczeniowy dla projektowanego budynku z uwzglednieniem zapotrzebowania
wody na cele bytowo — gospodarcze i p. poz., zgodnie z norma PN-92/B-01706 (zalgczyé
obliczenia).

Na podstawie wyznaczonego przeptywu obliczeniowego dobraé wodomierz
zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywa MID nr 2004/22/EC z uwzglednieniem
parametru cigglego strumienia objetosci Q3, zakresu pomiarowego R.

Odprowadzenie Sciekéw z w/w projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ do
kanatu sanitarnego ©0,20m w ul. Rycerskiej, z wlaczeniem w kanat sanitarny bezposrednio
»Na ostro”, po trasie, zachowujgc miejsce wlaczenia. Na przylaczu kanalizacji sanitarne;
nalezy wykona¢ studni¢ rewizyjna o $rednicy min. o1,0m zgodnie =z norma
PN-B-10729/1999.

Przytacze winno by¢ wykonane z zachowaniem linii prostej (bez zataman).

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej majg by¢
wyprowadzone jako przewody wentylujace ponad dach (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. Roz. 2 § 122
do 125).

Na podtgczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy opracowaé
projekt przez uprawnione jednostki projektowe w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.

Projekt nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
— Grudzigdzka 9-15, w Zarzadzie Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz w MWiK.

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawiera¢ aktualne warunki techniczne MWiK, plan sytuacyjno — wysokosciowy z naniesiong
trasg projektowanego przylacza oraz rzut budynku z oznaczong lokalizacja zestawu
wodomierzowego. Projekt do uzgodnienia MWIiK winien zawiera¢ oryginal uzgodnienia
ZUDP (mapa) oraz uzgodnienie z ZDMiKP.

Przed przystapieniem do realizacji przylaczy nalezy uzyskaé zgode na wejscie
w pas drogowy z Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej, ul. Toruaska 174A.

Realizacja przylaczy winna nastgpowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i Prawem Budowlanym.



O rozpoczgceiu prac nalezy powiadomi€ inspektora Dziatu Technicznego MWiK.

Przed zasypaniem przylaczy wod. — kan. nalezy:
1. Zglosi¢ do uprawnionych shuzb geodezyjnych wykonanie na swoj koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylagczy, ktérej dwa
egzemplarze nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK. Inwentaryzacja

. . o .

przylgcza wodociggowego winna posiadaé namierzone co najmniej dwa
charakterystyczne punkty wysokosciowe, a przylacza kanalizacyjnego
wszystkie punkty charakterystyczne. ‘

2. Uzyska¢ odbior techniczny wykonanych przylaczy wod. — kan.
od inspektora Dzialu Technicznego MWIK, tel. (052) 58-60-974
w godz. od 7% do 9% (ztozy¢ pisemny wniosek).

3. Zleci¢ do MWiK zatozenie nawiertki/ wykonanie weinki.

Po podpisaniu umowy i zlozeniu wniosku MWiK nieodptatnie zamontuje
wodomierz.

Na poboér wody i odprowadzanie $ciekow nalezy zawrze¢ umowg z MWiK —
Biuro Obstugi Klienta — telefon (052) 58-60-603 (na podstawie dokumentu wiasnosci).

Nadmieniamy, ze nalezy dokonaé (staraniem i na koszt Inwestora) likwidacji
istniejgcego przylacza wodociagowego zlokalizowanego na omawianym terenie.

PowyZsze winno by¢ opisane w projekcie (na planie sytuacyjno -
wysokosciowym) oraz po realizacji zgloszone do zainwentaryzowania geodezyjnego na
mapie miejskiej.

Jednoczesnie informujemy, ze wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji, na
ktérym projektowane sg budynki ,,A”, ,,B” oraz ,,C” winny by¢ zagospodarowane w obrebie
dzialek Inwestora. Mozna zastosowaé rozwigzania zielono — niebieskie, ktére sa
przedstawione w ,Katalogu zielono — niebieskiej infrastruktury” (dostepnym na stronie
internetowej MWiK poz. Aktualnosci).

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszaja
prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie
o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.
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