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Dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacii sanitarnej nieruchomosci
przy ul. Rycerskiej 11-13, zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid, 49 i 50. obr. 113

w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4.11.2021 oraz w zwigzku ze zmiang rozwigzania
budowlanego dla w/w nieruchomosci Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy -
sp. z 0. o. informuje, ze w celu przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nieruchomosci przy ul. Rycerskiej 11-13 na dziatkach o nr ewid. 49 i 50, obr. 113 w Bydgoszczy,
na terenie ktérej lokalizuje si¢ budynek mieszkalny wielorodzinny (polaczone budynki ,,B” i ,,C”),
nalezy wybudowaé:

1. przylacze wodociggowe od istniejacej sieci wodociggowej 6125mm zel. w ul. Rycerskie;j,
2. przylacze kanalizacji sanitarnej z wlgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
20,20m (wybudowanej w ukladzie pigtrowym Kds 0,30m/0,20m)w ul. Rycerskiej.

Trasy przylgcza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowaé
z zachowaniem normatywnych odleglosci wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia
oraz innych obiektow.

Minimalne odleglo$ci skrajni przewodéw przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglosé
Lp. Rodzai Miejsce odniesienia skrajni przewodu
azm do okreslenia odleglosci przylacza
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy
! e 155
fundamentowej, linia
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B zabudowy na podktadzie
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podkladzie 1.0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe os kabla 0,8
4. | Linie energetyczne shapowe krawedz fundamentu 1.0
stupa, podpory ’
5. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe os$ kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0.8
- linie stupowe 0s stupa 1,0
6. | Kanalizacja, wodociag:
i kanal_y, precwindy skrajnia przewodu
wodociggowe 1.0
- przewody tloczne 1,0
7. | Sieci cieplownicze:
- kanalowe krawedz podstawy kanatu 1.3
- preizolowane skrajnia przewodu L5
8. | Gazociagi skrajnia przewodu 1,0
. . krawedz drogi i rowu
Drogi Odwafiiniaj ac§g0 08
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:
- istniejgce punkt $rodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Wigczenie przylacza wodociggowego o srednicy do @ 63 mm PE do sieci wodociggowej
nalezy przewidzie¢ poprzez opask¢ do nawiercania z odgalezieniem gwintowanym (gwint
wewngtrzny), o konstrukcji dostosowanej do materiah przewodu sieci wodociggowe;.

Za opaska do nawiercania zamontowac zasuwg do przylaczy z korpusem z zeliwa
sferoidalnego, wyposazonym w jeden gwint zewngtrzny i jeden gwint wewnetrzny.

Dla przylgcza wodociggowego o srednicy powyzej o 63 mm PE, wigczenie do sieci
wodociggowej przewidzie¢ poprzez weinke i montaz trojnika kolnierzowego z zeliwa
sferoidalnego. Na polgczeniu tréjnika z przewodem sieci wodociggowej przewidzieé taczniki
rurowo-komierzowe. Na odgalezieniu przylagcza wodociggowego za trojnikiem zastosowac
zasuwe zeliwng klinowg koierzows.

Zasuwg na przylgezu wodociggowym wyposazy¢ w trzpien regulacyijny, obudowe
do zasuw i skrzynkg uliczna.

Podejscie pod wodomierz glowny dla przylacza wodociagowego o diugosci do 15.0m
od linii regulacyjnej ulicy nalezy przewidzie¢ i wykona¢ w budynku, za pierwszg $ciana
W pomieszczeniu piwnicznym, technicznym lub gospodarczym.

Pomieszczenie to winno spelniaé wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. 22019 r. Poz. 1065, § 116 i 117

Wodomierz gléwny winien by¢ Zamontowany w pozycji poziomej, w wydzielonym, latwo
dostgpnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem, uszkodzeniem
oraz dostepem 0séb niepowolanych.
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Dla przylacza wodociggowego o dlugosci powyzej 15,0 m od linii regulacyjnej ulicy lub
w przypadku braku takiego pomieszczenia, podejscie pod wodomierz glowny przewidzie¢
I wykona¢ w studzience wodomierzowej, ktorg nalezy zlokalizowaé w miare mozliwosci
w terenie zielonym na dzialce Inwestora, w odleglosci do 2,0 m od osi studzienki do linii
regulacyjnej ulicy.

Studzienka wodomierzowa winna spehniaé wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. 22019 1. Poz. 1065, § 116 i 117) oraz w normie PN-91/B-10728 . Studzienki
wodociggowe”.

MWiK - sp. z 0. o. dopuszcza zabudowe studzienki wodomierzowej niewlazowej
systemowej z tworzywa sztucznego o $rednicy wewngtrznej 500 mm z wodomierzem gléwnym
wyniesionym pod pokrywe studni, dla przylaczy wodociggowych o $rednicy do ¢ 40 mm PE.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naplywem wod opadowych
i gruntowych. Ponadto zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczyé przed zamarzaniem
w okresie zimowym oraz dostepem o0s6b niepowotanych (przed ewentualng kradziezg
zamontowanego wodomierza glownego).

Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawor odcinajacy grzybkowy lub klinowy
o $rednicy nominalnej réwnej $rednicy nominalnej przewodu przylacza wodociggowego.

Za wodomierzem gléwnym, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowaé zawér antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717: 2003 ,, Zawory
antyskazeniowe " oraz kurek spustowy.

MWIK - sp. z 0. 0. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem giownym,
zaworu odcinajgcego skosnego z funkcja antyskazeniowg i odwadniajaca.

Przykrycie przewodéw wodociggowych winno wynosié¢ 1,80 m.

Nad przewodem przylgcza wodociggowego w wykopie otwartym w odleglosei 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

Do gornej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw i polaczeniem z zestawem
wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowa metalowg) badz tez zastosowaé drut
sygnalizacyjny wtopiony w plaszczu ochronnym rury.

Przylacze wodociggowe z rur PE o $rednicy do ¢ 63 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wlgczenia w przewod uliczny do pierwszego zaworu odcinajgcego przed
wodomierzem.

W przypadku lokalizacji wodomierza gléwnego w budynku, dla przylaczy o srednicy do
@63mm PE wprowadzanego do budynku przez posadzke nalezy zastosowa¢ rure oslonowa
niepalng AROT (np. KABUFLEX R lub rownowazng) na odcinku 1,0m przed budynkiem
z wyprowadzeniem 0,2m nad posadzke.

Na pionowym odcinku przewodu o $rednicy do ¢ 63mm PE zastosowaé zlgezke ISO
(kolano) do rur PE (z tulejg wzmacniajaca do zlgczek 1SO), ktorg nalezy polaczyé
z zaworem przed wodomierzem.

Dla przylacza o srednicy wiekszej niz @63mm projektowa¢ podejscie pod wodomierz
z wykorzystaniem typowych ksztattek.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ o srednicy min. 0,16 m ze spadkiem

min. 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjnej.
Przykrycie przewodow kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.
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Na przylgczu kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ studnig rewizyjng o srednicy
min. 61000 mm (w oparciu o norme PN-B-10729: 1999), ktorg nalezy zlokalizowaé na dzialce
Inwestora w odleglosci do 2,0 m od osi studzienki do linii rozgraniczajgcej ul. Rycerskiej.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. »W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. z 2019 . Poz. 1065, Roz. 2 § 125).

Scicki powstate z mycia i odwodnienia nawierzchni miejsc postojowych wewnatrz
budynku nalezy po podczyszczeniu odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.

Parametry $ciekéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie
mogy przekracza¢ dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszezeni  okreslonych
w zalaczniku technologicznym.

Przy zamiarze odprowadzania éciekéw przemystowych, nalezy zlozy¢ do uzgodnienia
w MWiK — sp. z 0.0. projekt instalacji technologiczne;.

Celem przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
uzgodni¢ w MWK rozwigzania techniczne, kidre winny zawieraé:

e opisowg charakterystyke inwestycji:

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode (przeplywu obliczeniowego)
dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
znormg PN-92/B-01706;

e dobor $rednicy przylacza wodociggowego w oparciu o przeptyw obliczeniowy;

¢ dobor wodomierza gldwnego na podstawie wyznaczonego przeptywu obliczeniowego
zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywa MID nr 2004/22/EC z uwzglednieniem
parametru ciggtego strumienia objetosci Qs i zakresu pomiarowego R;

° obliczenia ilosci odprowadzanych sciekow zgodnie z normg PN-EN 12056-2: 2002;

e dobdr Srednicy przylacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczonag ilosé¢
odprowadzanych sciekéw z uwzglednieniem minimalnego spadku ulozenia przewodu
i predkosci samooczyszczania w kanale; (zastosowanie srednicy przewodu przytacza
kanalizacji sanitarnej wiekszej niz 0,16 m musi by¢ kazdorazowo udokumentowane
i potwierdzone obliczeniami przeplywu sciekow z uwzglednieniem min. dopuszczalnego
spadku ufozenia przewodu i predkosci samooczyszczania w kanale).

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy Jjednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionymi trasami
przylaczy wod. - kan., z okresleniem wszystkich niezbednych projektowanych rzednych
wysokosciowych i parametrow materialowych;

e profile podiuzne przylgcza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej
z naniesionymi wszystkimi niezbgdnymi parametrami majgcymi wplyw na roboty ziemne,
instalacyjne i ewentualne odwodnienic wykopow;

e rzut/ fragment rzutu budynku z naniesiong lokalizacja pomieszczenia wodomierza
gtéwnego (w przypadku lokalizacji wodomierza gléwnego w budynku);

e rysunki szczegétowe: schemat wiaczenia przytacza do sieci wodociagowej, studzienka
wodomierzowa, rysunek wlaczenia przytgcza kanalizacyjnego do sieci, studnia rewizyjna
na przylgczu kanalizacji sanitarnej;

® uzgodnienie lokalizacji przylaczy w pasie drogowym z ZDMiKP w Bydgoszczy.

Realizacje przylaczy wod. - kan. prowadzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami i Prawem Budowlanym.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié inspektora Dzialu Technicznego
MWIK - sp. z 0. 0. (tel. 052 58-60-970 w godz. 7" do 900y,
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Prace instalacyjne zakoriczyé wykonaniem proby szczelnosei, plukania i dezynfekcji
przylgcza wodociagowego (zgodnie z normg PN-EN 805: 2002 |, Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systeméw zewngtrznych i ich czesci skladowych ™) oraz proby szczelnosci
przytaeza kanalizacji sanitarnej (zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 , Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”).

Prawidlowos¢ wykonania plukania i dezynfekcji przylacza wodociggowego winna byé
potwierdzona pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wody przez akredytowane
laboratorium.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych udokumentowanych pozytywnymi wynikami

prob, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:

1. Zleci¢ do MWIK - sp. z 0. 0. wykonanie wlaczenia przylacza wodociggowego do sieci
za posrednictwem opaski do nawiercania / poprzez weinke i zamontowanie tréjnika.

2. Uzyska¢ odbior techniczny wykonanych przylaczy wod. - kan. od inspektora
Dziatu Technicznego MWIK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego wniosku,

3. Zglosi¢ do uprawnionej shuzby geodezyjnej wykonanie na wlasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylaczy wod. - kan., ktérej jeden
egzemplarz nalezy dostarczyé inspektorowi MWiK - Sp. Z 0. 0.

Inwentaryzacja  przylgcza wodociggowego  winna  posiadaé  naniesione
charakterystyczne punkty wysokosciowe mierzone od osi przewodu, min. w miejscu
wlaczenia do sieci wodociagowej oraz w miejscu wejscia przylacza do budynku
lub w miejscu lokalizacji studzienki wodomierzowej.

Inwentaryzacja  przylacza kanalizacyjnego ~ winna  posiada¢  namierzone
charakterystyczne punkty wysokosciowe w miejscach zlokalizowania wszystkich
studzienek rewizyjnych.

Na pobér wody i odprowadzanie sciekow nalezy zawrze¢ umowe z MWiK - sp. z 0. o.
w Biurze Obslugi Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14% (tel. 052 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wlasnosci.

Po podpisaniu umowy i zlozeniu wniosku, MWiK - Sp. 2 0. 0. nieodplatnie zamontuje
wodomierz giéwny.

Informujemy, ze koszty budowy przylgczy wod. - kan. ponosi w calo$ci osoba/podmiot
przylgczajacy si¢ do sieci.

Nadmieniamy, ze istniejgce przylacza wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej
zostang zlikwidowane — odcigte od sieci.

Przed rozpoczg¢ciem budowy przylgezy wod. — kan. nalezy zglosi¢ do Zakladu Sieci
Wodociggowej MWK informacje¢ o koniecznosci likwidacji przylyczy wodociggowych i do
Zakladu Sieci Kanalizacyjnej o likwidacji przylgczy kanalizacji sanitarnej.

Jednoczesnie informujemy, ze traca wazno$é warunki techniczne wydane pismem
znak RT.405/0676/2018 z dnia 29.10.2018 (dla budynku ,,B”), warunki techniczne znak
RT.405/0675/2018 z dnia 19.12.2018 (dla budynku ,,C”) oraz uzgodnienie dokumentacji
projektowej znak RT.403/0229/2019 z dnia 21.10.2019 w zakresie przylaczy wod. — kan. dla
budynku ,B” i, C”.

Warunki techniczne wazne sa 2 lata od daty wydania.
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Informujemy, ze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie
0 zwrot naklad6w poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Otrzymujg:
1. Adresat + zalgcznik
2. RE

3. RT/KK a/a
- tel. 52 58 60 963
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