proj. przytacze
odociggowe

dz. nr 107

Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego 0,5 m

nad gérnym wierzchem przewodu wodociggowego

51.45

dz. nr 45

Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego 0,5 m
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nad gérnym wierzchem przewodu wodociggowego!
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Proj. zasuwa zeliwna gwintowana Gz 2"/Gw 2"

Proj. wigczenie do istniejgcej sieci
wodociggowej @125mm w ul. Rycerskiej
1.86  49.04 50.90 50.90 Proj. potgczenie z przewodem @125, Rz.0.=49.04
Istn. kan. san. ks200, Rz.d.=47.95
Istn. kan. deszcz. kd300, Rz.d.
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SCHEMAT WL ACZENIA DO SIECI W1

(bez skali)

PRZEKROJ A-A
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\ skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy
. DN80 wraz z obrukiem

ptyta podktadowa

obudowa teleskopowa
np. Hawle nr kat. 9500A

proj. redukcja kotnierzowa
DN80/DN65 np. Hawle nr kat. 540

proj. redukcja kotnierzowa DN80/@75mm

np. Hawle nr kat. 0400

proj. rura @75x4,5mm
PE100 SDR17 PN10
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proj. zasuwa zeliwna kotnierzowa DN8O
np. Hawle nr kat. 4000E1

proj. trojnik zeliwny kotnierzowy
DN100/DN80/DN100 na istn.
wodociggu @100mm np. Hawle

nr kat. 0510

WIDOK Z GORY istn. wodocigg @100mm

BUD. A proj. tgcznik rurowo - kotnierzowy DN100

— proj. trojnik zeliwny kotnierzowy

DN100/DN80/DN100 na istn.

wodociggu ¥100mm np. Hawle

nr kat. 0510

proj. redukcja kotnierzowa DN80/@75mm
np. Hawle nr kat. 0400

= XF

proj. rura @75x4,5mm

PE100 SDR17 PN10

proj. zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80O
np. Hawle nr kat. 4000E1

proj. tgcznik rurowo - kotnierzowy DN100

istn. wodocigg @100mm

SCHEMAT WLACZENIA DO SIECI W2
(bez skali)

PRZEKROJ A-A

PN ! L«
\ Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw
_h DN50 wraz z obrukiem
ptyta podktadowa
obudowa teleskopowa
np. Hawle nr kat. 9601

ztgczka ISO gwintowana
Gz 2"/PE@63 np. Hawle
nr kat. 6100

proj. rura @63x3,8mm
PE100 SDR17 PN10

proj. zasuwa zeliwna
gwintowana Gz 2"/Gw 2"
np. Hawle nr kat. 2520

proj. opaska do nawiercania z petnym
korpustem zeliwnym DN125 z odej$ciem
gwintowanym 2" np. Hawle nr kat. 3500

WIDOK Z GORY
BUD. B

istn. wodocigg @125mm

proj. opaska do nawiercania z petnym
korpustem zeliwnym DN125 z odej$ciem
gwintowanym 2" np. Hawle nr kat. 3500

ztgczka ISO gwintowana
Gz 2"/PE@63 np. Hawle
nr kat. 6100

\
\
\
I % —= - -
A A
_ proj. rura @63x3,8mm
PE100 SDR17 PN10

proj. zasuwa zeliwna
gwintowana Gz 2"/Gw 2"
np. Hawle nr kat. 2520

\
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istn. wodocigg @125mm

BUDYNEK A

- zawodr odcinajgcy grzybkowy skosny DN65 gwint.

- redukcja gwint. DN65/40

- prostka L=20cm

- wodomierz jednostrumieniowy DN40 klasy C prod. ltron

- prostka L=15cm

- zawor grzybkowy skosny DN65 gwint. z funkcjg odcinajgca,
antyskazeniowa i odwadniajacg

7 - kolano ISO

oA W N =

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

(schemat bez skali )

BUDYNEK B

- zawor odcinajgcy grzybkowy skosny DN50 gwint.

- redukcja gwint. DN50/32

- prostka L=15cm

- wodomierz jednostrumieniowy DN32 klasy C prod. Itron

- prostka L=10cm

- zawor grzybkowy skosny DN50 gwint. z funkcjg odcinajaca,
antyskazeniowa i odwadniajacg

7 - kolano ISO
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SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

(schemat bez skali )

UWAGA
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
wykonac¢ pomiary kontrolne rzednych
istniejgcego uzbrojenia wodociggu do
ktérego zaprojektowano wigczenie

W przypadku wystgpienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokona¢ w porozumieniu
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewody wodociggowe uktada¢ na
warstwie podsypki piaskowej 10 cm oraz
w obsypce 30 cm

X Opracowanie w zakresie branzy sanitarnej:
P Rq Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
\ PROKAN Piotr Siekierkowski

Piotr Siekierkowski www.prokan.pl tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY PRZYLACZA WOD-KAN

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Zespot budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych A, BC z czescia ustugowo-handlowa

i garazem podziemnym (budynek A) w podpiwniczeniu
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