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Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego 0,5 m
nad górnym wierzchem przewodu wodociągowego

Drut sygnalizacyjny miedziany DY6

Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego 0,5 m
nad górnym wierzchem przewodu wodociągowego

Rura osłonowa AROT (np. KABUFLEX R)
na odcinku 1,0m przed budynkiem
z wprowadzeniem 0,2m nad posadzką

Drut sygnalizacyjny miedziany DY6

obudowa teleskopowa
np. Hawle nr kat. 9500A

płyta podkładowa

skrzynka uliczna żeliwna do zasuwy
DN80 wraz z obrukiem

proj. zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80
np. Hawle nr kat. 4000E1

proj. redukcja kołnierzowa DN80/Ø75mm
np. Hawle nr kat. 0400

proj. rura Ø75x4,5mm
PE100 SDR17 PN10

proj. trójnik żeliwny kołnierzowy
DN100/DN80/DN100 na istn.
wodociągu Ø100mm np. Hawle
nr kat. 0510

A A

proj. łącznik rurowo - kołnierzowy DN100

istn. wodociąg Ø100mm

proj. zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80
np. Hawle nr kat. 4000E1

proj. rura Ø75x4,5mm
PE100 SDR17 PN10

istn. wodociąg Ø100mm

proj. trójnik żeliwny kołnierzowy
DN100/DN80/DN100 na istn.
wodociągu Ø100mm np. Hawle
nr kat. 0510

WIDOK Z GÓRY
BUD. A

PRZEKRÓJ A-A

SCHEMAT WŁĄCZENIA DO SIECI W1
(bez skali)

proj. redukcja kołnierzowa
DN80/DN65 np. Hawle nr kat. 540

proj. redukcja kołnierzowa DN80/Ø75mm
np. Hawle nr kat. 0400

proj. łącznik rurowo - kołnierzowy DN100

obudowa teleskopowa
np. Hawle nr kat. 9601

płyta podkładowa

skrzynka uliczna żeliwna do zasuw
DN50 wraz z obrukiem

proj. zasuwa żeliwna
gwintowana Gz 2"/Gw 2"
np. Hawle nr kat. 2520

proj. rura Ø63x3,8mm
PE100 SDR17 PN10

proj. opaska do nawiercania z pełnym
korpustem żeliwnym DN125 z odejściem
gwintowanym 2" np. Hawle nr kat. 3500

A A

istn. wodociąg Ø125mm

istn. wodociąg Ø125mm

proj. opaska do nawiercania z pełnym
korpustem żeliwnym DN125 z odejściem
gwintowanym 2" np. Hawle nr kat. 3500

WIDOK Z GÓRY
BUD. B

PRZEKRÓJ A-A

SCHEMAT WŁĄCZENIA DO SIECI W2
(bez skali)

złączka ISO gwintowana
Gz 2"/PEØ63 np. Hawle
nr kat. 6100

złączka ISO gwintowana
Gz 2"/PEØ63 np. Hawle
nr kat. 6100

proj. rura Ø63x3,8mm
PE100 SDR17 PN10

proj. zasuwa żeliwna
gwintowana Gz 2"/Gw 2"
np. Hawle nr kat. 2520

UWAGA
Przed przystąpieniem do realizacji należy

wykonać pomiary kontrolne rzędnych
istniejącego uzbrojenia wodociągu do

którego zaprojektowano włączenie

W przypadku wystąpienia kolizji
z istniejącym uzbrojeniem zmiany
należy dokonać w porozumieniu

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewody wodociągowe układać na
warstwie podsypki piaskowej 10 cm oraz

w obsypce 30 cm

1 - zawór odcinający grzybkowy skośny DN65 gwint.

4 - wodomierz jednostrumieniowy DN40 klasy C prod. Itron

2 - redukcja gwint. DN65/40
3 - prostka L=20cm

5 - prostka L=15cm
6 - zawór grzybkowy skośny DN65 gwint. z funkcją odcinającą, 

antyskażeniową i odwadniającą

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
(schemat bez skali )

1 2 3 4 5 2 6

BUDYNEK A

1 - zawór odcinający grzybkowy skośny DN50 gwint.

4 - wodomierz jednostrumieniowy DN32 klasy C prod. Itron

2 - redukcja gwint. DN50/32
3 - prostka L=15cm

5 - prostka L=10cm
6 - zawór grzybkowy skośny DN50 gwint. z funkcją odcinającą, 

antyskażeniową i odwadniającą

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
(schemat bez skali )

1 2 3 4 5 2 6

7 - kolano ISO

BUDYNEK B

7 - kolano ISO
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Opracowanie w zakresie branży sanitarnej:
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PODPIS

Zespoł budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, BC z częścią usługowo-handlową

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE WOD-KAN

S02

i garażem podziemnym (budynek A) w podpiwniczeniu

PRZYŁĄCZA WOD-KANPROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY


