
8
x
1
7

2
7

8
x
1
7

2
7

A

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7

B

1 82'1' 3' 4'

A

B

D'

E

G

H

G

H

82 3 4 5 6 7
A

A

B

C

D

D

B

E E

R
s
 
∅
1
8
0

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2 m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

WĘZEŁ C.O.

12
0

60

Hp=180

12
0

60

Hp=180

12
0

60

Hp=180

11
3

10
8

Hp=156

m2
m2

m2

m2

E

9x17

27

7x17

27

m2

m2

m2

m2

m2

m2m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

12
0

60

Hp=180

12
0

60

Hp=180

ZABU
D

O
W

A N
A SĄSIED

N
IEJ D

ZIAŁC
E

ZLEW NA WYS. 50CM.

WEŁNA MINERALNA

WEŁNA MINERALNA

3x17,5

27

-1 -1

-1

-1
-1-1

-1
-1

-1

-1 -1

m2

m2

kd

kd

kd kdkd kdkd

O1O1O1O1O1

7.4
KOM. LOK.

B.-1.08

14.0
WÓZKOWNIA

B.-1.09 4.8
KOM. LOK.

B.-1.11

4.7
KOM. LOK.

B.-1.12

4.5
KOM. LOK.

B.-1.13

4.2
KOM. LOK.

B.-1.10

4.4
KOM. LOK.

B.-1.16
4.4

KOM. LOK.
B.-1.17

4.5
KOM. LOK.

B.-1.18

3.5
KOM. LOK.

B.-1.19

3.5
KOM. LOK.

B.-1.20

10.8
KOMUNIKACJA

B.-1.155.6
KOMUNIKACJA

B.-1.14

9.5
PRZYŁ. WOD-KAN
B.-1.04

23.5
KOMUNIKACJA

B.-1.02

10.2
KLATKA SCHODOWA
B.-1.01

14.4
POM. TECHNICZNE
B.-1.07

+49.68

4.3
POM. TECHNICZNE
B.-1.03

7.9
POM. SPRZĄTACZKI
B.-1.05

2.4
WC SPRZĄTACZKI
B.-1.06

3.6
POM. TELETECHNICZNE
B.-1.21

5.6
KOM. LOK.

C.-1.09

5.9
KOM. LOK.

C.-1.14

4.7
KOM. LOK.

C.-1.10

4.7
KOM. LOK.

C.-1.11

4.7
KOM. LOK.

C.-1.12

4.3
KOM. LOK.

C.-1.08
4.3

KOM. LOK.
C.-1.19

6.1
KOM. LOK.

C.-1.13

4.5
KOM. LOK.

C.-1.15

4.6
KOM. LOK.

C.-1.16

4.7
KOM. LOK.

C.-1.17

4.8
KOM. LOK.

C.-1.18

18.1
KOMUNIKACJA

C.-1.02

18.9
KLATKA SCHODOWA
C.-1.01

24.7
KOMUNIKACJA

C.-1.20

6.3
KOM. LOK.

C.-1.04

5.9
KOM. LOK.

C.-1.05

10.8
WÓZKOWNIA

C.-1.03

205
D0790

20
5

D
07

90

EI
S 

30

6.5
KOM. LOK.

C.-1.06

5.7
KOM. LOK.

C.-1.07

C.-1.07
C.-1.06

C.-1.03

C.-1.05
C.-1.04

C.-1.20

C.-1.01
C.-1.02

C.-1.18
C.-1.17
C.-1.16
C.-1.15

C.-1.13

C.-1.19

C.-1.08

C.-1.12
C.-1.11
C.-1.10

C.-1.14

C.-1.09

B.-1.21

B.-1.14
B.-1.15

B.-1.20
B.-1.19
B.-1.18
B.-1.17
B.-1.16

20
5

D
10

b
10

0

20
5

D
09

90

20
5

D
10

b
10

0

205
D0790

205
D

07
90

20
5

D
07

90

20
5

D
07

90

20
5

D
10

9020
5

D
10

90

20
5

D
10

9020
5

D
10

9020
5

D
10

9020
5

D
10

9020
5

D
10

90

205
D1090

205
D1090

20
5

D
10

9020
5

D
10

90

20
5

D
10

90

20
5

D
10

90 20
5

D
10

90

205
D1090

205
D1090

205
D1090

205
D1090

205
D1090

205
D1090

205
D1090

205D10 90

205D10 90

205D10 90

205D10 90

205D10 90

EIS 30

20
5

D
06

90

EIS 30

20
5

D
06

90

205
D10b100

EIS 30205
D06 90

EIS 30

50 x 4,0

DN 40

W1

W2

W3

W6

DN15
n=53,50

MTCV (B)

DN15
n=53,00

MTCV (B)

40 x 3,5
20 x 2,0
40 x 3,5

16 x 2,0
16 x 2,0
40 x 3,5
40 x 3,5
20 x 2,0

16 x 2,0
32 x 3,0
40 x 3,5

16 x 2,0
25 x 2,5
32 x 3,0

16 x 2,0
32 x 3,0
40 x 3,5

32 x 3,0
25 x 2,5
16 x 2,0 16 x 2,0

25 x 2,5
32 x 3,0

DN15
n=52,00

MTCV (B)

DN15
n=53,50

MTCV (B)
DN15
n=53,50

MTCV (B)

DN15
n=54,00

MTCV (B)

DN15
n=52,50

MTCV (B)

32 x 3,0
25 x 2,5
16 x 2,0

50 x 4,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

20 x 2,0
16 x 2,0
20 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

20 x 2,0
40 x 3,5
50 x 4,0

50 x 4,0
40 x 3,5
16 x 2,0

32 x 3,0
32 x 3,0
16 x 2,0

32 x 3,0
25 x 2,5

16 x 2,0

16 x 2,0
32 x 3,0
32 x 3,0

16 x 2,0
32 x 3,0
40 x 3,5

do podgrzewacza c.w.u.

c.d. wg PZT

c.d. wg PZT

S1

S2

S3

S4
S5

S7

S6

S8

D1

D2D3D4

D5

D6

c.d. wg PZT

c.d. wg PZT

D7'

c.d. wg PZT

projektowany zestaw
wodomierzowy

Ø160PVC

Ø160PVC

Ø160PVC

Ø160PVC Ø16
0P

VC

Ø
16

0P
V

C

Ø160PVC

Ø160PVC

Ø110PVC

Ø
16

0P
V

C

Ø11
0P

VC

Ø
110PVC

Ø
11

0

Ø
11

0P
V

C

Ø110PVC

Ø50PE

Ø
50

P
E

Ø
50

P
E

Ø
50

P
E

Ø50PE

Ø
16

0P
V

C

Ø
16

0P
V

C

Ø160PVC

Ø160

Ø160PVC

Ø160PVC

Ø
16

0P
V

C

Ø160PVC

Ø160PVC

Ø
16

0P
V

C

Ø160PVC

Ø160PVC

Ø
16

0P
V

C

Ø16
0P

VC

Ø
16

0P
V

C

1

2

3

4

56

7

8

W4

W5

W7

proj. urządzenie do przetłaczania
ścieków Wilo-HiSewlift 3-35

projektowany zawór czerpalny
mrozoodporny DN15

wodomierz JS DN15 z.w.

projektowany zawór czerpalny
mrozoodporny DN15

wodomierz JS DN15 z.w.

20 x 2,0

20 x 2,0

projektowana taśma
grzewcza, elektryczna

projektowana taśma
grzewcza, elektryczna

projektowana studnia z pompą
zatapialną Qel= 2 kW (~230V)

Qp=2,0 l/s; Hp=6 m;
średnica studzienki: Ø600

proj. studnia schładzajaca, przelewowa
z zatapialną Qel= 2 kW (~230V)

Qp=2,0 l/s; Hp=6 m;
średnica studzienki: Ø1000

projektowany zestaw hydroforowy
typu: COR-2 Helix VE 606/ECe-WMS
Qp= 2,83 l/s, Hp= 250 kPa
Qel= 8 kW (~400V)

7

1

2

345

8

9

EA

Piotr Siekierkowski www.prokan.pl

Opracowanie w zakresie branży sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski
tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEŃ

DATA SPORZĄDZENIA

PODPIS

mgr inż. Przemysław Lewandowski

KUP/0099/PWBS/16

05.04.2022

SPRAWDZAJĄCY

NR UPRAWNIEŃ

DATA SPORZĄDZENIA

PODPIS

Zespoł budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, BC z częścią usługowo-handlową
i garażem podziemnym (budynek A) w podpiwniczeniu

- proj. przewód instalacji cyrkulacji c.w.u.

- proj. przewód zimenej wody
- proj. przewód ciepłej wody

- proj. przewód kanalizacji sanitarnej (podposadzkowy)

LEGENDA:

- proj. pion instalacji wodociągowej

- proj. przewód kanalizacji sanitarnej (podstropowy)

W1

- proj. pion kanalziacji sanitarnej

UWAGA:

i kształtek z PCV-U łączonych kielichowo.
Kanały kanalizacji saniternej wykonać z rur 
część z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT.
z rur stalowych ocynkowanych, a pozostałą

o odpornosci danej przegrody.
jako szczelne z wypełnieniem masą pęczniejąca
budowlane oddzielenia pożarowego wykonać

Instalację ppoż. i wody do podlewania zieleni wykonać

Wszyskie przejścia instalacyjne przez przegrody

- miska ustępowa, wpust podłogowy Ø110mm
Średnice podejść kanalizacyjnych:

- natrysk, umywalka, zlewozmywak Ø50mm

- proj. przewód kanalizacji deszczowej

S1

- proj. pion kanalziacji deszczowejD1

Rzut pomieszczenia wodomierza - Budynki B i C

S05

PRZYŁĄCZA WOD-KAN

1 - zawór odcinający grzybkowy skośny DN50 gwint.

4 - wodomierz jednostrumieniowy DN32 klasy C prod. Itron

2 - redukcja gwint. DN50/32

3 - prostka L=15cm

5 - prostka L=10cm

6 - zawór grzybkowy skośny DN50 gwint. z funkcją odcinającą, 

antyskażeniową i odwadniającą

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
(schemat bez skali )
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BUDYNEK B

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY


