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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego/wykonawczego przytgczy wod-kan dla zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z czescia ustugowo — handlowa i garazem podziemnym (budynek A) w podpiwniczeniu
przy ul. Zygmunta Augusta, Rycerska na dz. nr ew. 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 49, 50, 51 obreb 113
Bydgoszcz

1. INFORMACIJE PODSTAWOWE
1.1. Inwestor
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 64,

85 — 239 Bydgoszcz.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy przytaczy
wodociggowych oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej dla zespotu budynkdw mieszkalnych
wielorodzinnych z czescig ustugowo — handlowa przy ul. Zygmunta Augusta, Rycerska na dz. nr

ew. 43/1,43/2,44/1, 44/2, 45, 49, 50, 51 obreb 113 Bydgoszcz.

1.3. Podstawa opracowania
— podktady architektoniczno — budowalne,
— mapa do celéw projektowych,
— wytyczne Inwestora,
— warunki techniczne gestoréw sieci,
— normy i przepisy branzowe,
— projekty branzowe zwigzane,
— karty katalogowe, dane techniczne urzadzen,

— uzgodnienia branzowe.

1.4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz. 463 z pdzn. zm.) przytgcza wodociggowe

oraz przyfacza kanalizacji sanitarnej zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych
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warunkach gruntowych. Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng przytacza wodociggowe oraz
przytacza kanalizacji sanitarnej posadowione bedg w piaskach drobnych oraz piaskach pylastych.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na rzednej 45,50 m n.p.m..
2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

2.1. Przylgcze wodociggowe

Projektuje sie zasilenie trzech budynkéw mieszkalnych w wode poprzez przytacze
wodociggowe od istniejgcego wodociggu ®100mm zlokalizowanego w ul. Zygmunta Augusta dla
budynku A. Natomiast dla budynku B oraz budynku C projektuje sie wspdlne przytgcze
wodociggowe z istniejgcego przewodu wodociggowego P125mm  zlokalizowanego
w ul. Rycerskie;j.

Przytacza wodociggowe wykonac z rur i ksztattek @75x4,5 mm PE100 SDR17 PN10 zgodnie
z PN - EN 12201 dla budynku A oraz ¢63x3,8 mm PE100 SDR17 PN10 zgodnie z PN — EN 12201
dla budynkéw B i C. Przytacza zostang wykonane do pomieszczenia wodomierza w budynkach A
i B. Pomieszczenie wodomierzowe w budynku B obstugiwaé bedzie réwniez budynek C.

Nad przytgczem wodociggowym w odlegtosci 0,50 m od wierzchu rury PE umiesci¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego mocowacd
drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki zasuw i pofaczeniem
z zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaskg zaciskowag metalowy).

Lokalizacje uzbrojenia nalezy oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczek informacyjnych
wg PN —86/B — 09700.

Na likwidowanych przytgczach wodociggowych nalezy zdemontowac nawiertke i zasuwe,
a na istniejgcym wodociggu w miejscu wigczenia zatozy¢ opaske naprawczg (zgodnie z opisem na
planie sytuacyjno — wysokosciowym).

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw realizowana bedzie poprzez istniejace hydranty
zewnetrzne DN80 o wydajnosci 10 I/s zlokalizowane w odlegtosciach wymaganych

w przepisach ochrony przeciwpozarowe;j.

BUDYNEK A
Wopiecie do przewodu wykonaé¢ poprzez montaz tréjnika zeliwnego kotnierzowego
DN100/80/100. Przed i za trdjnikiem na istniejgcej sieci wodociggowe] zastosowaé tgczniki
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rurowo kotnierzowe DN100. Na odgatezieniu tréjnika zamontowac miekkouszczelniajgcg zasuwe

zeliwng kotnierzowg DN80 z trzpieniem do zasuw i skrzynka uliczng, redukcje kotnierzowa

DN80/¢b75PE np. Hawle kat. 0400.

Obliczenia instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy

PN -92/B—-01706

llo$é punktéw NorrT: tf}x/ny Woda | Woda
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego P przep zimna qn | ciepta qn
czerpalnych wody [dm3/s] [dm?/s]
[dm’/s]
1 | Umywalka 131 0,07 9,17 9,17
2 | Zlewozmywak 103 0,07 7,21 7,21
3 | Wanna/Natrysk 96 0,15 13,40 13,40
4 | Pralka automatyczna 96 0,25 24,00 -
5 Ptuczka zbiornikowa 126 0,13 16,38 -
6 | Zmywarka 96 0,15 14,40 —
7 | Zawor czerpalny 4 0,30 1,20 -
8 Xq, | 86,76 30,78
9 Ly.2wW + cw 117,54
10 q=17%(2q,)"" =07 3,93 dm3/s

Dla okreslenia srednicy zasilenia maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy

PN —92/B —01706) ze wzoru:

Qmaxsek = 1,7 * (Zqgn )%?1 = 0,7 dla Zgn =20 dm3/s

gdzie:

Qmax sek — przeptyw obliczeniowy wody ( I/s)

2 gn — suma normatywnych wyptywoéw wody dla punktdw czerpalnych okreslonych powyzej

Xgn=3,931/s

Qmaxsek = 1,7 * (117,54)%21 - 0,7 = 3,93 | /s = 14,13 m3/h

W budynku zaprojektowano 2 hydranty HP 33 o wydajnosci 1,5 I/s kazdy. Dla obliczen

przyjeto jednoczesng prace dwdéch hydrantéw HP33.

Q=2*1,5dm3/s =3,00dm3/s = 10,80 m3/h

Opracowanie:

Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

PRO.

www.prokan.pl




Projekt techniczny/wykonawczy przytgczy wod-kan dla zespotu budynkédw mieszkalnych wielorodzinnych z czescig
ustugowo — handlowg i garazem podziemnym (budynek A) w podpiwniczeniu
przy ul. Zygmunta Augusta, Rycerska w Bydgoszczy

Dla zapotrzebowania wody wynoszacego 3,93 |/s zaprojektowano przytacze

wodociggowe ¢75x4,5mm PE100 SDR17 PN10 (V = 1,15 m/s).

Dobér wodomierza zgodnie z normg PN — EN 14154 i dyrektywa MID nr 2004/22/EC :

Pomiar zuzycia wody dla budynku bedzie realizowany przy pomocy proj. wodomierza
jednostrumieniowego Flostar M DN40 prod. ITRON o przeptywie Qs = 16,0 m3/h, Q4 = 20,0 m3/h
zlokalizowanego w pomieszczeniu wodomierza w budynku.

Wodomierz gtéwny nalezy zamontowaé w budynku w pomieszczeniu wodomierza.
Zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym Flostar M DN40
kl. C— Qs = 10,6 m3/h o szczytowym przeptywie pozarowym < 2h wynoszacym Qppo: = 40 m3/h,
produkcji ITRON, zaworem odcinajgcym grzybkowym sko$snym DN65 np. Gebo 1525 oraz za
wodomierzem zaworem skosnym gwintowanym DNG65 spetniajgcym funkcje odcinajaca,

antyskazeniowg i odwadniajgcg np. Gebo 1630.

BUDYNKIBi C

Wopiecie przytgcza w2 wykonaé poprzez opaske do nawiercania z petnym korpusem
zeliwnym DN125/2” z odejsciem gwintowanym. Na odejsciu zamontowa¢ miekkouszczelniajgca
zasuwe zeliwng gwintowang Gz 2”/Gw 2” z trzpieniem do zasuw i skrzynkg uliczng oraz ztgczke
ISO gwintowang Gz 2”/¢$63PE.

Obliczenia instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy
PN-92/B-01706

totuiion | omenp” | Hote | wods
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego P przepiy zimna qn | ciepta qn
czerpalnych wody [dm3/s] [dm?/s]
[dm’/s]
1 Umywalka 37 0,07 2,59 2,59
2 | Zlewozmywak 27 0,07 1,89 1,89
3 | Wanna/Natrysk 26 0,15 3,90 3,90
4 | Pralka automatyczna 26 0,25 6,50 -
5 Ptuczka zbiornikowa 35 0,13 4,55 -
6 | Zmywarka 26 0,15 3,90 -
7 | Zawor czerpalny 2 0,30 0,60 -
8 Xqn 23,93 8,38
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9 Lg,2w + cw 32,31

10 q = 0,682 * (£4,)%* — 0,14 2,83 dm3/s

Dla okredlenia srednicy zasilenia maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy
PN -92/B—01706) ze wzoru:
Qmaxsek = 0,682 * ( Zqn )%*> - 0,14 dla 0,07 < Xqgn <20 dm3/s
gdzie:
Qmaxsek — przeptyw obliczeniowy wody ( I/s)
2 gn — suma normatywnych wyptywéw wody dla punktéw czerpalnych
okreslonych powyzej
Xagn=2,311/s
Qmaxsek = 0,682 * (32,31)°45 - 0,14 = 2,83 | /s = 10,18 m3/h

Dla zapotrzebowania wody wynoszacego 2,83 |/s zaprojektowano przytacze

wodociaggowe $63x3,8mm PE100 SDR17 PN10 (V = 1,17 m/s).

Dobdr wodomierza zgodnie z norma PN — EN 14154 i dyrektywa MID nr 2004/22/EC :

Pomiar zuzycia wody dla budynku bedzie realizowany przy pomocy proj. wodomierza
jednostrumieniowego Flodis DN32 prod. ITRON o przeptywie Qs = 10,00 m3/h, Q4 = 12,50 m3/h
zlokalizowanego w pomieszczeniu wodomierza w budynku.

Wodomierz gtéwny nalezy zamontowaé¢ w budynku B w pomieszczeniu wodomierza.
Zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym Flodis DN32
kl. C — Qs = 10,00 m3/h produkcji ITRON, zaworem odcinajgcym grzybkowym sko$nym DN50
np. Gebo 1525 oraz za wodomierzem zaworem skosnym gwintowanym DN50 spetniajgcym

funkcje odcinajgca, antyskazeniowgq i odwadniajgcg np. Gebo 1630.

2.2.  Przytqcze kanalizacji sanitarnej

2.2.1. Odprowadzenie sciekow sanitarnych

Scieki sanitarne z budynku A beda odprowadzane przewodem ¢160x4,7mm z rur litych
PVC SN8 i zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzone zostang do istniejgcej studni na
istniejgcym kanale sanitarnym ©0,20m (wybudowanym w uktadzie pietrowym Kds 0,30m/0,20m)

w ul. Zygmunta Augusta.
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Scieki sanitarne z budynkéw B i C beda odprowadzane wspdlnym przewodem
$160x4,7mm z rur litych PVC SN8 i zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzone zostang do
istniejgcego kanatu sanitarnego ®0,20m (wybudowanym w ukfadzie pietrowym Kds
0,30m/0,20m) w ul. Rycerskiej.

Powyzsze rury powinny odpowiadaé¢ normie PN — EN 1401.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w projektowanych
budynkach wielorodzinnych nalezy wyprowadzi¢ jako przewody wentylujgce ponad dach
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2019 poz. 1065 z
pozn. zm. Roz. 2 par. 122 do 125). Z projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
z czescig ustugowa odprowadzane bedg jedynie Scieki bytowo-gospodarcze (nie przewiduje sie

sptywu sciekéw technologicznych).

BUDYNEK A
Wiaczenie do istniejgcej studni wykonac za pomoca wiertnicy (zabrania sie rozkuwania

studni metodami tradycyjnymi). Wpiecie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do projektowanego
przytacza kanalizacyjnego na terenie dziatki Inwestora nalezy wykonac poprzez projektowang
studnie rewizyjng oznaczong na rysunkach jako S1. Studnie wykona¢ jako rewizyjng, zelbetowa
klasy C35/45 o $rednicy ¢1,0m z ptytg pokrywowg, oraz zwiericzeniem w postaci wtazu zeliwnego
klasy D400 z pierscieniem odcigzajgcym. Studzienke wyposazyc réwniez w stopnie lub klamry wg
PN —-EN 13101. Zwienczenia studzienki kanalizacyjnej wykonac¢ zgodnie z normg PN —EN 124. W
$cianach studzienki na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia szczelne lub
krééce potgczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach.

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN —92/B — 01707

Lp. | Rodzajpunktu czerpalnego ”:zéeérz Z?nltf:, 53:’,;:/“::%’; z AWs

1 | Umywalka 131 0,5 65,5
2 | Zlewozmywak 103 0,8 82,4
3 | Wanna/Natrysk 96 0,8 76,8
4 | Pralka automatyczna 96 0,8 76,8
5 | Ptuczka zbiornikowa 126 2,0 252,0
6 | Zmywarka 96 0,8 76,8
7 | Wpust podtogowy d=0,1m 4 8,0

2,0
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8 | D AWs 638,3
9 | gs =KD AWs K=0,5 12,63 dm’/s
BUDYNKIB i C

Wtaczenie projektowanego przytgcza sanitarnego do istniejgcego kanatu sanitarnego
@200mm w ukfadzie pietrowym wykonac ,,na ostro” z rur jw. kompletu montazowego FUNKE.
Otwory pod ztacza siodtowe wykonac¢ za pomoca wiertnicy (zabrania sie rozkuwania kanatu
metodami tradycyjnymi). Wpiecie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do projektowanego
przytgcza kanalizacyjnego na terenie dziatki Inwestora nalezy wykonaé poprzez projektowang
studnie rewizyjng oznaczong na rysunkach jako S2. Studnie wykona¢ jako rewizyjng, zelbetowa
klasy C35/45 o $rednicy ¢1,0m z ptytg pokrywowsa, oraz zwiericzeniem w postaci wtazu zeliwnego
klasy D400z pierscieniem odcigzajgcym. Studzienke wyposazy¢ réwniez w stopnie lub klamry wg
PN —-EN 13101. Zwienczenia studzienki kanalizacyjnej wykonac¢ zgodnie z normg PN —EN 124. W
$cianach studzienki na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia szczelne lub

krééce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach.

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN —92/B — 01707

Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego ”:zs’:rz Z;'nl;tf:’ ﬁ;:”;:::c:;;f Z AWs

1 Umywalka 37 0,5 18,5

2 | Zlewozmywak 27 0,8 21,6

3 | Wanna/Natrysk 26 0,8 20,8

4 | Pralka automatyczna 26 1,5 20,8

5 Ptuczka zbiornikowa 35 2,0 70,0

6 | Zmywarka 26 0,8 20,8

7 | Wpust podfogowy d=0,1m 2 2,0 4,0

8 | > AWs 176,5

9o | gs =KX aWs K=0,5 6,64 dm?/s
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2.3. Likwidacja istniejgcych przytgczy wod-kan

Istniejgce przytacza wod-kan doprowadzone na teren dziatek Inwestora w obrebie
planowanej inwestycji przeznaczone sg do likwidacji. Istniejgce przytacza wodociggowe nalezy
odcigé poprzez zastosowanie - w zaleznosci od rodzaju istniejgcego potaczenia: poprzez opaske
naprawczg lub wymiane trdjnika na prostke. Likwidacje miejsc wigczenia przytacza kanalizacji
sanitarnej i deszczowej wykonac¢ bezposrednio przy kanale poprzez zatozenie pakera od strony
kanatu. W przypadku braku mozliwosci montazu pakera likwidacje nalezy wykonaé w sposob

wykopowy poprzez zabezpieczenie kanatu od strony zewnetrzne;.

2.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania

2.4.1. Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z projektowanego parkingu, drég dojazdowych oraz dachu budynkéw
mieszkalnych odprowadzone zostang do gruntu poprzez projektowany uktad skrzynek retencyjno

—rozsgczajacych oraz studnie chtonna.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
z PVC — U taczonych kielichowo. Wpusty drogowe wykona¢ z zachowaniem 1,0 metrowej czesci
osadczej. Studnie zlokalizowane pod obszarem ruchu pojazdéw nalezy zaopatrzy¢ we wiazy

zeliwne typu ciezkiego klasy D400 oraz pierscienie odcigzajgce.

Zgodnie z , Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqdzeri wodnych (Dz. U. 2019
poz. 1311 z pézn. zm.)”. wody opadowe z parkingéw i drég dojazdowych przed wprowadzeniem
do gruntu zostang podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ w systemie grawitacyjnym z rur
litych $400x11,7mm PVC SN8, $315x9,2mm PVC SN8, $200x5,9mm PVC SN8. Odprowadzenie

wod deszczowych z rynien wykona¢ z rur litych ¢160x4,7mm PVC SN8. Przykrycie

Opracowanie: PRO ) ;_“-m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski - A

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl



Projekt techniczny/wykonawczy przytgczy wod-kan dla zespotu budynkédw mieszkalnych wielorodzinnych z czescig
ustugowo — handlowg i garazem podziemnym (budynek A) w podpiwniczeniu
przy ul. Zygmunta Augusta, Rycerska w Bydgoszczy

projektowanych kanatéw kanalizacji deszczowej min. 1,2 m. Powyzsze rury powinny odpowiadaé

normie PN — EN 1401.

Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykonaé studnie rewizyjne,
zelbetowe klasy C35/45 o $rednicy ¢p1,0m z ptytg pokrywowag, oraz zwiericzeniem w postaci wtazu
zeliwnego klasy D400 z pierscieniem odcigzajgcym. Studnie zlokalizowane poza obszarem ruchu
pojazdéw nalezy zaopatrzyé we wiazy zeliwne typu lekkiego klasy C250 bez pierscienia
odcigzajgcego. Witazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig, nalezy wybrukowad

w promieniu 1,0 m od jego skraju.

Studzienki wyposazy¢ réwniez w zeliwne stopnie wfazowe.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonac zgodnie z normg PN —EN 124,

W $cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia
szczelne lub krééce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach.

Rozwigzanie projektowe zaktada odprowadzenie wéd opadowych do projektowanego
uktadu skrzynek retencyjno — rozsgczajgcych oraz studni chtonnej. Uktad skrzynek retencyjno —
rozsgczajgcych umozliwia czasowg retencje nagromadzonej wody, poprzez mozliwosé
przechowywania i wolniejszy odptyw wody, poprzez wsigkanie w grunt. Ukfad retencyjno —
rozsgczajgcy w okresach deszczowych bedzie petnit funkcje retencyjng, odbierajgc nadmiar wéd
naptywajgcych doziemng instalacjg kanalizacji deszczowej. Natomiast w porze bezdeszczowej,

uktad bedzie rozsgczat zgromadzong wode do gruntu.

Pompownia wdd deszczowych

W zwigzku z koniecznoscig odprowadzenia wdd deszczowych z odwodnienia liniowego ze
zjazdu i ze wzgledu na uksztattowanie terenu projektuje sie przepompownie lokalng PP, ktéra
bedzie ttoczy¢ wody deszczowe w ilosci 1,5 I/s.

Do pompowni P doptywajg wody deszczowe, ktdre poprzez uktad pompowy ttoczone sg

do rurociggu tfocznego o srednicy $50x3,0mm PE100 SDR17 PN10 zgodnie z PN-EN 13244 .

Pompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w

warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz

szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy.
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Pompownia musi spetniac¢ nastepujgce parametry:
— wydajnos¢: 1,5 1/s,
— wysokosé podnoszenia: 4,2m
— rzedna wlotu Rz.d. : 46,16,
— Srednica wlotu: 160mm,
— rzedna wylotu Rz.d.: 49,35,
— zbiornik z $600mm PP

2.4.2. Obliczenia hydrauliczne

Skrzynki retencyjno — rozsaczajace

Dla doboru skrzynek rozsgczajgcych w zakresie opracowania przeprowadzono obliczenia
hydrauliczne.
Przy projektowaniu jako parametry deszczu obliczeniowego przyjeto nastepujace
parametry (wg. R. Edel ,Odwodnienie drég”):
— natezenie deszczu gi5 = 193,3 dm3/(s*ha)
— czas trwania deszczu tg = 15 min
— wspdtczynnik sptywu dla dachu = 1,00, dla nawierzchni utwardzonych ¢ = 0,80, dla
terendw zielonych = 0,10
— powierzchnia dachéw F =1 600 = 0,1600 ha
— powierzchnia nawierzchni utwardzonych F =1 610 m? = 0,1610 ha

— powierzchnia terenéw zielonych F = 700 m? = 0,0700 ha

Y =(1600*1,0+1610* 0,8+ 700 * 0,1)/3 910 = (1 600 + 1 288 + 70)/3 910 = 2 958/3 910 =
0,7565

Zlewnie zredukowang obliczono:

For =Fp x

F., — powierzchnia rzeczywista

F,r =0,3910 % 0,7565 = 0,2958 ha

Przy zlewni zredukowanej F,,. = 0,2958 ha natezenie doptywu wdd deszczowych wynosi:

Q= q*F, =193,3%0,2958 = 57,18 dm3/s
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Wymagang pojemnos¢ retencyjng przyjeto dla deszczu nawalnego trwajgcego 15 minut:

V =57,18 * 900/1000 = 51,46 m3

Oczyszczone wody deszczowe zostang skierowane do skrzynek retencyjno -—
rozsaczajacych utozonych w 1 warstwie pod terenem utwardzonym. Dobrano system retencyjno
— rozsgczajacy Rigofill ST o wymiarach w planie 20,0 m x 4,0 m np. firmy Frankische lub o

réwnowaznych parametrach.

Zaprojektowano uktad rozsgczania ze skrzynek rozsgczajgcych o wymiarach 0,66 x 0,80 x
0,80 m (H x B x L) z polipropylenu:
— ilo$¢ skrzynek w przekroju: 1 warstwa
— powierzchnia rozsaczania: 80,00 m?
— catkowita ilos¢ skrzynek w catym module: 125 szt.
— efektywna pojemno$é magazynowania skrzynki 96%
— pojemno$é pojedynczej skrzynki: 406 | = 0,406 m?

— catkowita pojemno$é skrzynek rozsgczajgcych: 50,75 m3

Studnia chtonna

Dla doboru studni chtonnej w zakresie opracowania przeprowadzono obliczenia
hydrauliczne.
Przy projektowaniu jako parametry deszczu obliczeniowego przyjeto nastepujace
parametry (wg. R. Edel ,Odwodnienie drég”):
— natezenie deszczu qis= 193,3 dm3/(s*ha)
— czas trwania deszczu tg = 15 min
— wspoifczynnik sptywu dla dachu = 1,00, dla nawierzchni utwardzonych = 0,80
— powierzchnia dachu bud. A (Segment A) F = 150 m? = 0,015 ha
— powierzchnia nawierzchni utwardzonych F = 200 m? = 0,020 ha

¢ = (150 * 1,0 + 200 * 0,8)/350 = (150 + 160)/350 = 310/350 = 0,8857
Zlewnie zredukowang obliczono:

For = Frp x U

F., — powierzchnia rzeczywista
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F,. = 0,035 * 0,8857 = 0,031 ha

Przy zlewni zredukowanej F,. = 0,031 ha natezenie doptywu wdd deszczowych wynosi:

Q=q*F, =193,3%0,031 = 5,99 dm3/s

Wymagang pojemnos¢ retencyjng przyjeto dla deszczu nawalnego trwajacego 15 minut:

V =5,99 * 900/1000 = 5,39 m?

Zaprojektowano studnie chtonng zelbetowa o $rednicy 1,80 m oraz wysokosci retencyjnej
2,15 m. Obliczeniowa pojemnos¢ pojedynczej studni chtonnej wynosi:

Vitudni = T * 12 * ho, = m* 0,92 % 2,15 = 5,47 m?

2.4.3. Skrzynki retencyjno — rozsgczajgce

Oczyszczone wody deszczowe zostang skierowane do skrzynek retencyjno -
rozsgczajacych.

Miejsce posadowienia skrzynek to teren utwardzony. Zaktada sie rozsgczanie w gruncie
piasek pylasty z domieszkg piasku drobnego o przyjetym wspdtczynniku filtracji gruntu

1,0 x 10° m/s.

Aby byta mozliwosé okresowej inspekcji i czyszczenia, zastosowano na uktadzie studzienki
kontrolno — inspekcyjne zintegrowane z uktadem skrzynek rozsgczajgcych. Studzienki projektuje
sie jako zbudowane z elementdéw skrzynek oraz z rury wznosnej karbowanej DN600 i wtazem
klasy D400.

Modut retencyjno — rozsgczajgcy proponuje sie wykonac ze skrzynek polipropylenowych
o wymiarach pojedynczej skrzynki 0,66 x 0,80 x 0,80 m (H x B x L) np. Rigofill ST firmy Frankische
lub o réwnowaznych parametrach. Zgodnie z danymi producenta pojemnos$¢ zastosowanych
skrzynek wynosi 0,406 m3, pojemnos¢ magazynowa stanowi 96% catkowitej pojemnosci. Skrzynki
w module utozone sg w taki sposéb, aby byta mozliwo$é prowadzenia inspekcji dna modutu.
Dostep do kanatéw inspekcyjnych nad modutem ze skrzynek uzyska¢ mozna za pomocg
studzienki inspekcyjnej o $rednicy w swietle 600 mm.

Zaproponowane rozwigzanie charakteryzuje mozliwos¢ petnej inspekcji i czyszczenia
kazdego poziomu zbiornika. Kazda skrzynka Rigofill ST posiada 2 kanaty, ktére krzyzuja sie ze

sobg umozliwiajac inspekcje w kazdym kierunku.
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Nalezy przewidzie¢ warstwe podsypki 0,4 m i 0,4 m obsypki zwirowej wokdt catego

systemu. Caty ukfad modutu nalezy owing¢ warstwg polipropylenowej geowtdkniny.

Odpowietrzenie uktadu wykonano rurg $rednicy DN110 mm poprzez studnie z wentylowanym

zwienczeniem lub poprzez kominek wentylacyjny zlokalizowany w terenie zielonym.

2.4.4.

Skrzynki rozsaczajace

powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej przez wylot F: 3910 m? = 0,3910 ha
powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej przez wylot Fzr: 2 958 m? = 0,2958 ha
ilo$¢ skrzynek w przekroju: 1 warstwa

powierzchnia rozsgczania: 80,00 m?

catkowita ilo$¢ skrzynek w catym module: 125 szt.

efektywna pojemnosé magazynowania skrzynki 96%

pojemno$é pojedynczej skrzynki: 406 | = 0,406 m?

catkowita pojemno$¢ skrzynek rozsgczajacych: 50,75 m?

dobrano system retencyjno — rozsaczajgcy Rigofill ST o wymiarach w planie
20,0 x 4,0 m np. firmy Frankische lub o réwnowaznych parametrach

rzedna posadowienia ukfadu retencyjno — rozsgczajgcego: 46,27 m n.p.m.

zasieg infiltracji obejmuje obszar niewykraczajagcy 1,0 m poza zabudowe skrzynek
rozsgczajgcych. W zwigzku z powyzszym zasieg infiltracji nie przekroczy dziatek bedacych
witasnoscig Inwestora

przed wylotem projektuje sie separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem typ
ECO-K 6/60-3,0

wlot do uktadu wykona¢ na rzednej 46,49 m n.p.m. przewodem PVC — U srednicy

400x11,7mm SN8

Dobdr separatora ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajacym

Doboru separatora dokonano zgodnie z ,,Rozporzqgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej

i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
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Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do
ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzqdzeri wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z pézn. zm.)”. dla deszczu o natezeniu 15 [l/s * hal].

— natezenie deszczu qi5=193,3 dm3/(s*ha)

— czas trwania deszczu tg = 15 min

— wspbiczynnik sptywu dla dachu ¢ = 1,00, dla nawierzchni utwardzonych ¢ = 0,80, dla

terenéw zielonych ¢ = 0,10
— powierzchnia dachéw F =1 600 = 0,1600 ha
— powierzchnia nawierzchni utwardzonych F =1 610 m?=0,1610 ha

— powierzchnia terendéw zielonych F = 700 m? = 0,0700 ha

G =(1600*1,0+1610* 0,8 +700 * 0,1)/3 910 = (1 600 + 1 288 + 70)/3 910 = 2 958/3 910 =
0,7565

Zlewnie zredukowang obliczono:

For =Fxy

F., — powierzchnia rzeczywista

F,- =0,3910 % 0,7565 = 0,2958 ha

Przy zlewni zredukowanej F,. = 0,2958 ha natezenie doptywu wéd deszczowych wynosi:

Q= q*F, = 193,3%0,2958 = 57,18 dm3/s

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajacym
typu Sep ECO — K 6/60 — 3,0 o pojemnosci osadnika 3,0 m3.

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym,
podzielony na dwie komory. Wysokos¢ zbiornika regulowana jest poprzez nadstawki. Otwory do
podtgczenia rur wyposazone s3 w przejscia szczelne lub uszczelki, zapewniajace szczelne
i elastyczne podtaczenie przewoddow. Wlot do zbiornika odbywa sie kielichem rury centralnej,
w ktérej wykonany jest otwor z kanatem dolotowym do komory osadowej. Przegroda wewnatrz
zbiornika dzieli go na dwie czesci - osadnik i separator. We wnetrzu urzadzenia znajduje sie uktad
filtrujacy wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separator wyposazony jest
w ptywak, ktéry po osiggnieciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych odcina
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odptyw sciekdéw do kanalizacji, uniemozliwiajgc w ten sposéb skazenie odbiornika. Wylot ze
zbiornika stanowi bosy koniec rury centralnej.

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nos$nych nie przewiduje sie
wykonania specjalnego fundamentu — w przygotowanym wykopie nalezy wykonaé fundament
np. z betonu B10 o grubosci ok. 10 cm. Podbudowa ta musi spetniaé¢ warunki statyczne, powinna
by¢ wypoziomowana oraz wieksza od podstawy zbiornika o 20 cm. Miedzy zbiornikiem,
a fundamentem powinna znajdowacd sie 5 cm warstwa piasku . W gruntach o ograniczonej
nos$nosci w przygotowanym wykopie nalezy wykona¢ fundament z betonu B20 o grubosci
20 cm. Zbiornik separatora w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy zakotwic
do fundamentu wg zalecen producenta.

Podczas uzytkowania separatora nalezy dokonywad regularnych przeglagdéw, ktérych
czestotliwos¢ okreslana jest doswiadczalnie na podstawie ilosci i rodzaju doprowadzanych
Sciekdw. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia naleza do grupy odpadéw
niebezpiecznych, dlatego tez ich usuniecie nalezy powierzy¢ koncesjonowanej firmie. Podczas
oprdzniania z separatora nieczystosci nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na doktadne oczyszczenie
wktadu koalescencyjnego oraz przeptukanie ptywakdédw zamkniecia odptywu. Niezmiernie wazng

rzeczg jest opréznienie komory osadnika z zageszczonej zawiesiny mineralne;.

2.4.5. Whpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe wykonane wg PN — EN 124. Bezwzglednie stosowac
przy osadzaniu krat pierscienie odcigzajgce. Wszystkie wpusty wykona¢ jako prefabrykowane
betonowe z osadnikiem na piasek o $rednicy $0,5 m o wysokosci min. 0,9 m, zgodnie
z rysunkami szczeg6towymi.

Studzienki wpustéw ulicznych nalezy wykonaé¢ z prefabrykowanych elementéw

betonowych o parametrach:

zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej,

— prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego,
— krazkéw posrednich $0,5 m,

— elementu przytaczeniowego $0,5 m,

— dna osadnikowego ¢0,5 m.
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Zwienczenie wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 124. Betonowe
studzienki sciekowe do wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z norma PN — EN 1917. Celem
zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustéw ulicznych na
powierzchniach zewnetrznych zagruntowaé zaprawg bitumiczng np.: 2x ,Dysperbit”. Sposéb

wyprawienia powierzchni betonowych dostosowac¢ do wymogow producenta.

2.4.6. Odwodhnienie liniowe

Projektuje sie montaz odwodnien liniowych, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z PN — EN
1433:2005+A1. Odwodnienie liniowe wykona¢ o gr. 20 cm. Odwodnienia liniowe kl. D400
zlokalizowane na terenie przeznaczonym dla ruchu kotowego posadowi¢ na tawie betonowej

C30/37 gr. 20 cm.

3. WYKONAWSTWO ROBOT
3.1. Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotfanych,
wiasciwie oznakowa¢, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewnic bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny
dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego na czas robot.

Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody wtasciciela drogi na terenie
ktdrej realizowana jest zewnetrzna instalacja wodociggowa, zewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektéw. Z tyczenia
geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.

Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o scianach
umocnionych wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo. od najnizszego punktu w suchym
odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku
pojawienia sie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej — nalezy przewidzie¢ koniecznosé
odwodnienia wykopow, np. poprzez zastosowanie igtofiltrow.

Umocnienie wykopu powinno obejmowa¢é catg wysokos$¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm
powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos$¢ strefy roboczej wewnagtrz umocnienia

dostosowac¢ do S$rednicy projektowanej sieci. Wykonawca przed przystgpieniem do robodt
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ziemnych przedstawi do akceptacji sposdb zabezpieczenia wykopdw i harmonogram
wykonywanych prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykonaé mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne wykonywad recznie (wykonacd reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie
wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac recznie. Podfoze przygotowac
tak aby poszczegdlne rury spoczywaty réwnomiernie na dnie. W podfozu, pod projektowane
odcinki przytaczy nie moze wystepowad gruz i kamienie.

W trakcie robot ziemnych przestrzegac ustalen norm:

— PN -B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
— PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujagcych warunkéw

technicznych i bhp.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonaé uaktualnienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego (u gestoréw sieci) a nastepnie wykonac przekopy kontrolne. Roboty
ziemne w miejscach wystepujacych kolizji nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie
potrzeby podpierac liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowaé tradycyjne metody podparcia lub
podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy na
kablach zatozy¢ rury ochronne dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegtos¢ mniejszg niz 1,0 m
projektowanych sieci do istniejgcego uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na istniejgcym
uzbrojeniu. W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe

nalezy dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

3.2. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy posadowié na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak aby do
podtoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystgpienia gruntow spoistych lub kamieni
przewody posadowié¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 10 cm dla przewodu
wodociggowego oraz o grubosci 15 cm dla kanalizacji sanitarne;.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do

wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku
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Sredniego. Zaréwno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagescié. Stopien zageszczenia

podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora | = 95%.

3.3. Roboty montaiowe

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ instrukcji wydanych przez
producentéw rur i ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw
sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji” - Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW i OSK z 2003r. oraz PN — B —
10725:1997.

Montaz przewodéw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.

Do robdot montazowych mozna przystgpié po starannym wyrédwnaniu podfoza, wykonaniu
podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwracac uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci
do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos$¢ osadzenia wrzecion zasuw.

Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci 0,50 m od wierzchu rury PE umiescic¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego mocowacd
drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki zasuw i potgczeniem z

zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowag metalowy).

3.4. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej na  zewnetrznych  powierzchniach
zaprojektowanych studzienek z C35/45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast
celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe studzienek
kanalizacyjnych ponizej poziomy wody gruntowej na powierzchniach zewnetrznych zagruntowa¢d
zaprawag bitumiczna.

Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogdw producenta.

3.5. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robét montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywad
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposdb reczny piaskiem pozbawionym kamieni,
a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem.
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Wykonawce robdét zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia

zageszczenia w; = 0,98.

3.6.  Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji sanitarnej wykonac na odkrytych potgczeniach wg PN — EN
1610 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i
wytworzeniu ci$nienia probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji
(zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do cisnienia prébnego.
Cisnienie prébne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody. Cisnienie wody ustawi¢ z doktadnoscig do
1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac¢ ubytek wody przez okres
30 min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢
wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

0,15 I/m? dla przewoddw,

— 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych,
— 0,2 1/m?dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru: na eksfiltracje sciekdw do gruntu lub infiltracje wéd gruntowych do kanatu. W
przypadku wykonania préby na eksfiltracje sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom
wadd gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku wyboru
proby na infiltracje wod gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany min. 1 m
pod wodg (minimalne cisnienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci metodg
L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w normg. Metode badan i sposdb jej wykonywania nalezy

uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Przewo6d wodociggowy nalezy poddac prébie na szczelnos¢ zgodnie z PN/B-10725:1997
~Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej z 2001 roku po utozeniu przewodu cisnienie prébne 10
bar. Wszystkie ztgcza w czasie préby powinny by¢ odkryte. Prébe uznaje sie za pozytywng w
przypadku utrzymania cisnienia probnego przez okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy

PN—-B—10725:1997). Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe,
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sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowaé nalezy w
szczegolnosci: uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw, prawidtowosé wykonania potgczen,
wielko$é spadkow przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Woda ptuczgca po zakoniczeniu pfukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (wymagane 50 mg Cly/litr ). Po tym okresie kontaktu
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cly/litr. Po zakonczeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Wiaczenie przewodu do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw

badan bakteriologicznych.

3.7. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami i przepisami bhp.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzié¢
geodezyjng inwentaryzacje.

W trakcie robét nalezy przestrzegaé wytycznych okreslonych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r., a takze wskazan producentéw

rur zastosowanych do montazu.

4. UWAGI KONCOWE

1) Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.
Catos¢ robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami

III

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il”, ,Warunkami
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

5.

technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentdéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania
techniczne przywotanych systemow.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt winien opracowaé Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”.

Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos$é
stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowac nalezy w szczegdlnosci:
uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw, prawidtowos¢ wykonania potgczen, wielko$é
spadkéw przewoddw, odlegtosé przewoddw od innych przewoddw.

Kazda robota zanikajgca musi zostaé odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru,
a w przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym réwniez przez witasciciela lub
zarzagdce drogi. Przy odbiorze koricowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty
czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa.

W razie koniecznos$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym

opracowaniem nalezy porozumiec sie z Projektantem opracowujgcym dokumentacje.

INFORMACIJA BIOZ

Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.)
Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tekst ujednolicony Dz. U. 2018 poz. 1202 z
poézn. zm.)

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji obiektow:

Zakres robot obejmuje budowe przytgczy wodociggowych oraz przytaczy kanalizacji sanitarnych.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w jednym cyklu.
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Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi

Czynnikiem moggcym generowacd zagrozenie jest mozliwos¢ pojawienia sie ruchu drogowego, w

szczegdblnosci niewtasciwe zachowanie jego uczestnikéw tj. pieszych i kierowcéw pojazddw.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie srodkow

zapobieqgajgcych niebezpieczenistwom

Zagrozenia mogace wystgpi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126):Roboty wg § 6
p.1lb Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.

— ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,8 m,

— montaz przewodéw wodociggowych,

— montaz przewoddw kanalizacyjnych.

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania w/w robét
budowlanych:

srodki techniczne: odziez ochronna; bariery zabezpieczajgce; osobiste (kaski ochronne); tasmy,

tablice i znaki ostrzegawcze.

srodki organizacyjne: kwalifikacje pracownikéw; aktualne $wiadectwa zdrowia; aktualne

Swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét; nadzér nad pracownikami; bezposredni
nadzor gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkéw
zawartych w uzgodnieniach; praca z asekuracjg innego pracownika; praca pod nadzorem.
Roboty wg & 6 p.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. roboty prowadzone
w sgsiedztwie pasow ruchu. po ktérych odbywa sie ruch drogowy.

— ryzyko wypadku

Roboty zwigzane z budowg projektowanych przytaczy wodociggowych i przytaczy kanalizacji
sanitarnych, ktére bedg odbywac sie w granicach pasa drogowego.

— wykopy, montaz przewodow;

— zasypka wykopow;

— odbudowa nawierzchni po robotach montazowych.
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Przestrzeganie zasad organizacji ruchu wg w/w projektu pozwoli zapobiec niebezpieczenstwu

wypadkoéw dla uzytkownikéw drogi.

Srodki _zapobiegajace niebezpieczedstwom wynikajacym z wykonywania w/w robét

budowlanych:

srodki techniczne: kaski ochronne; odziez ochronna; bariery zabezpieczajgce; tasmy, tablice

i znaki ostrzegawcze;

srodki_organizacyjne: kwalifikacje pracownikéow; wdrozona organizacja ruchu zastepczego;

aktualne swiadectwo zdrowia; aktualne swiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robét;
nadzér nad pracownikami; bezposredni nadzor gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia

prac w zaleznosci od warunkdw zawartych w uzgodnieniach; praca pod nadzorem.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt

szczeqolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajéw robot osoba wyznaczona posiadajaca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie lub

grupie oséb wykonujgcej roboty.

Projektowat: Projektowat:
mgr inz. Piotr Siekierkowski mgr inz. Przemystaw Lewandowski
Nr upr. KUP/0133/PO0S/05 Nr upr. KUP/0099/PWBS/16
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji robotami budowlanymi bez ograniczen
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowanie: PRO ) :—-‘m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski | LAY

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl



