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D1

1. papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na
osnowie z włókniny poliestrowej grubości min. 5,2mm PYE PV250 S52H

2. papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na
osnowie z włókniny poliestrowej grubości min. 4,7mm PYE PV250 S47,

3. gruntowanie roztworem asfaltowym
4. szlichta betonowa C16/20 grubości 5cm
5. dachowe płyty spadkowe gr. 5-25cm
6. styropian nienasiąkliwy gr. 30cm
7. papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna
8. gruntowanie roztworem asfaltowym
9. strop wg projektu konstrukcji
10.gruntowanie powierzchni
11.szpachlowanie gładzią dwukrotne płyty żelbetowej Filigran
12.malowanie dwukrotne farbą akrylową na biało
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Budynek mieszkalny wielorodzinny A

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA

A.25

DETAL - połączenie wpustu dachowego do pionu

1:20

WPUST DACHOWY

RURA SPUSTOWA

IZOLACJA PIR

KOSZ OCHRONNY
h=10 cm - najdłuższy spadek (1,5%)
na długości 6,5m do wpustu (bud.A)
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Uszczelnienie typ WGC

przejście rury spustowej PCV przez ścianę
jako przejście szczelne kołnierzowe WGC
(otwór w ścianie wykonywany wiertnicą o

większej średnicy niż rura spustowa

dylatacja

dylatacja
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