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| P1|PosADzRA CARAZD

P5 |NAWIERZCHNIA DROGI NA STROPIE GARAZU

T TARAS T _LOGGIA NAD MIESZKANIAMI
D2b

NAD 6 PIETREM

D5 | ZADASZENIE NAD MIESZKANIAMI

.

dwukrotne malowanie farbg akrylowa biatg

9-30 cm | posadzka betonowa ze spadkami, beton palony 4 cm| kostka betonowa 2 cm| ptytki tarasowe jasne min. R10 cm| 2x papa zgrzewalna SBS zbrojona siatkg poliestrowg
22 cm plyta zelbetowa wg proj. konstrukgji, zbrojona, dylatowana, 11 cm| podsypka cementowo-piaskowa wsporniki tarasowe regulowane cm pOdk'é_ld betonowy
wyspadkowana 12—18 cm| piasek zageszczony 0,52 papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, cm | termoizolacja PIR
0,4 cm| warstwa poslizgowa i izolacyjna - folia budowlana 0,5 cm| folia kubetkowa /drogowa/ z geowtékning na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H paroizolacja — folia PE
10_cm| podbudowa - ,chudy” beton C8/10 papa podkladowa | przeciwkorzenna zgrzewaina 0,47 papa podktadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
30 cm| podsypka piaskowa zageszczona 1s>0,97 25 cm| strop wg. projektu konstrukcji SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47, cm| plyta 2elbetowa wg Projekllf konstrukcji
12 cm|izolacja termiczna z ptyt lamelowycho wspéiczynniku gruntowanie roztworem asfaltowym cm | szpachlowanie powierzchni stropu
T P1p) POSADZKA POMIESZCZEN Ap<0.037W/mK m| szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana . CIANY WIEDZY MIESZKANIAMI A KLATK
R TECHNICZNYCH NA POZIOMIE —1 14 cm)] termoizolacja PIR S1 SCHODOWA,
_ folia polietylenowa, paroszczelna gr.0,2mm
1,5 ecm cm ] plytki gres techniczny El NAWERZCHNIA ZIELONA NA STROPIE wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2% . §
9—30 cm|posadzka betonowa od 9cm do 30 dopasowana do spadku w 7 GARAZU 22 cm| plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 1.5 _cm]tynk cementowo-wapienny, przygotowany pod malowanie
garazu 20—45 cm| warstwa wegetacyjna i odwadniajgca — susbtrat glebow gruntowanie powierzchni 34 cmlizolacyjna termPIR® AL GK
22 cm| plyta Zelbetowa wg proj. konstrukgji, zbrojona, dylatowana, _ 9 2L M 12 9 Y 1 cm] dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowg 25 cm| $ciana murowana
wyspadkowana 0,5 _cm| folia kubelkowa z geowidkning _ dwukrotne malowanie farbg akrylowg biatg 1,5 cm] tynk cementowo-wapienny, przygotowany pod malowanie
0.4 o | warstwa poslizgowa i izolacyjna - folia budowlana 15—20 cm| polistyren ekstrudowany XPS 50/70 ksztattujacy spadek
W,O | podbudowa - ,chudy” beton C8/10 papa podktadowa i przeciwkorzenna zgrzewalna T D3 |sarRoNY ’El CIANY ZEWNETRZN TYNKOWANE
30 cm] podsypka piaskowa zageszczona Is>0,97 25 cm| strop wg projektu konstrukcji il B il
T P2 | 5TROP MIESZRAR NAD CARAZEM/PIWNIC T p7 |SIROP_MIESZKAN NAD PRZEJAZDEM | 2 cm ?SVLC% metakrylowa - system — kolorystyka barwiony piasek kwarcowy farba silikonowa
R LOGGIAMI B om p‘y(‘a vier;:)rglowa wg projekiu konstrukgj 1 cm| tynk silikonowy samoczyszczacy odporny na glony baranek 2mm
n . " runt pod tynk
1,5 cm cm | warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet 1,5 cm] warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet gruntowanie powierzchni 9 pod - - -
- - szpachla cementowa warstwy zbrojone siatkg z wiékna szklanego
5_cm | betonowy podkiad z miksokreta 5 cm| betonowy podkfad z miksokreta 1,5 cm|szp 55 — - 2003 TWITK
0,4 cm|folia PCV 0.4 cm| folia budowlana farba elewacyjna silikonowa biata em |zo‘IacJa termiczna styropian Apy="" m
8 cm]piyta - polistyren ekstrudowany / twardy 4 cm| styropian EPS 100 dach podtoga _ ©m| $ciana murowana
f°"|a PE | 5 cm| styropian akustyczny D34 ZADASZENIE NAD WEJSCIEM gruntowanie powierzchni
22 ;‘;«Zﬂlﬁfﬁfﬁzﬁmﬁm konstrukcji 0.4 cmfolia budowiana 1 115 em]tynk gipsowy. szpachiowany
I £m 22 cm| plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 1,5 cm|zolacja przeciwwilgociowa tapeta zapobiegajaca zarysowaniom
cm| izolacja termiczna plyty lamelowe AyS0,037W/mK - - 2x malowanie farba akrylowa w kolorze biatym
T orn | szpachiowanie powierzehni stropu 25 cm] termoizolacja PIR AyS0,025W/mK izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ay<0.031W/mK 3 akrylowa
warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego apa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna T CIANY ZEWNETRZN TYNKOWANE (0D STRONY
TP22] SIE0E KIATER_SCRODOWCH AT gruntowante powierzchni gruntowanie roztworem asfaltowym [S20] 5557
GARAZEM /PIWNICA 1 cm| szpachla cementowa wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
- - - tyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji i
5 i " : farba elewacyjna silikonowa biata p farba silikonowa
1,5 cr] warstwa wykonczeniowa - ceramika/parkiet i i i <0,03TW/mK
- - 5 _cm}izolagia lermlpzna ;t roptan E,PS 70 Fasada o A 1 cm] tynk silikonowy samoczyszczacy odpomy na glony baranek 2mm
5 cm ] betonowy podktad z miksokreta STROP_MIESZKAN NAD PRZEJSCIEM DLA warstwy zbrojone siatkg z wiékna szklanego
0,4 cm]folia PCV P7 PIESZYCH gruntowanie powierzchni grunt pod l‘/"k § _
6 cm]plyta - polistyren ekstrudowany / twardy szpachla cementowa warstwy zbrojone siatkg z wiékna szklanego
folia PE 1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet farba elewacyjna silikonowa biata 20 cmizolacja termiczna weina mineraina
izolacja gazoszczelna 5 cm| betonowy podkfad z miksokreta _ 25 cm [ $ciana murowana
22 cm| plyta zelbetowa wg projektu konstrukciji 0,4 cm| folia budowlana D34l ZADASZENEE NAD WEJSCIEM gruntowanie powierzchni
12 cm|izolacja termiczna plyty lamelowe )1.)50,037W/mK 4 cm| styropian EPS 100 dach podtoga 1 1,5 cm] tynk gipsowy, szpachlowany
1 cm| szpachlowanie powierzchni stropu 5 cm| styropian akustyczny 1,5 cm|izolacja przeciwwilgociowa tapeta zapobiegajaca zarysowaniom
TP2o STROP KLATFK_SCHODOWYCH NAD 023 z: ;‘:;ZZ'S;:?;: G ookl koSO izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ay<0.031W/mK 2x malowanie farba akrylowa w kolorze bialym
4 GARAZEM /PIWNICA (FAZIENKI) papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna _
40 cm| termoizolacja styropian EPS 70 Fasada o An=0.031W/mK gruntowanie roztworem asfaltowym S4 |ATTYRT
1,5 cm] plytki ceramiczne warstwy zbrojone siatkg z wiékna szklanego wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2% T
hydroizolacja w plynie gruntowanie powierzchni plyta zelbetowa wg projektu konstrukgji farba silikonowa
5 cm | betonowy podktad z miksokreta 7 szpachla cementowa 5 cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ay<0,031W/mK
0,4 cm|folia PCV cm i _ _ _ warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego 1 cm| tynk silikonowy samoczyszczacy odporny na glony baranek 2mm
8 cmplyta - polistyren ekstrudowany / twardy farba elewacyjna silikonowa biafa gruntowanie powierzchni grunt pod tynk
papa termozgrzewalna z wywinieciem na $ciany B = szpachla cementowa warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego
B 5 POSADZKA MIESZKAN NA GRUNCIE i il
|zolac!a gazoszczelna ] _ | farba elewacyjna silikonowa biata 20 cm izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o AD50v031W/mK
22 cm] piyta zelbetowa wg projektu konstrukcji f:l 12/25 cm|ciana zewnetrzna murowana
12 c¢cm izolacja termiczna plyty lamelowe )\Dso,037W/mK 1,5 cm] warstwa wykonczeniowa - ceramika/parkiet D3b|ZADASZENIE NAD WEJSCIEM -
i fall
1~ cm | szpachlowanie powierzchni stropu 5 cm| gtadz cementowa 7 em grumzwahﬂle VOZt\A:Jrem *2 !OWYIm A~=0,037W/mK
_ 0,5_cm] folia PCV 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, piyty dachowe pod papg zgrzewalng Ay=" §
P3 POSADZKA NA SPOCZNIKACH MIEDZY 20 cm|ptyta - polistyren ekstrudowany / twardy na osnowie z wiskniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H 0,47 cm|papa podl_dadow'a tgrmozgrzewa\ng podk@d_owa modyfikowana SB§
B PIETRAMI | NA BIEGACH 0,7 cm]hydroizolacja 1x papa zgrzewalna na osnowie z widkniny 0.47 cm|Papa podktadowa termozgrzewalna mody1 na osnowie z widkniny p0|leslr0wej g.ruboscl P.YE PV2§0 s47
poliestrowej 180 gr/m? ! SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47 0,52 cm|papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS,
1,5 cm] warstwa wykonczeniowa - ceramika niesliska min. R10 runtowanie roztworem asfaltowym na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H
gruntowanie podioza ;g cm Ch:dy t;etor.\ - =057 plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji
16 schody zelbetowe wg konstrukcji cm| podsypka piaskowa zageszczona Is > 0, n ; n ,
<21 Gruniowanis powierzehnl o e boerzehn | S4 | ATTYK 0D STRONY DZIAPKT SASIEDNIES
1_cm| 2x szpachlowanie gtadzia gipsowa P9 |POSADZKA PWNICY farba elewacyjna silikonowa biata
2x malowanie farbg akrylowg biatg B farba silikonowa
T P3| OSADZKA KLATKI SCHODOWEJ NA 15 cm| Plyta zelbetowa wg proj. konstrukcji, zbrojona, dylatowana, zatarta | D4 | TARAS /LOGGIA /BALKON _(STROP) 1 cm| tynk silikonowy samoczyszczacy odporny na glony baranek 2mm
i POZIOMIE —1 na ostro, utwardzona powierzchniowo, gruntowana, malowana grunt pod tynk
. o farba poliuretanowa, m | piytki tarasowe jasne min. R10 warstwy zbrojone siatka z wiskna szkianego
1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa - ceramika niesliska min. R10 5 _cm| styropian EPS 150 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, 20 cm | zolacja termiczna weing mineraina
5 cm| betonowy podkiad z miksokreta 0,5 cm| hydroizolacja 1x papa zgrzewalna na osnowie z widkniny na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H Zciana zewnetizna murowan:
0,4 cm]Folia PCV poliestrowej 180 gr/m? 0,47 papa podktadowa termozgrzewalna modyf SBS 12/25 cm|$ciana ze _ elrzna murowana
5 _cm| styropian EPS 100 dach podioga Ap<0.037W/mK 70 | chudy beton na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47, gruntowanie roztworem asfaltowym
Podbudowa z zageszczonej» pospotki Is > 0.i97 30 om| podsypka piaskowa zageszczona Is > 0,97 gruntowanie roztworem asfaltowym 12 cm plyty dachowe pod pape zgrzewalng ,\DSO,037W/mK
40 cm| fawa fundamentowa wg projektu konstrukgji szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana 0,47 cm|papa podktadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SB:
0,7 cm]izolacja pozioma tawy - gruntowanie i tasma fundamentowa PE — 5 | termoizolacja PIR na osnowie z wiékniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47
e e 0w {1Q/POSADEZCA TARASU A CRONCE O e ey mbote oy o o
30 cm]podsypka piaskowa zageszczona Is > 0, i wie Z wi iny poli we) grut g
gruntowanie roztworem asfaltowym
_ 8 cm| kostka brukowa betonowa ‘wylewka cementona - warstwa spadkowa 2% .
STROP _MIEDZYKONDYGNACYJINY - - =
P4 4 cm| podsypka cem.-piaskowa | plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji S6a|SCIANY _ZEWNETRZNE PIWNICY (NIEOCIEPLONE)
- . - : B
MIESZKANIA 10 cm| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego m | izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ap=0:03TW/mK ) )
1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa: plytki ceramiczne / panele podiogowe 10 cm| w-wa odsaczajaca z piasku warstwy zbrojone siatka z widkna szklanego folia kube#kowé zakoriczona |‘5tWﬁ.
betonowy podktad z miksokreta 2 gruntowanie powierzchni warstwa hydroizolacyjna dyspersyjna
0 i cm e bud{)wlana D1 |5AcH szpachla cementowa grunt dyspersyjny
cm DACH —
> - 1 farba elewacyjna silikonowa biata 25 cm| $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji
3 cm]plyta - polistyren ekstrudowany / twardy — -
k hl
5 cm] styropian akustyczny 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, T 7 cm ;ysagﬁs:az]sép\:: owany
0.4 cm| folia budowlana na osnowie z wiokniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H | D4b| ZADASZENIE NAD TARASAMI/LOGGIA /BALKONEM (STROPY Y
22 _cm] plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji 0,47 cm|papa podktadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS T
gruntowanie powierzchni na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 847 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, | S6a|SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICY (NIEOCIEPLONE
1_cm | dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowa gruntowanie roztworem asfaltowym na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H ] )
dwukrotne malowanie farba akrylowa biafa 5 o[ szlichta betonowa C16/20 0,47 papa podkiadowa termozgrzewalna podkiadowa modyfikowana folia kubetkowa zakoriczona listwg
Gachowe plyty spadkowe EPS 100 Ay<0.037WIMK SBS na osnowie z wibkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47, 10_cm| polistyren ekstrudowany XPS (do 1m ponizej poziomu terenu)
’El STROP_MIEDZYKONDYGNACYJNY (KLATKI 30-42 em Pty sp D - - gruntowanie roztworem asfaltowym warstwa hydroizolacyjna dyspersyjna
a SCHODOWE papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna . _ -
gruntowanie roztworem asfaltowym m ‘szllch@ Te@ngvlvs C16/20 zbrojona dylatowana grunt d.ys‘;;e{syjny e TSR
) . ) . . 57 plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji 5 cm| termoizolacja ] ] sclana. Zzelbetowa wg. projektu konstrukcji
1,5 cm| warstwa wykonczenlo\fva. plytki ceramiczne / panele podiogowe cm grunfowanie powierzhni papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna tynk gipsowy szpachlowany
5 cm :);‘(zrgréﬁwp;r:gad z miksokreta 1 e szpachlowanie powierzchni stropu x2 gruntowanie roztworem asfaltowym n okladzina winylowa
O,g g plyta - polistyren ekstrudowany / tward malowanie 2x farbq akrylows na bialo V\;;"e“{kaCTme"!OWG < Yvi[Shliva S‘t)aik?wa 2
cm - polistyr udowany / twardy plyta zelbetowa wg projektu konstrukgji
3 cm] styropian akustyczny _ izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ap=0.031W/mK
0,4 _cm| folia budowlana D2 | TARAS T [OGGIA_NAD MIESZKANTAMI warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego
22 cm ] ptyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji T gruntowanie powierzchni
gruntowanie powierzchni . . . szpachl: e
- - 2 cm| plytki tarasowe jasne min. R10 pachla cementowa
1_cm | dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowa atd ! - - - - farba elewacyjna silikonowa biata
dwukrotne malowanie farba akrylowa biala 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS,
na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H
- STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY (KLATKI 0,47 cm] papa podktadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana
P4b SCHODOW:IE ( SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47,
/ gruntowanie roztworem asfaltowym
\/ 1,5 cm] warstwa wykoriczeniowa: plytki ceramiczne / panele podiogowe 5 cm| szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana
hydroizolacja w plynie 14 cm| termoizolacja PIR
5 cm | betonowy podkiad z miksokreta folia polietylenowa, paroszczelna gr.0,2mm
0.4 cm| folia budowlana wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
. : tyta zelbetowa wg projektu konstrukcji
5 con| e -t koA T warsy 22 [ sebsiova ugpro i PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA
5 styropian akustyczny L _
< papa termozgrzewalna z wywinieciem na sciany 1_cm | dwukrotne szpachlowanie gtadzia gipsowa
5 - — dwukrotne malowanie farbg akrylowg biatg
22 cm| plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji
gruntowanie powierzchni NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1 cm| dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowa
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