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ODWODNIENIE LINIOWE PODGRZEWANE
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+0,37 = 51,07

-4,60 = 46,10

-3,30 = 47,40
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TYNK CIENKOWARSTWOWY - KOLOR SZARY
NP. STO COLOR SYSTEM 37302

BALUSTRADY SZKLANE DO WYSOKOŚCI 110CM

1 TYNK CIENKOWARSTWOWY - KOLOR BIAŁY
NP. RAL 9010

PŁYTKA GRESOWA MROZOODPORNA W
KOLORZE GRAFITOWYM, FORMAT 20X80CM

4 STOLARKA ZEWNETRZNA W KOLORZE
JASNOBRĄZOWYM, NP. STO COLOR SYSTEM 32120
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Budynek mieszkalny wielorodzinny A

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA
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WPUST DACHOWY
KORYTO DACHOWE

dylatacja

   POZ.11.1.
     h=25cm

   POZ.10.3.4.1.

   POZ.6.2.2.
     25x63cm
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P4

P4

P4

P7

POZ.1.2.

POZ.1.2.

POZ.1.2.

POZ.1.2.
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POZ.1.2.

POZ.1.1.

POZ.2.2.

POZ.1.2.

POZ.7.2.1.

POZ.5.4.1.

P1

posadzka betonowa ze spadkami, beton palony

warstwa poślizgowa i izolacyjna - folia budowlana

płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji, zbrojona, dylatowana,
wyspadkowana

podbudowa - „chudy” beton C8/10
podsypka piaskowa zagęszczona Is>0,97

P1b

płytki gres techniczny

płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji, zbrojona, dylatowana,
wyspadkowana

posadzka betonowa od 9cm do 30 dopasowana do spadku w
garażu

warstwa poślizgowa i izolacyjna - folia budowlana
podbudowa - „chudy” beton C8/10
podsypka piaskowa zagęszczona Is>0,97

P2

warstwa wykończeniowa - ceramika/parkiet

folia PCV
betonowy podkład z miksokreta

płyta  - polistyren ekstrudowany / twardy
folia PE
izolacja gazoszczelna
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

izolacja termiczna płyty lamelowe λD≤0,037W/mK
szpachlowanie powierzchni stropu

P2a

warstwa wykończeniowa - ceramika/parkiet

folia PCV
betonowy podkład z miksokreta

płyta  - polistyren ekstrudowany / twardy
folia PE
izolacja gazoszczelna
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

izolacja termiczna płyty lamelowe λD≤0,037W/mK
szpachlowanie powierzchni stropu

P2b

płytki ceramiczne

betonowy podkład z miksokreta
hydroizolacja w płynie

folia PCV
płyta  - polistyren ekstrudowany / twardy
papa termozgrzewalna z wywinięciem na ściany
izolacja gazoszczelna
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

izolacja termiczna płyty lamelowe λD≤0,037W/mK
szpachlowanie powierzchni stropu

P3

warstwa wykończeniowa - ceramika nieśliska min. R10

schody żelbetowe wg konstrukcji
gruntowanie podłoża

gruntowanie powierzchni
2x szpachlowanie gładzią gipsową
2x malowanie farbą akrylową białą

P3b

warstwa wykończeniowa - ceramika nieśliska min. R10

Folia PCV
betonowy podkład z miksokreta

styropian EPS 100 dach podłoga λD≤0,037W/mK
Podbudowa z zagęszczonej pospółki Is > 0,97
ława fundamentowa wg projektu konstrukcji
izolacja pozioma ławy - gruntowanie i taśma fundamentowa PE
chudy beton C8/10
podsypka piaskowa zagęszczona Is > 0,97

P4

warstwa wykończeniowa: płytki ceramiczne / panele podłogowe

folia budowlana
betonowy podkład z miksokreta

płyta  - polistyren ekstrudowany / twardy
styropian akustyczny
folia budowlana
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
gruntowanie powierzchni
dwukrotne szpachlowanie gładzią gipsową
dwukrotne malowanie farbą akrylową białą

P4a

warstwa wykończeniowa: płytki ceramiczne / panele podłogowe

folia budowlana
betonowy podkład z miksokreta

płyta  - polistyren ekstrudowany / twardy
styropian akustyczny
folia budowlana
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
gruntowanie powierzchni
dwukrotne szpachlowanie gładzią gipsową
dwukrotne malowanie farbą akrylową białą

P4b

warstwa wykończeniowa: płytki ceramiczne / panele podłogowe

betonowy podkład z miksokreta
hydroizolacja w płynie

folia budowlana
płyta  - polistyren ekstrudowany / twardy
styropian akustyczny
papa termozgrzewalna z wywinięciem na ściany
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
gruntowanie powierzchni
dwukrotne szpachlowanie gładzią gipsową
dwukrotne malowanie farbą akrylową białą

P5

kostka betonowa

piasek zagęszczony
podsypka cementowo-piaskowa

folia kubełkowa /drogowa/ z geowłókniną
papa podkładowa i przeciwkorzenna zgrzewalna
strop wg. projektu konstrukcji
izolacja termiczna z płyt lamelowycho współczynniku
λD≤0,037W/mK

P6

warstwa wegetacyjna i odwadniająca – susbtrat glebowy

polistyren ekstrudowany XPS 50/70 kształtujący spadek
folia kubełkowa z geowłókniną

papa podkładowa i przeciwkorzenna zgrzewalna
strop wg projektu konstrukcji

P7

warstwa wykończeniowa - ceramika/parkiet

folia budowlana
betonowy podkład z miksokreta

styropian EPS 100 dach podłoga
styropian akustyczny
folia budowlana
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

termoizolacja PIR λD≤0,025W/mK
warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego
gruntowanie powierzchni
szpachla cementowa
farba elewacyjna silikonowa biała

P7a

warstwa wykończeniowa - ceramika/parkiet

folia budowlana
betonowy podkład z miksokreta

styropian EPS 100 dach podłoga
styropian akustyczny
folia budowlana
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

termoizolacja styropian EPS 70 Fasada o λD≤0,031W/mK
warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego
gruntowanie powierzchni
szpachla cementowa
farba elewacyjna silikonowa biała

P8

warstwa wykończeniowa - ceramika/parkiet

folia PCV
gładź cementowa

płyta  - polistyren ekstrudowany / twardy
hydroizolacja 1x papa zgrzewalna na osnowie z włókniny
poliestrowej 180 gr/m²

chudy beton
podsypka piaskowa zagęszczona Is > 0,97

P9

Płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji,  zbrojona, dylatowana, zatarta
na ostro, utwardzona powierzchniowo, gruntowana, malowana
farbą poliuretanową,

hydroizolacja 1x papa zgrzewalna na osnowie z włókniny
poliestrowej 180 gr/m²

styropian EPS 150

chudy beton
podsypka piaskowa zagęszczona Is > 0,97

D1

papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS,
na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S52H

gruntowanie roztworem asfaltowym

papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS
na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S47

szlichta betonowa C16/20
dachowe płyty spadkowe EPS 100 λD≤0,037W/mK
papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna
gruntowanie roztworem asfaltowym
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
gruntowanie powierzchni
szpachlowanie powierzchni stropu x2
malowanie 2x farbą akrylową na biało

D2

płytki tarasowe jasne min. R10

papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana
SBS na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S47,

papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS,
na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S52H

gruntowanie roztworem asfaltowym
szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana
termoizolacja PIR
folia polietylenowa, paroszczelna gr.0,2mm
wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
gruntowanie powierzchni
dwukrotne szpachlowanie gładzią gipsową
dwukrotne malowanie farbą akrylową białą

D2b

płytki tarasowe jasne min. R10

papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana
SBS na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S47,

papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS,
na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S52H

gruntowanie roztworem asfaltowym
szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana
termoizolacja PIR
folia polietylenowa, paroszczelna gr.0,2mm
wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
gruntowanie powierzchni
dwukrotne szpachlowanie gładzią gipsową
dwukrotne malowanie farbą akrylową białą

wsporniki tarasowe regulowane

D3

żywica metakrylowa - system – kolorystyka barwiony piasek kwarcowy
2,0-4,0mm

szpachla cementowa
gruntowanie powierzchni

farba elewacyjna silikonowa biała

płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

D3a

Izolacja przeciwwilgociowa

gruntowanie roztworem asfaltowym
papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna

wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%

izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o λD≤0,031W/mK

płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o λD≤0,031W/mK
warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego
gruntowanie powierzchni
szpachla cementowa
farba elewacyjna silikonowa biała

D3a

Izolacja przeciwwilgociowa

gruntowanie roztworem asfaltowym
papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna

wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%

izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o λD≤0,031W/mK

płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o λD≤0,031W/mK
warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego
gruntowanie powierzchni
szpachla cementowa
farba elewacyjna silikonowa biała

D3b

papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS,
na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S52H

płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
gruntowanie roztworem asfaltowym

gruntowanie powierzchni

papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana
SBS na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S47

szpachla cementowa
farba elewacyjna silikonowa biała

D4

płytki tarasowe jasne min. R10

gruntowanie roztworem asfaltowym

papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS,
na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S52H

szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana
termoizolacja PIR
papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna
gruntowanie roztworem asfaltowym

płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o λD≤0,031W/mK
warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego
gruntowanie powierzchni

papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS
na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S47,

wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%

szpachla cementowa
farba elewacyjna silikonowa biała

D4b

papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana
SBS na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S47,

papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS,
na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S52H

gruntowanie roztworem asfaltowym
szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana
termoizolacja PIR
papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna
gruntowanie roztworem asfaltowym
wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o λD≤0,031W/mK

warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego
gruntowanie powierzchni
szpachla cementowa
farba elewacyjna silikonowa biała

D5

podkład betonowy
2x papa zgrzewalna SBS zbrojona siatką poliestrową

termoizolacja PIR
paroizolacja – folia PE
wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
szpachlowanie powierzchni stropu

S1

izolacyjna termPIR® AL GK
tynk cementowo-wapienny, przygotowany pod malowanie

ściana murowana
tynk cementowo-wapienny, przygotowany pod malowanie

S2

tynk silikonowy samoczyszczący odporny na glony baranek 2mm
farba silikonowa

grunt pod tynk
warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego

izolacja termiczna styropian λD≤0,031W/mK
ściana murowana
gruntowanie powierzchni
tynk gipsowy, szpachlowany
tapeta zapobiegająca zarysowaniom
2x malowanie farbą akrylową w kolorze białym

S2b

tynk silikonowy samoczyszczący odporny na glony baranek 2mm
farba silikonowa

grunt pod tynk
warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego
izolacja termiczna wełna mineralna
ściana murowana
gruntowanie powierzchni
tynk gipsowy, szpachlowany
tapeta zapobiegająca zarysowaniom
2x malowanie farbą akrylową w kolorze białym

S4

tynk silikonowy samoczyszczący odporny na glony baranek 2mm
farba silikonowa

grunt pod tynk
warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego

izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o λD≤0,031W/mK
ściana zewnętrzna murowana
gruntowanie roztworem asfaltowym

płyty dachowe pod papę zgrzewalną λD≤0,037W/mK
papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS
na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S47
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS,
na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S52H

S4

tynk silikonowy samoczyszczący odporny na glony baranek 2mm
farba silikonowa

grunt pod tynk
warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego
izolacja termiczna wełną mineralną
ściana zewnętrzna murowana
gruntowanie roztworem asfaltowym

płyty dachowe pod papę zgrzewalną λD≤0,037W/mK
papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS
na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S47
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS,
na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S52H

S6a

warstwa hydroizolacyjna dyspersyjna
folia kubełkowa zakończona listwą

grunt dyspersyjny
ściana żelbetowa wg. projektu konstrukcji
tynk gipsowy szpachlowany
okładzina winylowa

S6a

polistyren ekstrudowany XPS (do 1m poniżej poziomu terenu)
folia kubełkowa zakończona listwą

warstwa hydroizolacyjna dyspersyjna
grunt dyspersyjny
ściana żelbetowa wg. projektu konstrukcji
tynk gipsowy szpachlowany
okładzina winylowa

+5.00

1,5%1,5%

odwodnienie tarasu Ø50mm
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