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DETAL J
D3b - ZADASZENIE NA ŁĄCZNIKACH -  BALKONY I LOGGIE

-papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana
SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250
S52H 0,52 cm
-papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana
SBS na osnowie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250
S47 0,47 cm
-gruntowanie roztworem asfaltowym
-płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji 18 cm
-gruntowanie powierzchni
-szpachla cementowa 1,5 cm
-farba elewacyjna silikonowa biała

D2 - TARAS I LOGGIA NAD MIESZKANIAMI (NAD 6 PIĘTREM)
-płytki tarasowe jasne min. R10 2 cm
-papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie
z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S52H 0,52 cm
-papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie
z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S47 0,47 cm
-gruntowanie roztworem asfaltowym
-szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana 5 cm
-termoizolacja PIR 14 cm
-folia polietylenowa, paroszczelna gr.0,2mm
-wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
-płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji 22 cm
-gruntowanie powierzchni
-dwukrotne szpachlowanie gładzią gipsową 1 cm
-dwukrotne malowanie farbą akrylową białą

S4 - ATTYKI
-farba silikonowa
-tynk silikonowy samoczyszczący odporny na glony baranek 2mm 1 cm
-grunt pod tynk
-warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego
-izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o λD≤0,031W/mK 20 cm
-ściana zewnętrzna murowana 12/25 cm
-gruntowanie roztworem asfaltowym
-płyty dachowe pod papę zgrzewalną λD≤0,037W/mK 12 cm
-papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie
z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S47 0,47 cm
-papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie
z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S52H 0,52 cm
D3 - BALKONY
-żywica metakrylowa - system – kolorystyka barwiony piasek kwarcowy
2,0-4,0mm 2 cm
-płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji 18 cm
-gruntowanie powierzchni
-szpachla cementowa 1,5 cm
-farba elewacyjna silikonowa biała

P7a - STROP MIESZKAŃ NAD PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH
-warstwa wykończeniowa - ceramika/parkiet 1,5 cm
-betonowy podkład z miksokreta 5 cm
-folia budowlana 0,4 cm
-styropian EPS 100 dach podłoga 4 cm
-styropian akustyczny 5 cm
-folia budowlana 0,4 cm
-płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji 22 cm
-termoizolacja styropian EPS 70 Fasada o λD≤0,031W/mK 40 cm
-warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego
-gruntowanie powierzchni
-szpachla cementowa 1 cm
-farba elewacyjna silikonowa biała

P3 - POSADZKA NA SPOCZNIKACH MIĘDZY PIĘTRAMI I NA BIEGACH
-warstwa wykończeniowa - ceramika nieśliska min. R10 1,5 cm
-gruntowanie podłoża
-schody żelbetowe wg konstrukcji 16 cm
-gruntowanie powierzchni
-2x szpachlowanie gładzią gipsową 1 cm
-2x malowanie farbą akrylową białą

C'P1 - POSADZKA GARAŻU
-posadzka betonowa ze spadkami, beton palony   9-30 cm
-płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji, zbrojona, dylatowana,
wyspadkowana 22 cm
-warstwa poślizgowa i izolacyjna - folia budowlana 0,4 cm
-podbudowa - „chudy” beton C 8

10 10 cm
-podsypka piaskowa zagęszczona Is>0,97 30 cm

P5 - NAWIERZCHNIA DROGI NA STROPIE GARAŻU
-kostka betonowa 4 cm
-podsypka cementowo-piaskowa 11 cm
-piasek zagęszczony 12-18 cm
-folia kubełkowa /drogowa/ z geowłókniną 0,5 cm
-papa podkładowa i przeciwkorzenna zgrzewalna
-strop wg. projektu konstrukcji 25 cm
-izolacja termiczna z płyt lamelowycho współczynniku λD≤0,037W/mK 12 cm

P2 - STROP MIESZKAŃ NAD GARAŻEM / PIWNICĄ
-warstwa wykończeniowa - ceramika/parkiet 1,5 cm
-betonowy podkład z miksokreta 5 cm
-folia PCV 0,4 cm
-płyta - polistyren ekstrudowany / twardy 8 cm
-folia PE
-izolacja gazoszczelna
-płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji 22 cm
-izolacja termiczna płyty lamelowe λD≤0,037W/Mk 12 cm
-szpachlowanie powierzchni stropu 1 cm

P3b - POSADZKA KLATKI SCHODOWEJ NA POZIOMIE -1
-warstwa wykończeniowa – ceramika nieśliska min. R10 1,5 cm
-betonowy podkład z miksokreta 5 cm
-Folia PCV 0,4 cm
-styropian EPS 100 dach podłoga λD≤0,037W/mK 5 cm
-Podbudowa z zagęszczonej pospółki Is > 0,97
-ława fundamentowa wg projektu konstrukcji 40 cm
-izolacja pozioma ławy - gruntowanie i taśma fundamentowa PE 0,7 cm
-chudy beton C 8

10 10 cm
-podsypka piaskowa zagęszczona Is > 0,97 30 cm

S6a - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W GARAŻU (NIEOCIEPLONA)
-folia kubełkowa zakończona listwą
-polistyren ekstrudowany XPS (do 1m poniżej poziomu terenu) 10 cm
-warstwa hydroizolacyjna dyspersyjna
-grunt dyspersyjny
-ściana żelbetowa wg. projektu konstrukcji 25 cm
-tynk gipsowy szpachlowany
-okładzina winylowa

S6b - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W GARAŻU (OCIEPLONA)
-folia kubełkowa zakończona listwą
-warstwa hydroizolacyjna dyspersyjna
-grunt dyspersyjny
-ściana żelbetowa wg. projektu konstrukcji 25 cm
-tynk gipsowy szpachlowany
-okładzina winylowa
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