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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek zalicza sie do Xlll i XVII kategorii obiektu budowlanego, tj. pozostate budynki mieszkalne (budynek
mieszkalny wielorodzinny) i budynki handlu, gastronomii i ustug (w parterze lokale ustugowe).

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy
Budynek przeznaczony jest pod funkcje¢ mieszkalna z lokalami ushugowo-handlowymi w parterze.

2.1. Lokale mieszkalne

Na kondygnacjach +1, +2, +3, +4, +5, +6 znajduja si¢ mieszkania (facznie 101 mieszkan), w tym 2 mieszkania przewidziane
dla os6b starszych (mieszkania w parterze dostgpne bezposrednio z zewnatrz).

Dla 42 mieszkan przewidziano miejsca postojowe w garazu podziemnym, w tym 2 miejsca dla 0s6b niepelnosprawnych.
Wejscie do czgéci mieszkalnej budynku odbywa si¢ przez pig¢ klatek schodowych (wejscie zlokalizowane od strony
potudniowo-wschodniej).

Wszystkie kondygnacje polaczone sa klatkami schodowymi i windami przewidzianymi dla 0s6b niepelnoprawnych.

W mieszkaniach projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna.

W tazienkach podtogi wykonane z materiatéw trwatych, nienasigkliwych, nie $liskich i tatwo zmywalnych, np. ptytki
ceramiczne. Prysznice o brodzikach wpuszczanych w posadzke lub bezbrodzikowe. Posadzki nalezy wykona¢ o
spadku w kierunku odptywu. Na ptycie stropowej, pod warstwami posadzkowymi - zaprojektowano warstwe papy
termozgrzewalnej z wytozeniem 15cm na $ciany oraz dodatkowo izolacje podptytkowa. Sciany wytozone oktadzing
tatwo zmywalng, trwatg i odporng, np. ptytki ceramiczne, do wysokos¢ 2,20m.

2.2. Lokale uslugowe

W parterze zlokalizowane sa dwa lokale uslugowo-handlowe, ktorych funkcja zostanie zdeterminowana po ustaleniu najemcy.
Przewiduje si¢, ze jeden lokal bedzie przeznaczony na ushugi, np. salon fryzjerski, a drugi na ustugi zwigzane z handlem.
Wszystkie piony instalacyjno-wentylacyjne projektuje sie z mozliwoscig tatwego podtgczenia armatury sanitarnej i
zapewnienia wentylacji projektowanych pomieszczen.

Wejscie do lokali ustugowych przewidziano od strony poétnocnej bezposrednio z zewnatrz.

W lokalach zaprojektowano pomieszczenie socjalne z miejscem do spozywania positkow oraz szafa na ubrania wierzchnie, wc
dla pracownikéw, pomieszczenie porzadkowe z szafg porzadkowa i zlewem porzadkowym.

2.2.0 Lokal ustugowy - salon fryzjerski

W salonie wykonywane bedg masaze skory gtowy, peelingi skory gtowy, zabiegi odzywcze z wykorzystaniem
sauny parowej, zabiegi pobudzajgce skore z wykorzystaniem darsonwalizacji (prgdy z ozonem), zabiegi
ztuszczajgce skore gtowy, zabiegi regeneracyjne dla todygi wtosa, maseczki na skore gtowy i wiosy, olejowanie
todygi witosa, a takze ciecie i stylizacja wloséw W gabinecie nie bedg wykorzystywane lakiery do wtoséw ani inne
substancje palne.

Godziny pracy

Przewiduje sie ze lokal bedzie otwarte przez 8 godzin w ciggu dnia. Godziny pracy bedg dostosowane do potrzeb
klientéw. Klienci umawiac sie bedg na zabiegi telefonicznie, na konkretng godzine.

llos¢ klientow
Przewiduje sie, ze w lokalu nie bedzie wiecej niz 3 klientow.
Zatrudnienie i zagadnienia socjalne

W lokalu pracowa¢ bedzie fgcznie 1 osoba. Przewiduje sie prace jednozmianowsa, trwajaca 8 godzin. Dla potrzeb
pracownika na zapleczu wydzielono pomieszczenie socjalne oraz toalete i pomieszczenie porzgdkowe.

Usuwanie odpadéw i opakowan zwrotnych

Odpady i opakowania po pétproduktach bedg zbierane do pojemnikéw na odpady i beda wywozone przez
odpowiednig firme. Odpadki bedg wynoszone po zamknieciu lokalu.

2.3. Pomieszczenia pomocnicze i komunikacja

Na kondygnaciji podziemnej, zaprojektowano pomieszczenia przytacza wody, wezet cieplny, pom. teletechniczne
oraz pomieszczenie dla sprzgtaczki. Przy wejsciach do klatek schodowych zaprojektowano wézkownie.

Klatki schodowe i windy tgczg wszystkie kondygnacje budynku.

2.4. Gospodarka opakowaniami i odpadami

Pomieszczenie na odpady state i opakowania zwrotne zlokalizowane zostato na zewnatrz — wiata $Smietnikowa
zlokalizowana na parkingu.

Do gromadzenia odpadkow statych stuzg pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi PE-HD 240 litrowe na
kotkach gumowych (lub inne podobne dostarczone przez zaktad obstugujgcy). Do gromadzenia odpadow
organicznych stuzy hermetyczny pojemnik — oprézniany na biezgco przez uprawniony zaktad zewnetrzny.
Zgromadzone odpady przekazywane sg firmie posiadajacej zezwolenie wilasciwego organu na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, w celu recyklingu, unieszkodliwiania lub wykorzystania jako paliwo
alternatywne (w zaleznosci od rodzaju odpadu).

Zapewnienie transportu odpadow nalezy do firmy, ktéra w zwigzku z jednorazowym zleceniem bgdz zawartg
umowa na odbiér odpaddw w celu zagospodarowania, staje sie ich posiadaczem.

Personel bedzie zobowigzany do segregowania odpaddw i biezgcego ich usuwania.
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W przypadku wystepowania odpadéw szkodliwych (np. podczas wymiany swietlowek) przewiduje sie obstuge
przez uprawniony zakfad zewnetrzny — w ktérego zakresie bedzie rowniez wywoz tych odpadéw lub sktadowane w
wydzielonym miejscu i wywozone przez specjalistyczna firme.

2.5. Uwagi

Wszystkie kuchenki zaprojektowano jako elektryczne.

W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do
powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8

Smietnik znajduje si¢ na zewnatrz, wzdtuz drogi wewnetrznej.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna
Budynek 7-kondygnacyjny, 5-klatkowy, podpiwniczony.

3.1. Zakres robo6t budowlanych

Projekt obejmuje nastepujace roboty budowlane:

- wykonanie wykopu pod budynek

- wykonanie fundamentéw

- montaz rusztowan

- wykonanie $cian nosnych, stropéw, schodéw

- wykonanie scian dziatowych

- montaz windy

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie ocieplenia zewnetrznego scian i dachu
- wykonanie warstw dachowych

- wykonanie tynkéw zewnetrznych i malowanie $cian
- wykonanie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
- wykonanie instalacji wewnetrznych

- wykonanie posadzek oraz tynkéw wewnetrznych

- prace wykonczeniowe pomieszczen wspolnych

- uporzadkowanie terenu

3.2. Rozwigzania materialowe i wykonczeniowe

Zwraca sie uwage, ze projekt techniczny architektury jest projektem nadrzednym w stosunku do innych projektow

branzowych. W wypadku rozbieznosci skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego; zgodnie z warunkami

prowadzenia i odbioru rob6t budowlano-montazowych; oraz zgodnie ze sztukg budowlang, zachowujgc przepisy

bezpieczenstwa pracy.

1. Elementy wbudowane powinny mie¢ aktualne aprobaty i certyfikaty zgodno$ci ITB lub innych wiasciwych
jednostek. Urzadzenia i systemy ochrony przeciwpozarowej powinny posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci
CNBOP.

2. Wszystkie wyroby i materiaty winny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne lub $wiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania, dostarczone wraz z certyfikatem zgodnosci, przed wbudowaniem

3. Wszystkie materiaty podane w niniejszym opracowaniu stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

4. Materiaty podane w niniejszym opracowaniu mogg by¢ zastepowane innymi o rownorzednych parametrach
technicznych i jakosciowych po akceptacji projektanta i inwestora.

Dopuszcza sie zamiane materiatéw lub producentéw zaproponowanych w projekcie pozostawiajgc minimum te

same parametry techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian materiatowych lub projektowych nalezy uzyskac

wyprzedzajgca zgode Inwestora i Nadzoru Autorskiego.

Podane ponizej rozwigzania nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi.

3.2.0 Sciany i stupy

Sciany zewnetrzne
Murowane z bloczkéw Silka gr. 25cm. Czes¢ scian nosnych zaprojektowano jako zelbetowe tarcze.

Sciany wewnetrzne miedzylokalowe
Murowane z bloczkéw Silka gr. 25cm. Czes$é Scian nosnych zaprojektowano jako Zzelbetowe tarcze.

Sciany wewnetrzne dziatowe
Sciany wewnetrzne miedzy pokojami murowane z bloczkéw Silka, gr. 8 cm, $ciany tazienek murowane z bloczkéw
Silka gr. 12cm.

Kominy wentylacyjne
Przewody wentylacyjne i kanalizacyjne obmurowane cegtg petng gr. 8 cm, powyzej ostatniego stropu cegtg 12cm,
zakonczone czapkami betonowymi.

3.21 Stropy
Strop zelbetowy typu filigran gr. 22cm.

3.2.2 Nadproza i podciagi
Nadproza nad otworami zelbetowe zgodnie z projektem konstrukcji.
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3.2.3 lzolacje

Izolacje przeciwwilgociowe

Pokrycie dachu niewentylowanego papg asfaltowg termozgrzewalng podktadowg modyfikowang elastomerem
(SBS) na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze minimum 200g/m2 + papa asfaltowa termozgrzewalna
grubosci minimum 5,2mm wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (SBS) na widkninie poliestrowej o
gramaturze minimum 200g/m2.

Nalezy wykona¢ warstwy systemowe i produkty jednego producenta z pokryciem dachowym zapewniajgcym gwa-
rancje systemowg producenta oraz minimum 15 letni okres gwarancji na zastosowane papy termozgrzewalne pod-
ktadowe i wierzchniego krycia. W przypadku pap asfaltowych termozgrzewalnych paroizolacyjnych modyfikowa-
nych SBS na osnowie z welonu z wiékna szklanego z mozliwoscig mechanicznego mocowania do podioza do-
puszcza sie okres gwarancyjny minimum 12 letni.

Na attykach, czapkach kominowych i kominach papa asfaltowa termozgrzewalna podkiadowa modyfikowana
elastomerem (SBS) do wysokosci 60cm.

Dach zielony na stropie garazu zabezpieczony papg zgrzewalng: papa podktadowa grubosci min. 3,0mm PYE
G200 S3,0 SP np. Izolmat typ IZOPLAN papa wierzchniego krycia jako izolacja wodochronna i przeciwkorzenna
grubosci minimum 5,0mm np. Izolmat typ PLAN zielony dach. Warstwa separujaca i drenazowa z foli kubetkowej z
geowidkning przenoszgca obcigzenia drogowe np. Dorken typ. DELTA-MS.

Balkony — izolacja papa termozgrzewalna. Na obrébce blacharskiej balkonu wykonaé fartuch z papy, aby blacha
nie stykata sie bezposrednio z balkonem.

W kuchniach i tazienkach na ptycie stropowej, pod warstwami posadzkowymi - zaprojektowano warstwe papy
termozgrzewalnej z wytozeniem 15cm na $ciany. Na posadzkach oraz na Scianach przed zatozeniem ptytek w
obrebie umywalek nalezy wykonaé hydroizolacje folig w ptynie np. Superflex 1 DIETERMANN i zabezpieczenie
tadmami naroznikéw $cian i potgczenia posadzki ze Scianami.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe fundamentéw

Izolacja fundamentdw i piwnic - izolacja przeciwwilgociowa z wykorzystaniem rozpuszczalnikowych produktéw
asfaltowych jednego producenta np. IZOHAN IMS.

tawy fundamentowe - 2 x Abizol R + P (2x), lub inny preparat o tych samych parametrach, np. DYSPERBIT. Spod
tawy — przesmarowacé wierzch chudego betonu z 10 cm kotnierzem poza szeroko$¢ tawy preparatami j.w. 2 x.

Na styku taw fundamentowych ze Scianami piwnic projektuje sie osadzi¢ peczniejgcg tasme uszczelniajgcg np.
Hydrotite CJ-0725-3K w celu zachowania ciggtosci miedzy izolacjg pionowg i pozioma. Szczegdly w projekcie
konstrukcji i dokumentacji badania podtoza gruntowego.

Izolacja pozioma - 2 x papa termozgrzewalna pod ptyta konstrukcyjng posadzki wywinieta na $ciany
fundamentowe ponad gorng ptaszczyzne posadzki

Podszybie wraz z sgsiadujgcymi tawami fundamentowymi nalezy izolowa¢ SUPERFLEYEM 10 DEITERMANA lub
innym roéwnorzednym np. bentonitowg matg hydroizolacyjng Voltex. Podszybie zaprojektowano z betonu o
wodoszczelnosci W8.

Izolacje termiczne

- Sciany zewnetrzne — styropian 20cm, w systemie BSO jednego producenta np. Knauf Thermo. Ptyty styropiano-
we frezowane, kotki do mocowania ptyt przykrywane pokrywkami styropianowymi. Unikac fgczenia styropianu na
wiencach.

- Sciany zewnetrzne znajdujace sie w odlegtoéci mniejszej niz 4m od granicy dziatki — wetna mineralna 20cm.

- Dach — styropian 30cm

- Strop pomiedzy mieszkaniami — styropian akustyczny 3cm + polistyren ekstrudowany twardy 3cm. Styropian
nalezy uktadaé mijankowo.

- Sciany miedzy mieszkaniami i klatkg schodowg — ptyta izolacyjna termPIR® AL GK 3cm, wspditczynnik
przenikania ciepta U=0,50, Ap<0,022W/mK NRO

- Kanaly wentylacji grawitacyjnej i kanaty kanalizacyjne pomiedzy obmuréwkg a pustakami wentylacyjnymi
dociepli¢ styropianem gr. 2cm. Kanaly wentylacyjne z pomieszczen nieogrzewanych oraz rury spustowe
deszczowe wydzieli¢ izolacyjnie od pozostatych instalacji w szachcie. Szachty wentylacyjne w catosci wypeic
wetng mineralna.

- Docieplenie stropu garazu nad ktérym znajdujg sie pomieszczenia uzytkowe z pityt lamelowych z wetny
mineralnej 1000x200mm, gr. 12cm. malowanych na kolor szary

- Izolacja termiczna czesci fundamentowej docieplonej za pomocg ptyt frezowanych XPS lub polistyrenu ekspan-
dowanego HYDRO / AQUA np. Swisspor HYDRO plus z wykorzystaniem do gruntowania, izolowania, klejenia ptyt
systemu dyspersyjnego jednego producenta np. IZOHAN.

- lzolacja termiczna pod korytami dachowymi z ptyt PIR o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,027W/mk, na-
dajgce sie do montazu razem z szybkozgrzewalnymi papami bitumicznymi, odpornymi na krotkotrwate dziatanie
otwartego ognia np. BAUDER PIR M/MF.

3.24 Tynki zewnetrze i zewnetrzne oktadziny scian

Tynk silikonowy, samoczyszczgcy odporny na glony, struktura ,branek”, kruszywo 2mm np. CONNI firmy KNAUF,
farba elewacyjna silikonowa.

Przy wejsciach do budynku, do wysokosci stolarki drzwiowej - ptytki gresowe mrozoodporne w kolorze grafitowym.
Na szczytowej scianie budynku malowanie nr budynku (adresu) oraz logo inwestora.
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3.2.,5 Tarasy i balkony

a) Posadzki na balkonach — szlichta betonowa gr. min. 4cm zabezpieczona srodkiem mrozoodpornym,
wykonczone zywicg metakrylowg w kolorze jasno szarym barwiona piaskiem kwarcowym. Czofo i spdd
balkonéw i zadaszen betonowych szpachlowane szpachlg cementowg malowana w kolorze biatym.
Posadzka balkonéw max. 3cm ponizej progu drzwi balkonowych.

b) Tarasy wyzszych kondygnacji wykonczone ptytkami tarasowymi w kolorze jasnym gr. 2cm na wspornikach
regulowanych z izolacjg przeciwwodng o parametrach jak pokrycie dachowe np. Opoczno GIGANT 2.0
SILVER GREY MATT RECT montowane przy uzyciu np. wspornikow tarasowych RENOPAD

c) Podcien i tarasy na parterze wykonczone kostkg betonowg ozdobng w kolorze nieréwnomiernie szarym
umozliwiajgcym komponowanie ksztattem nieregularnych wzoréw np. GALABETON model ARTA Gray
Shadow

3.2.6 Stolarka

Stolarka okienna

Wszystkie okna uchylne, otwieralne, PCV, z okuciami obwiedniowymi z rozszczelnieniem.

W mieszkaniu dla niepetnosprawnych obnizone klamki umozliwiajgce otwarcie okna z pozycji osoby na wozku
inwalidzkim.

Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe, np. Aereco EMM lub réwnorzedne.
Wspotczynnik dla szyb nie wigkszy niz 1,0. Parapety wewnetrzne — konglomerat marmurowy gr. 2cm.

Drzwi zewnetrzne

Gtéwne drzwi wejsciowe do klatek schodowych — zewnetrzne i miedzy wiatrotapem - péttoraskrzydtowe, szklane,
o szer. 120cm (1 skrzydto 90cm) otwierane na zewnatrz. Drzwi o profilu cieptym, wandaloodporne, przeszklone
gorg szkiem bezpiecznym, z petnym panelem dolnym, wyposazone w listwe przymykowa, samozamykacz z
ramieniem statym roztgcznym jednostronnie typu ciezkiego, pn. GEZE 2000. Drzwi wyposazone w zamek typowy,
zwora elektromagnetyczna wpuszczana w okolicy zamka lub elektrorygiel. Od strony zewnetrznej uchwyt ptaski
montowany do drzwi, od wewnagtrz klamka i przycisk otwierania przez bramofon. Okucia zgodne z systemem
drzwi. Kolor jasnobrgzowy.

Stolarka wewnetrzna
a) Drzwi wejsciowe do mieszkan z klatki schodowej

Drzwi wejsciowe do mieszkan RC 2. Stalowe wzmocnione np. Gerda z podwojnym zamkiem, izolacyjno$¢ aku-
styczna Rw=35dB, prdg ze stali nierdzewnej, samozamykacz szynowy (do drzwi przeciwpozarowych, bezstopnio-
wa regulacja sity zamykania). Wyposazone w wizjer, skrzydto z trzema zawiasami, goérny zamek z gatka, okleina
Dab brgzowy np. Porta Kwarc EI30 RC2 Typ Ill, odpornos¢ ogniowa wktadek 1, wkiadki bebenkowe powinny by¢
odporne na atak przez przepitowanie, sciecie, rozwiercenie itp. przez min. 3min, odporno$¢ na wtamanie okresla-
jace odporno$¢ wktadki na manipulacje w okresie min. 3min.

Drzwi przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30.
Szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej, o$cieznice stalowe.
W mieszkaniach przeznaczonych dla niepetnosprawnych mozliwos¢ montazu wizjera na wysoko$ci dopasowanej
do os6b poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

b) Drzwi wejsciowe do mieszkan z zewnatrz
Zewnetrzne RC2, dwa niezalezne zamki, gérna wktadka z gatkg, oscieznica Thermo, prég ciepty, bolce antywywa-
zeniowe. Szklenie szktem bezpiecznym w panelu gérnym — zestaw trzyszybowy klasa P4. Panel dolny petny - bla-
cha stalowa laminowana PCV. Wspdtczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz 1,7W/m?K np. Porta Steel SAFE,
ENERGY PROTECT. Odpornosé ogniowa wktadek 1, wktadki bebenkowe powinny by¢ odporne na atak przez
przepitowanie, $ciecie, rozwiercenie itp. przez min. 3min, odporno$¢ na wiamanie okre$lajgce odpornosé wkiadki
na manipulacje w okresie min. 3min.

c) Drzwi techniczne
Drzwi techniczne o wymaganych parametrach ppoz. wyposazone w samozamykacze, np. Porta Steel SOLID lub
Porta Steel El 30 PLUS. Malowane lub powlekane w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym, wyposazone w kratki
badz tuleje wentylacyjne zgodnie z zestawieniem stolarki.
Drzwi wyposazone we wkiadki w systemie generalnego klucza Master Key

d) Drzwi wewnetrzne lokali ustugowych
Drzwi wewnetrzne lokali ustugowych: zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia drzwi techniczne o duzej
trwatosci z odpornymi mechanicznie okleinami CPL np. Porta ENDURO

e) Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach
Drzwi do pokoi - skrzydto z ramiakéw poziomych z szybami matowymi w ukfadzie prostokatnym (poziomo dtuzszy
bok), oscieznica regulowana stanowigca komplet ze skrzydtem z materiatéw drewnopochodnych, wyposazona w
niezbedne okucia i akcesoria z uszczelkg gumowa na obwodzie np. PORTA VERTE HOME, grupa D7, w kolorze
bialym Drzwi przesuwne: ptyta wiérowa otworowana obtozona HDF, prowadnice, tozyskowania np. Porta system
przesuwny EFEKT. Drzwi do pokoi bez zamkéw. Klamki w kolorze czarnym.

Drzwi w tazienkach i wc - Skrzydto z ramiakéw poziomych z szybami matowymi w uktadzie prostokatnym
(poziomo diuzszy bok), blokada tazienkowa, klamki i rozety WC w kolorze czarnym, os$cieznica regulowana
stanowigca komplet ze skrzydtem z materiatdéw drewnopochodnych, wyposazona w niezbedne okucia i akcesoria
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z uszczelkg gumowag na obwodzie np. PORTA VERTE HOME, grupa D3, w kolorze biatym. Drzwi wyposazone w
kratki badz tuleje wentylacyjne lub podciete.

Drzwi w kuchniach - skrzydto z ramiakéw poziomych z szybami matowymi w ukfadzie prostokatnym (poziomo
diuzszy bok), oscieznica regulowana stanowigca komplet ze skrzydiem z materiatdw drewnopochodnych,
wyposazona w niezbedne okucia i akcesoria z uszczelkg gumowa na obwodzie np. PORTA VERTE HOME, grupa
D7, w kolorze biatym. Drzwi wyposazone w kratki badz tuleje wentylacyjne lub podciete. Klamki w kolorze
czarnym.

3.2.7 Elementy wykonczenia wnetrz

Posadzki

d) Na klatkach schodowych, wézkowniach, pom. gospodarczych - ptytki gresowe niesliskie min. R10 gr. 8mm, z
cokolikami wys. 10cm, w kolorystyce przypominajgcej szary kamien, stopnice ryflowane o wymiarach:
stopnice 45x45cm, korytarze i spoczniki 30x60cm np. Kallisto Graphite Steptread Matt oraz Kallisto Graphite
Matt. Przerwy dylatacyjne oraz przerwy fugi pomiedzy cokolikami a posadzkg wypetnione silikonem w
kolorze fugi.

e) Posadzki w pomieszczeniach technicznych na kondygnacji podziemnej - gres techniczny R10

f)  Posadzki fazienek, toalet, pomieszczen porzadkowych wykonane z materiatow trwatych, nienasigkliwych, nie
sliskich i tatwo zmywalnych, np. z ceramicznych ptytek podfogowych niesliskich min. R10 o wymiarach
40x40cm np. Paradyz ERYTREA GRYS 40x40, z cokolikami wys. 10cm. Przerwy dylatacyjne oraz przerwy
fugi pomiedzy cokolikami a posadzkg wypetnione silikonem w kolorze fugi. Posadzki nalezy wykonaé¢ ze
spadkiem w kierunku odptywu. Na plycie stropowej, pod warstwami posadzkowymi - zaprojektowano
warstwe papy termozgrzewalnej z wytozeniem 15cm na Sciany oraz dodatkowo izolacje podptytkowg np.
Superflex 1 DIETERMANN.

g) Podlogi pokoi, przedpokoi, garderéb panele podtogowe gr. min. 8mm o klasie odpornosci na $cieranie min.
AC4 w kolorze dgb np. SWISS KRONO typ PLATINUM Exclusive Dagb Toledo D4901, listwy przypodtogowe
PCV dopasowane kolorystycznie do podtogi montowane mechanicznie wysokosci 60mm, listwy progowe i
listwy tgczgce panel z ptytkg dobrane do wykonczenia i uzgodnione z Zamawiajacym. Panel podtogowe
uktadane na podktadach z piany PE grubosci 3mm po zagruntowaniu podtoza przed pyleniem.

h) Podtogi kuchni i anekséw kuchennych z plytek ceramicznych o wymiarach 60x60cm np. Paradyz Pure Art.
Grey 60x60, cokoty z ptytek podtogowych na wysokos$é 6¢cm

i) Prog wewnetrzny przy drzwiach balkonowych z jednej ptytki ceramicznej o kolorze i strukturze drewna
dobrany do paneli podtogowych.

Sufity
Stropy zelbetowe tynkowane i malowane 2x farbg akrylowg w kolorze biatym. Sufity garazu malowane farbg
niepylaca.

Tynki

W mieszkaniach, na klatkach schodowych i w wiatrotapach tynki cementowo-wapienne kat. Ill szpachlowane
dwukrotnie gtadzig gipsowa, np. Cekol, przygotowane do malowanie. W mieszkaniach, za wyjatkiem fazienek,
dopuszcza sie tynk gipsowy, szpachlowany 1x.

Okladziny scian

a) Sciany korytarzy, wiatrotapu, klatki schodowej (wraz z przedsionkiem garazu w piwnicy do ostatniej kondy-
gnacji) obtozone wodoodpornymi oktadzinami winylowymi nie rozprzestrzeniajgcymi ognia zgodnie z wyma-
ganiami ppoz. o grubos$ci nie mniejszej niz 0,9mm, uktadane do wysokosci 2m z rolki w kolorystyce uzgod -
nionej w Zamawiajgcym np. White Grey Coloured White oraz Contrast Grey Contrast Colour firmy TARKETT.
Sciany powyzej oktadziny winylowej wykoniczone tapetg z wiokna szklanego zapobiegajgcg zarysowaniu np.
VIRTULAN SYSTEXX COMFORT GLASSFLEECE V16 malowang dwukrotnie farbg akrylowg na biato.

b) wykonczenie — zabudowa szachtéw instalacyjnych na korytarzu ptytami trudno zapalnymi spetniajgcymi wy-
magania ppoz. ptyty MDF dekoracyjne w kolorystyce uzgodnionym z Zamawiajgcym np. Egger Flammex z
wykonaniem cokotu zabezpieczajgcym dét szafy.

c) Sciany wézkowni obtozone wodoodpornymi oktadzinami winylowymi nie rozprzestrzeniajgcymi ognia zgodnie
z wymaganiami ppoz. o grubos$ci nie mniejszej niz 0,9mm, uktadane do wysokosci 2m z rolki w kolorystyce
uzgodnionej w Zamawiajgcym np. White Grey Coloured White firmy TARKETT Sciany powyzej oktadziny wi-
nylowej wykonczone tapetg z widkna szklanego zapobiegajgcg zarysowaniu np. VIRTULAN SYSTEXX
COMFORT V16.

d) Sciany pokoi, korytarzy, garderéb: tapety zabezpieczajgce przed zarysowaniem z wiékna szklanego zapobie-
gajaca zarysowaniu np. VIRTULAN SYSTEXX COMFORT V16.

e) Sciany tazienek: ptytki ceramiczne na petng wysoko$é pomieszczenia, w dwoch wariantach kolorystycznych
o wymiarach 25x40cm (np. typ dominujgcy Paradyz ERYTREA LIGHT GRYS 25x40cm, typ uzupetniajacy
Paradyz ERYTREA KHAKI 25x40cm), wanny obudowane ptytami XPS gr. 30mm i obtozone ptytkami cera-
micznymi jak $ciany, izolacja przeciwwodna z folii dwusktadnikowej w obrebie wanien, potek, obudéw wa-
nien, umywalek do wysokosci 1,5m i prysznicow do wysokosci 2,2m narozniki wypukte zakonczone listwami
aluminiowymi katowymi L grubosci ptytek.

f)  Sciany kuchni: tapety zabezpieczajgce przed zarysowaniem z wtékna szklanego zapobiegajgcg zarysowaniu
np. VIRTULAN SYSTEXX COMFORT V16, pas roboczy w obrebie wyposazenia kuchennego ptytki ceramicz-
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ne o wymiarach 30x60cm np. Paradyz Pure Art. Grey 30x60 na wysokosci: 90 do 150 cm, licowane z tyn-
kiem zakonhczone listwami aluminiowymi katowymi L.

g) Sciany i strop garazu wykonywane w sposéb umozliwiajgcy pozostawienie ich bez dodatkowego wykoncze -
nia. Ewentualne braki, ubytki nalezy uzupetni¢ zaczynem cementowym po uzgodnieniu zakresu z Zamawia-
jacym. Cokot na $cianach i stupach betonowych wykonany na wysoko$é 10cm z materiatléw odpornych na
zawilgocenie.

Roboty malarskie

Sciany w mieszkaniach, na klatkach schodowych i w wiatrotapach malowane 2x farbg emulsyjng w kolorze biatym
(do uzyskania jednolitego koloru bez przeswitow).

Pomieszczenia mokre na kondygnacji podziemnej: $ciany i sufit szpachlowane szpachlg cementowa, Sciany
malowane farbg w kolorze szarym zapewniajacg wodoodpornosc¢ np. system firmy Noxan farba RD-ELASTOFLEX
+ lakier zabezpieczajgcy RD-MONOVAR PU.

Narozniki w klatkach schodowych i wiatrotapach zabezpieczone listwami katowymi aluminiowymi.

Sufity malowane 2x farbg akrylowg w kolorze biatym.

Sufity garazu malowane farbg niepylaca.

Oswietlenie
Oswietlenie w korytarzach i na klatkach schodowych przewidziano wysokiej klasy oprawy led, wyposazone w
elektroniczne zaptonniki. Przewiduje sie korzystanie ze zrodet swiatta typu led.

Bialy montaz
a) tazienka:

e Umywalki ceramiczne szerokosci 60cm, otwor na baterie, kolor biaty, mozliwos¢ zastosowania dodatkowo
potpostumentu lub postumentu, syfon, przytgcze katowe i rozeta do syfonu, korek uniwersalny klik-klak
chrom np. Eurovit firmy Ideal Standard,

o Umywalki ceramiczne na $cianach zelbetowych szerokosci 60cm, otwor na baterie, kolor biaty, syfon, przy-
tacze katowe i rozeta do syfonu, korek uniwersalny klik-klak chrom np. TEMPO 61 CM firmy Ideal Stan-
dard, szafka biata, stojgca z systemem samodomykania, z zestawem montazowym oraz chromowanymi
nézkami i uchwytami np. TEMPO szafka umywalkowa 60 cm,

o Bateria umywalkowa, stojgca, click z funkcjg ECO i ograniczeniem temperatury wody, aerator laminarny z
minimum piecioletnig gwarancjg producenta na armature, kolor chrom np. CERAPLUS firmy Ideal Stan-
dard, dwuletnia gwarancja na wezyki podtgczane za zaworkami odcinajgcymi,

o Wanny prostokgtne z akrylu sanitarnego o minimalnej grubosci 4mm w kolorze biatym do zabudowy o wy-
miarach 150x70cm, uniwersalny zestaw montazowy z regulowanymi nogami i elementami do zamocowania
wanny do Sciany np. HOTLINE NEW firmy Ideal Standard z zestawem odptywowo przelewowym w kolorze
chromu np. MULTIPLEX TRIO firmy Ideal Standard , w przypadku wanien przy Scianach zelbetowych bate-
rie montowane na zabudowie z ptyty gipsowo-kartonowej w formie potki (30cm powyzej krawedzi wanny),

e Bateria wannowa $cienna z akcesoriami, glowica ceramiczna z piecioletnig gwarancjg producenta, funkcja
Clik i ECO, ogranicznik temperatury, odlewany korpus z mosigdzu, automatyczny przetgcznik wanna/na-
trysk, aerator, stuchawka od kompletu, mocowanie scienne i waz natryskowy 1500mm, kolor chrom np. CE-
RAFLEX bateria $cienna z akcesoriami firmy Ideal Standard

e Kabiny prysznicowe kwadratowe, narozne 90x90cm z szklem hartowanym, bezpiecznym grubosci min.
5mm, szkto pokryte powtokg utatwiajgcg utrzymanie w czystosci Glass protect + sitidruk, profile aluminiowe
w kolorze srebrnym, drzwi kabiny z uszczelkg magnetyczna, kolor srebrny, np. Kabina KN/TX5b-90-S+Bza
sbW15 firmy Sanplast, brodzik kwadratowy 90x90x9, biaty wykonany z akrylu sanitarnego wraz ze stela-
zem i dopasowang obudowag np. B/FREE 90x90x9+STB biew firmy SANPLAST

o Bateria prysznicowa nascienna: glowica ceramiczna z piecioletnig gwarancjg producenta, funkcja Clik i
ECO, ogranicznik temperatury, mocowanie scienne. stuchawka i waz natryskowy 1500mm w komplecie
jednego producenta, kolor chrom np. CERAPLAN bateria $cienna z akcesoriami firmy Ideal Standard

e Wc kompakt: zbiornik 3/61, doprowadzenie wody z dotu, odptyw poziomy, kolor biaty, w komplecie deska
sedesowa z duroplastu jednego producenta, podtgczenie wc do pionu przytagczem w kolorze biatym np. EU-
ROVIT Kompakt WC komplet Ecco New firmy Ideal Standard

b) Wydzielone pomieszczenie wc:

e Umywalki ceramiczne szerokosci 45cm, otwdr na baterie, kolor biaty, mozliwos¢ zastosowania dodatkowo
potpostumentu lub postumentu, syfon, przytgcze kagtowe i rozeta do syfonu, korek uniwersalny klik-klak
chrom np. Eurovit firmy Ideal Standard,

e Bateria umywalkowa, stojgca, click z funkcjg ECO i ograniczeniem temperatury wody, aerator laminarny z
minimum piecioletnig gwarancjg producenta na armature, kolor chrom np. CERAPLUS firmy Ideal Stan-
dard, dwuletnia gwarancja na wezyki podtgczane za zaworkami odcinajgcymi,

e  Woc kompakt: zbiornik 3/61, doprowadzenie wody z dotu, odptyw poziomy, kolor biaty, w komplecie deska
sedesowa z duroplastu jednego producenta, podtgczenie wc do pionu przytagczem w kolorze biatym np. EU-
ROVIT Kompakt WC komplet Ecco New firmy Ideal Standard

c) Kuchnia:
e Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem przeznaczony do montazu na szafce, stal szlachetna, otwor
pod baterie, korek, dlugo$¢é 800mm, szerokos¢ 500mm np. Sara SXN 711 ECO firmy FRANKE, syfon
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umozliwiajgcy podtgczenie zmywarki, na odejsciu pod wezyki montowany zawor cieptej wody oraz zawér
kombinowany zimnej wody z pokrettem i odejsciem do zmywarki.
Bateria zlewozmywakowa stojgca, gtowica ceramiczna CLIK z funkcjg ECO i ograniczeniem temperatury
wody z piecioletnig gwarancjg producenta, obracana wylewka z areatorem, system tatwego montazu np.
CERASPRINT firmy Ideal Standard
Szafka kuchenna pod zlewozmywak w kolorze biatym z ptyty wiérowej o grubosci min. 16mm np. DE-
FTRANS
Pomieszczenie porzagdkowe w poziomie piwnicy:
Zlewozmywak gospodarczy nascienny z tworzywa sztucznego, kolor szary, wymiary 50x34x31cm z syfo-
nem np. Universe
Bateria gospodarcza nascienna z elastyczng i obrotowg wylewka, gtowica ceramiczna np. FLASH
Wc kompakt: zbiornik 3/61, doprowadzenie wody z dotu, odptyw poziomy, kolor biaty, w komplecie deska
sedesowa z duroplastu jednego producenta np. EUROVIT Kompakt WC komplet Ecco New firmy Ideal
Standard
Bateria umywalkowa, stojaca, click z funkcjg ECO i ograniczeniem temperatury wody, aerator laminarny z
minimum piecioletnig gwarancjg producenta na armature, kolor chrom np. CERAPLUS firmy Ideal Stan-
dard, dwuletnia gwarancja na wezyki podtgczane za zaworkami odcinajgcymi,
Pomieszczenie wezta cieplnego:
Zlewozmywak gospodarczy nascienny z tworzywa sztucznego, kolor szary, wymiary 50x34x31cm z syfo-
nem np. Universe
Bateria gospodarcza nascienna z elastyczng i obrotowg wylewka, gtowica ceramiczna np. FLASH
Lokale ustugowe:
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem przeznaczony do montazu na szafce, stal szlachetna, otwor
pod baterie, korek, dlugosé 800mm, szerokos¢ 500mm np. Sara SXN 711 ECO firmy FRANKE , syfon
umozliwiajgcy podtgczenie zmywarki, na odejsciu pod wezyki montowany zawér cieptej wody oraz zawor
kombinowany zimnej wody z pokrettem i odejsciem do zmywarki.
Bateria zlewozmywakowa stojgca, gtowica ceramiczna CLIK z funkcjg ECO i ograniczeniem temperatury
wody z piecioletnig gwarancjg producenta, obracana wylewka z areatorem, system tatwego montazu np.
CERASPRINT firmy Ideal Standard
Szafka kuchenna pod zlewozmywak w kolorze biatym z ptyty wiérowej o grubosci min. 16mm np. DE-
FTRANS
Zlewozmywak gospodarczy nascienny z tworzywa sztucznego, kolor szary, wymiary 50x34x31cm z syfo-
nem np. Universe
Bateria gospodarcza nascienna z elastyczng i obrotowg wylewka, gtowica ceramiczna np. FLASH
Umywalki ceramiczne szerokosci 45cm, otwdr na baterie, kolor biaty, mozliwo$¢ zastosowania dodatkowo
potpostumentu lub postumentu, syfon, przytgcze katowe i rozeta do syfonu, korek uniwersalny klik-klak
chrom np. Eurovit firmy Ideal Standard,
Bateria umywalkowa, stojgca, click z funkcjg ECO i ograniczeniem temperatury wody, aerator laminarny z
minimum piecioletnig gwarancjg producenta na armature, kolor chrom np. CERAPLUS firmy Ideal Stan-
dard, dwuletnia gwarancja na wezyki podtgczane za zaworkami odcinajgcymi,
Wc kompakt: zbiornik 3/61, doprowadzenie wody z dotu, odptyw poziomy, kolor biaty, w komplecie deska
sedesowa z duroplastu jednego producenta, podtgczenie wc do pionu przytgczem w kolorze biatym np. EU-
ROVIT Kompakt WC komplet Ecco New firmy Ideal Standard

Biaty montaz montowany na przedsciankach w zabudowie z ptyt g-k z wykorzystaniem stalowych stelazy monta-
zowych np. w systemie Geberit Duofix,

Slusarka

a)

Balustrady na klatce schodowej stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze szarym Baumit Color
System 0883. Pochwyty poreczy na klatkach schodowych ze stali nierdzewnej. Na ostatniej kondygnac;ji
balustrada obok wytazu dachowego / klapy dymowej do wysokosci sufitu.

Balustrady balkonéw z pochwytem o konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze szarym Baumit
Color System 0883, systemowe, montowe do czota ptyty balkonowej z wypetnieniem szybg bezpieczng P4
mleczng np. ASPIRE firmy Baluo.\

Balustrady taraséw na parterze, pergole i przegrody miedzy tarasami oraz miedzy balkonami z pochwytem i
konstrukcji aluminiowej, w kolorze szarym Baumit Color System 0883, montowane do czofa (na tarasach
parteru od gory do ftawy betonowej) z wypetnieniem blachg aluminiowg w kolorze, azurowag np. INDUSTRIAL
firmy Baluo (balustrady montowane bez naruszania izolacji przeciwwodnej taraséw)

Przegrody taraséw na wyzszych kondygnacjach wykonywane z konstrukcji aluminiowej montowanej do Scian
i betonowej belki podstawy bez naruszania izolacji przeciwwodnej tarasu wykonczone deskami
kompozytowymi drewnopodobnymi odpornymi na blakniecie i odziatywanie promieniowania UV, z 25 letnig
gwarancjg producenta, z widoczng fakturg drewna, wodoodporna, bez konserwacji, grubo$s¢ min. 20mm np.
Deski Twinson Massive Pro.

Podcien od strony ul. Zygmunta Augusta od dotu balustrada o konstrukcji i wypetnieniu azurowym z
aluminium malowanym w kolorze szarym Baumit Color System 0883, montowana od goéry od poziomu
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0+110cm, powyzej 110+250cm wypetnienie szkiem bezpiecznym P4 montowanym do konstrukciji
aluminiowej malowanej w kolorze szarym Baumit Color System 0883 z wykorzystaniem elementow
systemowych np. FRAMELESS firmy Baluo.

b) Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze szarym, np. Baumit
Color System 0883.

c) Parapety wewnetrzne w mieszkaniach z MDF laminowane folig PCV w kolorze biatym odporne na dziatanie
promieniowania UV.

d) Obrébki blacharskie balkonéw, taraséw i zadaszen z blachy aluminiowej grubosci minimum 0,7mm,
malowane proszkowo w kolorze szarym, np. Baumit Color System 0883, systemowe umozliwiajgce
kompensacje termiczng materiatu, z dostepnymi ksztattkami takimi jak tgczniki, narozniki np. PERFECTA.

e) Rury spustowe nalezy mocowac¢ hakami w odlegtosci co 1,5m. Kosze zewnetrzne przewidzie¢ z mozliwoscig
rozmrazania oraz zabezpieczy¢ drobng siatkg w ramce usytuowanej na zewnetrznej krawedzi koszy.

Rynny i rury spustowe taraséw i zadaszen ostatniej kondygnacji jako system rynien ukrytych z
maskownicami, rurami spustowymi PCV tgczonymi na uszczelke np. Ruukki model Siba Modern.

f)  Wyjscie na dach poprzez wytaz dachowy zlokalizowany na klatce schodowej oraz stalowg drabine chowang
w przestrzeni stropu. Wytaz dachowy ocieplany, zabezpieczony przed wyrwaniem przez podmuchy wiatru
przy jego otwieraniu, z mozliwoscig zamkniecia na kiédke.

g) Na scianie zewnetrznej wiatrotapu projektuje sie podwojny uchwyt do flag.

h) Przed wejsciami do budynku projektuje sie wycieraczki do obuwia 100x50, podstawa z poilmerobetonu,
krawedz ze stali ocynkowanej, ruszt kratowy ze stali ocynkowanej, osadnik i odwodnienie np. Vario firmy
ACO. W wiatrotapie wycieraczka wpuszczana, aluminiowa, ramkowa, systemowa z wypetnieniem winylowym
np. ALUSYSTEM C12 firmy TRAPER

i) Przed drzwiami wejsciowymi do wiatrotapu na tablicy z pityty PCV grubosci 3mm informacja o nr
administracyjnym, nr klatki schodowej, nr mieszkan, wytazie dachowym, wezle KPEC itp

j) Na klatce schodowej gablota ogloszeniowa magnetyczna aluminiowa przeszklona o wymiarach 1,0mx1,4m
zamykana na klucz uniwersalny.

k) Skrzynki listowe stalowe zamontowane w $cianie wewnetrznej wiatrotapu, malowane proszkowo w kolorze
stolarki.

1)  Szafki licznikowe zamykane na 1 klucz, wpuszczane we wneki na klatkach schodowych, drzwiczki stalowe w
kolorze biatym.

m) W garazu 6 sztuk uchwytéw $ciennych dla rowerdw z rur ocynkowanych z mozliwoscig regulacji kata
odchylenia. Na $cianie wozkowni zamontowa¢ uchwyty ze stali ocynkowanej umozliwiajagce zawieszenie 10
rowerow.

Brama wjazdowa i garazowa

Budynek wyposazony jest w brame wjazdowg na teren z napedem przemystowym, umozliwiajgcym co najmniej
200 cykli dobowych, sterowana za pomoca sygnatu z telefonéw komérkowych oraz pilotéw, wyposazona w fotoko-
morki uniemozliwiajgce zamknigcie w czasie przejazdu, wyposazona w sterownik otwierany syreng umozliwiajgcy
wjazd stuzbom ratowniczym.

Brama garazowa z awaryjnym otwieraniem, czujnikiem zgniecenia, lampg sygnalizujgca prace, brama przystoso-
wana do zwigkszonej liczby cykli - co najmniej 100 000, panel z blachy ocynkowanej malowanej obustronnie
proszkowo np. MakroPro 100 firmy Wisniowski, naped dedykowany do bramy o dtugim okresie uzytkowania np.
naped zasilany pradem 400V i sterowanie firmy GFA. Sterowanie bramy garazowej za pomoca sygnatu GSM, pro-
gramowanie dostepu przez administracje wiadomosciami SMS

Winda
Winda osobowa Orona o napedzie elektrycznym, bez maszynowni.

Elementy wykonczenia garazu

a) Oznakowanie miejsc postojowych w garazu na $cianie. Tabliczki z ptyty PCV gr. 3mm wielkosci A4 w kolorze
biatym oraz cyframi w kolorze czarnym. Na posadzce malowane linie rozgraniczajgce miejsca postojowe w
kolorze biatym malowane farbg drogowg dwuskfadnikowg zywicg epoksydowg, twarda, bardzo odporna na
Scieranie, ruch pieszy i pojazdéw np. Hydropox firmy Noxan. Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych
oznakowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla zankdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003 nr 220 poz. 2181).

b) Stupy i narozniki wypukte $cian od strony miejsc postojowych oraz drogi oznakowa¢ malujgc skosne linie w
kolorze czerwono-zottym na wysokosci od 0 do 150cm farbami fluorescencyjnej np. GLOCOTE firmy Noxan.
Cokot Scian na wysokosci 20cm malowany farbami zabezpieczajgcymi sciany przed przenikaniem wilgoci w
kolorze szarym np. farbg Teamac Floor Paint firmy Noxan

c) Oznakowanie na drzwiach pomieszczen wspolnych, garazu i pomieszczen technicznych za pomoca
naklejanych liter.

3.3.  Kolorystyka
- Sciany zewnetrzne - tynk mineralny w gamie szarosci np. Baumit Color System 0017, 0014
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i w kolorze biatym np. Baumit Color System 0019;
przy wejsciach do budynku ptytki ceramiczne w kolorze grafitowym.

- Cokot - tynk wapienno-cementowy w kolorze szarym np. Baumit Color System 0885;

- Okna - PVC w kolorze jasnobrgzowym, np. Baumit Color System 0143

- Balustrady - ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze szarym Baumit Color System 0883
- Drzwi wejsciowe - szare, np. Baumit Color System 0883

- Posadzka balkonéw - jasnoszary

3.4. Uklad warstw elementéw budynku
P1 posadzka garazu

posadzka betonowa ze spadkami, beton palony 9-30 cm

ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji, zbrojona, dylatowana, wyspadkowana 22 cm

warstwa poslizgowa i izolacyjna - folia budowlana 0,4 cm

podbudowa - ,chudy” beton C8/10 10 cm

podsypka piaskowa zageszczona Is>0,97 30 cm
P1b posadzka pomieszczen technicznych na poziomie -1

ptytki gres techniczny 1,5cm

posadzka betonowa od 9cm do 30 dopasowana do spadku w garazu 4 cm

ptyta zelbetowa wg proj. konstrukgcji, zbrojona, dylatowana, wyspadkowana 22 cm

warstwa poslizgowa i izolacyjna - folia budowlana 0,4 cm

podbudowa - ,chudy” beton C8/10 10 cm

podsypka piaskowa zageszczona Is>0,97 30 cm
P2 strop mieszkan nad garazem / piwnica

warstwa wykonczeniowa - ceramika/parkiet 1,5cm

betonowy podkiad z miksokreta 5cm

folia PCV 0,4 cm

piyta - polistyren ekstrudowany / twardy 8cm

folia PE

izolacja gazoszczelna

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 22 cm

izolacja termiczna ptyty lamelowe Ap<0,037W/mK 12cm

szpachlowanie powierzchni stropu 1cm
P2a strop klatek schodowych nad garazem / piwnica

warstwa wykonczeniowa - ceramika/parkiet 1,5cm

betonowy podktad z miksokreta 5cm

folia PCV 0,4 cm

ptyta - polistyren ekstrudowany / twardy 6 cm

folia PE

izolacja gazoszczelna

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukgji 22 cm

izolacja termiczna ptyty lamelowe Ap<0,037W/mK 12 cm

szpachlowanie powierzchni stropu 1cm
P2b strop mieszkan nad garazem / piwnicg (fazienki)

ptytki ceramiczne 1,5cm

hydroizolacja w plynie

betonowy podktad z miksokreta 5cm

folia PCV 0,4 cm

ptyta - polistyren ekstrudowany / twardy 8 cm

papa termozgrzewalna z wywinieciem na sciany

izolacja gazoszczelna

plyta zelbetowa wg projektu konstrukgji 22 cm

izolacja termiczna ptyty lamelowe Ap<0,037W/mK 12 cm

szpachlowanie powierzchni stropu 1cm
P3 posadzka na spocznikach miedzy pietrami i na biegach

warstwa wykonczeniowa - ceramika niesliska min. R10 1,5 cm

gruntowanie podtoza

schody zelbetowe wg konstrukgciji 16 cm

gruntowanie powierzchni

2x szpachlowanie gtadzig gipsowa 1cm

2x malowanie farbg akrylowg biatg
P3b posadzka klatki schodowej na poziomie -1

warstwa wykohczeniowa — ceramika niesliska min. R10 1,5 cm

betonowy podkiad z miksokreta 5cm

Folia PCV 0,4 cm
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styropian EPS 100 dach podfoga Ap<0,037W/mK 5cm
Podbudowa z zageszczonej pospétki Is > 0,97

tawa fundamentowa wg projektu konstrukcji 40 cm
izolacja pozioma fawy — gruntowanie i tasma fundamentowa PE 0,7 cm
chudy beton C8/10 10 cm
podsypka piaskowa zageszczona Is > 0,97 30 cm

P4 strop miedzykondygnacyjny (mieszkania)

warstwa wykonczeniowa: ptytki ceramiczne / panele podtogowe 1,5¢cm
betonowy podktad z miksokreta 5cm
folia budowlana 0,4 cm
ptyta - polistyren ekstrudowany / twardy 3cm
styropian akustyczny 5cm
folia budowlana 0,4 cm
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 22 cm
gruntowanie powierzchni

dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowa 1cm

dwukrotne malowanie farbg akrylowg biatg

P4a strop miedzykondygnacyjny (klatki schodowe)

warstwa wykonczeniowa: ptytki ceramiczne / panele podtogowe 1,5cm
betonowy podkfad z miksokreta 5cm
folia budowlana 0,4 cm
ptyta - polistyren ekstrudowany / twardy 3cm
styropian akustyczny 3cm
folia budowlana 0,4 cm
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukgji 22 cm
gruntowanie powierzchni

dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowa 1cm

dwukrotne malowanie farbg akrylowg biatg

P4b strop miedzykondygnacyjny (tazienki)

warstwa wykonczeniowa: ptytki ceramiczne / panele podtogowe 1,5cm
hydroizolacja w ptynie

betonowy podkiad z miksokreta 5cm
folia budowlana 0,4 cm
ptyta - polistyren ekstrudowany / twardy 3cm
styropian akustyczny 5cm
papa termozgrzewalna z wywinieciem na sciany

ptyta zelbetowa wg projektu konstrukgcji 22 cm
gruntowanie powierzchni

dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowa 1cm

dwukrotne malowanie farbg akrylowg biatg

PS5 nawierzchnia drogi na stropie garazu

kostka betonowa 4 cm
podsypka cementowo-piaskowa 11 cm
piasek zageszczony 12-18 cm
folia kubetkowa /drogowa/ z geowtékning 0,5cm
papa podktadowa i przeciwkorzenna zgrzewalna

strop wg. projektu konstrukcji 25 cm
izolacja termiczna z ptyt lamelowycho wspétczynniku Ap<0,037W/mK 12 cm

P6 nawierzchnia zielona na stropie garazu

warstwa wegetacyjna i odwadniajgca — susbtrat glebowy 20-45 cm
folia kubetkowa z geowidkning 0,5cm
polistyren ekstrudowany XPS 50/70 ksztattujgcy spadek 15-20 cm
papa podkiadowa i przeciwkorzenna zgrzewalna

strop wg projektu konstrukcji 25¢cm

P7 strop mieszkan nad przejazdem i loggiami

warstwa wykonczeniowa - ceramika/parkiet 1,5 cm
betonowy podkiad z miksokreta 5cm
folia budowlana 0,4 cm
styropian EPS 100 dach podioga 4 cm
styropian akustyczny 5cm
folia budowlana 0,4 cm
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukgcji 22 cm

termoizolacja PIR Ap<0,025W/mK 25 cm
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warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego

gruntowanie powierzchni

szpachla cementowa 1cm
farba elewacyjna silikonowa biata
P7a strop mieszkan nad przejsciem dla pieszych
warstwa wykonczeniowa - ceramika/parkiet 1,5¢cm
betonowy podkiad z miksokreta 5cm
folia budowlana 0,4 cm
styropian EPS 100 dach podtoga 4cm
styropian akustyczny 5cm
folia budowlana 0,4 cm
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukgji 22 cm
termoizolacja styropian EPS 70 Fasada 0 Ap<0,031W/mK 40 cm
warstwy zbrojone siatkg z wtdkna szklanego
gruntowanie powierzchni
szpachla cementowa 1cm
farba elewacyjna silikonowa biata
P8 posadzka mieszkan na gruncie
warstwa wykonczeniowa - ceramika/parkiet 1,5cm
gtadZz cementowa 5cm
folia PCV 0,5cm
ptyta - polistyren ekstrudowany / twardy 20 cm
hydroizolacja 1x papa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej 180 gr/m? 0,7 cm
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa zageszczona Is > 0,97 30 cm
P9 posadzka piwnicy
Ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji, zbrojona, dylatowana, zatarta na ostro, 15 cm
utwardzona powierzchniowo, gruntowana, malowana farbg poliuretanows,
styropian EPS 150 5cm
hydroizolacja 1x papa zgrzewalna na osnowie z wiékniny poliestrowej 180 gr/m? 0,7 cm
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa zageszczona Is > 0,97 30 cm
P10 Posadzka tarasu na gruncie
Kostka betonowa 8cm
Posypka cem.-piaskowa 4 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 10 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
D1 dach
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z 0,52 cm
widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H
papa podktadowa termozgrzewalna podkladowa modyfikowana SBS na osnowie z 0,47 cm
widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47
gruntowanie roztworem asfaltowym
szlichta betonowa C16/20 6 .cm
dachowe ptyty spadkowe EPS 100 Ap<0,037W/mK 30-42 cm
papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna
gruntowanie roztworem asfaltowym
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukgji 22 cm
gruntowanie powierzchni
szpachlowanie powierzchni stropu x2 1cm
malowanie 2x farbg akrylowg na biato
D2 taras i loggia nad mieszkaniami
ptytki tarasowe jasne min. R10 2cm
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z 0,52 cm
widkniny poliestrowej grubosci min. 5,2mm PYE PV250 S52H
papa podktadowa termozgrzewalna podkladowa modyfikowana SBS na osnowie z 0,47 cm
wiokniny poliestrowej grubosci min. 4,7mm PYE PV250 S47,
gruntowanie roztworem asfaltowym
szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana 5cm
termoizolacja PIR 14 cm
folia polietylenowa, paroszczelna gr.0,2mm
wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukgcji 22 cm

gruntowanie powierzchni
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dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowa 1cm
dwukrotne malowanie farbg akrylowg biatg

D2b taras i loggia nad mieszkaniami (nad 6 pietrem)
ptytki tarasowe jasne min. R10 2cm
wsporniki tarasowe regulowane
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z 0,52 cm
widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H
papa podkitadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z 0,47 cm
widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47
gruntowanie roztworem asfaltowym
szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana 5cm
izolacja termiczna ptyty spadkowe EPS 100 dach podtoga o Ap<0,037W/mK 25-37 cm
papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna
gruntowanie roztworem asfaltowym
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 22 cm
gruntowanie powierzchni
dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowg 1cm
dwukrotne malowanie farbg akrylowg biatg

D3 balkony
zywica metakrylowa - system — kolorystyka barwiony piasek kwarcowy 2,0-4,0mm 2cm
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukgji 18 cm
gruntowanie powierzchni
szpachla cementowa 1,5¢cm
farba elewacyjna silikonowa biata

D3a zadaszenie nad wejsciem
Izolacja przeciwwilgociowa 1,5¢cm
izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ap<0,031W/mK 5cm
papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna
gruntowanie roztworem asfaltowym
wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
ptyta Zzelbetowa wg projektu konstrukgji 18 cm
izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ap<0,031W/mK 5cm
warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego
gruntowanie powierzchni
szpachla cementowa
farba elewacyjna silikonowa biata
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z 0,52 cm
widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H
papa podkitadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z 0,47 cm
widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47
gruntowanie roztworem asfaltowym
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukgji 18 cm
gruntowanie powierzchni
szpachla cementowa 1,5¢cm
farba elewacyjna silikonowa biata

D4 taras/loggia/balkon (strop)
ptytki tarasowe jasne min. R10 2cm
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z 0,52 cm
widkniny poliestrowej grubosci min. 5,2mm PYE PV250 S52H
papa podkitadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z 0,47 cm
widkniny poliestrowej grubosci min. 4,7mm PYE PV250 S47,
gruntowanie roztworem asfaltowym
szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana 5cm
termoizolacja PIR 5cm
papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna
gruntowanie roztworem asfaltowym
wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
ptyta Zzelbetowa wg projektu konstrukgji 22 cm
izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada 0 Ap<0,031W/mK 8 cm

warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego

gruntowanie powierzchni

szpachla cementowa

farba elewacyjna silikonowa biata
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D4b zadaszenie nad tarasem/loggia/balkonem (strop)

papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z 0,52 cm
widkniny poliestrowej grubosci min. 5,2mm PYE PV250 S52H
papa podkitadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z 0,47 cm
widkniny poliestrowej grubosci min. 4,7mm PYE PV250 S47,
gruntowanie roztworem asfaltowym
szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana 6 cm
termoizolacja PIR 5cm
papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna
gruntowanie roztworem asfaltowym
wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukgji 22 cm
izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ap<0,031W/mK 20 cm
warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego
gruntowanie powierzchni
szpachla cementowa
farba elewacyjna silikonowa biata
D5 zadaszenie nad mieszkaniami
2x papa zgrzewalna SBS zbrojona siatkg poliestrowg 0,4 cm
podktad betonowy 5cm
termoizolacja PIR 14 cm
paroizolacja — folia PE
wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukgji 22 cm
szpachlowanie powierzchni stropu 1cm
S$1 $ciany miedzy mieszkaniami a klatka schodowa
tynk cementowo-wapienny, przygotowany pod malowanie 1,5cm
izolacyjna termPIR® AL GK 3-4 cm
$ciana murowana 25cm
tynk cementowo-wapienny, przygotowany pod malowanie 1,5¢cm
S2 sciany zewnetrzne tynkowane
farba silikonowa
tynk silikonowy samoczyszczgcy odporny na glony baranek 2mm 1cm
grunt pod tynk
warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego
izolacja termiczna styropian Ap<0,031W/mK 20 cm
$ciana murowana 25 cm
gruntowanie powierzchni
tynk gipsowy, szpachlowany 1,5 cm
tapeta zapobiegajgca zarysowaniom
2x malowanie farbg akrylowg w kolorze biatym
S2b $ciany zewnetrzne tynkowane (od strony sasiada)
farba silikonowa
tynk silikonowy samoczyszczgcy odporny na glony baranek 2mm 1cm
grunt pod tynk
warstwy zbrojone siatkg z widékna szklanego
izolacja termiczna wetna mineralna 20 cm
$ciana murowana 25cm
gruntowanie powierzchni
tynk gipsowy, szpachlowany 1,5cm
tapeta zapobiegajgca zarysowaniom
2x malowanie farbg akrylowg w kolorze biatym
S4 attyki
farba silikonowa
tynk silikonowy samoczyszczacy odporny na glony baranek 2mm 1cm
grunt pod tynk
warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego
izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o A\p<0,031W/mK 20 cm
$ciana zewnetrzna murowana 12/25 cm
gruntowanie roztworem asfaltowym
ptyty dachowe pod pape zgrzewalng Ap<0,037W/mK 12cm
papa podkitadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z 0,47 cm
widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z 0,52 cm
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| widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H |

S5 attyki od strony dzialki sasiedniej

farba silikonowa

tynk silikonowy samoczyszczacy odporny na glony baranek 2mm 1cm

grunt pod tynk

warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego

izolacja termiczna wetng mineraing 20 cm
$ciana zewnetrzna murowana 12/25 cm
gruntowanie roztworem asfaltowym

ptyty dachowe pod pape zgrzewalng Ap<0,037W/mK 12 cm
papa podktadowa termozgrzewalna podkiadowa modyfikowana SBS na osnowie z 0,47 cm
widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47

papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z 0,52 cm

widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H

S6a sciany zewnetrzne piwnicy (nieocieplone)

folia kubetkowa zakonczona listwa

warstwa hydroizolacyjna dyspersyjna

grunt dyspersyjny

$ciana zelbetowa wg. projektu konstrukgciji 25 cm

tynk gipsowy szpachlowany

okfadzina winylowa

S6b sciany zewnetrzne piwnicy (ocieplone)

folia kubetkowa zakohczona listwg

polistyren ekstrudowany XPS (do 1m ponizej poziomu terenu) 10 cm
warstwa hydroizolacyjna dyspersyjna

grunt dyspersyjny

Sciana zelbetowa wg. projektu konstrukgciji 25 cm

tynk gipsowy szpachlowany

oktadzina winylowa
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4. Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnie i kubature budynkéw obliczono, zgodnie z normg PN — ISO 9836:1997, w Swietle wykohczonych
powierzchni $cian, przy zatozeniu 1,5 cm grubosci tynku na scianach murowanych, wewnagtrz budynku.

Dane charakterystyczne:

Wysoko$¢é 2400 m
Szerokos¢ 12,85 m
Dtugosc¢ 100,78 m
Powierzchnia zabudowy 1274,70 m?
Kubatura 28670,95 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych 7
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Liczba lokali mieszkalnych 101
Liczba lokali uzytkowych 2
PUM 5358,77 m?
Powierzchnia lokalu uzytkowych 143,90 m?
Powierzchnia pomocnicza 2095,33 m?
Powierzchnia uzytkowa tgcznie 759830 m?
Powierzchnia netto 7900,15 m?
Kat nachylenia dachu 5%
llos¢ MP w garazu podziemnym 42
Powierzchnia MP w garazu podziemnym 536,00 m?
41. Zestawienie szczeg6towe powierzchni POWIERZCHNIA NETTO
Poziom -1
A.-01 GARAZ 117590 m2
A.-02 WEZEL C.O. 10,40 m2
A.-03 WC DLA SPRZATACZKI 250 m2
A.-04 POM. DLA SPRZATACZKI 7,70 m2
A.-05 PRZYt. WODY 10,00 m2
segment A A.A-01 PRZEDSIONEK 3,30 m2
A.A-02 KLATKA SCHODOWA 8,40 m2
A.A-03 KOMUNIKACJA 3,66 m2
A.A-04 POM. TELETECHNICZNE 7,00 m2
A.A-05 WOZKOWNIA 13,42 m2
A.A-06 POM. PORZADKOWE 580 m2
segment B A.B-01 PRZEDSIONEK 3,30 m2
A.B-02 KLATKA SCHODOWA 8,70 m2
segment C A.C-01 PRZEDSIONEK 3,30 m2
A.C-02 KLATKA SCHODOWA 8,70 m2
segment D A.D-01 PRZEDSIONEK 3,30 m2
A.D-02 KLATKA SCHODOWA 8,70 m2
segment E A.E-01 PRZEDSIONEK 3,30 m2
A.E-02 KLATKA SCHODOWA 8,70 m2
SUMA 1293,50 m2
Poziom +1
segment A A.A01 WIATROLAP 500 m2
A.A02 KLATKA SCHODOWA 2590 m2
segment B A.BO1 WIATROLAP 450 m2
A.B02 KLATKA SCHODOWA 21,61 m2
A.BO3 WOZKOWNIA 450 m2
segment C A.CO1 WIATROLAP 450 m2
A.C02 KLATKA SCHODOWA 21,61 m2 154 63 m2
A.C03 WOZKOWNIA 510 m2 ’
segment D A.DO1 WIATROLAP 450 m2
A.D02 KLATKA SCHODOWA 21,61 m2
A.DO3 WOZKOWNIA 450 m2
segment E A.EO1 WIATROLAP 450 m2
A.E02 KLATKA SCHODOWA 21,60 m2
A.E03 WOZKOWNIA 520 m2
u.1 LOKAL USLUGOWY 37,60 m2 37,60 m2
a. SALA SPRZEDAZY 81,40 m2
b. ZAPLECZE MAGAZYNOWE 12,60 m2
u.2. C. POM. SOCJALNE 6,70 m2 106,30 m2
d. KOMUNIKACJA 1,700 m2
e. POM. PORZADKOWE 1,20 m2
f. WC DLA PERSONELU 2,70 m2
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a. KOMUNIKACJA 6,00 m2
A.01 b. LAZIENKA 560 m2
c.  SALON 12,60 m2 S
d. KUCHNIA 9,70 m2
a. KOMUNIKACJA 7,08 m2
b. SALON Z ANEKSEM 23,07 m2 63,82 m2
A.19 C. GABINET 8,82 m2
d. LAZIENKA 574 m2
e. SYPIALNIA 12,11 m2
f. SYPIALNIA 7,00 m2
a. KOMUNIKACJA 8,50 m2
A.20 b. SALON Z ANEKSEM 24,70 m2 53 40 m2
@ LAZIENKA 550 m2 ’
d. SYPIALNIA 14,70 m2
a. KOMUNIKACJA 7,08 m2
b. SALON Z ANEKSEM 22,78 m2
C. LAZIENKA 545 m2 62,50 m2
A.38 d. SYPIALNIA 11,77 m2
e. SYPIALNIA 7,10 m2
f. GABINET 8,32 m2
a. KOMUNIKACJA 4,25 m2
b. SALON 14,30 m2
A.39 @ LAZIENKA 420 m2 Z 2
d. KUCHNIA 715 m2
a. WIATROLAP 2,80 m2
b. SALON Z ANEKSEM 26,40 m2
A40 C. KOMUNIKACJA 530 m2 53,88 m2
d. LAZIENKA 4,96 m2
e. SYPIALNIA 14,42 m2
a. KOMUNIKACJA 7,08 m2 63,82 m2
b. SALON Z ANEKSEM 23,07 m2
A.58 @ GABINET 8,82 m2
d. LAZIENKA 574 m2
e. SYPIALNIA 12,11 m2
f. SYPIALNIA 7,00 m2
a. WIATROLAP 290 m2
b. SALON Z ANEKSEM 26,00 m2
A.59 c. KOMUNIKACJA 507 m2 66.15 m2
d. LAZIENKA 496 m2 ’
e. SYPIALNIA 14,20 m2
f. GABINET 13,02 m2
a. KOMUNIKACJA 10,55 m2
b. SALON 14,07 m2
A77 @ LAZIENKA 4,96 m2 48,10 m2
d. KUCHNIA 8,72 m2
e. SYPIALNIA 9,80 m2
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 475,47 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA KONDYGNACJI 774,00 m2
Poziom +2
segment A A.A1 KLATKA SCHODOWA 2420 m2
segment B A.B1 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2
segment C A.C1 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2 108,80 m2
segment D A.D1 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2
segment E A.E1 KLATKA SCHODOWA 30,30 m2
a. KOMUNIKACJA 420 m2
A.02 b. LAZIENKA 570 m2
cY SYPIALNIA 11,10 m2 e
d. SALON Z ANEKSEM 2260 m2
a. KOMUNIKACJA 410 m2
b. SALON Z ANEKSEM 19,60 m2 40,00 m2
A.03 c. SYPIALNIA 11,00 m2
d. LAZIENKA 530 m2
a. KOMUNIKACJA 9,80 m2
b. SALON Z ANEKSEM 21,30 m2
@ GARDEROBA 2,10 m2
A.04 d. SYPIALNIA 9,80 m2 61,00 m2
e. TOALETA 1,70 m2
f. LAZIENKA 4,30 m2
g. SYPIALNIA 12,00 m2
a. KOMUNIKACJA 9,30 m2 65,20 m2
b. GARDEROBA 2,30 m2
c. SYPIALNIA 11,00 m2
A.21 d. SYPIALNIA 11,50 m2
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e.  LAZIENKA 6,10 m2
f.  SALON Z ANEKSEM 2500 m2
a.  SALON Z ANEKSEM 18,10 m2
A.22 b.  LAZIENKA 4,40 m2 26,30 m2
c.  KOMUNIKACJA 3,80 m2
a.  KOMUNIKACJA 910 m2
b.  SALON Z ANEKSEM 2330 m2
c.  SPIZARNIA 200 m2
A23 d.  LAZIENKA 530 m2 57,30 m2
e.  SYPIALNIA 750 m2
f.  SYPIALNIA 10,10 m2
a.  SALON Z ANEKSEM 2470 m2
b.  LAZIENKA 580 m2
A41 c.  KOMUNIKACJA 9,30 m2 6430 m2
d.  GARDEROBA 220 m2 '
e.  SYPIALNIA 10,80 m2
f.  SYPIALNIA 11,50 m2
a.  SALON Z ANEKSEM 19,70 m2
b.  LAZIENKA 520 m2
A.42 c.  KOMUNIKACJA 3,60 m2 41,10 m2
d.  GARDEROBA 1,00 m2
e.  SYPIALNIA 10,70 m2
a.  KOMUNIKACJA 13,50 m2
b.  GARDEROBA 210 m2
c.  SYPIALNIA 9,50 m2
d.  SYPIALNIA 8,30 m2
A43 e.  SYPIALNIA 10,40 m2 78,20 m2
f.  LAZIENKA 560 m2
g  TOALETA 1,50 m2
h.  SPIZARNIA 1,60 m2
i.  SALON Z ANEKSEM 2570 m2
a.  KORYTARZ 9,20 m2
b.  GARDEROBA 230 m2
A.60 c.  SYPIALNIA 11,00 m2 61,80 m2
d.  SYPIALNIA 8,20 m2
e.  LAZIENKA 6,10 m2
f.  SALON Z ANEKSEM 25,00 m2
a.  SALON Z ANEKSEM 19,70 m2
b.  LAZIENKA 520 m2
A.61 c.  KOMUNIKACJA 3,60 m2 41,10 m2
d.  GARDEROBA 1,90 m2
e.  SYPIALNIA 10,70 m2
a.  KOMUNIKACJA 13,50 m2
b.  SALON Z ANEKSEM 25,40 m2
c.  SPIZARNIA 1,50 m2
d  WwcC 1,50 m2
A62 e.  LAZIENKA 530 m2 77,30 m2
f.  SYPIALNIA 10,10 m2
g SYPIALNIA 8,30 m2
h.  SYPIALNIA 9,50 m2
i.  GARDEROBA 220 m2
a.  KOMUNIKACJA 11,20 m2
b.  SALON 22,00 m2
c.  SYPIALNIA 12,20 m2
d.  LAZIENKA 520 m2
A78 e.  TOALETA 1,70 m2 1 i
f.  SPIZARNIA 1,60 m2
g KUCHNIA 13,00 m2
h.  SYPIALNIA 12,40 m2
a.  KOMUNIKACJA 340 m2
b.  LAZIENKA 540 m2
A.79 c.  SALON 15,50 m2
d.  KUCHNIA 760 m2 47,40 m2
e.  GARDEROBA 440 m2
f.  SYPIALNIA 11,10 m2
a.  KOMUNIKACJA 8,70 m2
b.  TOALETA 1,70 m2
c.  GARDEROBA 1,90 m2
d.  SALON 16,70 m2
A.80 e.  KUCHNIA 9,60 m2 65,60 m2
f.  SPIZARNIA 1,00 m2
g LAZIENKA 4,10 m2
h.  SYPIALNIA 11,00 m2
i.  SYPIALNIA 10,00 m2
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a. KOMUNIKACJA 340 m2
A.81 b. LAZIENKA 4,80 m2 32 90 m2
C. SALON Z ANEKSEM 14,70 m2 ’
d. SYPIALNIA 10,00 m2
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 882,40 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA KONDYGNACJI 991,20 m2
Poziom +3
segment A A.A2 KLATKA SCHODOWA 2420 m2
segment B A.B2 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2
segment C A.C2 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2 108,80 m2
segment D A.D2 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2
segment E A.E2 KLATKA SCHODOWA 30,30 m2
a. KOMUNIKACJA 4,20 m2
A.05 b. LAZIENKA 570 m2
@ SYPIALNIA 11,10 m2 A
d. SALON Z ANEKSEM 22,60 m2
a. KOMUNIKACJA 6,00 m2
b. SALON Z ANEKSEM 19,60 m2 46.00 m2
C. SYPIALNIA 12,70 m2 ’
A.06 d. GARDEROBA 2,50 m2
e. LAZIENKA 520 m2
a. KOMUNIKACJA 9,80 m2 61,00 m2
b. SALON Z ANEKSEM 21,30 m2
& GARDEROBA 2,10 m2
A.07 d. SYPIALNIA 9,80 m2
e. TOALETA 1,70 m2
f. LAZIENKA 4,30 m2
g. SYPIALNIA 12,00 m2
a. KORYTARZ 9,40 m2
b. GARDEROBA 2,30 m2
c. SYPIALNIA 11,00 m2 61,90 m2
A.24 d. SYPIALNIA 8,20 m2
e. LAZIENKA 6,20 m2
f. SALON Z ANEKSEM 2480 m2
a. SALON Z ANEKSEM 18,10 m2
A.25 b. LAZIENKA 4,40 m2 26,30 m2
@& KOMUNIKACJA 3,80 m2
a. KOMUNIKACJA 9,10 m2
b. SALON Z ANEKSEM 23,30 m2
C. SPIZARNIA 2,00 m2
A.26 d. LAZIENKA 530 m2 57,30 m2
e. SYPIALNIA 7,50 m2
f. SYPIALNIA 10,10 m2
a. SALON Z ANEKSEM 24,70 m2
b. LAZIENKA 580 m2
A.44 @ KOMUNIKACJA 9,30 m2 64.30 m2
d. GARDEROBA 220 m2 ’
e. SYPIALNIA 10,80 m2
f. SYPIALNIA 11,50 m2
a. SALON Z ANEKSEM 19,70 m2
b. LAZIENKA 520 m2
A.45 C. KOMUNIKACJA 3,60 m2 41,10 m2
d. GARDEROBA 1,90 m2
e. SYPIALNIA 10,70 m2
a. KOMUNIKACJA 13,50 m2
b. GARDEROBA 2,10 m2
@ SYPIALNIA 9,50 m2
d. SYPIALNIA 8,30 m2
A.46 e. SYPIALNIA 10,40 m2 78,20 m2
f. LAZIENKA 560 m2
g. TOALETA 1,50 m2
h. SPIZARNIA 1,60 m2
i SALON Z ANEKSEM 25,70 m2
a. KORYTARZ 9,20 m2
b. GARDEROBA 2,30 m2
A.63 C. SYPIALNIA 11,00 m2 61,80 m2
d. SYPIALNIA 8,20 m2
e. LAZIENKA 6,10 m2
f. SALON Z ANEKSEM 25,00 m2
a. SALON Z ANEKSEM 19,70 m2 41,10 m2
b. LAZIENKA 520 m2
A.64 & KOMUNIKACJA 3,60 m2
d. GARDEROBA 1,90 m2
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e. SYPIALNIA 10,70 m2
a. KOMUNIKACJA 13,560 m2
b. SALON Z ANEKSEM 2540 m2
c. SPIZARNIA 1,50 m2
d. wC 1,50 m2
A.65 e. LAZIENKA 530 m2 77,30 m2
f. SYPIALNIA 10,10 m2
g. SYPIALNIA 8,30 m2
h. SYPIALNIA 9,50 m2
i GARDEROBA 220 m2
a. KOMUNIKACJA 11,20 m2
b. SALON 22,00 m2
@ SYPIALNIA 12,20 m2
d. LAZIENKA 520 m2
A.82 e. TOALETA 1,70 m2 10 2
f. SPIZARNIA 1,60 m2
g. KUCHNIA 13,00 m2
h. SYPIALNIA 1240 m2
a. KOMUNIKACJA 3,40 m2
b. LAZIENKA 540 m2
A.83 c. SALON 15,50 m2
d.  KUCHNIA 7,60 m2 47,40 m2
e. GARDEROBA 440 m2
f. SYPIALNIA 11,10 m2
a. KOMUNIKACJA 8,70 m2
b. TOALETA 1,70 m2
@ GARDEROBA 1,90 m2
d. SALON 16,70 m2
A.84 e. KUCHNIA 9,60 m2 65,60 m2
f. SPIZARNIA 1,90 m2
g. LAZIENKA 410 m2
h. SYPIALNIA 11,00 m2
i SYPIALNIA 10,00 m2
a. KOMUNIKACJA 3,40 m2
A.85 b. LAZIENKA 480 m2 3290 m2
c. SALON Z ANEKSEM 14,70 m2 ’
d. SYPIALNIA 10,00 m2
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 885,10 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA KONDYGNACJI 993,90 m2
Poziom +4
segment A A.A3 KLATKA SCHODOWA 2420 m2
segment B A.B3 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2
segment C A.C3 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2 108,80 m2
segment D A.D3 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2
segment E A.E3 KLATKA SCHODOWA 30,30 m2
a. KOMUNIKACJA 420 m2
A.08 b. LAZIENKA 570 m2
cY SYPIALNIA 11,10 m2 LY
d. SALON Z ANEKSEM 22,60 m2
a. KOMUNIKACJA 6,00 m2
b. SALON Z ANEKSEM 19,60 m2 46.00 m2
c. SYPIALNIA 12,70 m2 ’
A.09 d. GARDEROBA 250 m2
e. LAZIENKA 520 m2
a. KOMUNIKACJA 9,80 m2
b. SALON Z ANEKSEM 21,30 m2
cY GARDEROBA 2,10 m2
A.10 d. SYPIALNIA 9,80 m2 61,00 m2
e. TOALETA 1,70 m2
f. LAZIENKA 430 m2
g. SYPIALNIA 12,00 m2
a. KORYTARZ 9,40 m2
b. GARDEROBA 2,30 m2
C. SYPIALNIA 11,00 m2 61,80 m2
A.27 d. SYPIALNIA 8,20 m2
e. LAZIENKA 6,10 m2
f. SALON Z ANEKSEM 24,80 m2
a. SALON Z ANEKSEM 18,10 m2
A.28 b. LAZIENKA 440 m2 26,30 m2
cY KOMUNIKACJA 3,80 m2
a. KOMUNIKACJA 9,10 m2 57,30 m2
b. SALON Z ANEKSEM 23,30 m2
c. SPIZARNIA 2,00 m2
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A.29 d. LAZIENKA 530 m2
e. SYPIALNIA 7,50 m2
f. SYPIALNIA 10,10 m2
a. KOMUNIKACJA 9,40 m2
b. SYPIALNIA 8,20 m2
A.47 @ SYPIALNIA 10,80 m2
d. GARDEROBA 220 m2 B i
e. LAZIENKA 580 m2
f. SALON Z ANEKSEM 2450 m2
a. SALON Z ANEKSEM 19,70 m2
b. LAZIENKA 520 m2
A.48 c. KOMUNIKACJA 3,60 m2 41,10 m2
d. GARDEROBA 1,90 m2
e. SYPIALNIA 10,70 m2
a. KOMUNIKACJA 13,50 m2
b. GARDEROBA 2,10 m2
© SYPIALNIA 9,50 m2
d. SYPIALNIA 8,30 m2
A.49 e. SYPIALNIA 10,40 m2 78,20 m2
f. LAZIENKA 560 m2
g. TOALETA 1,50 m2
h. SPIZARNIA 1,60 m2
i SALON Z ANEKSEM 25,70 m2
a. KORYTARZ 9,20 m2
b. GARDEROBA 2,30 m2
A.66 C. SYPIALNIA 11,00 m2 61,80 m2
d. SYPIALNIA 8,20 m2
e. LAZIENKA 6,10 m2
f. SALON Z ANEKSEM 25,00 m2
a. KOMUNIKACJA 3,80 m2
b. LAZIENKA 500 m2
A.67 cY SALON Z ANEKSEM 19,90 m2 41,20 m2
d. GARDEROBA 1,90 m2
e. SYPIALNIA 10,60 m2
a. KOMUNIKACJA 12,20 m2
b. TOALETA 1,60 m2
c. SPIZARNIA 1,60 m2
d. SALON Z ANEKSEM 2540 m2 7340 m2
A.68 e. LAZIENKA 530 m2 ’
f. SYPIALNIA 10,10 m2
g. SYPIALNIA 7,50 m2
h. SYPIALNIA 9,70 m2
a. KOMUNIKACJA 11,20 m2
b. SALON 22,00 m2
@ SYPIALNIA 12,20 m2
d. LAZIENKA 520 m2
A.86 e. TOALETA 1,70 m2 10 2
f. SPIZARNIA 1,60 m2
g. KUCHNIA 13,00 m2
h. SYPIALNIA 1240 m2
a. KOMUNIKACJA 3,40 m2
b. LAZIENKA 540 m2
A.87 c. SALON 15,50 m2
d.  KUCHNIA 7,60 m2 47,40 m2
e. GARDEROBA 440 m2
f. SYPIALNIA 11,10 m2
a. KOMUNIKACJA 8,70 m2
b. TOALETA 1,70 m2
@ GARDEROBA 1,90 m2
d. SALON 16,70 m2
A.88 e. KUCHNIA 9,60 m2 el 2
f. SPIZARNIA 1,90 m2
g. LAZIENKA 410 m2
h. SYPIALNIA 11,00 m2
i SYPIALNIA 10,00 m2
a. KOMUNIKACJA 3,40 m2
A.89 b. LAZIENKA 480 m2 3290 m2
C. SALON Z ANEKSEM 14,70 m2 ’
d. SYPIALNIA 10,00 m2
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 877,80 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA KONDYGNACJI 986,60 m2
Poziom +5
segment A A.A4 KLATKA SCHODOWA 2420 m2 108,80 m2
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segmentB  AB4 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2
segmentC  A.C4 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2
segmentD  A.D4 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2
segmentE  AE4 KLATKA SCHODOWA 30,30 m2
a.  KOMUNIKACJA 420 m2
A1 b.  LAZIENKA 570 m2
c.  SYPIALNIA 11,10 m2 Al 2
d.  SALON Z ANEKSEM 2260 m2
a.  KOMUNIKACJA 6,00 m2
b.  SALON Z ANEKSEM 19,60 m2 46.00 m2
c.  SYPIALNIA 12,70 m2 ’
A12 d.  GARDEROBA 250 m2
e.  LAZIENKA 520 m2
a.  KOMUNIKACJA 9,80 m2
b.  SALON Z ANEKSEM 2130 m2
c.  GARDEROBA 210 m2
A13 d.  SYPIALNIA 9,80 m2 61,00 m2
e. TOALETA 1,70 m2
f.  LAZIENKA 430 m2
g.  SYPIALNIA 12,00 m2
a.  KORYTARZ 940 m2
b.  GARDEROBA 2,30 m2
c.  SYPIALNIA 11,00 m2 61,80 m2
A.30 d.  SYPIALNIA 8,20 m2
e.  LAZIENKA 6,10 m2
f.  SALON Z ANEKSEM 2480 m2
a.  SALON Z ANEKSEM 18,10 m2
A.31 b.  LAZIENKA 4,40 m2 26,30 m2
c.  KOMUNIKACJA 3,80 m2
a.  KOMUNIKACJA 9,10 m2
b.  SALON Z ANEKSEM 2330 m2
c.  SPIZARNIA 2,00 m2
A.32 d.  LAZIENKA 530 m2 57,30 m2
e.  SYPIALNIA 750 m2
f.  SYPIALNIA 10,10 m2
a.  KOMUNIKACJA 940 m2
b.  SYPIALNIA 8,20 m2
A50 c.  SYPIALNIA 10,80 m2
d.  GARDEROBA 220 m2 BLEN iz
e.  LAZIENKA 580 m2
f.  SALON Z ANEKSEM 2450 m2
a.  SALON Z ANEKSEM 19,70 m2
b.  LAZIENKA 520 m2
A.51 c.  KOMUNIKACJA 3,60 m2 41,10 m2
d.  GARDEROBA 1,00 m2
e.  SYPIALNIA 10,70 m2
a.  KOMUNIKACJA 13,50 m2
b.  GARDEROBA 210 m2
c.  SYPIALNIA 9,50 m2
d.  SYPIALNIA 8,30 m2
A.52 e.  SYPIALNIA 10,40 m2 78,20 m2
f.  LAZIENKA 560 m2
g. TOALETA 1,50 m2
h.  SPIZARNIA 1,60 m2
i.  SALON Z ANEKSEM 2570 m2
a.  KORYTARZ 9,20 m2
b.  GARDEROBA 230 m2
A.69 c.  SYPIALNIA 11,00 m2 61,80 m2
d.  SYPIALNIA 820 m2
e.  LAZIENKA 6,10 m2
f.  SALON Z ANEKSEM 25,00 m2
a.  SALON Z ANEKSEM 19,70 m2
b.  LAZIENKA 520 m2
A70 c.  KOMUNIKACJA 360 m2 41,10 m2
d.  GARDEROBA 1,90 m2
e.  SYPIALNIA 10,70 m2
a.  KOMUNIKACJA 12,20 m2
b.  TOALETA 1,60 m2
c.  SPIZARNIA 1,60 m2
d.  SALON Z ANEKSEM 25,40 m2 7340 m2
A71 e.  LAZIENKA 530 m2 ’
f.  SYPIALNIA 10,10 m2
g SYPIALNIA 750 m2
h.  SYPIALNIA 9,70 m2
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a. KOMUNIKACJA 11,20 m2
b. SALON 22,00 m2
@ SYPIALNIA 12,20 m2
d. LAZIENKA 520 m2
A.90 e. TOALETA 1,70 m2 el
f. SPIZARNIA 1,60 m2
g. KUCHNIA 13,00 m2
h. SYPIALNIA 1240 m2
a. KOMUNIKACJA 340 m2
b. LAZIENKA 540 m2
A.91 C. SALON 15,50 m2
d.  KUCHNIA 760 m2 47,40 m2
e. GARDEROBA 440 m2
f. SYPIALNIA 11,10 m2
a. KOMUNIKACJA 8,70 m2
b. TOALETA 1,70 m2
@ GARDEROBA 1,90 m2
d. SALON 16,70 m2
A.92 e. KUCHNIA 9,60 m2 65,60 m2
f. SPIZARNIA 1,90 m2
g. LAZIENKA 410 m2
h. SYPIALNIA 11,00 m2
i SYPIALNIA 10,00 m2
a. KOMUNIKACJA 3,40 m2 32,90 m2
A.93 b. LAZIENKA 4,80 m2
c. SALON Z ANEKSEM 14,70 m2
d. SYPIALNIA 10,00 m2
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 877,70 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA KONDYGNACJI 986,50 m2
Poziom +6
segment A A.A5 KLATKA SCHODOWA 23,80 m2
segment B A.B5 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2
segment C A.C5 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2 108,40 m2
segment D A.D5 KLATKA SCHODOWA 18,10 m2
segment E A.E5 KLATKA SCHODOWA 30,30 m2
a. KOMUNIKACJA 1,80 m2
A14 b. LAZIENKA 580 m2
c.  SYPIALNIA 860 m2 40,50 m2
d. SALON Z ANEKSEM 24,30 m2
a. KOMUNIKACJA 6,00 m2
b. SALON Z ANEKSEM 19,60 m2 46.00 M2
A.15 C. SYPIALNIA 12,70 m2 ’
d. GARDEROBA 250 m2
e. LAZIENKA 520 m2
a. KOMUNIKACJA 790 m2
b. SALON 15,30 m2
A.16 cY KUCHNIA 9,20 m2 46,60 m2
d. LAZIENKA 4,20 m2
e. SYPIALNIA 10,00 m2
a. KOMUNIKACJA 9,40 m2
A.33 b. SALON Z ANEKSEM 23,00 m2 48.30 m2
c. LAZIENKA 550 m2 ’
d. SYPIALNIA 10,75 m2
€. GARDEROBA 3,55 m2
a. SALON Z ANEKSEM 18,10 m2
A.34 b. LAZIENKA 440 m2 26,30 m2
@ KOMUNIKACJA 3,80 m2
a. KOMUNIKACJA 8,60 m2
A.35 b. SALON Z ANEKSEM 17,30 m2 4450 m2
c. LAZIENKA 510 m2 ’
d. SYPIALNIA 13,50 m2
a. KOMUNIKACJA 9,30 m2
b. SALON Z ANEKSEM 22,60 m2 47 50 m2
A.53 @ SYPIALNIA 10,70 m2 ’
d. LAZIENKA 490 m2
e. GARDEROBA 3,50 m2
a. KOMUNIKACJA 3,80 m2
b. LAZIENKA 500 m2
A.54 c. SALON Z ANEKSEM 19,90 m2 41,20 m2
d. SYPIALNIA 10,60 m2
e. GARDEROBA 1,90 m2
a. KOMUNIKACJA 11,90 m2 60,80 m2
b. SYPIALNIA 9,60 m2
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@& SYPIALNIA 11,60 m2
A.55 d. LAZIENKA 550 m2
e. TOALETA 2,00 m2
f. SALON Z ANEKSEM 20,20 m2
a. KOMUNIKACJA 9,40 m2
b. LAZIENKA 510 m2
A72 c. SYPIALNIA 10,80 m2 48,30 m2
d. SALON Z ANEKSEM 23,00 m2
e. GARDEROBA 3,60 m2
a. SALON Z ANEKSEM 19,70 m2
b. LAZIENKA 520 m2
A.73 @& KOMUNIKACJA 3,60 m2 41,10 m2
d. GARDEROBA 1,90 m2
e. SYPIALNIA 10,700 m2
a. KOMUNIKACJA 11,90 m2
b. TOALETA 2,00 m2
C. SALON Z ANEKSEM 19,90 m2 60.00 m2
A74 d. LAZIENKA 520 m2 ’
e. SYPIALNIA 11,40 m2
f. SYPIALNIA 9,60 m2
a. KOMUNIKACJA 11,20 m2
b. SALON 22,00 m2
@ SYPIALNIA 12,20 m2
d. LAZIENKA 520 m2
A.94 e. TOALETA 1,70 m2 T
f. SPIZARNIA 1,60 m2
g. KUCHNIA 13,00 m2
h. SYPIALNIA 12,40 m2
a. KOMUNIKACJA 3,40 m2
b. LAZIENKA 540 m2
A.95 c. SALON 15,50 m2
d. KUCHNIA 760 m2 47,40 m2
e. GARDEROBA 440 m2
f. SYPIALNIA 11,10 m2
a. KOMUNIKACJA 8,70 m2
b. TOALETA 1,70 m2
@& GARDEROBA 1,90 m2
d. SALON 16,70 m2
A.96 e. KUCHNIA 9,60 m2 65,60 m2
f. SPIZARNIA 1,90 m2
g. LAZIENKA 410 m2
h. SYPIALNIA 11,00 m2
i SYPIALNIA 10,00 m2
a. KOMUNIKACJA 340 m2
A.97 b. LAZIENKA 4,80 m2 3290 m2
C. SALON Z ANEKSEM 14,70 m2 ’
d. SYPIALNIA 10,00 m2
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 776,30 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA KONDYGNACJI 884,70 m2
Poziom +7
segment A A.A6 KLATKA SCHODOWA 19,60 m2
segment B A.B6 KLATKA SCHODOWA 18,00 m2
segment C A.C6 KLATKA SCHODOWA 18,00 m2 103,90 m2
segment D A.D6 KLATKA SCHODOWA 18,00 m2
segment E A.E6 KLATKA SCHODOWA 30,30 m2
a. KOMUNIKACJA 6,00 m2
A7 b. LAZIENKA 530 m2
c.  SALON 12,60 m2 S
d. KUCHNIA 9,70 m2
a. SALON 16,20 m2 51,20 m2
b. KOMUNIKACJA 11,80 m2
A.18 c. KUCHNIA 9,30 m2
d. LAZIENKA 4,10 m2
e. SYPIALNIA 9,80 m2
a. KOMUNIKACJA 9,50 m2
A.36 b. SALON Z ANEKSEM 23,00 m2 48.40 m2
@ LAZIENKA 510 m2 ’
d. SYPIALNIA 10,80 m2
e. GARDEROBA 3,60 m2
a. KOMUNIKACJA 9,20 m2
A.37 b. SALON Z ANEKSEM 18,700 m2 46.50 m2
c. LAZIENKA 510 m2 ’
d. SYPIALNIA 13,50 m2
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a. KOMUNIKACJA 8,60 m2
b. SALON Z ANEKSEM 23,30 m2 47 50 m2
A.56 @ LAZIENKA 490 m2 ’
d. SYPIALNIA 10,70 m2
e. GARDEROBA 3,50 m2
a. KOMUNIKACJA 12,10 m2
b. SYPIALNIA 9,50 m2
A.57 c. SYPIALNIA 11,60 m2
d.  LAZIENKA 550 m2 60,90 m2
e. TOALETA 2,00 m2
f. SALON Z ANEKSEM 20,20 m2
a. KOMUNIKACJA 8,90 m2
b. SALON Z ANEKSEM 23,70 m2 4850 m?2
A.75 @ LAZIENKA 510 m2 ’
d. SYPIALNIA 10,80 m2
e. GARDEROBA 3,60 m2
a. KOMUNIKACJA 12,10 m2
b. SYPIALNIA 9,50 m2
c. SYPIALNIA 11,40 m2
A.76 d. LAZIENKA 520 m2 60,10 m2
e. TOALETA 2,00 m2
f. SALON Z ANEKSEM 19,90 m2
a. KOMUNIKACJA 6,10 m2
b. SALON 19,90 m2
cY SYPIALNIA 12,90 m2
A.98 d. LAZIENKA 490 m2 U AD i
e. KUCHNIA 7,40 m2
f. SYPIALNIA 10,00 m2
a. KOMUNIKACJA 340 m2
b. LAZIENKA 540 m2 3640 m2
A.99 c. SALON Z ANEKSEM 15,50 m2 ’
d. SYPIALNIA 12,10 m2
a. KOMUNIKACJA 10,50 m2
b. SALON 14,80 m2
© KUCHNIA 7,40 m2
A.100 d. TOALETA 1,70 m2 56,80 m2
e. LAZIENKA 500 m2
f. SYPIALNIA 8,70 m2
g. SYPIALNIA 8,70 m2
a. KOMUNIKACJA 340 m2
A.101 b. LAZIENKA 480 m2 32 90 m2
c. SALON Z ANEKSEM 14,70 m2 ’
d. SYPIALNIA 10,00 m2
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 584,00 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA KONDYGNACJI 687,90 m2

5. Opinia geotechniczna i posadowienie budynku
5.1. Warunki gruntowo-wodne
Opracowano na podstawie "Opinii geotechnicznej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zyg-
munta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy opracowanej przez GRUNTOWNIA Krzysztof Gul w listopadzie 2018r.
Dokumentowany teren potozony jest w pétnocno - zachodniej czesci dzielnicy Srodmiescie w Bydgoszczy u zbie-
gu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej.
W budowie geologicznej podtoza budowlanego rozpoznanego na podstawie wykonanych otworéw badawczych
maksymalnie do gtebokosci 9,0 m stwierdzono zaleganie w podtozu utworéw czwartorzedowych holocenu i plej-
stocenu.
W okresie prowadzenia prac terenowych tj: pazdziernik 2018r do gtebokosci 9,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowa-
nie jednego poziomu wod gruntowych w obrebie nawodnionych utworéw sypkich warstwy |. Jego ciagte, swobod-
ne zwierciadio stabilizuje sie na glebokosciach 5,48 — 6,22m tj; na rzednych 45,00 — 45,55m n.p.m. Zaznacza sie
wyrazne nachylenie zwierciadta wéd gruntowych w kierunku zachodnim tj; w kierunku rzeki Brdy, ktéra drenuje ni-
niejszy poziom wodonosny.
Stwierdzone w trakcie badan stany wod gruntowych uznaje sie za normalne w rocznym cyklu ich wahan. Ich stany
maksymalne nalezy wigzaé z tzw. stanami powodziowymi na Brdzie oraz okresem dtugotrwatych opaddw i rozto-
pow wiosennych i moga by¢ wyzszy o okoto 1,0m w stosunku do stwierdzonych.
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza sie wystepowanie korzystnych warunkow
gruntowo - wodnych dla bezposredniego posadowienia projektowanych budynkow.
W podtozu w projektowanym poziomie posadowienia w catym obszarze projektowanej inwestycji zalegajg grunty
rodzime, jednorodne pod wzgledem genetycznym i litologicznym, wyksztatcone jako piaski i zwiry w stanie srednio
zageszczonym i zageszczonym. Warstwy budujgce gtebsze podioze w calym badanym przelocie stanowig w/iw
piaski charakteryzujgce sie wysokimi wartosciami parametréw geotechnicznych. Nasypy niebudowlane tworzg cig-
gta, powierzchniowo zalegajgcg pokrywe, ktéra nie schodzi ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Stwierdzono wystepowanie jednego, ciggtego poziomu wod gruntowych o zwierciadle ciggtym, swobodnym ukta-
dajacym sie na gtebokosci 5,48 — 6,22m tj; na rzednych 45,00 -45,55m n.p.m., czyli znacznie ponizej planowanej
gtebokosci posadowienia fundamentow.
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Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych, projektowany obiekt pozostaje w Il
kategorii geotechnicznej.

Whioski:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo — wodne dla posadowienia projek-
towanej inwestycji sg korzystne z uwagi na:

1.1 - wystepowanie w podtozu w strefie projektowanej gtebokosci posadowienia fundamentéw gruntéw warstwy |,
tj; piaskéw w stanie zageszczonym i Srednio zageszczonym umozliwiajgcych bezposrednie posadowienie projek-
towanego obiektu.

1.2 — wystepowanie w poziomie posadowienia i w catym rozpoznanym profilu do gtebokosci wykonanych badan
gruntéw jednorodnych pod wzgledem genetycznym i litologicznym warstwy | charakteryzujgcych sie wysokimi war-
to$ciami parametrow geotechnicznych.

1.3 — wystepowanie jednego poziomu waéd gruntowych o zwierciadle ciggtym, swobodnym ukfadajgcym sie na gte-
bokosci 5,48 — 6,22m tj na rzednych 45,00 — 45,55m n.p.m. czyli ponizej planowanej gtebokosci posadowienia
fundamentow.

1.4 — wystepowanie srodowiska nieagresywnego w stosunku do betonu

2. Z uwagi na punktowy charakter badarh mozliwe jest lokalnie glebsze zaleganie nasypéw niz stwierdzono to w
trakcie niniejszych prac, wszelkie grunty nasypowe stwierdzone w dnie wykopu nalezy wybra¢ i zastgpi¢ chudym
betonem.

3. Gtebokos¢ i sposob posadowienia fundamentéw budynkéw znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie pro-
jektowanych domoéw zilustrowano w kartach dokumentacyjnych odkrywek fundamentowych zat. nr 30 — 32.

4. Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych w badanym podtozu, obiekt nalezy do I
kategorii geotechnicznej.

Zalecenia:

1. W Swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych zaleca sig;

- wykona¢ posadowienie projektowanych budynkéw zgodnie z zatozeniami projektowymi w obrebie piaskéw war-
stwy Ib

- fundamenty wyposazy¢ w adekwatng izolacje przeciwwilgociowg pionowg i poziomg uwzgledniajgc aktualne sta-
ny wéd gruntowych oraz ich potencjalne wahania i podsigkanie kapilarne , ktérego wznios w obrebie piaskéw py -
lastych osigga nawet 1,5 — 2,0m.

- prowadzi¢ staty monitoring dna wykopéw fundamentowych z uwagi na lokalng mozliwosé gltebszego zalegania
nasypow niz okreslono to na podstawie przeprowadzonych badan, stwierdzone w dnie wykopu nasypy wybraé i
zastgpi¢ chudym betonem lub zageszczong podsypkg piaskow.

- wszelkie roboty ziemne prowadzone w obrebie gtebokich wykopow prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i od-
powiednimi rozporzadzeniami zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci ich $cian oraz stateczno-
$ci budynkow w bezposrednim sasiedztwie. Powyzsze budynki posiadajg mato wytrzymate, stare, niezbrojone fun-
damenty wykonane z cegly i gruzu ceglanego w zaprawie cementowe;.

2. Glebsze podtoze w catym badanym podtozu stanowig grunty warstwy Ib tj; piaski drobne i pylaste bardzo podat-
ne na sufozje czyli erozje szkieletu gruntowego przy nadmiernie szybkim przeptywie wody w gruncie. Z uwagi na
powyzsze w celu unikniecia potencjalnego uszkodzenia konstrukcji budowli w trakcie awarii sieci wod.— kan. zale-
ca sig;

- wszelkie ciggi i podtgcza sieci wod. — kan. wyprowadzi¢ poza kontury budynkéw i zaprojektowaé ich utozenie po-
wyzej spodu fundamentow.

- jej dluzsze odcinki prostolinijne usytuowac¢ w wiekszej odlegtosci / ponad 3,0m/ od $cian budynkéw, muréw opo -
rowych i innych obiektéw budowlanych.

- w trakcie prac budowlanych zabezpieczy¢ $ciany gtebokich wykopdéw szczegdlnie w sgsiedztwie istniejgcych bu-
dynkow przed ich rozmywaniem podczas nawalnych deszczy.

5.2.  Ogodlny opis konstrukcji budynku

Projektowany obiekt jest piecioklatkowym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym podpiwniczonym. Budynek po-
siada 7 kondygnacji nadziemnych.

Statecznos¢ konstrukcji budynku zapewnia mieszany uktad scian nosnych.

Sciany nadziemia zaprojektowano murowane z bloczkéw Silka gr. 25 cm.

Poziom posadowienia budynku:
segment A

10,0=50,70 m/npm/
Wejscie 50,66 m/npm/
segment B, C

+0,0=51,15 m/npm/
Wejscie 51,11 m/npm/
segment D, E

10,0=51,55 m/npm/
Wejscie 51,51 m/npm/
ZWG 45,00-45,55 m/npm/

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Projektuje sie 101 mieszkan i 2 lokale ustugowo-handlowe zlokalizowane w parterze.
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7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych
Wszystkie mieszkania projektuje sie jako dostepne dla niepetnosprawnych. Projektuje sie 2 mieszkania
przystosowane dla oséb starszych (w parterze, dostepne bezposrednio z zewnatrz).

8. Sposéb zapewnienia warunkéw korzystania dla os6b niepetnosprawnych
W budynku znajduje sie 101 mieszkan.
Zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13.12.2006r.
(Dz. U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 1217), wszystkie projektowane mieszkania zapewniajg warunki
niezbedne do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne i korzystajgce z wézkéw inwalidzkich — wejscie
bezposrednio z poziomu terenu, potgczenie kondygnacji windg. Wejscia do budynku i terenu wokét niego,
dostepne dla osob niepetnosprawnych. W mieszkaniach nie wystepuja zadne progi powyzej 20 mm, oraz
przewezenia i przeszkody utrudniajgce poruszanie sie osob niepetnosprawnych na wézkach.
2 mieszkania sg przystosowane dla oséb starszych — w fazience zastosowano prysznice bezbrodzikowe o
wymiarach umozliwiajgcych wstawienie siedziska.

9. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
Zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci projektowane budynku zostang zasilone za posrednictwem
indywidualnych przytgczy wodociggowych. Zasilenie z miejskiej sieci wodociggowej, woda uzdatniona o
parametrach fizycznych i chemicznych zgodnych z Rozporzadzeniem w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, odprowadzana do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne z projektowanych
budynkéw zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z warunkami technicznymi gestora wody opadowe z projektowanej inwestycji zostang odprowadzone do
kanatu deszczowego kd800 w ul. Zygmunta Augusta i Rycerskie;j.
Przed odprowadzeniem do sieci, catos¢ woéd opadowych zostanie podczyszczona w koalescencyjnym separatorze
substancji ropopochodnych z kanatem odcigzajgcym i osadnikiem. Dodatkowo przed separatorem zamontowac
studnie z czescig osadnikowg. Cato$¢ opadu zostanie odprowadzona w sposdb grawitacyjny.

9.1. Emisji zanieczyszczen gazowych

Nie przewiduje sie zwiekszenia iloSci zanieczyszczen gazowych.

Emisja substancji do srodowiska nie spowoduje przekroczen pozioméw dopuszczalnych oraz wartosci odniesienia
w powietrzu.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska w zakresie emisji substancji do powietrza
atmosferycznego z uwagi na ochrone zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Srodowiska z dnia 3
marca 2008r. w sprawie poziomoéw niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

9.2. Wytwarzane odpady

Odpady w procesie magazynowania stanowig gtéwnie odpady komunalne.

Zgromadzone odpady przekazywane sg firmie posiadajgcej zezwolenie wilasciwego organu na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami, w celu recyklingu, unieszkodliwiania lub wykorzystania jako paliwo
alternatywne (w zaleznosci od rodzaju odpadu).

Zapewnienie transportu odpadéw nalezy do firmy, ktéra w zwigzku z jednorazowym zleceniem bgdz zawartg
umowa na odbidr odpaddéw w celu zagospodarowania, staje sie ich posiadaczem.

9.3. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Wszystkie przegrody budowlane spetniajg odpowiednie wymogi akustyczne.

Nie sg projektowane zadne urzadzenia moggce emitowa¢ promieniowanie jonizujgce. Odlegtosci pomieszczen na
pobyt ludzi od urzgdzen wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne spetniajg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

9.4. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, ziemie i Srodowisko
Nie przewiduje sie wptywu wiekszego niz normowy.
10. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéow alternatywnych zaopatrzenia w
energi¢ i ciepto

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Sprawnosé elementéw sktadowych systemu ogrzewania i wentylaciji

Elementy sktadowe Obi Srednia
pis sezonowa
systemu y
sprawnosé
Wytwarzanie ciepta \livvszm cieptowniczy kompaktowy bez obudowy o mocy nominlanej powyzej 300 0.95
Przesyt ciepta Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w 0.96
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami,
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ktdre sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Akumulacja ciepta | System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1.00
Regulacja i | Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub plytowymi w przypadku 0.93
wykorzystanie regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
ciepta proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami adaptacyjng i optymalizujgcg
Sprawnosci elementéw sktadowych systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnosé
Wytwarzanie Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i przygotowanie cieptej 0.91
ciepta wody uzytkowej) o mocy powyzej 100 kW
Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z 0.60
Przesyt ciepta ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi. Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 100
Akumulacja Zasobnik cieptej wody uzytkowej w systemie przygotowania cieptej wody 0.85
ciepta uzytkowej, wyprodukowany po 2005 r.

Zapotrzebowanie na en. uzytkowg do ogrzewania — 92 050 kWh/rok
Zapotrzebowanie na en. uzytkowg do c.w.u. — 176 723 kWh/rok

Wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialna energie¢ pierwotna:

Warto$¢ maksymalna wskaznika EP 65

kWh/m2*rok

Wartos¢ obliczeniowa wskaznika EP

kWh/m2*rok

10.2. Dostepne nosniki energii

paliwo state - wegiel, ekogroszek, biomasa (pelet),
energia elektryczna, gaz propan -butan, olej opatowy, gaz ziemny.
miejska siec cieplna

10.3. Wybor systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Przyjmuje sie do analizy system konwencjonalny oparty na ogrzewaniu cieptem miejskiej sieci cieplnej oraz
system alternatywny ze zrédet odnawialnych — pompa ciepta powietrze/ woda.

System konwencjonalny:
Centralne ogrzewanie; sie¢ cieplna; sprawnos¢ systemu = 0,85
Ciepta woda uzytkowa: sie¢ cieplna; sprawnosc¢ systemu = 0,46

System alternatywny:
Centralne ogrzewanie: pompa ciepta powietrze/woda; sprawnos¢ systemu = 2,11
Ciepta woda uzytkowa: pompa ciepta powietrze/woda; sprawnos¢ systemu = 1,33

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie

System konwencjonalny:
Catkowity koszt systemu grzewczego w cyklu 20-letnim dla ciepta z sieci cieplnej wynosi:

92 050 /0,85*0,18*20 = 389 858,82 zt

Catkowity koszt systemu przygotowania c.w.u. w cyklu 20-letnim dla ciepta z sieci cieplnej wynosi:

176 723 /0,46*0,18*20 = 1 383 049,57 z
Razem =1 772 908,39 zt

System alternatywny:
Catkowity koszt systemu grzewczego w cyklu 20-letnim dla pompy ciepta wynosi:

92 050 /2,11*0,17*20 = 148 327,01 zt

Catkowity koszt systemu przygotowania c.w.u. w cyklu 20-letnim dla pompy ciepta wynosi:

176 723 /1,33*0,17*20 = 451 773,09 zt
Razem= 600 100,10 zt

10.5. Wyniki analizy poré6wnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Z analizy poréwnawczej okreslajgcej 20-letni koszt catkowity wynikajgcy z eksploatacji roznych systeméw
zaopatrzenia w energie wynika, ze system alternatywny oraz hybrydowy pozwolg utrzyma¢ koszty eksploatacyjne
na nizszym poziomie niz system konwencjonalny.
Uwzgledniajgc wytyczne Inwestora oraz koszty inwestycyjne wybrano system konwencjonalny do zrealizowania w
projektowanym obiekcie.

11. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature

oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
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Obecnie wykorzystywane uktady centralnej regulacji instalacji ogrzewczych w budynkach sg realizowane przy
wykorzystaniu gtdwnie centralnej, jakosciowej regulacji pogodowej, ktdra opiera sie na pomiarze temperatury
zewnetrznej oraz wewnetrznej w miejscu reprezentatywnym budynku. Nastepnie regulacja temperatury
wewnetrznej w poszczegolnych pomieszczeniach realizowana jest najczesciej miejscowo poprzez regulacje
ilosciowg przy wykorzystaniu zaworéw termostatycznych czy tez innych lokalnych regulatoréw zintegrowanych z
zaworami wyposazonymi w sitowniki. Na termostacie ustawia sie wartos¢ temperatury, ktéra ma by¢ utrzymywana
w pomieszczeniach. Jego dziatanie polega na powigkszeniu przeptywu, gdy temperatura spadnie ponizej warto$ci
wybranej na termostacie oraz zmniejszeniu przeptywu, gdy temperatura osiggnie te wartos¢. Najprostsze
termostaty sg mechaniczne, ale obecnie stosuje sie gtéwnie elektroniczne. Sg doktadniejsze i fatwo je wzbogaci¢
o dodatkowe funkcje. Najczesciej jest to mozliwos¢é zaprogramowania réznych nastaw temperatury w okreslonym
czasie (programowanie czasowe).

Ekonomiczne mozliwosci pozwalajg na wyposazenie obiektdw w zawory termostatyczne regulujgce temperature w
poszczegodlnych pomieszczeniach.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, c.o., elektryczne, teletechniczne.

12.1. Wentylacja

Lokale mieszkalne bedg wentylowane w oparciu o hybrydowy system wentylacji. Kanaty wywiewne montowane w
szachtach mieszkaniowych, przy tazienkach oraz aneksach kuchennych o przekroju zaleznym od ilosci
wywiewanego powietrza. Nawiew do pomieszczen realizowany za posrednictwem nawiewnikow okiennych
higrosterowalnych o wydajnosci wyliczonej w projekcie technicznym.

12.2. Instalacja wody zimnej

Instalacje wykonaé z rur tworzywowych wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa, prowadzi¢ w warstwach
posadzkowych, bruzdach sciennych lub pod stropem najnizszej kondygnacji. Piony wodociggowe prowadzi¢ w
szachtach mieszkaniowych. Opomiarowanie zuzycia wody z zastosowaniem wodomierzy mieszkaniowych
montowanych w lokalach. Wodomierze zaopatrzone w nadajniki impulséw. Ciepta woda zostanie przygotowana
centralnie z instalacjg wody cyrkulacyjne;j.

Nie ma koniecznosci wydzielenia instalacji hydrantowej w obiekcie. Cisnienie w instalacji zapewnione poprzez
montaz zestawow hydroforowych w kazdym budynku. W przypadku stwierdzenia ci$nienia sieciowego mniejszego
od wymaganego obliczeniami, mozliwos$¢ rezygnacji z montazu urzgdzenia.

12.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych PVC-U SN8 litych (piony i poziomy kanalizacyjne) oraz rur PVC szarych
(podejscia do pionéw kanalizacyjnych). Piony kanalizacyjne izolowa¢ akustycznie wetng mineralng, prowadzi¢ w
szachtach lokalowych, wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg. Gtowne poziomy kanalizacyjne
prowadzi¢ pod stropem najnizszej kondygnacji lub pod jej posadzka, zaleznie od warunkéw wysokosciowych
infrastruktury sieciowej gestora sieci. W pomieszczeniu przygotowania cieptej wody oraz ztadu w instalacji c.o.
zamontowac studnie schtadzajgca.

12.4. Instalacja deszczowa

Pota¢ dachowa odwadniana do wpustéw dachowych, odprowadzonych do grawitacyjnego systemu kanalizaciji
deszczowej. Piony deszczowe prowadzi¢ wewnatrz budynku w szachtach mieszkaniowych lub obudowach na
klatkach schodowych. Cato$¢ instalacji nadposadzkowej wykona¢ z rur tworzywowych niskoszumowych lub rur
PVC-U SN8 z izolacja akustyczng. Gtéwne poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod stropem najnizszej kondygnaciji
lub pod jej posadzka, zaleznie od warunkéw wysokosciowych infrastruktury sieciowej gestora sieci lub warunkéw
terenowych.

12.5. Instalacja c.o.

Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa w systemie tréjnikowym. Zasila
ona grzejniki dobrane w oparciu o wyliczone zyski i straty ciepla w pomieszczeniach. Stosowac grzejniki z
gtowicami termoregulacyjnymi. Przewody uktadaé w warstwach posadzkowych z wyprowadzeniem podejsé
grzejnikowych ze $ciany. Gtéwne poziomy cieptownicze prowadzi¢ pod stropem najnizszej kondygnaciji.
Opomiarowanie zuzycia ciepta poprzez zamontowanie licznikdw ciepta w szachtach na klatkach schodowych. Na
gtéwnych poziomach cieptowniczych montowac ksztattki kompensacyjne.

12.6. Instalacja elektryczna

12.6.0 Uklad zasilajacy i gtéwny wylacznik zasilania

Zasilanie budynku przy ul. Zygmunta Augusta / Rycerskiej w Bydgoszczy odbywaé sie bedzie z sieci Enea
Operator Sp. z 0.0. — liniami kablowymi od rozdzielni nn projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV.
Realizacja przylgczenia przez Przedsiebiorstwo Energetyczne ENEA Operator Sp. z 0.0. nastgpi na podstawie
podpisanych przez Inwestora umow przytgczeniowych. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 7 maja 2021r. zabezpieczono minimalng moc przytaczeniowa dla zewnetrznych i wewnetrznych
stanowisk postojowych zwigzanych z budynkami mieszkalnymi o ktérej mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z 11 stycznia
2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych stanowigca 50% liczby wszystkich stanowisk postojowych
zwigzanych z budynkiem o wartosci 3,7kW na stanowisko. Instalacja zasilana bedzie z projektowanych ztgczy
ZK1-1Pp/l i ZK1-1Pp/ll zabudowanych przy budynkach A i B+C zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi
przez ENEA Operator sp. z 0.0..
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Gtéwne wylaczniki zasilania dla budynkéw umieszczone zostaty w rozdzielnicach GTR na korytarzach
ogolnodostepnych. Przyciski awaryjnego wytgczenia zasilania zabudowane zostang w wiatrotapach klatek
schodowych. Potagczenia od wyzwalaczy wzrostowych wytgcznikow gtéwnych w GTR do przyciskow awaryjnych
p/poz. zasilania wykonaé przewodem typu HDGs 3x1,5mm? o odpornosci ogniowej PH90. Stosowac przyciski
pozarowe atestowane, ktére nie sg zwalniane samoczynnie po zbiciu szybki np.. OP1-B-10-230VAC Spamel
Twardogora lub innego producenta.

12.6.1 Pomiar energii elektrycznej

Dla mieszkan projektuje sie pomiar energii elektrycznej odrebny dla kazdego uzytkownika, licznikami energii
elektrycznej 3-faz. bezposrednimi, umieszczonymi w tablicach rozdzielczych GTA i zestawach tablic pietrowych
na poszczegdlnych klatkach schodowych. Dla odbioréw administracyjnych projektuje sie pomiar energii czynnej
licznikami 3-faz. bezposrednimi umieszczonymi w tablicach rozdzielczych — GTA. Kotltownia opomiarowana bedzie
licznikiem 3-faz. bezposrednim zabudowanym w GTR budynku A. Hydrofornie obstugujgce wode hydrantowg
zasilone zostang sprzed wytgcznikéw gtéwnych p/poz budynkoéw.

12.6.2 Urzadzenia rozdzielcze

Gtéwne tablice rozdzielcze i administracyjne GTR/GTA oraz zestawy tablic pietrowych z licznikami dla mieszkan
zaprojektowano we wnekach energetycznych wymurowanych na podestach klatek schodowych oraz na
korytarzach piwnicznych. Tablice wyposazono tablice licznikowe 3-fazowe. Tablice mieszkaniowe — TM,
podtynkowe typu MSF-RP 2x28 ELEKTROPLAST Nasielsk, montowa¢ w zestawie razem z tablicg teletechniczng
multimedialng typu MSF-RP 2x28M ELEKTROPLAST. Wneki pod tablice 330x900x94 montowa¢ na wys. 80 cm
od posadzki (dolna krawedz) w miejscach wskazanych na rzutach instalacji elektrycznej. Gléwne tablice
rozdzielcze GTR/GTA wykona¢ z tworzywa jako izolacyjne w Il klasie ochronnosci w obudowach atestowanych
typu EMITER lub innego producenta.

12.6.3 Wewnetrzne linie zasilajace

WiIz-y zasilajgce tablice GTR/GTA budynkow, wykonac kablem YAKY 4x150mm? + Fe/Zn 30x4mm jako przewod
PE od uziomu fundamentowego, ktéry wyprowadzi¢ z taw fundamentowych. Wiz-ty wewnetrzne zasilajgce tablice
licznikowe na poszczegolnych klatkach, wykonaé przewodem typu 5 x LgY 50/35mm? z izolacjg na napigcie 750V,
ktore uktada¢ w rurze winidurowej KR70. W piwnicy przewody uktadac na stalowych korytkach kablowych szer.
200x53cm z pokrywa. Pionowe odcinki wiz na klatkach schodowych uktada¢ w szybie instalacyjnym. Do montazu
korytek uzywac¢ systemowe potki wsporcze. Do mieszkan wykonaé wiz-y typu YDYp 5x6,0mm? uktadane pod
tynkiem. Przedlicznikowg wewnetrzng linie zasilajacg do ZK do GTR uktada¢ w rurze ostonowej DVK 160 Arot.
Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej z parkingu podziemnego na klatki schodowe wykona¢ w przepustach
ognioodpornych EI 120 HILTI lub innego producenta.

12.6.4 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach administracji

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach administracyjnych obejmujg :

¢ instalacje o$wietlenia podstawowego i NA (nr administracyjny),

e instalacje zasilania wzmacniacza telewizji kablowej,

¢ instalacje zasilania wzmacniaczy videodomofonowych,

¢ instalacje zasilania rozdzielnic wezta cieplnego RWC,

e instalacje gniazd sitowych 400V i gniazd gospodarczych 230 V.

Instalacje odbiorcze wykonaé¢ w zaleznosci od rodzaju i charakteru przeznaczenia pomieszczenia, przewodami
YDYZo prowadzonym w:

e rurkach ochronnych,

e w korytkach kablowych,

e pod tynkiem

Stosowaé w piwnicy osprzet szczelny. Oprawy w komoérkach plafonowe typu LOTOS OWAL WHITE PC LED (8W),
na klatkach schodowych LOTOS ELEGANCE SQARE PC LED (18W) z czujnikiem mikrofalowym ruchu, portalowe
— numery policyjne LOTOS ELEGANCE SQARE PC LED (12W) na klatkach schodowych do garazy AMETYST
PC LED (18W) czujnikiem mikrofalowym ruchu oraz w komérkach lokatorskich oprawy LOTOS OWAL WHITE PC
LED (8W).

W tablicach pietrowych ZP na kazdym pietrze klatek schodowych zaprojektowano porzgdkowe gniazda 230V
zatgczanych roztgcznikiem R301 16A + S2 zabudowanym wewnagtrz zestawu pietrowego ZP. Z obwodu
oswietleniowego klatek schodowych wykonaé wypust oswietleniowy $cienny naprzeciw drzwi windy na wys. ok.
2,0m, dla zasilania oswietlenia akcentujgcego.

Na ostatnich kondygnacjach w tablicach pietrowych zaprojektowani tablice zasilania obwodéw wentylacji
hybrydowej i podgrzewania wpustéw odprowadzenia wody deszczowej na dachu — TW. Glowice wentylaciji
hybrydowej zasilane bedg od zestawu zasilaczy przewodami YDYzo 3x1,5mm? uktadanymi w przestrzeni
miedzystropowej w rurkach ochronnych gietkich pcv. Zestawy zasilaczy i szafe zasilajgcg dostarcza wykonawca
wentylacji hybrydowej. W tablicy TW zaprojektowano gniazdo techniczne 230V tablicowe na szyne TH. W
opracowaniu niniejszym ujeto utoZzenie przewodow elektrycznych. Podgrzewane wypusty dachowe zasili¢ od
tablicy wentylacji TW przewodem YDYzo 3x1,5mm? uktadanym w przestrzeni miedzystropowej w rurkach
ochronnych gietkich pcv.

W pomieszczeniu przylgcza wody zabudowany zostanie zestaw hydroforowy zasilany sprzed wytacznika
gtéwnego zasilania. Zasilanie wykona¢ przewodem NKGs 5x4,0mm? PH90. Na przytagczu wody dla mieszkan
wykonac zasilanie zaworu elektromagnetycznego ze statym zasilaniem energig elektryczng o napieciu 230 V — w
przypadku pozaru, odigczenie napiecia spowoduje zamkniecie zaworu i odciecie doptywu wody uzytkowe;.
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Zasilanie wykonac¢ jednofazowo z obwodu zasilajgcego zestaw hydroforowy. OSwietlenie w szybach dZzwigowych
wykonuje wykonawca dzwigéw.

12.6.5 Instalacje odbiorcze w mieszkaniach

W odbiorczej instalacji mieszkaniowej zaprojektowano niezalezne obwody :

wypustéw oswietleniowych,

gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia w pokojach,

gniazd w kuchni,

gniazda w kuchni dla zasilania zmywarki,

gniazd w tazience,

zasilania w tablicy teletechnicznej,

wypustu w kuchni dla zasilania o$wietlenia szafek lub wentylatora na wys. 2,35 m zakonczony puszka ®©60 z

zaslepka,

e wypustu dla zasilania kuchni elektrycznej 4-palnikowej — puszka hermetyczna z listwg przytaczeniowag na wy-
sokosci 0,6 m od posadzki.

W instalacji odbiorczej w mieszkaniach stosowac:

o przewodd YDYpzo 3/4¢ST},5 mm? dla wypustdw oswietleniowych,

e przewdd YDYpzo 3x2,5 mm? dla gniazd wtyczkowych kuchni, tazienki i zmywarki,

e przewdd YDYpzo 3x1,5 mm? dla gniazd wtyczkowych w pokojach,

e przewdd YDYpzo 5x2,5 mm? dla zasilania kuchni elektryczne;j.

taczniki instalowac¢ na wys. 1,15 | 1,2 m od posadzki. Dzwonek — przycisk podswietlany.

Gniazda : 0,2 m od posadzki - przedpokoj, pokoje; 1,05 m - kuchnia , tazienka i w.c. Gniazdo w kuchni dla

zmywarki na wys. 0,4 m od posadzki. Przewody uktada¢ w tynku na wysokosciach zgodnych z normag N-SEP/002.

Zasilanie kuchni elektrycznej zakonczy¢ puszkg rozgatezng szczelng z listwg 5x2,5mm?, na wysokosci 0,6 m od

posadzki. Potagczenia przewoddéw wykonywa¢ w puszkach osprzetowych gtebokich. Punkty oswietleniowe w

stropach uktadac w rurkach przed zalewaniem stropow (filigran). Osprzet podtynkowy ramkowy produkcji Legrand

typu NILOE ECO biaty lub innego producenta w uzgodnieniu z Inwestorem.

Uwaga: moduty obejmujgce: gniazdo 230V —TV-TT montowa¢ w puszkach wielokrotnych. Z obwodu TM2
wykona¢ zasilanie dla gniazda w tablicy teletechnicznej. Zasilanie napeddéw rolet okiennych w mieszkaniach na
parterze budynkéw wykonaé¢ z obwodu TB.9. Przyciski sterownicze rolet zabudowac razem z wytgcznikiem swiatta
pomieszczenia w puszce wielokrotnej zabudowanej w uktadzie pionowym. Dla mieszkan 5-tej kondygnacji
przygotowaé zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji na dachu i sterowanie jednostek wewnetrznych.
Zakres obejmuje oprzewodowanie pomiedzy mieszkaniem i dachem bez instalacji wewnatrz mieszkania. Dla
instalacji wtynkowej i podposadzkowej wykona¢ dokumentacje zdjeciowg na piycie CD, ktérg dotgczy¢é do
dokumentacji powykonawcze;j.

12.6.6 Instalacja w garazu wielostanowiskowym

Z rozdzielnic GTA na klatce schodowej piwnic, zasilane bedg obwody nastepujgce obwody instalacji w garazu:

- os$wietlenia podstawowego w oparciu o oprawy NEPTUN LED V1 PC szczelne zatgczanych wewnetrznymi
czujnikami ruchu,

- awaryjnego w oparciu o oprawy awaryjne RUTA N RNO 3W ST n/t wyposazone w modut awaryjny 1H, pracu-
jace ,na ciemno”,

- znaki kierunkowe oswietlenia ewakuacyjnego w oparciu o oprawy 2H SA EXIT 1W z piktogramem ,wyjscie
ewakuacyjne”, pracujace tylko w trybie awaryjnym , na jasno”,

- zasilania modutu sterowania napedem drzwi wjazdowych,

- zasilania rozdzielnicy wentylacji mechanicznej RW, wentylatoréw i czujnikéw gazu w instalacji wentylacyjne;.

Oswietlenie podstawowe zatgczane bedzie czujnikami ruchu zabudowanymi co 6+8m na stropie i przy oprawach

w miejscach parkingowych. Przewody ukfada¢ w listwach pcv i na korytkach kablowych. Zasilanie rozdzielnicy RW

oraz powigzania pomiedzy nig a czujnikami gazu nie objete zostato niniejszym opracowaniem. W zakresie

instalacji elektrycznej jest wykonanie tylko oprzewodowania zasilania wentylatoréw. Instalacje oswietlenia garazy

wykona¢ w rurkach ochronnych n/t lub pod tynkiem. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej z parkingu

podziemnego na klatki schodowe wykonac¢ w przepustach ognioodpornych EI 120 HILTI lub innego producenta.

12.7. Instalacja teletechniczna

12.7.0 Instalacja domofonowa

Dla mieszkan zaprojektowano instalacje domofonowa, ktérg wykona¢ przewodami opisanymi na schemacie
instalacji domofonowej. Do mieszkan ukfadaé¢ przewdod UTP4x2x0,5mm?2. W tablicach ZP parteru zamontowaé
centralki domofonowe, a przy wejsciu, w wiatrotapie, kasety rozmoéwne systemu cyfrowego LAskomex
wspotpracujgce z bramofonami zewnetrznymi. W drzwiach wejsciowych zamontowa¢ zamek elektromagnetyczny
rewersyjny z ryglem. Instalacje wykona¢ przewodami uktadanymi w rurkach i p/t o typach i przekrojach opisanych
na schemacie instalacji domofonowej. Domofony z funkcjg dzwonka i otwierania bramy zewnetrznej. Wykona¢
potgczenie od przycisku dzwonkowego przewodem YDY 2x1,0mm?,

12.7.1 Instalacja telefoniczna (internetowa)

Projekt obejmuje wykonanie instalacji od szafy krosowej w piwnicy do multimedialnej skrzynki teletechnicznej w
mieszkaniu. Instalacje telefoniczng wykona¢ przewodami UTP 4x2x0,5mm? kat.5e, ukfadanymi w rurkach.
Przewody sprowadzi¢ do piwnicy poprzez RB 47 za szachtem instalacyjnym i zakonczy¢ w szafie dystrybucyjnej w
pomieszczeniu teletechnicznym w piwnicy, tak aby kazdy operator telefoniczny miat mozliwos¢ podtgczenia
wybranego mieszkania do swojej gtowicy. Pomiedzy klatkami schodowymi na poziomie garazu utozy¢ koryto
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teletechniczne sze. 100x50cm. Przytacze zewnetrzne od kanalizacji teletechnicznej (studnia przed budynkiem) do
szafy dystrybucyjnej wykonajg operatorzy telefoniczni i internetowi. Kable U/UTP4x2x0,5 kat. 5e w szafie
zakonczy¢ na patch - panelach typu 24xRJ45 kat.5e, w skrzynce mieszkaniowej ztgczami RJ45 keystone. Kabel
U/UTP4x2x0,5 po utozeniu musi spetnia¢ warunki elektryczne kat.5e.

12.7.2 Instalacja telewizji kablowej TVK

Dla potrzeb telewizji kablowej zaprojektowano wewnetrzne potgczenia kablowe przewodem typu RG06-05
uktadanym pomiedzy podpionowymi szafkami na korytarzach piwnicznych a mieszkaniowg szafg teletechniczng.
Instalacje wykona¢ zgodnie z schematem. Kazdy z uzytkownikéw bedzie miat mozliwos¢ przetgczenia w
mieszkaniowej tablicy multimedialnej TT wybranego gniazda do telewizji kablowe;.

12.7.3 Instalacja cyfrowej telewizji ogélnodostepnej DVB-T i satelitarnej

W celu uzyskania optymalnego sygnatu telewizji ogélnodostepnej DVB-T do kazdego mieszkania instalacje DVB-T
zaprojektowano na odrebnych, dla kazdej z klatek schodowych, wzmacniaczach szerokopasmowych. Potgczenia
wykonac¢ kablem telewizyjnym Trisept plus Dca. W mieszkaniach w posadzce utozy¢ rurki pcv z przewodem
telewizyjnym w ukfadzie promieniowym od rozdzielacza zabudowanego w mieszkaniowej skrzynce multimedialnej
stanowigcej centralny punkt rozdzielczy instalacji teletechnicznych. Dalej przewody prowadzi¢ poprzez szacht
energetyczny za tablicami pietrowymi w rurkach pcv RB 47 do pomieszczenia teletechnicznego w piwnicy. W
mieszkaniach rurki uktada¢ z zachowaniem optymalnego promienia giecia. Gniazda TVK montowaé p/t na
wysokosci 0,2 m od posadzki obok gniazda sieciowego 230V. W zwigzku z rozwojem bezptatnej telewizji cyfrowej
i satelitarnej wprowadzono sygnat od masztu antenowego telewizji DVB-T i anten satelitarnych, na dachu, do
wzmacniaczy pod kazda z klatek schodowych. Pozwoli to na odbiér przez uzytkownika sygnatéw bezptatnych lub
ptatnych pakietdw od operatoréw telewizji satelitarne;.

12.7.4 Instalacja swiatlowodowa

W klatce schodowej nalezy wykonac¢ utozy¢ rurki RL47 dla prowadzenie kabli teletechnicznych swiattowodowych.
Na kazdej kondygnacji wykonaé otwor rewizyjny w zestawach pietrowych ZP na wysokosci (dolna krawedz) 20cm
od poziomu podtogi. Na kazdej kondygnaciji pionu teletechnicznego do skrzynki mieszkaniowej w poszczegdlnych
mieszkaniach nalezy ufozy¢ rurki instalacyjne twarde typu RL18 z zaciggnietym do niej $wiattowodem. W
korytarzu w posadzce a w mieszkaniu pod tynkiem. Na rzutach pokazano lokalizacje multimedialnych skrzynek
mieszkaniowych zblokowanych z elektrycznymi. Na parterze od kazdego pionu do szafy dystrybucyjnej nalezy
utozy¢ koryto instalacyjne z pokrywg do pomieszczenia teleinfotmatycznego. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu
Swiattowodu w peschelu z rurkami centralnego ogrzewania biegngcymi w posadzce zachowa¢ mozliwie max
odlegtosci. W zaprojektowanych ciggach kablowych opisanych wyzej nalezy zaciggng¢ kable swiattowodowe typu
W-NOTKSd 2J. Od kazdego mieszkania do szafy dystrybucyjnej nalezy utozy¢ po jednym kablu $wiattowodowym
dwuwidknowym. Kable swiattowodowe przy wszystkich zgieciach muszg posiadaé przepisowe tuki ugiecia. Kable
Swiattowodowe w szafce dystrybucyjnej nalezy zakonczy¢ na panelu swiattowodowym typ 24xSC/APC Duplex, a
w skrzynce mieszkaniowej przewiduje sie zakonczenie ztgczami sSwiattowodowymi typu SC/APC. Szafe
dystrybucyjng typu 24U nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu teleinformatycznym w piwnicy klatki 1. Szafa
obudowana, drzwi zamykane na zamek patentowy. Do szafy nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230VAC i zakonczy¢
panelem zasilajgcym z zabezpieczeniem przepieciowym. Szafa powinna by¢ uziemiona. Szafa stuzy wytacznie dla
instalacji teleinformatycznych. W niej nalezy zakonczy¢ wszystkie kable $wiattowodowe i miedziane z kazdego
mieszkania. Do szafy doprowadzajg swoje przylgcza kablowe poszczegodlni operatorzy teleinformatyczni.
Instalacja w budynku pozwala na doprowadzenie sygnatéw kablem Swiattowodowym i miedzianym. Poszczegdlni
operatorzy sg zobowigzani do posiadania wtasnych urzadzenh aktywnych typu wzmacniacz, switch ruter itp.

12.7.5 Instalacja sygnalizacji przyzywowej

Instalacje sygnalizacji przyzewowej do mieszkan zaprojektowano na napiecie 230V i zasilono z instalaciji
oswietleniowej. Przycisk ,dzwonek”, na zewnatrz , wys. 1,15 1,2 m od posadzki podswietlany ze szklang ramka.
Typ przycisku dzwonkowego nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Dzwonek przystosowany do montazu w tablicy
mieszkaniowej TM.

12.8. Instalacje ochronne

12.8.0 Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

W budynku mieszkalnym - jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano szybkie
wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S, jako instalacje elektryczng z odrebnym przewodem PE, realizowane
przez wytaczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie wytgczalnym 15,=0,03 A dla mieszkan i bezpieczniki dla
tablic: GTR/GTA i pietrowych. Na tablicach mieszkaniowych stosuje sie wspdlny wytgcznik réznicowoprgdowy o
dziataniu bezposrednim typu P 304-25/0.03 A/A

Opornos¢ uziemienia dla wyt. réznicowoprgdowych

RaSThn=U.

przy zatozeniu : U.=25V ; 1p,=0,03 A

R, = -22 _ 83330
0,03

przyjmujemy RA200 &

12.8.1 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje wykona¢ tgczac wszystkie metalowe rury instalacji c.o. i gazu do gtéwnej szyny wyréwnawczej przy
GTR/GTA. Potgczenia wykonaé: giowne - przewodem min. LY 50 mm?, miejscowe — DY 4,0 mm? . Gléwne szyny
wyréwnawcze w piwnicy, uziemi¢ do uziomu fundamentowego budynku bednarkg Fe/Zn 25x4 mm. Rozdziat
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przewodu ochronno — neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N w GTR. W Kkottowni wykona¢ miejscowg
szyne wyrownawczg bednarkg Fe/Zn 25x4 mm ukladang na $cianach na uchwytach odstepowych wokot
pomieszczenia na wys. 0,4 m od posadzki. Dodatkowo wykona¢ miejscowe uziemienie wyrownawcze w
tazienkach, ktére zakonczy¢ w puszce ®80 pod umywalkg. W garazu do gtéwnej szyny wyréwnawczej podtgczyé
wszystkie metalowe instalacje w-kan. i co oraz stalowe konstrukcje $cianek dziatowych komaérek lokatorskich.

12.8.2 Instalacja ochrony przepieciowej

W GTR/GTA budynku zaprojektowano ochronniki przepieciowe typu OBO V B+C/3 o napieciu, ktére zabezpiecza
przed przepigciami, zgodnie z PN-IEC 60364-4-443, urzadzenia odbiorcze kategorii Il i instalacje zasilajacg w
budynku.

12.8.3 Instalacja odgromowa

Zgodnie z postanowieniem normy PN - IEC 62305-1 dla projektowanego budynku zaprojektowano instalacje
odgromowag w klasie ochrony LPS IV. Obliczenia wspoétczynnika utraty zycia ludzkiego dla instalacji odgromowej w
zatgczeniu. Instalacje wykona¢ w nastepujgcy sposob:

1/. Uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 25x4mm uktadanej na warstwie wyréwnawczej taw fundamentowych wokot
budynku lub wykorzystujgc naturalne zbrojenie faw fundamentowych — min. 2 prety stalowe o $rednicy ® = 8mm,
faczac je obwodowo poprzez spawanie.

2/. Zwody poziome na ogniomurkach z drutu Fe/Zn | 8mm jako naprezna. Dopuszcza sie mozliwo$é wykorzystania
naturalnych stalowych obi¢ blacharskich ogniomurkéw i komindw wentylacyjnych pod warunkiem wykonania ich z
blachy grub. min. 0,5mm oraz gdy galwaniczna ciggto$¢ potgczeh miedzy réznymi czesciami jest trwata (np. trwatego
lutowania, spawania, zgniatania, zgbkowania, skrecania lub srubowania) PN EN 62305-3:2008 pkt. 5.2.5 — elementy
naturalne. Zwody poziome po dachu ukfada¢ na wspornikach betonowych lub plastykowych przyklejanych do papy
zgrzewalnej. Minimalna odlegtos¢ zwoddéw od pokrycia papowego — 2cm. Dla ochrony wentylacji przy kominach
wentylacyjnych zaprojektowano po 4szt. masztéw odgromowych wysokosci h = 4,0m dla kazdego z budynkow.

3/. Zwody pionowe w postaci masztow odgromowych wysokosci 4,0 i 6,0m. Maszt przy antenie RTV mocowa¢ do
masztu anteny TVK wspornikami izolacyjnymi dt. min. 30cm.

4/. Przewody odprowadzajgce z drutu Fe/Zn _18mm, w RB MAX 28, pod warstwg ocieplenia $cian. Stosowac rurki pcv
typu RB MAX _l 28 z materiatu samogasnacego - Polam Suwatki. Rurki wkué w $ciane lub obrzucié warstwg 0,5 cm
tynku wapienno-cementowego tak aby nie miaty bezposredniej stycznosci z styropianem. Dopuszcza sie nieobrabianie
cementem przewodow odprowadzajgcych pod warunkiem wykonania na nich ocieplenia z wetny mineralnej szerokosci
min. 20cm.

5/. Ztacza kontrolne typu GALMAR w $cianie h=0,3m

12.9. Instalacja gazowa
Nie projektuje sie instalacji gazowych w mieszkaniach.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

13.1. Ogélna charakterystyka budynku
Dane techniczno-architektoniczne obiektu
1) Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy 1274,70 m?
Powierzchnia wewnetrzna 8519,7 m?
PUM 5358,77 m?
Powierzchnia lokali uzytkowych 143,90 m?
Powierzchnia pomocnicza 2095,33 m?
Powierzchnia garazu podziemnego 117590 m?
Powierzchnia uzytkowa tgcznie 759830 m?
Kubatura budynku
Kubatura 28670,95 m®
2) Wysokos$¢ budynku
Wysokos$¢ 2400 m
3) Liczba kondygnacji:
Liczba kondygnacji nadziemnych 7
Liczba kondygnacji podziemnych 1

Budynek zalicza sie do budynkéw $redniowysokich (SW).

W budynku wydziela sie jako odrebne strefy pozarowe o powierzchni wewnetrznej:
1. strefa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV — cze$¢ mieszkalna — 2 strefy:

- cze$¢ mieszkalng 1 (od osi 1 do osi 17) - 3885,30 m?
- czes¢ mieszkalng 2 (od osi 17 do osi 29) - 3253,70 m?
2. strefa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll — cze$¢é ustugowa:
- lokale ustugowe - 143,90 m?
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3. strefa zaliczona do PM:

- garaz podziemny - 1175,90 m?
4. oddzielne strefy pozarowe:
- pomieszczenia techniczne (wezet c.o., przytgcze wody) — 60,90 m?

Klatki schodowe sg wydzielone pozarowo, zamykane drzwiami El 30 i dymoszczelnymi i oddymiane.

13.2. Odlegtos¢ od granicy dziatki i obiektéw sasiednich
- (N) do granicy z dziatkg drogowg — 0,00m

- (S) do granicy z dziatkg budowlang — 4,10m

- (E) do granicy z dziatkg budowlang — 3,0m

- (W) do granicy z dziatkg budowlang — 4,00m

Odlegtos¢ do obiektéw sgsiednich:

- (S) do istniejacego budynku mieszkalnego (ZL) — 4,10m
Budynek istniejgcy nie spetnia wymogow par. 218 Warunkéw Technicznych i jest nizszy od projektowanego.
W zwigzku z powyzszym Sciana istniejgcego budynku wykonana z cegty petnej ceramicznej o gr. 25 cm zostaje
otynkowana tynkiem cementowo wapiennym o gr. do 3 cm (REI120). Na pietrze budynku gospodarczego okno
istniejagce zamurowuje sie. Projektuje sie attyke (podwyzszenie muru zew. na wysoko$¢ 30 cm powyzej
ptaszczyzny dachu w strefie 8 m). Istniejgce pokrycie dachu przykrywa sie pltytami warstwowymi z wetng
mineralng o odpornosci ogniowej RE30. Konstrukcje dachu zabezpiecza sie ptytami kartonowo-gipsowymi GKF
R30. Lacznik o konstrukcji drewnianej pomiedzy budynkiem gospodarczym a budynkiem mieszkalnym podlega
rozbidrce przy zachowaniu muru zewnetrznego. Szczegdty na rysunku rzutu 1 kondygnac;ji (rzut parteru).

- (E) do istniejgcego budynku mieszkalnego (ZL) — 3,0m
Budynek istniejacy nie spetnia wymogéw par. 218 Warunkéw Technicznych i jest nizszy od projektowanego.
Projektuje sie $ciane oddzielenia pozarowego (wetna mineralna), bez otwordéw, w tym okiennych.

- (W) do granicy dziatki budowlanej niezabudowanej — 4,00m

13.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku nie znajdujg sie materiaty niebezpieczne pozarowo.
W budynku nie ma pomieszczen ani przestrzeni zagrozonych wybuchem.

13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb w budynku i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz

Budynek sredniowysoki ZL-IV, w parterze z pomieszczeniami ZL-1ll, garaz PM.

llo$¢ oséb w budynku 404.

13.5. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego:
> ZL - nie okre$la sie
> PM-Q <500 [MJ/m?]

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
Nie projektuje sie pomieszczen ani przestrzeni zagrozonych wybuchem.

13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek w swietle przepiséw ochrony przeciwpozarowej kwalifikuje sie nastepujgco:
e ze wzgledu na wysokos¢ sredniowysoki (SW), od 4 do 9 kondygnacji mieszkalnych nadziemnych
¢ Wymagana klasa odpornosci pozarowej — ,C”
Wszystkie elementy budynku, projektowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), spetniajg ponadto
odpowiednie wymagania odpornosci ogniowe;j:
- gtéwna konstrukcja nosna — R60,
- konstrukcja dachu R15,
- strop — REI60,
- Sciany zewnetrzne — EI 30,
- Sciany wewnetrzne EI15,
- przekrycie dachu RE15
Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny posiadaé odpornos¢ REI 30.
Elementu budynku sg nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Budynek ocieplony styropianem w systemie nie rozprzestrzeniajgcym ognia.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego ocieplone wetng mineralna.

13.8. Informacje o podziale na strefy pozarowe

W budynku przewidziano strefy pozarowe:
» strefa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — cze$¢ mieszkalna,
> strefa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — cze$¢ ustugowa,
> strefa pozarowg zaliczona do PM np. garaz podziemny,
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» oddzielne strefy pozarowe stanowig pomieszczenia techniczne; klatka schodowa

Zastosowane elementy oddzielen przeciwpozarowych:

Sciany, stupy o klasie odpornosci ogniowej REI 120,

stropy o klasie odpornosci ogniowej REI 120,

drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60,

drzwi do klatki schodowej o klasie odpornosci ogniowej El 30 i dymoszczelne,
drzwi do windy w garazu o klasie odpornosci ogniowej El 30,

klapa przeciwpozarowa na przewodzie wentylacyjnym na granicy stref pozarowy o klasie
odpornosci ogniowej EIS 120 lub obudowa przewodu wentylacyjnego z garazu w klasie
odpornosci ogniowej EIS 120,

VVVVVYY

Uwaga:
— przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do poziomu klasy
odpornosci ogniowej jak przegroda,
— dylatacje miedzy $cianami a stropem zabezpieczy¢ do poziomu klasy odpornosci ogniowej jak
przegroda,

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob
Z poszczegolnych czesci budynku zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz.
Drogi ewakuacyjne spetniajg odpowiednie wymagania:
f.  przejscia ewakuacyjne nie prowadza przez wigcej niz przez 3 pomieszczenia i nie sg diuzsze od 40m
g. drogi ewakuacyjne majg odpowiednig wysokos¢ (min. 2,2 m) oraz szerokos$¢ wynikajgcg z przewidywane;j
ilosci oséb ewakuujgcych sie nimi,
h. dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg: dla 1 dojscia 60 m w strefie ZL IV — na zewnatrz budynku
lub do sasiedniej strefy pozarowej
i. wyjscia z pomieszczen zamykane sg drzwiami, ktére po ich catkowitym otwarciu na droge ewakuacyjng
nie zmniejszajg wymaganej szerokosci tej drogi,
j-  drzwi stanowigce wyjscia z budynku majg odpowiednig szerokos¢ i otwierajg sie na zewnatrz,
Klatki schodowe sg wydzielone pozarowo, zamkniete drzwiami pozarowymi EIS30 (drzwi do mieszkan).

13.10. Drogi ewakuacyjne
- szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych — 1,40,
- szeroko$¢ wyjs¢ z budynkdéw na zewnatrz - 1,20 m,
- graniczne wymiary schodow w klatki schodowe;j:
e szerokos$¢ biegu - 1,20 m,
e szerokos¢ spocznika - 1,50 m,
e maksymalng wysokosc¢ stopni - 0,175 m,
- korytarze o szerokosci 1,40m,
- drzwi wyjsciowe z klatki schodowej i wejscia gtéwnego o szerokosci 1,20 m,
- drzwi dwuskrzydtowe posiadajgce skrzydto nieblokowane o szerokosci co najmniej 0,90 m,
- dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego:
e w czesci mieszkalnej przy jednym dojsciu — 60 m, w tym 20m po poziomej drodze ewakuacyjne;j,
e wgarazu—40m
- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — klasa odporno$ci ogniowej co najmniej
El 15/EI30 , dotyczy réwniez sufitbw podwieszanych.

13.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Elektroenergetyczna i teletechniczne

Przejscia kabli i przewodoéw przez $ciany i stropy dzielgce rézne strefy pozarowe nalezy uszczelnié
przeciwogniowo materiatami np. typu Promat lub Hilti do odpornosci przejscia.

Ogrzewcza, kanalizacyjna, wodociggowa

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody prowadzone przez Sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ obudowane w sposéb
zapobiegajgcy rozprzestrzenianiu sie pozaru miedzy strefami pozarowymi.

Instalacje prowadzi¢ w specjalnie do tego celu przystosowanych przejsciach instalacyjnych.

Instalacja odgromowa

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej poprowadzone sg w izolacji termicznej wykonanej z wetny mine-
ralnej lub na zewnatrz Sciany.

Instalacja wentylacji

W garazu projektowana wentylacja mechaniczna bytowa.

Przedsionki przeciwpozarowe bedg posiadaty wentylacje co najmniej grawitacyjng.

W garazu zamontowane zostanie detekcja tlenku wegta oraz detekcja gazu LPG. W sytuacji przekroczenia stezen
dopuszczalnych wentylacja mechaniczna automatycznie zwigkszy swojg wydajnosé.

Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elek-
trycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia.
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Wymaganie dotyczy zasilania centrali oddymiania, klapy dymowej w klatce schodowej, sitownikéw drzwi na po-
trzeby powietrza dolotowego, itp..

Ww urzgdzenia beda zasilane z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu

13.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu

— instalacja oddymiania klatki schodowej, klapa dymowa o powierzchni czynnej 5% rzutu poziomego klatki
schodowej fgcznie z winda, powietrze dolotowe jest zapewnione poprzez drzwi wejsciowe do klatki
schodowej wyposazone w sitowniki , ktére zapewnig automatyczne otwarcie drzwi podczas pozaru,

— czujki systemu oddymiania i wtgczniki stuzgce do otwarcia klapy dymowej umieszczone na kazdej
kondygnacji,

— wewnetrzne hydranty HP 33 — zamontowane w garazu podziemnym

— os$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne (z wlasnym zasilaniem), zapewniajgce natezenie $wiatta 1 Ix na drodze
ewakuacyjnej i 5 Ix przy hydrantach wewnetrznych,

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

13.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne, typu A, zapewniajgc normatyw: jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) przypadajgce na kazde 300m? PM

13.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych,
a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dla osiedla droge pozarowa stanowi ul. Rycerska i ul. Zygmunta Augusta.

Wymagana wydajnos¢ zrédet wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm3/s i powinna by¢ zapewniona
poprzez minimum dwa hydranty zewnetrzne H 80 w odlegtosci mniejszej od 75 m od budynku i w odlegtosci mniej-
szej od 150 m od budynku.

Hydranty zewnetrzne znajdujg sie w ul. Rycerskiej oraz w ul. Zygmunta Augusta.

13.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi pozarowe

Dla budynku wymaga sie zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 20 dm?s z
hydrantéw nadziemnych DN 80. Hydranty zostang zabudowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej, w odle-
gtosci od 5,0 do 75 m od $cian budynku i nie mniejszej niz 5 m od krawedzi drogi. Hydranty zewnetrzne znajdujg
sie w ul. Rycerskiej oraz w ul. Zygmunta Augusta.

Do budynku zostanie zapewniona droga pozarowa. Droga przebiega w odlegtosci do 15 m od scian budynku i nie
blizej niz 5 m. Pomiedzy drogg a scianami budynku nie beda wystepowac state elementy zagospodarowania tere-
nu, a takze drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za po-
mocg podnosnikéw i drabin mechanicznych. Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzej sciany budynku na catej jej
diugosci i zlokalizowana jest od strony wejscia do budynku.

Droga pozarowa przez wewnetrzny dziedziniec zakohczona wyjazdem bramnym.

Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z Odstepstwem pozarowym oraz Postanowieniem nr WZ.5595.215.2019 wyda-
ne przez Komende Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej odnosnie odstepstwa od zapewnienia drogi pozaro-
wej z dn.05.06.2019.

13.16. Wymagania ogélne

»  budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuac;ji i ochrony przeciw-
pozarowej zgodnie z Polska Normg [4];

»  dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczehstwa pozarowego;

»  wszystkie drzwi o klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w samozamyka-
cze lub inne urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru (z mozliwoscig
recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuaciji);

»  bedace na wyposazeniu budynku elementy, urzadzenia i sprzet stuzgce ochronie przeciwpozarowe;j
jak drzwi o klasie odpornosci ogniowej, oswietlenie awaryjne, przeszkodowe i ewakuacyjne, hydranty
wewnetrzne, gasnice, powinny posiadac¢ stosowne aprobaty techniczne;

»  stosowanie w budynku materiaty i elementy budowlane powinny spetnia¢ wymagania zawarte w za-
taczniku nr 3 do rozporzadzenia [1] dotyczace palnosci i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajgce
im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny.

14. Uwagi koncowe

o Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i aktualnym stanem wiedzy techniczne;.

o Materiaty budowlane oraz elementy powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom odnos$nych
norm.

o Roboty budowlane i rzemiesInicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obo-
wigzujgcymi przepisami i normami.

o Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu nalezy uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem obiek-
tu przed ich wprowadzeniem w formie pisemnej. W przypadku wykonywania robét budowlanych niezgodnie z
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niniejszg dokumentacjg a takze w przypadku stwierdzenia istotnych odstepstw od tej dokumentacji, projektant
zgtosi zadanie wstrzymania tych robét, o czym powiadomi wtadze budowlane.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. Nie obejmuje dokumentacji w ujeciu kompleksowym nie-
zbednej do realizacji obiektu.

Biuro projektowe, ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nie ostatecznych i niepetnych wersji
projektu. Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.
Jako catos¢ projektu nalezy rozumieé opracowania projektowej formie rysunkowej i opisowej. Biuro projektowe
odpowiada wytgcznie za rysunki i dokumentacje autoryzowang.

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw
niz inwestycja ktorej on bezposrednio dotyczy, wymagajg zgody autordw.

Zleceniodawca lub Inwestor mogg zleci¢ Projektantowi niniejszego opracowania sprawowanie Nadzoru Autor-
skiego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Sprawowania Nadzoru Autorskiego moze
by¢ podjete po podpisaniu stosownej umowy lub zlecenia.

Sporzadzenie:

mgr inz. arch. Andrzej Myga
NB-7210/196/79

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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