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granica dziatki

i P1|POSADZKA GARAZU

i P5 |NAWIERZCHNIA DROGI NA STROPIE GARAZU

T TARAS | LOGGIA NAD MIESZKANIAMI
D2b)

NAD 6 PIETREM

i D5 | ZADASZENIE NAD MIESZKANIAMI

dwukrotne malowanie farbg akrylowg biatg

5

Budynek mieszkalny wielorodzinny A

9—30 cm | posadzka betonowa ze spadkami, beton palony 4 cm| kostka betonowa 2 cm| plytki tarasowe jasne min. R10 0,4 cm|2x papa zgrzewalna SBS zbrojona siatkg poliestrowg
22 cm| plyta zelbetowa wg proj. konstrukgji, zbrojona, dylatowana, 11_cm| podsypka cementowo-piaskowa wsporniki tarasowe regulowane 5 cm podkiad betonowy
wyspadkowana 12—18 cm| piasek zageszczony 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, 14 cm| termoizolacja PIR
0,4 cm] warstwa poslizgowa i izolacyjna - folia budowlana 0,5 cm| folia kubetkowa /drogowa/ z geowtdkning na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H paroizolacja — folia PE
10_cm| podbudowa - ,chudy” beton C8/10 papa podkladowa i przeciwkorzenna zgrzewaina 0,47 papa podkiadowa termozgrzewalna podkiadowa modyfikowana wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
30 cm| podsypka piaskowa zageszczona 1s>0,97 25 cm)| strop wg. projektu konstrukcji SBS na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47, 22 cm| piyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji
12 cm]izolacja termiczna z plyt lamelowycho wspétczynniku gruntowanie roztworem asfaltowym 1 cm | szpachlowanie powierzchni stropu
P1b) POSADZKA POMIESZCZEN ’\DSO’037W/mK 5 szllcma be1gnowa C16/20 zbrojona dylatowana - CIANY MIEDZY MIESZKANIAML A KLATK
TECHNICZNYCH NA POZIOMIE —1 14 termoizolacja PIR St SCHODOWA,
_ folia polietylenowa, paroszczelna gr.0,2mm
1.5 cm_cm [ plytki gres techniczny P6 NAWERZCHNIA ZIELONA NA STROPIE wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2% . i
g—30 cm]posadzka betonowa od 9cm do 30 dopasowana do spadku w T GARAZU 22 plyta zelbetowa wg projektu konstrukgji 1,5 cm| tynk cementowo-wapienny, przygotowany pod malowanie
garazu 20—45 cm| warstwa wegetacyjna i odwadniajaca — susbtrat gleboy gruntowanie powierzchni ¥4 cmlizolacyna termPIR® AL GK
22 cm| plyta Zelbetowa wg proj. konstrukcji, zbrojona, dylatowana, _ 9 el S il 9 Wy 1 cm] dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowa 25 cm| $ciana murowana
wyspadkowana 0.5 cm] folia kubelkowa z geowldkning _ dwukrotne malowanie farbg akrylowa biatg 1,5 cm] tynk cementowo-wapienny, przygotowany pod malowanie
0,4 cm | warstwa poslizgowa i izolacyjna - folia budowlana 15-20_cm] polistyren ekstrudc.twany _XPS 50770 ksztaftujacy spadek
10 om | podbudowa - ,chudy” beton C8/10 papa podklagowa i przemwl?orzenna zgrzewalna T D3 |saRonY T S2 | SCIANY ZEWNE TRZN TYNKOWANE
30 cm | podsypka piaskowa zageszczona 1s>0,97 25 cm| strop wg projektu konstrukcji i I 4
T T 2 2ywica metakrylowa - system — kolorystyka barwiony piasek kwarcow: i
P2 | STROP MIESZRAN NAD GARAZEN/PIWNIC P7 Egzg&%\ESZKAN NAD PRZEJAZDEM | 2),10-4,0mm Tyl Y rystyl Y pi y farba .S.\|Ik0I'|OWa
T LYLLIAML 18 plyta zelbetowa wg projekiu Konstrukj 1 cm tyrnl;tsn:grt\o:;y samoczyszczacy odporny na glony baranek 2mm
- - N ul
1,5 em cm | warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet 1,5 cm| warstwa wykonczeniowa - ceramika/parkiet runtowanie powierzchni svarst\z zbyro'one Siatka z widkna szKianego
5 cm | betonowy podktad z miksokreta 5 cm | betonowy podktad z miksokreta 1,5 cm| szpachla cementowa o . ; 4 _J a 003 gK
0,4 cm| folia PCV 0,4 cm| folia budowlana farba elewacyjna silikonowa biata €M izolacja termiczna styropian Ay=0- m
8 cm]plyta - polistyren ekstrudowany / twardy 4 cm| styropian EPS 100 dach podtoga _ 25 cm| ciana murowana
folia PE 5 _cm| styropian akustyczny D3a| ZADASZENIE NAD WEJSCIEM gruntowanie powierzchni
|zolac!a gazoszczelna ] ] 0,4 om| folia budowlana T 1,5 cm| tynk gipsowy, szpachlowany
22 cm| plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji — -
22 cm| piyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji 1,5 cm|lzolacja przeciwwilgociowa tapeta zapobiegajaca zarysowaniom
12 cmlizolacja termiczna plyty lamelowe m50,037W/mK 2x malowanie farbg akrylowg w kolorze biatym
T o | szpachiowanie powierzehni stropu 25 cm| termoizolacja PIR ApS0,025W/mK 5 cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o AyS0.031W/mK 3 akrylowg
warstwy zbrojone siatkg z wiékna szklanego apa asfalt.owa termozgrzewalna paroziolacyjna f@l CIANY ZEWNETRZN TYNKOWANE (0D STRONY
’@l STROP_KLATEK SCHODOWYCH NAD gruntowanie powierzchni gruntowanie roztworem asfaltowym SASIADA
GARAZEM /PIWNIC 1 cm| szpachla cementowa wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
- - - 18 cm| plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji farba silikonowa
1,5 cr] warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet farba elewacyjna silikonowa biata 5 _cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o 5D50,031W/mK ] —
5 cm] betonowy podktad z miksokreta STROP_MIESZKAN NAD PRZEJSCIEM DLA warstwy zbrojone siatkg z wiékna szklanego cm{ tynk silikonowy samoczyszozacy odporny na glony baranek 2mm
0,4 cm] folia PCV i PIESZYCH gruntowanie powierzchni grunt pod lynk _ _
6 cm|plyta - polistyren ekstrudowany / twardy szpachla cementowa warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego
folia PE 1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet farba elewacyjna silikonowa biata 0 cm izolacja termiczna wetna mineralna
izolacja gazoszczelna ] ] 5 cm| betonowy podktad z miksokreta _ cm| éciana murowana
22 cr| plyta zelbstowa wg projektu konstruksii 0,4 cm| folia 1 D3a|ZADASZENIE NAD WEJSCIEM gruntowanie powierzchni
12_cm]izolacja termiczna piyty lamelowe AyS0,037W/mK 4 cm| styropian EPS 100 dach podioga ) 1,5 cm | tynk gipsowy, szpachlowany
1 cm] szpachlowanie powierzchni stropu . i cm 'sttroslf:jn all<us1yczny 1,5 cm|izolacia przeciwwilgociowa tapeta zapobiegajaca zarysowaniom
B STROP KLATEK SCHODOWYCH NAD »* cmnjofia budowlana ] _ 5 cm)|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ay=0.031W/mK 2x malowanie farbg akrylowa w kolorze bialym
P20 S A7ev eromnic TLAZIENKD) 22 cm|plyta zelbetowa wg projektu konstrukciji papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyina b
40 cm| termoizolacja styropian EPS 70 Fasada o )\050,031W/mK gruntowanie roztworem asfaltowym S4 |ATTYRT
1,5 cm] plytki ceramiczne warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2% T
hydroizolacja w ptynie gruntowanie powierzchni 18 cm| piyta zelbetowa wg projektu konstrukgji §
5 cm | betonowy podkiad z miksokreta T cm | szpachia cementowa 5 cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o \n=0.03TW/mK farba silikonowa
0,4 cm]folia PCV _ _ _ warstwy zbrojone siatkg z wiékna szklanego 1 cm| tynk silikonowy samoczyszczacy odporny na glony baranek 2mm
8 cm]plyta - polistyren ekstrudowany / twardy farba elewacyjna silikonowa biata gruntowanie powierzchni grunt pod tynk
papa termozgrzewalna z wywinigciem na $ciany T P8 | FOSAD 7R A IESZRAN WA CRUNCIE szpachla cementowa warstwy zbrojone siatkg z wiékna szklanego
|zolac!a gazoszczelna_ _ | farba elewacyjna silikonowa biata 20 cmlizolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ap=0.031W/mK
22 cm| plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji _ 12/ [ &ciana zewngtrzna murowana
12 cm| izolacja termiczna plyty lamelowe ApS0.037W/mK 1,5 cm| warstwa wykoficzeniowa - ceramika/parkiet D3b|ZADASZENIE NAD WEJSCIEM runtowanie roztworem asfaltowym
1 cm | szpachlowanie powierzchni stropu 5 cm| gtadz cementowa ) 7 cm g dach d y| N~<0,037WIimK
_ 0,5 cm|folia PCV 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, piyty dachowe pod pape zgrzewalng Ay=" _
P3 POSADZKA NA SPOCZNIKACH MIEDZY 20 cm|ptyta - polistyren ekstrudowany / twardy na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H 0,47 cm|papa podl_dadow'a tgrmozgrzewa\nz_:l podklgd_owa modyfikowana SB!
= PIETRAMI | NA BIEGACH 0,7 cm|hydroizolacja 1x papa zgrzewalna na osnowie z wiokniny 0.47 crn|Papa podkiadowa termozgrzewalna mod na osnowie z wiokniny p°"95t_'°""el 9_’“"050' P_YE PV2_50 S47
poliestrowej 180 gr/m? ’ SBS na osnowie z wiskniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47 0,52 cm|papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS,
1,5 cm] warstwa wykonczeniowa - ceramika niesliska min. R10 gruntowanie roztworem asfaltowym na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H
gruntowanie podioza 10 cm] chudy beton 18 plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji
16 cm | schody zelbetowe wg konstrukcji 30 cm|podsypka piaskowa zageszczona Is > 0,97 - - n _
- - - gruntowanie powierzchni
gruniowanie powierzohni ! 15 o nachia serenions | S4 | ATTYKI OD STRONY DZIAFK] SASIEDNIE]
1_crm| 2x szpachlowanie gfadzia gipsowa P9 |PGSADZKA PIWNICY farba elewacyjna silikonowa biata
2x malowanie farbg akrylowa biatg B "
= farba silikonowa
T P3D) POSADZKA KLATKI SCHODOWEJ NA 15 cm| Plyta zelbetowa wg proj. konstrukcji, zbrojona, dylatowana, zatarta | D4 | TARAS /LOGGIA /BALKON (STROP] 1_cm] tynk silikonowy samoczyszczacy odpomy na glony baranek 2mm
4 POZIOMIE na ostro, utwardzona powierzchniowo, gruntowana, malowana grunt pod tynk
o _ » _ farbg poliuretanowa, 2 cm| plytki tarasowe jasne min. R10 warstwy zbrojone siatka z widkna szklanego
1,5 cm| warstwa wykonczeniowa - ceramika niesliska min. R10 5 cm)| styropian EPS 150 0,52 papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, 30 om | izolacja termiczna weing mineraing
5 cm | betonowy podkiad z miksokreta 0,5 cm| hydroizolacja 1x papa zgrzewalna na osnowie z widkniny na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H Sciana zewnelrzna murowana
0,4 cm | Folia PCV poliestrowej 180 gr/m? 0,47 cm|papa podktadowa termozgrzewalna mod SBS 12/25 em _ <
5 cm| styropian EPS 100 dach podioga Ap=0.037W/mK 10 orn| chudy beton na osnowie z wiokniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47, gruntowanie roztworem asfaltowym
Podbudowa z zageszczonej pospotki s > 0,97 30 cm| podsypka piaskowa zageszczona Is > 0,97 gruntowanie roztworem asfaltowym T2 cm] piyty dachowe pod pape zgrzewalng Ay=0-037W/mK i
40 c¢m | tawa fundamentowa wg projektu konstrukcji 6 cm| szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana 0,47 cm|papa podktadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SB!
0,7 cm]izolacja pozioma fawy - gruntowanie i tasma fundamentowa PE — 5 o[ fermoizolacia PIR na osnowie z wiokniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47
10_cm| chudy beton C8/10 | P10|POSADZKA TARASU NA GRUNCIE papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SB
30 cm | podsypka piaskowa zageszczona Is > 0,97 gruntowanie roztworem asfaltowym na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H
_ 8 cm| kostka brukowa betonowa Wylewka Cemeniowa - warstwa spadkowa 2% =
P4 S——JE%PZKTNE&ZYKONDYGNACWNY 4 _cm| podsypka cem.-piaskowa 22 cm| plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji |S6a SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICY (NIEOCIEPLONEY
10_cm| podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 8 _crm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ag<0-03TW/mK ) )
1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa: plytki ceramiczne / panele podiogowe 10 cm| w-wa odsaczajaca z piasku warstwy zprojong siatkg z widkna szklanego folia kubetkowa zakoriczona listwg
. gruntowanie powierzchni warstwa hydroizolacyjna dyspersyjna
5 cm | betonowy podktad z miksokreta e .
SEAT szpachla cementowa grunt dyspersyjny
0.4 cm} folia budowlana | D1/DACH farba elewacyjna silikonowa biata sciana 2 i T
3 cm|piyta - polistyren ekstrudowany / twardy v 25 cm Sciana zelbetowa wg. projektu konstrukgji
- . . y " tynk gipsowy szpachlowany
5 cm| styropian akustyczny 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, T > oKladzina winylowa
0,4 cm| folia budowlana na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H | D4b| ZADASZENIE NAD TARASAMI/LOGGIA/BALKONEM (STROPY< €™M Y
22 cm] plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 0,47 cm| papa podktadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS T
gruntowanie powierzchni ' na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, 7@ SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICY (NIEOCIEPLONE)
1_cm | dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowa gruntowanie roztworem asfaltowym na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H ] )
dwukrotne malowanie farbg akrylowg biatg 5 om| szlichta betonowa C16/20 0,47 papa podktadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana folia kubetkowa zakoriczona listwg
SBS na osnowie z wiékniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47, 10 cm| polistyren ekstrudowany XPS (do 1m ponizej poziomu terenu;
dachowe pf dkowe EPS 100 Ay<0.037W/mK polisty! y XPS ( ponizej p )
T STROP_MIEDZYKONDYGNACYJNY (KLATKI 30—42_cm] dachowe piyty spadkowe I} B gruntowanie roztworem asfaltowym warstwa hydroizolacyjna dyspersyjna
P4a SCHODOWE papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna . - _
gruntowanie roztworem asfaltowym 6 cm szllch@a betgnowa C16/20 zbrojona dylatowana grynt dyspersyjny ] _
. . | . . iyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 5 cm| termoizolacja PIR $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji
1,5 cm| warstwa wykonczenlo\fva. plytki ceramiczne / panele podtogowe 22 cm Zr)l/m(owanie powigrschjni 2 papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna tynk gipsowy szpachlowany
5 cm ?ehw"bo‘/;)’xlo(:‘k'ad z miksokreta T om| szpachiowanie powierzchni stropu x2 gruntowanie roztworem asfaltowym _ okfadzina winylowa
0,4 cm] folia budo ! ana malowanie 2x farba akrylowa na biato wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
3 cmplyta - polistyren ekstrudowany / twardy 22 cm| plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji
3 _cm| styropian akustyczny _ 20 cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ap<0,031W/mK
0,4 cm] folia b_udowlana ] ] D2 |TARAS T LOGGIA NAD MIESZKANIAMI warstwy zbrojone siatkg z wiokna szklanego
22 cm] plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji ] gruntowanie powierzchni
. - rorzohni
1 gw:k::!’:::;:)oav:ﬁgﬁa:ile gladzig gipsowa 2 _crn] plytki tarasowe jasne min. R10 ?zpachla comentowa
cm - - 0 - ba el j ilike biat:
dwukrotne malowanie farba akrylowa biata 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, arba elewacyjna silikonowa biata
na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H
- STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY (KLATKI 0,47 cm|papa podktadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana
P4b SCHOD OWE ( SBS na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47,
gruntowanie roztworem asfaltowym
1,5 cm] warstwa wykoriczeniowa: plytki ceramiczne / panele podiogowe 5 cm| szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana
hydroizolacja w plynie 14 _cm| termoizolacja PIR
5 cm| betonowy podkad z miksokreta folia polietylenowa, paroszczelna gr.0,2mm
0.4 cm| folia budowlana wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
o[ - ol sksrudovary Twarsy 2. <o i zeotons g okt onsvic PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA
5 cm | styropian akustyczny - —
o s e T seon oo s o
22 cm|] ptyta Zzelbetowa wg projektu konstrukcji X
gruntowanie powierzchni NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1 cm| dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowa

NAZWA RYSUNKU:

Przekroj B-B
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