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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
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SCHEMAT 1:100 — 48— 10— —20 e 10— 1 10, 101y 10y 101 —a —137
WYMIRY W SWIETLE So 1450 1010 2090 1010 1010 1010 1010 910 800 1010 1010 1010 1010 910 910 1220 2740
OTWORU W MURZE[MM] | o, 2100 2100 2420 2100 2100 2100 2100 2100 2050 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2670 2670
WYMIRY W SWIETLE So 1200 910 1900 910 910 910 910 810 800 910 910 910 910 810 810 1220 2740
OSCIEZNICY[MM] Ho 2050 2050 2350 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2670 2670
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PIWNICA - - - - - - - - - 1 - - - 5 6 - 4 - 4 1 1 - - - - - - - -

1 KONDYGNACJA 10 2 2 4 3 - - 7 9 4 6 - - - - - 2 3 - - - - 2 2 - - - - - -

2 KONDYGNACJA - - - 10 6 - 3 15 10 7 15 8 5 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - 2
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g 4 KONDYGNACJA - - - 10 6 - 3 14 10 9 14 9 4 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1
§ 5 KONDYGNACJA - - - 10 6 - 3 15 10 7 16 9 4 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1
e 6 KONDYGNACJA - - - 10 6 - 3 10 8 8 15 5 3 1 - - - ; ; ; ; ; ; - ; 1 - 2 - -

7 KONDYGNACJA - - - 8 4 - 3 6 8 5 13 3 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - -
RAZEM 10 2 2 62 37 - 18 82 66 49 | 94 44 20 5 5 6 2 7 0 4 1 1 2 2 0 6 - 6 - 6
SUMA 10 2 2 99 18 148 143 64 5 11 9 4 2 4 6 6 6

Drzwi wejsciowe do budynku, Drzwi wejéciowe zewngtrzne do Drzwi wejsciowe do lokali ustugowych, profil Drzwi wejsciowe do Drzwi wejsciowe do Do pokoi Do kuchni, fazienek i WC Do garderoby i spizarni, Do spizarni, Drzwi do klatek Drzwi do pom. Drzwi do wozkowni na Drzwi do pom. przytacza wody, Drzwi plytowe, Drzwi wydzielajace klatke Sciana mobilna wydzielajgca komunikacje Sciana mobilna je mieszkan A.43, A46,
UWAGI profil cieply, szklenie szkiem mieszkan A40, A59. cieply, szklenie szklem bezpiecznym w obu mieszkan RC 2. mieszkan w segmencie E. schodowych w piwnicy, teletechnicznych, wézkowni, parterze; plytowe, pom. wezet c.o.; drewniane z schodowg od j mieszkan (mie ia: A55, A.57, A68, A.71, A49, A52, A.62, A.65) na strefy dzienng i nocna.
bezpiecznym w panelach obu skrzydfach, okucia systemowe (nie z tworzywa Stalowe, wzmocnione, skrzydto z ramiakéw Skrzydio z ramiakow skrzydo z ramiakéw drzwi z systemem przesuwnym pom. dla sprzataczei, pom. 2 iem, do z i A,74, A.76) na strefy dzienna i nocna

skrzydet; naped drzwiowy
DDS; listwa przymykowa,
samozamykacz z ramieniem
stalym rozlacznym
jednostronnie typu cigzkiego i

Dwa niezalezne zamki, géma
wkiadka z galka, oscieznica
Thermo, prog cieply, bolce
antywywazeniowe.

Szklenie szklem bezpiecznym w

sztucznego) zamek typowy.

podwjny zamek, gémy
zamek z galka;
izolacyjnos¢ akustyczna
Rw=3508;

RC 2, Stalowe,
wzmocnione, podwsjny
zamek, gomy zamek z
galka;

poziomych z szybami
matowymi w ukladzie

poziomych z szybami
matowymi w ukladzie

(poziomo (poziomo
diuzszy bok), oscieznica | diuzszy bok), blokada
i Klamki i

prég ze stali

poziomych z szybami
matowymi w ukladzie
prostokatnym (poziomo
diuzszy bok), oscieznica
regulowana stanowiaca

w ni
okucia i akcesoria np. PORTA
VERTE HOME, SYSTEM
PORTA, w kolorze biatym

EIS30,

plytowe, petne. Szyldy z
klamkami ze stali
nierdzewnej.

plytowe, petne
2 otworami wentylacyjnymi u
dolu skrzydta o sumarycznej
powierzchni min. 0.022m?
Szyldy z klamkami ze stali

peine z otworami
ji u dotu

skrzydia o
sumarycznej
powierzchni min.
0.022m2. Szyldy z

EIS60; plytowe,
pelne z otworami

Szyldy z klamkami ze stali
nierdzewnej

wyposazone w

kuchni, fazienek i
WC znajdujacych sie
W czesci ustugowel;
oécieznice
drewniane, w dole

przeciwpozarowe
dymoszczelne EIS30.

nierdzewnej,

Szyldy z klamkami ze stali

Sciana mobilna wypetniona plyta widrowa.
Montaz $ciany mobilnej w stropie. Sterowanie
manualne.

Sciana mobilna wypetniona plyta widrowa, System parkowania Sciany 0
(Optimal Poland). Montaz $ciany mobilnej w stropie. Sterowanie manualne.

Np. Optimal Poland, model Optimal 110,

zamkiem, zwora panelu gémym - zestaw samozamykacz szynowy: Rw=350B; komplet ze skrzydiemz | rozety WC w kolorze komplet ze skrzydiem z Drzwi wyposazone w kratki nierdzewnej Klamkami ze stali samozamykacze, skrzydia otwory wyposazone w Np. Optimal Poland, model Optimal 110. Dodatkowe mozwosci : lustro, tablica moduly
y klasa P4. Panel dolny wizjer z mozliwoscia prég ze stali nierdzewnej; materialow czarmym, oscieznica materialow badz tuleje wentylacyjne lub wyposazone w wyposazone w nierdzewnej. ine o pow. przygotowane do tapetowani.
wpuszczana w okolicy zamka, | peiny - blacha stalowa laminowana montazu na wysokosci szynowy; podciete. 0 pow. min. 0,022m”. wyposazone w Malowane lub powlekane w min. 0,022m?. Szyldy | Malowane lub powlekane Dodatkowe moziwosci wypehniena: lustro,
od zewnarz uchwyt plaski, od | PCV. Wspélczynnik przenikania dostosowanej dla os. wizjer z mozliwoscia wyposazona w komplet ze skrzydtem z wyposazona w niezbedne samozamykacze, kolorze uzgodnionym z 2 klamkami ze stali w kolorze i z tablica i p
wewnatrz klamka i przycisk ciepla nie gorszy niz 1,7W/m2K np poruszajacych sie na montazu na wysokosci niezbedne okucia i materiatow okucia i akcesoria z uszczelka Malowane lub Malowane lub powlekane w Zamawiajacym. i j iaj do tapetowania
otwierania poprzez bramofon, | Porta Steel SAFE, ENERGY wozkach inwalidzkich; dostosowanej dla os. akcesoria z uszczelkg drewnopochodnych, gumowa na obwodzie np. powlekane w kolorze Kolorze uzgodnionym z Malowane lub np.  Porta Steel El 60 PLUS Np. Porta Steel El 30
okucia systemowe (nie z PROTECT. skizydio z trzema poruszajacych sig na gumowa na obwodzie wyposazona w niezbedne | PORTA VERTE HOME, grupa uzgodnionym z Zamawiajacym powlekane w kolorze PLUS
tworzywa sztucznego) zamek Odpornos¢ ogniowa wktadek 1, zawiasami; wozkach inwalidzkich; np. PORTA VERTE okucia i akcesoria z DO, w kolorze biatym. Zamawiajgcym. np. Porta Steel SOLID uzgodnionym z Drzwi wyposazone we wktadki
typowy. Otwory wentylacyjne o | wkiadki bebenkowe powinny byé okleina Dab brazowy np. skizydio z trzema HOME, grupa D7, w uszczelka gumowa na Drzwi wyposazone w kratki np. Porta Steel EI 30 Zamawiajacym. w systemie generalnego klucza
przekroju 0,022m? w dole odporne na atak przez Porta Kwarc EI30 RC2 Typ Zzawiasami; Kolorze biatym obwodzie np. PORTA bad? tuleje wentylacyjne lub PLUS Drzwi wyposazone we wkiadki | np. Porta Steel EI 30 Master Key
skrzydta. Wspsiczynnik przepilowanie, sciecie, 11l, odpomos¢ ogniowa okleina Dab brazowy np. Bez zamkow. VERTE HOME, podciete. o pow. min. 0,022m? w systemie generalnego klucza] PLUS
U<1,3Wim?K rozwiercenie itp. przez min. 3min, wiladek 1, wktadki Porta Kwarc EI30 RC2 Typ Klamki w kolorze fazienki i we - grupa D3, Klamki w kolorze czamym. Master Key
odpornosé na wiamanie bebenkowe powinny by¢ 11l, odpomos¢ ogniowa czamym. kuchnie - grupa D7 Drzwi wyposazone we
okreslajace odpomosé wkiadki na odporne na atak przez wkiadek 1, wktadki w kolorze bialym. wkiadki w systemie
manipulacie w okresie min. 3min przepilowanie, $cigcie, bebenkowe powinny by Drzwi wyposazone w generalnego klucza
rozwiercenie itp. przez min. odporne na atak przez kratki badz tuleje Master Key
3min, odpomosé na przepilowanie, $ciecie, wentylacyjne lub podciete.
wiamanie okreslajace rozwiercenie itp. przez min. 0 pow. min. 0,022m?.
odpornosé wktadki na 3min, odpomosé na Kiamki w kolorze czamym.
manipulacje w okresie min. wlamanie okreslajace
3min.; odpornosé wkiadki na
oscieznice stalowe. manipulacje w okresie min.
Przeciwpozarowe 3min.;
dymoszczelne EIS30. oscieznice stalowe.
Szyldy z klamkami ze stali Szyldy z klamkami ze stali
nierdzewnej. nierdzewnej
ODPORNOSC OGNIOWA - - - EIS30 - - - - - EIS30 - EIS30 EIS60 - EIS30
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