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PŁYTA DACHOWA WARSTWOWA RE30
Z WEŁNĄ MINERALNĄ
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BUDYNEK GOSPODARCZY
ISTNIEJĄCY DZIAŁKA EW. NR 48

RYNNA Ø130RURA SPUSTOWA Ø110

PROJEKTOWANY
OGNIOMUREK MIN. 30cm
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Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, BC z częścią usługowo-handlową

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA
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1:50

Rycerska 15 - ochrona p.poż budynku A od zabudowy sąsiedniej 
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RYNNA Ø130

RURA SPUSTOWA Ø110

PROJEKTOWANY
OGNIOMUREK MIN. 30cm

ZAMUROWAĆ

PROJEKTOWANY
OGNIOMUREK MIN. H=30cm

LEGENDA:
ELEMENTY DO WYMIANY
ELEMENTY ISTNIEJĄCE

NALEŻY WYMIENIĆ CAŁĄ KONSTRUKCJĘ DACHU NA PIĘTRZE BUDYNKU
GOSPODARCZEGO: SŁUPY, KROKWIE, MIECZE, BELKI PŁATWIOWE, WYMIANY.

ZASTOSOWAĆ WYŁAZ DACHOWY PŁASKI.

NOWE WARSTWY DACHU NA CAŁEJ POWIERZCHNI:
-2xPAPA
-DESKOWANIE
-KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
-ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DACHU PŁYTY GRATON GIPS GKF R30

NOWE WARSTWY DACHU W POBLIŻU GRANICY DZIAŁKI (PRZEKRÓJ A-A):
-PŁYTA DACHOWA WARSTOWA RE30 Z WEŁNĄ MINERALNĄ - KS1000FF
-2xPAPA
-DESKOWANIE
-KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
-ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DACHU PŁYTY GRATON GIPS GKF R30

DO EWENTUALNEJ RENOWACJI ŚCIANKA ATTYKOWA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
BUDYNKU, ZALEŻNIE OD STANU ZASTANEGO.

W CZĘŚCI, GDZIE PROJEKTUJE SIĘ PŁYTY DACHOWE WARSTWOWE Z WEŁNĄ
MINERALNĄ NALEŻY:
-ŚCIANKĘ ATTYKOWĄ WYPROWADZIĆ PONAD POWIERZCHNIĘ DACHU MIN. 30 CM,
-ZABEZPIECZYĆ KONSTRUKCJĘ DACHU WEWNĄTRZ BUDYNKU PŁYTYAMI KARTON
GIPS GKF R30,
-ŁĄCZENIA PŁYT ZA POMOCĄ WKRĘTÓW SZYJĄCYCH W ROZSTAWIE MAX. 500mm.

WYKONAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE:
-OGNIOMURKI,
-WYKONCZENIA BOCZNE KROKWI,
-OPIERZENIE KOMINÓW,

ZAMONTOWAĆ RYNNĘ ORAZ RURĘ SPUSTOWĄ.

Element Przekrój [cm] Długość [m] Ilość Objętość [m3]

S1 15,5x12,5 1,38 5 0,134

S2 15,5x12,5 1,75 6 0,203

S3 15,5x12,5 2,4 5 0,233

B1 15,5x12,5 14 0,271

B2 16,5x12,5 28,5 0,588

K 15,5x9,5 124 1,826

M1 12,5x9,5 21,1 0,251

M2 16,5x8,5 11,6 0,163

W 15,5x9,5 0,8500 6 0,1252

3,7942

WIĘŹBA DACHOWA

S - słup 15,5 x 12,5 cm
B1 - belka płatwiowa 15,5 x 12,5 cm
B2 - belka płatwiowa 16,5 x 12,5 cm
K - krokiew 15,5 x 9,5 cm
M1 - miecz 12,5 x 9,5 cm
M2 - miecz 16,5 x 8,5  cm
W - wymian 15,5 x 9,5 cm

PŁYTY GARTON GIPS GKF R30
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DETAL A

DETAL B

RYNNA Ø130

RURA SPUSTOWA Ø110

1117

ŚCIANĘ BUD. ISTNIEJĄCEGO
(CEGŁA PEŁNA CERMAICZNA GR. 25 cm)
ZABEZPIECZYĆ TYNKIEM
CEMENTOWO-WAPIENNYM 2-3 cm

ŚCIANĘ BUD. ISTNIEJĄCEGO
(CEGŁA PEŁNA CERMAICZNA GR. 25 cm)
ZABEZPIECZYĆ TYNKIEM
CEMENTOWO-WAPIENNYM 2-3 cm
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OBRÓBKA BLACHARSKA

OBRÓBKA BLACHARSKA
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1 - 2 x PAPA
2 - DESKOWANIE
3 - KROKIEW
4 - RYNNA
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DETAL B

DETAL A 1 - MUR ATTYKI
2- TYNK CEM.-WAP.
3 - 2 x PAPA
4 - OBRÓBKA
BLACHARSKA
ATTYKI
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