. . TROP MIEDZYRONDYGNACYINY (RLATKI . TD4b|
| P1|POSADZKE GARAZU P4bl = i555uE D2 | TARAS T LOGGIA NAD MIESZKANIAM |D4b|ZADASZENTE NAD TARASAMI/LOGGIA/BALKONEM (STROPT
4 S6a| SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICY (NIEOCIEPLONE)
_ | o ) . ’ ) ! 4 5
9-30 cm posad_zka betonowa ze spadkami, beton palony 1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa: plytki ceramiczne / panele podtogowe 2 cm| plytki tarasowe jasne min. R10 0.52 em z:%asra‘;f:iléor/:éizﬁwaga wtlerzchme%o krygs modyfikowana SBS, . " 8
22 cm| plyta zelbetowa wg proj. konstrukcji, zbrojona, dylatowana, hydroizolacja W plynie 053 it - _ _ _ iny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H folia kubetkowa zakoriczona listwg k4
wyspadkow: ,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, 0,47 cm|papa podkiadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana -
yspadkowana 5 cm| betonowy podkiad z miksokreta na osnowie z wiékniny poliestrowej grubos ’ dkni i $ warstwa hydroizolacyjna dyspersyjna i
an ] ] ] y p j grubodci PYE PV250 S52H SBS na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47 N
0.4_cm| warstwa poslizgowa i izolacyjna - folia budowiana 0,4 cm| folia budowlana 0,47 cm|papa podkiadowa termozgrzewalna podkiadowa modyfikowana gruntowanie roztworem asfalto = ' grunt dyspersyjny &
10_cmj podbudowa - ,chudy” beton C8/10 3 cm| plyta - polistyren ekstrudowany / twardy SBS na osnowie z wickniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47, 5 . wm 25 cm]$ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji o / dylatacja
30 cm|podsypka piaskowa zageszczona 1s>0,97 5_cm| styropian akustyczny gruntowanie roztworem asfaltowym cm 'SZ"C"F?’ ?e"’"‘;‘;’s C16/20 zbrojona dylatowana tynk gipsowy szpachlowany w +24.00 +244.00 KORYTO DACHOWE T D1
papa termozgrzewalna Z wywinigciem na sciany 5 e sziichia betonowa C16/20 zbrojona dylatowan: 5 _cm}lermoizolacja __ 72 cm| okladzina winylowa z _N - WPUST DACHOWY ,: ) TYNK CIENKOWARSTWOWY - KOLOR BIALY
5OSADZR . : . t j ylatowana papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna < dylatacia Q
p| EUSADZKA POVIESZCZP 22 _cm| piyta zelbetowa wg projektu konstrukeji 14_cm| termoizolacja PIR gruntowanie roztworem asfaltowym T 2 D3b 9 s T T NP. RAL 9010
TECHNICZNYCH NA POZIOMIE —1 gruntowanie powierzhni folla polielylenowa, paroszszelna gr.0,2mm STeka Comoniows - warstun Snadkowa 2% S6a| SCIANY ZEWNE TRZNE PIWNICY (NIEOCIEPLONE) S 5% S
dwukrot hi i ig gi > 1 -
P R— ik ot it e % 77 | b g i — : TYNK CIENKOWARSTWOWY - KOLOR SZARY
o e Gor G570 Sovasaw A s Sk 22| i Zebelon g o u konstrukei 20 _om| izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ay<0-031W/mK 5 el oo sretod xpsl(dwi | ) NP. STO COLOR SYSTEM 37302
c - - — olistyren ekstrudowany o 1m ponizej poziomu terenu) >
garazu — - - warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego P - - _— 7 R % % 7 Z 7 B
: 7 dwukrotne szpachlowanie glad g - TR, T « G R, s s =
32 crn| pyta Zelbetowa wg prof. Konstruke, Zbrojona, dylatowana, P5 | NATIERZCHANIA DROGL NA STROPIE_GARAZU e e e gruntowanie powierzchni warstwa hydrolzolacyjna dyspersyina ‘ + iy — PLYTKA GRESOWA MROZOODPORNA W
wyspadkowana B 3 akrylowa biaig szpachla cementowa grunt dyspersyjny _ ‘ ——] POz KOLORZE GRAFITOWYM, FORMAT 20X80CM
0,4 cm] warstwa poslizgowa i izolacyjna - folia budowlana 4 em| kostka bet . farba elewacyjna silikonowa biata Sciana zelbetowa wg. projekiu konstrukdj | | } i +22.73 '
10 orn | podbudowa - ,chudy” beton C8/10 Stka betonowa ] D2bl TARAS T [OGGIA NAD MIESZKANIAMI tynk gipsowy szpachlowany : | i ‘
30~ crm] podsypka piaskowa zageszczona 550,97 11 cm pgdsykpka cementowo-piaskowa NAD 6 PIETREM . 5 okladzina winylowa ‘ | i } ‘ STOLARKA ZEWNETRZNA W KOLORZE
: 12—18_crm | piasek zageszczony ZADASZENIE NAD MIESZKANIAMI ‘ : - JASNOBRAZOWY
_ 0,5 cm] folia kubetkowa /drogowa/ z geowtdkning 2 cm| ptytki tarasowe jasne min. R10 T \ T } | o My NP. STO COLOR SYSTEM 32120
| P2 |STROP MIESZKAN NAD GARAZEM /PIWNIC. papa podkladowa i przeciwkorzenna zgrzewaina wsporniki tarasowe regulowane 0,4 cm] 2x papa zgrzewalna SBS zbrojona siatkg poliestrowg ‘ i § } ‘ <
25 cm| strop wg. projektu konstrukcji 0,52 cm]papa asfa}ltowa zgrz_ewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, 5 cm| podktad betonowy \ i i | =
1,5 cm cm | warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet 12 cm|izolacja termiczna z ptyt lamelowycho wspéiczynniku na osnowie z widkniny poliestrowe;j grubosci PYE PV250 S52H 14 cm| termoizolacja PIR i | i D2b T I:I BALUSTRADY SZKLANE DO WYSOKOSCI 110CM
- <0,037W/mK 0,47 cm| papa podkiadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana : — | I ! i P4
5 cm| betonowy podkiad z miksokreta =0 28 o 7 wlokn ! ar paroizolacja — folia PE +20.02 : | ! 0.07 Y.
0.4 crn | folia PCV na OS.ﬂOWIe z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47, wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2% q_ ‘ | | = +20.0 1’ -
8 cm|plyta - polistyren ekstrudowany / twardy . NAWERYCHNIE 7ELONA NA STROPE 9'“_"'0‘”3"'5 roztworem asfaltowym 22 cm| ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji | — —— —— — i M e e
folia PE i P6 GARATU cm| szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana 1 cm | szpachlowanie powierzchni stropu A A s A
izolacja gazoszczelna 14 cm| termoizolacja PIR _ ! o AT 2 2 2 2 e oA S = —
22 cm] plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 20—45 cm| warstwa wegetacyjna i odwadniajgca — susbtrat glebowy folia polietylenowa, paroszezelna gr.0,2mm S1 Sigmggox‘EDZY MIESZKANIAML A KIATK I i E— TSR | e 2 FOE12. Z ozt
N 9 4 A d %
12_cm| izolacja termiczna piyty lamelowe Ap=0.087WImK 0,5 om| folia kubeikowa z geowlkning 5 gy::";ﬁbcefx:;‘v’wam‘.’;i;z“l’("ans‘l’fik?‘”a 2% \ poz12. i % b = .y,
T o[ szpachiowanie powierzohni stropu 15-20 om| polistyren ekstrudowany XPS 50/70 ksztaftujacy spadek e ooy - onsirel ) ! ! +19.40 7 Ei| TERmOIZOLACYINY
papa podkladowa | przeciwkorzenna zgrzewalna g unkovzanle powierzcl "vl _ 1,5 cm| tynk cementowo-wapienny, przygotowany pod malowanie \ ‘ % 7
,@ STROP RIATEK SCHODOWYCH NAD 75| strop wg projekiu konstukGy 1 cm dwukrotne szplachlowafnle gladzig g|pso.wq 3—4 cm|izolacyjna termPIR® AL GK i ‘ POZ.5.4.1. 7 Z
a| CARAZENM /PIWINIC iwukrotne malowanie farbg akrylowa biatg 25 cm| $ciana murowana ‘ ‘ 7 < 3 % %%
e S O . 1,5 cm] tynk cementowo-wapienny, przygotowany pod malowanie ‘ 9 ™ g 7 [Poz7.21
1,5 cnwarstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet 1P %‘ESZKAN NAD PRZEJAZDEM | D3 |BALKONY _ ! ‘ = 7 D2 7
5_cm| betonowy podkiad z miksokreta I 1 S2 |SCIANY ZEWNETRZN TYNKOWANE | i b . 7 -
0,4_cm| folia PCV_ 1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet 2 cm| zywica metakrylowa - system — kolorystyka barwiony piasek kwarcowy ] +16.79 / i P4 7 g
6 cm]plyta - polistyren ekstrudowany / twardy 5 cm| betonowy podkiad z miksokreta 2,0-4,0mm § ‘ V_ ‘ | 7
folia PE 0.4 _cm| folia budowlana 18 cm| plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji farba silikonowa e | I 7
izclacja gazoszczeina _ 4 om| styropian EPS 100 dach podioga gruntowanie powierzchni 1_cm| tynk silikonowy samoczyszczacy odporny na glony baranek 2mm ‘ —— s B - —
22 cm]plyta Zelbetowa wg projekiu konstrukdji 5 cm| styropian akustyczny 1,5 cm| szpachla cementowa grunt pod tynk - ] R BRI LA, T
12 cm| izolacja termiczna plyty lamelowe Ap=0.037W/mK 0% ol budowiana farba elewacyjna silikonowa biata warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego ‘ | POZ.1.2. ‘ Sl
1 szpachlowanie powierzchni st ; P - / ! * -
emjszp P ! stropu 22 cm| piyta zelbetowa wg projektu konstrukcji le 22 em |’quaqa termiczna styropian Ap<0.03TW/mK ‘ ‘ ‘ +16.44 | |
Tpop| SIECE_KLATEK _SCHODOWYCH NAD 25 cm] termoizolacja PIR AyS0.025W/mK JLEEC B N £} sctana murowana - ‘ ‘ ‘ \
4 GARAZEM /PIWNICA (EAZIENKI) warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego 15 " PR 15 gruntéwame powierechni ‘ ‘ ‘ 2 |
15 ol oyt corami gruntowanie powierzhni .5 cml|lzolacja przeciwwilgociowa ,2 cm| tynk gipsowy, szpachlowany ‘ . .
s i ¢ ‘|czne . T e [ szpachia cementowa 5 cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o )\DSO,031W/mK tapeta zapobiegajgca zarysowaniom : ‘ ‘ ‘
hydroizolacja w plynie — . apa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna 2x malowanie farbg akrylowa w kolorze bialym ‘ | = i -
5_cm| betonowy podkiad z miksokreta farba elewacyjna silikonowa biata gruntowanie roztworem asfaltowym ‘ P4 ‘ ‘ |
0,4 cm| folia PCV . T CIANY ZEWNETRZN TYNKOWANE (OD STRONY i ‘
oot~ poTstyren eksrudowany T wardy P74 IO MESZKAN NAD PRZEJSCIEM DLA wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2% S2bj=r5ana +13.73 | +13.73| +13.75 i ; ESEH
—— — B PIESZYCH 18 cm| piyta zelbetowa wg projektu konstrukgji . | |
papa termozgrzewalna z wywinigciem na $ciany P - - _ ! ; ‘ ‘
izolacja gazoszczelna 5 cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o \n=<0.03TW/mK ) | ‘
> - - 1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet warstwy zbrojone siatkg z wiékna szklanego farba silikonowa —_— | L R s L e e s A A
22 cm| plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji = betonowy podkiad 2 mikeok T - srzchmi 7 — ! e R
Prgp - - cm onowy podkiad z miksokreta gruntowanie powierzchni cm | tynk silikonowy samoczyszczacy odporny na glony baranek 2mm 1 : : POZ. y j N
izolacja termiczna plyty lamelowe AyS0,037W/mK 0,4 cm| folia budowlana szpachla cementowa grunt pod tynk \ & | | 1.2, ‘
1 cm| szpachlowanie powierzchni stropu 4 cm| styropian EPS 100 dach podtoga farba elewacyjna silikonowa biata warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego ‘ | \ \ +13.38 \ |
. 5 cm| styropian akustyczny - 0 cm|izolacj i i i i i :
POSADZKA NA SPOCZNIKACH MIEDZY 4 izolacja termiczna weina mineralna ‘ ‘ | \ \
| P3| FETRAT T A BECACH 0.4 cm| folia budowiana |D3d ZzpaszENE wAD WE SO G| 5cfana murowana ‘ i |2 i ‘ ! 2!
] ) 22 cm|plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji ) . ) gruntowanie powierzchni ‘ | E ‘ ‘ ‘ g
1,5_cm) warstwa wykonczeniowa - ceramika niesliska min. R10 40" cm| termoizolacia styropian EPS 70 Fasada o Ay <0.031W/mK 1,5 cm]lzolacja przeciwwilgociowa 175" cm| tynk gipsowy, szpachlowany ; i ‘ ‘ ‘ — ‘ \ &
grllin!é)w.an;: podtoza . _ warstwy zbrojone siatka z wiokna szklanego 5 cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o AD50,031W/mK tapeta zapobiegajaca zarysowaniom \ T » \ | T \ =
16_crm| schody Zelbetowe wg konstrukaji gruntowants powierzahni apa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna ; : \ i P4 i P4 |
gruntowanie powierzchni gruntowanie roztworem asfaltowym 2x malowanie farbg akrylowg w kolorze biatym +10.67 . ‘ S ‘ | - | < |
T ol 2x szpachiowanie gladzia gipsowa 1 cm| szpachla cementowa yiewka cemaniowa - warstwa spadkona 7% _ - | | | +10.67| +10.69 ‘ ‘ | i
Sxral : - T —— - - W owa 2% ATTYKT JE— : / . )
x malowanie farbg akrylowg biatg farba elewacyjna silikonowa biata 78 o] plyta zelbetowa wg projekiu konstrukcji i S4 |ATTYKL | ' . l
T POSADZKA KLATKI SCHODOWEJ NA' ] 5 _cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ay<0,031W/mK — | L Mz i R i iz i sz iz iz i A gz
1 P3b) so—rorE =1 | P8 |POSADZKA MIESZKAN NA GRUNCIE warstwy zbrojone siatka z wiékna szklanego farba silikonowa ; A5 ! ) Poz12 y T 1 -
gruntowanie powierzchni T om | tynk silik | | | o
onowy s
1,5 cm| warstwa wykonczeniowa - ceramika niesliska min. R10 1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet szpachla cementowa ;y,um pod ,ynky amoczyszczacy odpomy na glony baranek 2mm | i ‘ ‘ +10.32 } i
- 2 farba elewacyjna silik : |
0 i cm t;e:on;vcvir/podklad z miksokreta 0 2 cm fg;::z':’(z:e\r/nentowa cyjna silikonowa biata warstwy Zbrojone sialka z wiekna szKianego i = ‘ ‘ ‘ A
cm | Folia cm - rs!
. 50 — - = : / . frel
5 cm| styropian EPS 100 dach podtoga Ap=0.037WimK 20 cm|plyta - polistyren ekstrudowany / twardy |D3b|ZADASZENIE NAD WEJSCIEM 12/ cm |’zo‘IacJa termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ay<0-031W/mK ‘ ‘ [ IN| | | 1 .
Podbudowa z zageszczonej pospolki Is > 0,97 0,7 cm]hydroizolacja 1x papa zgrzewalna na osnowie z widkniny cmfsciana Zev\fnetrzna murowana | | \ y \ i
40 cmltawa fundamentowa wg projektu konstrukcji poliestrowej 180 gr/m* 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, gruntowanie roztworem asfaltowym | = T - ; - _ ‘ ! .
Owé cm |z:lzcjabptoziog:;1|gwy - gruntowanie i tasma fundamentowa PE 10 cm| chudy beton na osnmglij Zwlék:\in olieslrowlle rug&s'z\ PYE PV250 S52H 12 cm ptyty dachowe pod pape zgrzewalng )\DSO,037WlmK ‘ ‘ P7 P 4 ‘ P4 ‘
cm | chudy beton _ 0,47 cm|Papa podkiadowa termozgrzewalna podkiadowa modyfikowana 0,47 cm|papa podkiadowa termozgrzewalna podkiadowa modyfikowana SBS + =S B B i < |i
30 cm| podsypka piaskowa zageszczona Is > 0,97 30 cm|podsypka piaskowa zageszczona Is > 0,97 SBS!na osnowie z wiskniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47 na osnowie z wiokniny poliestrowej grubosci PYE PVfSO s47 Lot ‘ : i j ‘ — 168 } } ” }
runtowanie roztworem asfaltowym i T i T — -
- _ 0 apa asfaltowa zgrzewalna wierzch ki |
pg | STROE_MIEDZYKONDYGNACYINY P9 |POSADZKA PIWNICY 18 cm)| plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji /52 em Eari)snowie Zwléinin;vpolie;vllrowej Sﬁ%ﬁs£¥??§33§?§¥223385' ‘ e ! AL, AL, LR T A, ‘
| P4l MIESZKANIA R gruntowanie powlerzehnl i e 2 7 7 /é _
s . . . 1,5 cm| szpachla cementowa _ ~ ) POZ.1.2. |
1.5 koriczeniowa: i i 15 cm| Plyta Zelbetowa wg proj. konstrukcji, zbrojona, dylatowana, zatarta * v 7% ! ~
e warstwa wykofiozeniowa plytki ceramiczne / panele podiogowe na ostro, utwardzona péwiem:hmowo grujnlowar{a malowana farba elewacyjna silikonowa biata $4 |ALTYKI 0D STRONY DZIALKI SASIEONIE) | // +7.26 : I !
5 cm ] betonowy podktad z miksokreta farbg pol\iure!anowq ’ ' T | ‘ %% ‘ ‘
0,4 cm| folia budowlana i T : %
i TAR % . . -
3 cm|piyta - polistyren ekstrudowany / twardy 5 cm ;tydroplar: EPi 150 | D4 AS/LOCGIA/BALKON. (STROP) farba silikonowa ‘ ‘ [ %% | 2
- 0,5 cm| hydroizolacja 1x papa zgrzewalna na osnowie z wiékniny o A % H | H
5 cm| styropian akustyczny " 4 X . . 1_cm| tynk silikonowy samoczyszczacy odporny na glony baranek 2mm ‘ | 38 %
0.4 crn | folia budowlana poliestrowej 180 gr/m? 2 cm| plytki (arfaiowe jasne min. R19 ] i grunt pod tynk ‘ ‘ T D4 N _ 7% _ ‘ ‘
22 cm| plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji 10 cm] chudy beton 0,52 cm| papa asfaltowa ;grz_ewaln_a wierzchniego lfry0|a modyfikowana SBS, warstwy zbrojone siatkg z wiékna szklanego ! ! i P7 ¢ = ‘ ‘
gruntowanie powierzhni 30 cm| podsypka piaskowa zaggszezona 15 > 0.67 na osnowie z wiékniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H 5 e : a ' 9 | +5.00 T ,j 7 i P7 i Es ‘ L
T om | dwukrotne szpachiowanie gladzia gipsowa 0,47 cm| papa podkiadowa termozgrzewalna mody SBS cm '?9 acja termiczna weing mineraing +4 i : % . /
dwukrotne malowanie farba akrylowa biala o na osnowie z wiokniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47, 12,/25 cm|$ciana zewnetrzna murowana .55 7 59 ‘ +4.55 +4.5 7% | S| -
| 1 |DACH gruntowanie roztworem asfaltowym gruntowanie roztworem asfaltowym _ | 5 A"J ” %7 i ‘
Tpag SIROP_MIEDZYKONDYGNACYJNY (KLATKI 6 cm| szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana T2 cm| piyty dachowe pod pape zgrzewalng Ay=0:037 W/mK | odwodnienie tarasu @50mm T e e T ; B
3 SCHODOWE 0.52 fal ) ] . ) — € 29 KEAD) _— W, A I A, A e A O R s, T A e )
.52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzehniego krycia modyfikowana SBS, 5 cm | termoizolacja PIR 0,47 cm|papa podkiadowa termozgrzewaina podkiadowa modyfikowana SBS J— | e a o 0 e trad oy e oy eyt e e e e oo Caeer, - —
15 cml warstwa wykon owa: oiviki . na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47 ‘ | L ¢
, stwa wyl onczenm\fva. plytki ceramiczne / panele podiogowe (3 47 ¢ [ papa podlfladowa te_rmozgrzewalna podkfadowa modyfikowana SBS gruntowanie roztworem asfaltowym 0,52 cm]| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, BALUSTRADA LEKKA STAL/SZKEO DO 120CM ‘ /
5 _cm | betonowy podktad z miksokreta na osnowie z wiskniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47 ek cemertaw - warshen spockou 2% na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H ! | I
0.4 cm| folia budowlana gruntowanie roztworem asfaltowym 22 cm|plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji
3 cm] plyta - polistyren ekstrudowany / twardy 5 om| szlichta betonowa C16/20 8 _cm | izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ap=0,03TW/mK WYSOKOSC 7 | |
3_cm| styropian akustyczny 30—42 om| dachowe plyty spadkowe EPS 100 Ay<U,037W/mK warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego C ZELBETU PRZYNAJMNIEJ 115CM KRAWEZNIK|
0,4 cm| folia budowlana papa asfaltowa termozgrzewalna P:Bzio\acyjna gruntowanie powierzchni (22CM PONAD POZIOMEM TERENU) E /OPORNIK WG PROJEKTY DROGOWEGO‘ ‘ : ;
22 cm] plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji gruntowanie roztworem asfaltowym szpachla cementowa f ‘ | |
gruntowanie powierzchni 57 o plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji farba elewacyjna silikonowa biafa | ol | | _ BRAMA WJAZDOWA OTWIERANA DO WEWNATRZ|
1 cm| dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowa gruntowanie powierzchni ‘ s | —_—
dwukrotne malowanie farbg akrylowa bizt - ; ; Fstrop +1.25 < | ‘ <
malowanie 2x farbg akrylowg na biato ‘ | | | -
o +0.5 ‘ ! !
— 1 /0 5 1 O ] | | |
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 R . +0.15 =50.85 m n.p.m. ,E SEGMENT A ‘ ! ! I
= ‘ % i POZ.11.1 +0.00=50.70 m n.p.m. ‘ r0z622 o é
7 h=2 AN 2.2,
| » ) +0,37 = 51,07 // (T g i = | oo 12270 | |80.59 mn.p.m.
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= = ’\/Ok S 0.90 ‘ il 1 0.82 ‘ poz22 //// //\\\/\\\/Set N PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA
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